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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest umowa nr PWK-342/4/09 z dnia 09.01.2009, zawarta
pomiedzy :
- Przedsiebiorstwem Wodociggowo — Kanalizacyjnym "GORNA ODRA" Sp. z 0.0., 47-
450 Roszkow, ul. Kolejowa 2/1
a Konsorcjum firm :
- Przedsiebiorstwo Ustugowe "BORBUD" Sp. z 0.0. , 47-400 Racibérz, ul. Wodna 1
- Biuro Projektow "PROFIM" S.C. , 47-400 Racibérz, ul. Srodkowa 5

2 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja jest projektem wykonawczym sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosciach Pogrzebien i Kornowac. Oddzielnie opracowano projekty wykonawcze
przepompowni sieciowych oraz zasilania elektrycznego przepompowni przydomowych.
Celem opracowania jest podanie zalecen i warunkow wykonania przedmiotowych robat.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowang w:
v pasie drogi wojewodzkiej nr 935 (ul. Kornowacka w Pogrzebieniu i ul. Raciborska w
Kornowacu);
v' pasach dr6g powiatowych: nr 3543S (ul. Brzeska w Pogrzebieniu), nr 3544S (ul.
Pamiatki i ul. Lubomska w Pogrzebieniu), nr 3541S (ul. Wojska Polskiego w Kornowacu);
v' pasach drég gminnych oraz terenach zielonych miejscowosci Pogrzebien i Kornowac.

Na kompletng dokumentacje skfadajg sie projekty budowlane sieci kanalizacyjnej z
przynaleznymi uzgodnieniami, projekt budowlany remontu chodnikéw, projekty wykonawcze
oraz opracowania branzowe (dokumentacja geologiczna, inwentaryzacja zieleni).

3 WYKORZYSTANE MATERIALY

[1] Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Pogrzebienn i Kornowac w gminie
Kornowac — projekt budowlany, Konsorcjum Firm, Racibérz 2009;

[2] Ekspertyza geologiczna okreslajgca warunki gruntowo — wodne plytkiego podioza
gruntowego na terenie wsi Kornowac i Pogrzebiern — Zaktad Projektowy mgr Zdzistaw
Malik, Sosnicowice 2009 r;

[3] Inwentaryzacja zieleni wysokiej wzdtuz projektowanej kanalizacji sanitarnej w
miejscowos$ciach Kornowac, Pogrzebierr i Kobyla — Pracownia Zieleni Cyprian
Miedzybrodzki, Bielsko — Biata 2009;

[4] Przepisy, normy, opracowania branzowe;

[5] Uzgodnienia, wyniki wizji w terenie.

4 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

4.1 POLOZENIE, MORFOLOGIA | OGOLNA CHARAKTERYSTYKA
TERENU

Wsie Kornowac i Pogrzebien przylegajg bezposrednio do granic Raciborza oraz gmin
Lubomia i Pszow.

Morfologicznie przedmiotowy teren stanowi czeS¢ Ptaskowyzu Rybnickiego,
wchodzacego w sklad Wyzyny Slaskiej. Plaskowyz Rybnicki obejmuje potudniowa cze$é
goérnoslaskiego zagiebia weglowego. Fundament ze skat karbonskich przykrywajg osady
miocenskie zawierajace ztoza soli, gipsu i siarki. Na powierzchni zalegajg gliny, piaski i zwiry
czwartorzedowe.

Badany teren charakteryzuje sie zwartg zabudowg wiejskg. Obie wsie ulokowane sg
na kilku szczytach rozlegtego wzgoérza, ktére goruje nad doling Odry.

Zadanie 11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Pogrzebien i Kornowac w gminie Kornowac
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4.2 BUDOWA GEOLOGICZNA

Podtoze terenu objetego opracowaniem jest niejednorodne, rézni sie pod wzgledem
nosnosci i odksztatcalnosci. W czwartorzedowych utworach rozpoznanych do gtebokosci 5.0
m ppt, pod warstwg gleby i nasypdéw antropogenicznych wydzielono 9 warstw
geotechnicznych:

- namuly piaszczyste i piaski humusowe,

- gliny pylaste miekkoplastyczne,

- gliny piaszczyste,

- pyly piaszczyste i pyly ilaste,

- piaski pylaste,

- piaski gliniaste,

- piaski drobnoziarniste zasilone,

- piaski $rednioziarniste ze zwirem,

- pospdéiki piaszczysto — zwirowe i piaszczysto gliniaste,

Wszystkie w/w warstwy sg gruntami nosnymi.

4.3 W ARUNKI WODNE

W obrebie Kornowaca i Pogrzebienia czwartorzedowy poziom wodonosny wystepuje na
gtebokosci 0.7 — 15.0 m ppt i jest zwigzany z warstwami piaskow srednioziarnistych i zwirow,
piaskow drobnoziarnistych, piaskéw pylastych i piaskow gliniastych. Zwierciadto tych waéd
jest przewaznie napiete i stabilizuje sie do 0.5 m powyzej poziomu nawiercenia. Wydajnosc¢
moze sie zmieniaé w zakresie 3-10 m*/h. Sg to wody agresywne wzgledem betonu. W
okresach silnych opadéw deszczu poziom wod gruntowych moze ulec podwyzszeniu.

5 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Wsie Kornowac i Pogrzebien ulokowane sg wzdtuz :
v' drogi wojewoddzkiej nr 935 (ul. Kornowacka w Pogrzebieniu i ul. Raciborska w
Kornowacu)
v drég powiatowych : nr 3543S (ul. Brzezka w Pogrzebieniu), nr 3544S (ul. Pamiatki i ul.
Lubomska w Pogrzebieniu), nr 3541S (ul. Wojska Polskiego w Kornowacu)
v' drog gminnych
Przewaza niska zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa. Na
terenie tych miejscowosci brak zaktadow produkcyjnych lub ustugowych istotnych dla
gospodarki wodno — Sciekowej w gminie. Na terenie objetym niniejszym opracowaniem
zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie:
linie napowietrzne energetyczne
linie napowietrzne telekomunikacyjne
linie kablowe energetyczne
linie kablowe telekomunikacyjne
sie¢ wodociggowa
sie¢ gazowa
kanalizacja deszczowa

Uwaga ! Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie naniesionych na
mapach.

AN N NN NN

6 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Zaprojektowano grawitacyjno — ciSnieniowy system kanalizacji  sanitarnej,
odprowadzajagcy scieki z Kornowaca i Pogrzebienia, a docelowo réwniez z Rzuchowa i
tancow, do kanalizacji sanitarnej Raciborza. W skiad przedmiotowego systemu wchodzg
kanaty grawitacyjne @0.15-0.25m, 4 przepompownie sieciowe i rurociagi ttoczne @50-
180mm. Na kolektorze @0.25m, przed wylotem do istn. kanatu @0.25m w ul. Pogrzebienskiej
w Raciborzu — Brzeziu, przewidziano lokalizacje studzienki pomiarowej, umozliwiajgcej
pomiar ilosci odprowadzanych sciekow.

Zadanie 11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Pogrzebien i Kornowac w gminie Kornowac
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Scieki z poszczegolnych posesji odprowadzane bedg kanatami grawitacyjnymi o
Srednicy @0.15 m, wigczanymi do sieci kanalizacyjnej przez studzienki, tréjniki lub nasady
rurowe. Tam gdzie grawitacyjne odprowadzanie sSciekbw z nieruchomosci nie bedzie
mozliwe, zabudowane zostang pompownie przydomowe z rurociggami ttocznymi @50 mm.

tance
2.21Is
KORNOWAC =
El
@110 =0.31 p
...... m rl._._.__._._._._Qlﬁo.rnm._._._.] 3, —23 B Rzuchéw
« ~131Us glé ~2.41/s : _@l1omm | 44ls
@0.20m 2|9 @0.20m !
: She
Pompownia ) | ~9.3 /s
P2 X -
. Pompownia
POGRZEBIEN
P1
< Y
~ o
1.3 s © 5 -03us Pompownia
@0.20m e L
Slg 20-20m P4
—210mm 37
Ll e
Pompownia ~I g
i
P3 2|8

f Studzienka pomiarowa

Do kanalizacji m. Racib6rz
(dz. Brzezie)

Rys. 1. Schemat systemu kanalizacyjnego Pogrzebien — Kornowac
(w podanych przeptywach uwzgledniono doptywy $ciekdw,
nie uwzgledniono wydajnosci pompowni)

7 ROzWIAZANIA MATERIALOWE

7.1 KANALY
Zaprojektowano kanaty sanitarne @0.15-0.25 m z nastepujacych rur :

A. Kanaly uktadane w wykopach:

v" Rury kamionkowe, kielichowe, glazurowane, taczone na uszczelki, produkowane
zgodnie z normg PN-EN 295-1 Rury i ksztattki kamionkowe i ich polgczenia w
sieci drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania, posiadajgce aprobate IBDIM do
stosowania w ciggach komunikacyjnych. Klase rur dobra¢ po wyborze
producenta.

v" Rury kanalizacyjne z PVC-U, o $ciankach litych, kielichowe, tgczone na uszczelki,
produkowane zgodnie z normg PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowe] podziemnej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U), o
sztywnosci obwodowej SN8, posiadajgce aprobate IBDIM do stosowania w
ciggach komunikacyjnych.

B. Kanaly uktadane bezwykopowo:

Rury kamionkowe, przeciskowe, glazurowane, tgczone na mufy, produkowane zgodnie z
normg PN-EN 295-7 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczgce kamionkowych rur i zlgczy przeznaczonych do

Zadanie 11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Pogrzebien i Kornowac w gminie Kornowac
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przeciskania, posiadajgce aprobate IBDIM do stosowania w ciggach komunikacyjnych.
Klase rur dobra¢ po wyborze producenta.

7.2 RUROCIAGI
Zaprojektowano rurociagi ttoczne @50-180mm z nastepujacych rur :

A. Rurociagi uktadane w wykopach
Zgrzewane czotowo rury lite z PE100/SDR17, wg PN-EN 12201-1,2,3:2004 Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢
1 : Wymagania ogolne, Czes$c¢ 2 : Rury, Czesc 3 : Ksztattki

B. Rurociggi uktadane bezwykopowo
Zgrzewane czotowo rury dwuwarstwowe z PE100/SDR17, w polipropylenowym (PP)
ptaszczu ochronnym, wg DIN EN 12201, DIN 8074/8075, DVGW GW 335 — A2.

7.3 STUDZIENKI
Na kanatach zaprojektowano:

v' Studzienki kanalizacyjne @1.20-1.50m, zgodnie z PN-B-10729:1999 Kanalizacja.
Studzienki kanalizacyjne i PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczgce elementow
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. Przewiduje sie wykonanie
studzienek z prefabrykatow zelbetowych z betonu min. B-45, o nasigkliwosci max. 4%,
mrozoodpornych, tgczonych na uszczelki gumowe. W studzienkach nalezy stosowac
wlkazy wg PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotlowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig : zeliwne klasy D400, z zamkami — w pasach
drogowych, zeliwne z wypeltnieniem betonowym, klasy C250 — na podjazdach do poses;ji
i klasy B125 — na terenach zielonych. W drodze wojewddzkiej wlazy powinny byé
wyciszone. Dna studzienek powinny by¢é wykonane facznie z kregami dolnymi. W
studzienkach zlokalizowanych w pasach drogowych ptyty pokrywowe powinny byc¢
posadowione na pierscieniach odcigzajgcych. Poza pasami drogowymi pierscienie
odcigzajgce nalezy stosowacC przy duzych nachyleniach terenu. Nalezy zastosowac
stopnie zlazowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub zeliwne, zabezpieczone
antykorozyjnie powilokg z tworzywa sztucznego. Zaleca sie wykonanie studzienek
rozpreznych z polimerobetonu.

v Studzienki kanalizacyjne @425mm, zgodnie z PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki
kanalizacyjne i PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotyczgce elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej, z kinetami PP, rurami trzonowymi karbowanymi
PVC oraz wtazami zeliwnymi klasy B125 ze stozkami betonowymi i D400 z rurami
teleskopowymi PVC.

Na rurociggach zaprojektowano studzienki @1.20-1.50m. Rozwigzania materialowe — jak
dla studzienek na kanatach. Stosowa¢ wlazy zeliwne z zamkami.

7.4 ARMATURA
Na rurociggach przewidziano montaz nastepujacego uzbrojenia PN 1.0 MPa :

v' Zasuwy — miekkouszczelniane, wymiary wg PN-EN 558:2008 Armatura przemystowa.
Dlugosci zabudowy armatury metalowej prostej i kgtowej do rurociggdw kotnierzowych.
Armatura z oznaczeniem PN i klasy, kotnierzowe — kotnierze wg PN-EN 1092-2:1999
Kotnierze i ich polgczenia. Kotnierze okrggte do rur, armatury, tgcznikédw i osprzetu z
oznaczeniem PN. Koinierze zeliwne, korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego
epoksydowane, klin z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany powtokg elastomerowa,
wrzeciono ze stali nierdzewnej, nakretka klina z mosigdzu o matej zawartosci cynku, z
przewymiarowang dtugoscig gwintu, uszczelki z elastomeru, sruby mocujace otoczone
uszczelkg i zalane masa ha goraco.

v' Zawory zwrotne — kulowe, wymiary wg PN-EN 558:2008, kotnierzowe, kotnierze wg PN-

EN 1092-2:1999, korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego, pokryte farbg epoksydowa,
kula powleczona gumg NBR.
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v

Zawory napowietrzajgco — odpowietrzajgce do $ciekbw — samoczynne, bezstopniowe,
kotnierzowe, kotnierze wg PN-EN 1092-2:1999, korpus stalowy epoksydowany lub ze
stali nierdzewnej, zawor kulowy ze stali nierdzewnej, membrana NBR, POM, kosz
zaworu NBR, POM.

Czyszczaki — kotnierzowe , kotnierze wg PN-EN 1092-2:1999, korpus i pokrywa z zeliwa
sferoidalnego, pokryte farbg epoksydowa, w pokrywie osadzony zawor hydrantowy ZH-
52 — odlew aluminiowy

Ksztattki kotnierzowe — z zeliwa sferoidalnego, epoksydowane wewnatrz i na zewnatrz,
kotnierze wg PN-EN 1092-2:1999.

taczniki rurowe — z zeliwa sferoidalnego, malowane farbg epoksydowa, uszczelki EPDM,
sruby ze stali nierdzewne;.

7.5 PRZYDOMOWE PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
Na terenach poses;ji, dla ktérych nie ma mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia

Sciekow bytowych, zabudowane zostang przydomowe przepompownie $ciekow. Lokalizacja
pompowni przydomowych pokazana zostata na planie zagospodarowania terenu.

Przepompownie przydomowe zaprojektowano jako podziemne prefabrykowane

zbiorniki zelbetowe, z pompami zatapialnymi z rozdrabniaczami. Wymagane parametry
pomp:

Tab.0. Wymagane parametry pomp
pompowni przydomowych

_ | Wymagane parametry

Lp | Oznaczenie 3
Qp [m*/h] | Hy [mMH,0]

1 2 3 4
1 PP1 5.4 6.2
2 PP2 5.4 7.0
3 PP3 5.4 3.7
4 PP4 5.4 2.5
5 PP5 5.4 2.6
6 PP6 5.4 4.3
7 PP7 5.4 3.3
8 PP8 5.4 6.4
9 PP9 5.4 9,5
10 PP10 5.4 7.0
11 PP11 5.4 8.8
12 PP12 5.4 11.3
13 PP13 5.4 11.5
14 PP14 5.4 4.6
15 PP15 5.4 3.4
16 PP16 5.4 4.5
17 PP17 5.4 6.2
18 PP18 10/16* 7,0/10,1*
19 PP19 5.4 3.6
20 PP20 5.4 3.4
21 PP21 5.4 2.4
22 PP22 5.4 5,2
23 PP23 5.4 4,2
24 PP24 5.4 3.4
25 PP25 5.4 5,2
26 PP26 5.4 5.7
27 PP27 5.4 4.2
28 PP28 5.4 3.7
29 PP29 5.4 4.1
30 PP30 5.4 3.2
31 PP31 5.4 4.3

* — pompownia wyposazona w 2 pompy; praca pomp: 1 lub 1+1
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Warunki wykonania pompowni przydomowych :

Pompownie dostarczane na budowe jako kompletne obiekty montowane fabrycznie.

Zbiorniki pompowni — Zelbetowe, @80cm / H200cm, z betonu min. B45, z wlazami

zeliwnymi @60cm, klasy B (125kN), z zamkami.

Posadowienie pompowni — jak studzienek kanalizacyjnych @1.20m.

Pompy zatapialne z rozdrabniaczami (1 pompa w przepompowni), tgczona z instalacjg,

ttoczna przez sprzegto.

W pompowni zainstalowany zawér zwrotny kulowy i zasuwa odcinajgca z mozliwoscig

obstugi bez wchodzenia do przepompowni.

Mozliwos¢ ptukania instalacji ttocznej (np. przez dodatkowy zawoér hydrantowy @52mm).

Sterowanie pracg pomp automatycznie — poziomami $ciekéw w pompowni.

Skrzynka zasilajagco — sterownicza do zabudowy zewnetrznej z nastepujacym

podstawowym wyposazeniem :

* panel sterujgcy

« zabezpieczenia (zwarciowe, przecigzeniowe, przeciwporazeniowe, wilgotnosciowe...)

e gniazdko serwisowe 230V

e gniazdo do podiaczenia agregatu pradotwdrczego z przetgcznikiem recznym

* wylgcznik gtowny

» przetacznik funkcyjny praca reczna / automatyczna

e krétki rozruch ( raz na dobe ) w przypadku ograniczonego naptywu $ciekéw

e sygnalizacja : poziomu alarmowego sciekdw, dla pompy : automatyczna / reczna
praca, zalgczenie, awaria, przekroczenia maksymalnego czasu pracy

Zasilanie pompowni — zgodnie z czescig elektryczng projektu.

|~

~2000

BRNAE A

Rys.2. Przyktadowe rozwigzanie pompowni przydomowej (na podstawie Meprozet Brzeg)

1-obudowa, 2-wtaz, 3-pompa, 4-sprzegto (szybkozlgcze), 5-zawér zwrotny, 6-zasuwa, 7-wytaczniki ptywakowe,

8-doptyw Sciekdw @0.15m-PVC, 9- rurociag ttoczny @50mm-PE

8 WYTYCZNE WYKONAWSTWA

8.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych nalezy :
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v Sfinalizowa¢ sprawy formalno — prawne w wymaganym zakresie , w szczego6lnosci
powiadomi¢ wiascicieli terenu i uzbrojenia o terminie rozpoczecia prac i uzyska¢ zgode
na prowadzenie robot.

v" Opracowac i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t w pasach

drogowych.

Opracowac Plan BIOZ.

Wytyczy¢ oraz w sposob trwaly i widoczny oznakowa¢ w terenie lokalizacje

projektowanych obiektow.

v' Oznaczy¢ w terenie punkty osnowy geodezyjnej oraz zabezpieczy¢ przed zniszczeniem

w czasie budowy.

Zaktualizowac lokalizacje uzbrojenia podziemnego na planach sytuacyjnych.

Teren planowanych rob6t skontrolowa¢ sprzetem do wykrywania uzbrojenia

podziemnego

v' Wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym i w razie rozbieznosci z projektem (kolizji) zleci¢ korekte projektowanych
rozwigzan. W szczegolnosci dotyczy to tras przewoddw wykonywanych bezwykopowo.

v' Teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie
oznakowac¢ i zapewni¢ organizacje ruchu zgodna z zatwierdzonym projektem.

v Wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem projektowanych obiektow prowadzi¢ zgodnie
z warunkami podanymi w projekcie i w uzgodnieniach oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Budowa projektowanych sieci wymaga zajecia czesci lub catej jezdni. W zwigzku z tym
konieczna jest taka organizacja robot, ktéra catodobowo zapewni dojscie i dojazd do posesiji.

AN

AN

8.2 ROBOTY DROGOWE
Rozbidrka i odtwarzanie nawierzchni drogowych w pasach projektowanych robaét.

8.2.1 ROBOTY W PASIE DROG GMINNYCH

Zgodnie z wydanymi warunkami odtworzenia nawierzchni drég gminnych (Decyzja Wojta
Gminy Kornowac Nr 72212/25/2009 z dnia 28.08.2009r.), pas wykopu na drogach
utwardzonych nawierzchnig asfaltowg (ulice: Zacisze, Spokojna i Starowiejska w Kornowacu
oraz ulice: Jasna, Lipowa, Grabowa, Wiejska, Ogrodowa, Klasztorna, Farna, Nowa,
Wrzosowa i czeS¢ Piaskowej w Pogrzebieniu) nalezy wykona¢ z peing wymiang gruntu w
wykopie, przyjmujac konstrukcje nawierzchni dla kategorii ruchu KR2. Na drogach
utwardzonych tluczniem (ulice: Jodiowa, Brzeska -boczna, czes¢ Piaskowej i Piaskowa —
boczna w Pogrzebieniu), po zasypaniu wykopu przy peinej wymianie gruntu, na calej
szerokosci drogi potozy¢ i uwatowac kliniec.

Dla celéw kosztorysowych przyjeto nastepujace warstwy odtworzenia nawierzchni

bitumicznych drég gminnych:

v' warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grubosci 5 cm,

v" podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubosci 7 cm,

v' podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie lub
tlucznia kamiennego grubosci 20 cm,

v' warstwa odsaczajgca z piasku grubosci minimum 10 cm.

Ponadto zalozono:

odbudowe naruszonych kraweznikow oraz wymiane uszkodzonych elementéw na nowe;

odtworzenie konstrukcji i nawierzchni zjazdow indywidualnych jak dla obcigzenia ruchem

KR1;

v' odtworzenie konstrukcji i nawierzchni istniejgcych chodnikéw na podsypce cementowo-
piaskowej i podbudowie z kruszywa naturalnego (pospoiki).

AN

8.2.2 ROBOTY W PASIE DROG POWIATOWYCH

Drogi powiatowe nalezy odtworzy¢ zgodnie z postanowieniami Decyzji Powiatowego
Zarzadu Drog w Raciborzu Nr L.dz. PZD-5540/zglo/25/09 z dnia 10.09.2009r.. Konstrukcje
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jezdni wraz z podbudowag w pasie drogowym nr 3543S (ul. Brzeska w Pogrzebieniu), nr
3544S (ul. Pamigtki i Lubomska w Pogrzebieniu), nr 3541S ul. Wojska Polskiego w
Kornowacu) odtworzy¢ na dtugosci i szerokosci prowadzonych robét. Warstwy podbudowy
zagescic do osiggniecia pierwotnego modutu sprezystosci Ep=100 MPa. Nawierzchnie
bitumiczng doprowadzi¢ do stanu istniejgcego (nie pogorszonego) przy spetnianiu warunkow
dla drég o ruchu kategorii KR4. Natomiast warstwe $cieralng nalezy odtworzy¢ na calej
szerokosci jezdni z asfaltobetonu o grubosci 4 cm.

Dla celéw kosztorysowych przyjeto nastepujace warstwy odtworzenia nawierzchni
bitumicznych drég powiatowych:
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grubosci 4 cm,
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grubosci 8 cm,
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubosci 10 cm,
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub
tlucznia kamiennego grubosci 20 cm,
v' warstwa odsaczajgca z piasku grubosci minimum 10 cm

ANANENEN

8.2.3 ROBOTY W PASIE DROGI WOJEWODZKIEJ NR 935

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewddzkiej nalezy wykonac
zgodnie z Decyzjg WDU/AWID/5425/L-172.09/3637/10 z dnia 26.03.2010r., wydang przez
Zarzad Wojewddztwa Slagskiego.

Odcinki sieci przekraczajgce droge wojewddzka (przekroczenia poprzeczne) oraz
lokalizowane wzdtuz jezdni nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa. Na pozostatym odcinku
pasa drogowego, kanalizacje sanitarng nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych,
umocnionych.

W przypadku naruszenia konstrukcji jezdni nalezy jg odtworzy¢ na catej szerokosci
jezdni i dlugosci wykonywanych robot, przy spetnieniu warunkéw jak dla drég o ruchu
kategorii KR5:

v' warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11, z zastosowaniem asfaltu
modyfikowanego polimerami PMB 45/80-55 o grubosci 4 cm;

v warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16 =z zastosowaniem asfaltu
wielorodzajowego 35/50 o grubosci 8 cm;

v podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22 z zastosowaniem asfaltu
wielorodzajowego o grubosci 15 cm.

Warstwe $cieralng nalezy uktada¢ na calej szerokosci jezdni, bez wykonywania
potaczenia technologicznego w osi jezdni.

W przypadku wystagpienia podtoza nawierzchni zaliczanego do innej grupy nosnosci niz
G1, podtoze to nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1.

Naruszong konstrukcje chodnika nalezy odbudowaé na catej dlugosci i szerokosci
wykonywanych robot, tgcznie z obrzezem i kraweznikiem.

Zgodnie z wymaganiami ZDW w Katowicach, nalezy wykona¢ remont trzech odcinkéw
chodnikbw wedtug zatwierdzonego projektu budowlanego pn. ,Zadanie 11. Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Pogrzebien i Kornowac w gminie Kornowac -
Remont chodnikow”.

Rzedne posadowienia wlazéw urzadzen i studni zlokalizowanych w drogach nalezy
dostosowac¢ do rzednej nawierzchni terenu. Wiazy studni kanalizacji sanitarnej uktadanej w
pasie drogi wojewoOdzkiej nalezy zabudowac¢ jako wiazy typu ,cichego” i utozy¢ na
pierscieniach odcigzajacych.

Konstrukcje istniejgcych zjazdow indywidualnych i publicznych nalezy odtworzy¢ zgodnie
z warunkami podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02 marca 1999r. (Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430).
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8.3 ROBOTY ZIEMNE

Przed rozpoczeciem wykopow z planowanego pasa robot na terenach zielonych zdja¢ warstwe
humusu, a w pasach drogowych rozebrac¢ istniejgce nawierzchnie — zgodnie z decyzjg zarzadcy
drogi. Po zakonczeniu robét humus rozplantowac, a nawierzchnie drogowe odtworzyc.

Wykopy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne  wykonania.
Zaprojektowano mechaniczne i reczne wykopy pionowe o scianach umocnionych, z
czesciowym lub catkowitym odwozem urobku. Sciany wykopéw liniowych zabezpieczaé
obudowami wykopéw, np. systemu Krings. Sciany wykopéw do przeciskéw zabezpieczaé
typowymi szalunkami systemowymi np. typu Krings z szyng prowadzacg narozng. Wielkosc i
typ szalunkéw nalezy dostosowaé¢ do wymiaréw wykopow. Wykopy o gtebokosciach powyzej
4,0 m, a prowadzone w pasie drogi wojewddzkiej nr 935, nalezy umacnia¢ grodzicami
stalowymi.

Wykopy reczne wykonywaé na zblizeniach do istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Wszystkie przewody podziemne napotkane w obrebie wykonywanych wykopow powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Roboty w poblizu istniejacego uzbrojenia powinny by¢
prowadzone pod nadzorem ich wiascicieli. Stupy linii napowietrznych znajdujace sie blizej niz
2,0 m od krawedzi wykopu nalezy podstemplowaé przed przystgpieniem do wykopow, w
sposoOb podany przez wiasciciela kolidujacej linii i pod jego nadzorem. Poniewaz mozliwe jest
natrafienie w czasie wykopOw na uzbrojenie podziemne nie naniesione na mapach, nalezy w czasie
rob6t ziemnych zachowaé szczegolng ostroznos¢, a w razie natrafienie na niezinwentaryzowane
uzbrojenie, powiadomi¢ wlasciwe stuzby.

Przed zasypaniem dno wykopu nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po
robotach technologicznych. Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinien spowodowac
uszkodzen wykonanych obiektow oraz izolacji. Obsypke reczng przewodéw wykonywaé
warstwami, piaskiem bez kamieni, z zageszczeniem kazdej warstwy, do uzyskania grubosci
obsypki przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Dalszg zasypke
wykopu wykonywaé piaskiem dowiezionym lub pospotka (w pasach drogowych) lub z wykopu (na
terenach zielonych). Zasypka powinna by¢ wykonywana rownomiernie, warstwami, z
zageszczeniem kazdej warstwy. W jezdniach i chodnikach grunt z wykopdéw powinien zosta¢ w
catosci wymieniony. Grunt w wykopach nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia IS =
1.02 w jezdniach i chodnikach oraz IS = 0.98 na pozostatym terenie. Wyniki badan
wspotczynnikdéw zageszczenia przedtozy¢ administratorom drég.

Sposéb osiggniecia wymaganego stopnia zageszczenia zasypki musi uwzgledniac :

- stan techniczny obiektéw kubaturowych w rejonie robot,
- spos6b fundamentowania obiektow jw.,
- odlegtos¢ obiektow kubaturowych od wykopu.

Wszystkie rozwigzania przewidziane do zastosowania, wymagajg wczesniejszego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

W poblizu drzew roboty wykonywac w sposob nie narazajacy na uszkodzenie systemow
korzeniowych:

v' brzeg wykopu powinien by¢ zlokalizowany w odlegtosci co najmniej 3,0 m od osi drzewa
dla drzew o obwodzie co najmniej 100 cm, dla drzew o mniejszych srednicach odlegtosé
nie powinna by¢ mniejsza od 2,0 m;

v'w obrebie rzutu korony drzewa roboty ziemne (wykopy) winny by¢ wykonywane recznie;
wskazane stosowanie przeciskow lub dodatkowych podkopéw;

v" napotkane korzenie drzew w wykopie nalezy odstoni¢ i odcia¢ w plaszczyznie
prostopadtej do osi korzenia a powstate rany zabezpieczy¢ jednym z atestowanych
preparatow;

v' prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob aby nie zmienity w sposob trwaty poziomu
gruntu wokot drzew;

v" pnie drzew na czas robét nalezy oszalowa¢ deskami do wysokos$ci pierwszych gatezi
wprowadzajgc pomiedzy pien i szalunek dystansujgce opaski stomiane;
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v' korony drzew, w ich dolnych partiach, nalezy zabezpieczyé przez podwigzanie
narazonych na ztamanie gatezi;

v’ trasy transportu materiatéw i ciezkiego sprzetu zaprojektowac tak aby nie naraza¢ galezi
na uszkodzenie;

v' pojazdy robocze nalezy parkowaé poza rzutami koron drzew;

v" w obrebie rzutu korony nie nalezy sktadowaé¢ materiatow.

Terminem optymalnym dla prowadzenia prac ziemnych jest okres spoczynku zimowego
roslin, czyli okres od poczatku listopada do miesigca marca. Jezeli jednak prace ziemne
prowadzone sg w okresie wegetacji roslin, nalezy zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia
ograniczajace straty wilgoci w glebie. Srodkiem doraznym moze byé okrycie ptaszczyzny
wykopu od strony drzewa warstwg torfu i juty lub matg stomiang. Zabezpieczenie na czas
diuzszy wymaga zastosowania specjalnych ekranéw z trwatym szalunkiem, zakotwionym w
podiozu, i wsadem utrzymywanym w stanie nalezytej wilgotnosci. Zabezpieczenie dorazne
wykonywane przez firme budowlang powinno by¢ nadzorowane przez branzowego
inspektora nadzoru. Zabezpieczenie trwate nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie o profilu
zieleniarskim.

8.4 ODWADNIANIE WYKOPOW

Odcinki przewoddéw posadowione ponizej poziomu wéd gruntowych nalezy wykonywac
w gruncie odwodnionym, po wczesniejszym obnizeniu poziomu tych wod. Szacowany zakres
odwadniania :
v iglofiltry @50 w obsypce, wptukiwane wzdtuz krawedzi wykopu do gtebokosci ~1,0 m
ponizej dna wykopu
v'drenaz liniowy z rur drenarskich karbowanych 100mm — PVC z filtrem z geowtokniny,
uktadanych w dnie wykopu, w obsypce z piasku grubego
Przewidywany zakres odwadniania :
a) Wykopy punktowe dla komor przewiertowych, studzienek i wigczen poza studzienkami
(kanaty uktadane bezwykopowo) — przyjeto 8 igtofiltréow na 1 wykop :
- sumaryczna liczba igtofiltréw n=53x8=424szt.
b) Kanat K-1/1:
- - dlugosc¢ odcinka odwadnianego L=228m
- sumaryczna liczba igtofiltrow n=169szt.
- rozstaw igtofiltrow 1.05-1.90m, srednio [=1.35m
c¢) KanatK-1/5a:
- dtugos¢ odcinka odwadnianego L=35m
- drenaz liniowy @100mm
d) Kanat K-1/5b:
- dtugos¢ odcinka odwadnianego L=11m
- drenaz liniowy @100mm
e) KanatK-1/6:
- dtugos¢ odcinka odwadnianego L=26m
- sumaryczna liczba igtofiltrow n=13szt.
- rozstaw igtofiltrow srednio 1=2.00m
f) KanalK-2:
- dtugos¢ odcinka odwadnianego L=50m
- sumaryczna liczba igtofiltrow n=28szt.
- rozstaw igtofiltrow 1.61-2.00m, srednio [=1.78m
g) KanatK-3:
- dlugos¢ odcinka odwadnianego L=22m
- drenaz liniowy @100mm
h) Kanat K-4 :
- dlugos¢ odcinka odwadnianego L=140m
- sumaryczna liczba igtofiltréw n=70szt.
- rozstaw igtofiltrow srednio 1=2.00m
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- dtugos¢ odcinka odwadnianego L=381m
- drenaz liniowy @100mm

1) Kanat K-4/2:
- dtugos¢ odcinka odwadnianego L=230m
- sumaryczna liczba igtofiltréw n=115szt.
- rozstaw igtofiltrow srednio 1=2.00m

]) Kanat K-4/6:
- dlugos¢ odcinka odwadnianego L=150m
- sumaryczna liczba igtofiltrow n=101szt.
- rozstaw igtofiltrow $rednio [=1.49m

k) KanatK-5:
- dlugos¢ odcinka odwadnianego L=82m
- sumaryczna liczba igtofiltrow n=50szt.
- rozstaw igtofiltrow srednio 1=1.64m

W poczatkowej fazie odwadniania (tj. od rozpoczecia pompowania do ustalenia sie
krzywej depresji) predkos¢ obnizania poziomu wody gruntowej nie moze przekroczy¢ 0,5
m/dobe. Pompowanie w tym okresie nalezy rozpocza¢ od minimalnego wydatku pomp i
stopniowe zwiekszanie wydajnosci tak, aby nie przekroczy¢ maksymalnej predkosci
obnizania poziomu wod gruntowych.

Zwraca sie uwage na nastepujace okolicznosci :

v Warunki gruntowo — wodne sg bardzo zréznicowane i rzeczywiste parametry
odwadniania moga sie rézni¢ od przewidywanych.

v Poziom wdéd gruntowych podlega znacznym wahaniom, zaleznym od warunkéw
atmosferycznych.

v Budowa geologiczna i lokalizacja obszaréw nawodnionych wskazuja, ze czesé¢ waod
gruntowych moze mie¢ charakter wod zawieszonych.

8.5 POSADOWIENIE PRZEWODOW
Przewiduje sie nastepujace posadowienie przewodow uktadanych w wykopach :

v' Kanaly — na podsypce piaskowej, dolna cze$¢ grubosci 10 cm, gorna cze$¢ — do kata
podparcia 120° (80.15m — 4cm, @0.20m — 5cm, @0.25m — 7.5cm), a wiec sumaryczna
grubos¢ podsypki wyniesie :

- 14 cm - dla kanatéw @0.15m,
- 15 cm - dla kanatéw @0.20m,
- 17.5 cm —dla kanatow &0.25m.

v" Rurociggi — na podsypce piaskowej grubosci 10 cm.

v" W miejscach wystepowania w podiozu frakcji pylastych lub miekkoplastycznych
przewiduje sie wzmocnienie podtoza geowtokning uktadang pod warstwg pospoiki
stabilizowanej cementem (grubosé warstwy 25 cm dla kanatéw i 10 cm dla rurociggow,
80 kg cementu na 1 m® pospoiki). Grubos¢ dolnej warstwy podsypki pod kanatami w
takich miejscach nalezy zwiekszy¢ do 15 cm.

Na odcinkach przeciskanych przestrzen pomiedzy rurami i gruntem wypetnic¢
bentonitem.

Przekroczenia drogi wojewodzkiej nalezy wykona¢ metodq przewiertu sterowanego (w
technice ptuczaco-wiercacej) w rurze ochronnej, zalozonej na gtebokosci:
- min. 1,5 m ponizej nawierzchni drogi i pobocza, liczac od gérnej krawedzi rury
ochronnej;
— min. 0,70 m ponizej podstawy skarpy nasypu i dna rowu przydroznego, liczac od
gornej krawedzi rury ochronne;j.
Rure ochronng nalezy zaklada¢ na calej szerokosci pasa drogowego drogi
wojewddzkiej, tj. jezdni, chodnika, pobocza utwardzonego, rowu przydroznego.

8.6 ROBOTY MONTAZOWE
Roboty montazowe wykonywac¢ zgodnie z :

Zadanie 11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Pogrzebien i Kornowac w gminie Kornowac



Dokumentacja Projektowa DP-2

stuzgca do opisu Przedmiotu Zamdwienia 17

v Instrukcjg i warunkami technicznymi producentéw zastosowanych rur.

v Instrukcjg i warunkami technicznymi producentéw zastosowanych studzienek.

v" Normg PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

v Norma PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow
kanalizacyjnych.

v" Normg PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

v" Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych -COBRTI INSTAL.
Zalecenia dotyczgce warunkéw technicznych wykonania:

v' Posadowienie kanatéw i rurociaggébw — wg zalecen pkt "Posadowienie przewodow".
Szczegdblng uwage zwrdéci¢ na podbicie pachwin piaskiem. Po wyborze konkretnych rur
zalecenia dot. warunkOéw posadowienia nalezy zweryfikowa¢ pod katem wymagan
producenta rur.

v Do potaczenia rur kamionkowych przeciskowych i kielichowych stosowaé ksztaftki
przejsciowe, a przy ich braku manszety reperacyjne do taczenia rur o zblizonych
Srednicach.

v" Do potgczenia rur PVC-U z rurami kamionkowymi stosowaé uszczelki redukcyjne.

v' Wiaczenia kanatébw @0.15m do kanatéw ulicznych pomiedzy studzienkami wykonywac
za posrednictwem trojnikéw (kanaty z rur kielichowych) i nasad — siodet (kanaty z rur
przeciskowych).

v' Posadowienie studzienek — na podbudowie z betonu B10.

v' Kaskady zewnetrzne na kanatach (przy réznicach pozioméw h>0.50m) wykonywa¢ z rur
i ksztattek takich jak przewody gtdwne. Kaskady obetonowaé betonem min. B-20.

v Wigczenia kanatow PVC do studzienek PVC powyzej kinet wykonywaé przy uzyciu
ksztaltek in situ.

v' Gory wlazéw w studzienkach pasowac¢ do poziomu jezdni lub terenu, na ktérym sa
zlokalizowane.

v Korekty rzednych wtazéw dokonywac¢ przy uzyciu pierscieni dystansowych.

v' W studzienkach zlokalizowanych w pasach drogowych piyty pokrywowe posadowi¢ na
pierscieniach odcigzajgcych. Pierscienie posadowi¢ na gruncie w taki sposoéb, zeby
powierzchnie wtazow byly zlicowane z powierzchnig jezdni, niezaleznie od spadkéw
jezdni.

v' Studnie kanalizacyjne posadowione w pasie drogi wojewodzkiej nr 935 nalezy
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo obsypkg materiatem przepuszczalnym,
niewysadzinowym na catej ich gtebokosci, zageszczajac warstwami o grubosci 30+50
cm. Wiazy studni kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ jako wiazy typu ,cichego”,
utozone na pierscieniach odcigzajacych.

v" Na wejsciach kanatéw do studzienek stosowaé tzw krééce dostudzienne.

v' kaczniki w $cianach studzienek osadza¢ pod katem dostosowanym do spadkéw
kanatow.

v Na odcinkach kanalizacji cisnieniowej (ul. Lipowa, ul. Zacisze) wigczenia przewodow
@50mm do ¥63mm wykonywacé za posrednictwem trojnikow PEHD, a na przewodach
@50 przed trojnikami zainstalowa¢ zasuwy z obudowami i skrzynkami do zasuw.
Lokalizacje zasuw oznaczy¢ zgodnie z PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do
oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych, zaznaczajgc rodzaj
prowadzonego medium.

v Na odcinku od pompowni P-1 do studzienki Sr2 z rurociagiem @160mm utozy¢
podwigzany do niego rurocigg @40mm/SDR17 PE100.

v' Studzienki z armaturg (zasuwy, czyszczaki, zestaw pomiarowy) na rurociggach
wykonywac¢ zgodnie z rysunkami.

v Nad rurociggami ttocznymi uktadanymi w wykopach utozy¢ tasmy ostrzegawczo —

lokalizacyjne (z wktadkg metalowg) szerokosci ~DN ,~30 cm nad wierzchem rury.
W miejscach oznaczonych na mapie i profilach projektowane przewody uktada¢ w

rurach ochronnych, wykonanych zgodnie z wytycznymi podanymi w dalszej czesci
opracowania.
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8.7 SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM
Istniejgce uzbrojenie terenu w obrebie skrzyzowan i zblizen z projektowanymi kanatami

na czas wykonywania robét nalezy zabezpieczone w nastepujacy sposob :

v

Kable energetyczne telekomunikacyjne ostoni¢ za pomocg oston rurowych dzielonych
PE, np systemu Arot @75 — 160 mm, z zachowaniem wymogu aby ich konce wystawaty
~1,0 m poza krawedzie wykopu. Konce rur nalezy zaslepi¢ piankag poliuretanowa,
natomiast na catej dlugosci uszczelni¢, zabezpieczajgc przed zamulaniem.

W przebiegach rownolegtych nalezy zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢ pozioma i pionowg
od obiektow istniejacej infrastruktury.

Stupy napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych znajdujace sie blizej
niz 2,0 m od krawedzi wykopu nalezy podstemplowaé przed przystgpieniem do
wykopow, w sposob podany przez wiasciciela kolidujacej linii i pod jego nadzorem.

Prace przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia.

Kanaty i wodociggi nalezy podstemplowac na czas wykonywania robét w ich sasiedztwie
Skrzyzowania z gazociggami zabezpieczy¢ zgodnie z PN-91/M-34501 Gazociggi i
instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi.

Decyzje o ewentualnym przetozeniu istniejgcego uzbrojenia nalezy kazdorazowo
podejmowac na budowie, po wykonaniu odkrywek.

Przewiduje sie, ze zajdzie konieczno$¢ przetozenia odcinka istniejacej sieci
wodociggowej @50mm w ul. Starowiejskiej, na odcinku L=93m. Przektadany odcinek
wykonac¢ z rur PE100 zgrzewanych czotowo. Konce przektadanego odcinka potaczy¢ ze
starym rurociggiem tgcznikami rurowymi.

Nie wyklucza sie konieczno$ci przetozenia innych odcinkéw uzbrojenia, ktorych nie

mozna byto przewidzie¢ na etapie projektu

8.8 RURY OCHRONNE

Przekroj A-A L

Widok

Rys.2. Rury ochronne na przewodach kanalizacyjnych

v Rury ochronne na przewodach kanalizacyjnych wykonywa¢ z zabezpieczonych

antykorozyjnie rur stalowych bez szwu, wg PN-EN 10216-1:2004/A1:2004 Rury stalowe
bez szwu do zastosowar cisnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Cze$c 1 : Rury ze
stali niestopowych z wymaganymi wtasnosciami w temperaturze pokojowej. Dopuszcza
sie zastosowanie rur PEHD.

Do podparcia rur roboczych w rurach ochronnych stosowaé ptozy z tworzyw sztucznych,
np. Integra lub inne o0 wymaganym dopuszczalnym obcigzeniu.
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v Koncowki rur ochronnych uszczelnié manszetami gumowymi, np. typu Integra lub innymi
0 wystarczajagcej trwalosci i szczelnosci. Manszety zaciska¢ na rurach roboczych i
ochronnych za pomocg opasek stalowych slimakowych z materiatbw odpornych na
korozje.

Tab.1. Zestawienie podstawowych elementdéw rur ochronnych

Lp [1] Rura robocza [2] Rura ochronna* [3] Ptozy [m] [4] Manszety
dn[mm] | dz[mm] | Dz[mm] | Dw[mm] | Wys. L1 L2 dxD [mm]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 |150kam 186/260 |355.6 335.6 60 <1.00 0.15 186x355
2 |200kam 242/340 |406.4 386.4 60 <1.00 0.15 242x406
3 [250kam 299/400 |508 488 60 <1.00 0.15 299x508
4 |150pvc 160/183 |273 253 26 <1.00 0.15 160x273
5 |200pvc 200/226 |298.5 278.5 35 <1.00 0.15 200x298
6 |50PE 50 114.3 94.3 17 <0.75 0.15 50x114
7 |63PE 63 133 113 17 <0.75 0.15 63x133
8 |90PE 90 168.3 148.3 17 <0.75 0.15 90x168.3
9 |110PE 110 193.7 173.7 17 <0.75 0.15 110x194
10 [110+32PE| 110+32 (2445 224.5 44 <0.75 0.15 142x244
11 |160PE 160 244.5 224.5 17 <0.75 0.15 160x244
12 (180PE 180 273 253 26 <0.75 0.15 180x273

* - Dobor wstepny. Uscislic po wyborze producentow rur

8.9 ODBIOR ROBOT

W trakcie trwania robét przeprowadza¢ odbiory czesciowe poszczegoélnych etapdw robdt, a na
zakonczenie odbior koncowy w oparciu o specyfikacje techniczne, przytoczone normy i instrukcje
oraz zgodnie z :

1. Roboty ziemne :

v PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

v" PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.

2. Kanalizacja sanitarna :

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.

PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Wymagania

techniczne COBRTI INSTAL.

Instrukcjami dostawcow materiatow i urzgdzen.

ANANENEN

<\

9 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
Calos¢ robot wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp, wytycznymi,
normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegolnosci
wszelkie prace wykonywac zgodnie z :
v" Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczernstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 ,
poz. 401);
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v" Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 , poz. 1263).
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10 ZAKRES RZECZOWY
Tab.2. Kanalizacja grawitacyjna
Kanaty uliczne Podejscia kanatéw do poses;ji
Dtugosci kanatow [m] Dt. kanatéw [m]
Lp E:;;\;S Odcinek Rury kamionkowe Rury St%dlzize(;wki [szt.] Rury kgm. Rury Sggziggki
przeciskowe kielichowe PVC-U [sz1] kp+pcv | przecisk. | PVC-U [sz]
?0.25 20.20 20.25 20.20 20.20 ?0.15 20.15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I |K-0 S'ain— S7 0 8 0 0 173 0+6 0 20 6
Il K-1 S"stn-S52 1609 0 95 0 0 46 34+28 366 239 65
[l K-1/1 S15 - S15/9 0 84 0 0 279 9 0+10 0 48 9
MA |K-1/1a S20 - S20/1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
vV |K-1/2 S29 — S29/13 0 503 0 0 13 3+6 26 31 9
V  |K-1/2a S29/8 — S29/15 0 0 0 60 0+2 0 6 2
VI |K-1/3 S30 - S30/2 0 0 0 0 47 2 0+4 0 15 4
VIl |K-1/4 S31 - S31/6 0 12 0 126 0 6 0+9 0 42 9
VIl |K-1/5 S32 - S32/12 0 12 0 388 0 12 0+24 0 132 24
IX |K-1/5a P4 — S32/16 0 0 58 0 4 0+3 0 14 3
X K-1/5b S32/14 — S32/17 0 0 11 0 1 0+2 0 11 2
Xl |K-1/6 S37 - S37/8 0 28 0 215 0 8 0+8 0 30 8
X |K-1/7 S48 — S48/3 0 15 0 89 0 3 0+3 0 11 3
Xl |K-2 P3 - S59 0 52 0 18 151 7 0+5 0 37 5
XV |K-2/1 S54 — S54/11 0 138 0 332 11 0+10 0 34 10
XV |K-2/2 S54 — S54/26 0 57 0 475 15 0+13 0 41 13
XVI | K-2/2a S54/13 — S54/32 0 47 0 228 6 0+11 0 45 11
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Kanalty uliczne Podejscia kanatow do posesji
Diugosci kanatow [m] Dl. kanatow [m]
Lp E:;;ﬁg Odcinek Rury kamionkowe Rury St‘uadlzizeg ki [szt] Rury kam. Rury Sggzjggki
przeciskowe kielichowe PVC-U [sét] ' przecisk. | PVC-U [s'zt]
?0.25 20.20 ?0.25 20.20 20.20 20.15 @0.15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
XVII | K-2/2b S54/21 — S54/38 0 107 0 119 0 0+6 0 21
XVIIl |K-2/2¢ S54/23 — S54/40 0 0 0 74 0 2 0+4 0 15 4
XIX |K-3cz.l |P2-S85 0 670 0 170 0 26 26+28 681 109 51
XX |K-3cz.2 |S85-S92 0 236 0 63 0 8 8+10 110 65 19
XXl |K-3/1 S71-S71/1 0 0 0 0 33 1 0+2 0 6 1
XXIl |K-4cz.1 |P1-S115 0 80 0 627 0 23 1+29 52 228 36
XXl [K-4cz.2 |S115-S132 0 406 0 185 0 18 18+11 456 76 28
XXIV | K-4/1 S94 — 594/12 0 264 0 32 0 12 2+8 42 33 8
XXV |K-4/1a S94/2 — S94/14 0 41 0 0 0 2 1+0 23 0 1
XXVI | K-4/2 S98 — S98/7 0 0 0 276 0 7 0+8 0 49 8
XXVII |K-4/3 S104 — S104/12 0 0 0 398 12 0+5 0 16 5
XXV | K-4/4 S105 — S105/4 0 190 0 0 4 0+6 0 19 6
XXIX | K-4/4a S110 - S110/3 0 98 0 0 0+3 0 16 3
XXX |K-4/5 S116 — S116/7 0 0 0 262 0 7 0+10 0 39 10
XXXI | K-4/6 S119 — S119/23 0 320 0 658 0 23 3+17 25 60 21
XXXII |K-4/6a S119/18-S119/24 0 26 0 0 0 1 0+1 0 5 1
XXX |K-5 S200 - S215 0 211 0 324 0 16 3+18 76 82 20
XXXIV |K-5/1 S212 - S212/1 0 39 0 0 0 1 1+1 13 4 2
I |RAZEM 1609 3644 95 4790 1090 325 411 1870 1599 413
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Tab.3. Kanalizacja cisnieniowa

P Studz.
Lp Wyszczegollnienie @ [mm] 2L [m] Szt. @1.20m
1 2 3 4 5 6
Ul. Pamiatki 50 242 5 0
] 50 210 10 0
2 Ul. Lipowa (RT-5)
63 213 1 1
3 Ul. Piaskowa 50 35 1 0
4 Ul. Nowa 50 34 1 0
5 Ul. Farna 50 136 2 0
6 Ul. Starowiejska 50 51 2 0
) 50 138 4 0
7 Ul. Zacisze (RT-6)
63 43 1 0
8 Ul. Wojska Polskiego 50 15 2 0
(RT-7) 63 55 1 0
Ul. Kornowacka
9 i ul. Raciborska =0 113 3 0
Ul. Kornowacka
10 i ul. Raciborska 63 7 1 0
10 Razem 1360 34 1

Tab.4. Rurociggi ttoczne z pompowni sieciowych

Studz. z armaturg,

Lp Wyszczegolnienie @ [mm] [m] 21.20m Z1.50m
1 2 3 4 5 6
1 RT-1cz.1 160 724,4 1 2
2 RT-1cz.2 160 647,3 2 0
3 RT-2 110 843,2 2 0
4 RT-1+2 180 314,0 0 1
5 RT-3 110 390,4 1 0
6 RT-4 90 45,3 1 0
7 RT-8 11101+032 54314':,55 5 0
8 Razem 3540,6 9 3

Uwaga ! W powyzszych zakresach rzeczowych ujeto réwniez odcinki, ktore zostaty
wylgczone z pozwoleh budowlanych ze wzgledu na brak zgody wiascicieli na uzyczenie

terenu do celéw budowy kanalizaciji :

O odcinek kanatu K-4/1 zlokalizowany na dziatkach 291/54 i 293/54 wraz z wigczeniami
bocznymi

0 podejscie od kanatu K-4 do bud. nr 99 ul. Raciborska (dz. nr 270/18)
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Rys.3. Schemat wymiarowy do wykazu studzienek
Tab.5. Wykaz studzienek kanalizacyjnych @1.20-1.50m (nie ujeto studzienek na rurociggach)
Wylot KO Wilot K1 Wilot K2 Wiot K3
N 9 H Klasa 0 hOo 71 hl 1 a2 h2 2 a3 h3 3
studni | [mm] | [mm] | wiazu Mat. ° Mat. ° Mat. “ Mat
[mm] | [mm] [mm] | [mm] [ [mm] | [mm] [ [mm] | [mm] | [1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
I K-0 (Sist-S7) ul. Jodlowa
S1 1200 | 2380 200 2408 | Kam.p. | 200 2374 226 PVC
S2 1200 | 2280 D 200 2286 PVC 200 2274 212 PVC
S3 1200 | 2060 D 200 2066 PVC 200 2054 180 PVC
S4 1200 | 2140 D 200 2146 PVC 150 2125 91 PVC 200 2090 182 PVC
S5 1200 | 2200 D 200 2215 PVvC 150 2150 90 PVC 200 2180 180 PVC
S6 1200 | 2300 D 200 2320 PVC 150 2250 88 PVC 200 2286 168 PVC
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 13 | 14 15 6 | 17 [ 18 19
Ss7 | 1200 | 2300 | D | 200 | 2314 | PvC | 150 | 2250 | 93 | PvC

Il K-1 (Sist-S52) ul. Brzezk
SP | 1500 | 3080 | D | 250 | 2605 | PVC | 250 | 2605 | 180 | PVC
s8 | 1200 | 2600 | D | 250 | 2619 | kamp.| 250 | 2569 | 180 | kamp.| 150 | 2500 | 270 | Kam.p.
so | 1200 | 2200 | D | 250 | 2231 | kamp.| 150 | 2100 | 90 | Pvc | 250 | 2182 | 180 | Kam.p.

S10 | 1200 | 2430 | D | 250 | 2448 | Kamp.| 150 | 2000 | 93 | Pvc | 250 | 2424 | 186 | Kam.p.

S11 | 1200 | 3000 | D | 250 | 2994 | Kamp.| 250 22%%%* 185 | Kam.p. | 150 | 2900 | 272 | Kam.p.

S12 | 1200 | 2200 | D | 250 | 2218 | Kam.p.| 250 | 2192 | 184 | Kam.p.

s13 | 1200 | 3100 | D | 250 | 3108 | Kamp.| 150 | 2000 | 90 | Pvc | 250 | 3095 | 180 | Kam.p.

S14 | 1200 | 3690 | D | 250 | 3695 | Kamp. | 250 | 500" | 180 | Kamp. | 150 | 3590 | 270 | Kamp.

S15 | 1200 | 2000 | D | 250 | 2019 | Kam.p.| 150 | 1900 | 124 | PvC | 250 | 1980 | 183 | Kamp.| 200 | 1950 | 227 | Kam.p.
S16 | 1200 | 2000 | D | 250 | 2020 | Kam.p. | 250 | 1980 | 185 | Kam.p.

S17 | 1200 | 2000 | D | 250 | 2020 | Kam.p. | 250 | 1992 | 180 | Kam.p.| 150 | 1900 | 270 | Kam.p.

s18 | 1200 | 3210 | D | 250 | 3218 | kamp.| 250 | 3208 | 180 | kam.p.

S19 | 1200 | 4530 | D | 250 | 4532 | Kamp.| 150 |%2°0°| 90 | PVC | 250 | 4528 | 180 |Kamp.

20 | 1200 | 4880 | D | 250 | 4882 | Kamp. | 200 | 220" 90 | Pvc | 150 | SM0"| 123 | PvC | 250 | 4878 | 180 | Kamp.
S21 | 1200 | 4950 | D | 250 | 4952 | Kamp. | 250 | 4948 | 212 | Kam.p.| 150 i%%%* 270 | Kam.p.

s22 | 1200 | 4440 | D | 250 | 4442 | Kamp.| 250 | 4438 | 180 | Kam.p.

s23 | 1200 | 3950 | D | 250 | 3952 | Kam.p.| 250 | 3948 | 180 | Kam.p.

S24 | 1200 | 3480 | D | 250 | 3482 | Kamp. | 150 %%%%* 90 | pvc | 250 | 3478 | 180 | Kam.p.

S25 | 1200 | 2840 | D | 250 | 2842 | Kamp.| 250 | 2838 | 180 | Kamp.| 150 | 500" | 270 | Kamp.

S26 | 1200 | 3110 | D | 250 | 3112 | Kam.p.| 150 | 3010 | 95 | PvC | 250 | 3108 | 183 | Kam.p.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 13 | 14 15 6 | 17 [ 18 19
S27 | 1200 | 3450 | D | 250 | 3452 | Kamp.| 250 | 3448 | 180 | Kamp.| 150 | 20| 272 | Kamp.
s28 | 1200 | 3340 | D | 250 | 3342 | Kamp.| 250 | 3338 | 164 | Kam.p.

S20 | 1200 | 2990 | D | 250 | 2992 | Kamp. | 250 | 2988 | 159 | Kam.p.| 200 22@%* 270 | Kam.p.

S30 | 1200 | 2290 | D | 250 | 2292 | Kamp.| 200 | 2240 | 90 | Pvc | 250 | 2288 | 180 | Kam.p.

S31 | 1200 | 2280 | D | 250 | 2282 | Kamp.| 250 | 2278 | 173 | Kamp.| 200 | 2230 | 270 | kam.p.

s32 | 1200 | 2280 | D | 250 | 2282 | Kamp.| 250 | 2293 | 154 | Kamp.| 200 | 2230 | 264 | kam.p.

s33 | 1200 | 2200 | D | 250 | 2213 | Kamp.| 150 | 2100 | 85 | Pvc | 250 | 2197 | 273 |kamp.| 150 | 2100 | 263 | Kam.p.
s34 | 1200 | 2750 | D | 250 | 2753 | Kam.p.| 250 | 2748 | 180 | kam.p.

S35 | 1200 | 3390 | D | 250 | 3392 | Kamp. | 150 2302%%* 90 | pvc | 250 | 3388 | 180 | Kam.p.| 150 | 3120 | 244 | Kam.p.
S36 | 1200 | 4140 | D | 250 | 4142 | Kamp. | 150 | 4040 | 88 | PvC | 250 %ﬁ%%* 180 | Kam.p.

S37 | 1200 | 2800 | D | 250 | 2807 | Kamp. | 250 | 500" | 180 | Kamp. | 200 | 2750 | 261 | Kamp.

S38 | 1200 | 2450 | D | 250 | 2461 | Kam.p.| 150 | 2100 | 107 | PVC | 250 | 2448 | 180 | Kam.p.

39 | 1200 | 3210 | D | 250 | 3212 | Kamp.| 150 | %000 | 90 | PVC | 250 | 3208 | 180 |Kamp.

S40 | 1200 | 3560 | D | 250 | 3562 | Kam.p. | rt.63 | 1532 | 106 | PE100 | 250 | 3558 | 180 | Kam.p.

s41 | 1200 | 3410 | D | 250 | 3412 | Kamp.| 250 | 3408 | 180 | Kamp.| 150 | 2760 | 259 | Kam.p.

S42 | 1200 | 3300 | D | 250 | 3302 | Kam.p. | 250 | 3298 | 180 | Kam.p.| 150 | 3200 | 270 | Kam.p.

43 | 1200 | 3500 | D | 250 | 3592 | Kamp.| 150 | 3490 | 90 | PVC | 250 | 20| 180 | Kamp.

sa4 | 1200 | 2270 | D | 250 | 2282 | Kamp.| 250 | 2268 | 180 | Kamp.| 150 | 2170 | 270 | Kam.p.

S45 | 1200 | 3130 | D | 250 | 3132 | Kamp. | 150 | 3030 | 90 | Pvc | 250 %51(1%* 180 | Kam.p.

sa6 | 1200 | 2300 | D | 250 | 3316 | Kamp.| 150 | 2200 | 90 | Pvc | 250 | 2202 | 180 |Kamp.| 150 | 2200 | 267 | Kam.p.
s47 | 1200 | 2500 | D | 250 | 2508 | Kamp. | rt.50 | 1525 | 90 | PE100 | 250 | 2496 | 180 | Kam.p.

sag | 1200 | 2480 | D | 250 | 2484 | Kamp.| 250 | 2477 | 180 | Kamp.| 200 | 2430 | 270 | kam.p.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

S49 1200 | 2600 D 250 2603 | Kam.p. | 150 2500 90 PVC 250 2597 180 | Kam.k.
S50 1200 | 2600 D 250 2603 | Kam.k. | 250 2595 180 | Kam.k. 150 2500 270 | Kam.p.
S51 1200 | 2200 D 250 2205 | Kam.k. | 250 2160 180 | Kam.k. 150 2100 270 | Kam.p.
S52 1200 | 1600 D 250 1420 | Kam.k. |r.t. 180| 1600 180 PE100

i K-1/1 (S15-S15/9) ul. Klasztorna
S15/1 1200 | 2000 C 200 2008 | Kam.p. 200 1181 180 PVC
S15/2 1200 | 1800 B 200 1819 PVC 200 1794 180 PVvC
S15/3 1200 | 2000 B 200 2003 PVC 200 1979 175 Kam.p.
S15/4 1200 | 2200 B 200 2222 | Kam.p. 200 2196 180 PVC
S15/5 1200 | 2000 D 200 2004 PVC 150 1950 90 PVC 200 1984 180 PVC
S15/6 1200 | 2200 D 200 2215 PVC 150 2150 92 PVC 200 2171 193 PVC
S15/7 1200 | 2200 D 200 2229 PVC 150 2150 90 PVC 200 2186 199 PVC
S15/8 1200 | 2200 D 200 2214 PVC 200 2192 178 PVC 150 2150 266 PVC
S15/9 1200 | 3000 D 200 3008 PVC 150 2950 90 PVC

A K-1/1a (S20-S20/1) ul. Piaskowa
S20/1 1200 | 1800 D 200 1700 PVC |r.t. 110| 1800 129 PE100

v K-1/2 (S29-S29/13) ul. Lubomska
S29/1 1200 | 2000 D 200 2007 | Kam.p. 200 1992 195 Kam.p.
S29/2 1200 | 2000 D 200 2007 | Kam.p. 200 1992 191 Kam.p.
S29/3 1200 | 2000 D 200 2007 | Kam.p. 200 1990 180 Kam.p. 150 1950 271 Kam.p.
S29/4 1200 | 2000 D 200 2010 | Kam.p. 200 1990 178 Kam.p.
S29/5 1200 | 2000 D 200 2010 | Kam.p. | 200 1990 180 | Kam.p.
S29/6 1200 | 2000 D 200 2010 | Kam.p. | 200 1985 177 | Kam.p. | 150 1950 267 PVC
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S29/7 1200 | 2000 D 200 2014 | Kam.p. 200 1973 220 Kam.p.
S29/8 1200 | 2000 D 200 2027 | Kam.p. 200 1994 102 Kam.p. 200 2000 272 PVC
S29/9 1200 | 2000 D 200 2006 | Kam.p. 200 1989 173 Kam.p. 150 1950 270 PVC
S29/10 | 1200 | 2000 D 200 2011 | Kam.p. | 200 1988 177 | Kam.p. | 150 1950 268 PVC
S29/11 | 1200 | 2000 D 200 2012 | Kam.p. | 200 1987 177 | Kam.p.
S29/12 | 1200 | 2000 D 200 2013 | Kam.p. | 200 1992 180 | Kam.p.
S29/13 | 1200 | 2000 D 200 2008 | Kam.p. | 150 1950 238 PVC

\Y K-1/2a (S29/8-S29/15) ul. Klasztorna
S29/14 | 1200 | 2000 D 200 2013 PVC 200 1985 170 PVC
S29/15 | 1200 | 2000 D 200 2015 PVC 150 1950 86 PVC

VI K-1/3 (S30-S30/2) ul. Boczna
S30/1 1200 | 1360 C 200 1363 PVC 200 1357 128 PVC 150 1310 209 PVC
S30/2 1200 | 1880 C 200 1883 PVvC 150 1830 178 PVC 150 1830 265 PVC

VII K-1/4 (S31-S31/6) ul. Ogrodowa
S31/1 1200 | 1770 D 200 1773 | Kam.p. 200 1767 190 PVvC
S31/2 1200 | 1530 D 200 1533 PVC 200 1527 119 PVC
S31/3 1200 | 1310 D 200 1313 PVC 150 1260 89 PVC 200 1307 174 PVC
S31/4 1200 | 1820 D 200 1823 PVC 150 1770 90 PVC 200 1817 177 PVC
S31/5 1200 | 1980 D 200 1983 PVC 200 1953 188 PVC 150 1930 268 PVC
S31/6 1200 | 1800 D 200 1827 PVC 150 1750 272 PVC

VIl K-1/5 (S32-S32/12) ul. Wiejska
S32/1 1200 | 1930 D 200 | 19333 | Kam.p. 200 1927 139 PVC
S32/2 1200 | 2360 D 200 2363 PVvC 150 2310 99 PVvC 200 2357 180 PVC
S32/3 1200 | 2540 D 200 2543 PVvC 150 2490 90 PVC 200 2537 177 PVC
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S32/4 | 1200 | 2280 | D | 200 | 2283 | PvC | 150 | 2230 | 90 | PvC | 200 | 2277 | 179 | PVC
S32/5 | 1200 | 1800 | D | 200 | 1803 | PvC | 150 | 1750 | 110 | PVC | 200 | 1784 | 187 | PVC | rt.90 | 1695 | 270 | PE100
S32/6 | 1200 | 2000 | D | 200 | 2016 | PvC | 200 | 1991 | 180 | PVC
s32/7 | 1200 | 2720 | D | 200 | 2729 | PvC | 200 | 2007|179 | Pvc | 150 | 2670 | 271 | PVC
S32/8 | 1200 | 2000 | D | 200 | 2016 | PvC | 200 | 1996 | 178 | PvC | 150 | 1950 | 269 | PVC
S32/9 | 1200 | 2550 | D | 200 | 2554 | PVC | 200 | 2547 | 173 | PVC
S$32/10 | 1200 | 3000 | D | 200 | 3003 | PvVC | 200 | 2997 | 173 | PvC
S32/11 | 1200 | 2880 | D | 200 | 2883 | PVC | 200 | 2877 | 174 | PvC
s32/12 | 1200 | 1720 | D | 200 | 1723 | pvc | 150 | 1670 | 270 | PvC
IX K-1/5a (P-4 — S32/16) ul. Ogrodowa
$32/13 | 1200 | 2800 | D | 200 | 2810 | Pvc | 200 | 2797 | 96 | Pvc
S32/14 | 1200 | 2400 | D | 200 | 2403 | Pvc | 200 | 2378 | 94 | Pvc | 200 | 2338 | 259 | PvC
S32/15 | 1200 | 3090 | D | 200 | 3112 | PVC | 200 | 2007 | 259 | PVC
s32/16 | 1200 | 1800 | D | 200 | 1846 | Pvc | 150 | 1750 | 90 | Pvc
X K-1/5b (S32/14-S32/17) ul. Ogrodowa
$32/17 | 1200 | 1800 | D | 200 | 1864 | Pvc | 150 | 1750 | 92 | Pvc | 150 | 1750 | 227 | PvC
XI K-1/6 (S37-S37/8) ul. Grabowa
s37/1 | 1200 | 2950 | D | 200 | 2953 | Kam.p.| 200 | 2047 | 190 | PvC
s37/2 | 1200 | 3000 | D | 200 | 3003 | PVC | 150 | 2000 | 90 | PVC | 200 | 23| 179 | PvC
s37/3 | 1200 | 2300 | D | 200 | 2325 | Pvc | 200 | 2287 | 169 | PvC
S37/4 | 1200 | 2480 | D | 200 | 2493 | Pvc | 150 | 2430 | 103 | Pvc | 200 | 2477 | 172 | Pvc | 150 | 2430 | 269 | PvC
s37/5 | 1200 | 2220 | D | 200 | 2223 | Pvc | 200 | 2217 | 150 | PvC
s37/6 | 1200 | 2000 | D | 200 | 2003 | Pvc | 200 | 1907 | 137 | PvC
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S37/7 1200 | 2000 D 200 2003 PVC 200 1991 180 PVC
S37/8 1200 | 2000 200 2009 PVC 150 1950 91 PVC

XIl K-1/7 (S48-S48/3) ul. Jasna
S48/1 1200 | 2380 200 2386 | Kam.p. 200 2374 180 PVvC
S48/2 1200 | 2250 200 2256 PVC 150 2200 112 PVC 200 2244 180 PVC 150 2200 271 PVC
S48/3 1200 | 2000 200 2006 PVC 150 1950 91 PVC

X1 K-2 (P-3 — S59)
S53 1200 | 2000 C 200 2031 PVvC 200 1940 270 PVC
S54 1200 | 1800 C 200 1860 PVvC 200 1781 93 PVvC 200 1753 177 Kam.p. 200 1740 258 PVC
S55 1200 | 1800 C 200 1847 | Kam.p. | 200 1754 165 PVC
S56 1200 | 1800 C 200 1846 PVC 200 1758 188 PVC
S57 1200 | 1800 C 200 1842 PVC 200 1777 172 PVC
S58 1200 | 1800 C 200 1823 PVC 200 1765 165 PVC 150 1750 246 PVC
S59 1200 | 1900 C 200 1934 PVC 150 1850 273 PVC

XIV K-2/1 (S54-S54/11)
S54/1 1200 | 2030 B 200 2089 PVC 200 2027 180 PVC
S54/2 1200 | 2570 B 200 2573 PVC 200 2567 180 PVvC
S54/3 1200 | 4210 B 200 4213 PVC 200 4207 125 Kam.p.
S54/4 1200 | 3510 B 200 3513 | Kam.p. 200 3507 180 Kam.p.
S54/5 1200 | 3890 B 200 3893 | Kam.p. 200 3887 180 Kam.p.
S54/6 1200 | 1800 D 200 1803 | Kam.p 200 1763 91 PVC r.tt. 50 | 1525 180 PE100
S54/7 1200 | 2000 D 200 2036 PVC 200 1948 180 PVC
S54/8 1200 | 2000 D 200 2052 PVC 200 1957 180 PVC 150 1950 270 PVC
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S54/9 1200 | 2000 D 200 2042 PVvC 150 1950 91 PVvC 200 1972 180 PVC 150 1950 240 PVC
S54/10 | 1200 | 2000 D 200 2028 PVC 200 1975 180 PVC 150 1950 270 PVC
S54/11 | 1200 | 2000 D 200 2024 PVC 150 1950 91 PVC

I. Wrzosowa

c

XV K-2/2 (S54-S54/26)

S54/22 | 1200 | 2000 200 2036 PvC 200 1980 179 PvC 150 1950 271 PVC

S54/23 | 1200 | 2600 200 2620 PvC 200 2000 176 PVvC 200 2596 267 PVC

S54/24 | 1200 | 2000 200 2028 PVvC 200 1979 173 PvC

ss54/12 | 1200 | 2000 | D | 200 | 2018 | Pvc | 150 | 1950 | 119 | Pvc | 200 | 1011 | 106 | Pvc
S54/13 | 1200 | 2000 | D | 200 | 2088 | Pvc | 200 | 1928 | 180 | Kamp.| 200 | 1929 | 239 | kam.p.
S54/14 | 1200 | 2000 | D | 200 | 2071 | kamp. | 200 | 1985 | 178 | Pvc | 150 | 1950 | 271 | Pvc
S54/15 | 1200 | 2400 | D | 200 | 2414 | Pvc | 200 | 2395 | 180 | PvC
S54/16 | 1200 | 3000 | D | 200 | 3004 | PVC | 150 | 2960 | 90 | Pvc | 200 | 200" | 180 | PveC
S54/17 | 1200 | 2000 | D | 200 | 2047 | Pvc | 200 | 1990 | 180 | Pvc | 150 | 1950 | 267 | Pvc
S54/18 | 1200 | 2680 | D | 200 | 2690 | PVC | 200 | 2677 | 179 | PvC | 150 | 200" | 268 | PvC
S54/19 | 1200 | 1610 | D | 200 | 1613 | Pvc | 200 | 1607 | 179 | PvC
s54/20 | 1200 | 1800 | D | 200 | 1803 | Pvc | 200 | 1786 | 270 | PvC
S54/21 | 1200 | 3000 | D | 200 | 3013 | PVC | 200 | 2995 | 90 | PVC | 200 | 5097 | 179 | PVC

D

D

D

D

S54/25 | 1200 | 2000 200 2020 PvC 200 1989 176 PvC 150 1950 268 PVC

S54/26 | 1200 | 2000 D 200 2010 PVvC 150 1950 270 PVvC

XVI K-2/2a (S54/13-S54/32) ul. Nowa

S54/27 | 1200 | 2000 D 200 2071 | Kam.p. | 200 1949 180 PVvC

S54/28 | 1200 | 2000 200 2051 PVvC 150 1950 90 PVvC 200 1965 179 PVC

D
S54/29 | 1200 | 2000 D 200 2035 PVvC 200 1976 121 PVvC
D

S54/30 | 1200 | 3000 200 3024 PVC | r.tt50 | 1525 90 PE100 200 2969 180 PVvC

Zadanie 11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Pogrzebien i Kornowac w gminie Kornowac



Dokumentacja Projektowa DP-2

stuzgca do opisu Przedmiotu Zaméwienia 32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 13 | 14 15 6 | 17 [ 18 19
S54/31 | 1200 | 3170 | D | 200 | 3201 | PVC | 150 | 3120 | 90 | PVC | 200 | 0007|180 | PvC
S54/32 | 1200 | 3050 | D | 200 | 3058 | PvCc | 150 | 3041 | 90 | Pvc
XVl K-2/2b (S54/21-S54/38)
S54/33 | 1200 | 1600 | B | 200 | 1605 | PVC | 200 | 1579 | 271 | PvC
S54/34 | 1200 | 2600 | B | 200 | 2621 | PVC | 150 | 2550 | 92 | PVC | 200 | 2200|178 | Kamp.
S54/35 | 1200 | 1600 | C | 200 | 1625 | Kam.p. | 200 | 1597 | 177 | Kam.p.
S54/36 | 1200 | 2790 | C | 200 | 2793 | Kam.p. | 200 | 2787 | 169 | PvC
S54/37 | 1200 | 2940 | C | 200 | 2043 | PVC | 200 | 2037 | 91 | PVC | 150 | 50| 194 | PVC
S54/38 | 1200 | 1780 | C | 200 | 1783 | PvC | rt50 | 1525 | 90 | PE100 | r#.50 | 1525 | 154 | PE100 | 150 | 1730 | 180 | PvC
XVIII - K-2/2¢ (S54/23-S54/40)
S54/39 | 1200 | 2500 | D | 200 | 2504 | Pvc | 200 | 2493 | 179 | Pvc | 150 | 2450 | 270 | PvC
S54/40 | 1200 | 2500 | D | 200 | 2507 | Pvc | 150 | 2000 | 94 | Pvc
XIX K-3 (P-2 — S85) ul. Kornowacka
S59 | 1200 | 2320 200 | 2325 | Kamk. | 200 | 1850 | 180 | Kam.p.| 150 | 1800 | 271 | PvC
S60 | 1200 | 3600 | D | 200 | 3645 | Kam.p. | 150 | 3550 | 90 | Kam.p.| 200 | 3590 | 270 | Kam.p.
S61 | 1200 | 3250 | D | 200 | 3260 | Kam.p. | 200 | 3225 | 124 | Kam.p.| 150 | 3200 | 253 | Kam.p.
S62 | 1200 | 2200 | C | 200 | 2225 | Kam.p. | 200 | 2020 | 240 | Kam.p.
S63 | 1200 | 2200 | C | 200 | 2218 | Kam.p.| 200 | 2176 | 180 | Kam.p.
s64 | 1200 | 2000 | ¢ | 200 | 2024 | Kamp.| 200 | 1975 | 180 | kamp.| 150 | 1950 | 270 | kam.p.
s65 | 1200 | 2200 | € | 200 | 2225 | Kamp. | 200 | 2195 | 177 | Kamp.| 150 | 2150 | 270 | Kam.p.
S66 | 1200 | 3000 | C | 200 | 3005 | Kamp. | 150 | 2950 | 90 | Pvc | 200 gggg 178 | Kamk | 150 | 2950 | 269 | Kam.p.
S67 | 1200 | 2200 | C | 200 | 2220 | Kamk. | 200 | 2182 | 180 | Kamk. | 150 | 2150 | 270 | Kam.p.
S68 | 1200 | 2200 | C | 200 | 2218 | Kamk. | 200 | 2193 | 180 | Kamk. | 150 | 2150 | 270 | Kam.p.
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S69 | 1200 | 2450 | C | 200 | 2457 | Kamk. | 200 | 2446 | 255 | Kamk.

S70 | 1200 | 2470 | D | 200 | 2474 | Kamk. | 200 | 2467 | 99 | Kamk | 150 | 2420 | 183 | Kam.p.

s71 | 1200 | 2200 | D | 200 | 2203 | Kamk. | 200 | 2176 | 91 | PvC | 150 | 2150 | 176 | Kam.p.| 200 | 2197 | 259 | Kam.p.
s72 | 1200 | 2000 | ¢ | 200 | 2024 | kamp.| 200 | 1900 | 91 | kamk.

s73 | 1200 | 2800 | c | 200 | 2810 | Kamk. | 150 | 2750 | 90 | Kamp.| 200 | 2782 | 180 | kam.p.

S74 | 1200 | 3000 | C | 200 | 3018 | Kamp. | 200 | 2085 | 127 | Kamp.| 150 | eg) | 217 | PVC | 150 | 2950 | 308 | PVC
S75 | 1200 | 2000 | C | 200 | 2015 | Kam.p. | 150 | 1950 | 105 | PvC | 200 | 1983 | 305 | Kam.p.

S76 | 1200 | 1800 | C | 200 | 1817 | Kam.p. | 200 | 1786 | 185 | Kam.p.| 150 | 1750 | 272 | Kam.p.

s77 | 1200 | 2000 | ¢ | 200 | 2014 | Kamp.| 150 | 1950 | 94 | Pvc | 200 | 1995 | 184 |kamp.| 150 | 1950 | 273 | kam.p.
s78 | 1200 | 2400 | c | 200 | 2405 | Kamp.| 150 | 2350 | 88 | Pvc | 150 | 2350 | 179 | Kamp.| 200 | 2397 | 247 | kam.p.
s79 | 1200 | 2590 | c | 200 | 2593 | Kam.p. | 200 | 2587 | 112 | kamp.| 150 | 2540 | 207 | PvC

S80 | 1200 | 3250 | C | 200 | 3253 | Kamp. | 150 | 3200 | 91 |Kamp.| 200 | 3247 | 180 | Kam.p.| 150 gggg 270 | PvC
S8l | 1200 | 2970 | C | 200 | 2973 | Kam.p. | 150 | 2920 | 90 | Kam.p.| 200 | 2967 | 180 | Kam.p.

s82 | 1200 | 2550 | c | 200 | 2553 | Kamp.| 150 | 2500 | 90 | Kkamp.| 200 | 2547 | 180 | kam.p.

s83 | 1200 | 2380 | C | 200 | 2383 | Kamp.| 150 | 2330 | 110 | Kamp.| 200 | 2377 | 222 | kamp.

se4 | 1200 | 2220 | © | 200 | 2223 | Kamp.| 200 | 2217 | 209 | Kamk.

XX K-3(S85-592)
s85 | 1200 | 2540 | D | 200 | 2543 | kamk | 200 | 2534 | 225 | kam.p.
s86 | 1200 | 2420 | D | 200 | 2423 | Kamp.| 150 | 2370 | 92 | kKamp.| 200 | 2417 | 180 | kam.p.
s87 | 1200 | 2630 | D | 200 | 2633 | Kam.p.| 200 | 2627 | 180 | kam.p.
s88 | 1200 | 2730 | D | 200 | 2733 | Kam.p.| 50 | 1525 | 90 | PE100 | 200 | 2727 | 180 | Kam.p.

S89 | 1200 | 2800 | D | 200 | 2803 | Kam.p. | 150 | 2795 | 90 | Kam.p.| 200 | 2791 | 180 | Kamk.
S90 | 1200 | 2600 | D | 200 | 2609 | Kamk. | 50 | 1525 | 90 | PEL00 | 200 | 2595 | 180 | Kam.k.
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S91 | 1200 | 2800 | D 200 | 2805 | Kamk. | 200 | 229%"| 180 | kamp | 150 | 2%99" | 270 | pPvC
2795 2750

S92 | 1200 | 2200 | D 200 | 2208 | Kam.p. | 150 | 2150 | 90 | Kam.p.

XXl K-3/1(S71-S71/1)

S71/1 | 1200 1910 C 200 1913 PVC 150 1860 152 PVC 150 1860 267 PVC

XXl K-4 (P-1 — S115) ul. Starowiejska
S93 | 1200 | 3420 | C 200 | 3430 | Kamk. | 200 | 3417 | 180 | Kamk. | 150 23540107* 270 | PVC
s94 | 1200 | 3150 | C | 200 | 3153 | Kamk | 200 | 3147 | 118 | Kam.p.| 200 gﬁg 260 | Kam.k.
S95 | 1200 | 3030 | B 200 | 3033 | Kam.p. | 200 23%02%* 259 | Kam.k.
S96 1200 | 1600 B 200 1604 | Kam.k. 150 1550 88 PVC 200 1579 162 Kam.k.
S97 1200 | 1800 B 200 1821 | Kam.k. 200 1757 124 Kam.k. 150 1750 212 PVC
S98 | 1200 | 2780 | D 200 | 2823 | Kamk. | 200 221737? 95 PVC | 200 | 2777 | 270 | Kam.k.
S99 1200 | 2450 D 200 2453 | Kam.k. 200 2447 170 Kam.k.

S100 1200 | 1910 D 200 1913 | Kam.k. 150 1860 93 PVC 200 1907 183 Kam.k.

S101 1200 | 2000 D 200 2003 | Kam.k. 200 1997 178 Kam.k. 150 1950 269 PVC

S102 1200 | 2250 D 200 2253 | Kam.k. 200 2225 173 Kam.p.

S103 1200 | 2000 D 200 2025 | Kam.p. 200 1987 171 Kam.p.

S104 | 1200 | 2220 | D 200 | 2233 | Kam.p. | 200 | 2020 | 94 PVC | 200 | 2207 | 180 | Kam.k.

S105 | 1200 | 2630 | D 200 | 2643 | Kamk. | 200 22%0201* 180 | Kam.k. | 200 | 2537 | 269 | Kam.k.

S106 1200 | 2000 D 200 2011 | Kam.k. 150 1950 91 PVC 200 1989 181 Kam.k.

S107 1200 | 2200 D 200 2211 | Kam.k. 150 2150 91 PVC 200 2193 181 Kam.k.

S108 1200 | 2500 D 200 2507 | Kam.k. 150 2000 96 PVC 200 2484 180 Kam.k. 150 2450 271 PVC
S109 | 1200 | 2400 | D 200 | 2416 | Kamk. | 200 | 2376 | 180 | Kamk. | 150 | 2350 | 271 | PVC
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S110 | 1200 | 2000 | D | 200 | 2024 | Kamk. | 150 | 1950 | 90 | PvC | 200 | 1983 | 178 | Kamk. | 200 | 1987 | 264 | Kam.p.
S111 | 1200 | 2000 | D | 200 | 2017 | Kamk. | 150 | 1950 | 90 | PvC | 200 | 1989 | 183 | Kamuk.

S112 | 1200 | 2000 | D | 200 | 2011 | Kamk. | 150 | 1950 | 103 | PvC | 200 | 1992 | 195 | Kamuk.
s113 | 1200 | 2300 | D | 200 | 2308 | Kamk | 200 | 2296 | 163 | Kamk.

S114 | 1200 | 2000 | D | 200 | 2004 | Kamk. | 150 | 1950 | 160 | Pvc | 200 | 1973 | 248 | Kamk.
S115 | 1200 | 2400 | D | 200 | 2418 | Kamk. | 200 | 2375 | 111 | Kamp.| 150 | 2350 | 211 | Kam.p.
XXIII K-4 (S115-S132) ul. Raciborska

S116 | 1200 | 2000 | D | 200 | 2015 | Kam.p. | 200 | 1995 | 144 | kamk | 200 | 1988 | 180 | Kam.p.
s117 | 1200 | 2600 | C | 200 | 2612 | Kam.p. | 200 | 2584 | 179 | Kamp.| 150 | 2550 | 271 | Kam.p.
S118 | 1200 | 2840 | C | 200 | 2856 | Kamp. | 150 gggg 175 | pvc | 200 | 2837 | 268 | Kam.p.
S119 | 1200 | 2760 | D | 200 | 2763 | Kamp. | 200 | 2752 | 90 | kKamp.| 200 | 2757 | 184 | kam.p.
s120 | 1200 | 1700 | D | 200 | 1708 | Kam.p.| 150 | 1650 | 89 | Kamp.| 200 | 1693 | 172 | kamp.| 150 | 1650 | 252 | PvC
s121 | 1200 | 2000 | D | 200 | 2007 | Kam.p. | 200 | 1988 | 178 | Kamp.| 150 | 1950 | 270 | PvC
s122 | 1200 | 1800 | D | 200 | 1812 | Kamp.| 150 | 1750 | 88 | kKamp.| 200 | 1782 | 178 | kam.p.
s123 | 1200 | 1800 | D | 200 | 1812 | Kam.p. | 200 | 1770 | 179 | Kamp.| 150 | 1750 | 270 | PvC
S124 | 1200 | 2200 | D | 200 | 2230 | Kam.p. | 200 | 2180 | 122 | Kam.p.| 150 | 2150 | 258 | PVC
S125 | 1200 | 2000 | C | 200 | 2020 | Kam.p. | 200 | 1980 | 240 | Kam.k.

S126 | 1200 | 2000 | C | 200 | 2020 | Kamk. | 200 | 1984 | 180 | Kamk | 150 | 1950 | 270 | Kam.p.
S127 | 1200 | 2000 | C | 200 | 2016 | Kamk. | 200 | 1984 | 183 | Kamk | 150 | 1950 | 272 | Kam.p.
S128 | 1200 | 2000 | C | 200 | 2014 | Kamk. | 200 | 1997 | 180 | Kamk. | 150 | 1950 | 270 | Kam.p.
s129 | 1200 | 3410 | ¢ | 200 | 3413 | Kamk | 200 | 3407 | 180 | kamp.| 150 | 3360 | 267 | Kam.p.
S130 | 1200 | 3930 | C | 200 | 3933 | Kam.p. | 200 | 3927 | 191 | kKamp.| 150 | 3880 | 270 | Kam.p.
s131 | 1200 | 1700 | ¢ | 200 | 1703 | Kam.p. | 200 | 1673 | 171 | kamk | 150 | 1650 | 260 | Kam.p.
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S132 1200 | 2200 C 200 2223 | Kam.k. 150 2150 126 PVC 150 2150 269 | Kam.p.
XXIV  K-4/1 (S94-S94/12)

S94/1 1200 | 2000 D 200 2054 Kim 200 1970 195 Kam.p.

S94/2 1200 | 2430 D 200 2460 | Kam.p. | 200 2427 133 | Kam.p. | 200 2399 187 | Kam.p.

S94/3 1200 | 2580 D 200 2583 | Kam.p. | 200 2577 133 | Kam.p. | 150 2550 207 | Kam.p.

S94/4 1200 | 2750 D 200 2753 | Kam.p. | 150 2700 106 PVC 200 2743 178 | Kam.p.

S94/5 1200 | 2340 D 200 2347 | Kam.p. | 150 2290 90 PVC. 200 2337 249 | Kam.p.

S94/6 1200 | 2490 D 200 2493 | Kam.p. | 200 2487 126 | Kam.p. | 150 2440 180 PVC

S94/7 1200 | 2720 C 200 2723 | Kam.p. | r.tt50 | 1525 81 PE100 200 2717 168 Kam.p.

S94/8 1200 | 2260 C 200 2263 | Kam.p. 150 2210 92 Kam.p. 200 2246 183 Kam.p. 150 2210 270 PVC.
S94/9 1200 | 1950 C 200 1964 | Kam.p. 200 1944 134 Kam.k. 150 1900 266 PVC
S94/10 | 1200 | 1800 D 200 1806 | Kam.k. 200 1794 228 Kam.p.
S94/11 | 1200 | 1800 D 200 1806 | Kam.p. r,;é 1675 90 PE100 | 200 1795 179 | Kam.p.
S94/12 | 1200 | 1800 D 200 1833 | Kam.p. 150 1750 270 PVvC
XXV  K-4/1a (S94/2-S94/14) ul. Raciborska
S94/13 | 1200 | 2290 D 200 2321 | Kam.p. 200 2287 258 Kam.p.
S94/14 | 1200 | 1800 D 200 1803 | Kam.p. ;_]t_*o 1905 236 PE100
XXVI  K-4/2 (S98-S98/7) ul. Starowiejska

S98/1 1200 | 2000 D 200 2006 PVvC 200 1993 172 PVC

S98/2 1200 | 2000 D 200 2007 PVvC 200 1995 179 PVC

S98/3 1200 | 2610 D 200 2615 PVvC r.tt50 | 1525 75 PE100 200 2607 179 PVC

S98/4 1200 | 3000 D 200 3003 PVvC 150 2950 90 PVvC 200 2991 180 PVC

S98/5 1200 | 2000 D 200 2008 PVvC 200 1995 180 PVC 150 1950 269 PVC
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S98/6 | 1200 | 2000 D 200 2005 PVC 200 1990 179 PVC 150 1950 270 PVC
S98/7 | 1200 | 2200 D 200 2210 PVC 150 2150 90 PVC
XXVII  K-4/3 (S104-S104/12)
S104/1 | 1200 | 1600 B 200 1662 PVC 200 1575 180 PVC
S104/2 | 1200 | 1800 D 200 1825 PVC 200 1772 265 PVC
S104/3 | 1200 | 2000 D 200 2028 PVC 200 1972 170 PVC
S104/4 | 1200 | 2000 D 200 2028 PVC 150 1950 105 PVC 200 1977 171 PvC
S104/5 | 1200 | 2190 D 200 2213 PVC 200 2184 113 PVC
S104/6 | 1200 | 1800 D 200 1806 PVC 200 1779 253 PVC
S104/7 | 1200 | 2000 D 200 2021 PVC 200 1979 184 PVC
S104/8 | 1200 | 2000 D 200 2021 PVC 200 1987 177 PVC
S104/9 | 1200 | 2000 D 200 2013 PVC 200 1982 191 PVC
S104/10 | 1200 | 2000 D 200 2018 PVC 200 1982 189 PVC
S104/11 | 1200 | 2000 D 200 2018 PVC 200 1988 179 PVC
S104/12 | 1200 | 2000 D 200 2012 PVC 150 1950 89 PVvC
XXVIII K-4/4 (S105-S105/4)
S105/1 | 1200 | 2850 D 200 2859 | Kam.p. | 200 %ggg 91 Kam.p. | 150 3288 222 PvC
S105/2 | 1200 | 2000 D 200 2012 | Kam.p. r;é 1675 89 PE100 | 200 1990 180 | Kam.p.
S105/3 | 1200 | 2000 D 200 2010 | Kam.p. | 200 1983 178 | Kam.p. | 150 1950 269 pPvC
S105/4 | 1200 | 1800 D 200 1817 | Kam.p. | 150 1750 208 PVC
XXIX  K-4/4a (S110-S110/3) ul. Rybnicka
S110/1 | 1200 | 1800 D 200 1813 | Kam.p. | 200 1791 156 | Kam.p.
S110/2 | 1200 | 1800 D 200 1809 | Kam.p. | 200 1787 122 | Kam.p.
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S110/3 | 1200 | 1800 D 200 1813 | Kam.p. | 150 1750 267 PVC
XXX K-4/5 (S116-S116/7) ul. Spokojna
S116/1 | 1200 | 2500 D 200 2505 PVC 200 2493 118 PVC
S116/2 | 1200 | 2200 D 200 2207 PVC 200 2190 179 PVC
S116/3 | 1200 | 2200 D 200 2210 PVC 200 2167 191 PVC
S116/4 | 1200 | 2000 D 200 2033 PVC 200 1966 174 PVC 150 1950 263 PVC
S116/5 | 1200 | 2000 D 200 2034 PVC 200 1974 187 PVC
S116/6 | 1200 | 2000 D 200 2026 PVC 150 1950 91 PVC 200 1974 180 PVC
S116/7 | 1200 | 2000 D 200 2026 PVC 150 1950 270 PVC
XXXI  K-4/6 (S119-S119/23) ul. Zacisze
S119/1 | 1200 | 3650 D 200 3653 | Kam.p. | 200 3647 179 | Kam.p.
S119/2 | 1200 | 2810 D 200 2813 | Kam.p. | 200 2807 179 Kam.k.
S119/3 | 1200 | 2000 D 200 2003 | Kam.k. 200 1997 178 Kam.k.
S119/4 | 1200 | 1400 D 200 1403 | Kam.k. 200 1397 88 Kam.k.
S119/5 | 1200 | 1780 D 200 1783 | Kam.k. 200 1776 180 Kam.k.
S119/6 | 1200 | 2040 D 200 2044 | Kam.k. 200 2037 180 Kam.k.
S119/7 | 1200 | 2660 D 200 2663 | Kam.k. 200 2650 180 Kam.k. 150 2610 270 PVC
S119/8 | 1200 | 2430 D 200 2440 | Kam.k. 200 2427 180 Kam.k. | r.tt50 | 1525 271 PE100
S119/9 | 1200 | 2400 D 200 2403 | Kam.k. 200 2397 181 Kam.k.
S119/10 | 1200 | 2200 D 200 2203 | Kam.k. 150 2150 93 PVC 200 2185 180 Kam.k.
$119/11 | 1200 | 2200 D 200 2215 | Kam.k. 150 2150 93 PVC 200 2182 179 Kam.p
S$119/12 | 1200 | 2200 D 200 2217 | Kam.p. | 200 2191 180 Kam.k.
S119/13 | 1200 | 2430 D 200 2439 | Kam.k. 150 2380 94 PVC 200 2427 180 | Kam.k.
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s119/14 | 1200 | 2880 | D | 200 | 2883 | Kamk. | 200 | 2877 | 180 | Kamk. | rt63 | 1533 | 271 | PE100
s119/15 | 1200 | 2070 | D | 200 | 2973 | Kamk. | 150 | 209" 90 | PvC | 200 | 2967 | 181 | Kamk.
s119/16 | 1200 | 2930 | D | 200 | 2933 | Kamk. | 200 | 2027 | 93 | pvc | 200 | 2927 | 180 | Kam.k.
S119/17 | 1200 | 2940 | D | 200 | 2943 | Kamk. | 200 | 2937 | 180 | Kam.k.
S119/18 | 1200 | 2600 | D | 200 | 2603 | Kamk. | 200 22%%07* 90 | Kam.p. | 200 | 2557 | 271 | Kam.p.
S119/19 | 1200 | 2000 | D | 200 | 2025 | Kamp.| 150 | 1950 | 90 | PvC | 200 | 1982 | 180 | Kam.p.
S119/20 | 1200 | 2000 | D | 200 | 2018 | Kamp.| 150 | 1950 | 91 | PvC | 200 | 1983 | 180 | Kam.p.
s119/21 | 1200 | 2000 | D | 200 | 2017 | kamp.| 150 | 1950 | 89 | Pvc | 200 | 1986 | 180 | Kam.p.
s119/22 | 1200 | 2000 | D | 200 | 2014 | kamp.| 150 | 1950 | 90 | Pvc | 200 | 1987 | 180 | Kam.p.| 150 | 1950 | 270 | Kam.p.
s119/23 | 1200 | 2000 | D | 200 | 2013 | Kamp. | 150 | 1950 | 270 | Kam.p.
XXXII  K-4/6a (S119/18-S119/24) ul. Wojska Polskiego
S119/24 | 1200 | 1330 | D | 200 | 1333 | Kamp. | 63 | 1330 | 180 | PE100 | 150 | 1280 | 270 | PvC
XXXII K-5 (S200-S215) ul. Raciborska
S200 | 1200 | 1500 | D | 200 | 1503 | “2™ | 200 | 1486 | 220 | 4™
S201 | 1200 | 3000 | D | 200 | 3014 | K@M | 200 | 2000 | 515 | kam.p.
K. 2097
S202 | 1200 | 2170 | D | 200 | 2203 | Kam.p. | 200 | 2167 | 98 | Kamk | 150 | 2120 | 251 | PVC
S203 | 1200 | 2330 | D | 200 | 2333 | Kamk. | 200 | 2327 | 170 | Kamk.
s204 | 1200 | 2160 | D | 200 | 2163 | Kamk | 200 | 2157 | 180 | kamk.
S205 | 1200 | 1820 | D | 200 | 1823 | Kamk. | 200 | 1817 | 180 | kamk | 150 | 1770 | 271 | PvC
S206 | 1200 | 2280 | D | 200 | 2283 | Kamk. | 200 | 2277 | 180 | Kamp.| 150 | 2230 | 269 | PvC
$207 | 1200 | 2850 | D | 200 | 2853 | Kamp. | 150 | 2800 | 89 | Kam.p.| 200 ;ggg 180 | Kam.k.
S208 | 1200 | 1800 | D | 200 | 1808 | Kamk. | 200 | 1788 | 180 | Kamk. | 150 | 1750 | 250 | PVC
$209 | 1200 | 2000 | D | 200 | 2012 | Kamk. | 200 | 1997 | 180 | Kamp.| 150 | 1950 | 269 | PvC
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S210 | 1200 | 3200 | D | 200 | 3203 | Kamp.| 150 | 3150 | 90 |Kamp.| 200 | 5350 | 180 | Kam.p.
s211 | 1200 | 3550 | D | 200 | 3553 | Kam.p. | 200 | 3547 | 183 | Kam.p.
S212 | 1200 | 3820 | D | 200 | 3823 | Kamp. | 200 | 3817 | 89 |Kamp.| 200 gggg 277 | Kam.p.
s213 | 1200 | 1370 | ¢ | 200 | 1373 | Kamp. | 200 | 1355 | 268 | Kamk.
s214 | 1200 | 1800 | C | 200 | 1815 | Kamk. | 150 | 1750 | 90 | Pvc | 200 | 1773 | 180 | Kamk.
s215 | 1200 | 1800 | C | 200 | 1827 | Kamk. | 150 | 1750 | 270 | Kam.p.

XXXIV K-5/1 (S212-S212/1) ul. Stawowa

s212/1 | 1200 | 2000 | D | 200 | 2019 | Kam.p. | 150 | 1950 | 110 | Kam.p.| 150 | 1950 | 267 | PvC

*) — podwdjna wartos¢ Hi oznacza kaskade

Uwaga ! Wymiary studzienek zweryfikowaé na budowie kazdorazowo przed ztozeniem zaméwienia.
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Tab.6. Wykaz studzienek kanalizacyjnych @425mm dla kanatéw @150mm

Lp StL\I duzrineenrki Wf;i%%v Gteboko §¢ Rodzaj kinety
1 2 3 4 5
I |K-0 (Sistn. — S7)
1. 1 D 1,90 Typ | - przeptywowa
2. 2 D 1,90 Typ | - przeptywowa
3. 3 B 2,00 Typ | - przeptywowa
4. 4 D 2,00 Typ | - przeptywowa
5. 5 B 2,00 Typ | - przeptywowa
6. 6 B 2,00 Typ | — przeptywowa
I |K-1 (Sistn. — S52)
7. 7a B 1,84 Typ | - przeptywowa
B 1,73 Typ | - przeptywowa
8 B 2,00 Typ | - przeptywowa
10. B 2,00 Typ | - przeptywowa
11. 10 D 2,00 Typ | — przeptywowa
12. 11 B 2,00 Typ | - przeptywowa
13. 12 B 2,00 Typ | - przeptywowa
14. 13 B 2,00 Typ | - przeptywowa
15. 14 B 3,20 Typ | - przeptywowa
16. 15 B 2,00 Typ | - przeptywowa
17. 16 B 2,60 Typ | - przeptywowa
18. 17 D 1,86 Typ | - przeptywowa
19. 18 B 2,00 Typ | - przeptywowa
20. 19 B 2,00 Typ | - przeptywowa
21. 20 D 2,00 Typ | - przeptywowa
22. 21 B 2,20 Typ | — przeptywowa
23. 22 D 3,20 Typ | — przeptywowa
24. 23 B 2,30 Typ | — przeptywowa
25. 24 B 2,50 Typ | — przeptywowa
26. 25 B 2,00 Typ | — przeptywowa
27. 26 B 2,20 Typ | — przeptywowa
28. 27 B 2,40 Typ | — przeptywowa
29. 28 D 1,80 Typ | — przeptywowa
30. 29 B 1,80 Typ | — przeptywowa
31. 30 B 2,00 Typ | - przeptywowa
32 31 D 220 Typ Il — potaczeniowa
(doptyw lewy)
33. 32 D 1,80 Typ | — przeptywowa
34. 33 B 1,80 Typ | — przeptywowa
35. 34 B 2,00 Typ | - przeptywowa
36. 35 B 2,00 Typ | — przeptywowa
37. 36 B 1,78 Typ | — przeptywowa
38. 37 B 1,80 Typ | — przeptywowa
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1 2 3 4 5
39. 38 B 1,60 Typ | - przeptywowa
40. 39 B 2,20 Typ | - przeptywowa
41. 40 D 3,01 Typ | - przeptywowa
42. 41 D 3,93 Typ | - przeptywowa
43. 42 B 2,50 Typ | - przeptywowa
44, 43 B 2,00 Typ | - przeptywowa
45. 44 D 1,80 Typ | - przeptywowa
46. 45 B 1,80 Typ | - przeptywowa
47. 46 B 1,80 Typ | - przeptywowa
48. 47 B 1,70 Typ IV — potaczeniowa
(doptyw prawy)
49. 48 B 1,80 Typ | - przeptywowa
50. 49 D 2,10 Typ | - przeptywowa
51. 50 D 2,00 Typ | - przeptywowa
52. 51 D 2,42 Typ | - przeptywowa
53. 52 D 2,15 Typ '(g(;pmﬁg‘fy”)iowa
54. 53 D 2,00 Typ | — przeptywowa
55. 54 B 2,30 Typ | - przeptywowa
56. 49a B 2,95 Typ | - przeptywowa
57. 50a B 2,40 Typ | - przeptywowa
58. 5la B 2,20 Typ | - przeptywowa
59. 52a B 2,20 Typ | - przeptywowa
60. 53a B 1,80 Typ | - przeptywowa
61. 54a B 1,80 Typ | - przeptywowa
62. 55 D 1,50 Typ | - przeptywowa
63. 56 D 1,80 Typ | - przeptywowa
64. 57 D 1,77 Typ | - przeptywowa
65. 58 B 1,80 Typ | - przeptywowa
66. 59 B 1,90 Typ | - przeptywowa
67. 60 B 1,80 Typ | - przeptywowa
68. 61 B 2,10 Typ | - przeptywowa
69. 62 D 2,00 Typ | - przeptywowa
70. 63 D 1,80 Typ | - przeptywowa
71. 64 B 1,76 Typ | — przeptywowa
I |K-1/1 (S15 - S15/9)
72. 65 B 1,80 Typ | — przeptywowa
73. 66 B 1,40 Typ | — przeptywowa
74. 67 D 1,85 Typ | — przeptywowa
75. 68 D 2,00 Typ | — przeptywowa
76. 69 B 1,80 Typ | — przeptywowa
77. 70 B 2,00 Typ | — przeptywowa
78. 71 D 2,00 Typ | — przeptywowa
79. 72 B 2,00 Typ | — przeptywowa
80. 73 D 2,50 Typ | — przeptywowa
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IV |K-1/2 (S29 — S29/13)

81. 74 D 2,00 Typ ”p;a"\’:,’y*aﬁ;\ff)"p*y""
82. 75 D 2,00 Typ | - przeptywowa
83. 76 D 2,00 Typ | — przeptywowa
84. 77 B 2,00 Typ | — przeptywowa
85. 78 D 2,00 Typ | — przeptywowa
86. 79 B 2,30 Typ | — przeptywowa
87. 80 B 2,20 Typ | — przeptywowa
88. 81 B 2,00 Typ | — przeptywowa
89. 82 D 2,00 Typ | — przeptywowa

V  [K-1/2a (S29/8 — S29/15)

90. 83 D 2,00 Typ | — przeptywowa
91. 84 B 2,00 Typ | — przeptywowa
VI K-1/3 (S30 — S30/2)

92. 85 B 1,18 Typ | — przeptywowa
93. 86 B 1,54 Typ | — przeptywowa
94. 87 B 1,88 Typ | — przeptywowa
95. 88 B 2,75 Typ | — przeptywowa
Vil K-1/4 (S31 — S31/6)

96. 89 B 1,45 Typ | — przeptywowa
97. 90 B 1,60 Typ | — przeptywowa
98. 91 B 1,60 Typ | — przeptywowa
99. 92 B 1,52 Typ | — przeptywowa
100. 93 D 1,56 Typ | — przeptywowa
101. 94 B 1,60 Typ | — przeptywowa
102. 95 D 1,80 Typ | — przeptywowa
103. 96 B 1,80 Typ | — przeptywowa
104. 97 B 1,79 Typ | — przeptywowa
VIl [K-1/5 (S32 — S32/12)
105. 98 B 2,00 Typ | — przeptywowa
106. 99 D 1,74 Typ | — przeptywowa
107. 100 D 1,80 Typ | — przeptywowa
108. 101 B 2,00 Typ | — przeptywowa
109. 102 B 2,00 Typ | — przeptywowa
110. 103 B 2,20 Typ | — przeptywowa
111. 104 D 1,80 Typ | — przeptywowa
112. 105 B 2,20 Typ | — przeptywowa
113. 106 B 2,20 Typ | — przeptywowa
114. 107 B 1,80 Typ | — przeptywowa
115. 108 D 1,80 Typ | — przeptywowa
116. 109 D 1,80 Typ | — przeptywowa
117. 110 B 1,80 Typ | — przeptywowa
118. 111 B 3,19 Typ | — przeptywowa
1109. 112 D 1,80 Typ | — przeptywowa
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120. 113 B 1,80 Typ | — przeptywowa
121. 114 B 1,80 Typ | - przeptywowa
122. 115 B 1,80 Typ | — przeptywowa
123. 116 B 1,80 Typ | — przeptywowa
124. 117 B 2,00 Typ | — przeptywowa
125. 118 B 2,00 Typ | — przeptywowa
126. 119 B 1,80 Typ | — przeptywowa
127. 120 B 1,80 Typ | — przeptywowa
128. 121 D 1,92 Typ | — przeptywowa
IX [K-1/5a (P-4 — S32/16)
129. 122 B 1,40 Typ | — przeptywowa
130. 123 B 1,65 Typ | — przeptywowa
131. 124 B 1,80 Typ | — przeptywowa
X |K-1/5b (S32/14 — S32/17)
132. 125 B 1,80 Typ | — przeptywowa
133. 126 B 1,60 Typ | — przeptywowa
Xl |K-1/6 (S37 — S37/8)
134. 127 B 2,37 Typ | — przeptywowa
135. 128 D 2,70 Typ | — przeptywowa
136. 129 B 1,80 Typ | — przeptywowa
137. 130 D 1,80 Typ | — przeptywowa
138. 131 B 1,80 Typ | — przeptywowa
139. 132 D 1,80 Typ | — przeptywowa
140. 133 B 2,10 Typ | — przeptywowa
141. 134 D 2,00 Typ | — przeptywowa
Xl |K-1/7 (S48 — S48/3)
142. 135 D 1,80 Typ | — przeptywowa
143. 136 1,80 Typ | — przeptywowa
144. 137 B 1,80 Typ | — przeptywowa
XIl - K-2 (P-3 — S59)
145. 138 B 2,00 Typ | — przeptywowa
146. 139 B 1,80 Typ | — przeptywowa
147. 140 B 2,00 Typ | — przeptywowa
148. 141 B 2,00 Typ | — przeptywowa
149. 142 B 2,00 Typ | — przeptywowa
XV [K-2/1 (S54 — S54/11
150. 143 B 1,80 Typ | — przeptywowa
151. 144 B 1,90 Typ | — przeptywowa
152. 145 B 1,80 Typ | — przeptywowa
153. 146 B 1,80 Typ | — przeptywowa
154. 147 B 1,80 Typ | — przeptywowa
155. 148 B 1,90 Typ | — przeptywowa
156. 149 D 2,00 Typ | — przeptywowa
157, 150 B 1,80 Typ Il — potaczeniowa
(doptyw lewy)
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158. 151 B 1,80 Typ | — przeptywowa
159. 152 B 1,80 Typ | — przeptywowa
XV  [K-2/2 (S54 — S54/26)

160. 153 B 1,80 Typ | - przeptywowa
161. 154 B 1,80 Typ ”('j(;p‘:;\:‘vqlcez\z;‘)io""a (
162. 155 D 1,80 Typ | — przeptywowa
163. 156 B 1,80 Typ | — przeptywowa
164. 157 B 2,00 Typ | — przeptywowa
165. 158 B 1,80 Typ | - przeptywowa
166. 159 B 1,80 Typ | — przeptywowa
167. 160 B 1,80 Typ | — przeptywowa
168. 161 B 1,80 Typ | — przeptywowa
169. 162 B 1,94 Typ | — przeptywowa
170. 163 B 1,80 Typ | - przeptywowa
171. 164 B 2,00 Typ | — przeptywowa
172. 165 B 2,00 Typ | — przeptywowa
XVl |K-2/2a (S54/13 — S54/32)

173. 166 B 1,80 Typ | — przeptywowa
174. 167 B 2,20 Typ | — przeptywowa
175. 168 B 2,70 Typ | — przeptywowa
176. 169 B 1,80 Typ | — przeptywowa
177. 170 D 2,50 Typ | — przeptywowa
178. 171 B 1,80 Typ | — przeptywowa
179. 172 B 2,89 Typ | — przeptywowa
180. 173 B 1,80 Typ | — przeptywowa
181. 174 B 2,40 Typ | — przeptywowa
182. 175 B 1,80 Typ | — przeptywowa
183. 176 D 2,88 Typ | — przeptywowa
XVII |K-2/2b (S54/21 — S54/38)

184. 177 B 2,17 Typ | — przeptywowa
185. 178 B 1,60 Typ | — przeptywowa
186. 179 B 1,80 Typ | — przeptywowa
187. 180 D 1,60 Typ | — przeptywowa
188. 181 B 2,00 Typ | — przeptywowa
189. 182 B 1,60 Typ | — przeptywowa
XVIIlI [K-2/2¢ (S54/23 — S54/40)

190. 183 B 1,80 Typ | — przeptywowa
191. 184 D 2,12 Typ | — przeptywowa
192. 185 D 2,40 Typ | — przeptywowa
193. 186 B 1,80 Typ | — przeptywowa
XIX |K-3 (P2 - S85)

194 192 C 1,60 Typ | - przeptywowa
195 193 D 2,84 Typ | - przeptywowa
196 194 C 2,80 Typ | - przeptywowa
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197 195 B 1,80 Typ | - przeptywowa
198 196 B 2,00 Typ | - przeptywowa
199 197 B 1,60 Typ | - przeptywowa
200 198 C 1,80 Typ | — przeptywowa
201 199 B 1,60 Typ | - przeptywowa
202 200 C 2,00 Typ | - przeptywowa
203 201 C 2,10 Typ IV - potaczeniowa
204 202 B 2,10 Typ | - przeptywowa
205 203 C 2,20 Typ | — przeptywowa
206 204 B 2,20 Typ | - przeptywowa
207 205 B 2,00 Typ | - przeptywowa
208 206 B 1,90 Typ | - przeptywowa
209 207 B 2,00 Typ | - przeptywowa
210 208 B 2,20 Typ | - przeptywowa
211 209 B 2,20 Typ | - przeptywowa
212 210 C 2,30 Typ | - przeptywowa
213 211 B 1,80 Typ | - przeptywowa
214 212 C 1,75 Typ IV - potaczeniowa
215 213 B 1,90 Typ | - przeptywowa
216 214 C 2,00 Typ | - przeptywowa
217 215 B 2,00 Typ | - przeptywowa
218 216 B 1,80 Typ | - przeptywowa
219 217 C 2,20 Typ | - przeptywowa
220 218 C 2,00 Typ | - przeptywowa
221 220 C 2,20 Typ | - przeptywowa
222 221 B 1,80 Typ | - przeptywowa
223 222 B 2,00 Typ | - przeptywowa
224 223 B 1,70 Typ | - przeptywowa
225 224 B 1,24 Typ | - przeptywowa
226 225 B 1,23 Typ | - przeptywowa
227 226 C 1,80 Typ | - przeptywowa
228 227 B 1,35 Typ | - przeptywowa
229 228 B 2,20 Typ | - przeptywowa
230 229 B 1,80 Typ | - przeptywowa
231 230 C 1,86 Typ | - przeptywowa
232 231 B 1,80 Typ | - przeptywowa
233 232 C 1,85 Typ | - przeptywowa
234 233 B 1,80 Typ | - przeptywowa
235 234 B 1,80 Typ | - przeptywowa
236 235 B 1,80 Typ | - przeptywowa
237 236 B 1,80 Typ | - przeptywowa
238 237 D 2,00 Typ | - przeptywowa
239 238 B 1,70 Typ | - przeptywowa
240 239 C 1,80 Typ | - przeptywowa
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241 240 B 1,80 Typ | - przeptywowa
242 241 B 1,60 Typ | - przeptywowa
243 242 B 1,80 Typ | - przeptywowa
244 243 B 1,60 Typ | - przeptywowa
XX [K-3 (S85 — S92)
245 244 D 2,20 Typ | — przeptywowa
246 245 B 2,00 Typ | — przeptywowa
247 246 D 1,57 Typ | — przeptywowa
248 247 B 1,60 Typ | — przeptywowa
249 248 D 2,00 Typ | — przeptywowa
250 249 D 2,10 Typ | — przeptywowa
251 250 D 2,00 Typ | — przeptywowa
252 251 B 2,20 Typ | — przeptywowa
253 252 B 2,00 Typ | — przeptywowa
254 253 B 2,00 Typ | — przeptywowa
255 254 B 1,80 Typ | — przeptywowa
256 255 B 1,74 Typ | — przeptywowa
257 256 D 1,80 Typ | — przeptywowa
258 257 D 2,00 Typ | — przeptywowa
259 258 B 2,00 Typ | — przeptywowa
260 259 B 2,00 Typ | — przeptywowa
261 260 B 2,20 Typ | — przeptywowa
262 261 B 2,20 Typ | — przeptywowa
263 262 B 1,80 Typ | — przeptywowa
XXl |K-3/1 (S71-S71/1)
264 219 ‘ B 1,50 Typ | - przeptywowa
XXII |K-4 (P-1 — S115)
265 264 D 1,50 Typ Il — potaczeniowa

(doptyw lewy)

266 265 D 1,50 Typ | — przeptywowa
267 266 D 1,50 Typ | — przeptywowa
268 267 D 1,62 Typ | — przeptywowa
269 268 B 1,40 Typ | — przeptywowa
270 269 B 1,60 Typ | — przeptywowa
271 270 B 1,60 Typ | — przeptywowa
272 271 B 1,80 Typ | — przeptywowa
273 272 B 1,80 Typ | — przeptywowa
274 273 B 1,80 Typ | — przeptywowa
275 274 B 1,50 Typ | — przeptywowa
276 275 B 1,28 Typ | — przeptywowa
277 276 B 1,80 Typ | — przeptywowa
278 277 B 1,80 Typ | — przeptywowa
279 278 D 1,40 Typ | — przeptywowa
280 279 B 1,80 Typ | — przeptywowa
281 280 D 1,80 Typ | — przeptywowa
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282 281 B 1,80 Typ | — przeptywowa
283 282 B 1,80 Typ | — przeptywowa
284 283 B 1,80 Typ | — przeptywowa
285 284 B 1,95 Typ | — przeptywowa
286 285 D 1,80 Typ | — przeptywowa
287 286 B 2,00 Typ | — przeptywowa
288 287 B 1,80 Typ | — przeptywowa
289 288 B 1,80 Typ | — przeptywowa
290 289 D 1,80 Typ | — przeptywowa
291 290 D 1,80 Typ | — przeptywowa
292 291 B 1,80 Typ | — przeptywowa
293 292 B 1,80 Typ | — przeptywowa
294 293 B 1,80 Typ | — przeptywowa
295 294 B 1,80 Typ | — przeptywowa
206 205 B 2.00 Typ IV — potaczeniowa
(doptyw prawy)

297 296 B 2,00 Typ | — przeptywowa
298 297 B 1,80 Typ | — przeptywowa
299 298 D 2,00 Typ | — przeptywowa
300 299 C 1,65 Typ | — przeptywowa
XXl [K-4 (S115 — S132)

301 300 B 1,77 Typ | - przeptywowa
302 301 B 1,80 Typ Il - potaczeniowa
303 302 B 2,60 Typ | - przeptywowa
304 303 B 1,80 Typ | - przeptywowa
305 304 B 1,60 Typ | - przeptywowa
306 305 B 1,48 Typ | - przeptywowa
307 306 B 2,00 Typ | - przeptywowa
308 307 B 1,60 Typ | - przeptywowa
309 308 C 1,60 Typ | - przeptywowa
310 309 C 2,00 Typ | - przeptywowa
311 310 C 1,80 Typ | - przeptywowa
312 311 B 1,55 Typ | - przeptywowa
313 312 C 1,80 Typ | - przeptywowa
314 313 C 1,90 Typ | - przeptywowa
315 314 B 2,00 Typ | - przeptywowa
316 315 C 2,50 Typ | - przeptywowa
317 316 C 2,35 Typ | - przeptywowa
318 317 C 2,50 Typ | - przeptywowa
319 318 C 2,50 Typ | - przeptywowa
320 319 B 1,50 Typ | - przeptywowa
321 320 B 2,60 Typ | - przeptywowa
322 321 C 2,60 Typ | - przeptywowa
323 322 B 2,50 Typ | - przeptywowa
324 323 C 2,60 Typ | - przeptywowa
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325 324 B 2,60 Typ | - przeptywowa
326 325 B 2,30 Typ | - przeptywowa
327 326 B 2,30 Typ | - przeptywowa
328 327 B 1,80 Typ | - przeptywowa
XXIV [K-4/1 (S94 — S94/12)
329 328 B 1,80 Typ | - przeptywowa
330 329 C 1,99 Typ | - przeptywowa
331 330 B 2,05 Typ | - przeptywowa
332 331 C 1,80 Typ | - przeptywowa
333 332 D 1,87 Typ | - przeptywowa
334 333 B 1,60 Typ Il - potaczeniowa
335 333a B 1,80 Typ | - przeptywowa
336 333b C 1,60 Typ IV - potaczeniowa
XXV [K-4/1la (S94/2 — S94/14)
337 334 ‘ B 1,85 Typ | - przeptywowa
XXVI [K-4/2 (S98 — S98/7)
338 335 B 1,80 Typ | — przeptywowa
339 336 B 2,00 Typ | — przeptywowa
340 337 B 2,20 Typ | — przeptywowa
341 338 B 2,20 Typ | — przeptywowa
342 339 B 2,66 Typ | — przeptywowa
343 340 D 1,80 Typ | — przeptywowa
344 341 D 1,60 Typ | — przeptywowa
345 342 D 2,00 Typ | — przeptywowa
XXVII [K-4/3 (S104 —-S104/12)
346 343 B 1,80 Typ | — przeptywowa
347 344 D 2,00 Typ | — przeptywowa
348 345 D 2,20 Typ | — przeptywowa
349 346 D 1,84 Typ | — przeptywowa
350 347 B 1,75 Typ | — przeptywowa
XXVII K-4/4 (S105 — S105/4)
351 348 B 1,40 Typ | - przeptywowa
352 349 B 1,95 Typ | - przeptywowa
353 350 B 2,00 Typ | - przeptywowa
354 351 B 2,00 Typ | - przeptywowa
355 352 B 1,80 Typ | - przeptywowa
356 353 B 1,80 Typ | - przeptywowa
XXIX |K-4/4a (S110 — S110/3)
357 354 1,60 Typ | - przeptywowa
358 355 B 1,60 Typ | - przeptywowa
359 356 1,65 Typ | - przeptywowa
XXX |K-4/5 (S116 — S116/7)
360 360 2,10 Typ | — przeptywowa
361 361 B 2,00 Typ | — przeptywowa
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362 362 D 1,90 Typ | — przeptywowa
363 363 B 1,80 Typ | — przeptywowa
364 364 B 2,00 Typ | — przeptywowa
365 365 B 2,00 Typ | — przeptywowa
366 366 B 2,00 Typ | — przeptywowa
367 367 B 2,00 Typ | — przeptywowa
368 368 B 1,80 Typ | — przeptywowa
369 369 D 2,00 Typ | — przeptywowa
XXX |K-4/6 (S119 — S119/23)
370 370 D 1,80 Typ | — przeptywowa
371 371 D 1,50 Typ | — przeptywowa
372 372 D 1,80 Typ | — przeptywowa
373 373 B 2,00 Typ | — przeptywowa
374 374 B 1,80 Typ | — przeptywowa
375 375 D 1,80 Typ | — przeptywowa
376 376 D 1,80 Typ | — przeptywowa
377 377 D 1,80 Typ | — przeptywowa
378 378 B 1,80 Typ | — przeptywowa
379 379 B 1,96 Typ | — przeptywowa
380 380 D 1,80 Typ | — przeptywowa
381 381 B 1,80 Typ | — przeptywowa
382 382 B 1,80 Typ | — przeptywowa
383 383 B 1,80 Typ | — przeptywowa
384 384 B 1.80 Typ | — przeptywowa
385 385 D 2,20 Typ | — przeptywowa
386 386 B 1,80 Typ | - przeptywowa
387 387 B 1,80 Typ | — przeptywowa
388 388 B 1,80 Typ | — przeptywowa
389 389 D 1,80 Typ | — przeptywowa
390 390 B 1,80 Typ | — przeptywowa
XXXl [K-4/6a (S119/18 — S119/24)
391 391 ‘ D 1,86 Typ | — przeptywowa
XXX K-5 (S200 — S215)
392 400 B 2,20 Typ | - przeptywowa
393 401 C 1,95 Typ | - przeptywowa
394 402 C 1,22 Typ | - przeptywowa
395 403 C 1,23 Typ | - przeptywowa
396 404 B 1,80 Typ | - przeptywowa
397 405 C 1,80 Typ | - przeptywowa
398 406 C 1,80 Typ | - przeptywowa
399 407 C 1,80 Typ | - przeptywowa
400 408 B 1,84 Typ | - przeptywowa
401 409 B 1,80 Typ | - przeptywowa
402 410 D 1,80 Typ | - przeptywowa
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403 411 B 1,80 Typ | - przeptywowa
404 412 C 1,80 Typ | - przeptywowa
405 413 B 1,80 Typ | - przeptywowa
406 414 B 1,80 Typ | - przeptywowa
407 415 C 1,50 Typ | - przeptywowa
408 416 B 1,80 Typ | - przeptywowa
409 417 C 1,80 Typ | - przeptywowa
410 418 B 1,75 Typ | - przeptywowa
411 419 B 2,35 Typ | - przeptywowa
XXXIV [K-5/1 (S212 — S212/1)
412 420 C 1,80 Typ | - przeptywowa
413 421 C 1,80 Typ | - przeptywowa

Uwaga ! Parametry studzienek zweryfikowaé na budowie kazdorazowo
przed ztozeniem zamowienia.
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