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OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu pomieszcze n parteru oraz poddasza Domu Kultury
w tancach

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pomieszczen parteru oraz
poddasza Domu Kultury w tancach.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

*Umowa pomiedzy Gming Kornowac z siedzibg przy ul Raciborskiej 48
a Pracownig Projektowa ,Archidom”, w Raciborzu, ul. Srodkowej 5
Inwentaryzacja

«dokumentacja fotograficzna

3. ZAKRES OPRACOWANIA

 okreslenie nowego uktadu funkcjonalno — uzytkowego pomieszczen parteru
s podanie nowych rozwigzan konstrukcyjno — budowlanych

«wykonanie zmian w instalacjach sanitarnych i elektrycznych

4. LOKALIZACJA
Remontowany budynek znajduje sie przy ulicy Strazackiej 2 w Lancach.
na dziatce nr 27

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgcy budynek parterowy z poddaszem, czesciowo podpiwniczony, budowany
w technologii tradycyjnej, przekryty dachem dwuspadowym w ukfadzie
prostopadtych kalenic. Opracowywana cze$¢ budynku to pomieszczenia Domu
Kultury. Pomieszczenia na parterze to: wiatrotap, korytarz, schowek, sala, kuchnia,
biuro, pokdj oraz wc meskie i damskie. Pomieszczenia na poddaszu obecnie
stanowig czes$¢ gospodarczo-magazynowg. Pozostata cze$¢ budynku stanowi
remiza strazacka z wieza.

6. UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

Sciany piwnic — zelbetowe — wylewane

Sciany kondygnacji naziemnych:
— zewnetrzne — sciany murowane.
— wewnetrzne — sciany murowane, dzialowe murowane i gipsowo-kartonowe.
— Strop prefabeykowany ( ptyty kanatowe ) oraz strop na belkach stalowych.
— schody zelbetowe
— dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej o kacie 25 °

Wykonczenie:
— posadzki — ptytki i wyktadzina PCV, ptytki ceramiczne
— $ciany - tynki i oktadziny cem — wap, ptytki ceramiczne
— stolarka okienna — PVC



- stolarka drzwiowa, drzwi typowe, drewniane, ptytowe, oscieznice
stalowe, drzwi wejsciowe PVC.

— powierzchnia parteru 221,96 m?

— powierzchnia poddasza 184,21 m?

— wysokos¢ pomieszczen parteru 3,00mi2,56m
— wysokos¢ pomieszczen poddasza 2,58 m

— kubatura parteru 665,88 m3

- kubatura poddasza 593,77 m3

7. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

OPIS FUNKCJI:

Zaprojektowano remont pomieszczen parteru oraz poddasza budynku Domu
Kultury w Lancach.

Na parterze zaprojektowano nowy ukiad istniejgcych sanitariatbw oraz
wydzielenie wc dla niepetnosprawnego. Istniejgce pomieszczenie biurowe

zostato zlikwidowane i wykorzystane dla potrzeb zmywalni.

Na poddaszu

zostaty wydzielone

pomieszczenia

magazynowo -

gospodarcze. Komunikacje z parterem stanowi istniejgca klatka schodowa.

PROJEKTOWANE POMIESZCZENIA:
powierzchnie wg PN-1SO 9836:1997

*Parter:
Mieszkanie 1
NR NAZWA RODZAJ POSADZKI POWIERZ.
POMIESZCZENIA UZYTKOWA

01 Wiatrotap Plytki gresowe 4,26

02 Hol Plytki gresowe 5,88

03 Szatnia Plytki gresowe 6,27

04 Sala Parkiet 121,61
05 Scena Parkiet 14,11
06 Korytarz Piytki gresowe 9,08

07 Korytarz Piytki gresowe 5,08

08 Kuchnia Plytki gresowe 26,58
09 Mag. podreczny Plytki gresowe 3,82
010 Zmywalnia Piytki gresowe 8,95
011 Przedsionek Phytki gresowe 2,58
012 Woc kobiet Plytki gresowe 6,68
013 | Wc niepetnosprawnych Piytki gresowe 4,03
014 Przedsionek Piytki gresowe 2,21
015 Wc mezczyzn Plytki gresowe 4,69
016 Biblioteka Ptytki gresowe 11,77




017 | Klatka schodowa do Plytki gresowe 2,34
piwnicy
018 Klatka schodowa Piytki gresowe 6,08
Razem 254,21
*Poddasze:
Mieszkanie 1
NR Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki | Powierzchnia | Powierzchnia
uzytkowa dol9m

1.1 Klatka schodowa Plytki gresowe 21,08 21,08
1.2 Komunikacja Panele podtog. 26,16 26,16
1.3 Magazyn Panele podtog. 74,00 60,56
14 Magazyn Panele podtog. 19,30 19,30
1.5 Magazyn Panele podtog. 19,41 19,41
1.6 Pom. Gosp. Panele podtog. 10,66 6,98
1.7 Magazyn Plytki gresowe 1,55 1,55
1.8 Kuchnia Plytki gresowe 14,18 4,79

Razem 200,34 173,83

7.1 Opis stanu projektowanego — roboty budowlane
Prace remontowe majg na celu dostosowanie pomieszczen do ustalonej
funkcji oraz wykonczenie wnetrz.

OPIS KONSTRUKCJI

7.2 Podstawowe materiaty budowlane

Stal konstrukcyjna
Nadproza prefabrykowane
Styropian EPS 100

Cegta petna

St3 Sx
L19
5cm
12cm

7.4 Prace zwi gzane z remontem budynku:

PARTER

1. Demontaz istniejgcej wewnetrznej stolarki drzwiowej.

o gk DN

Demontaz instalacji elektrycznych i sanitarnych.

Demontaz podtogi z drewnianej na sali i scenie

Wyburzenie $cian dziatowych murowanych wg schematu wyburzen.
Demontaz istniejgcych wyktadzin PVC.

Skucie ptytek ceramicznych w istniejgcym pomieszczeniu kuchni.




7. Wykonanie projektowanych scian dzialowych ( cegta petna ).
8. Wykonanie nowych posadzek.
9. Montaz projektowanej wewnetrznej stolarki drzwiowej, okiennej.
PODASZE
Wykonanie nowej posadzki na legarach
Wykonanie projektowanych scian dziatowych ( gips-karton ).
montaz parapetéw wewnetrznych
prace wykonczeniowe: tynkowanie scian, malowanie scian oraz sufitdw

a kr wnN e

montaz wewnetrznej stolarki drzwiowej i okiennej.
7.5 Posadzki
PARTER

Istniejgcg wyktadzine PVC zdemontowaé nierdwnosci wyrownac zaprawg
naprawczg do posadzek.

W pomieszczeniu sali rozebrac istniejgcag poditoge z desek, wykonac izolacje
przeciwwilgociowg oraz termiczng i wykonac wylewke zbrojong witoknami
stalowymi w ilosci 25 kg/m2. Posadzke dylatowaé: pola o powierzchni max 9
m2 w rozstawie do 3m i stosunkéw bokow ( diuzszy do krétszego) nie
wiekszy niz 2.

Wykonczenie posadzek wg zestawienia pomieszczen.
PODDASZE

Na istniejgcej powierzchni wykonac podtoge na legarach izolowang folig. Pod
legarami wytozyc filcowe podktadki, a legary przykrecic¢ do istniejgcego
stropu. Miedzy legarami roztozy¢ wetne mineralng. Do legaréw przykrecic
ptyte OSB i poditoge wykonczy¢ panelami podtogowymi uktadanymi na
matach izolacyjnych.

7.6. Sciany
PARTER

W pomieszczeniach komunikaciji, sanitariatach, sali i kuchni usung¢ warstwe
istniejgcej farby olejnej na wysokosci 1,7 m ( w kuchni 2,0 m), oczyscic,
wyrownac, natozy¢ gtadz gipsowg i pomalowaé farbami akrylowymi. W
kuchni, zmywalni, pomieszczeniach sanitarnych sciany wykonczy¢ ptytkami
ceramicznymi do wysokosci 2,00 m.

Projektowane $ciany z cegty petnej tynkowane tynkiem cem — wap.
Pozostate sciany malowac tynkiem akrylowym.

W pomieszczeniach wc stosowac kabiny systemowe: wykonanie scianki
systemowych: lity laminat, ptyta wodoodporna hpl gr. 13 mm wg wybranego
systemu.

PODDASZE



Sciany z plyt gipsowo — kartonowych gr. 12 cm na profilu 10 mm, pomalowaé
farbami akrylowymi.

7.7. Stolarka

Stolarka okienna

Wymianie podlegajg okno podawcze na sali — PVC. Zaprojektowano
réwniez dwa naswietla na poddaszu.

W istniejgcych oknach na poddaszu zamontowac parapety PVC o
szerokosci 18 cm.

7.8. Stolarka drzwiowa
Wewnetrzna wg zestawienia stolarki drzwiowe.

7.9. Instalacje wewn etrzne
W ramach remontu projektuje sie wewnetrzne:
— instalacje elektryczng, o$wietleniowg. Szczegdbty techniczne zawarte
zostaly w odrebnym opracowaniu branzy elektrycznej. Budynek posiada
wiasne przytacze elektryczne.
— Wewnetrzng instalacje wod — kanalizacyjnej.
— wewnetrzng instalacje co — wymiana grzejnikow. Szczegoty techniczne
zawarte zostaty w odrebnym opracowaniu branzy sanitarnej.

Wentylacja
Wymagane pomieszczenia bedg wentylowane grawitacyjnie oraz
mechanicznie. Projekt wentylacji wg odrebnego opracowania.

Ogrzewanie budynku - budynek podtgczony do wiasnej kottowni
umieszczonej w istniejgcej piwnicy.
Instalacja co, wod-kan - wg odrebnego opracowania

8. Wykonanie iniekcji poziome] oraz wykonanie izola  cji pionowe]
istniej acej sciany.

1. Rozebranie istniejgcego fragmentu chodnika.

2. Rozebranie istniejgcych warstw sciany:(ptytek klinkierowych, izolaciji
cokotu, izolacji sciany do wys 60 cm od cokotu )

3. Osuszenie sciany.

4. Skucie tynku wewnetrzego do wys. 1,00 m

3. Wykonanie iniekcji jednostronnej dwurzedowe]

5. Wykonanie izolacji pionowej zewnetrznej z mas bitumicznych typu KMB -
dobranych odpowiednio do istniejgcej izolacji pionowej

6. Wykonanie izolacji termicznej cokotu i scian + piytka Kklinkietowa,
odtworzenie tynku wraz z malowaniem.

7. Zabezpieczenie styropianu ponizekj poziomu terenu folig kubetkowg i
zasypanie wykopu.



8. Wykonanie tynkow renowacyjnych wewnetrznych + przemalowanie catlej
Sciany do tynkéw renowacyjnych.
9. Odtworzenie chodnika przy scianie.

9. UWAGI OGOLNE:
Wszelkie stosowane rozwigzania, materiaty i technologie branzowe muszg
spetniaé wymogi wynikajagce z przepisow Prawa Budowlanego, w
szczegoblnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690) oraz wymogi DziennikOw
Ustaw i ustalen Polskich Norm dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukcji
b) bezpieczenstwa pozarowego
C) bezpieczenstwa uzytkowania
Przy realizacji obiektu powinny by¢ stosowane materiaty dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie, tzn. te, ktére sg zgodne z przepisami
Prawa Budowlanego, czyli wyroby posiadajace:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg
c) aprobate techniczng w przypadku wyrobow dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy

Przed rozpoczeciem prac teren wokot tej czesci budynku nalezy oznaczyc¢
tasmag ostrzegawcza.

Roboty budowlane powinny by¢é wykonywane przez wyspecjalizowane
firmy, pod nadzorem oso6b uprawnionych, zgodnie ze sztukg budowlana,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”,
niniejszg dokumentacjg oraz przepisami BHP. Za zamowienia materiatow
odpowiada wykonawca.

mgr inz. Bernard topacz



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

do projektu remontu pomieszcze n parteru oraz poddasza Domu Kultury
w tancach

1.PRZEDMIOT INWESTYCJI: Przedmiotem opracowania jest projekt remontu
pomieszczen parteru oraz poddasza Domu Kultury w Lancach.
2 .LOKALIZACJA DZIALKI

Dziatka nr 27, zlokalizowana jest tancach przy ulicy Strazackiej 2

Od péinocy graniczy z dziatkg drogowag nr 84 ( ul. Strazackg ) od wschodu z nr 28 Od
potudnia z dziatkg nr 398/246, od zachodu z dziatkg 527/247 i dziatkg drogowg nr 85.

3. STAN ISTNIEJACY ZABUDOWY

Dziatka jest zabudowana jednym budynkiem skiadajgcy sie z Remizy Strazackiej w
tancach oraz Domem Kultury.
4. STAN PROJEKTOWANY ZABUDOWY

PROJEKT NIE WPROWADZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU

5. DANE !NFORMUJACE, CZY DZIALKA | TEREN WPISANE S A DO REJESTRU
ZABYTKOW CZY PODLEGAJ A OCHRONIE.
Teren na ktorym potozona jest dziatka nr 27 nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

6. DANE OKRE SLAJ ACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALK E.
Teren, na ktorym potozona jest dziatka nr 27 nie lezy w granicach terendw eksploatacji
gorniczej

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIE JACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW,

Nie wystepuje.

8. SPOSOB GOSPODAROWANIA ODPADAMI I NACHYLENIE DZI ALKI.
Odprowadzenie odpaddéw komunalnych do konteneréw lub kubty na $mieci, oprézniane
okresowo zgodnie z umowg z zaktadem komunalnym.

Odprowadzenie sciekdw do sieci kanalizacyjnej. Dzialka jest ptaska

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sg niedopuszczone i
chronione ustawowo /DZ. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 04. 02. 1994 r./

opracowat:
mgr inz. arch. Bernard topacz



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1: 1000

LEGENDA :

Granica dziatki

Opracowywany budynek

A Wejcie

Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania budynku — zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
pozn. Zmianami):

1. Usytuowanie budynku — odlegtosci od granicy z sasiednig dziatkg —
zgodnie z 8§12

2. Oddziatywanie obiektu w zakresie bryly — przestanianie — zgodnie z §13.1

3. Zabudowa i zagospodaroanie dziatki — miejsca postojowe dla
samochodéw osobowych — zgodnie z 818 i 19.

4. Miejsca gromadzenia odpadow statych — zgodnie z §23.1

5. Budynki i pomieszczenia - oswietlenie i nastonecznienie — zgodnie z 860.

6. Bezpieczenstwo pozarowe — usytuowanie budynkoéw z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe — zgodnie z 8271.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | Skala 1:500

Lokalizacja: |44-285 tance, ul. Strazacka 2, dz. Nr 27 rys. Nr 1.
Obreb Kornowac, Wojewodztwo Slaskie
Inwestor: Gmina Kornowac

44 - 285 Kornowac, ul. Raciborska 48
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