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demontaŜ wykładziny PVC, 
wyrównanie zaprawą naprawczą 
do posadzek, zagruntowanie i 
wykonanie posadzki z płytek 
gresowych

demontaŜ wykładziny PVC, 
wyrównanie zaprawą 
naprawczą do posadzek, 
zagruntowanie i wykonanie 
posadzki z płytek gresowych

wykonanie ścianki 
systemowych:
lity laminat, płyta 
wodoodporna hpl gr. 13 mm

wykonanie ścianki 
systemowych:
lity laminat, płyta 
wodoodporna hpl gr. 13 mm

demontaŜ wykładziny PVC, 
wyrównanie zaprawą 
naprawczą do posadzek, 
zagruntowanie i wykonanie 
posadzki z płytek gresowych

skucie płytek ceramicznych, 
wyrównanie zaprawą naprawczą do 
posadzek, zagruntowanie i 
wykonanie posadzki z płytek 
gresowych rozebranie drewnianej podłogi, 

wyrównianie zaprawą naprawczą 
oraz wykończenie płytkami 
ceramicznymi.

demontaŜ 
drzwi wew.

demontaŜ istniejącej ścianki 
drewnianej.
wykonanie nowej murowanej

zdjęcie warstwy istniejącej farby olejnej
(wys.  2,00 m )
wykończenie płytkami ceramicznymi
do wysokości 2,00m

zdjęcie warstwy istniejącej farby 
olejnej ( 1,70 m )

demontaŜ wykładziny PVC, 
wyrównanie zaprawą naprawczą 
do posadzek, zagruntowanie i 
wykonanie posadzki z płytek 
gresowych

poszerzenie otworu
wykonanie nowego nadproŜa

poszerzenie otworu
wykonanie nowego 
nadproŜa

okno podawcze

rozebranie drewnianej podłogi wraz z 
legarami, wykonanie izolacji, wylewki 
cementowej oraz wykończenie płytkami 
ceramicznymi.

Wykonanie iniekcji poziomej oraz wykonanie izolacji pionowej 
istniejącej ściany.
1. Rozebranie istniejącego fragmentu chodnika.
2. Rozebranie istniejących warstw ściany:(płytek klinkierowych, 
izolacji cokołu, izolacji ściany do wys 60 cm od cokołu )
3. Osuszenie ściany.
4. Skucie tynku wewnętrzego do wys. 1,00 m
3. Wykonanie iniekcji jednostronnej dwurzędowej
5. Wykonanie izolacji pionowej zewnętrznej z mas bitumicznych 
typu KMB - dobranych odpowiednio do istniejącej izolacji pionowej
6. Wykonanie izolacji termicznej cokołu i ścian + płytka klinkietowa,
 odtworzenie tynku wraz z malowaniem. 
7. Zabezpieczenie styropianu poniŜekj poziomu terenu folią 
kubełkową i zasypanie wykopu.
8. Wykonanie tynków renowacyjnych wewnętrznych + 
przemalowanie całej ściany do tynków renowacyjnych.
9. Odtworzenie chodnika przy ścianie.
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0.3 Szatnia 6,27

0.4 Sala 121,61
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