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Przedmiar robot

. llodci
Lp Kod Opis Jm skisdowe llo$¢ robét
1 2 3 4 5 6

1

' 4531

1.1 |KNR 4-03 1124-01 | Demontaz {gcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu prgdudo 10 A- |szt. 9,000
STE-01.02 1 wylot (wytacznik lub przetacznik 1 biegunowy)
g szt. 9,000
1.2 |KNR 4-03 1133-07 | Demontaz opraw szt.
STE-01.02
0,0
1.3 |KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych,natynkowych nieuszczelnionych o ilosci szt. 14,000
1122-0400 biegunéw 2+0 ,natezeniu pradu do 63 A
STE-01.03
14 szt. 14,000
1.4 |KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchnido 1,0 m2 - RG szt. 2,000
1129-0200
STE-01.01
2 R 5 ] 0

2.1.1 |[KNNR 5 Ukfadanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach m 1,3 i

0713-0200 zamknietych - YKY5*16mm2
STE-01.01
1,5+2+3,02+0,45+1,76+1,5 m 10,230
2.1.2 {KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach m 13,930
0713-0200 zamknietych - YKY5*10mm2
STE-01.01
1,540,12+2,03+0,12+1,38+0,12+2 15+0,33+1,93+1,25+3 m 13,930
2.1.3 |KNNR 5 Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 20 kg - 4x24 96 moduty szt 1,000
0404-0200
STE-01.01
1 szt. 1,000
2.1.4 |KNNR 5 0407-01 |Sygnalizacja obecnosci fazy szt. 1,000
STE-01.01
1 szt. 1,000
2.1.5 |KNNR 5 0407-02 |Wylgcznik nadpradowy w rozdzielnicach C 1A szt. 1,000
STE-01.01
1 szt, 1,000
2.1.6 |KNR 5-14 Montaz licznikéw energii czynnej dwutaryfowych do pomiaru bezposredniego. | szt. 1,000
0506-0400 Zakres pradu znamionowego do 30 A. Jeden system pomiarowy
STE-01.01
1 szt. 1,000
2.1.7 |KNNR 5 0407-04 |Rozigcznik lub wylgcznik przeciwporazeniowy 3 {4)-biegunowy w rozdzielnicach | szt. 1,000
STE-01.01 - rozigoznik izolacyjny 100A
1 szt. 1,000
2.1.8 |KNNR 5 0407-04 |Roziacznik lub wylacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach | szt. 1,000
STE-01.01 - Wytgeznik nadpradowy C 20A
1 szt. 1,000
2.1.9 |KNNR 5 0407-03 |Rozigcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach | szt. 2,000
STE-01.01 - WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY 25A 30MA 400V
141 szt. 2,000
2.1.10 |KNNR 5 0407-03 |Rozigcznik lub wylgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach -| szt. 7,000
STE-01.01 WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY 40A 30MA 230V
3+4 szt. 7,000
2.1.11 |KNNR 5 0407-02 |Whyigcznik nadpradowy w rozdzielnicach B-10A szt. 10,000
STE-01.01
1+9 szt. 10,000
2.1.12 |[KNNR 5 0407-02 |Wylgcznik nadpragdowy w rozdzielnicach B-16A szt 10,000
STE-01.01
7+3 szt, 10,000
2.1.13 |KNNR 5 0407-02 |Wytacznik nadpradowy w rozdzielnicach B-25A 3 faz szt. 1,000
STE-01.01
1 szt. 1,000
2.1.14 |KNNR 5 0407-02 |Whytacznik nadpradowy w rozdzielnicach B-20A 3 faz szt. 1,000
STE-01.01
1 szt. 1,000
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Lp Kod Opis Jm Ekiadowi llos¢ robot
1 2 3 4 5 6
2.1.15 |KNNR 5 0407-02 |Whylgcznik nadpradowy w rozdzielnicach B-16A 3 faz szt. 1,000
STE-01.01
1 i szt. 1,000
2.1.16 |KNNR 5 0407-02 |Wyigcznik nadpradowy w rozdzielnicach B-4A szt. 1,000
STE-01.01
1 szt. 1,000
2.1.17 [KNR 5-10 0105-01 | Rgczne uktadanie kabli jednozytowych o masie do 0.5 kg/m na nap. m 10,000
STE-01.01 znamionowe ponizej 110 kV w kanatach odkrywanych bez mocowaniau -
LgYzo35
10 m 10,000
2.1.18 |KNR 5-08 0402-08 | Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do 20 kg bez czesciowego | szt 1,000
STE-01.01 rozebrania i podigczenia (il. otworéw mocujgcych do 4) - szyna wyr. potencjatéw
1 szt. 1,000
2.1.19 | KNR 5-08 0402-08 | Mocowanie na gotowym.podiozu aparatow o masie do 20 kg bez czesciowego | szt. 1,000
STE-01.01 rozebrania i podigczenia (il. otworéw mocujacych do 4) - szpilka 3 m
1 szt. 1,000
2.1.20 |KNR 5-08 0602-09 | Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych na m 15,000
STE-01.01 wspornikach mocowanych na betonie z kuciem recznym- przekr6j bednarki do
120mm2
15 m 15,000
2.1.21 |[KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - stycznik bistabilny szt. 1,000
0406-0100
STE-01.01
1 szt. 1,000
2.2 |45316075 Poddasze ; i
2.2.1|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - rozdzielnica 4x18 72 modutéw szt. 1,000
0404-0100
STE-01.01
1 szt. 1,000
2.2.2 |[KNNR 5 0407-01 |[Sygnalizacja obecnosci fazy szt. 1,000
STE-01.01
i szt. 1,000
2.2.3 |KNNR 5 0407-02 |Wyigcznik nadprgdowy w rozdzielnicach C 1A szt. 1,000
STE-01.01
1 szt. 1,000
2.2.4 |KNNR 5 0407-04 |Rozigcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach | szt. 1,000
STE-01.01 - rozigcznik izolacyjny 100A
1 szf. 1,000
2.2.5 |KNNR 5 0407-04 |Rozigcznik lub wylacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzieinicach | szt. 1,000
STE - 01.01 - Wytgcznik nadpradowy C 20A
1 szt. 1,000
2.2.6 |KNNR 5 0407-03 |Rozigcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach -| szt. 8,000
STE-01.01 WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY 40A 30MA 230V
4+4 szt. 8,000
2.2.7 |[KNNR 5 0407-02 |Whyiacznik nadpragdowy w rozdzielnicach B-10A szt. 10,000
ST E-01.01
4+6 szt. 10,000
2.2.8 |KNNR 5 0407-02 |Wytgcznik nadpradowy w rozdzielnicach B-16A szt. 8,000
STE-01.01
8 szt. 8,000
2.2,9 [KNNR 5 0407-02 |Wytacznik nadpradowy w rozdzielnicach B-4A szt. 1,000
STE-01.01
1 szt. 1,000
2.2.10 |KNR 5-10 0105-01 | Rgczne uktadanie kabli jednozylowych o masie do 0.5 kg/m na nap. m 10,000
STE-01.01 znamionowe ponizej 110 kV w kanatach odkrywanych bez mocowaniau -
LgYzo35
10 m 10,000
2.2.11 | KNR 5-08 0402-08 | Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do 20 kg bez czesciowego | szt. 1,000
STE-01.01 rozebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 4) - szyna wyr. potencjatéw
1 szt. 1,000
2.2.12 |[KNR 5-08 0402-08 | Mocowanie na gotowym.podiozu aparatéw o masie do 20 kg bez czesciowego | szt. 1,000
STE-01.01 rozebrania i podigczenia (il. otworéw mocujgeych do 4) - szpilka 3 m
1 szt 1,000
2.2.13 | KNR 5-08 0602-09 | Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych na m 15,000
STE-01.01 wspornikach mocowanych na betonie z kuciem recznym- przekrdj bednarki do
120mm2
15 m 15,000
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2.2.14 |KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - stycznik bistabilny szt 1,000
0406-0100
STE-01.01
1 szt. 1,000
3 1453143004 Instalowanie infrastruktury okablowania - Gniazda elekiryczne
CPV. : 7 ; :
ey 3'1 45.5301@9.74‘5 ety E-a';g[h,=r AR b s ot 5 LSS D ey o ) s PO 5
3.1.1 |45316077 Roboty ogéinobudowlane A g
3.1.1.1 |KNR 4-03 1001-05 | Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m 90,000
STE-01.03
0,9*100 m 90,000
3.1.1.2 |KNR 4-03 1012-04 | Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm m 90,000
STE-01.03
80 m 90,000
3.1.1.3 [KNR 4-03 1014-01 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,450
STE-01.03
__190%0,1*0,05 _ ‘ . _ ‘ . m3 0,450
. 3.2 |45316078 | Przewody kabelkowe i gniazda yil S i aeai i o )
3.1.2.1 [KNNR 5 0205-01 |Przewody kabelkowe o {gcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane p.t. w m 117,000
STE-01.03 gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe - YDY 3x2,5 mm
3*(1,5+1,76+0,45+3,02+0,63+2,97)+3,75+0,45+4,656+3,01+5,72+3,75+0,45+5,39| m 117,000
+3,75+1,5+1,76+0,45+3,02+5,76+1,5+2,03+4,22+2,03+0,12+1,76+1,5+1,93+9,0
5+0,5+2*1,5+2*2,03+1,87+2,15+0,12+1,38+2,03+0,12+1,38+2,15+0,12+0,12+1,
65+1,5+1,6+1+44,22+1,5+0,63+0,26+1,6+0,5-15
3.1.2.2 |[KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12,5 mm2 uktadane p.tw m 9,530
0205-0200 gotowych bruzdach w podiozu innym niz beton - YDY 5x2,5mm2
STE-01.04
1,5+1,76+0,45+3,02+2 8 m 9,530
3.1.2.3 |KNNR 5 0301-02 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykregcenie |szt. 41,000
STE-01.03 do kotkéw plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym
41 szt. 41,000
3.1.2.4 |KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, wodoszczelne szt. 2,000
0308-0700 3-biegunowe przykrecane. Obcigzainos¢ 16 A, przekréj przewodu do 4 mm2 -
STE-01.04 gniazdo IP44 3-faz z wylgcznikiem
2 szt 2,000
3.1.2.5 |KNNR 5 0308-06 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne szt. 3,000
STE-01.03 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnoscido 16 A i przekroju przewodow do 2.5
mm2 - gniazdo elektryczne pojedyricze z uziemieniem IP44 2P+Z z klapkg +
ramki pojedyncze
3 szt. 3,000
3.1.2.6 |KNNR 5 0308-06 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczeine szt. 10,000
STE-01.03 3-biegunowe przykrecane o obcigZzalno$ci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm?2 - gniazdo elektryczne pojedyricze z uziemieniem IP44 2P+Z z klapka +
ramki podwaéjne
10 szt. 10,000
3.1.2.7 |KNNR 5 0308-06 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne szt. 26,000
STE-01.03 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2 - gniazdo elektryczne z uziemieniem 2P+Z z przesiong stykéw + Ramka
podwadjna
8+6+6+6 szt 26,000
3.1.2.8 |KNNR 5 0302-06 |Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach - PK-F80 szt. 1,000
STE-01.03
1 szt. 1,000
3.1.2.9 | KNR 5-08 0813-01| Podigczenie przewodow kabelkowych w powloce polwinitowe] pod zaciski lub szt. 250,000
STE-01.03 bolce (przekrdj zyt de 2.5 mm2)
250 szt. 250,000
3.2/|145316079 Poddasze
3.2.1 |45316080 Roboty ogéinobudowlane
3.2.1.1 |[KNR 4-03 1001-05 | Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m 120,131
STE-01.03
0,85*141,33 m 120,131
3.2.1.2 |KNR 4-03 1012-04 | Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm m 120,131
STE-01.03
120,131 m 120,131
3.2.1.3 | KNR 4-03 1014-01 | Rgczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennegj m3 0,601
STE-01.03
120,131*0,1*0.05 m3 0,601
3.2.2 [45316081 Przewody kabelkowe i gniazda
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Lp Kod Opis Jm Sl e llosé robét
1 2 3 4 5 6
3.2.2.1 |[KNNR 5 0205-01 |Przewody kabelkowe o {gcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w 141,330
STE-01.03 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDY 3x2,5 mm
1,5+1,6340,5740,4+4,89+3,18+4,89+1,63+0,57+0,4+3,18+0,12+2,9+2,89+0,12+ | m 141,330
1,241,5+1,6+1,5+2,21+4*2 62+4*0,12+4,83+2*1,5+3,13+6,2+3,1340,12+5,5+3,1
3+0,12+3,25+6,2+3+1,5+1,5+3,55+1+4,28+11+3,55+1+3,6+1,5+1,5+1,5+2*1 11
+8,38+6
3.2.2.2 |KNNR 5 0301-02 | Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie | szt. 48,000
STE-01.03 do kotkéw plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym
48 szt. 48,000
3.2.2.3 |KNNR 5 0308-06 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne szt. 48,000
STE-01.03 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddw do 2.5
mmz2 - gniazdo elektryczne z uziemieniem 2P+Z z przesfong stykéw + Ramka
podwaéjna
2+6+4+12+14+10 szt 48,000
3.2.2.4 |KNNR 5 0302-06 |Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach - PK-F80 szt. 1,000
STE-01.03
1 szt. 1,000
3.2.2.5 |KNR 5-08 0813-01 | Podiaczenie przewoddw kabelkowych w powtoce polwinitowe] pod zaciski lub szt. 300,000
STE-01.03 bolce (przekréj zyt do 2.5 mmz2)
300 szt. 300,000
. 4.145311100-1 . | Robotyiw zakresie okablowania elektrycznego - Instalacjawydzielonyeh. . | | |
CPV odbiornikow,
4.1 |KNR 4-03 1007-19 | Regczne przebijanie otworéw w cianach lub stropach betonowych o diugosci - 2,000
STE-01.02 przebicia do 40 ¢cm - $r.rury do 80 mm
2 - 2,000
4.2 |KNR 4-01 0323-04 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt. 2,000
STE-01.02
2 szt. 2,000
4.3 | KNR 4-01 0706-05 | Wykon.tynku zwyk kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych | szt. 2,000
STE-01.02 przebiciach o pow. 1 migjsca do 0.25 m2 na scianach
Krotnosé=2
2 szt. 2,000
4.4 |[KNNR 5 Przewody kabelkowe o igcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 w ciggach m 65,800
0208-0100 wielokrotnych n.t. mocowane do konsolek osadzonych w podtozu: beton, cegta,
STE-01.02 gazobeton, gips - YDY3*2,5mm?2
2*3+3*(1,11+1,2+2,37+0,4+3,18)+2 5+2*8+2*(1,11+1,2+42,37+0,4+3,18) m 65,800
4.5 |KNNR 5 0302-06 |Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach - puszki o szt. 2,000
STE - 01.02 podwyzszonym stopniu szczelnosci IP54
2 szt. 2,000
5 145316000-5 Instalowanie systemow/oswietleniowych isygnalizacyjnych - Instalagia
CRV oswietlenia
51 145316083 |Parter
5.1.1 (45316084 Roboty ogéinobudowlane
5.1.1.1 |KNR 4-03 1001-05 | Reczne wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w cegle m 154,448
STE-01.02
0,7*210,64+7 m 154,448
5.1.1.2 | KNR 4-03 1012-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m 154,448
STE-01.02
154,448 m 154,448
5.1.1.3 |KNR 4-03 1014-01 | Rgczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,772
STE-01.02
154,448*0,1*0,05 m3 0,772
5.1.2 | 45316085 Przewody kabelkowe ifgczniki
5.1.2.1 |KNNR 5 0205-01 |Przewody kabelkowe o {gcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane p.t. w m 210,640
STE-01.02 gotowych bruzdach w poditozu innym niz betonowe YDYzo 3x1,5 mm2
1,5%4+4*2,03+1,56+1,6+1,38+0,12+2,15+0,12+1,38+2,15+0,33+1,25+9,06+8+0,3 | m 210,640
3+1,25+0,63+1,25+1,65+1,5+0,25+1,5+9+9+8+2,03+0,12+1,76+0,45+3,02+0,63
+8+1,5+1,76+0,45+3,02+0,63+2,97+1,5+4+1,5+1,541 5+5+1 5+6*1 5+6*1 3+1+
1,5+1+1,7641,5+2,5+1,76+0,12+1,39+1,5+1,5+2 5+1 5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1
+1,76+0,12+2,03+0,12+1,38+2,15+1,5+1,5+1+1,5+1,5+1,5+1,5+1,76+0,12+2,03
+0,12+1,38+0,12+2,15+0,12+1,65+0,2+1,5+2,5+0,12+2,03+(0,12+1,38+0,12+2,
15+0,12+0,26+1,6+2,85+0.3+2.3)
5.1.2.2 |KNNR 5 0205-01 [Przewody kabelkowe o igcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane p.t. w m 7,000
STE-01.02 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe YDYzo 4x1,5 mm2
45+2 5 m 7,000
5.1.2.3 |[KNNR 5 0301-02 | Przygotowanie poditoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt. 17,000
STE-01.02 do kotkéw plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym
17 szt. 17,000
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5.1.2.4 |[KNNR 5 0306-03 |tgczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - tgcznik szt. 1,000
STE-01.02 Swiecznikowy
" szt. 1,000
5.1.2.5 |KNNR 5 0306-04 |taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej- tacznik | szt. 3,000
STE-01.02 dzwonkowy
3 szt. 3,000
5.1.2.6 | KNNR 5 0306-02 |taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - fgcznik | szt. 13,000
STE-01.02 jednobiegunowy
13 szt. 13,000
5.1.2.7 |KNR 5-08 0813-01 | Podigczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciskilub | szt. 100,000
STE-01.02 bolce (przekroj zyt do 2.5 mmz2)
_ 100 4 szt._ 100,000
5.1.3/[45316086 Oprawy oswietleniowe _ ! o
5.1.3.1 [KNR 5-08 Przygotowanie podioza betonowego pod oprawy os$wietleniowe-przykrecane. kpl. 23,000
0502-0900 Mocowanie na kotkach kotwigcych, dwa mocowania
STE-01.02
23 kpl. 23,000
5.1.3.2 |KNR 5-08 Przygotowanie podioza betonowego pod oprawy os$wietleniowe-przykrecane. kpl. 25,000
0502-1000 Mocowanie na kotkach kotwigcych, cztery mocowania
STE-01.02
25 kpl. 25,000
5.1.3.3 |KNNR 5 Oprawy oéwietleniowe przykrecane (zwykle) swietlowkowe o Zrodle swiatta do | kpl. 6,000
0502-0300 2x40 W - oprawa $wietlowkowa o podwyzszonym stopniu szczelnosci i prostej,
STE-01.02 klasycznej formie ze Scietymi narozami. Podstawa z blachy stalowej malowanej
elektrostatycznie w kolorze biatym klosz OPAL 2x54W |P54 TS atest PZH
5 kpl. 6,000
5.1.3.4 |KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) swietldwkowe o Zrédle $wiatta do | kpl. 6,000
0502-0300 2x40 W - oprawa $wietléwkowa rastrowa, obudowa z blachy stalowej malowanej
STE-01.02 elektrostatycznie w kolorze biatym raster paraboliczny z aluminium
anodyzowanego polerowanego o wysokiej czystosci IP20 2x54W T5
6 kpl. 6,000
5.1.3.5 |KNNR 5 Oprawy oéwietleniowe przykrecane (zwykie) Swietldwkowe o Zrodle Swiatta do | kpl. 12,000
0502-0400 4x40 W - oprawa $wietléwkowa rastrowa, obudowa z blachy stalowej malowanej
STE-01.02 elektrostatycznie w kolorze bialym raster paraboliczny z aluminium
anodyzowanego polerowanego o wysokiej czystosci IP20 4x14W T5
12 kpl. 12,000
5.1.3.6 |[KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) $wietlowkowe o Zrodle $wiatta do | kpl. 1,000
0502-0400 4x40 W - oprawa Swietléwkowa rastrowa, obudowa z blachy stalowej malowanej
STE-01.02 elektrostatycznie w kolorze bialym raster paraboliczny z aluminium
anodyzowanego polerowanego o wysokiej czystosci IP20 4x14W T5 z modutem
awaryjnym 3h
1 kpl. 1,000
5.1.3.7 |KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) z zamontowaniem klosza - kpl. 6,000
0502-0101 plafoniera - podstawa i klosz z biatego poliweglanu PC P54 IK10 2x18W TC-DE
STE-01.02
8 kpl. 6,000
5.1.3.8 |KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykfe) z zamontowaniem klosza - kpl. 4,000
0502-0101 plafoniera - podstawa i klosz z biatego poliweglanu PC IP54 IK10 1x18W TC-DE
STE-01.02
4 kpl. 4,000
5.1.3.9 [KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) z zamontowaniem klosza - oprawa | kpl. 7,000
0502-0101 ewakuacyjna i awaryjna jednozadaniowa z autotestem. Obudowa z tworzywa
STE-01.02 sztucznego, klosz przezroczysty z poliweglanu (piktogram) IP42 1x8W T5 3h
atest CNBOP
7 kpl. 7,000
5.1.3.10 [KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) z zamontowaniem klosza - oprawa | kpl. 6,000
0502-0101 kinkietowa wykonana z profilu aluminiowego przystosowana do montazu
STE-01.02 nasciennego IP20 1x14W T5
B kpl. 6,000
5.1.3.11 | KNR 5-08 0813-01| Podigczenie przewodéw kabelkowych w powloce polwinitowej pod zaciski lub szt. 300,000
STE-01.02 bolce (przekréj 2yt do 2.5 mm2)
300 szt. 300,000
5.2 |45316087 Poddasze
5.2.1|45316088 Roboty ogélnobudowlane
5.2.1.1 |KNR 4-03 1001-05 | Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m 119,521
STE-01.02
0,7*(120,42+14,81)+17,36+7.5 m 119,521
5.2.1.2 |KNR 4-03 1012-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m 119,521
STE-01.02
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119,521 m 119,521
5.2.1.3 |KNR 4-03 1014-01 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,598
STE-01.02
119,521*0,1*0,05 m3 0,598
5.2.2 |45316089 Przewady kabelkowe i taczniki
5.2.2.1 [KNNR 50205-01 |Przewody kabelkowe o {gcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukiadane pt. w m 120,420
STE-01.02 gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe YDYzo 3x1,5 mm2
1,5+1,5+1,6+5+2,5+4*1,5+4*2 37+4*0,4+1,5+3+3,18+3,76+1,5+1,5+2 5+1+1,5+ | m 120,420
2,5+2,21+2 21+1,56+1,6+1,5+1,56+5+0,25+1+3,19+1,5+5+1,542 546,62+2,21+1,5
+1,6+2,21+4+1,56+2 21+6 62+2,62+1,5+1,5+3 55+1+1 5+7+7-15
5.2.2.2 [KNNR 5 0205-01 |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w m 17,360
STE-01.02 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe YDYzo 3x2,5 mm2
1,6+2,37+0,4+3,18+0,12+2,9+4,89+2 m 17,360
5.2.2.3 |KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 12,5 mm2 ukiadane p.t.w m 14,810
0205-0200 gotowych bruzdach w podiozu innym niz beton - YDY 3x4mm2
STE-01.02
1,5+2,37+0,4+42 21+1,5+4,83+2 m 14,810
5.2.2.4 |KNNR 5 0205-01 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane p.t. w m 7,500
STE-01.02 gotowych bruzdach w poditozu innym niz betonowe YDYzo 4x1,5 mm2
1,5+6 m 7,500
5.2.2.5 [KNNR 5 0301-02 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt. 12,000
STE - 01.02 do kotkow plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym
12 szt. 12,000
5.2.2.6 [KNNR 5 0306-03 |taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - fgcznik szt. 2,000
STE-~-01.02 Swiecznikowy
) szt. 2,000
5.2.2.7 [KNNR 5 0308-04 |taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej- tacznik | szt. 3,000
STE-01.02 dzwonkowy
3 szt 3,000
5.2.2.8 |[KNNR 5 0306-02 |taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - fgcznik | szt. 7,000
STE-01.02 jednobiegunowy
7 szt 7,000
5.2.2.9 |KNR 5-08 0813-01 | Podtgczenie przewodow kabelkowych w powloce polwinitowe] pod zaciski lub szt. 75,000
STE-01.02 bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
75 _ szt. 75,000
5.2.3 |45316090 Oprawy oéwietleniowe _ _ . :
5.2.3.1 |KNR 5-08 Przygotowanie podioza betonowego pod oprawy oswietleniowe-przykrecane. kpl. 3,000
0502-0900 Mocowanie na kotkach kotwigcych, dwa mocowania
STE-01.02
3 kpl. | 3,000
5.2.3.2 |[KNR 5-08 Przygotowanie podtoza betonowego pod oprawy oswietleniowe-przykrecane. kpl. 26,000
0502-1000 Mocowanie na kotkach kotwigcych, cztery mocowania
STE-01.02
26 kpl. 26,000
5.2.3.3 |[KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) wietléwkowe o Zrédle $wiattado | kpl. 9,000
0502-0300 2x40 W - oprawa $wietléwkowa rastrowa, obudowa z blachy stalowej malowanej
STE-01.02 elektrostatycznie w kolorze biatym raster paraboliczny z aluminium
anodyzowanego polerowanego o wysokiej czystosci IP20 2x54W T5
9 kpl. 9,000
5.2.3.4 |KNNR 5 Oprawy oéwietleniowe przykrecane (zwykle) Swietléwkowe o Zrodle $wiatla do | kpl. 16,000
0502-0400 4x40 W - oprawa swietldwkowa rastrowa, obudowa z blachy stalowej malowanej
STE-01.02 elektrostatycznie w kolorze biatym raster paraboliczny z aluminium
anodyzowanegoe polerowanego o wysokiej czystosci IP20 4x14W T5
16 kpl. 16,000
5.2.3.5 |[KNNR 5 Oprawy oéwietleniowe przykrgcane (zwykie) swietléwkowe o Zrédle $wiatta do | kpl. 1,000
0502-0400 4x40 W - oprawa swietléwkowa rastrowa, obudowa z blachy stalowej malowanej
STE-01.02 elektrostatycznie w kolorze bialym raster paraboliczny z aluminium
anodyzowanego polerowanego o wysokiej czystosci IP20 4x14W T5 z modutem
awaryjnym 3h
1 kpl. 1,000
5.2.3.6 |[KNNR 5 Oprawy oéwietleniowe przykrecane (zwykie) z zamontowaniem klosza - oprawa | kpl. 3,000
0502-0101 ewakuacyjna i awaryjna jednozadaniowa z autotestem. Obudowa z tworzywa
STE-01.02 sztucznego, klosz przezroczysty z peliweglanu (piktogram) IP42 1x8W T5 3h
atest CNBOP
3 kpl. 3,000
5.2.3.7 |KNR 5-08 0813-01 | Podigczenie przewoddw kabelkowych w powloce polwinitowej pod zaciskilub | szt. 175,000
STE-01.02 bolce (przekroj zyt do 2.5 mmz2)
175 szt. 175,000
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6 [45312200-9 Instalowanie przeciwwlamaniowych systemow alarmowych - Instalacja
CPV teletechniczna
 6.1145316091  |Parter . T s L st g e : it i e
6.1.1 |KNNR 5 0205-01 |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane p.t. w m 15,060
STE-01.05 gotowych bruzdach w podfozu innym niz betonowe - YTKSY 2x2x0,5mm2
3+1,31+0,3+1,6+0,26+0,63+2,21+1,6+1,65+1+1,5 m 15,060
6.1.2 |KNNR 5 0205-01 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w m 15,060
STE-01.05 gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe - UTP kat 5e
3+1,3140,3+1,6+0,26+0,63+2,21+1,6+1,65+1+1,5 m 15,060
8.1.3 |KNNR 5 0101-08 |Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podlozu | m 15,060
STE-01.05 innym niz beton
3+1,3140,3+1,6+0,26+0,63+2 21+1,6+1,65+1+1,5 m 15,060
6.1.4 |[KNNR 50301-02 |Przygotowanie poditoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt. 2,000
STE-01.05 do kotkéw plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym
2 szt. 2,000
6.1.5 | KNNR 5 0308-05 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne szt. 1,000
STE-01.05 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5
mm2 - gniazdo komputerowe
1 szt. 1,000
6.1.6 |KNNR 5 0308-05 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne szt. 1,000
STE-01.05 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5
mm2 - gniazdo telefoniczne
1 szt. 1,000
6.2 145316092 Poddasze
6.2.1 [KNNR 5 0205-01 |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w m 26,240
STE-01.056 gotowych bruzdach w podfozu innym niz betonowe - YTKSY 2x2x0,5mm2
1,5+3,13+1+1,546,2+0,12+2 21+2 62+1,11+0,12+2,21+2,9+0,12+1,5 m 26,240
6.2.2 |KNNR 5 0205-01 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w m 76,650
STE-01.05 gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe - UTP kat 5e
1,5+8*3,13+1+1,5+1,5+2*3+2%4,5+2*6+6,2+0,12+2,21+2,62+1,11+0,12+2,21+42, | m 76,650
9+0,12+1,5
6.2.3 |KNNR 5 0101-08 |Rury winidurowe o $r.do 47 mm ukiadane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu | m 32,240
STE-01.05 innym niz beton
1,5+3,13+1+1,54646,2+0,12+2,21+2 62+1,11+0,12+2,21+2 9+0,12+1,5 m 32,240
6.2.4 |KNNR 5 0301-02 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie | szt. 11,000
STE-01.05 do kotkéw plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym
11 szt. 11,000
6.2.5 |KNNR 5 0308-05 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne szt. 9,000
STE-01.05 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodow do 2.5
mm2 - gniazdo komputerowe
g szt. 9,000
6.2.6 |KNNR 5 0308-05 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszeczeine szt. 2,000
STE-01.05 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnoéci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm?2 - gniazdo telefoniczne
2 szf. 2,000
6.2.7 |[KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - szafa Rack 4U 19" 570x275x450 szt. 1,000
0404-0100
STE-01.05
1 _ _ szt. 1,000
7 |45311100-1 Instalowanie przeciwwlamaniowych systemow alarmowych Instalacje zasilania
45316000-5 glektryeznego, Instalowani LS/ CLEIEBLEY TS BT DS Gt
45314300-4 oswietleniowych 1 s oty esie okablowania
CRV elekirycznego - Pomiary.
7.1 145316094 | Parter : =
7.1.1 |KNNR 5 1303-01 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pomi 1,000
STE-01.02 pierwszy) ar
1 pomi 1,000
ar
7.1.2 |KNNR 5 1303-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy pomi 88,000
STE-01.02 nastepny pomiar) ar
41-1+48 pomi 88,000
ar
7.1.3 |[KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwod 3-fazowy, pomiar pomi 1,000
1303-0300 pierwszy ar
STE-01.04
1 pomi 1,000
ar
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7.1.4 |KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwaod 3-fazowy za kazdy pomi 1,000
1303-0400 nastepny pomiar ar
STE-01.04
1 pomi 1,000
ar
7.1.5 [KNNR 5 1304-05 |Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt. 1,000
STE-01.03
1 szt. 1,000
7.1.6 |KNNR 5 1304-06 | Badania i pomiary instalacji skutecznoéci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szt. 40,000
STE-01.03
41-1 szt. 40,000
7.1.7 |KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania. Pierwsza préba dzialania préb 1,000
1305-0100 wytacznika réznicowopradowego a
STE-01.01
1 préb 1,000
a
7.1.8 |KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania. Nastepna préba dziatania préb 8,000
1305-0200 wytgcznika réznicowoprgdowego a
STE-01.01
9-1 préb 8,000
a
7.1.9 |KNNR 5 1304-01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt. 1,000
STE-01.01
1 szt 1,000
7.1.10 |KNNR 5 1304-02 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt. 1,000
STE-01.01
1 szt. 1,000
7.2 | 45316095 Poddasze
7.2.1 |[KNNR 5 1303-01 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomi 1,000
STE-01.02 pierwszy) ar
1 pomi 1,000
ar
7.2.2 |[KNNR 5 1303-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwoéd 1-fazowy (kazdy pomi 76,000
STE-01.02 nastepny pomiar) ar
48-1+29 pomi 76,000
ar
7.2.3 |[KNNR 5 1304-05 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt. 1,000
STE-01.03
1 szt. 1,000
7.2.4 |[KNNR 5 1304-06 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szt. 47,000
STE-01.03
48-1 szt. 47,000
7.2.5 |KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania. Pierwsza préba dziatania préb 1,000
1305-0100 wytgcznika réznicowopradowego a
STE-01.01
1 préb 1,000
a
7.2.6 |KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wyigczania zasilania. Nastepna préba dziatania préb 7,000
1305-0200 wytacznika réznicowopragdowego a
STE-01.01
8-1 préb 7,000
a
7.2.7 |[KNNR 5 1304-01 |(Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt, 1,000
STE-01.01
1 szt 1,000
7.2.8 [KNNR 5 1304-02 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt. 1,000
STE-01.01
1 szt 1,000
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