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RZECZYPOSPOLITED POLSKIET}
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

élqska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. BERNARD GERARD tOPACZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 171/91/0P,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0653.

Cztonek czynny od: 30-07-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-01-2016 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0653-7711-E5EC-76CF-F48C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ pedajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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STWIERDZIENIE FPRZYGOTDWANIA ZAWODDWEGD

DD PEUNIENIA SAMODIZIITELNYCH FUNKCJI TECHNICINYCH W BUDOWMICTWIE

Na podstawie & 4 ust.i, & S ust.1, & 7, & 13 ust.1 pkt.1

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisi:a = dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr 8, poz.46) stwierdza sie, 2et

Obywatel /ka: VOPACI Bernard Gerard
mgr ind.arch.
urodzony/a/ dniat 4 styccnia 1961r.
posiada przygotowanie zawodowe upowainiaisce do wykahywania samodzielned
funkcii projektanta oraz kierownika budowy 1 rohdt

w specjalnodci architektenicznej

Obywatel /ka KOPACZ Bernard Gerard jest upowaZniony/a/ do:

1/ sporzad-ania projektdw w zakresie rozwiazan:

a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukcyino budowlanych obiektdw budowlanych o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyinych i schematach technicznych z wyYaczeniem
konstrukcii fundamentdw glebokich i trudniejezych konstrukcii statycznie
niewyznaczalnych,

</ kierowania, nadrorowania i kontrolowania budowy 1 robdt, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstpulevinych elementéw budowlanych
oraz oceniania i badania stany-fechrEin wszeliich budynildw
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INFORMACJA DOTYCZACA

PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

47-400 Racibérz, ul. Srodkowa 5. 032 / 415-38-89,
www.archidom —raciborz.pl, e-mail :archidom@wp.pl

Temat: Projekt miejsca rekreacyjnego w Pogrzebieniu
Lokalizacja:  44-285 Pogrzebien,

dz. Nr 1073/15

Obreb Pogrzebien, jednostka ew. Kornowac

Rzuchéw, Wojewoddztwo $lgskie
Inwestor: Gmina Kornowac

44 - 285 Kornowac, ul. Raciborska 48

Projektant
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizacii
poszczegodinych obiektow

W ramach niniejszego zamierzenia budowlanego wykonana zostanie budowa wiaty
wolnostojgcej wraz z zagospodarowaniem terenu.
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Obiekt zlokalizowano na dziafce nr 1073/15 potozonych w Pogrzebieniu. Dziatka jest
wolna od zabudowy.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na dziatce nie znajdujg sig elementy, ktére mogg stwarzaé zagrozenie.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robo6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i

czas ich wystapienia

Roboty budowlano — montazowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét rozbiérkowych i budowlano -

montazowych:
- upadek pracownika z wysokosci.
- przygniecenie pracownika, podczas wykonywania rob6t demontazowych / montazowych

Roboty wykoriczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych,
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak

wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony
napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostgepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

eporazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni
uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skéra,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych

Przy wykonywaniu robét szczegdlnie niebezpiecznych pracownik musi przejs¢ szkolenie
okresowe w zakresie BHP nie rzadziej niz 1 raz w ciagu roku.

Roéwniez kazdy pracownik powinien zapoznaé sie z zagrozeniami wystepujgcymi na tym
stanowisku oraz metodami bezpieczenstwa wykonywanej pracy na danym stanowisku.

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone przez pracownikéw o odpowiednich
kwalifikacjach pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi.
Pracownicy wykonujgcy roboty zagrazajgce bezpieczenstwu i ochronie zdrowia muszg
mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia takich rob6t (np. prace na wysokosci,
prace przy montazu instalacji elektrycznych itp.)

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagroZenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Wykaz $rodkéw zapobiegajgcych niebezpieczenstwom:

1) Opracowanie planu BIOZ dla inwestycji

2) Wykonywanie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi i przepisami
BHP

3) Wykonanie prac zgodnie ze sztukg budowlang

4) Wiasciwe ogrodzenie terenu budowy oraz oznakowanie odpowiednimi tablicami
ostrzegawczymi

5) Wiasciwe prowadzenie prac na wysoko$ci

Sporzgdzit:
mgr inz. arch. Bernard Lopacz

ARCHIZEKT




OPIS TECHNICZNY

do projektu miejsca rekreacyjneqo w Poqgrzebieniu

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt punktu rekreacyjnego wraz z wiatg
wolnostojgcg i zagospodarowaniem terenu w Pogrzebieniu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
eUmowa pomigdzy Gming Kornowac z siedzibg przy ul Raciborskiej 48
a Pracownia Projektowg ,Archidom”, w Raciborzu, ul. Srodkowej 5

eWizja lokalna
edokumentacja fotograficzna

3. ZAKRES OPRACOWANIA
eokreslenie uktadu przestrzennego lokalizacji wiaty
epodanie rozwigzan konstrukcyjno — budowlanych

4. LOKALIZACJA
Projektowany punkt rekreacyjny z wiatg i zagospodarowaniem terenu
zaprojektowano przy ulicy Potoki w Pogrzebieniu na dziatce nr 1073/15

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Istniejgca dziatka obecnie jest wolna od zabudowy.

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
Zaprojektowano wiate wolnostojacg wraz z zagospodarowaniem terenu.

7.1 Opis stanu projektowanego — roboty budowlane
Wykonanie wiaty wolnostojgcej w konstrukcji drewniane;j
Wykonanie zagospodarowania terenu:

Utwardzenia

Wykonanie nowych nasadzen

OPIS KONSTRUKCJI WIATY
7.2 Podstawowe materiaty budowlane

Drewno konstrukcyjne & 24

7.3 Fundamenty

Fundamenty pod stupki dla konstrukcji wiaty 40 x 40 cm. Fundamenty
uktadac¢ na warstwie chudego betonu gr. 10cm. Poziom posadowienia
fundamentéw 100 cm ponizej poziomu terenu ( na gruncie nognym ).



7.4 Stupy

Stupy drewniane 14 x 14 cm., zakotwione do fundamentu za pomoca
systemowych tgcznikéw.

7.5 Wiezba

Projektowana wigzba dachowa - krokwiowo-ptatwiowa. Kat nachylenia potaci
dachowych 38 °, zgodnie z rysunkiem rzutu wiezby dachowej. Poszczegéline
elementy wiezby dachowej skrecaé¢ dodatkowo srubami M16. Pokrycie dachu
stanowi dachowka w kolorze grafitowym.

Wiezba dachowa- krokwie - 8 x 16, zamocowane do ptatwiach 14 x 18. wg
rzutu wiezby. Zastosowac deske okapowg (3,8 ) x (12 - 15 ) cm.
8. Utwardzenia:

- Pod wiatg wykona¢ utwardzenie z kostki betonowej gr. 6 cm. Wokét
utwardzenia wykonac¢ obrzeze betonowe.

- Powierzchnia z nawierzchnia szutrowg ograniczona betonowym obrzezem.
- Powierzchnia utwardzona kostkg granitowa 18/20 cm (detal 1)
- Powierzchnia trawiasta ograniczona betonowym obrzezem.

9. Mata architektura:

- kosze na $mieci — 1 szt.

- stojaki dla rowerdéw — 7 szt.

- fawy pod wiatg z bali bez opar¢ - 250 x 40 — 2 szt.
- stoty pod wiatg z bali - 250 x 80 — 2 szt.

9. Wykonanie nasadzen:
- zywoptot - tuja szmaragd wys. Do 1m, co 100 cm (28 szt)

10. UWAGI OGOLNE:
Wszelkie stosowane rozwigzania, materiaty i technologie branzowe musza

spetniaC  wymogi wynikajgce z przepiséw Prawa Budowlanego, w
szczegoblnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690) oraz wymogi Dziennikéw
Ustaw i ustalen Polskich Norm dotyczgcych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji

b) bezpieczenstwa pozarowego

c) bezpieczenstwa uzytkowania

Ao



c) bezpieczenstwa uzytkowania

Przy realizacji obiektu powinny by¢ stosowane materiaty dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie, tzn. te, ktére sg zgodne z przepisami
Prawa Budowlanego, czyli wyroby posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczeristwa

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma

C) aprobate techniczng w przypadku wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy

Przed rozpoczeciem prac teren wokoét tej czeéci budynku nalezy oznaczy¢
taSma ostrzegawcza.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane
firmy, pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie ze sztukg budowlang,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”,
niniejszg dokumentacjg oraz przepisami BHP. Za zaméwienia materiatéw

odpowiada wykonawca.
mgr inz. Bernard topacz
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

do projektu miejsca rekreacyjnego w Pogrzebieniu

1.PRZEDMIOT INWESTYCJI: Przedmiotem opracowania jest projekt punktu
rekreacyjnego wraz z wiatg wolnostojgca i zagospodarowaniem terenu.
2 .LOKALIZACJA DZIALEK

Dziatka nr 1073/15, zlokalizowana jest w Pogrzebieniu przy ulicy Potoki
Od zachodu i potnocy graniczy z dziatka drogowa ( ul. Potoki ). Od potudnia i zachodu z
dziatkg nr 1178/14,
Teren, na ktorym leza przedmiotowe dziatki w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kornowac ( UCHWALA
NR XIX.138.2016 RADY GMINY KORNOWAC )
wschodza w skiad obszaru oznaczonego symbolem 1US sta nowigcego tereny:

rekreacyjno-wypoczynkowe.

3. STAN ISTNIEJACY ZABUDOWY
Dziatka jest wolna od zabudowy.
4. STAN PROJEKTOWANY ZABUDOWY
Zaprojektowano wiate wolnostojgcg z zagospodarowaniem.
Wiata zostata zaprojektowana na dziatce nr 1073/15
5. BILANS POWIERZCHNI.

Powierzchnia dziatka 1073/15: 820 m?
Powierzchnia projektowanej wiaty: 42,92 m?
Powierzchnia utwardzona pod wiatg: 42,92 m?
Nawierzchnia szutrowa: 294 49 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 482,59 m?
intensywnos$¢ zabudowy: minimalna 0,1, maksymalna 0,8
Wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,1
Powierzchnia zabudowy: 42,92 m?
Wspotczynnik pow. Biologicznie czynnej: 58%

6. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA | TEREN WPISANE SA DO REJESTRU

ZABYTKOW CZY PODLEGAJA OCHRONIE.
Teren na ktdrym potozona jest dziatka nr 1073/15 nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE.
Teren na ktorym potozona jest dziatka nr 1073/15 nie lezy w granicach terenéw

eksploatacji gornicze,j.

8. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW.

Nie wystepuje.

9. SPOSOB GOSPODAROWANIA ODPADAMI I NACHYLENIE DZIALK]I.
Odprowadzenie odpadéw komunalnych do konteneréw lub kubty na $mieci, oprézniane
okresowo zgodnie z umowg z zaktadem komunalnym.

Odprowadzenie $ciekéw do sieci kanalizacyjnej. Dziatka jest ptaska.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA

informacja o obszarze oddzialywania obiektu (art. 34. ust. 3 pkt. 5).




informacja o obszarze oddziatywania obiektu (art. 34. ust. 3 pkt. 5).
W zwigzku z charakterystyka przedsiewziecia (wiata wolnostojaca ) zakres
oddziatywania planowanej inwestycji okre$lono na podstawie przepiséw techniczno-
budowlanych w zakresie minimalnych odlegto$ci budynkéw od siebie czy tez
nastonecznienia.
Budowla ponadto nie emituje nadmiernego zanieczyszczenia do $rodowiska lub wytwarza
nadmierny hatas.
Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w granicach dziatki inwestora.
1. Usytuowanie wiaty — odlegtoéci od granicy z sasiednig dziatkg —
zgodnie z §12
2. Oddziatywanie obiektu w zakresie bryty — przestanianie — zgodnie z §13.1
3. Miejsca gromadzenia odpadoéw statych — zgodnie z §23.1
4. Bezpieczenstwo pozarowe — usytuowanie budynkéw z uwagi na
bezpieczeristwo pozarowe — zgodnie z §271.

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sa niedopuszczone i chronione

ustawowo /DZ. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 04. 02. 1994 r./
opracowat;

mgr inz. arch. Bernard topacz

ARCHIFEKY
&

P

ﬁ@m&j’lsﬁgcz
gpr. bud: gr 135, 4,



