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OPIS TECHNICZNY

do projektu wewnetrznych instalacji sanitarnych dla istniejgcego budynku Domu
Kultury zlokalizaowanego w Lancach przy ul. Strazackiej 2, dz. nr 27.

1 Podstawa opracowania

1.1 Dane ogdlne

Podstawa formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta
pomigdzy wiodacym biurem architektonicznym, a Inwestorem.
Opracowanie sporzadzono w oparciu o nastepujace akty prawne:
— Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami,
— Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i1 zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72 poz. 747),
przepisy wykonawcze:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 ( Dz. U. Nr 75 poz. 690
z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),
normy oraz zalecenia:
— PN — EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego,
— Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych . cz. II — Instalacje sanitarne i przemystowe,

— Ewentualne nowe aktualne zarzadzenia w zakresie warunkow technicznych

1.2 Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
- podktady  architektoniczno-budowlane = opracowane  przez  biuro
architektoniczne,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- plan sytuacyjno — wysokosciowy,

- wizja lokalna,



- uzgodnienia miedzybranzowe,

- katalogi urzadzen.

2 Przedmiot i zakres opracowania

W niniejszym opracowaniu zawarto projekt wewnetrznych instalacji: wody zimnej,
cieplej i1 cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji
mechanicznej dla istniejacego budynku domu kultury zlokalizowanego w FLancach przy

ul. Strazackiej 2, dziatka nr 27.

W zakres opracowania wchodzi:
- instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji,
- instalacja kanalizacji sanitarnej,
- instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja wentylacji mechaniczne;.

3 Inwestor

Gmina Kornowac
ul. Raciborska 48
44 — 285 Kornowac

4 Rozwiazania projektowe

4.1. Instalacja wody

Woda do istniejacego budynku domu kultury doprowadzona jest przylaczem
z istniejacej sieci wodociggowej. Jednak ze wzgledu na przebudowe budynku i zwigzane
z tym zwiekszenie obcigzenia zachodzi koniecznos¢ przebudowy przytacza ¥32 na 040.

Przylacz nalezy wprowadzi¢ do pomieszczenia jak w stanie istniejacym. Istniejacy
zestaw wodomierzowy nalezy zdemontowa¢ i zamontowaé nowy z wodomierzem
wielostrumieniowym o przeptywie nominalnym 3,5 m*h i $rednicy 25mm. Przed
i za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajace DN32mm. Dodatkowo

na instalacji nalezy zamontowa¢ filtr do wody DN32, zawor zwrotny antyskazeniowy typu



BA DN32 oraz zawor kulowy odcinajacy DN32.

Instalacje wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur sanitarnych
tworzywowych PE-Xc dla srednic @20 — 25 mm, natomiast dla $rednic od ¥32 mm z rur
wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE.

Instalacje wodociagowa nalezy rozprowadzi¢ w warstwie posadzki, natomiast
podejscia pod przybory wykonaé w bruzdach $ciennych. W piwnicy instalacje nalezy
rozprowadzi¢ pod stropem, wyprowadzi¢ piony na parter i na parterze prowadzic¢
w warstwie posadzki. Podejscia pod przybory wykonaé¢ w bruzdach $ciennych.

Ciepta woda bedzie przygotowywana w zbiorniku cieptej wody uzytkowej
o pojemnosci 140 1 zasilanym z kotla c.o.. Zbiornik nalezy zabezpieczy¢ naczyniem
wzbiorczym przeponowym o pojemnosci 12 1 i cisnieniu 6 bar oraz zaworem
bezpieczenstwa.
Na przewodzie cyrkulacyjnym nalezy zamontowa¢ zawor odcinajacy DN15, filtr DN15,

pompke cyrkulacyjng UP 20-14 oraz zawor zwrotny DN15 1 zawor odcinajacy DN15.

Przy koncowkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawié
2 + 3 cm poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych
z PVC wigkszych o dwie dymensje i uszczelni¢ materiatem trwale elastycznym.

Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odleglosci

przewoddw od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przyboroéw sanitarnych.

Proby i odbior instalacji

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli

w zakresie:
- uzycia wlasciwych materialow i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),
- prawidlowosci wykonania potaczen gwintowanych,

- prawidlowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.

Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzié napelnieniem instalacji woda
przepuszczong przez filtry oczyszczajace wodg tak, aby nie powstaly poduszki powietrzne.

Instalacje wodociggowa nalezy poddaé probie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym



od cisnienia roboczego.
Po probach instalacje przeplukaé z zanieczyszczen montazowych.
Ptukanie przeprowadzi¢ woda z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie

czerpalne montowa¢ dopiero po przeptukaniu instalacji.

Mocowanie przewodow

Mocowanie przewoddw instalacji wodociggowej przy pomocy uchwytéw stalowych
z gumowa wkladka ochronng oraz uchwytéw z tworzyw sztucznych, do $cian, stropéw
i innych elementéw konstrukcyjnych budynku. W wypadku odcinkéw instalacji
wodociggowej, na ktorych znajdujg si¢ zawory odcinajace, nalezy wykona¢ dodatkowe
mocowanie przy pomocy uchwytow stalowych z gumowa wkiadka ochronna, zapewniajace
przenoszenie sit wystepujacych podczas manipulacji zaworem na konstrukcje bedaca baza

mocowania przewodu.

Rozstaw montazowy uchwytow dla danej srednicy rury PE-Xc:

Srednica nominalna rury PE-Xc, mm
20 | 25 \ 32 \ 40 50
Rozstaw montazowy uchwytéw, m
1,15 | 1.30 | 1,50 | 1,80 2,00

Przy wykonywaniu potaczen nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen i wytycznych producenta

rur oraz stosowaé oryginalne elementy potaczeniowe.

Izolacja wody zimnej

Przewody wody zimnej nalezy zaizolowa¢ w celu zabezpieczenia przed
nagrzewaniem oraz w celu ochrony przed skraplaniem si¢ wody na rurach zgodnie

z PN-85/B-02421. Wartosci wskaznikowe minimalnej grubosci izolacji podano ponizej:

Sytuacja montazowa Grubo$¢ warstwy izolujacej w mm
przy A = 0,040 W/mK
Odkryty  montaz instalacji  rurowej 4 mm
W pomieszczeniu nieogrzewanym (np.
piwnica)
Odkryty = montaz  instalacji  rurowej 9 mm

W pomieszczeniu ogrzewanym




Instalacja rurowa w kanale,
bez cieptych instalacji rurowych

4 mm

Instalacja rurowa w kanale, 13 mm

obok cieptych instalacji rurowych

Instalacja rurowa w pionowej szczelinie muru, 4 mm
pion

Instalacja rurowa we wglebieniu $ciany, 13 mm

obok cieplych instalacji rurowych

Instalacja rurowa na stropie betonowym 4 mm

Izolacja cieplna

Nalezy zapewni¢ izolacje cieplng przewodow instalacji wody cieptej oraz

cyrkulacji. Rury instalacji cieptej wody i cyrkulacji izoluje sie¢ w celu zmniejszenia strat

ciepla. Grubos¢ izolacji - zakres stosowania 50% grubosci warstwy izolacyjnej (zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. 2002r.

nr 75, poz.690 z pdzniejszymi zmianami):

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna grubos¢ izola-
cji cieplnej

(materiat o wspodtczynniku
przewodzenia ciepta
0,035 W/(m-K)"

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrz-
nej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

50% wymagan z poz. 1-4

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji in-
stalacji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 -4, ulozone w kompo-
nentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikdw

50% wymagan z poz. 1-4

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze

6 mm

Uwaga:

Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspofczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli -

nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.
% izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.




4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku nalezy wykonaé¢ z rur i ksztaltek
kanalizacyjnych kielichowych PVC-U, koloru popielatego. W kielichach tych rur osadzone
sa fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe 2z tworzywowym pierscieniem
stabilizujacym.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac. Przejscia rur przez przegrody budowlane
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych wigkszych o jedna dymensje i uszczelnié
materiatem trwale elastycznym.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy poprowadzi¢ pod stropem piwnicy. Podejscia
do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Nalezy wykona¢ dwa piony odpowietrzajace =z rurami wywiewnymi
wyprowadzonymi ponad pota¢ dachowa. U nasady piondw nalezy zamontowac rewizje.
Piony mocowaé do $ciany za pomoca specjalnych uchwytow. Piony kanalizacyjne nalezy
obudowa¢ ptytami kartonowo-gipsowymi.

W budynku nalezy zamontowa¢ przybory sanitarne w standardzie srednim, wpusty

podlogowe zakonczy¢ kratka ze stali nierdzewne;.

Scieki z budynku beda odprowadzane do zbiornika bezodplywowego.
Instalacj¢ zewnetrzng nalezy wykona¢ z rur PVC kl. S lite SN8 SDR 34 i $rednicy ©160

mm ze spadkiem w kierunku zbiornika.

4.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Dla budynku domu kultury zaprojektowano ogrzewanie wodne niskoparametrowe
o temperaturze obliczeniowej czynnika t/t, 70/55°C. Zasilanie instalacji w uktadzie
otwartym. Zrédlem ciepta dla istniejacego budynku jest kociol weglowy
o mocy 38 kW (kociot wraz z instalacja az do rozdzielaczy pozostawi¢ bez zmian). Kociot

bedzie zrédlem zasilania dla zbiornika c.w.u.

Zaprojektowano 3 oddzielne obiegi, w tym 2 zasilajace grzejniki oraz 1 zasilajacy zbiornik

C.W.u.

System grzewczy oparty jest o pompe kottowa 32-60.
Na rozdzielaczach nalezy zamontowaé¢ zawory odcinajgce, termometry oraz

manometry, a takze zawory ze spustem.



Zabezpieczeniem instalacji jest naczynie wzbiorcze otwarte.

Na przewodzie zasilajagcym zbiornik c.w.u. nalezy zamontowaé¢ zawor odcinajacy,
filtr, pompe 25-40, zawor zwrotny i zawor odcinajacy.

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje si¢ z rur stalowych bez szwu
taczonych za pomoca spawania. Przewody nalezy rozprowadzi¢ pod stropem piwnicy
1 wyprowadzi¢ piony na wyzsze kondygnacje. W czesci niepodpiwniczone] oraz na pigtrze

instalacje prowadzi¢ w warstwie posadzki.

Grzejniki

Zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe z podlaczeniem bocznym. Kazdy
grzejnik nalezy wyposazyé w grzejnikowy zawor termostatyczny prosty wraz z glowica
termostatyczng oraz zawér odcinajacy prosty montowany na galazce powrotnej w celu

wyréwnania przeptywu wody cyrkulacyjne;.

Odwodnienie i odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji na pionach i w najwyzszych punktach instalacji oraz
zaworami odpowietrzajacymi przy grzejnikach. Rurociagi nalezy uzbroi¢ w odpowietrzniki
automatyczne.

Odwodnienie instalacji w kottlowni zakonczone zaworem przelotowym z koncowka
do weza.

Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnien.

Proby i rozruch instalacji

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrolg wszystkich materialdéw przeznaczonych
dla urzadzen dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie
kontroli materiatlow po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji.

Wykonawca przeprowadzi proby hydrostatyczne na ci$nienie rowne 1,5 cisnienia
roboczego lecz nie mniej niz 4,0 bary. Ponadto, jesli wystapi jakakolwiek watpliwos¢,
co do jakosci i rodzaju materialu wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe proby,

badania, ktére moga ustali¢ przydatnos¢ i wlasciwosci tego materiatu.



Izolacje instalacji grzewczych

Izolacja termiczna - wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Do izolacji rur przyja¢ np. pianke z PU.

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$é izolacji
cieplnej
(materiat o wspodtczynniku

przewodzenia ciepta
0,035 W/(m-K)"

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrzne;j
rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany lub 50% wymagan z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i cyrkulacji 50% wymagan z poz. 1-4
instalacji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 -4, ulozone
w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikoéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:

! przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli -
nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

? jzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta

i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. materialy przeznaczone do wykonania
izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposob sktadowania
materialdow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub

uszkodzenia.

Plukanie instalacji

W czasie montazu rurociaggéw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na zachowanie w maksymalnym stopniu czystosci ukladanych odcinkéw rur. Po wykonaniu

prob szczelnosci nalezy instalacje poddac trzykrotnemu ptukaniu woda az do usunigcia




zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dm’. Po kazdym ptukaniu wyczysci¢ filtry.

Regulacja hydrauliczna

Przewidziana jest za pomoca zawordow regulacyjnych oraz za pomoca zaworow
grzejnikowych termostatycznych. Regulacje przeprowadzié przy wykorzystaniu aparatury

pomiarowej dostawcy armatury.

4.4. Instalacja wentylacji mechanicznej
W omawianym obiekcie zaprojektowano nastepujace uktady wentylacyjne:
- uktad nawiewno — wyiewny oparty o klimatyzator kanalowy,

- uktad wywieny z okapu kuchennego z stali nierdzewnej oparty o wentylator

dachowy dostosowany do pracy w wysokich temperaturach,

- uklad wywiewny z kuchni i zmywalni oparty o wentylator dachowy , zataczany

recznie poprzez obstuge pomieszczen,

— uklad wywiewny sanitariatow oparty o wentylator dachowy . Sterowanie
wentylatorem za pomocg czasowego sterownika, dostosowanego do godzin

uzytkowania,

— uklad wywiewny pomieszczenia biblioteki oparty o wentylator wywiewny dachowy,

zalaczany recznie przez obstuge,

— uklad wywiewny pomieszczen socjalnych — oparty o wentylator dachowy,
Sterowanie wentylatorem za pomoca czasowego sterownika, dostosowanego do

godzin uzytkowania,

Dla pomieszczenia sali o nr 04 ( powierzchnia wynosi P=121,00m2, kubatura tego
pomieszczenia wynosi V= 360,00 m3) przewidziano uktady wentylacji mechanicznej z
mozliwos$cia chtodzenia dzialajacy w oparciu o klimatyzator kanatowy z odzyskiem ciepta
(poprzez zastosowanie recyrkulacji w stosunku 50 %) o wydatku maksymalnym 3000,00

m3/h ilo$¢ ta zapewnia krotnos¢ na poziomie:



- 3000/ 360 = 8,30 wymian dla calkowitej ilosci powietrza,

- 1500/360 — 4,10 wymian dla powietrza $wiezego.

Zuzyte powietrze bedzie usuwane przez wentylator dachowy o wydajnosci 1500 m3/h.

Zespot nawiewno — wywiewny sklada si¢ z :

- klimatyzator kanatowy (j.wewnetrzna) -

Wydajnosé chlodzenie / 16,0 /16,50 kW
grzanie
Napigcie / czestotliwosé 230/50 V/Hz

Pobor mocy chlodzenie / 300W

grzanie

- klimatyzator ( j zewnetrzna) -
Wydajnos¢ chlodzenie grzanie 16,0/16,50 kW
Napiecie czestotliwosé 400/50 V/Hz

Pobor mocy chiodzenie/grzanie 5700 W

Typ sprezarki DC INVERTER

Przeptyw powietrza 3000 m3/h

— czerpni¢ powietrza Scienna

- filtr powietrza za czerpnia,

- przepustnica na instalacji nawiewnej,

- przepustnica na instalacji recyrkulacyjnej,



- wentylatora wyciggowego o wydajnosci 1500 m3/h,
- krocce elastyczne,
4. 4.1 Opis rozwigzan projektowych

Dla projektowanego ukladu wentylacyjnego, elementami nawiewnymi beda kratki
nawiewne z przepustnicami (dla sali 04) dla pozostatych pomieszczen nalezy zamontowac
w istniejgcych oknach nawiewniki okienne . Wywiew realizowany za pomoca kratke

wywiewnych. Kratki nalezy wyposazy¢ w przepustnicem.

Regulacja ilosci powietrza odbywac¢ si¢ bedzie za pomocg przepustnic

regulacyjnych .

Wszystkie kanaly wentylacyjne wykonaé z ocynkowanej blachy stalowej i

przewodow elastycznych.

Kanaly wentylacyjne wykona¢ i zmontowaé¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-
76001:1996, PN-B- 76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych
(przewody o przekroju okraglym wykonane z blachy ocynkowanej zwinigtej spiralnie).
Grubosci blach na kanaly przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy
zatlozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztalcen plaszcza ani

widocznych ugie¢ przewoddéw miedzy podporami.
Minimalne grubosci kanalow:

Kanaly okragte —

A100 + A£125 - 0,50 mm

A160 + A250 — 0,60 mm

Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przetloczenia na $ciankach
i profile wzmacniajace wspawane z boku. Elementy przejsciowe maja mie¢ kat
maksymalnie 300 w celu unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia
wyposazy¢ w lopatki kierownicze, a ich promien wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100
[mm]. Przewody i ksztaltki musza mie¢ powierzchnie gladka, bez wgniecen i uszkodzen

powloki ochronnej. Technologiczne ubytki powloki ochronnej zabezpieczyé srodkami



antykorozyjnymi.

W celu zabezpieczenia przed nadmiernymi stratami ciepta oraz kondensacjg pary
wodnej, wszystkie kanaly prowadzone w przestrzeni nieuzytkowej oraz kanaty dla
pomieszczenia sali ( pom. Nr 04) nalezy zaizolowaé termicznie matami z welny mineralnej

grubosci min. 30mm.

Wentylatory dachowe nalezy zamontowac na podstawie dachowej i izolowanym

cokole, wraz z przepustnica.
Wszystkie kanaty obudowac plyta kartonowo-gipsowa.
4.4.2 Wymagania dla podpor i zawiesi
Wszystkie podparcia powinny spetnia¢ wymagania warunkéw technicznych.

Kanaly maja by¢ prawidlowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla uniknigcia
niepotrzebnego ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chronié¢ zaréwno rury jak potaczone z

nimi urzadzenia od nadmiernych obciazen i naprezen.

Wytrzymatos¢ podpory zostala ustalona w oparciu o cig¢zar rury, cig¢zar przenoszonego w
niej czynnika lub medium uzytego do préb, w oparciu o wigksza wartosé, ciezar izolacji,

gdy takowa wystepuje, plus wszystkie wystepujace sity od wydtuzen cieplnych.

Kanaly nalezy podpiera¢ stosujac, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpdr o wspdlnej
wysokosci. Nie izolowane rurociagi ze stali weglowej moga by¢ opierane bezposrednio na

elementach podporowych.
W kanatach nalezy wykonaé otwory rewizyjne , wszystkie rewizje oznakowac.

Wszystkie kanaly i ksztaltki wentylacyjne montowaé na systemowych zawiesiach

instalacyjnych z elementami wibroizolacyjnymi.
4.4.3 Instalacja chtodnicza

Instalacje wykona¢ z rur miedzianych twardych przeznaczonych do systemow

klimatyzacyjnych, taczonych poprzez lutowanie na lut twardy.

Jednostka zewnetrzna , zlokalizowana jest na poziomie terenu, na fundamencie.



Instalacja freonowa prowadzona jest , podtynkowo. . Instalacje freonowa, zaréwno
przewody cieczowe jak 1 gazowe, nalezy izolowa¢ otulinami paroszczelnymi. Do
odprowadzenia kondensatu nalezy zastosowac rurociaggi o $r. 25 mm wykonane z
polipropylenu, taczone poprzez zgrzewanie. Przewody poziome odprowadzenia skroplin
nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku pionu kanalizacyjnego. Na instalacji
odprowadzenia skroplin nalezy zastosowa¢ syfony zapobiegajace przedostawaniu sie

zapachoéw z kanalizacji .

Obliczenia zapotrzebowania na chtéd we wskazanych pomieszczeniach oraz
dobory jednostek wewnetrznych, agregatu zewnetrznego i przekroje przewodow instalacji
freonowej, zostaly wykonane na podstawie wytycznych producenta systemu
klimatyzacyjnego. Do obliczen zyskdw ciepta przyjeto temperature pomieszczenia réwng

24-26°C temperature powietrza zewnetrznego rowng 32°C.

Instalacje chlodnicze wykonaé z rur miedzianych twardych, taczone na lut twardy.
W instalacjach przewodzacych $rodki chtodnicze nalezy stosowa¢ lutowanie twarde lutem
zgodnym z PN-EN 1044 z topnikami zgodnymi z PN-EN 1045 . Lutowanie twarde
powinno si¢ odbywaé w ostonie gazu obojetnego (azot lub gaz szlachetny)
przepuszczanego przez taczone rury, dla uniknigcia tworzenia si¢ zgorzeliny na

wewnetrznej powierzchni rur miedzianych.

Po zamontowaniu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci. W
tym celu nalezy napelni¢ instalacje suchym azotem technicznym do cisnienia testowego
2,94 MPa i pozostawi¢ w tym stanie na 24 godziny. Do izolacji termicznej rur zastosowaé
otuliny na bazie kauczuku syntetycznego. Zaleca si¢ izolacj¢ otuling kauczukowa, np.

Thermaflex A/C o gruboscei 13 mm.

Nie wolno obtozy¢ izolacja termiczng zadnych instalacji przed wykonaniem préb i
odbioru. Izolacja nie moze posiada¢ zadnych przerw w przejsciach przez ostony zwlaszcza

w przejsciach przez $ciany i inne ptyty. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.
4.4.4 Ochrona przed hatasem

Dla ochrony pomieszczen przed hatasem wywotanych pracg wentylatorow,
w projektowanych instalacjach przewidziano odpowiedni tlumik akustyczny typu

przewodowego . Ponadto polaczenia instalacji z urzadzeniami nalezy wykonaé poprzez



faczniki elastyczne.

Podwieszenia 1 podpory przewoddéw powinny bezwzglednie posiadaé przektadki
akustyczne dla ttumienia drgan. Przy przejsciach przewodow przez przegrody budowlane

nalezy stosowa¢ wypeknienie elastyczne pomiedzy przewodem a przegroda.
5. Automatyczna regulacja i sterowanie

Uktady automatycznej regulacji parametréw powietrza, standardowe uktady
zabezpieczen i sygnalizacji dziatania urzadzen wentylacyjnych winne stanowié integralne
wyposazenie tych urzadzen i by¢ dostarczone przez producenta urzadzen. W sklad dostawy

wchodzi takze okablowanie pomigdzy urzadzeniami.

6. Montaz, rozruch i regulacja instalacji
Calos¢ prac nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w:
- ,,Wymagania techniczne COBRTT Instal”

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5. Warszawa
2002 z pdzniejszymi zmianami oraz przestrzega¢ szczegdlowych wymagan producentow

urzadzen zawartych w DTR urzadzenia.

Uruchamianie poszczegdlnych urzadzen powinny prowadzi¢ firmy posiadajace
autoryzacje danych producentéw. Po uruchomieniu zaprojektowanych instalacji nalezy
przeprowadzi¢ pomiary rozptywdw powietrza. W przypadku koniecznosci doregulowania

rozptywow powietrza nalezy wykorzystaé elementy regulacyjne w nawiewnikach .

Po wykonaniu regulacji elementy regulacyjne nalezy zablokowag.

UWAGI KONCOWE DO PROJEKTU

*  Wszelkie zmiany i odstgpstwa nalezy nanies$¢ na projekt po uprzednim uzgodnieniu
z projektantem.

* Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac¢ sie z dokumentacjg formalno — prawna
i stosowacé sie do wytycznych i zalecen zawartych w uzgodnieniach.

*  Wszystkie prace dotyczace realizacji projektowanej inwestycji prowadzi¢ nalezy



zgodnie z odpowiednimi warunkami technicznymi i normami panstwowymi.

Opracowal:

Pawel Pawlicki
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1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji po-

szczegolnych obiektow;

Do zakresu robot nalezy wykonanie wewnetrznych instalacji sanitarnych dla istniejacego
budynku domu kultury zlokalizowanego w f.ancach przy ul. Strazackiej 2, dziatka nr 27.
1.1.Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow
Zasadnicze roboty budowlane:

— demontaz istniejacych instalacji wody, kanalizacji sanitarnej 1 centralnego

ogrzewania,

— demontaz grzejnikow,

— demontaz przyboréw sanitarnych,

— rozprowadzenie instalacji wody z rur tworzywowych,

— wykonanie podejs$é pod przybory,

— proby szczelnosci,

— montaz armatury i uktadéw pomiarowych,

— rozprowadzenie instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PVC,

— wykonanie podejs$¢ pod przybory,

— proby szczelnosci,

— montaz przybordéw sanitarnych,

— rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych,

— wykonanie podej$é pod grzejniki,

— proby szczelnosci,

— montaz grzejnikéw stalowych plytowych wraz z zaworami termostatycznymi,

— wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.
2) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;

Inwestycja bedzie prowadzona w lLancach przy ul. Strazackiej 2.
3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
Jako prace szczegolnie niebezpieczne (W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy), ktore wystapia przy realizacji przedmiotowej inwestycji
sa:

- prace przy uzyciu materialow niebezpiecznych,



Oprocz tego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) §6 podaje zakres robdt
budowlanych:

- ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

- przy prowadzeniu, ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
Ponizej podano elementy zagospodarowania ktére w czasie budowy moga powodowac
w/w zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji  robét budowlanych, okreslajace skale¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia;
4.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub. miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczeg6lnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:
- zagrozenie porazeniem przez prad, wybuch gazu, zalanie woda, wstepujace przy
prowadzeniu robot w poblizu kabli elektroenergetycznych, przewodow gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych. Wystepuje przez caty okres prowadzenia robot
w poblizu tych sieci,
4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepuja dzialania substancji
chemicznych lub czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
Wszystkie roboty, ktore mogg by¢ prowadzone w temperaturze ponizej -10°C.
5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych;
5.1. Przez prace szczegdlnie niebezpieczne rozumie si¢ prace, o ktérych mowa w rozdziale
6 ,.Prace szczegolnie niebezpieczne" Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz prace okreslone jako szczegdlnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urzadzen i instalacji,
a takze inne prace o zwiekszonym zagrozeniu lub wykonywane w utrudnionych
warunkach, uznane przez pracodawce jako szczegdlnie niebezpieczne.

5.2. Kierownik budowy jest obowiazany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac



szczegolnie niebezpiecznych wystepujacych na danej budowie.
5.3. Kierownik budowy powinien okresli¢ szczegélowe wymagania bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwlaszcza
zapewnic:
5.3 .a) bezposredni nadzoér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osdb;
5.3 .b) odpowiednie srodki zabezpieczajace;
5.3.¢) instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegdlnoscei:

> imienny podzial pracy,

> kolejnos$¢ wykonywania zadan,

>wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegélnych

czynnoSciach.

5.4.Do robot szczegolnie niebezpiecznych wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy zaliczono:
V.5.a)  Roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez
wstrzymania ruchu w miejscach przebywania pracownikow zatrudnionych przy innych
pracach lub dzialania maszyn i innych urzadzen technicznych powinny by¢ organizowane
W sposob nie narazajacy pracownikoOw na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace
z prowadzonych robdt, z jednoczesnym zastosowaniem szczegolnych $rodkoéw
ostroznosci.
V.5.b) Prace przy uzyciu  materialbw  niebezpiecznych a w szczegdlnosci
substancje 1 preparaty chemiczne zaliczone do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami
w sprawie substancji chemicznych stwarzajacych zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia.
V.5.c) Praca na wysokosci jest praca wykonywana na powierzchni znajdujacej si¢
na wysokosci, co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi. Do pracy na wysokosci
nie zalicza si¢ pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej si¢ znajduje,
jezeli powierzchnia ta:
-oslonigta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m petnymi $cianami lub
$cianami z oknami oszklonymi;
-wyposazona jest w inne stale konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed
upadkiem z wysokosci.
6) Wskazanie S$rodkow technicznych i organizacyjnych, niebezpieczenstwom
wynikajgacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng



komunikacj¢, umozliwiajacg  szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

6.1. Nalezy wykonaé¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy przed rozpoczeciem
robot budowlanych, co najmniej w zakresie:

6. 1. a) Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,,mediami" oraz
odprowadzania lub utylizacji sciekow.

6.1.b) Urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych.

6. 1. ¢c) Zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego.

6.1. d) Zapewnienia wlasciwej wentylacji.

6.1.e) Zapewnienia lacznosci telefoniczne;.

6.1.f) Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

6.2. W szczegolnosci nalezy wykonac i zastosowaé:

6.2.a)  Strefe niebezpieczng ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposdb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
zabezpieczy¢ daszkami ochronnym. Strefe niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie
spadania z wysokosci przedmiotow, ogrodzi¢ balustradami. Strefa niebezpieczna, w swym
najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od plaszczyzny obiektu budowlanego, nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz nie mnie;j
niz 6m. Szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna
wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Pochylnie, po ktorych
dokonuje si¢ rgcznego przenoszenia cig¢zarow, nie powinny mie¢ spadkdéw wigkszych niz
10%.

6.2.b) Wyjscia z magazynow oraz przejscia pomiedzy budynkami wychodzace na drogi
zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci I, 1 m lub w inny
Sposob.

6.2.c) Dla pojazdéow uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy
wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

6.2.d) Nad przejsciami i przejazdami w strefach niebezpiecznych nalezy zabudowac
daszki ochronne na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu
i o nachyleniu pod katem 45° w kierunku Zrdédla zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno
by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty szerokos¢ daszka
ochronnego powinna wynosié, co najmniej o 0,5 m wiecej z kazdej strony niz szerokos¢
przejscia lub przejazdu.

6.2.e) Na terenie budowy nalezy wyznaczyé, utwardzi¢ 1 odwodni¢ miejsca



do skladowania materialéw i wyrobow. Skladowiska materiatow, wyrobdéw i urzadzen
technicznych wykonaé w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia, zsunigcia,
rozsunigcia si¢ lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

6.2.f) W przypadku przechowywania w magazynach substancji i1 preparatow
niebezpiecznych nalezy informacje o tym zamie$ci¢ na tablicach ostrzegawczych,
umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy nalezy
przechowywac i uzytkowa¢ zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje i preparaty
niebezpieczne przechowywaé i przemieszcza¢ na terenie budowy w opakowaniach
producenta.

6.2.g) Przechowywanie i sktadowanie materiatow na budowie winno si¢ odbywa w taki
sposob, aby zapewni¢ pelne bezpieczenstwo pracownikom, ktorzy ich beda uzywacé.

6.2.h) Drogi ewakuacyjne musza odpowiada¢ wymaganiom przepisOw techniczno-
budowlanych oraz przepisow przeciwpozarowych. Drogi i wyjscia ewakuacyjne,
wymagajace oswietlenia, zaopatrzyé, w przypadku awarii o$wietlenia ogolnego
(podstawowego), w oswietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne natgzenie oswietlenia.
6.2.1) Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustali¢ przebieg istniejacych tras mediow
i zapozna¢ z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.

6.2.)) Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz,

w zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru
budowy, rozmiarow i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy,
fizycznych i chemicznych wlasciwosci substancji znajdujacych si¢ na terenie budowy,

w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb.

6.3. Calos¢ robot nalezy prowadzié przestrzegajac i stosujac $rodki techniczno-
organizacyjne opisane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.



