Istniejgca nawierzchnia

Sposéb wykonania wykopéw

Sposéb zabezpieczenia $cian wykopéw

Posadowienie przewodu

Zasypka wykopow

Odwodnienie wykopoéw

Poziom poréwnawczy 255,00 m n.p.m.

ul. Stawowa — pobocze+jezdnia

Kanaly ukfadane bezwykopowo. Wykopy w miejscach lokalizacji studzienek i podigczen
Wykopy pionowe, mech. i reczne, umocnione, z odwozem urobku

Umocnienie $scian wykopédw typ. obudowami system., np Krings z szyng narozng prowadzgcg

Do 30 cm nad wierzch rury recznie, piaskiem, zageszcz.
warstwowo. Dalsza zasypka mechaniczna i reczna
piaskiem lub pospétkg zageszczana warstwowo
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wigez. do kanatu K-5, Rd
istn. wod. 0110
_istn. gaz. 0150

265,43/267,43| odgatezienie do bud. nr 2, Rd

Rzedna terenu istniejgcego g é

Rzedna dna kanatu gg

Odlegtosci [m] 39,0
Zagtebienie dna kanatu [m] S &

Spadek 31’5%0/
Qdlegtosci [m] L=39,0

Materiat

Dtugos¢ trasy [m]

DN 200mm,
Rury kam. przeciskowe ¢<On0{ K_5/1
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(¢ Zadanie 11 Buydowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach

0,0 Pogrzebien i Kornowac w gminie Kornowac
Tytut rysunku

PROFILE PODLUZNE KANALOW
S212/1 _ _

Skala rys. Data Stadium Branza Nr rysunku
1:100/1000 | 03.2010r. SIwWZ SIECI SANITARNE 3—30




