Istniejgca nawierzchnia

droga dojazdowa

Sposéb wykonania wykopdéw

Wykopy pionowe umacnione, mech. i reczne, z odwozem urobku

Sposéb zabezpieczenia $cian wykopdéw

Boksy szalunkowe np typu Krings

Posadowienie przewodu

Na gruncie stabilnym podsypka piaskowa 10cm.
Na gruncie niestabilnym — podb. z pospétki stabiliz. cementem
gr.10cm + podsypka z piasku j.w.

Zasypka wykopow

Do 30 cm nad wierzch rury recznie., piaskiem, zageszczana warstwowo
Dalsza zasypka mech. i reczna piaskiem lub pospdétkg zageszczana warstwowo

Odwodnienie wykopoéw

Poziom poréwnawczy 275,00 m n.p.m.

Rzedna terenu istniejgcego

Rzedna osi rurociggu [m]

283,501285,00! wiaczenie 050 z bud. nr 7
283 65[285.15 witaczenie 050mm z bud. nr 9

285 92287 42| wiaczenie do kanatu K-4/6 w ul. Zacisze

Odlegtosci [m]

7.5

35,5

Odcinki uktadane bezwykopowo

Zagtebienie osi rurociggu

1,50

1,50

Odcinki uktadane w wykopie

20,0 %o|
L=75

63,9 %o
L=35,5

Spadek
Odlegtosci [m]

; Rura @63mm,
Materiat PE100/SDR17 .
Dlugo$é trasy [m] = 3 RUFOCIQQ TR—6
o Zadanie 11 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach
0,0 Pogrzebien i Kornowac w gminie Kornowac
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