Istniejgca nawierzchnia

—ul. Wojska Polskiego—pob. gr. przy j. asfaltowe]

Sposéb wykonania wykopéw

Wykopy w miejscach lok.

Sposéb zabezpieczenia $cian wykopdw

Typowe obudowy syst., np Krings z szyng narozng prowadz.

Posadowienie przewodu

Zasypka wykopow

Do 30 cm mnad wierzch rury recznie., piaskiem, zageszczana warstwowo

Odwodnienie wykopow

Poziom poréwnawczy 275,00 m n.p.m.

Dalsza zasypka mech. i reczna piaskiem lub pospétkg zageszczana warstwowo
Odwodnienie| igtofiltrami zapuszczanymi wzdtuz krawedzi wykopéw
otw.24
Rz. otw. 288,10
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Rzedna terenu istniejgcego

Rzedna dna kanatu

Odlegtosci [m]

Zagtebienie dna kanatu [m]
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Spadek 5.0 %o
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Odcinki uktadane bezwykopowo

Odcinki uktadane w wykopie

DN 200mm,
R. kam. przec.
. Kanal K—4/6a
O Zadanie 11 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach
0.0 Pogrzebien i Kornowac w gminie Kornowac
et e PROFILE PODLUZNE KANALOW
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