INSBUIR-RY BN [

Przedstawicielstwo Regionalne

ZAL ACZNIK NR 3 S I I E

KARTA KATALOGOWA TEOCZNI  SCIEKOW AWALIFT 2/2 Pt ASKA
DLA MIEJSCOWO SCI KRONOWAC

Przedmiot opracowania:
- Tiocznia s$ciekdbw STRATE AWALIFT 2/2 ptaska, wyposazenie komory dla
przepompownisciekéw P1 przy ul. Raciborskie] w miejscow§ci Kornowac.
- Obliczenia hydrauliczne, dobdr $rednic i _materialu _rurociagqu tlocznego oraz
orientacyjne koszty rocznego ziycia energii elektrycznej.

Zatozenia projektowe:

Wydajnosé instalacii: 36 nt/h

Maksymalny godzinowy doptywsciekdw: 33,48 nih

Rurociag ttoczny PE SDR 17: DN 150 (160x9,5 mm)
Diugosé rurociagu ttocznego: 1302 m

Rurociag ttoczny PE SDR 17: DN 180 (180x10,7 mm)
Diugosé ruroci agu ttocznego: 359,1m

1. Tiocznia sciekbw AWALIFT 2/2 ptaska
400/690 V — 50 Hz — 18,5kW — 3000 1/min — IP 55

Ttocznia sklada sgiz:

1.1. Zbiornika ttoczni 1 sztuka
Ksztatt: cylindryczny, pionowy

Wymiary: D =1250 x H=1500 mm

Pojemnécé zbiornika: 0,85 m

Masa zbiornika: 800 kg

Materiat: blacha stalowa

Odlegtas¢ dna rury doptywowej od dna zbiornika 1200 mm
Zbiornik z kotnierzami dla:

- rurochgu doptywowego DN 200 PN 10

- rurochgu ttocznego DN 100 PN 10

- pomp DN 100 PN 10

- krééca odpowietrzacego DN 100 PN 10

- czujnika poziomu STRATE B 838

Pokrywa zbiornika jest przykconasrubami i uszczelniona uszczelgrofilowa.

W zbiorniku znajdyj sic:

— 1 rozdzielacz 500 mm z pragizami dla rury zasilagej i separatorow.

— 2 separatory wielkei 350 mm, w kadym znajduj sie 2 klapy oddzielajce i kula
zamykajca zwrotna osrednicy D=200 mm. Separatory te stanpveizczegoéla czesé
systemu STRATE wspotpracigh z wielokanatowymi wirnikami pomp,
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ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI
Pohczeniasrubowe ze stali szlachetnej, zbiornik piaskowangywwtrz i na zewatrz pokrycie
Permacor (powtoka odporna f@eki), odciéh RAL 6011 — zielony.

1.2. Orurowania z armatur g dla STRATE AWALIFT 2/2 ptaskiej

RUROCIAG TLOCZNY

Rurochg ttoczny DN 100 PN 10 wraz z ksztaltkzw. ,portkami” i kotnierzem do poekzenia
rurociagu ttocznego DN 100 PN 10,

Rury i ksztattki z rur stalowych bez szwu DIN 2448fnierze DIN 2632/2633.

2 klapy zwrotne STRATE AWASTOP DN 1 PN 10 z wolnymzelotem, element zamykay z
kauczuku butylowego B 100.

2 zasuwy kotnierzowe DN 100 PN 10, ¢gkko uszczelnione z kotemeggznym, srubami i
uszczell.

PODEJCIE POD POMPY

2 rurochgi podegciowe dla pomp DN 100 PN 10.

Orurowanie dla dwoch pomp, rury i ksztattki z rtalewych bez szwu DIN 2448, kotnierze DIN
2632/2633 i DIN 2576.

4 zasuwy kotnierzowe DN 100 PN 10, ¢kko uszczelnione z kotemeeznym, srubami i
uszczell.

ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI

Pokczeniasrubowe ze stali szlachetnej, rurggii piaskowane, wewatrz i na zewatrz pokrycie
Permacor EGD (powioka odporna #eeki), odciét RAL 6011 - zielony. Armatura pokryta
Foliflex - Lack.

1.3. Pomp wirowych ST 100/269 2 sztuki

400/690 V — 50 Hz — 18,5 kW — 3000 1/min — IP 55

Zabudowa pionowa, z bardzo -efektywnymi, wielokangtmi wirnikami. Pompy s
dostosowane do systemu zbiornikbw oddziehgh ciata stale, zapobiegaggo zapchaniu

pomp.

OBUDOWA POMPY

Korpus pompy z wymiennymisciankami sciernymi, kolumna przyczeniowa silnika z
nadwymiarowym watem, podwadjne Agska walcowe z ostan przed zanieczyszczeniami,
smarowane olejowo, pi@ieniowe uszczelnieniglizgowe, pokrywa kacowa wirnika isruba
Sprzynujaca, elastyczne spggto z tulep z¢bat poliamidows.

WIRNIK

Otwarty wirnik wielokanatowy ddciekow.
Typ wirnika: 30KR-2R

Srednica: 195 mm

Szerokdac: 46 mm

Punkt pracy 45 fith — 45 m st. wody
FUNKCJA
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Pompy pracuyj automatycznie na przemian. Czas pracy oraz przemwvyracy pomp &
nastawialne i okdone czasowo. Po uptywie czasu pracy jednej pompm& przejmuje druga
pompa. W przypadku wypadmia termicznego jednego z silnikbw pomp, prgmzejmuje
automatycznie druga pompa.

SILNIK PR ADU TROJFAZOWEGO
400/690 V — 50 Hz — 18,5 kW — 3000 1/min — IP 55

Silnik normowy IEC, forma budowy V1, Stopi@chrony IP 55, chtodzenie powierzchniowe.
Prad znamionowy \: 325A
Wspotczynnik mocy cos @: 0,91.

2. Aparatura kontrolno - pomiarowa
2.1. Rozdzielnia sterownicza, ED 2x18,5kW, FU, 2DF4
o0 wymiarach 1000x1000x300 mm

Stuzy do sterowania ttoczaiciekow. Stopié ochrony IP 43.
Zamontowana w nadbuddéwce i wypgsaa W:

— ogrzewanie wykonane w oparciu o termowentylatoraryn300 W wraz z termostatem

firmy Rittal,
— oswietlenie szafki,
— gniazdo 230V/16A.

Zasilanie sterownika tloczni wypasmo w rozicznik bezpiecznikowy p-po typu RBK-00
(160 A) oraz przefcznik cztero-biegunowy agregat —é&sepozyci 0.

2.1.1. Przelaczniki i przyrz ady wskazujace

1 wytacznik gtowny

2 wylaczniki trybu pracy pomp:czny-0-automatyczny

1 woltomierz sprawdzagy napecie z przedcznikiem L1, L2, L3, N
1 lampka sygnalizacyjna LED pompa 1 ,praca”

1 lampka sygnalizacyjna LED pompa 2 ,praca”

1 lampka sygnalizacyjna LED pompa 3 ,praca”

1 lampka sygnalizacyjna LED pompa 1 ,zaktocenie”

1 lampka sygnalizacyjna LED pompa 2 ,zakiocenie”

1 lampka sygnalizacyjna LED pompa 3 ,zaktocenie”

1 lampka sygnalizacyjna LED ,sjizenie”

1 transformator steragy

1 element zabezpiecaay obwdd ps#du sterowniczego

1 element zabezpiecaay pomg odwadniajgca

1 listwa zaciskowa z tabliczkami informacyjnymi podikczenia doprowadzeniaguiu i
odbiornikéw

2 wylaczniki przecizeniowe dla elementow zabezpieezgich

2.1.2. Elektroniczna jednostka sterujca 2DF4
Jest niezbdnym elementem dla prawidtowego sterowania to&FRATE.
Sktada st z:

2.1.2.1. Programowalnego sterownika.

Stopier ochrony IP 20.

Wykonanie: zgodnie z IEC/EN 61 131-2 z zegaremczasczywistego.
Buforowanie akumulatorowe i modut pajti.

Ztacza standardowe: 1XxRS232, 1XxRS485
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Przeznaczenie gtz standardowych:

— Dla panelu sterowania

— Dla modemu celem przekazania sygnatu zaktdcenia

— Rozszerzenie wéj i wyjs¢ z maks. 790 adresami (opcja)

— Moduty sieciowe ((PROFIBUS-DP/FMS,LON, InterbuscBoet-K, AS-Interface).
Odwzorowanie sygnatéw modutu podstawowego:

16 wef¢ cyfrowych, 14 wy§¢ cyfrowych

2 wefcia analogowe, 1 wygie analogowe.

Ogolnie:

Lokalnie sterowanie ni@ by rozszerzone do maksymalnie 5 modutow.

Uwaga:

Zaktocenia mog by¢ przestane przez modem jako meldunki SMS do sédeidnii komorkowe.
Mozliwosci przesytania sygnatdw, ich przetwarzania jak i kagystanie stykéw
beznapiciowych zaley od wymogdw i potrzeb.

Standardowe przekazanie sygnatéw zakidedich jak:

— pompa 1-2 praca,

— pompa 1-2 zakitocenie,

— Spktrzenie

nastpuje przez styki beznagiowe na listwie zaciskowej.

2.1.2.2. Panelu sterowania

Stopier ochrony IP 65 od strony czotowe.

Wykonanie:

— Zegar czasu rzeczywistego, synchronizacja czasevséerowaniem

— Pamg¢ alarméw i zdarze (pamki¢ dla maks.256 zdarag

— 4-ro wierszowy wywietlacz po 20 znakow, tto pédietlone

— 4 przyciski funkcyjne, 4 przyciski kursoréw, 3 pcigki systemowe.

Ztacze standardowe: 1XxRS232 lub 1XxRS485.

Przeznaczenie stz standardowych:

— polaczenie z opisanym powrgj sterownikiem.

Ogolnie:

Przedstawione as czas pracy, alarmy, sygnaly i dane procesowe gppdhych elementow
graficznie, jako tablice numeryczne lub informaigkstowa.

Wprowadzanie ustawieparametréw urgdzenia odbywa gipoprzez panel sterowania.

2.1.3. Falowniki 2 sztuki
dla whczenia kadej pompy
Moc silnika 18,5 kW
Napikccie zasilania sieciowego 400V-12% do 460V+15%
50/60 Hz
Czestotliwos¢ silnika 0,1 -400 Hz

Fazowa kontrola nagtia sieci, ochrona silnikdw przez zabezpieczenmmitzne, podwyszenie
zywotnasci pomp przez spokojny rozruch silnikdw i redukpjadu rozruchowego.

Stany pracy i parametryzacja naswyetlaczu.

Mozliwosci wskazania:

— podstawowe wartei elektryczne(nagcie, pad, czstotliwosé, moc, stan termiczny silnika),
- czas pracy,

- stan falownika.
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Parametryzacja:

— zZmienny moment obrotowy,
— czasy brzegowe,

— wybierane cgstotliwosci.

Temperatura: praca 0-40° C
Stopier ochrony: IP 30 - NEMA 1

2.2.  Pomiar poziomu dla AWALIFT 2/...
Typ: HWAS, wysokaosé¢ zbiornika 1500 mm
Analogowy czujnik dinienia 4-20 mA ze zintegrowanym przetwornikiem;
Rura ochronna i rima dla czujnika i kabel (7 m/ niebieski)
Zakres dinienia: 0 - 200 mbar.
Poziom napetnienia przekazywany jest analogowaelownika.
Punkty whczea:
- pompa wiczona
- pompa wyiczona
- spktrzenie wody w zbiorniku.

2.3. Zabezpieczenie przeciw wikamaniowe do komory przepgmowni i szafy sterowniczej
Dla ochrony obiektu stosujegssystem alarmowy CAS firmy SATEL sktaday sk z:

— obudowy z zasilaczem i akumulatorem,

— centrali CA5,

— klawiatury LED,

— sygnalizatora optyczno — akustycznego z wgwmwmym akumulatorem,

— czujnika ruchu dla komory przepompowni IP 65,

— wytacznika kraaicowego (kontaktrona magnetycznego) dla szafy steicae;.

2.4. Ochrona przepigciowa

Zabezpieczenie przegiowe Moeller SP-B+C/3+1
Napkcie znamionowe 230/400 VAC

Napkcie zadziatania 275 V

Znamionowy pg zwarciowy 20/40 kA

2.5. Zabezpieczenie ranicowo — pradowe
1 wylacznik dla pomp do 22 kW,
1 wytacznik dla wszystkich innych odbiornikéw.

2.6. Oswietlenie sktada s¢ z:
2 hermetycznych oprawswietleniowych (IP 65) o mocy 2x36 W.

2.7. Zasilacz awaryjny (UPS Ares 700/ 700VA-420W)

Montaz zasilacza awaryjnego (UPS Ares 700/ 700VA-420Wkamyje s¢ w celu zapewnienia
ciagtego zasilania sterownika oraz zapobiegania spadk@apgcia w momencie powrotu
zasilania energetycznego,

Jest to zasilacz z wbudowanym mikroprocesorem heylaj parametry sieci energetycznej i w
przypadku nieprawidiow&ei podejmuje odpowiednie dziatania, aby zapéwnpetm
synchronizacje z siecenergetyczgoraz minimalne czasy praekenia.

2.10. Wyposazenie dodatkowe:
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- Modem GSM firmy Inventia typ MT-102 z zasilaczemakumulatorem wyposany w
wejscia cyfrowe i analogowe.

2.11. Przeptywomierz z legalizac§ GUM Endress + Hauser DN 100
2.12. Manometr Wika typ 233.50 z separatorem membranowym
2.13. Czujnik zalania komory przepompowni

3. Pozostate elementy instalacji i wypogania komory dostarczane
i montowane przez INSBUD-RYBNIK II:
> Podhkczenie rurocigu ttocznego w olebie komory;
Podhczenie rurocigu doptywowego w olebie komory;
Instalacja odwadniaga komog;
Instalacja odpowietrzaga i napowietrzaga zbiornik ttoczni;
Instalacja grawitacyjnej wymiany powietrza w komerz
Wiaz eksploatacyjno - obstugowy 1000x1200 mm;
Drabiny;
Pomost obstugowy, stalowy, ocynkowany;
Przefcia szczelne dla ruragu doptywowego, ttocznego oraz rury ostonowej dla
przeprowadzenia wkki kabli zasilagcych.

VVVVYVYVYVYVYYVY

4. System napowietrzaniasciekbw AWAaerob 420D

Jest to technologia STRATE do wzbogacastekow w tlen w przewodzie ttocznym. Tlen
zawarty w spgzonym powietrzu utrzymuje stan aerobowgiekow, przez co nie dochodzi do
tworzenia st siarkowodoru. Urgzdzenia systemu, ktérego zasadniczym elementem jest
kompresor, usytuowaneg¢tls w komorze przepompowni. System zapewnia napoveeiez
rurociagu ttocznego na calej jego dign Do tego celu sky¢ bedzie przewdd powietrza
sprzonego min. DN 25, ktéry wykonawca ruragu ttocznego przeprowadzi rownolegle z tym
rurociagiem, doprowadza¢ powietrze do studni rozdziatowej znajglgj st w odlegtaci 60,8

m od pompowni.

INSTALACJA KOMPRESORA
Jest to zwarta wyciszona konstrukcja z amortyzatgrabudowana na sztywnej ramie, blok
kompresora i silnik majdodatkow izolacg przeciw drganiow.

Wymiary LxBxH mm: 810x690x500 mm
BLOK KOMPRESORA 420D

Typ: 420D
Objetos¢ zassanego powierza: 25,26/m
Wydajnai¢ efektywna przy 6 bar:  15,90°h
Maks. cknienie: 7 bar

Czas zajczania: 60 %

Obroty spezarki: 1500 obr./min.
llos¢ cylindrow: 2

Poziom hatasu: 65 dB(A) 1m
Wylot powietrza: 1/2”

SILNIK

230/400 V — 50 Hz — 1500 obr/min — 2,20 kW — IP 54
Pobor pgdu 5,30 A, napd bezpeéredni, czstotliwos¢ zahczania maks. 25 1/h.
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NAPED
Naped paskiem klinowym z automatycznym gaizeniem napinagym.

PRZEWOD PRZYL ACZENIOWY DO KOMPRESORA

1 nadcénieniowy zawér bezpiecastwa 1/2”,

1 rozruchowy zawor elektromagnetyczny (w staniepbkgiowym, otwarty)1/2”,
1 zawér zwrotny 1/2”,

1 filtr 1/27,

1 zawér kulowy 1/27,

1 przyhcze weza 1/2”.

YVVVYVYYY

ZBIORNIK SPR EZONEGO POWIETRZA
Zbiornik pionowy o pojemniei 150 |
Srednica — 450 mm

Wysoka¢ — 1160 mm

Masa — 60 kg

Maksymalne dinienie robocze — 11 bar

YVVYVYY

PRZEWOD PRZYt ACZENIOWY | WYPOSA ZENIE ZBIORNIKA

waz przewodowy 1/2”

kurek spustowy

zbiornik

zawor bezpieczsstwa

zawor kulowy

manometr

1 reduktor dinienia z automatycznym upustem kondensatu popiaearz
elektromagnetyczny 1/4”

» nadajnik impulsu.

VVVYYVY

PRZEWOD PRZYt ACZENIOWY SPREZARKI | WYPOSA ZENIE PRZYL ACZA DO
PRZEWODU TLOCZNEGO

1 rotametr do pomiaru i$gi doprowadzonego powietrza
2 zawory kulowe
1 zawor redukcyjnego z automatycznym spustem kasadgn

1 zawor magnetyczny 1/2
1 zawor zwrotnego,
1 filtr, przyfacza do wza.

VVVVYVYY

ROZDZIELNIA STEROWNICZA STRATE

Wyposaenie stiace do okresowego sterowania instajakyVAaerob.

Sterowanie momentu wdzania doptywu powietrza i czasu napowietrzanidcpage ze
sterownika ttoczni.

5. Zawor na- i odpowietrzajacy typ BEV 20-F-50 jednostopniowy 1 sztuka
z powioka wykonana technika elektrostatyczmp EKB
(Umieszczony w studni na rurocigu ttocznym na 14,2 m rurocagu)

1 — stopniowy zawor dla na- i odpowietrzania najpehch ciecz systemow rurowych, pomp i

armatury. Zawor sterowany jest przettaczanym mediugmaga bardzo rzadkiej konserwaciji i
jest bezawaryjny.
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llo$¢ odpowietrzana: 20
Przy maks. énieniu roboczym: 2 bar
Przykcze kotnierzowe: DN 50
Sruby dwustronne M16x40

Dla zabudowy zaworu w zamkiéj przestrzeni sky dwa kr@&ce przyhczeniowe DN 50 dla
ztacza rury tworzywowe.

Materiat korpusu zeliwo GGG 40

Cisnienie prébne korpusu 10 bar

Wymiary gabarytowe: D=240 mm
H=445 mm

Masa: 28 kg

Zabezpieczenie antykorozyjne: powtoka w technolelgktrostatycznej
EKB (RAL 6011 odcig zielony)

Standardowe wyposanie: sruby i uszczelki dla przgtza

kotnierzowego.
Zasuwa odcinaga firmy AVK DN 50 wraz z kotkiem.
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