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1 PODSTAWA, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
1.1 PODSTAWA | CEL OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi Umowa nr PWK-342/4/09 z dnia 09 stycznia 20009r.
zawarta pomiedzy Przedsiebiorstwem Wodociggowo-Kanalizacyjnym ,Gérna Odra” Sp. z
0.0., 47-450 Roszkow, ul. Kolejowa 2/1 a Konsorcjum Firm: Przedsiebiorstwo Ustugowe
BORBUD Sp. z o0.0. i Biuro Projektéw PROFIM sc z siedzibg w 47-400 Racibérz, ul.
Srodkowa 5, na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentami przetargowymi
dla zadania pn.: ,Zadanie 11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Pogrzebien
i Kornowac w gminie Kornowac”.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan zabudowy pompowni
sieciowej P1 w miejscowosci Kornowac, w gminie Kornowac wraz z zagospodarowaniem
terenu wokat przepompowni.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego projektu obejmuje zagadnienia zwigzane z:
technologia pompowni sciekdw,

konstrukcjg zbiornika zelbetowego pompowni,

zasilaniem energetycznym pompowni oraz jej sterowaniem,
zagospodarowaniem terenu wydzielonego pod pompownie sieciowa.

oo oW

1.3 PROJEKTY ZWIAZANE

Projektem scisle zwigzanym z niniejszym opracowaniem jest projekt pn. ,Zadanie 11.
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Pogrzebien i Kornowac w gminie
Kornowac — Sie¢ kanalizacyjna”.

1.4 MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

a. Opis Przedmiotu Zamowienia, Czes¢ lll SIWZ, dla zamierzenia inwestycyjnego pn.
.Zadanie 11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Pogrzebien i
Kornowac w gminie Kornowac”;

b. Kanalizacja dorzecza Gornej Odry — Gminy Krzyzanowice i Kornowac — CITEC S.A.,
Katowice 2007;

c. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sotectwa Kornowac — Uchwata Nr
XL/162/2006 Rady Gminy Kornowac z dnia 27 kwietnia 2006 r.;

d. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sotectwa Pogrzebien — Uchwata
Nr XL/164/2006 Rady Gminy Kornowac z dnia 27 kwietnia 2006 r.;

e. Warunki techniczne wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne
,Gorna Odra” Sp. z 0.0., 47-450 Roszkéw, ul. Kolejowa 2/1;

f. Projekt budowlany pn. ,Zadanie 11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach
Pogrzebien i Kornowac w gminie Kornowac — Czes¢ | i II”;

g. Ekspertyza geologiczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne plytkiego podioza
gruntowego na terenie wsi Kornowac i Pogrzebieh, opracowana przez Zakiad
Projektowy mgr Zdzistaw Malik, 44-153 Sosnicowice, ul. Gliwicka 1/7;

Mapy do celéw projektowych;

Mapy ewidencyjne gruntéw;

Wypisy z rejestru gruntow (skrécone);

Uzgodnienia z wiascicielami gruntéw;

Uzgodnienia i Decyzje, zalgczone w projekcie budowlanym catosci inwestycji.
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2 CHARAKTERYSTYKA DANYCH WYJSCIOWYCH
2.1 LOKALIZACJA | STAN PRAWNY TERENU INWESTYCJI

Realizacje inwestycji w zakresie objetym niniejszym projektem przewidziano na dz. nr
213/8 w miejscowosci Kornowac, gmina Kornowac. Teren pod zabudowe przepompowni
znajduje sie pomiedzy drogg wojewddzka nr 935 (ulica Raciborska) a drogg gminng, ulicg
Starowiejska. Dojazd do pompowni P1 bedzie mozliwy po wykonaniu zjazdu, bezposrednio
z parkingu przy budynku Urzedu Gminy w Kornowacu.

Inwestor — Gmina Kornowac posiada wymagany ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 + zmiany) tytut prawny do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, umozliwiajacy zgodnie z wymogami
prawnymi wykonanie przedsiewziecia.

2.2 OPIS TERENU INWESTYCJI

Sieciowa przepompownia sciekOw sanitarnych P1 zostata zlokalizowana na dzialce
gruntowej Urzedu Gminy Kornowac, potozonej w poblizu drogi wojewddzkiej, pomiedzy
zabudowg mieszkaniowg a ogrodami i terenami zielonymi. W miejscu projektowanej
pompowni teren jest niezagospodarowany, porosniety trawa.

W chwili obecnej, na terenie dzialki przeznaczonej pod przepompownie, nie
wystepuje uzbrojenie podziemne. W ramach prowadzonej inwestycji, na teren pompowni
doprowadzone zostang:

a. kanat sanitarny z rur PVC, SN8; & 200 mm,
b. kanat sanitarny z rur PVC, SN8, @ 160 mm
C. rurociagi ttoczne @ 160 mm PE,

d. rurociagi sprezonego powietrza @32 mm PE
e. sieci elektroenergetyczne.

Projektowany obiekt nie oddziatuje negatywnie na srodowisko, nie sg wiec wymagane
strefy ochronne wokot terenu przepompowni.

2.3 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Miejscowosci Kornowac i Pogrzebien przylegajg bezposrednio do granic Raciborza
oraz gmin Lubomia i Psz6w. Morfologicznie przedmiotowy teren stanowi czes¢ Plaskowyzu
Rybnickiego, wchodzacego w skitad Wyzyny Slaskiej. Plaskowyz Rybnicki obejmuje
potudniowg czes¢ gornoslaskiego zagtebia weglowego. Fundament ze skat karbonskich
przykrywajg osady miocenskie zawierajgce ztoza soli, gipsu i siarki. Na powierzchni zalegajg
gliny, piaski i zwiry czwartorzedowe.

Badany teren charakteryzuje sie zwartg zabudowg wiejskg. Obie wsie ulokowane sg
na kilku szczytach rozlegtego wzgérza, ktére goruje nad doling Odry.

Podloze terenu objetego opracowaniem jest niejednorodne, rézni sie pod wzgledem
nosnosci i odksztatcalnosci. W czwartorzedowych utworach rozpoznanych do gtebokosci 5.0
m ppt, pod warstwg gleby i nasypdédw antropogenicznych wydzielono 9 warstw
geotechnicznych :

- namuly piaszczyste i piaski humusowe

- gliny pylaste miekkoplastyczne

- gliny piaszczyste

- pyly piaszczyste i pyly ilaste

- piaski pylaste

- piaski gliniaste

- piaski drobnoziarniste zasilone

- piaski srednioziarniste ze zwirem

- pospoiki piaszczysto — zwirowe i piaszczysto gliniaste

Wszystkie w/w warstwy sg gruntami nosnymi.

Zadanie 11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Pogrzebien i Kornowac w gminie Kornowac
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W obrebie Kornowaca i Pogrzebienia czwartorzedowy poziom wodonosny wystepuje
na gtebokosci 0.7 — 15.0 m ppt i jest zwigzany z warstwami piaskow srednioziarnistych i
zwiréw, piaskow drobnoziarnistych, piaskow pylastych i piaskéw gliniastych. Zwierciadto tych
wod jest przewaznie napiete i stabilizuje sie do 0.5 m powyzej poziomu nawiercenia.
Wydajno$¢ moze sie zmienia¢ w zakresie 3-10 m*h. Sg to wody agresywne wzgledem
betonu. W okresach silnych opadéw deszczu poziom wdd gruntowych moze ulec
podwyzszeniu.

3 ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA

Realizacja zadania polegajgca na budowie sieciowej przepompowni sciekow P1
w Kornowacu, przebiega¢ bedzie zgodnie z przedstawionym ponizej zakresem rzeczowym,
ktory obejmuije:

Lp. Obiekty / Charakterystyka llos¢ Uwagi
1 2 3 4
A INSTALACJE KANALIZACYJINE
1 Pompownia w oparciu o ttocznie Sciekdw 1 kol

AWALIFT 2/2 PLASKA Q = 36 m%h Pl
B KONSTRUKCJE
1 Komora podziemna zapuszczana, zelbetowa Dw = 3,0 1 szt
m .
C INSTALACJE ELEKTRYCZNE
— sie¢ zasilajgca,
1 — szafarozdzielcza ze sterowaniem, monitoringiem 1 kpl.
i o$wietleniem
D ZAGOSPODAROWANIE TERENU
— droga dojazdowa do pompowni,
— nawierzchnie terenu pompowni,
1 - uzbrojenie, 1 kpl.
— ogrodzenie terenu,
- zielen

4 TECHNOLOGIA POMPOWNI

Przedstawione w czesci technologicznej rozwigzanie projektowe, obejmuje instalacje
do przepompowywania $ciekdw z projektowanej kanalizacji sanitarnej w bliskim sasiedztwie
niniejszej pompowni do przewodu ttocznego, prowadzacego scieki z pompowni Pl do
studzienki S52.

Na podstawie obliczen ilosci doprowadzanych do pompowni P1 Sciekdw sanitarnych,
wydajnos¢ urzadzenia powinna zapewnic przettaczanie Qg¢ = 400 m3h / Qnmax = 9,3 dm?/s.

Dla niniejszego zadania dobrano ttocznie AWALIFT 2/2 PLASKA firmy STRATE
o wydajnosci 36 m*/h.

4.1 TrOCzNIA SCIEKOW AWALIFT 2/2 PLASKA

Podstawowym zadaniem ttoczni, oprécz niedopuszczenia statych zanieczyszczeh
w Sciekach (,skratek”) do wirnikbw pomp, jest spetnienie wymogu przetloczenia wraz ze
sciekami, zanieczyszczen statych o wymiarach odpowiadajgcych przeswitowi rurociggu
ttocznego. Scieki z P1, w ilosci Qnmax = 33,48 m*/h, zostang przettoczone na odlegtosé L =

Zadanie 11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Pogrzebien i Kornowac w gminie Kornowac
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1 661 m, przewodem PE HD @160x9,5 / 180x10,7 mm, do projektowanej w ulicy Pamiatki,
w Pogrzebieniu studzienki rozprezne;j.

Ttocznia $ciekébw AWLIFT 2/2 PLASKA zostanie zabudowana w podziemnej komorze

z kregdw zelbetowych o srednicy Dw = 3,0 m, przykrytej ptytg i wlazem eksploatacyjnym.

Projektowana ttocznia sciekéw winna spetnia¢ nastepujagce wymagania:

zapewni¢ catkowitg szczelnos¢ uktadu technologicznego tloczni we wnetrzu komory
pompowni;

eliminowac catkowicie gospodarke ,skratkami”;

ttocznia nie powinna by¢ trwale zwigzana z elementami podziemnej komory, w ktorej
jest zamontowana;

zbiornik tloczni $ciekdédw winien by¢é wykonany z stali weglowej, pokrytej lakierami
odpornymi na scieki o trwatosci > 30 lat, przystosowany do pracy przy nadcisnieniu
0,05 MPa;

pojemnos¢ zbiornika ttoczni nie powinna przekroczy¢ 2,4 % wydajnosci nominalnej
ttoczni;

zastosowane pompy winny by¢é monoblokowe o klasie IP 55, z wirnikami
wielokanatowymi, o trwatosci miedzyremontowej powyzej 10 lat, do serwisowania na
obiekcie; charakterystyki pomp winny spetiaé wymagania jak dla wody czystej,
zagwarantowane niemozliwoscig dostania sie do wirnikdw zanieczyszczen statych
(-skratek”); konstrukcja pomp nie powinna wymaga¢ wymiany ptynow chtodzacych i
smaréw;

kazdy cykl pracy pompy winien konczy¢ sie okresem ,dobiegu”, w ktérym nastepuje
zassanie powietrza ze zbiornika ttoczni i wttoczenie go do przewodu ttocznego;
jednostkowe zuzycie energii nie powinno przekracza¢ E = 0,38 kWh/m® $ciekéw;
roczny cykl miedzyserwisowy - przeglad i rewizja ttoczni raz na rok;

ttocznia winna by¢ poddana prébie cisnieniowej u producenta zgodnie z atestem LGA
—0220138a i normg EN 12050-1 do 4.

Istotg tloczni AWALIFT 2/2 PLASKA sg urzadzenia systemu separacji, na ktory

sktadajg sie nastepujgce elementy:

a.

rozdzielacz, majacy za =zadanie kierowanie strugi Sciekbw do na przemian
pracujgcych separatorow i wychwytujacy zanieczyszczenia state, wieksze od
wolnego przeswitu rurociggu ttocznego;

separatory, ktorych rozwigzania konstrukcyjne uniemozliwiajag zapychanie sie
»Skratkami” i zapewniajg niezawodnosS¢ w wyttoczeniu zanieczyszczen statych do
przewodu ttocznego;

uktad pomp, usytuowanych poza zbiornikiem tloczni, zabezpieczonych przed
doptywem ,skratek” z separatoréw.

Urzadzenia systemu separacji winny spetniaC szereg wymagan przedstawionych

ponizej.

A.

Rozdzielacz i separatory nalezy zabudowa¢ wewnatrz cylindrycznego zbiornika
tloczni tak, aby byt zapewniony do nich tatwy dostep z géry, poprzez centralny otwor
rewizyjny o srednicy 1180 mm. Urzadzenia powinny by¢ zabudowane w sposob
zwarty (urzadzenie w urzadzenie), zapewniajacy maksymalne skrocenie drogi
$ciekéw sanitarnych, minimalizujgc wewnetrzne opory przeptywu. Rozdzielacz i
separator nie powinny mie¢ potaczen statych, skrecanych.

Konstrukcja i potgczenia rozdzielacza powinny zapewniaC jego tatwy i szybki
demontaz oraz mozliwos¢ wyjecia ze zbiornika ttoczni. Cylindryczny ksztait
rozdzielacza powinien zapewni¢ zablokowanie przeptywu zanieczyszczeh o
wiekszych gabarytach oraz wymusi¢ ruch odsrodkowy $ciekéw, powodujacy
wyptukiwanie przestrzeni rozdzielacza.

Separatory winny by¢ wyposazone w dwie pionowo zabudowane, wewnetrzne klapy
cedzace, zapewniajgce skuteczne oddzielenie i zatrzymanie ciat statych (,skratek”) w
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separatorze. Urzadzenie powinno rowniez zapewni¢ efekt samooczyszczania
zbiornika, polegajacy na wyptukiwaniu i wytloczeniu wszystkich ,skratek”,
zatrzymanych podczas napetniania zbiornika ttoczni.

Konstrukcja separatora winna by¢ tak wykonana, aby struga sciekow w czasie
pompowania nie napotykata na zaden element ograniczajacy przekréj przeptywu (taki
jak np. sita, kraty, prety itp. rozwigzania). Przeptyw pompowanych $ciekéw musi by¢
swobodny - w calym zakresie dlugosci i objetosci instalacji - by nie dochodzito do
zapychania (blokowania) i powstawania znaczacych oporéw miejscowych.

4.2 \WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE POMPOWNI

Sieciowa przepompownia sciekow P1, pracujgca w oparciu o ttocznie sciekdw, winna

by¢ wyposazona w nastepujace elementy zabudowy:

a.

przewdd doptywowy DN 200 ze stali OH18N9, wyposazony w zasuwe nozowg z
napedem recznym DN 200 o rzednej dna doptywu 261,70 m n.p.m;

ttocznie $ciekdw AWALIFT 2/2 PLASKA o wydajnosci Q = 36 m*/h, zlozong z:
— hermetycznego zbiornika o wymiarach 1250x1500 mm, z wiazem rewizyjnym &
780 mm, o pojemnosci 0,85 m*, wadze 800 kg.
Zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika: wewnatrz i na zewnatrz pokrycie
Permatex EGD (powtoka odporna na scieki), odcien RAL 6011 — zielony;
— suchych pionowych wielokanatowych pomp sciekowych 1+1 typ ST 100/269
0 parametrach:
v wydajnosé jednej pompy Q =45 m*h /12,5 dm®s /,
v' wysokos$¢ podnoszenia H = 44,96 m,
v'silniki IP 55, mocy silnika P, = 18,5 kW, 3000 1/min, Iy = 32,5 A,
v’ ciezar pompy — 276 kg,
—  przewodu ttocznego DN 100 wyposazonego w zestaw armatury:
v’ 2 zasuwy kotnierzowe miekko uszczelnione DN 100,
v' 2 klapy zwrotne STRATE AWASTOP DN 100,
v' rury i ksztattki ttoczne w tym ,portki” DN 100,
— potaczenia Srubowego ze stali szlachetnej,
— przewodu odpowietrzajgcego DN 100 PVC,
— kabli zasilania elektrycznego pomp,
— czujnikbw monitorowania poziomu sciekow w zbiorniku,

przewdd tloczny DN 100/150 ze stali OH18N9, wyposazony w przeptywomierz
elektromagnetyczny Endress+Hauser, manometr kwasoodporny przemystowy firmy
WIKA oraz zasuwe odcinajgcg kotnierzowg za przeptywomierzem DN 150, o rzednej
dna wylotu 262,73 m n.p.m;

przewody wentylacji grawitacyjnej nawiewnej i wywiewnej DN 150 - 200 mm;

rzgpie w dnie zbiornika z pompg odwadniajgca zatapialng GRUNDFOS typ KP 250
Al w wykonaniu ze stali nierdzewnej, Q = 2 m3h, H—7 m, Ns- 0,5 kW z przewodem
ttocznym PE HD DN 32 mm i zaworami: zwrotnym i odcinajgcym DN 5/4”;

wilaz eksploatacyjny o wymiarach 1200x1000 mm / z ociepleniem i kominkiem
wentylacyjnym/,

drabina komunikacyjna;

pomost obstugowy stalowy ocynkowany;

system napowietrzania sciekbw AWAaerob 420D, wyposazonego w:
— kompresor o wymiarach 810x690x500 mm, 2,2 kW,

—  zbiornik sprezonego powietrza 150 I,

— komplet armatury przytaczeniowej do napowietrzania;

instalacje zasilajgca w energie elektryczng z sieci zawodowej wraz w instalacjg do
zdalnego monitorowania pracy pompowni.
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Do robo6t wyposazenia technologicznego nalezy przystapi¢ po ukonczeniu robot
budowlanych komory pompowni.

Instalacje technologiczne oraz przewod ttoczny i elementy przewodu ttocznego w
studniach nalezy podda¢ probom szczelnosci na cisnienie prébne Pp = 1 MPa. Po
wykonaniu préb szczelnosci wykona¢ préby pomontazowe i dokona¢ rozruchu urzadzen
ttoczni na wodzie, w zakresie sprawdzenia droznosci i warunkéw odpowietrzania i
napowietrzania, a nastepnie na sciekach.

4.3 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Dla prawidtowej pracy tloczni sciekow AWLIFT 2/2 PLASKA energie elektryczng
nalezy doprowadzi¢ do nastepujacych urzadzen:
a. pompy sciekowej /1 prac. + 1 rezerwowa — tagodny rozruch/ - 18,5 kW /32,5 A/,
b. pompy odwadniajgcej — 0,5 kW,
c. kompresora—2,2 kW,
d. szafy sterowniczej — 1,3 kW
oraz na potrzeby dorazne remontowe — 4 kW.

Zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia, zasilanie pompowni sSciekow
zostanie wykonane przytagczem kablowym niskiego napiecia z istniejgcej sieci energetycznej
przez dostawce energii elektrycznej.

Zasilanie, sterowanie i monitoring ttoczni $ciekéw, odbywac sie bedzie z szafek
sterowniczych pompowni wyposazonych w:
a. przetgczniki i przyrzady wskazujace,

b. elektroniczng jednostke sterujaca,
c. modem do monitorowania pracy lokalnie i zdalnie z wykorzystaniem GPRS,
d. dodatkowe gniazdo 220V/10A.
Przekaz zdalny stan6w pracy ttoczni i stanéw alarmowych pompowni obejmuje:
a. prace pomp 1,2;
b. zaktocenie pracy pomp 1,2;
Cc. spietrzenie w zbiorniku;
d. alarm Swietlny i akustyczny w przypadku préby wtamania do komory pompowni lub

szafy sterownicze;j.

4.4 WYTYCZNE UZBROJENIA RUROCIAGU TLOCZNEGO

Rurociag tloczny nalezy wyposazy¢ w:
a. studnie z podiaczeniem instalacji do napowietrzania sciekow.
Studnia Sr2 zostala zaprojektowana w odlegtosci 166,4 m od pompowni. Studnie
nalezy wyposazy¢ w armature w wykonaniu ze stali ocynkowanej:
- zawor kulowy 17,
— 2 zawory kulowe ¥5",
— 2 zawory zwrotne ¥2”,
- 2 filtry 15",
Na odcinku od pompowni do studni, réwnolegle do rurociggu ttocznego nalezy utozyc
przewdd sprezonego powietrza PE32 mm.
b. studnie z zaworem odpowietrzajgcym BEV 20—F-50.

Studnie Srl nalezy zabudowaé¢ w odlegtosci 14,2 m od pompowni. Zawor BEV 20-F—
50 posiada wydajno$é odpowietrzania 20 m®h przy max. ciénieniu roboczym 2 bary.
Wymiary: D = 240 mm, H = 445 mm. Waga: 28 kg.

W studni, celem eliminacji przykrych zapachéw, zabudowane zostang biofiltry.
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4.5 OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE
4.5.1 Obliczenia $rednicy ruroci ggu ttocznego
Maksymalny doptyw godzinowy $ciekow:
Qnmax = 33,48m°/h
Przyjeto wydajnos¢ pompy:
Qpomp = 45 m*/h
Vinin = 0,8 m/s
Srednica rurociggu ttocznego:
4 40,0125 005
dyorn = Qo = = =0141 m
Tw 314108 2512 ——
Przyjeto rurocigg ttoczny PE HD SDR 17 DN 150 PN (Dz 160x9,5)
Predkos¢ przeptywu w rurociggu ttocznym wyniesie:
_ 4100125 _ 005 _
V= 5 = =08 m/s
314[014r 0,0624 —
4.5.2 Sprawdzenie czasu zatrzymania $ciekdéw ze wzgl edu na odory
Doptyw $ciekdw sredni godzinowy:
8
Qrer :% =3348[M33=1116 m*/h
Objetos¢ przewodu ttocznego:
Srednica rurociggu Dz 160x9,5 — 1302 m
Srednica rurociggu Dz 180x10,7 — 359,1 m
i, 3140147 31401586
V, = o] = L 1302+1—359,1=25,92 m°
4 4 4
Czas zatrzymania sciekéw:
= Vi zi'gz: 232 h<2 h
Qe 1116
4.5.3 Obliczenie strat na ruroci ggu ttocznym
Odlegtosc od Rzedna rurociggu |Dlugos¢| Straty jedn. | Hgeo | Hlin Hman SHman
pompowni '
Wezet 1 1,0 262,73 mn.p.m.| 1,0 0,00574 1,03 (0,01 1,04 1,04
Wezel 2 43,8 261,22 mn.p.m.| 42,8 0,00574 | -1,51 0,25 -1,26 -0,23
Wezel 3 152,9 266,85 mn.p.m.| 109,1 | 0,00574 5,63 |0,63 6,26 6,03
Wezet 4 210,6 266,39 mn.p.m.| 57,7 0,00574 | -0,46 (0,33 -0,13 5,90
Wezet 5 1302,0 291,52 mn.p.m.|1091,4| 0,00574 | 25,13 |6,26 31,39 37,29
Wezet 6 1661,1 294,69 mn.p.m.| 359,1 | 0,00640 3,17 2,30 5,47 42,76
ZHlin=|9,77 |maxZHman=| 42,76

4.5.4 Dobor typu ttloczni

Na podstawie Qpmax przyjeto tlocznie AWALIFT 2/2 PLASKA firmy STRATE

o wydajnosci 36 m*/h.
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4.5.5 Dobo6r pomp wirowych
Wysoko$¢ podnoszenia pomp:
Hp = ZHman* Hpm + Hag
Suma strat manometrycznych Hpa, = 42,76 m
Straty cisnienia miejscowe dla pompowni Hpy, = 1m
Wysokos¢ zabudowy ttoczni Hgg = 1,2 m
otrzymano wysokos¢ podnoszenia pomp: H, = 44,96 m SW
przy przyjetej wydajnosci pomp Qpomp = 45 m?/h

dobrano pompy ST 100/269 o nominalnej mocy silnika 18,5 kW

CHARAKTERYSTYKA POMPY :

a. WIRNIK:

Otwarty wirnik wielokanatowy do sciekow.
Typ wirnika: 30KR-2R

Srednica: 195 mm
Szerokos$¢: 46 mm

Wydajnos¢ pompy: 45 m®h — 44,96 m st. wody
b. SILNIK PRADU TROJFAZOWEGO:

400/600V — 50 Hz — 18,5 kW — 3000 1/min — IP 55

Silnik normowy IEC, forma budowy V1, Stopien ochrony IP 55, chtodzenie
powierzchniowe.

Prad znamionowy: 32,5A
Wspotczynnik mocy cos @: 0,91.

Ir/In: 7,3 (dla bezposredniego rozruchu lub AY).
Cc. FUNKCJA:

Pompy pracujg automatycznie na przemian. Czas pracy oraz przerwy w pracy pomp
sg nastawialne i okreslone czasowo. Po uptywie czasu pracy jednej pompy, prace
przejmuje druga pompa. W przypadku wypadniecia termicznego jednego z silnikow
pomp, prace przejmuje automatycznie druga pompa.

4.5.6 Dobor systemu napowietrzania

Ze wzgledu na mozliwos¢ okresowego zmniejszenia srednio dobowej ilosci
przeptywajacych sciekow i ewentualnosci ich zagnicia, konieczne jest utrzymanie sciekéw w
rurociggu ttocznym w stanie natlenienia, zapobiegajacego temu zjawisku. W tym celu
wyposazono pompownie Pl w instalacje napowietrzania, ktéra umozliwia dozowanie do
przewodu ttocznego $ciekdw sprezonego powietrza.

Sprezone powietrze doprowadzone zostanie do rurociggu w dwoch miejscach: na
wylocie z tloczni oraz w projektowanej studzience napowietrzajgcej, zabudowane] w
najnizszym punkcie rurociggu. Réwnolegle do przewodu ttocznego poprowadzony bedzie
rurociag sprezonego powietrza z rur @32 mm PE.

Korzystajagc z obliczen przedstawionych w pkt 4.4.2 oraz ze wzgledu na
uksztattowanie profilu rurociggu ttocznego dobrano system napowietrzania $ciekow
AWAaerob 420 D . System zapewnia napowietrzanie rurociggu tlocznego na catej jego
diugosci.

CHARAKTERYSTYKA:

a. BLOK KOMPRESORA 420:
Typ: 420
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Objetos¢ zassanego powierza: 25,2 m°h
Wydajnos¢ efektywna przy 6 bar: 15,9 m¥h
Maks. cisnienie: 7 bar
Czas zalgczania: 60 %
Obroty sprezarki: 1500 obr/min
llos¢ cylindrow: 2
Poziom hatasu: 62 dB(A) 1m
Wylot powietrza: G1/2"
Ustawienie: konstrukcja podporowa
Silnik:

230/400 V — 50 Hz — 1500 obr/min — 2,2 kW — IP 54
Pobdr pradu 5,3 A, naped bezposredni, czestotliwos¢ zatagczania maks. 25 1/h.

b. ZBIORNIK SPREZONEGO POWIETRZA

Max cisnienie pracy 11 bar

Armatura przylgczeniowa: waz przewodowy G1/2", kurek spustowy, zawoér kulowy,
zawor bezpieczenstwa, manometr, automatyczny upust kondensatu z zaworem
elektromagnety-cznym 1/4"i nadajnikiem impulsu.

c. ARMATURA PRZYt ACZENIOWA PUNKTOW NAPOWIETRZANIA

Zawor kulowy;

Reduktor cisnienia z automatycznym upustem kondensatu poprzez zawor
elektromagne-tyczny 1/4”;

Rotametr;

Zawoér elektromagnetyczny;

Zawér zwrotny;

Filtr;

Waz przewodowy G 1/2"

4.5.7 Obliczenia cz estotliwo sci wt gczen ttoczni
Sredni czas biegu pompy T,
Objetosé czynna tloczni V=1,1 m®
Wydajnos¢ pomp: Qpomp = 45 m¥h

Doptyw $ciekéw $redni godzinowy Q, ., = % =3348[M33=1116 m*/h

v [(60= i

Tp = = [(60=195 min
onmp -Q 45-1116 —
Sredni czas napetniania zbiornika ttoczni T,:
T :Lmo:iwo:@ min

‘ Qe 1116
taczny czas pracy pomp T:

T=T,+T,=78 min=0131 h

Srednia czestotliwo$é wiaczen pomp S:

S= 1 =76 n/h
T —_
4.5.8 Wentylacja komory pompowni
Obliczenie pojemnosci komory pompowni:
2
V=T e

Zadanie 11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Pogrzebien i Kornowac w gminie Kornowac



Dokumentacja Projektowa DP-2
stuzgca do opisu Przedmiotu Zaméwienia - POMPOWNIA P1 14

gdzie:
d - $rednica komory, przyjeto dla ttoczni AWALIFT 2/2 PLASKAd=3m
H - gtebokos¢ komory
Dane:
- rzedna dna rurociggu doptywowego — 261,7 m n.p.m.
- gtebokosc¢ zabudowy tloczni — 1,2 m
- wysokosc¢ cokotu pod urzadzeniem — 0,1 m
- rzedna terenu — 264,54 m n.p.m.
Zalozenia:
- wyniesienie komory ponad poziom gruntu 0,16 m
- ilo§¢ wymian powietrza n = 2 wym./h
- predkos¢ wiatru 2,5 - 3,0 m/s
Obliczenie gtebokosci komory H:
rzedna dna komory: 261,7-1,2-0,1=260,40 m n.p.m.
H = 264,54 — 260,40 + 0,16 = 4,3 m

Obliczenie ilosci powietrza do wymiany:

rid? _ 31403

V, = H 43=3038 m’

Q, =nlV, =2[3038=60,/6 m°/h

Powierzchnia ptaszczyzny nawiewno — wywiewnej:

v 2508600 ——
Przyjeto:
rury PVC — U kl. S o $rednicy DN 150 oraz DN 200 wraz z kominkami
wentylacyjnymi.

4.6 WYTYCZNE ELEKTRYCZNE | AKPIA W TLOCZNI SCIEKOW

Ttocznie AWALIFT 2/2 PLASKA nalezy wyposazy¢ w dwie szafy aluminiowe RGP-1 i
RGP-2. W szafie RGP-2 nalezy zabudowacC szafke sterownicza RS o wymiarach
1000x1000x300 mm, wykonang ze stali nierdzewnej, przymocowang do do rozdzielnicy na
konstrukcji z katownikéw aluminiowych. Dodatkowo w szafie RGP-2 nalezy zabudowac
termowentylator i termostat.

Szafy nalezy posadowi¢ na przygotowanym fundamencie zelbetowym, zgodnie
z rysunkiem fundamentu rozdzielni sterowniczej (rys. nr 1-06).

Jako zasilanie rezerwowe tloczni, przewiduje sie wykonanie instalacji przytaczenia
niestacjonarnego agregatu pradotworczego. Szafe RGP nalezy wyposazy¢ w gniazdo
wtykowe 400 VAC 32 A, zainstalowane na bocznej scianie. Wybor zasilania bedzie
realizowany za pomocg mechanicznego przetacznika wyboru zasilania 32 A,
zainstalowanego na ptycie montazowej szafy RGP-1.

Rozdzielnice RGP-1 nalezy wyposazy¢ w nastepujgce elementy:
- listwy zaciskowe do przylgczenia kabli zasilajgcych,
- przefacznik (siec-0-siec),
— zabezpieczenie przepieciowe,
— dwie tablice bezpiecznikowe,
— urzadzenie sygnalizujgce awarie agregatu,
— system alarmowy,
- gniazdo wtykowe 230 V,
— jednobiegunowy wylgcznik oswietlenia komory,
— system ogrzewania szafy (termowentylator, termostat).
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Przewodu miedzy aparatami w RGP-1 nalezy uktada¢ w korytach grzebieniowych,
mocowanych do ptyty montazowej.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w system alarmowy, sktadajacy sie z nastepujgcych
elementow:

a. obudowy wraz z zasilaczem i akumulatorem — obudowa powinna by¢ zabudowana na
ptycie montazowej rozdzielnicy RGP-1,

b. centrali alarmowej — centrale nalezy zabudowa¢ do obudowy,

syreny alarmowej — syrena winna by¢ zabudowana na zewnatrz rozdzielnicy RGP-1,

czujnika ruchu zabezpieczajgcego komore tloczni — czujnik ruchu (pir) nalezy

zabudowa¢ wewnatrz komory tloczni, po przeciwlegtej stronie wejscia do komory lub

w takiej odlegtosci od wiazu aby nie byt do niego mozliwy dostep z drabinki,

e. czujnika kontaktronowego zabezpieczajgcego drzwi rozdzielnic RGP — zadaniem
czujnika jest zabezpieczenie szaf przed niepowotanym otwarciem. Nalezy go
zabudowac na skrzydtach drzwiowych wyposazonych w klamki.

Qo

Kable i przewody tgczace rozdzielnice elektryczne RGP-1 i 2 z komorg tloczni nalezy
prowadzi¢ w szczelnym kanale z rur PCV @110 mm a przejScie przez $ciane zbiornika
wykonac¢ za pomocg przejscia szczelnego. Wewnatrz komory tloczni, kable na scianach
nalezy uktada¢ w samogasnacej karbowanej rurze ostonowej (peszel).

Sterowanie os$wietleniem terenu pompowni nalezy wykonac¢ za pomocg dowolnego
przekaznika zmierzchowego o obcigzalnosci styku roboczego min. 10 A. Czujnik powinien
by¢ zabudowany w taki sposéb, aby oprawa nie zakiécata pracy uktady emitowanym przez
siebie swiatlem.

Rozdzielnice RGP-1 nalezy wyposazy¢ w modut nadawczy wraz z anteng. Zasilanie
modutu realizowac¢ za pomocg zasilacza. Modut telemetryczny powinien umozliwia¢ zdalny
przekaz sygnatéw pracy ttoczni: informacji o pracy pomp, awarii pomp, wkamaniu do obiektu,
spietrzeniu, wtargnieciu cieczy do komory i aktualnym poziomie cieczy w zbiorniku.

Szafke sterownicza, dostarczang wraz z tlocznig AWALIFT, nalezy wyposazy¢ w
panel operatorski, za pomocg ktérego mozna $ledzi¢ dane procesowe oraz odczytywac i
zmienia¢ dane konfiguracyjne. Panel umozliwia rowniez odczyt historii alarméw, zdarzen i
czasOw pracy.

Ttocznie nalezy wyposazy¢ w instalacje napowietrzania AWAaerob 420D.

47 UWAGI OGOLNE

1. Obiekt, dla ktérego zaprojektowano wyposazenie, nie wymaga statej obstugi i nie ma
W nim pomieszczeh pracy.

2. Przed oddaniem obiektow do eksploatacji, w ramach rozruchu, nalezy opracowac
INSTRUKCJE EKSPLOATACJI | BEZPIECZNEGO UZYTKOWANIA URZADZEN
I INSTALACJI.

3. Dostawca urzadzen ttoczni, wg rozwigzania niniejszego projektu, zobowigzany jest do
dostarczenia kupujgcemu, najp6zniej przy fakturze za dostarczony wyréb, atestow
i dopuszczen /np. znak CE/ dla wszystkich zastosowanych urzadzen i armatury.

5 ZASILANIE ENERGETYCZNE POMPOWNI

Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej, zasilanie
przepompowni P1 nalezy wykona¢ ze ztgcza pomiarowego ZPla usytuowanego w granicy
posesji. Doprowadzenie energii elektrycznej, od sieci dystrybucyjnej do zlagcza, oraz
zabudowa samego zigcza pomiarowego lezg po stronie dostawcy energii, Przedsiebiorstwa
Energetycznego.
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5.1 ZAKRES RZECZOWY

Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka llos¢
1. | linie kablowe typu YKY 4x16 mm? mb 10,0
2. | linie kablowe typu YKY 3x4 mm? mb 12,0
3. | linie kablowe typu YDY 3x2,5 mm? mb 10,0
4. | bednarka stalowa ocynkowana Fe/ZN 30x4 mb 30,0

rury ostonowe z polietylenu o wysokiej gestosci

S| (HDPE) SV @50 mb 6.0
6. tasma oznacznikowa niebieska do kabli mb 220
energetycznych
stup o$wietleniowy typu S-80PC szt. 1
8. | fundament prefabrykowany typu F150/200 szt. 1
9. | tabliczka stupowa typu SG5-35 szt. 1
10, | OPrawa oswietleniowa typu SGS 102 SON-T szt 1

100w

5.2 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

Zakres opracowania obejmuje miedzy innymi:
a. zasilanie szafki sterujgcej pracg pompowni sieciowej P1
b. oswietlenie terenu pompowni.

5.2.1 Gtbéwna linia zasilaj gca

Zasilanie szafki zasilajgco — sterujgcej pracg pompowni nalezy wykonac linig kablowg
typu YKY 4x16 mm? od zlgcza pomiarowego ZPla, usytuowanego w granicy posesji do
szafki sterujgcej pracg pompowni P1.

Kabel nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 70 cm na warstwie piasku, co
najmniej 10 cm. Utozony kabel zasypac warstwg piasku 10 cm, a nastepnie warstwg gruntu
rodzimego 25 cm, po czym nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego oraz
uzupetni¢ wykop rodzimym gruntem.

W miejscach kolidujacych z istniejagcym badZz projektowanym uzbrojeniem terenu
kabel nalezy uktada¢ w rurach ochronnych np. typu DVK 50.

Kabel nalezy zaopatrzyé w trwale oznaczniki umieszczone na zatamaniach i na
koncach odcinka w odstepach, co 10 m. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ zapisy
zawierajgce: typ kabla, rok budowy, trase kabla i wykonawce.

Linie kablowg nalezy uktadac¢ zgodnie z zapisem normy N SEP-E-004. Trase linii
kablowej pokazano na planie zagospodarowania terenu instalacji elektrycznych.

5.2.2 Szafka steruj gca prac g pompowni

Szafka sterujgca pracg pompowni P1 dostarczana jest w komplecie wraz z
pompownig. W szafce zabudowane zostang urzadzenia zabezpieczajgce i sterujgce pracqg
pompowni.

5.2.3 Projektowane o Swietlenie terenu pompowni

Oswietlenie terenu pompowni sieciowej P1 zaprojektowano w oparciu o oprawy typu
SGS 102 SON-T 100W. Oprawy nalezy zawiesi¢ na stupie oswietleniowym stalowym typu S-
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80PC. Do posadowienia stupa nalezy uzy¢ prefabrykowanego fundamentu betonowego
F150/200, wykonanego z betonu zbrojonego z otworami utatwiajgcymi wprowadzenie kabli
do podigczenia oprawy. W konstrukcji fundamentu osadzone sg nakretki M20 do mocowania
podstawy stupa. Do podtaczenia przewodow nalezy zastosowac tabliczki stupowe typu ZG5-
35.

Zasilanie oswietlenia zewnetrznego terenu przepompowni sieciowej nalezy wykonac¢
przewodem typu YKY 3x4 mm? z szafy zasilajgco - sterujacej praca pompowni sieciowe;.

Sterowanie zalgczaniem oswietlenia odbywac¢ sie bedzie za pomoca aparatu
zmierzchowego zabudowanego w szafie zasilajagco — sterujacej wg projektu dostawcy
pompowni.

Lokalizacja stupa oswietleniowego zostata pokazana na planie zagospodarowania
terenu, opracowanego dla P1 (rys. nr 1-10).

5.2.4 Agregat pr gdotwoérczy

Nie dotyczy. Dla pompowni sieciowej P1 nie przewidziano zastosowania
stacjonarnego agregatu pradotwdérczego do zasilania rezerwowego przepompowni sieciowej.
Zasilanie rezerwowe pompowni realizowane bedzie za pomocg agregatu przewoznego. W
dokumentacji projektowej wykonanej przez dostawce pompowni przewidziano zabudowe
wtyczki na obudowie szafki zasilajgco — sterujacej pracg przepompowni do podigczenia
przewoznego agregatu pragdotworczego.

5.2.5 Ochrona przeciwpora zeniowa

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano szybkie samoczynne
wylagczenie zasilania realizowane przez zabezpieczenia topikowe w zigczu pomiarowym
ZP1a.

5.2.6 Ochrona przeciwpo zarowa

Nie dotyczy.

5.2.7 Ochrona przepi eciowa

Nie dotyczy. Zagadnienie rozwigzane przez dostawce pompowni.

5.2.8 Instalacja uziomowa

Instalacja uziomowa obejmuje utozenie bednarki stalowo-ocynkowanej Fe/ZN 30x4
we wspoélnym wykopie z kablem energetycznym. Bednarke nalezy potaczyé w sposoéb trwaty
np. poprzez spawanie spawem nie mniejszym niz 5 cm zakonserwowanym antykorozyjnie, z
instalacja uziemiajacg ztgcze pomiarowe ZPla i doprowadzi¢ do szafki zasilajagco —
sterujgcej pracg pompowni gdzie nalezy wykonac¢ podziat przewodu PEN na PE i N.

Bednarke nalezy doprowadzi¢ réwniez do stalowego stupa oswietleniowego na
terenie pompowni we wspolnym wykopie z kablem energetycznym zasilajgcym oprawe
oswietleniowa.

Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia wynosi 10 Q. W przypadku nie otrzymania

zgdanego wyniku nalezy wykonac rozbudowe instalacji uziomowej o wbicie dodatkowych
pretéw uziomowych na terenie pompowni.

5.3 UwaAGI

- Wszystkie urzadzenia i aparaty elektryczne muszg posiada¢ atest i swiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez upowaznione instytucje krajowe zgodnie
z prawem budowlanym oraz ustawg o wyrobach budowlanych.

— Wszystkie roboty musi odebra¢ Inspektor robét elektrycznych oraz przedstawiciel
Inwestora.

—  Calos¢ robdt wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
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- Wykonawce realizujgcego budowe wedlug niniejszego projektu obowigzuje
przestrzeganie przepisow BHP réwniez w odniesieniu do szczegotow, ktoére nie
zostaly oméwione w niniejszym projekcie.

- Po wykonaniu instalacji, nalezy wykona¢ wymagane przepisami badania i pomiary,
po czym sporzadzi¢ protokoty.

5.4 OBLICZENIA TECHNICZNE

5.4.1 Sprawdzenie doboru przekroju kabli energetycz  nych

Prad obcigzenia diugotrwatego kabla z WP wynosi:

= = __ 35000  _ o0
V3*U*cosp +/3*400* 093

Prad obciazenia diugotrwatego kabla YKY 4x16 mm? wynosi:
|, =98A

Warunek 1: Dobér przewodu na obci_azalno $¢€ diugotrwal a:

gdzie:
Iz - obliczony prad obcigzenia,
I; - obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata zabezpieczonych przewodow.
543A<98A

Warunek 2: zabezpieczenie przewodu przed skutkami p __ rzeci azen:

|, < 145x,

gdzie:
I, - prad zadziatania urzgadzenia zabezpieczajgcego,
I; - obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata zabezpieczonych przewodow.
[, = 16X\

gdzie:
INe - prad znamionowy bezpiecznika

Do zabezpieczenia obwodu uzyto wktadek bezpiecznikowych o wartosci 63A
1,6 x63A <1,45x 98 A
100,8 A< 142,1 A

Warunek 3: Obliczenia spadku napi ecia;

Dilugosé linii zasilajgcej — 10 mb

_100* P*l _100*35000°10 _

AU =
y*s*U?  55%16* 4007

025%

Na podstawie powyzszych obliczen stwierdza sie prawidtowos$¢ doboru przewodu YKY 4x16
2
mm®<,
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6 KONSTRUKCJA ZBIORNIKA POMPOWNI

6.1 OPIS ROZWIAZANIA

Zbiornik pompowni, a tym samym komore TtOCZNI SCIEKOW, stanowi podziemna
komora, zapuszczana. Zbiornik wykonany zostanie z prefabrykatow betonowych, zbrojonych
charakteryzujgcych sie wysoka odpornoscia na korozje oraz na ewentualne przecieki woéd
gruntowych. Beton konstrukcyjny stosowany do budowy elementéw zbiornika powinien byé
gestoplastyczny i wibrowany mechanicznie.

Montaz zbiornika pompowni nalezy przeprowadzi¢ metodg studniarska. Na gtebokos¢
okoto 1,0 m nalezy wykonaé¢ wykop otwarty a nastepnie, w tak wykonanym wykopie, nalezy
zbudowaé cze$¢ dolng nozowg zbiornika. Kolejne fazy budowy zbiornika podziemnego
pokazano na rysunku organizacji budowy studni.

Grunt ze srodka opuszczanego zbiornika nalezy wybiera¢ za pomoca sprzetu
mechanicznego (koparki). Po zapuszczeniu obudowy na gtebokos¢ okoto 0,8 m ponizej dna
wykopu, nalezy osadzi¢ nastepny prefabrykowany czion komory i nadal gtebi¢ wykop. Po
zapuszczeniu ostatniego elementu zbiornika nalezy przystapi¢ do wykonania korka, ptyty
dennej i warstwy wyrownawczej dna. Korek zbiornika nalezy wykona¢ z betonu wylewanego
ponizej poziomu wystepowania wod gruntowych. Po stezeniu betonu korka, zbiornik nalezy
oprozni¢ z wody (jezeli na tym poziomie pojawig sie wody gruntowe) i przystgpi¢ do
wykonania plyty dennej. Plyte denng stanowi piyta zelbetowa grubosci 0,20 m. Na ptycie
dennej wykonana zostanie warstwa wyrownujgca zbiornika. Przy formowaniu warstwy
wyréwnujacej nalezy wykonac rzgpie pod zabudowe pompy odwadniajgcej komore.

Zaprojektowano zbiornik pompowni P1 o srednicy wewnetrznej Dw = 3,00 m i
grubosci scian zelbetowych 0,15 m. Przykrycie zbiornika stanowi ptyta zelbetowa grubosci
0,20 m, z wikazem eksploatacyjnym o wymiarach 1,20 x 1,00 m.

Catkowita wysokos¢ konstrukcji z ptyta przykrywajacg wynosi H = 7,05 m, a
projektowanego korka betonowego h = 1,10 m. Zbrojenie ptyty dennej zelbetowej o grubosci
0,20 m pokazano na rysunku konstrukcji ptaszcza pompowni (rys. nr 1-03). Plyte nalezy
uszczelni¢ tasmami samo peczniejacymi.

We wszystkich miejscach przewidywanych przerw roboczych (lgczenia elementow)
nalezy zastosowaé¢ tasme uszczelniajaca. Otwory w plaszczu studni, wykonywane pod
projektowane instalacje, nalezy wykona¢ poprzez nawiercanie w miejscach zgodnie z
projektem instalacyjnym.

6.2 OPIS KONSTRUKCJI STUDNI
WYMIARY ZBIORNIKA:

— $rednica wewnetrzna Dw = 3,00 m;
— $rednica zewnetrzna Dz =3,30 m;
—  gr. zelbetowej plyty stropowej Gpl=0,20 m;
—  gr. zelbetowej plyty dennej Gp2=0,20 m;
— gr. korka betonowego B25 Gk=1,20 m;
—  wysokosc sciany studni zapuszczanej Hsz =5,94 m.

PRZYJETY MATERIAL KONSTRUKCYJNY:

— prefabrykaty zelbetowe Dw / Dz = 3,00m / 3,30m o wysok. 1,00 m, 0,50 m
— beton szczelny : C25/30 [30] W8 F100;
— stal zbrojeniowa : A — Il [BSt500S];

A-llIN (RB500W/BSt500S), A-0 (St0S)

— zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne:  powtoki bitizol R+2P lub
réwnorzedne.
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6.3 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ ZBIORNIKA
6.3.1 Zbrojenie ptyty dennej zbiornika
Stal Dlugos¢ Liczba Dlugos¢ tgczna (m)
w
Poz. ) ) (mm) |elemencie | element | ogotem | A-l A-1lIN
A-0 | A-llIN @6 | @10 @14 216

1 14 2455* 12 1 12 29,46

2 14 2455* 12 1 12 29,46

3 14 2446* 30 1 30 73,38

4 14 2446* 30 1 30 73,38
Dtugos¢ wg srednic (m) 0,00| 0,00 205,68| 0,00
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22| 0,62 1,21 158
Masa tgczna wg Srednic (kg) 0,00| 0,00 248,87 | 0,00
Masa tgczna wg gatunku stali (kg) 0,00 248,87
Ogotem (kg) 248,87
* Srednia diugo$é
6.3.2 Zbrojenie plyty przykrycia

Stal Dlugos¢ Liczba Dlugos¢ tgczna (m)
w
Poz. %) %) (mm) |elemencie | elementéw | ogétem | A-l A-11IN
A-0 | A-IlIN 26 @210 @212 @14

1 12 2610* 16 1 16 41,76

2 12 3250* 4 1 4 13,00

3 12 1106* 3 1 3 3,32

4 12 2610* 16 1 16 41,76

5 12 3030* 8 1 8 24,24

6 12 1000 6 1 6 6,00

7 10 2610* 16 1 16 41,76

8 10 3250* 4 1 4 13,00

9 10 1106* 3 1 3 3,32

10 10 2610* 16 1 16 41,76

11 10 3030* 8 1 8 24,24

12 10 1000 6 1 6 6,00
Dlugos¢ wg srednic (m) 0,00 130,08 130,08 0,00
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,62 0,89 1,21
Masa tgczna wg Srednic (kg) 0,00 80,65 115,77 0,00
Masa tgczna wg gatunku stali (kg) 80,65 115,77
Ogotem (kg) 196,42

* Srednia diugo$é

6.4 UWAGI KONCOWE

W trakcie wykonywania robo6t nalezy stosowac sie do nizej przedstawionych uwag i

zalecen:

recznie pod nadzorem wiascicieli sieci;

roboty wykonaé¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP i sztukg budowlang;

wszystkie materialy zastosowane w trakcie budowy muszg posiada¢ odpowiednie
atesty i by¢ zgodne z obowigzujacymi normami;

roboty ziemne prowadzone w rejonie istniejacego uzbrojenia nalezy prowadzi¢
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przy tyczeniu nalezy zwréci¢é uwage aby minimalna odlegtos¢ od przeszkod
punktowych wynosita 0,5 m;

wszystkie elementy powierzchniowe uzbrojenia terenu nalezy wynies¢ do istniejacego
poziomu nawierzchni;

przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé przekopy kontrolne o wymiarach 1,0 x
1,0 x 1,5 m w celu ustalenia istniejacego uzbrojenia typu podziemnego;

w przypadku natrafienia w czasie wykonywania robot na nie zidentyfikowane
uzbrojenie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Uzytkownika,;

dla realizacji rob6t nalezy przewidzie¢ nadzor geodezyjny i wykonanie inwentaryzaciji
powykonawczej zgodnie z BN-62-8972-01;

w miejscu przejsc pieszych przewiduje sie ktadki dla pieszych typu Al.

7 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

7.1 ZAKRES RZECZOWY

Projektowang przepompownie sieciowg P1 zlokalizowano na wydzielonym terenie dz.

nr 213/8 w miejscowosci Kornowac, w gm. Kornowac, na zapleczu budynku Urzedy Gminy
Kornowac, w bezposrednim sasiedztwie parkingu. Zakres opracowania obejmuje:

Lp. Obiekty / Charakterystyka llos¢ Uwagi
1 2 3 4
A OBIEKTY
zbiornik zelbetowy D — 3,00 m /
1 Pompownia $ciekow 1 kpl. 3,30m o gt 7,05m, wykonany
metodg studniarska, z wlazem
eksploatacyjnym 1,2x1,0 m
wg czesci elektrycznej
2 Szafa sterownicza, rozdzielnica elektryczna 2 kpl. opracowana
na fundamencie betonowym,
zbrojonym
- kanaly doprowadzajgce $cieki,
- przewdd ttoczny w obrebie
3 Uzbrojenie terenu 1 kpl. dziatki,
- rurocigg sprezonego powietrza,
- instalacje elektryczne n/n
B NAWIERZCHNIE
nawierzchnia z kostki brukowej
1 Chodnik 30,6 m* betonowej o gr. 6 cm, szarej, na
podsypce cementowo-piaskowe;j
5 Trawnik 25 0 m? nawierzchnia zielona, obsiana
’ trawg
C DROGA DOJAZDOWA DO POMPOWNI
warstwa jezdna z piyt betonowych
1 Droga dojazdowa do pompowni P1 234,5m? | typu krata o gr. 10 cm, w kolorze
szarym
D ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
systemowe ogrodzenie panelowe
1 Ogrodzenie terenu 1 kpl. 0 wysok. okoto 1,5+2,0 m z bramg
wjazdowg szer. 3,5 m
5 Zielen 35 szt pas ochronny zieleni z krzewow

zimozielonych
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oswietlenie terenu w oparciu o
oprawy oswietleniowe,

3 Oswietlenie 1 szt. zawieszone na stupie stalowym;
sterowanie zatgczaniem za
pomoca aparatu zmierzchowego

7.2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Zagospodarowanie terenu dzialki pompowni sieciowej podporzgdkowane zostato
lokalizacji podstawowego obiektu, jakim jest podziemny, zelbetowy zbiornik pompowni
(komora ttoczni $ciekow) - zbiornik o srednicy zewnetrznej Dz = 3,30 m, przykryty naziemng
piytg zelbetowa, wyposazong w wtaz eksploatacyjny o wymiarach 1,2 x 1,0 m.

Studnia pompowni usytuowana zostata na wydzielonym terenie w taki sposéb, aby jej
lokalizacja zapewniata tatwosC¢ posadowienia zbiornika, mozliwos¢ dostawy i montazu
urzadzen pompowni oraz bezkolizyjne prowadzenie prac serwisowo-konserwacyjnych i
eksploatacyjnych pompowni sciekOw sanitarnych.

Do terenu pompowni oraz do zbiornika pompowni i pozostatych obiektow
zagospodarowania (urzadzen zwigzanych z eksploatacjg projektowanej ttoczni Sciekow)
zaprojektowany zostat dojazd, bezposrednio z parkingu zlokalizowanego nha zapleczu
budynku Urzedu Gminy. Szerokos¢ projektowanego dojazdu 3,5 m.

Istniejacy teren przeznaczony pod zabudowe pompowni nalezy dostosowac
wysokosciowo do zatozonej rzednej terenu, poprzez jego niwelowanie, np. nadsypujac
warstwe gruntu niewysadzinowego.

Profil podtuzny — niwelete drogi opracowano w oparciu 0 pomiary wysokosciowe.
Rzedne niwelety osi jezdni dostosowano do stanu istniejgcego, warunkéw terenowych i
spadkow podtuznych terenu. Spadek podtuzny ustalono na poziomie 2,00 %.

Planowana budowa pompowni nie bedzie miata znacznego wplywu na zmiane
powierzchni zlewni ani tez na ilo§¢ odprowadzanych wod opadowych. Nie projektuje sie
odwodnienia terenu. Wody opadowe bedg odprowadzane do przylegtego gruntu.

Szafy sterownicze RGP-1 i RGP-2 nalezy posadowi¢ na wykonanym wczes$niej
fundamencie zelbetowym. Fundament nalezy wykonac¢ zgodnie z zatgczonym do projektu
rysunkiem nr 1-06. Zabudowa szaf musi umozliwia¢ bezposredni dostep do kazdej z nich.

7.2.1 Ogrodzenie

Ogrodzenie terenu pompowni zaprojektowane zostalo jako systemowe ogrodzenie
panelowe, np. Nylofor 3D. Projektuje sie ogrodzenie wysokosci 1,5+2,0 m, montowane
bezposrednio w gruncie, bez zabudowy cokotu betonowego.

System oparty jest na panelach montowanych na stupkach, charakteryzuje sie
wysokim poziomem sztywnosci oraz szybkim montazem. W ogrodzeniu nalezy osadzié¢
brame wjazdowg o szerokosci 3,5 z furtkg o szerokosci 1,0 m. Furtka winna by¢ zamykana
na kiodke. Zamkniecie furtki nalezy tak dobra¢, aby obowigzywat jeden wzor zamka do
wszystkich bram i furtek pompowni, dla ktérych zaprojektowano ogrodzenie w ramach
Zadania 11. Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogg otwiera¢ sie na zewnatrz dziatek.

Miejsce zabudowy ogrodzenia zgodnie z planem zagospodarowania terenu tak, aby
jego lokalizacja byta w zarysie dz. nr 213/8 i aby byt mozliwy dostep do ogrodzenia w razie
wykonywania prac konserwacyjnych.

Kazde inne rozwigzanie ogrodzenia terenu przepompowni sieciowych winno byc¢
uzgodnione z Inwestorem.
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7.2.2 Nawierzchnie

Nawierzchnie terenu pompowni, przeznaczong tylko pod komunikacje piesza, nalezy
utwardzi¢ a nastepnie wykona¢ z kostki brukowej betonowej, z betonu B35. Nalezy
zastosowacC kostke o grubosci 6 cm. Dla P1 zaprojektowano nawierzchnie z kostki
przeznaczonej dla budownictwa drogowego, w klasie wytrzymatosci ,50”, gatunek 1.
Dobrano kostke koloru szarego o nasigkliwosci ponizej 5%.

Na planie zagospodarowania terenu pompowni pokazano zarys projektowanej
nawierzchni z kostki brukowej. Nawierzchnie nalezy wykona¢ w ukladzie nastepujacych
warstw:

a. warstwa scieralna z ksztattki betonowej brukowej o gr. 6 cm w kolorze szarym,

b. podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grubosci 3 cm,

c. podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego (pospoiki), stabilizowanego
mechanicznie, o grubosci po zageszczeniu 20 cm.

Kostke nalezy uktada¢ na tak przygotowanej podsypce w sposéb okreslony przez
producenta w instrukcji stosowania materiatu. Kostke nalezy uktada¢ mozliwie scisle,
przestrzegajac wigzania spoin, ktérych szeroko$¢ okresla sie na 2+3 mm. Spoiny nalezy
wypetni¢ zasypka piaskowg po ubiciu kostki. Kostke nalezy uktadaé na cafej
zagospodarowywanej powierzchni pompowni, przeznaczonej pod jej zabudowe, stosujgc
jednostronny spadek poprzeczny na poziomie 1,0+1,5 %. Warunki techniczne nawierzchni z
kostki okresla norma dla klinkieru drogowego PN-59/S-96019.

Jako zamkniecie powierzchni wybrukowanej od strony zielenca (trawnika), nalezy
zabudowac¢ kraweznik o wymiarach 15 x 30 x 100 cm (wtopiony na wysoko$¢ 1 cm ponizej
projektowanej nawierzchni chodnika), na tawie betonowej (B20) z oporem na mokro. Na
granicy pomiedzy nawierzchnig brukowang a nawierzchnig jezdni drogi dojazdowej, nalezy
zabudowa¢ kraweznik najazdowy, umozliwiajacy wprowadzenie wézkéw na teren pompowni.

Sposéb zabudowy kraweznikow pokazuje rysunek nr 1-09.

7.2.3 Zielen

Wzdtuz ogrodzenia terenu pompowni nalezy wykona¢ pas ochronny zieleni o
zmiennej szerokosci od 0,5 do 2,0 m, zgodnie z planem zagospodarowania terenu (rys. nr 1-
01). Pas nalezy obsia¢ trawg i dokona¢ nasadzen krzewdw zimozielonych. Do roboét
podstawowych, ktére nalezy wykona¢ zaliczono:

- korytowanie i niwelowanie terenu zieleni;

- rozscielenie warstwy humusu o grubosci 10 cm z przygotowaniem podioza
gruntowego i mieszanki ziemi roslinnej, watowanie;

- przygotowanie podioza i wysianie mieszanki nasion traw w ilosci 1 kg na 30 m?

z walowaniem i roczng pielegnacjg trawnika;

— nasadzenia krzewdw zimozielonych w ilosci 35 sztuk z gatunku jatowcow lub /i tui
niskopiennych (wybor odmian do ustalenia z Inwestorem.

7.2.4 Projektowane uzbrojenie

W chwili obecnej na terenie pompowni nie wystepuje uzbrojenie podziemne. Po
zabudowaniu zbiornika pompowni oraz fundamentu pod szafy sterownicze z rozdzielnicg
elektryczng na terenie dziatki zabudowane zostana:

a. kanat sanitarny doptywowy — Kanat zaprojektowano z rur PVC kanalizacyjnych klasy
S szeregu SDR 34 @ 200 mm;

b. kanal sanitarny doptywowy — Kanat zaprojektowano z rur PVC kanalizacyjnych klasy
S szeregu SDR 34 @ 160 mm;

c. przewod ttoczny Sciekdw — Przewod tloczny zaprojektowano z rur i ksztattek
cisnieniowych kanalizacyjnych PE @160x9,5 mm, wg szeregu wymiarowego SDR 17
o ci$nieniu dopuszczalnym 1,0 MPa;
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d. przewdd sprezonego powietrza - — Przewdd sprezonego powietrza zaprojektowano z
rur i ksztattek cisnieniowych kanalizacyjnych PE 32 mm, wg szeregu wymiarowego
SDR 17 o ci$nieniu dopuszczalnym 1,0 MPa;

e. linia kablowa — Zasilanie energetyczne pompowni zaprojektowano linig kablowa typu
YKY 4x16 mm?® . Instalacja uziomowa wykonana zostanie z bednarki stalowo-
ocynkowanej Fe/ZN 30x4, utozonej we wspolnym wykopie z kablem energetycznym.
Zasilanie oswietlenia zewnetrznego terenu przepompowni sieciowej nalezy wykonac¢
przewodem typu YKY 3x4 mm?.

7.2.5 Technologia i organizacja rob6t ziemnych

Prace ziemne prowadzone na terenie projektowanej przepompowni nalezy prowadzic¢
zgodnie z wytycznymi robét ziemnych opisanych w projekcie zwigzanym pn. ,Zadanie 11.
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Pogrzebien i Kornowac w gminie
Kornowac — Sie¢ kanalizacyjna”. Przewidziano wykonanie rob6t ziemnych mechanicznie i
czesciowo recznie. Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z normg BN-83/8836 — 02 Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

7.2.6 Bilans terenu

Lp. Rodzaj zagospodarowania P0W|[enr122;:hn|a Uwagi
1 2 3 4
W OGRODZENIU 65,46
1 POWIERZCHNIA ZABUDOWY w tym: 9,85
1.1 | KOMORA TLOCZNI 8,55
1.2 | SZAFY ELEKTRYCZNE 1,30
2 CHODNIK 30,61
TEREN ZIELONY 25,00
B | DROGA DOJAZDOWA 2345 Aazd-dojazd

7.3 DROGA DOJAZDOWA DO POMPOWNI P1

Ze wzgledu na brak drogi, umozliwiajacej dojazd do pompowni P1, za parkingiem dla
samochodoéw osobowych pracownikéw Urzedu Gminy w Kornowacu, zaprojektowano
utwardzenie niezagospodarowanego terenu, z przeznaczeniem na droge dojazdowg do
pompowni. W chwili obecnej teren pod dojazd jest zielehncem porosnietym trawa.
Projektowany dojazd do pompowni podigczony zostanie do istniejagcego parkingu.

Przyjeto nastepujgce parametry techniczne projektowanego dojazdu — zjazdu:

— dojazd - droga wewnetrzna;
- przekrdj jednopoziomowy, jedno i dwustronny w kierunku krawedzi ok. 2,0%;
- szerokosc jezdni dojazdu 3,50 m.

Przed przystagpieniem do realizacji robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni zjazdu-dojazdu nalezy wykonac:

1. wytyczenie w terenie;

2. usuniecie urodzajnego humusu z odkladem w zabezpieczone miejsce celem
powtérnego wykorzystania.

Na tak przygotowanym, zageszczonym i wystarczajgco nosnym podfozu nalezy
wykona¢ dojazd warstwami, odbierajac kazdg z warstw osobno, po sprawdzeniu jakosci jej
wykonania. Przyjeto nastepujaca konstrukcje drogi dojazdowej do pompowni:
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- warstwa jezdna z plyt betonowych typu krata 60 x 40 grubosci 10 cm w kolorze
szarym,

- podsypka cementowo — piaskowa 1:6 grubosci 3 cm,

- podbudowa =zasadnicza z tlucznia kamiennego 0-63 mm stabilizowanego
mechanicznie (tluczen, klince), po zageszczeniu warstwa grubosci 15 cm,

— warstwa odsaczajgca z piasku, spelniajgca takze role warstwy mrozoodpornej
grubosci 10 cm.

Jako zamkniecie krawedzi nawierzchni dojazdu nalezy zabudowa¢ kraweznik o
wymiarach 15x30x100 cm wtopiony (zabudowaé na wysokosci 1 cm ponizej projektowanej
nawierzchni), na fawie betonowej (B-20) z oporem na mokro. Sposob zabudowy
kraweznikdéw pokazuje rysunek szczegotéw konstrukcyjnych.

Projektowane utwardzenie dojazdu nie bedzie mialo znacznego wplywu na zmiane
powierzchni zlewni, ani tez na ilo§¢ odprowadzanych z niego wéd opadowych. Dlatego
odwodnienie nawierzchni drogi bedzie odbywalo sie powierzchniowo, czesciowo w
nawierzchnie, a pozostata czes¢ na pobocza.

Profil podtuzny (niwelete — rys. nr 1-08) opracowano w oparciu 0 pomiary
wysokosciowe. Rzedne niwelety osi dojazdu dostosowano do stanu istniejgcego, warunkow
terenowych i spadkéw podtuznych terenu.

8 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Wszelkie prace zwigzane z budowa, wyposazeniem i eksploatacjg obiektu nalezy
wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, wytycznymi, normami, uzgodnieniami
oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegoélnosci, wszelkie prace nalezy
wykonac zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401);

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh
technicznych do robét ziemnych, budowlanych, drogowych (Dz. U. Nr 118, poz.
1263);

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437);

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.
U. Nr 85/1999, poz. 912).

9 PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 NORMY

- BN- 83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

— PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

- PN-74/B-02480 — Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

- PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-92/B-10729 — /PrPN-B-10729/. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-87/H-74051/00 — Witazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania
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PN-87/H-74051/01 — Wiazy kanalowe. Klasa A

PN-87/H-74051/02 — Wiazy kanalowe. Klasa B,C i D

BN-72/8972-05 — Wodociagi i kanalizacja. Rysunek inwentaryzacyjny przewodéw
kanalizacyjnych zewnetrznych.

9.2 INNE DOKUMENTY

»Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych ,. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa
1994r.;

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom |
Budownictwo Ogoline;

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2002 r. w
sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia
1994 r. w sprawie dopuszczania do stosowania w budownictwie nowych materiatéw
oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839).

10 ZALACZNIKI

warunki przytgczenia do sieci dla P1 — zalacznik nr 1
schemat ideowy szafy rozdzielczej RGP — zatgcznik nr 2,
karta katalogowa ttoczni Sciekow — zatacznik nr 3.
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10.1 ZALACZNIK WG SPISU
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