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ROZWIAZANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
ZELBETOWEJ KOMORY W WERSJI
STUDNI ZAPUSZCZANEJ

ELEMENTY BUDOWLANE TYPOWE

1. KOMORA POMPOWNI:
PREFABRYKATY Dw 3000 / Dz 3300
ZELBET B 45

2. NOZ DLA STUDNI ZAPUSZCZANYCH
ZELBET B 45, ZBROJENIE DNA STALOWE

3. WYLEWKA BETON B 25

PREFABRYKATY np. ECOL - UNICON

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE DNA:

1. BETON KONSTRUKCYJNY C25/30 [B30] W6 F100
2. STAL ZBROJENIOWA A - Il [BSt500S]

3. BETON KONSTRUKCYJNY KORKA C20/25 [B25]
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CIEZAR w kg
L.p. Wyszczeg6lnienie Materiat | Jedn. | llo$¢ Uwagi elementy
Jedn. ogoétem
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 |Zbiomik tloczni AWALIFT 2/2 ptaska stal szt. 1 800,00 | 800,00
2 |Pompa ST 100/269 18,5 kW szt. 2 276,00 | 552,00 0z.1-7
3 |Zasuwa kotnierzowa AVK typ 06/30 DN 100 PN 10 zeliwo szt. 4 23,00 92,00 intepral'ne czesci
4 |Zawor zwrotny klapowy STRATE AWASTOP DN 100 PN 10 zeliwo szt. 2 24,00 48,00 tlogzni oraze‘e‘
5 |Zasuwa kotnierzowa AVK typ 06/30 DN 100 PN 10 zeliwo szt. 2 23,00 46,00 oprzyrz dowa]n]ia
6 |Ksztaltka rurowa (,portki”) zakonczona kotnierzem DN 100 PN 10 zeliwo szt. 1 9,00 9,00 przyrza
7 |Czujnik sterujacy pracg pomp typ HWAS stal OH18N9 szt. 1 6,34 6,34
8 |Ksztaltka dwukotnierzowa Dz 219,1x3,0 L= 1300 mm stal OH18N9 szt. 1 33,76 33,76
9 |zasuwa nozowa AVK typ 702/10 DN 200 PN 10 Ze::;’;‘:a:ta' szt. | 1 | 3600 | 36,00
10 |Ksztattka dwukotnierzowa Dz 219,1x3,0 L= 150 mm stal OH18N9 szt. 1 21,03 21,03
- —
11 Kslz'lahka dwukotnierzowa Dz 114,3x3,0 z kolanem 90° i stal OH18N9 szt 1 15,64 15,64
kré¢cem do manometru poz. 8 -16
12 Manometr Wika typ 233,50 0-2,5 bar z separatorem stal 1.4571 k. 1 0,48 0.48 wewnetrzne |n§ta|acje
membranowym przytaczeniowe
13 |Przeplywomierz elektromagnetyczny Endress+Hauser DN 100 zeliwo szt. 1 16,00 16,00
14 Ksztaftka dwukotnierzowa Dz 114,3x3,0 z kolanem 45° i zwezka | stal OH18N9 | szt. 1 11,89 11,89
15 |Zasuwa kotnierzowa AVK typ 06/30 DN 150 PN 10 zeliwo szt. 1 23,00 23,00
16 |Ksztattka dwukotnierzowa Dz 168,3x3,0 L=800 mm stal OH18N9 szt. 1 12,55 12,55
w wykonaniu poz. 17 - 18
17 |Zespdt pompy odwadniajacej GRUNDFOS typ KP 250 AL ze stali szt. 1 7,20 7,20 instalacja odwodnienia
nierdzewnej podtaczona do
18 Instalacja tfoczna 5/4" z ru.ry F)N 32 SDR 13,6 !_: 7{7 m PE HD 80 szt 1 Oonvvwetrzenlav
z zaworem zwrotnym, odcinajacym oraz tacznikami 5/4" zbiornika ttoczni
19 [Rura Dz 110 potgczenie kielichowe PVC-U kI.N mm | 4400 0z. 19 - 22
20 |Kolano 90° Dz 110 PVC-U kI.N szt. 2 1,20 2,40 05 o\;vietrzenie
21 |Kominek wentylacyjny Dz 110 PVC-U kI.N szt. 1 zbisrnika toczni
22 | Trojnik redukcyjny Dz 110 / 50 PVC-U kI.N szt. 1 1,00 1,00
23 |Rura Dz 200 potaczenie kielichowe PVC-U kI.N mm 1300 0z. 23 - 26
24 [Rura Dz 160 potaczenie kielichowe PVC-U kI.N mm | 5060 instslacl'a mian
25 |Kominek wentylacyjny Dz 200 PVC-U kI.N szt. 1 owietrz; leilomor\;e
26 |Kominek wentylacyjny Dz 160 PVC-U kI.N szt. 1 P
27 |Kompresor 2,2kW 810x690x500 mm poz. 27 - 29 instalacja
28 |zbiorik spezonego powietrza 150! systemu
29 |Panel przygotowania powietrza napowietrzania
Wiaz eksploatacyjno - obstugowy 1000 x 1200 mm, ocieplony,
wyposazony w zamek patentowy, zabezpieczony specjalnym
30 zamknieciem, posmdgmcy s.llownlk pneumqtyczny oraz stal OH18N9 | kpl. 1 60,00 60,00
uszczelke dla zabezpieczenia przed dostaniem sig¢ wody do
wnetrza komory, dodatkowo wyposazony w kominek
wentylacyjny o wymiarach 150x150 mm
Drabina zej$ciowa z poziomu terenu, stalowa, ocynkowana
31 [wyposazona w wysuwany pochwyt wystajacy ponad strop stal ocynk. kpl. 1 31,95 31,95
komory 900 mm L=4300 mm
32 |[Pomost obstugowy, stalowy, ocynkowany stal ocynk. kpl. 1
Drabina zejéciowa z poziomu pomostu na dno komory, stalowa,
33 |ocynkowana L= 3769mm wyposazona w pochwyt, wystajacy stal ocynk. kpl. 1 15,00 15,00
N poz. 30 - 39
1100 mm ponad poziom pomostu L=2000 mm L
wyposazenie komory
. . stal
2 g;zfjsztig izn:rznelne typ GP- SR dla rury ze stali k.o. nierdzewna / | szt. 1
T EPDM
. . stal
35 ELZ:JSSE ;zn:rznelne typ GP- SR dla rury ze stali k.o. nierdzewna /| szt. 1
’ EPDM
. stal
36 g;zijsizg I;zn(izelne typ GP- SR dla rury PVC-U kI.S nierdzewna / | szt. 1
EPDM
37 |Uszczelnienie gumowe "in situ" dla rury wentylacyjnej Dz 160 szt. 1
38 [Uszczelnienie gumowe “in situ” dla rury wentylacyjnej Dz 200 szt. 1
39 [Uszczelnienie gumowe “in situ” dla rury wentylacyjnej Dz 110 szt. 1
40 |Rozdzielnia sterownicza kpl. 1
nie zgodnie
z planem zagospodarowania
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