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PRZEDMIAR
Dwa odcinki $ciezki rowerowej w Gminie Kornowac

. Lp. . Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem |
Dwa odcinki §ciezki rowerowej w Gminie Kornowac |
1 ‘tance ul. Grzybowa i
I 1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagérkowatym lub  'km i \ N
[ d.10119-04 'podgdrskim : ‘ i
L 07 km 0.700
| | ~ RAZEM 0.700:
2'KNR 2-01 :Regcezne Scinanie, usuwanie $rednisj gestosci krzakow i podszycia, usuwanie samosiewowzarosli ha f ‘
| d.10109-05 \zlokalizowanych przy krawedzi drogi (w tym rowniez cbkoszenie) i | | }
' {analogia ' ‘ | i
| 1700.02.0°2°0.0001 ha | 0.260. !
[ 1 | RAZEM 0.280
| 3/KNR2-01 WywoZenie galezi na odleglo$t do 2 km mp ‘ [ |
‘ d.1|0110-03 ‘ a ‘ |
| ! 3 |mp 3.000 o
' RAZEM 3.000/
' 4 KNR 2-01 Wywozenie karpiny i galezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu imp | f
| atlot005  [Kromost=3 , ' |
| 13 ‘mp 3.000, !'
[ \ | i RAZEM | 3.000]
5/KNR AT-03 [Robaty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 ¢cm {m i |
d.1/0101-02 ‘ } |
| 127 im 12.700| i
| - | RAZEM | 12,700,
B KNR 2-31 "Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gruboéci 3 cm m? i
di! 0803—03 i [ |
| 112.711.0 |m2 12.700 i
| | 1 RAZEM | 12.700]
7 KNR 2-31 iMechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubos- | m2 E
d.1/0803-04 ci ! [
' Krotnosé = 5
| 112.7*0.5 |m2 6.350, i
! ! RAZEM 6.350|
8'KNR 4-01 !Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km | m3 i |
d.1/0108-11 [ | I
12.7*0.03+6.350.0 m3 0.381 i
A . o RAZEM | 0.381!
9'KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 'm3 [ ;
d.1/0108-12 |km ? [ |
‘Krotnos¢ = 2.5
poz.8 o omd 0.381 B |
. ; RAZEM 0.381)
10, KNR 2-31 \Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosdi jezdni i chodnikow w gruncie kat. IV glebo- |m2 ‘
d.1/0101-01 koéci do 20 cm (przyjeto érednig glehokos¢ koryta - 25 ¢m) |
1700.0%3.3 im2 2310.000,
[3.44"2+7.74+13.76+0.215+3.0°6.8+3.0*4.0+1.9"3.8 _ m? 68. 215. |
; | RAZEM | 2378215
11, KNR 2-31 "Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. MV -za  [m?2 !
d.10101-02 kaZde dalsze 5 cm glebokosci
i |poz.10 m2 2378.215. |
] = RAZEM 2378.215]
12'KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazyno- |m3 i
d.1{0211-07 ,wanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladewczymi na odl.do 1 km I
| |poz.10%0.25 m | 594.554 B
f - | RAZEM 594.554
13/ KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2 [ :
d.1 1402-05 i
| 700.0*0.5*2 ‘m2 700.000 |
i __ l RAZEM 700.000 |
14EKNR 201 Naklady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transporiu ponad 1 km samochodami samowyla- 'm3 i
d.10214-04 dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I1l-1V |
| |Krotno$¢ =5
1poz.12 <z korytowania> m3 [ 594.554 |
| |poz 13*0.10 <z poboczy> md | 70.000. B
| ] RAZEM | 664.554 |
15 KNR 2-31 Wykoname i zaggszczenie mechaniczne warstwy odsaczajace] w korycie lub na calej szerokosci ‘m?2 } i
|°1°“’7 drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm ' f
i 700.0"3.0 ‘m2 2100.000| i
( 13.44"2+7 74+13.76+0.215+3.0*6.8+3.0"4.0+1.9"3.8 ] .m2 68.215 1
L ! . e | _ RAZEM 2168.215
16, KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 15 cm m2
1011405 | i
700.0%3.05 m?2 2135.000 ‘
(- 3.44°2+7.74+13.76+0.215+3.0'6.8+3.0*4.0+1.9%3.8 o m? 68.215 i
| _ L e RAZEM 2203.215]
<D
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PRZEDMIAR
Dwa odcinki $ciezki rowerowej w Gminie Kornowac

Lp.  Podstawa . Opis i wyliczenia B j.m. Poszcz Razem |
1 17TiKNR 2-31 {Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma o grubosci po zageszczeniu 8 cm m2 i 1
[ d.10114-07 | I
| ‘ poz.16 m2 2203.215 i
] RAZEM | 2203215
18 KNR 2-31 IF’odbul:lowa z kruszywa lamanego - warstwa goma - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zagesz- 'm? I I
d.1]0114-08 |czeniu i | |
Krotnos¢ =-3 I f f
\poz.16 m? 2203.215
l i ; RAZEM 2203.215,
I 19 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - m2 * i
| d.110310-01 ‘qruboéé po zageszez, 4 om ! I
' 1 700.0°2.8 ‘m2 1960.000 h
13.44%2+7.74+13.76+0.215+3.0*6.8+3.0*4,0+1.9*3.8 m2 68.215, i
| [12.7°0.5 |m?2 6.350 |
[ ] | _ ! RAZEM 2034565
20/KNR 2-31 {Nawierzchnia z migszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiazgca asfaltowa -  m2 ' 1
d.1/0310-02 |kazdy dalszy 1 cm grubosé po zageszcz. . | |
\poz.19 m2 2034.565 |
‘ ! RAZEM | 2034.565!
21 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowa im2 ‘ |
d.1]1004-07 |
|analogia | |
| |poz.22 |m2 1970.915)
| 112705 {m2 6.350, ]
[ _ _ RAZEM | 1977.265)
22/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa écieralna asfaltowa - |m2 |
d.1,0310-05 grubos$t po zageszez. 3 cm ! !
700.0%2.7 ‘m2 1890.000
3.4472+7.74+13.76+0.215+3.0%6.8+3.0"4.0+1.9*3.8 m? 68.215 |
112.7*1.0 m2 12700 !
! RAZEM 1970.915
23|KNR 2-31 {Nawierzchnia z kruszywa kamiennego - warstwa géma - gruboéc po zageszczeniu 7 cm. Pobo- |m2
d.1/0204-05 cza _
1700.0%0.5*2 |m? 700.000| |
| i B - _ RAZEM 700.000'
24/ KNR 2-31 ‘Nawierzchnia z kruszywa kamiennego - warstwa goma - kazdy dalszy 1 cm grubo$é po zagesz- | m2
d.1/0204-06 czeniu. Pobocza
|Krotnose = 3
|poz.23 _ .m2 700.000 |
L - e _#__ RAZEM | 700.000 |
~ 25/KNR 2-31 Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm, na fundamencie z chudego betonu |szt. | i
d.1,0702-02 | [
142 szt 3.000 |
| _ [ RAZEM 3.000
26 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnycho szt i
d.1/0703-01 |powierzchni do 0.3 m2 i
|1+242 _ ‘szt 5.000 |
RAZEM 5.000
27 Skladowanie na wysypisku i utylizacje. Odwoz gruzu |m3 |
d.1 kalk. wlasna | |
L __poz.8+poz.14+poz.3 .m3 667935 |
; I RAZEM | 667.935
28 Montaz petli indukcyjnej Ikpl ’ '
| d.1|kalk. wtasna ‘ ‘!
| 1 kpl 1,000 |
| ; o ! RAZEM | 1.000
| 29 kalkulacja indy- | Prace geodezyjne - geodezyjne pomiary powykonawcze wraz z aktualizacja map kpl. | ’\
i d.1|widualna { ' | Il
[ | 1 Tkpl. 1.000] |
| : RAZEM 1000/
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