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PRZEDMIAR
Dwa odcinki §ciezki rowerowej w Gminie Kornowac

Lp.  Podstawa - Opis i wyliczenia ~jm. Poszcz Razem |
{Dwa odcinki $ciezki rowerowej w Gminie Kornowac i
1 :Pogrzebien ul. Wiejska . ‘
1.KNR 2-01 'Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagérkowatym lub  km i I
d.1i0119-04 podgobrskim : '
1.758 (km 1.758,
: ; | RAZEM | 1,758
2'KNR 2-01 Reczne $cinanie, usuwanie $redniej gestosci krzakow i podszycia, usuwanie samosiewowzaro$li ha i
| d.10109-05 1Zlokalizowanych przy krawedzi drogi (w tym rowniez obkoszenie) |!
| ;analogia i | I
| | 11758*75%*2.0*2*0.0001 'ha 0.527.
| ‘ . RAZEM | _0.527;
3/KNR 2-01 |Wywozenie galezi na odleglost do 2 km mp | I
d.1/0110-03 ! | I
| 14 'mp 14.000! |
| RAZEM | 14,000
4|KNR 2-01 |Wywozenie karpiny i galezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu |mp ‘ f
d.1:0110-05 ‘Krotnosé =3 | | [
[ 14 Imp 14.000 1
[ 1 | RAZEM | 14.000]
| 5 KNRAT-03  Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gl. 6-10 cm m | [
| [
| d.1/0101-02 | i
3.0 im 3.000! I
) : RAZEM | 3.000
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. -V glebo- |m2 [ !
d1 |0101-01 kosci do 20 cm (przyjeto Srednia glebokosc koryta - 20 em) '
[ 1758.0°3.3 m? 5601.400 !
[ _ ; RAZEM 5801.400
7 KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. -l uprzednio zmagazyno- |m3 [
| d.1'0211-07 'wanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km { : |
: p0z.6%0.20 m3 1160.280 |
. ] | RAZEM | 1160.280|
8 KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy ¢ grub. 10 cm {m? ‘
di[140205 . |
1758.0°0.5*2 im2 1758.000| Jr
' . | RAZEM | 175000
[ 9TKNR 2-01 Naklady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyla- |m3 [
d.1,0214-04 'dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Il-IV J ' |
‘ |Krotnosé = 5 | |
|poz.7 <z korytowania> m3 1160.280 ‘
|poz.8*0.10 <z poboczy> m3 175.800 i
: f RAZEM 1336.080 |
10|KNR 2-31 Wykonanie | zaggszczenie mechaniczne warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej szerokosci |m?
d.1/0104-07 drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm |
' 1758.0*3.0 \m? 5274.000 1
_ ! RAZEM 5274.000 |
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm m? I
d.10114-05 ‘ .
| |1758.0*3.05 m? 5361.900, ]
: ! RAZEM 5361.900
12 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa goma o grubo$ci po zageszczeniu 8 cm m?2
d1 ‘0114417 |
poz.11 im2 5361.900 |
[ 1 | L RAZEM 5361900
i 13‘ KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa goma - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zagesz- |m? |
d.1 0114-08 lczeniu ! f
Krotnosé = -3 i |
, |poz11 m2 5361.900| o
! | B RAZEM | 5361.900
14|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiazaca asfaltowa - ' m2 ‘]
| d.1/0310-01 grubos¢ po zageszcz. 4 cm I
| 11758.0°2.8 m2 4922.400 |
i ! L o RAZEM 4922,400,
[ 15/KNR 2-31 ; Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca asfaliowa -  |m? [
| d.10310-02 *kazdy dalszy 1 cm grubo$é po zageszcz. . | |
poz.14 im2 4922.400, o
i) — . RAZEM 4922.400|
16 KNR 2-31 ! Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowg m2 i
d.1/1004-07 - I
| analogia i
'poz.17 m2 4745.600 !
\ ‘ o - ] RAZEM 4746600
17? KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa -  'm2
d.1 0310-05 ‘grubost po zageszez. 3 cm | i i
i 8027 o m2 4746.600/ !
i i o ] RAZEM | 4746600
P
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18 KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa kamiennego - warstwa géma - grubesé po zageszczeniu 7 ¢cm. Pobo- m?2 . | i
d.1 0204-05 cza i I
1758.0'0.5%2 m 1758.000'

1 - - L " RAZEM 1758.000,
19 KNR 2-31 ‘Nawierzchnia z kruszywa kamienego - warstwa gorna - kazdy dalszy 1 cm grubosé po zagesz-  m?2 ' |
d1020406  czeniu. Pobocza ; ! |
| . ‘Krotnosé = 3 ' ;
|poz.18 m? 1758.000 ‘

L ! : RAZEM 1758.000
| 20 KNR2-31 ‘Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm, na fundamencie z chudego betonu  'szt. . |
| d10702:02 . : I
i 1+2 szt { 3.000 !
| . RAZEM 3.000
21/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawezych, informacyjnych o szt | [ 1
d.1'0703-01 | powierzchni do 0.3 m2 | ! ”
{ 114242 szt | 5.000 :
[ | : ___RAZEM 5.000]
22 iSktadowanie na wysypisku i utylizacje. Odwéz gruzu m ] '
d.1 Kalk. wiasna ‘ “
i ,poz.9+poz.4 md | 1350.080 I
! \ |__RAZEM 1350.080 |
23 IMontaz petli indukeyjnej Tkpl i !
d.1|kalk. wiasna I | il
1 kpl __1.000! 1
; j . RAZEM | 1.000
24 |kalkulacja indy- Prace geodezyjne - geodezyjne pomiary powykonawcze wraz z aktualizacjg map [kpl. ‘ 1
| d.1|widualna ! i
| 1 kpl. 1.000! |
] _ RAZEM 1.000]
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