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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIA
I. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS wymagania dotyczce wykonania i odbioru

rob6t, ktére zostanwykonane w ramach realizacji zadania pod ng¥MYKONANIE DWOCH

ODCINKOW SCIE ZKI ROWEROWEJ W GMINIE KORNOWAC - ul. Grzybowa w ta ncach,

ul. Wiejska w Pogrzebieniu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz

realizacji rob6t w niej wymienionych.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycprowadzenia rob6t zazanych z ww. zadaniem, dj

wymienionych zasadniczych asortymentéw robot:

e odtworzenie i wyznaczenie trasy oraz punktéw wysokavych,

» wykonanie koryta pod nawierzchnie, wraz z profilonesm,

* wykonanie wykopow, roboty ziemne zwane z zatadunkiem urobku do odwozu wraz z
przedmiotowym odwozem,

» wykonanie warstwy odgzapcej,

» wykonanie podbudowy z kruszyw kamiennych tamanyahbiszowanych mechanicznie,

e oczyszczenie i skropienie podibemulsj asfaltowy,

« wykonanie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego,

» plantowanie, profilowanie i utwardzanie poboczy,

» wykonanie oznakowania pionowego,

» uporzdkowanie przylegtej zieleni przydioe;j.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej $zgodne z obowgzujacymi polskimi normami.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyece robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania rob6t oraz za ich zgodhaz dokumentagj

projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawoagsi odpowiedzialni@ za doktadne

wytyczenie w planie, wyznaczenie wysékpbwszystkich elementéw robd6t zgodnie z wymiarami i

rzgdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowe;j.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w Umowie przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisfracyjnymi, lokalizacje znakow

geodezyjnych, Dziennik Budowy lub Dziennik Robocasgz jeden egzemplarz Dokumentacji

Projektowej i jeden komplet ST. Na wykonawcy spaeaydpowiedzialn@ za ochron przekazanych

mu punktéw pomiarowych do chwili odbiorudawego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasogx.
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1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowaetizie zawiera nizej wymienione rysunki i dokumenty:

- opis techniczny, rysunki techniczne, przedmidsaip specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot.

1.4.3. Zgodné¢ robdt z Dokumentacp Projektows i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynepizekazane przez Zamawieggo
Wykonawcy stanowi cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w & jednym z nich $
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dolentacii.

W przypadku rozbignosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszyesstki
wykonane roboty i dostarczone materiatydd zgodne z dokumentagcjprojektowa i ST. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszy¢ jednorodne i wykazywa zgodngé z okralonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie ragyzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektows lub ST i
wplynie to na niezadowakgja jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostaaspione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na kosztaMgkvcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy (dotyczy méwoznakowania
drogowego na czas robdt) w okresie trwania reglizamowy, & do zakaczenia i odbioru
ostatecznego robot. Koszt zabezpieczenia terenovipudie podlega odbnej zaptacie i przyjmuje @i
ze jest wliczony w cepumowry.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie wykonywania robét wszelkie przepisy dedge
ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaiczania rob6t wykonawcastizie:

a) utrzymywda teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniessio przepiséw i norm
dotycaicych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy, orazze uniké
uszkodzé lub uchzliwosci dla 0s6b lub whasrigi spotecznej lub innych.

1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca kdzie przestrzega przepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca dazie
utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgaearem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wydway.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

1.4.8. Ochrona wiasn§ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochkpimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie
jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich jednoskglacych wiacicielami tych uradzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @emajacego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyehminstalaci i
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1.5.

urzadzer w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia ww. instalagjk@hawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i widciwych zaradcow sieci oraz ddzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykorawedpowiadé bedzie za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtalna powierzchni ziemi i ugdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

1.4.9. Ograniczenie obaizen pojazdéw

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobciazenia na € przy transporcie
materiatdw i wyposzenia na oraz z terenu robot. Uzyska on wszelkigbadne zezwolenia od whadz,
co do nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéhghi bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy lub tadunki powodafe nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone nawiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawcadzie odpowiedzialny za naprawszelkich robot w ten
spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspeiadzoru.

1.4.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegat przepisow dotycgch bezpiecaestwa i
higieny pracy. W szczegoéléa Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeovdraz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie,
socjalne oraz spetzi odpowiedns odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0osob zatrudnionych na budowie
oraz zapewnienia bezpiedstwa publicznego. Uznaje ¢si ze wszelkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i s uwzgkdniane w
cenie umownej.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrem za wszelkie materiaty i uggdzenia aywane do robét
od daty rozpoagia do daty zakiiczenia robot (wydanie potwierdzenia zagpenia przez Inspektora
Nadzoru). Wykonawca dolzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa jep elementy byly w
zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioruerstaego..

1.4.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wladze centraln@ejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktér@ sv jakis sposéb zwizane z robotami i dulzie w pemni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, prapiswytycznych podczas prowadzenia robot.
1.4.13. ROwnowanosé norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w umowie powolywane konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spmtnnap
materiaty, wytwornie i inne zapasydace przedmiotem dostaw, oraz roboty do wykonantzadania,
stosowa sie beda obowhzujace przepisy najnowszego wydania poprawione égieanorm i zbiorow
przepiséw, chybaze w umowie stwierdzaeswyraznie co innego.

Okrélenia podstawowe
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Jezeli w ST, umowie zostanuzyte wymienione porej okrelenia, to ich znaczenie nale

interpretowa nastpujaco:

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.
1.5.5.

1.5.6.
1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

1.5.13.

1.5.14.

1.5.15.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty cata¢ techniczno
— wytkowy (drog) albo jego czs¢ stanowica odgbny element konstrukcyjny lub
technologiczny.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do rdohupostoju pojazdéw, oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obggujacymi przepisami, stanowdy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zsarokolicznaici zachodzcych
w toku wykonywania robét, lub tedziennik roboczy — dokument zawiesay zapisy jak
wyzej, lecz kedacy dokumentem jedynie dla Inwestora i Wykonawcyo{padzenie rodzaju
dziennika w zalenosci od wymaga i ustaléh z Zamawiagcym, w niniejszej ST okéenia
uzywane wymiennie) .

Jezdnia — og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykorawgowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchraz ze sposobem ich pokenia.
Korpus drogowy — nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i pleani
rowow.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym glucutazenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Rejestr obmiarbw — akceptowany przez Inspektorazbiad rejestr z ponumerowanymi
stronami, stdacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zgdznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium zaakowane badawcze niegine do
przeprowadzenia wszelkich badiaprob zwizanych z ocenjakosci materiatow oraz robét.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacj
projektows i ST

Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstwzgbych do przejmowania i rozktadania
obciazen od ruchu na podi® gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.
Niweleta — wysokéciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszeceg pionowego przekroju
w osi drogi.

Pobocze — e&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymasi pojazdow,
umieszczania ugzlzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana dla ruchu pieszychzasda
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podiaze — grunt rodzimy lub nasypowy zkey pod nawierzchaido gkbokaosci

przemarzania.
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1.6.

1.7.

1.8.

1.5.16. Podiaze ulepszone — goérna warstwa padio lezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu unabwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania
nawierzchni.

1.5.17. Polecenie Inspektora Nadzoru (wymiennigywa st okreslenia ,Inzynier”’) — wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektorazdtad w formie pisemnej, dotygze
sposobu realizacji robot lub innych spraw gzeinych z prowadzeniem budowy.

1.5.18. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizycznglada autorem dokumentacji
projektowej.

1.5.19. Przetargowa dokumentacja projektowa -es¢zdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizack, charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.5.20. Przedmiar rob6t — wykaz rob6t z podaniem ichsédlo (przedmiar) w kolejnéi
technologicznej ich wykonania.

1.5.21. Zadanie budowlane — % przedsiwzigcia budowlanego, stanoygda odebrg catasé
konstrukcyjm lub technologiczs zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno — zytkowych. Zadanie m@ polegd na wykonywaniu robét zwzanych
z budowa, modernizagj, utrzymaniem oraz ochramudowli drogowej lub jej elementu.

MATERIALY

1.6.1. Zrodta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiekematoéw przeznaczonych do robo6t

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje daiyez proponowanegdréodia wytwarzania,

zamawiania lub wydobywania tych materiatléw i odpedviieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz

prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane

z dopuszczonegarédia w sposob agly spetniaj wymagania ST w czasie pegti robét.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy,

badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

1.6.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane méateida czasu gdy dma one potrzebne do

robé6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerzashowaly swaj jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i

byly dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsczasowego sktadowania edn

zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z InspektoMadzoru.
SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego sptu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robét. Spez uzywany do robét powinien gy

zgodny z ofeet Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow, ildci i wskazaniom

zawartym w ST, a w przypadku braku ustaetakich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczbadajng¢ sprztu bedzie gwarantowa

przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadamistdingmi w dokumentacji projektowej, ST.
TRANSPORT
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Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobciazenia na é przy transporcie
materialdw (sprgu) na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niglrle zezwolenia od wiadz
(zaradcow) co do przewozu nietypowych tadunkow i w spgostiagly bedzie o kadym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonajyest zobowizany do stosowania jedynie
takich srodkéw transportu, ktére nie wplynniekorzystnie na jaké wykonywanych robét i
wihasciwosci przewaonych materiatow. Wykonawcaetizie usuwé na bieiaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdandrogach publicznych oraz dojazdach do
tereny budowy.

1.9.  WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolzgodnie z umow, oraz za jak&
zastosowanych materiatbw i wykonanych robo6t, za izgodnd¢ z DP, wymaganiami ST, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponogioadedzialné¢ za dokladne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokd wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiaramizednymi
okreslonymi w dokumentacji przetargowej lub przekazanymi pémie przez Inspektora Nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek ldu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczeniu
robét zostas, jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykonana wlasny
koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyaz akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementolbt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowieudwntacji projektowej i ST, a taé w
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora NadzZmda wykonywane nie piniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przezkdvawe, pod grdba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.10. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
1.10.1. Zasady kontroli jakosci rob6t.
Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazomg jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jak@é materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, aczbpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezldne do pobierania probek i badmateriatow oraz robét.
Wykonawca hdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robot zestatliwoicia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynmbDekumentaciji
Przetargowej i ST. Minimalne wymagania co do zakiesda i ich czstotliwosci sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahg tam okréone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapeévmiykonanie rob6t zgodnie z umawinspektor Nadzoru
bedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Wszystkie
koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liadaterialdow ponosi Wykonawca.
1.10.2. Pobieranie prébek.
Probki kzda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji madgy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baflaNa zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedzie

przeprowadz&a dodatkowe badania tych materiatéw, ktére hueatpliwosci co do jakdci, o ile
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kwestionowane materiaty nie zosigorzez Wykonaweg usungte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty
tych dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniatewek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawdgj

1.10.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary ¢tla przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystpieniem do pomiaréw lub basaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykondaob badania, Wykonawca przedstawi nané

ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.10.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru ni@ dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

- certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy, ze zapewniono zgodlé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmyjch oraz

wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

- deklaracje zgodrigi lub certyfikat zgodngzi z:

* Polslg Norm,

« aprobad techniczim, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiori®olskiej Normy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidaych wymaga beda odrzucone.
1.10.5. Dokumenty budowy
a) Dziennik Budowy (lub Dziennik Roboczy)
Dziennik Budowy (lub Dziennik Roboczy — w zatesci od wymaga i ustaléi z Zamawiagcym, w
niniejszej ST okrden uzywa st wymiennie) jest wymaganym dokumentem prawnym ohpugcym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoarkahca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obhpwicymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dziemribkdowy leda dokonywane na bigco i
beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpiesgiva oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony podpisem osoby, ktéra dokonala maps
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalstwego. Zapisy ¢da czytelne, dokonane trwat
technily, w poradku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw. atalone do
dziennika budowy protokoly i inne dokumentydh oznaczone kolejnym numerem gnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczeg6blnych elementdéw robot,

- przebieg robdt, trudriei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w

robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zaradzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,
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- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanik@ych i ulegagcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przew irakcie
wykonywania robaét,

- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przeditaone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania. dDecyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pe@yjlub zagciem stanowiska.

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przepmzea st w sposob cigly w jednostkach
przyjetych w przedmiarze robo6t i wpisuje do rejestru cdmanv.

b) Dokumenty laboratoryjne

Wykonawca kdzie gromadzit dzienniki laboratoryjne, deklarazgodndci lub certyfikaty zgodnsxi
materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki b&dBokumenty te stanowizahczniki do odbioru
robét. Winny by udostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

c) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprdcz wymienionych w pkt a-c nastijace dokumenty:
- protokot przekazania terenu budowy,
- protokot odbioru robaét,

- protokoly z ustal#, korespondengjna budowie.
d) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavied
zabezpieczonym. Zagiuie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgoj@matychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkikumenty budowy dula zawsze dogpne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane doaslgl nazyczenie Zamawiajgego.
1.11. OBMIAR ROBOT
1.11.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bdzie okragla¢ faktyczny zakres wykonywanych robé6t zgodnie z DRST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Obmiatit dokonuje Wykonawca po uprzednim
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obrayezh robdt i terminie obmiaru. Wyniki
obmiaru leda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwielgiub przeoczenie (opuszczenie) wsdo
podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nialnia Wykonawcy od obowrku ukaczenia
wszystkich robo6t. Ridne dane zostarpoprawione na pmie. Obmiar gotowych robétkhzie

przeprowadzony z estascia wymagam do celu ptatnéci na rzecz Wykonawcy.
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1.11.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow
Dtugosci i odlegtaici pomigdzy wyszczegdlinionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jéli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaggo inaczej, okfosci beda
wyliczane w i jako diugdé¢ pomnaona przezredni przekroj. lléci, ktére mag byé obmierzone
wagowo, lkeda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@mi
1.11.3. Uradzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Wdzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvc
Jezeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada atestupcych to Wykonawca dulzie posiada wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie wudzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
1.11.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary keda przeprowadzane przededziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robotakeé
w przypadku wysfpowania dtiszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikgch przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegtyzakryciu przeprowadza esiprzed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nie@dmd obliczenia &da wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanygebwierzchni lub ohjtosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami na karcie rejestru obmiaru.

1.12. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a. odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b. odbiorowi czsciowemu,
c. odbiorowi ostatecznemu,
d. odbiorowi pogwarancyjnemu.
1.12.1.0dbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie sdb i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie redljizulegry zakryciu. Odbiér rob6t zanikagych
i ulegapcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego ppstrobdt. Gotow&t danej czsci rob6t do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy / dziennikhoezego i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidretizie przeprowadzony niezwiocznie, potwierdzony wpisdo ww.
dziennika.
1.12.2. Odbiér cgsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgici rob6t. Odbioru czciowego
dokonuje st wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
1.12.3. Odbiér ostateczny robét.
Odbiér ostateczny robét polega na finalnej ocenfkomania robét w odniesieniu do ichdto, jakasci
i wartosci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona

przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy / roboczego z bezzwlgoz powiadomieniem
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Inspektora Nadzoru na gonie. Odbiér ostateczny robét ngst w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznagz@nzez Zamawiagego w obecriwi

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj roboty dokona ich oceny jadaowej na

podstawie przedimnych dokumentéw, wynikéw bafia pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodaio

wykonania rob6t z DP i ST. W toku odbioru ostatemm rob6t komisja zapoznagst realizaci

ustalé przyjetych w trakcie odbioru rob6t zanikayych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie

wykonania rob6t uzupetnigych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonawigznaczonych

rob6t poprawkowych, uzupetniggych lub robotach wykixzeniowych, komisja przerwie swoje

czynndaci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Wympadku stwierdzenia przez komisyge

jakos¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentaelanscznie odbiega od wymaganej DP i

ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wplywu na cechy ekspdayjne obiektu i bezpieargwo

ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszenie wykonanych robot w stosunku do vgaia

przyjetych w umowie.

1.12.3.1 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtaégm robot jest protokét odbioru

ostatecznego rob6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago. Do odbioru ostatecznego

Wykonawca jest zobowzany przygotowanastgpujace dokumenty:

a) dokumentagj projektowa/przetargow podstawow z naniesionymi zmianami,

b) specyfikacje techniczne,

c) dziennik budowy/roboczy i rejestry obmiarow,

d) wyniki pomiarow kontrolnych bada oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST,

e) deklaracje zgodrii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

f) geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot,

g) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodegyimventaryzacji powykonawczej,

h) inne dokumenty wymagane przez Zamawdapgo, o ktdrych mowa w innych dokumentach
zamdéwienia np. w umowie.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wgdkem przygotowania dokumentacyjnego nigdd

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimie Wykonawg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robdt. Termin wykonania ropdprawkowych i robét uzupetnigjych

wyznacza komisja.

1.12.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychérozwihzanych z usumtciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyclat w okresie gwarancyjnym. Odbior

pogwarancyjny &dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad

opisanych w punkcie 1.12.3.”Odbiér ostateczny rbboét

1.13. PODSTAWA PLATNOSCI

1.13.1. Podstagvokreslenia wartdci realizacji elementéw zadania seny kosztorysowe jednostkowe

skalkulowane przez Wykonawcna podstawie przedmiaru robét. Cena kosztorysowayqji

przedmiarowej bdzie uwzgédniat wszystkie czynnii, wymagania i badania sktade¢ st na jej
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wykonanie, okréone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektow€gna kosztorysowa robétdzie
obejmowd:

- robocizrg bezpdrednih wraz z towarzysgymi kosztami,

- warteé¢ zwzytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazymo&aewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
- wartci¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- Kkoszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.
1.13.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST
Koszt dostosowania esido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogélnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki oldlene w w/w dokumentach, a nie wyszczego6lnione wiargsie.
1.14. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlaneDKIr 89, poz. 414 z pd. zm.)
2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@@01 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. Ni88, poz. 1555),
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz.U. Nr 14, poz. 60 z @d. zm)
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Il. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

2. ODTWORZENIE | WYZNACZENIE TRASY ORAZ PUNKTOW WY SOKOSCIOWYCH
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej efci Specyfikacji Technicznejaswymagania dotycce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktysokaciowych w zwizku z realizagj zadania.
1.2. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techni& dotyca zasad prowadzenia robdét awanych z
wszystkimi czynnéciami umaliwiajacymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tidregowe]
oraz potdgenia pozostatych elementéw w pasie drogowym.
W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wysétiowych wchodaz:
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wys$okavego punktow gtdwnych osi trasy i punktéw
wysokasciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wgezenie osi),
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysésiowych (reperéw roboczych),
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochracla przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Okreslenia podstawowe
Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasynkpy kierunkowe oraz pogtkowe i kaacowe punkty
odcinkow trasy.
2. Materiaty
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowa paliki drewniane z gwadziem lub petem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtggiookoto 0,50 metra.
Paliki drewniane umieszczone poza granbot ziemnych, wasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny
miec $rednic; od 0,15 do 0,20 m i dlugébod 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowad paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istaggjj nawierzchni bolce stalow&ednicy 5 mm i diug. od
0,04 do 0,05 m.§wiadki” powinny miet diugas¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatqy.
3. Sprzet
Sprzt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysakmwvych naley stosowd nastpujacy sprzt:
teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierzeci, taty, tamy stalowe, szpilki.
Sprzit stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kidw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru.
Stabilizacg, zabezpieczenie i oznaczenie punktéw wysokavych wykona recznie.
4. Transport
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy ma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. Wykonanie robot
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Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien zapazree z danymi dotycazcymi lokalizacji i
wspotrzdnymi punktow gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien przeprowadnpibliczenia i
pomiary geodezyjne niegbne do szczegdétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformawmzyniera o wszelkich ktach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Punkty wierzchotkowe, punkty gldwne trasy i punkigrednie osi trasy mugzy¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktdw pomiarowych i ich oznatzae czasie trwania
robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez ZamawEgo zostam zniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgse konieczne do dalszego

prowadzenia robét, to zostanne odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtawalizacji rob6t natey do obowizkéw Wykonawcy.
Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o dokumentagjprojektova oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawdeggo. G trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach
posrednich w odlegtéci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniayrdscz nie rzadziej nico 50
metrow. Rzdne niwelety punktéw osi trasy nalewyznaczy z doktadnécia do 1

cm w stosunku do ezinych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;.

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie na powierzchni terenu (okenie granicy
robét), zgodnie z dokumentacprojektova oraz w miejscach wymagaych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowamyzbz Irtyniera. Do wyznaczania kradzi nasypow i
wykopo6w naley stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Odlegtamigdzy palikami lub wiechami natg
dostosowa do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy dveeg.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow wysé@dowych naley
prowadzé wedtug ogoélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK. Kontrolpolega na
sprawdzeniu wykonania robét zgodnie z wymogamikitadnaciami jak wymieniono w ST.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar rob6t zwizanych z wyznaczeniem obiektoéw jestéia obmiaru trasy.

8. Odbiodr robot

Odbioér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasgje na podstawie szkicéw i dziennikow
pomiaréw lub protokotéw, ktére Wykonawca przedkideta/nierowi.

9. Podstawa ptatndci

Cena jednostki obmiarowej - 1 km wykonania robdtjotuje:
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- pozyskanie nieziminych materiatdw geodezyjnych,

- wykonanie niezédnych zgtoszéi innych czynnéci przewidzianych odpowiednimi przepisami,

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych ositrasinktow wysokéciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wyséiowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualmgityczeniem dodatkowych przekrojéw,

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrada przed zniszczeniem i oznakowanie utatudej
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

- oznakowanie miejsca robét i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwazane

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs Gtéwny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdaiUGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.

3. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM PODLO ZA
DLA WYKONANIA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

1. Wsep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej egci Specyfikacji Technicznejpsvymagania dotycce wykonania koryta ziemnego
wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podia dla wbudowania konstrukcji nawierzchni w zzku z realizacj
zadania o ktorym mowa w punkcie nr 1. Glleeia podane w niniejszej STa godne z obowzujacymi
odpowiednimi normami i pkt nr 1 ,Wymagania ogoine".

1.2. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teclani dotyca prowadzenia robot przy wykonywaniu koryta
gruntowego wraz z profilowaniem i zgggczeniem podi@a pod nawierzchaina projektowanym zadaniu i
obejmuj:

- mechaniczne orazezne wykonanie odspojenia gruntu koryta wraz zdpantem gruntu (ze wzglu na
bilansowanie & mas ziemnych przyfo zasadnicz srednb glkbokas¢ korytowania pod konstrukgj
nawierzchni),

- profilowanie i zagszczenie podiea pod ww. nawierzchnie.

Uwaga:

Roboty ziemne zwizane z wykonaniem koryta gruntowegetajrowniez w pkt Nr 4.

2. Materiaty

Dla uzupetnienia powierzchni i przestrzeni miejscvpykopach, robotach ziemnych awanych z
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korytowaniem, oraz miejsc za wbudowanymi warstwdanstrukcji drogi nalgy zastosowa kruszywo
kamienne wbudowug i zag:szczajc warstwami.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na widciwosci gruntu, dobor sprtu zagszczajcego zaley od rodzaju gruntu i grulSoi
zag;szczanej warstwy.

4. Transport

Nie wysepuje.

5. Wykonanie rob6t

Wykonawca powinien przygbi¢c do wykonywania koryta oraz profilowania i zagczenia podima
bezpdrednio przed rozpogziem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym
korycie wyprofilowanym i zagszczonym nie mice odbywa sig ruch budowlany.

Przed przysipieniem do profilowania podie® powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysicdalezy
usuraé btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoaeniPo oczyszczeniu powierzchni pozio ktére ma
by¢ profilowane nalgy sprawdzt czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych exinych podiga. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5
cm wyzsze nk projektowane rgne podiaa.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego dogszczenia. Jakiekolwiek nierowsm
powstate przy zagzczeniu powinny biyynaprawione przez Wykonawev sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Ostateczne profilowanie halgykona recznie.

Jezeli po wykonaniu robdét zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchai,pbwinien on zabezpieckzy
podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad preekzenie folii lub inny sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed peapehiem do
uktadania podbudowy nafe odczeka do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podia Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualfgei zvykonanie niezédnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowpraary wykona on na wlasny
koszt.

Wymagania dotyczice zagszczenia

Minimalna wart@¢ wskaznika zagszczenie () w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych:

- gérna warstwa o grubo 20 cm }=1,03

- na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni korony robét zigoin k=1,00.

Jeeli wartaici wskaznika zagszczenia nie magby¢ oshgnicte przez bezpednie zagszczanie gruntow
rodzimych, to natey podj¢ srodki w celu ulepszenie gruntu podéy umaliwiajacego uzyskanie wymaganych
wartcsci wskanika zagszczeni. Maliwe do zastosowanidrodki proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6. Kontrola jakosci rob6t

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzystematyczne badania kontrolne w zakresie i z
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czestotliwoscia gwarantugca zachowanie wymaga jakosci robo6t lecz nie rzadziej hi wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikaciji.

a. Rowng¢

Nieréwndci profilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzy tata co 20 m w kierunku podimym.

b. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalemierzyt za pomog 4-metrowej taty i poziomicy co najmniej 10 razylran i
dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych lukéwipog/ch: na pocatku i koncu kazdej krzywej oraz na
pocatku, wsrodku i na kacu kazdego tuku kotowego.

Spadki poprzeczne podia powinny by zgodne z DokumentacProjektow z toleranci+0,5 %.

c. Gkbokas¢ koryta i radne dna

Glebokas¢ koryta i rzdne dna naley sprawdzé co 100 m w osi i na jej kraziach. Rénice pomgdzy
rzgdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny pkzacza& +1 cmi-2cm.

d. Uksztaltowanie osi koryta

Uksztattowanie osi koryta nafg sprawdzéa w punktach gtéwnych trasy i w innych dodatkowyalnktach,
rozmieszczonych nie rzadziejznco 100 m. @ w planie nie mge by przesunita w stosunku do osi
projektowanej o wicej niz 3 cm.

e. Szeroké&t koryta

Szerokd¢ koryta naley sprawdzé co najmniej 10 razy na | km. Szerdkdoryta nie mae r&ni¢ sie od
szerokdci projektowanej o wicej niz 10 cmi -5 cm.

Zasady posgpowania z odcinkami o niewt&ciwych cechach geometrycznych.

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujvicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgich w ST
powinny by naprawione przez spulchnienie dochkglkosci co najmniej 10 cm, wyrOwnane i powtdrne
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyli@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiaru robét jest 1 frwyprofilowanego i zagszczonego podi@ gruntowego.

8. Odbidr robot

Ogolne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w pkt Nr 1 ,Wymagania og8In

Odbiér wyprofilowanego i zagzczonego podi@ dokonywany jest na zasadach odbioru robét zayukel i
ulegafcych zakryciu i powinien by przeprowadzony w czasie utlisviajacym wykonanie ewentualnych
napraw bez hamowania pggti robo6t.

9. Podstawa ptatndci

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- reczne | mechaniczne profilowanie dna pagdigruntowego,

- mechaniczne zagzczenie podim,

- przeprowadzenie pomiaréw i bada

10. Przepisy zwazane i standardy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnigowe. Podzialy, nazwy i okdienia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probeiatyr.
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BN-75/8931 -03 Drogi samochodowe. Pobieranie pkd@antéw do celéw drogowych i lotniskowych.
BN-68/8931 -04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$enaawierzchni planografem i tat
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wiika zagszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemngm#@gania i badania.

4. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH

. Wstkp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej e&ci  Specyfikacji Technicznejaswymagania dotyege wykonania i odbioru
wykopow i robét ziemnych w zwrku z realizagj zadania o ktorym mowa w punkcie nr 1.
Okreslenia podane w niniejszej SE sgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i pkt nr 1 ,Wymagania
ogolne”.
|.2. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotyca prowadzenia robdt przy wykonaniu wykopow
na projektowanym zadaniu (korytowanie pod nawienmhwykop dla wbudowania elementéw odwodnienia
odwdz urobku z korytowania profilowania poboczapejmup:

- wyznaczenie miejsca wykopu wraz z nigditoymi pomiarami,

- mechaniczne oraxzne wykonanie wykopow z transportem gruntu,

- zabezpieczenie wykopow,

- zapewnienie dojazdow,

- zag:szczenie i plantowanie.
2. Materiaty
Nie wysepuja.
3. Sprzet
Do wykonania wykopow i przemieszczania gruntu @agszczenia mze by stosowany nagpujacy sprawny
sprzt: - koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowk tasienicowe, koparko-spycharki, koparko-
tadowarki, tadowarki, rowniarki, zagzczarki spalinowe, ubijaki mechaniczne (spalinowealce drogowe.
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na widciwosci gruntu, zaréwno w miejscach jego naturalnegegaahia, jak te w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zeggczania. Dobor spgtu zagszczajcego zaley od rodzaju gruntu i gruloi
zag:szczanej warstwy, w razieatpliwosci, wybér sprztu nalery uzgodné z Inspektorem nadzoru.
4. Transport
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mbyg stosowane nagitujace srodki transportu:
- samochody samowytadowcze, - samochody skrzyn{gwgtkowo), tadowarki.
Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powiniet tgstosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego obgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gidkei transportu. Wykonawca ma obaaek
zorganizowania transportu z uwgghieniem wymogow bezpiecigtwa zardwno w olgbie pasa drogowego,
jak i poza nim.

5. Wykonanie rob6t
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Wykopy naley wykonywa z zachowaniem wymagadotyczcych doktadnéci okreslonych w niniejszej
Specyfikacji. Naprawa uszkodzewynikajacych z nieprawidlowego prowadzenia rob6t ziemnyditiga
Wykonawe; robo6t ziemnych. Odspojone grunty powinny ¢byprzewiezione na skladowisko. Miejsce
sktadowania wskee inwestor. Nalgy uwzgkdni¢ rozplantowanie zwiezionego na wskazane skladawisk
urobku ziemnego.

Niezalenie od budowy urmzen stanowicych elementy systemow odwada@jch ugtych w DP,
Wykonawca powinien wykortaurzadzenia, ktére umdiwiaja odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych
poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpiegmynt przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykopy sposobemecznym naley wykonywa zawszew przypadku wysfpowania zinwentaryzowanych
urzadzeh podziemnych, oraz w miejscach niedpstych dla sprau, jak réwnie dla drobnowymiarowych
elementow pasa drogowego.

6. Kontrola jakosci robét ziemnych

W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadygstematyczne badania kontrolne i dostardapie
ich wynikéw do Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowarngodndci z wymaganiami okionymi w
niniejszej Specyfikacji oraz w DP. W czasie koriteaiczeg6la uwag: nalezy zwr6ck na:

a. odspajanie gruntéw w sposéb nie pogassyagrh wiaciwosci,

b. zapewnienie stateczim skarp,

c¢. odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robpoiich zakéczeniu,

d. doktadné¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykozenie),

7. Obmiar robét

Jednostl obmiaru robét jest f(metr szécienny) wykonanych wykop6w.

8. Odbidr robot

Ogdlne wymagania dotygze odbioru rob6t podano w pkt Nr | ,Wymagania ogdIin

9. Podstawa ptatndci

Cena wykonania robot obejmuje:

- mechaniczne igczne wykonanie wykopow,

- zatadunek i transport gruntu,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow,

- przeprowadzenie pomiaréw i bada

- zag:szczenie podita gruntowego,

- uporadkowanie miejsc prowadzenia robot.

10. Przepisy zwazane i standardy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekr.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnem@gania i badania.
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5. WARSTWA ODSACZAJACA
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej egci ST & wymagania dotyce wykonania i odbioru robot zyzanych z
wykonaniem warstwy odszajcej, w zwhzku z realizagj zadania o ktérym mowa w punkcie nr 1. Gleaia
podane w niniejszej STaggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i pkt nr 1 ,Wymagania drgs'.
1.2. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z wykonaniem
warstwy odsgczapcej, stanowicej czs¢ podbudowy pod konstrukgjnawierzchni, grubi&E warstwy po
zag:szczeniu 10 cm.

1.3. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z oldeniami
podanymi w rozdz. ,Wymagania ogoélne”.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee robdt podano w rozdz. ,Wymagania ogéine” .

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwysgitzapcej jest piasek.

2.1. Wymagania dla kruszywa

Piasek stosowany do wykonywania warstwasdapcych, odcinaicych, mrozochronnych powinien speihia
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2.

2.2. Skladowanie materiatow - kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaorsacej nie jest wbudowane bezpednio po
dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowawiayvykonawca robét powinien
zabezpiecz§ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmymi materiatami kamiennymi. Podie w
miejscu sktadowania powinno bydéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. Sprzet

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy oaiszapcej powinien wykazasic mozliwoscia korzystania
Z nastpujacego spratu:

- walcow statycznych, wibracyjnych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. Transport

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiepagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie podia

Podize gruntowe powinno spehdiawymagania okrdone w ST dotyczce wykopdéw oraz wykonania
korytowania z profilowaniem. Warstwa agdgapca powinna b§ wytyczona w sposob umldwiajacy
wykonanie ich zgodnie z DP, z tolerancjami gl@aymi w niniejszej specyfikaciji.

5.2. Rozkladanie i zagzczanie kruszywa. Kruszywo powinnathhgpzktadane w warstwie o jednakowej
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grubdci, recznie z zachowaniem wymaganych spadkévednych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej
warstwy liznego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu oaignieto gruba¢ projektowan.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacjsiywa naley przed zagszczeniem wymiedikruszywo
na materiat o odpowiednich wigiwosciach. Natychmiast po Keowym wyprofilowaniu warstwy nakgy
przystupi¢ do jej zagszczania. W miejscach niedgshych dla walcow warstwa ogfszapca powinna by
zag:szczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanigmi.

Zageszczanie nalg kontynuow#& do osiagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtugBR0448, (lub metogl obciazen ptytowych). Wilgotnad¢
kruszywa podczas zesgczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10% jej
wartasci.

5.3. Odcinek prébny

Jezeli Inspektor Nadzoru tego wymaga - przed rozpoiean rob6t Wykonawca powinien wykohadcinek
prébny w celu: stwierdzenia, czy sprbudowlany do zagzczania jest wkziwy, okrelenia grubdci warstwy
materiatu w stanie lkinym koniecznej do uzyskania wymaganej gigbpo zagszczeniu,

ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
zagszczenia. Na odcinku probnym Wykonawca powiniggéutakich materialtéw oraz spytu, jakie keda
stosowane do wykonywania warstwy odciieaj i odgczapcej na budowie.

Odcinek prébny powinien lByzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

5.4. Utrzymanie warstwy odszapcej

Warstwa odcinajca po wykonaniu, a przed ukeniem nasfpnej warstwy powinny byutrzymywane w dobrym
stanie. Nie dopuszczagsiuchu budowlanego po wykonanej warstwie odeiogjj Koszt napraw wyniklych z
niewtasciwego utrzymania warstwy olga Wykonawe robot.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykaértzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robo6t i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia warstwy
odsiczapcey:

Szerokdé¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Nieréwndici podiuzne warstwy odgczapcej naley mierzy¢ 4 metrowy tata, zgodnie z normmBN-68/8931-04.
Nieréwnadici poprzeczne warstwy ogtszapcej naley mierzy¢ 4 metrowy tata. NierOwndgci nie mog
przekracza 20 mm.

Spadki poprzeczne warstwy adgapcej na prostych i tukach powinny éggodne z dokumentacprojektove
z tolerancy = 0,5%.

Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i radnymi projektowanymi nie powinny przekrac¢za
+1cmi-2cm.

Os w planie nie mée by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ceéj niz = 3 cm.

Grubas¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z tolerancfl cm, -2 cm.
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Wskaznik zagsszczenia warstwy odszapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 nie powinien bynniejszy od 1.
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley badd wedlug PN-B-06714-17. Wilgotsé kruszywa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

Zasady pogpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykagujvicksze odchylenia cech geometrycznych od dergich w ST,
powinny by naprawione przez spulchnienie doghgikosci co najmniej 10 cm, wyrOéwnane i powtornie
zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnisykmnanej warstwy jest niedopuszczalne. Roboty te
Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tyab6t nasipi ponowny pomiar i ocena grukm
warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odszapce;.

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w rozdz. ,Wyméagagoine”

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DP, ST i wymaganiamyiera, jeeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci

Cena wykonania 1fnwarstwy odsczajcej z kruszywa obejmuije:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o grukoi i

jakaosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji ketcznej,

- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

- zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

utrzymanie warstwy.

10. Przepisy zwazane i standardy

10.1. Normy
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezailgotnaci
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaloenawierzchni drogowych. Piasek
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obeizenie ptyt
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosenoawierzchni planografem i tat
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskéka zagszczenia gruntu

6. PODBUDOWA ORAZ NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA tAMANE GO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej efci Specyfikacji Technicznejaswymagania ogdlne dotygze wykonania i odbioru
robét zwihzanych z wykonywaniem podbudowy i nawierzchni zskgw stabilizowanych mechanicznie w

zwiazku z realizagj zadania o ktérym mowa w punkcie 1.
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1.2. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét aganych z wykonywaniem
podbudoéw i nawierzchni z kruszyw stabilizowanychchanicznie i obejmuyj

- wykonanie podbudowy i nawierzchni z kruszywa taego stabilizowanego mechanicznie o gabo
warstwy po zagszczeniu 20, 10 cm,

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje, sigodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudewasadnicz

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Stabilizacja mechaniczna - proces techncimy, polegajcy na odpowiednim zagzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.3.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowamegchanicznie - jedna lub agiej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsfwmosna nawierzchni drogowe;.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyge materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav pkt nr 1 ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdntabilizowanych mechanicznie powinnoc¢hby
kruszywo ftamane, uzyskane w wyniku przekruszeniavgca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziarnzwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno djednorodne bez zanieczysztzebcych i bez
domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Frakcje
o0 _praskowa iwirowa

/
90 A 10
80 /] / / 20

/
S 1 , d / 30
% &0 . / / // 40 3:
s }M v 50 E
540 i AN W4 . o
§ 30 /// ) pd 7 %
T // —— ? < o
0 ?/ et el 90
0 M‘Pé 100
0075 0.5 025 o5 1 2 L 638 1281620 315 6

Bok oczka sita, mm

Krzywa uziarnienia kruszywa, olglena wedtug PN-B-06714-15 powinnaéé miedzy krzywymi granicznymi
pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy i nawierzchni
wykonywane metadstabilizacji mechaniczne;j
1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gérra warstwe) lub podbudow jednowarstwow i nawierzchng

1-3 kruszywo na podbud@vwpomocnicza — podiae ulepszone (dofnwarstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarngéna gsiednich sitach. Wymiar najekszego ziarna
kruszywa nie mge przekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Widciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawvymagania okrdone w tablicy 1.
Tablica 1.

Lp.

Wymagania

Wyszczegdblnienie

Kruszywa famane

wtasciwosci

Podbudowa

zasadnicza

pomocnicza

Badania
wedtug

Zawartd¢ ziarn
mniejszych ni 0,075
mm, % (m/m)

od 2 do 10

od2 do12

PN-B-06714-1

Zawarté¢ nadziarna,
% (m/m), nie wgcej niz

10

PN-B-06714-15

Zawart@¢ ziarn
nieforemnych
%(m/m), nie wgcej niz

35

40

PN-B-06714-16

Zawartdc¢
zanieczyszcze
organicznych, %(m/m),
nie wiecej niz

PN-B-04481

Wskanik piaskowy po
piecio-krotnym
zag:szczeniu metadl
lub Il wg PN-B-04481,
%

od 30
do 70

od 30
do 70

BN-64/8931-01

Scieralng¢ w bebnie
Los Angeles

a) scieralna¢ catkowita
po petnej liczbie
obrotow, nie wicej niz
b) scieralnag¢ czgsciowa
po 1/5 pelnej liczby
obrotow, nie w¢cej niz

35

50

PN-B-06714-42

Nasakliwosé¢, %(m/m),
nie wiecej niz

PN-B-06714-18

Mrozoodpornég,
ubytek masy po 25
cyklach zamrzania,
%(m/m), nie wecej niz

PN-B-06714-19

Rozpad krzemianowy i
zelazawy 4cznie, %
(m/m), nie wecej niz

PN-B-06714-37
PN-B-06714-39

10

Zawartéé zwiazkow
siarki w przeliczeniu na
S0O3, %(m/m), nie
wigcej niz

PN-B-06714-28

11

Wskanik nasnosci

wno$ mieszanki
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kruszywa, %, nie PN-S-06102
mniejszy ni:

a) przy zagszczeniu IS 80 60

= 1,00

b) przy zagszczeniu IS 120 -

=>1,03

2.3.3. Woda

Nalezy stosowa wodk wg PN-B-32250.

3. Sprzet

3.1. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy i nawierzchni z kruszymabgizowanych mechanicznie
powinien wykaza sic mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypmsg/ch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny
zapewné wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§nooptymalnej,

- rowniarek albo uktadarek do rozkladania mieszank

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lulatsicznych do zagzczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walgbracyjne.

4. Transport

4.1. Transport materiatdw

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiepagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatdw powinien odb§wsia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podio drogi powinien b§ tak zorganizowany aby nie dajmic do jego
uszkodzé i tworzenia kolein.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie podida

Podiaze pod podbudow powinno spetni@ wymagania okrdone w czsciach ST: ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@”. Podbudowa powinna byutozona na podtau zapewnigcym
nieprzenikanie drobnych ggtek gruntu do podbudowy. Paliki lub szpilki do \pidtowego uksztattowania
podbudowy powinny by wczeniej przygotowane, w osi drogi i wegdach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposob zaakceptowany przezyimiera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utiwia¢ nackgniecie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t
w odstpach nie wikszych ni co 10 m.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o scisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza& w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni& zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblryakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnac¢byd razu transportowana na miejsce wbudowania wsiadsob,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki
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Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Warstwa powinna dyoziazona w sposéb
zapewniagjcy oshgniecie wymaganych spadkéw iednych wysokéciowych. Kada warstwa powinna iy
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwdimgzch wysokéciowych. Rozpoozeie
budowy kadej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Natychmiast po kécowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale przystapi¢ do jej zagszczania przez
watowanie. Watowanie powinno pgpbwa: stopniowo od dolnej do gérnik kradzi warstwy. W miejscach
niedos¢pnych dla walcéw warstwa powinna dyzgeszczana pltytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi. Zagpzczanie naley kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia podbudowy nie
mniejszego ri 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadgagodnie z PN-88/B-04481.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiaglailgotnaosci optymalnej, okréonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481. Matemadmiernie nawilgocony, powinien zastasuszony
przez mieszanie i napowietrzaniezele wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestzsiza od optymalnej o 20% jej
wartasci, mieszanka powinna by wilzona okrélona iloscia wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotng¢ mieszanki kruszywa jest vrgza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszank nalezy osuszy.

5.4. Odcinek prébny

Jezeli w Inspektor Nadzoru wymagddedzie konieczné wykonania odcinka prébnego, to co najmniej nai3 dn
przed rozpooziem rob6t, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy spgzbudowlany do mieszania, rozktadania i ggzania kruszywa jest weawy,

- okreslenia grubéci warstwy materiatlu w stanie Aaym, koniecznej do uzyskania wymaganej gtabo
warstwy po zagszczeniu,

- okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinieayd takich materiatéw oraz spyi do mieszania, rozktadania i
zag:szczania, jakie drla stosowane do wykonywania podbudowy i nawierzchni.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyniasi 400 do 800 m2.

Odcinek prébny powinien léyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy i nawierzchni po zaakeegtniu odcinka prébnego
przez Ireyniera.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nagfpnej warstwy, powinna liyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to
jest obowazany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteazruch. Koszt napraw
wyniklych z niewtdciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w pkt nr 1 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérn@adania kruszyw przeznaczonych do wykonania
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robét i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres baderzy budowie podbudowy i nawierzchni z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ bada

Minimalna liczba Maksymalna
Lp. | Wyszczegdlnienie bada bada na dziennej powierzchnia przy-
dziatce roboczej padajca na jedno

badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotnas¢ mieszanki 2 600

3 Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 10000 m2

4 Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2|  dlazkie] partii kruszywa i przy kalej zmianie
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno ygodne z wymaganiami podanymi w niniejszej STbRiréalezy pobiera

w sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badigpowinny by na bieaco
przekazywane ltrynierowi.

6.3.3. Wilgotna¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadlawilgotnosci optymalnej, okrédonej wedlug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481, z toleranci10% -20%. Wilgotné¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zagszczenie

Zagzszczenie kadej warstwy powinno odbywssie az do osignigcia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zaggszczenie naley sprawdza wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeproveade badania jest
niemaliwe ze wzgkdu na gruboziarniste kruszywo, kontraag;szczenia naley oprze na metodzie obgien
ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziejzmiaz na 5000 m2, lub wedtug zaléd@zyniera. Zagszczenie
podbudowy i nawierzchni stabilizowanej mechaniczmédery uzna& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia BLijee wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy i nawierzchni.

6.3.5. Wi&ciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacery wszystkich wiaciwosci okreslonych w niniejszej ST.

Probki do badéa petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecfm Inzyniera.
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych

6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy i nawierzchodamo w
tablicy 3.

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy i nawient z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie bada pomiaréw | Minimalna cgstotliwos¢ pomiarow

1 Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Réwna¢ podiuzna w sposéb ggly planografem albo co
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20 m taf na kadym pasie ruchu

3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne?*) 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co100m

6 Uksztattowanie osi w planie*) €0 100 m

7 Grubd¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej
lecz nie rzadziej niraz na 400 m2
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegmiaz na

2000 m2
8 Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na
kazde 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach nadde
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@hnia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerok&

Szerokd¢ podbudowy i nawierzchni nie me r&nic¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5
cm. Szerok& podbudowy powinna liywigksza od szerokoi warstwy wyej lezacej o co najmniej wiasn
grubas¢ warstwy (skos jak 1:1) oraz jak to pokazano wutokntacji projektowe;.

6.4.3. Réwné&c¢

Nieréwnaici podtuzne podbudowy i nawierzchni nale mierzy¢ 4-metrowy tata lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04. Nieréwnixi poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrow fata.

Nieréwndaici podbudowy i nawierzchni nie mogrzekraczé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej i nawierzchni.

6.4.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne na prostych i tukach powinnyZgodne z dokumentacprojektova, z tolerancgj + 0,5 %.
6.4.5. Redne wysokéciowe

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm,
-2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi

Os podbudowy w planie nie me by przesungta w stosunku do osi projektowanej azeéj niz £ 5 cm.
6.4.7. Grubé&¢ warstwy podbudowy i nawierzchni

Grubai¢ warstw nie mge sk rézni¢ od grubdci projektowanej o vécej niz:

- dla podbudowy zasadniczej i nawierzchnil0%,

6.4.8. N@nos¢

modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinier kgodny z podanym w tablicy 4,

ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno &ygodne z podanym w tablicy 4.
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Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa Wskaznik Maksymalne ugicie Minimalny modut odksztatcenia

i nawierzchnia z kruszywazag:szczenia 1§ sprzyste pod kotem, mm mierzony ptya o srednicy 30 cm,

0 wskaniku w ng nie nie MPa

mniejszym mniejszy ni

niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego | od drugiego
obciazenia E1 obciazenia E2

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy inawierzchni

6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie podbudowy i nawierzchni,r&tdvykazuj wicksze odchylenia od oldlenych w
niniejszej ST powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie ddajtcici co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtdrnie zagzczone. Dodanie nowego materialu bez spulchniegkonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy i nawierzchni jest mniejsza od szefokprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom ey lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszepndbudow
badz nawierzchrg przez spulchnienie warstwy na pelgruba¢ do potowy szerok&ei pasa ruchu, do#@nie
materiatu i powtdrne zagzczenie.

6.5.2. Niewldciwa grubad¢ warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waigm grubéci, Wykonawca wykona naprawodbudowy
badz nawierzchni. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwey
odpowiedni gigbokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich
wihasciwosciach, wyrdwnane i ponownie zgggczone. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny kd3at
wykonaniu tych rob6t nagti ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na
koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlaciwa nagnos¢

Jezeli nasnos¢ podbudowy hdz nawierzchni bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonageliksz
roboty niezlkdne do zapewnienia wymaganefnasci, zalecone przez iyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawcékaywtedy, gdy zarienie ndénosci wynikngto z
niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawc

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w pkt nr 1 ,Wgyamaa ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy oraz nawikniz kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w pkt nr 1 ,Wgaraa ogoline”.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagyrojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
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pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty ikiypozytywne.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsgi podano w pkt nr 1 ,Wymagania ogoélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynn&i objetych cen jednostkow 1 m2 podbudowy 41z nawierzchni z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie, podano w poszczegoélnyasciach ST dotyczych poszczegoinych rodzajéw.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probektyr
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi zanieczyszczeobcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie skladu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d&@zanie ksztaltu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie wilgotnéci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie nagkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie mrozoodporigc metod, bezpdredni
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawarfgi zanieczyszczeorganicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartei siarki metod bromowvg
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles
13. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natealo nawierzchni drogowycAwir i
mieszanka
14. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdoa@awierzchni drogowych
15. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowych. Piasek
16. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania i ocena zgodcio
17. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
18. PN-B-30020 Wapno
19. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betarapraw
20. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmustabilizowanych mechanicznie
21. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@@ehnia z ttucznia kamiennego
22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
23. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme tamane do nawierzchni drogowych
24, BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanieavska piaskowego
25. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutoooldksztalcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obeaizenie piyt
26. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar r&ennawierzchni planografem i tat
27. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar&igiodatnych ugiciomierzem belkowym
28. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

7. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEG O
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej e&ci Specyfikacji Technicznejaswymagania dotyexe wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierachnbetonu asfaltowego (warstwa
wigzaca o grubéci 5 cm, warstwdcieralna gr. 3 cm, w zwkku z realizagj zadania o ktérym mowa w

pkt Nr 1. Okrélenia podane w niniejszej S& sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i pkt
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nr 1 ,Wymagania ogélne”.

1.2. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t zsanych z
wykonywaniem remontu @stkowego, warstwy wyréwnawczej / agicej i scieralnej, z betonu
asfaltowego wg PN-S-96025:2000 na projektowanynazad

2. Materialy

2.1. Asfalt

Nalezy stosowd asfalt drogowy spetniagy wymagania okrdone w PN-C-96170:1965. Zalecg sisfalt

D 35/50.

2.2. Wypetniacz

Nalezy stosowdé wypetniacz, spetiafy wymagania okrdone w PN-S-96504:1961dla wypetniacza
podstawowego i zagiczego. Przechowywanie wypetniacza powinné godne z PN-S-96504:1961.
2.3. Wymagania wobec materiatdw (sktadnikéw) do swar asfaltowych nawierzchni podano w
ponizszych tabelach

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warsfaigralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec materiatébw w
zaleznosci od kategorii ruchu

nr normy KR 1 lub KR 2

Lp. Rodzaj materiatu

1 | Kruszywo tamane granulowane wg PNiB-
11112:1996 , PN-B-11115:1998

a) ze skal magmowych i przeoboaych kl. I, Il; gat.1, 2

b) ze skat osadowych jw.

C) z surowca sztucznegaugle pomiedziowe i

stalownicze) jw.
2 | Kruszywo tamane zwykie

wg PN-B-11112:1996 k. 1, 1I; gat.1, 2
3 | Zwir i mieszanka

wg PN-B-11111:1996 kL1, 1
4 | Grys izwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego

surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 kI I, Il; gat.1, 2
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2
6 | Wypetniacz mineralny:

a) wg PN-S-96504 podstawowy,

b) innego pochodzenia wg orzeczenia zastpczy

laboratoryjnego pyly z odpylania,
popioty lotne

7 | Asfalt drogowy D 50, D 70,

wg PN-C-96170:1965 D 100

1) tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I; dat.

2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w iléci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi
kruszywami, w iléci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i ghawce bez
ograniczenia iléciowego

3) preferowany rodzaj asfaltu
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Tablica 2. Wymagania wobec materiatdw do warstwyomnawczej/wizacej z betonu asfaltowego

) ) Wymagania wobec materiatéw w zatesci
Lp. Rodzaj materiatu od kategorii ruchu
nr normy KR 1 lub KR 2
1 | Kruszywo tamane granulowane wg PN;iB-
11112:1996, PN-B-11115:1998 a) z suroyca
skalnego Kl I, Il; gat.1, 2
b) z surowca sztucznegaugle pomiedziowe i
stalownicze) jw.
2 | Kruszywo tamane zwykie
wg PN-B-11112:1996 kl. 1, 1I; gat.1, 2
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 kL1, 1
4 | Grys i zwir kruszony z naturalnip
rozdrobnionego surowca skalnego wg WT/MK- KI. I, Il; gat.1, 2
CZDP 84
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy,
b) innego pochodzenia zastpczy
wg orzeczenia laboratoryjnego pyly z odpylania,
popioty lotne
7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 D 50,D 70
1) tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

2.4. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nate stosowé kruszywa podane w tablicy 1 i 2.

Skladowanie kruszywa powinno odbyivasie w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamenkruszywa lub jego frakcjami.

2.5. Asfalt uptynniony

Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniagy wymagania okrdone w PN-C-96173:1974 .

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowd drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehtiajwymagania okédone w WT.EmA-
99

3. Sprzet

Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

wytwaérnia o mieszaniu cyklicznym lubagtym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych
- ukfadarki do uktadania mieszanek mineralno-asfajtdwypu zagszczanego,

- skrapiarki,

- walce lekkie srednie i cézkie,

- walce stalowe gtadkie,

- walce ogumione,

- wycinarki, pity do ciecia nawierzchni,

- szczotki mechaniczne lub inne gzenia czyszexe,

- samochody samowytadowcze z przykryciem.
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4. Transport

4.1. Transport materiatéw

4.1.1. Asfalt.

Transport asfaltow drogowych e odbywé sie w cysternach, ¢dbnach blaszanych, Iub innych
pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przeyniera.

4.1.2 Wypeiniacz

Wypetniacz luzem naly przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviagpkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowangzna przewoz dowolnymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przedgaeeniem i uszkodzeniem workéw.
4.1.3.Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymankauszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.1.4 Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.sGransportu od zatadunku do roztadunku nie
powinien przekracza 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zaeh@w temperatury
wbudowania.

5. Wykonanie robot

5.1 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robdt, w terminie uzgodnionym zzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt skltadu mieszanki emaino-asfaltowej oraz wyniki badla
laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikéw i prélkateriatdbw pobrane w obecdiw Inzyniera do
wykonania bad@kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega

doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,

doborze optymalnej ikzi asfaltu,

okresleniu jej wigciwosci i poréwnaniu wynikow z zal@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna ¢ui€ sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne éknee w normach.

5.2. Warstwa scieralna i wizaca betonu asfaltowego. Zaleca swykonanie warstw z mieszanki
mineralno- asfaltowej 0 do 16,0 oraz 0 do 12,8 mm.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmgch do warstwy z betonu asfaltowego oraz

orientacyjne zawartei asfaltu podano w tablicy 3 paei.
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Tablica 3. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maheej do warstwy z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawdéciaasfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM
w zaleznosci od kategorii ruchu
Wymiar jak dla KR 1 lub KR 2
oczek
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartge od 0 dol6 lubod 0do 12,8
asfaltu
Przechodzi
przez:
20,0 100
16,0 90+100
12,8 80+100
9,6 69+100
8,0 62+93
6,3 56+87
4,0 45:76
2,0 35+64
zawartge
ziarn > 2,0 (36+65)
0,85 26+50
0,42 19+39
0,30 17+33
0,18 13+25
0,15 12+22
0,075 7+11
Orientacyjna
zawartge
asfaltu w 5,0:6,5
MMA, %
m/m
1) mieszanka o uziarnieniu nieglym; uziarnienig
nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert lustalony na podstawie badarébek wykonanych
wg metody Marshalla. Prébki powinny spethigymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5.
Wykonana warstwécieralna z betonu asfaltowego powinna spétmigmagania podane w tablicy 4 Ip.
od 6 do 8.

Wykonana warstwa wiaca z betonu asfaltowego powinna speinigymagania podane w tablicy 5 Ip.
od 6 do 8.
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Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralnakasfych oraz warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA i warstwy
Lp. Wiasciwosci Scieralnej z BA w zalenaosci od kategorii
ruchu
KR 1lub KR 2
Modut sztywnéci petzania”’, MPa nie wymaga si
Stabilng¢ prébek wg metody Marshalla |w 55 )
temperaturze 60C, kN =
3 | Odksztalcenie prébek jw., mm od 2,0do 5,0
Wolna przestrzew probkach jw., % v/v od1,5do 4,5
— - - - —
5 | Wypeknienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % od 75.0 do 90.0
6 | Grubag¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0do 5,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, ingtcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fa
projektowania sktadu MMA
2) probki zagszczone 2 x 50 udenzeibijaka
3) probki zagszczone 2 x 75 udenzeibijaka
4) specjalne warunki, obgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowarigm,

N

Tablica 5. Wymagania wobec mieszanek mineralnotasfgch i warstwy wazacej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA, warstwy wiacej,
e, wyréwnawczej i wzmacniagej w zalenosci
Lp. Wiasciwosci od kategorii ruchu
KR1 lub KR 2
Modut sztywnéci petzania’, MPa nie wymaga si
Stabilnd¢ probek wg metody Marshalla w
temperaturze 60C, zagszczonych 2x75 >8,0 £6,07
uderzé ubijaka, kN
3 Odksztatcenie prébek jw., mm od 2,0do 5,0
4 Wolna przestrzew prébkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0
5 ;\)/ypelmeme wolnej przestrzeni w prébkach jw., 0d 65.0 do 80,0
6 Grubd¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 6,0
7 Wskéanik zag:szczenia warstwy, % >98,0
8 Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) 0od 4,5do 9,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrjg&c- zeszyt nr 48 [16],dotyczy tylko faz
projektowania skladu MMA
2) dla warstwy wyrownawczej

Ly
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3) specjalne warunki, olbgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowarigpm,

5.4. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje s§ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubagiym
zapewniajcej prawidlowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenigrymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikdw i gotowej mieszanki mineoafisfaltowe;.

Dozowanie skltadnikéw, w tym tak wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
recepi.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposob gmdni, z uktadem termostatowania,
zapewniajicym utrzymanie statej temperatury z tolerancp’ C.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minegadndodaniu wypetniacza
uzyskata whaciwa temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna bwyzsza o
wigcej niz 3¢° C od maksymalnej temperatury mieszanki minerasfalmwej.

5.5. Przygotowanie podiga

Podioe pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinno¢ byyprofilowane i réwne.
Powierzchnia

podtaza powinna b§ sucha i czysta.

Przed roztéeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, i@@d naley skropt emulsy
asfaltows. Powierzchnie czolowe kragnikow, wkazow, wpustow itp. uszizer powinny by pokryte
lepiszczem, materiatem uszczela@jm zaakceptowanym przezzimiera.

5.6. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegazenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest rigzai
od + 10 C. Nie dopuszcza siuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokpwatazu, podczas
opadoéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > ). Wykonawca przed przypieniem do
wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowych jestauaibzany przediteenia Irzynierowi receptury
mieszanki i sprawdzenie jej zgodcdoz odpowiednimi normami.

Tolerancje zawartei sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej watgm skladu zaprojektowanego

podano w poriiszej tablicy.
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Tablica. Tolerancje zawada sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wagm skiladu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej prdbktod, ekstrakciji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe d¢
Lp. | Skitadniki mieszanki mineralno-asfaltowgj nawierzchni drég o kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2
1 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach #
mm: +5,0
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 4,3;
4,0; 2,0
2 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach # £30
mm: 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 -
3 | Ziarna przechodze przezsito o oczkact 120
#0,075mm -
4 | Asfalt +0,5

5.7.Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana ukladask wyposaona w uklad z
automatycznym sterowaniem grgbo warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemtacy
projektowa. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnarbysza od minimalnej temperatury
mieszanki. Zagszczanie mieszanki powinno odbyiwsic bezzwlocznie zgodnie ze schematem ptzej
walca ustalonym na odcinku prébnym. Zszrzanie naley rozpoca¢ od kravedzi nawierzchni ku osi.
Wskaznik zag:szczenia utbonej warstwy powinien kiyzgodny z wymaganiami podanymi w tablicach.
Ztacza w nawierzchni powinny lbywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofeado osi drogi.
Ztacze robocze powinno Byéwno obcite i powierzchnia obetej krawedzi powinna by posmarowana
asfaltem.

6. Kontrola jakosci robot

Kontroli podlega sposéb wykonania wbudowania miekzanineralno — asfaltowej, receptury roboczej
mieszanki, mineralno - asfaltowej, uziarnienie reéaki mineralnej, zgodsé wykonania mieszanki z
receptus roboca, jakas¢, rodzaj i zgodn& z aprobat techniczni i certyfikatem sktadnikdw mieszanki,
sktadniki, temperatura wytwarzania, wyd] jaka¢ i sposéb wbudowania, zegpczenia, cech
geometrycznych itp. - jak podano w tablicach imach.

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevedsfaltowe]
podano w tablicy. Badanie sktadu mieszanki mineralsfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg
PN-S-04001:1967. Wyniki powinny bygodne z receptiaboratoryjm, z toleranci okreslona w tablicy.
Dopuszcza giwykonanie

bada innymi rownowanymi metodami.
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Tablica. Cestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarbw podczas wytwarzania mieszanki mineralno
asfaltowej

Czestotliwos¢ bada

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana dziennej dzialcg
roboczej
1 | Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 | Wihasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wiaciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5 | Temperatura sktadnikéw mieszanki

mineralno-asfaltowej dozor cagly

6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej zd¥epojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania

7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.

8 | Wiasciwosci probek mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytworni

Ip.1i1p.8 — badania magoy¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

jeden raz dziennie

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betasfaltowego

podaje ponisza tablica .

Tablica. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diégdl km
2 | Réwnd¢ podtuzna warstwy kady pas ruchu planografem lubgdato 10 m
3 | Rbwnd¢ poprzeczna warstwy nie rzadzieficio 5m
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidratjugaici 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe warstwy | pomiar kdnych niwelacji podiznej i poprzecznej
oraz usytuowania osi wedtug
6 | Uksztalttowanie osi w planie dokumentacji budowy
7 | Grubg¢ warstwy 2 prébki z kadego pasa o powierzchni do 3008 n
8 | Zlacza podhine i poprzeczne cala diugiozlacza
9 | KrawedZ, obramowanie warstwy cala diugo
10 | Wyghd warstwy ocena ggta
11 | Zagszczenie warstwy 2 prébki z #@ego pasa o powierzchni do 3000
12 | Wolna przestrzew warstwie jw.

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego dwnkach prostych i na tukach powinny ¢by
zgodne z dokumentacprojektows, z tolerancj + 0,5 %.

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny hyzgodne z dokumentacprojektows, z tolerangi + 1 cm.

Os warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z dokumentgpjojektova, z toleranci 5 cm.

Grubd¢ warstwy powinna by zgodna z grubiwia projektows, z toleranci £ 10 %.

Sciezka rowerowa w Gminie Kornowac



Specyfikacje techniczne | str.38_ |

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofedo osi..

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien éjiednolita tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszerych s i spckanych. Zagszczenie i wolna przestizen warstwie powinny b
zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i recepciedatoryjne;.

7. Obmiar robét

Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonuatisfvego.

8. Odbior robot

Ogoblne zasady odbioru robo6t podano w pkt Nr 1, Wyerag ogélne”.

9. Podstawa ptatndci

Cena wykonania 1 fiwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowegjitfansport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem kredezi urzdzen obcych i krawznikdw,

- skropienie mgdzywarstwowe,

- rozlozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

- obcicie kravedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamig;j.

10. Przepisy zwazane i standardy

10.1. Normy

PN-B-11111:1996
PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996

PN-B-11115:1998
PN-C-04024:1991
PN-C-96170:1965
PN-C-96173:1974
PN-S-04001:1967

PN-S-96504:1961
PN-S-96025:2000
BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa taenda nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych. Piasek
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne zzzla stalowniczego do nawierzchni
drogowych
Ropa naftowa i przetwory naftoRekowanie, znakowanie i transport
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
Przetwory naftowe. Asfalty uphpmé AUN do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Metody hadaas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych
Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas hdenych
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfa#. Wymagania
Drogi samochodowe. Pomiar ré$enoawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathyqétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

- Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfatbgdwe. TWT-PAD-97. Informacije, instrukcje -
zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

- Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsjealésive EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt
60, IBDiM, Warszawa, 1999

- WT/MK-CZDP84 Woytyczne techniczne oceny j&&b gryséw i zwirdbw kruszonych z naturalnie

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonegawirechni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
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- Zasady projektowania betonu asfaltowego acksdonej odpornizi na odksztatcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztalcenia i modutu sztywaianieszanek mineralno-bitumicznych metquetzania pod
obciazeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zes8;tBDiM, Warszawa, 1995

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiédirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z
1999 r., poz. 430).

8. PLANTOWANIE, PROFILOWANIE, UTWARDZANIE PRZYLEG LtYCH POBOCZY
1.Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej egci specyfikacji technicznepsvymagania dotyerce wykonania i odbioru robét
zwiazanych z plantowaniem, profilowaniem i utwardzangowierzchni przylegtych do prowadzonych robot
(poboczy) w zwazku z realizagj zadania o ktérym mowa w punkcie 1.
1.2. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét aganych zwykonaniem i
odbiorem plantowanych powierzchni poboczy w zalresi
- naprawy lokalnie uszkodzonych powierzchni i pabgc
- plantowania, profilowania, uzupetniania i utwaadia przylegtych poboczy i powierzchni.
2. Materiaty
Na uzupetniania powierzchni mpgy¢ stosowane:
- rozdrobnione skahgwiry i mieszanki, rozdrobniony gruz, grunt, destrakfaltowy.
3. Sprzet
Wykonawca przyspujacy do naprawy przyleglych powierzchni powinien wga sii mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
- ptytowych zagszczarek wibracyjnych,
- matych walcéw drogowych wibracyjnych,
- szczotek mechanicznych.
4. Transport
Do wykonania rob6t Wykonawca zapewni dowoléeodki transportowe (np. samochody skrzyniowe,
samochody samowytadowcze lukagniki z przyczepami). Preferujegsstosowaniesrodkéw transportowych
samowytadowczych.
5. Wykonanie rob6t
Przylegte powierzchnie winny stanawestetyczne wykiczenie dla wykonanych nawierzchni oraz winny
zapewnia odprowadzenie wody w kierunku na przylegty teren.
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca jest zobawany, w zalenosci od charakteru wykonywanej
naprawy, dokona usungcia z naprawianych powierzchni zanieczysiaczamtaszcza organicznych, nadanie
wihasciwych pochylé poprzecznych, wykonanigcinki poboczy wraz z odwozem urobku, spryskania avod
powierzchni naprawianych w przypadku nadmierniehsgo gruntu poboczy.

W celu dokonania naprawy lokalnych zggen w poboczach Wykonawca wykona rgmtjace roboty:
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dokona zagszczenia podim, wypelni powierzchgi kruszywem kamiennym (przekruszony gruz, destrukt
asfaltowy) gruntem, oraz dokona jego ggagzenia wibratorami ptytowymi, wyréwna naprawianijsce do
spadku poprzecznego zgodnego ze spadkiem igtemp pobocza.

6. Kontrola jakosci robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca jest zobarany do przeprowadzenia badgruntéw, materiatow
proponowanych dozycia na uzupetnienia przylegtych powierzchni.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarow, wykonanych robét na poboczach jest(metr kwadratowy) wykonanych robét.

8. Odbior robot

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, ST i wymaganiami liyniera, jéli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiatady wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci

Cena 1 mrobot przy plantowaniu, utwardzeniu poboczy, utizaniu nawierzchni zjazdéw obejmuije:

- przygotowanie podia,

- dowo6z/odwdz kruszywa,

- roztozenie, ro#cielenie materiatu kruszywowego w miejsce uszkodzen

- zag:szczenie i wyrdwnanie powierzchni pobocza,

- roboty wykaczeniowe.

10. Przepisy zwazane

Normy
PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania prébekigr
PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betohdapraw
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskeka zagszczenia gruntu.
9. OZNAKOWANIE PIONOWE
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej e¢&ci specyfikacji technicznej as wymagania dotyere wykonania i odbioru
oznakowania pionowego w zawiku z realizagj zadania o ktérym mowa w punkcie nr 1.

1.2. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania pionowego na odcinku drogi.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lablicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.3.2.Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzdtiorego umieszczana jest §éeznaku. Tarcza
moze by wykonana z rénych materiatow (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub
skladana.

1.3.3.Lico znaku - przednia e&¢ znaku, stdaca do podania téei znaku. Lico znaku powinno byvykonane
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jako oklejane (folk odblaskow | generaciji).

1.3.4.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wyki@zwtasciwosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu o odbiciu powrotnym - wspotdroym).

1.3.5.Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wgsiik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest zarc
znaku, wraz z elementami ghecymi do przymocowania tarczyr(by, zaciski itp.).

2. Materialy

Aprobata techniczna dla materiatéw do oznakowania

Kazdy materiat do wykonania znaku drogowego, na kidiey ma normy, musi posiaélaprobat techniczia
wydary przez uprawnioq jednostk. Znaki drogowe powinny mée certyfikat bezpieczestwa (znak ,B”)
nadany przez uprawniaigednostk.

Znaki pionowe

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakow arimg wykonywane jako:

Z betonu wykonywanego ,na mokro” B-10 (spetacggo wymagania norm PN-B-06250), lub inne rezania
zaakceptowane przezzyniera,

Stupki do znakéw

Stupki powinny odpowiada wymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia powinna loharakterystyczna dla
procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne itusdkniecia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne s
usungte wady przez szlifowanie lub diutowanie z type obrobiona powierzchnia powinna whitagodne
wyciecia i zaokaglone brzegi, a grul3é ksztattownika nie mge zmniejszy sig

poza dopuszczadrdolm odchytlke wymiarowa dla ksztattownika.

Tarcza znaku

Materialy wyte na lico i tarcz znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take spos6b wykaczenia
znaku, musz wykazywa& petm odpornd¢ na oddzialywanie swiatta, zmian temperatury, wplywy
atmosferyczne i wyspujace w normalnych warunkach oddziatywania chemicang/n

korozje elektrochemiczy) - przez caty czas trwadoi znaku, okrélony przez wytwoére lub dostawe.

Producent lub dostawca znaku obaeeiny jest przy dostawie oléfet, uzgodnion z odbiora, trwalcs¢ znaku
oraz warunki gwarancyjne dla znaku. \ddavosci folii odblaskowej | generacji powinny spettisvymagania
okreslone w aprobacie techniczne;.

Folie odblaskowe zyte do wykonania lica znaku powinny wykazyimaeine zwizanie z tarcz znaku przez
caly okres wymaganej trwaioi znaku. Niedopuszczalng fokalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczenia lub
odstawanie folii na kragdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposo6b peaiczenia folii z powierzchnitarczy znaku powinien unierdowvia¢ jej odhczenie od tarczy bez jej
zniszczenia. Powierzchnia lica znaku powinn& b§wna i gtadka, nie magna niej wys¢powa lokalne
nierowndci i pofatdowania. Niedopuszczalne jest vgpsiwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno na
powierzchni jak i na obrzach tarczy znaku.

Materiaty do montazu znakéw

Wszystkie ocynkowaney¢zniki metalowe przewidywane do mocowaniaday sola elementéw konstrukcji
wsporczych znakow jakruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezchnicc,

naderwa, rozwarstwi@ i wypuktych karbow. aczniki mogy by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych,
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pojemnikach blaszanych lub paletach, w zadéci od ich wielkdgci.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentow dla pignb znakéw drogowych powinien &y
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08. Kruszywo betonu nalgy przechowywéa w warunkach
zabezpieczarych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniemszywami innych klas.

3. Sprzet

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkasie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

- betoniarek przewamych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na robkr

- srodkow transportowych do przewozu materiatdw, veiledio gruntu, betoniarek wolnospadowych,

- przewanych zbiornikéw na wogd

4. Transport

Transport znakdéw, konstrukcji wsporczych i spuz (uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien s¢ odbywa
srodkami transportowymi w sposob uniettioviajacy ich przesuwanie siw czasie transportu i uszkadzanie.
5. Wykonanie rob6t

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét naly wyznaczy lokalizacg znakéw oraz wysokd zamocowania znakéw
pionowych na konstrukcji wsporczej, co powinnd lzgodne z dokumentagcprojektows.

5.2. Oznakowanie pionowe

Pofaczenie tarczy znaku ze stupkiem

Tarcza znaku musi Byzamocowana do stupka w sposéb unigimoajacy jej przesuricie lub obrot.

Materiat i sposéb wykonania paizenia tarczy znaku z konstrukojvsporca — stupkiem musi umdiwiaé,
przy wyciu odpowiednich narzizi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cédtyes wytkowania
znaku. Nie dopuszczaestamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w spagsgmagagcy bezpdéredniego
przeprowadzenié&ub mocujcych przez lico znaku.

Trwato §¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi lBywykonany w sposéb trwaly, zapewniey petra czytelnd¢ przedstawionego
na nim symbolu lub napisu w calym okresie jeggtkowania, przy czym wplywy zewtrzne dzialaice na
znak, nie mog powodow& znieksztalcenia téei znaku. Kady wykonany znak drogowy musi ndi¢abliczk
Znamionowy z: nazw, marky fabryczr lub innym oznaczeniem umadwiajacym identyfikacg wytwércy lub
dostawcy, datprodukcji, oznaczeniem dotygzym materiatu lica znaku.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy dostarczone na budavaprobat techniczi lub z deklarag zgodndci wydary przez
producenta powinny léysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegonmyow.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot nalesprawdzé:

- zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych, poziomych z dokumenatamrojektova (lokalizacja, wymiary,

wysokai¢ zamocowania znakow),
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- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

- prawidtowa¢ wykonania wykopéw pod stupki, fundamenty,

- poprawné¢ ustawienia stupkéw, mocowania tablic znakow,

7. Obmiar robo6t

Jednostkami obmiarowymasszt. (sztuka) oznakowania pionowego.

8. Odbidr rob6t

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét podano w ,Wymaayagdlne”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagyrojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli

wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty ikiypozytywne.

8.2. Odbiér ostateczny

Odbidr robét oznakowania pionowego dokonywany pestasadzie odbioru ostatecznego.

9. Podstawa ptatndci

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowaniang@izcego oraz elementéw bezpiegggva ruchu

obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie fundamentow,

- dostarczenie i ustawienie stupkow,

- zamocowanie tarcz znakéw drogowych.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy

PN-B-06250
. PN-B-32250
. PN-H-74219
4 PN-H-74220

. PN-H-84023-07
. PN-H-84030-02
. PN-H-93010
. PN-H-93401
. PN-S-02205
. BN-88/6731-08
. PN-C-81400
2 PN-O-79252

10.2. Inne dokumenty

Beton zwykly

Materiaty budowlane. Woda do betonéwagraw

Rury stalowe bez szwu walcowane naagoogdélnego zastosowania

Rury stalowe bez szwuagrione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia

Stal okébnego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

Stal stopowa konstrukcyjna. Stal dexglania. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane na qpur

Stal walcowana.akowniki rownoramienne

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagebadania

Cement. Transport i przechowywanie.

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowyi@atransport

Opakowania transportowe z zawéario Znaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe.

Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom Isady stosowania znakow i ydzen bezpieczastwa

ruchu. Zat. nr 1 do zagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejiia 3 marca 1994 r. (Monitor

Polski Nr 16, poz. 120).Warunki techniczne. Poziopmakowanie drég. POD-97. Seria ,I” - Informacje,
Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDIM, Warszawa, 1997.
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10. ZIELEN PRZYDROZNA — TOWARZYSZ ACA
(WYSOKA — DRZEWA | NISKA - TRAWA NA POBOCZACH)

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej e&i specyfikacji technicznej STasvymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t
zwiazanych z pracami w zieleni przydreej (drzewa i krzewy, koszenie trawy) znajdgj st w pasie rob6t w
zwiazku z realizagj zadania o ktérym mowa w punkcie 1.

1.2. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z:

- usuneciem gatzi i krzewow ograniczagych skrajn¢ drogowy oraz ztamanych lub uszkodzonychegat
drzew i krzewéw (w tym usuetie odrostow drzew, uswmie dzikich samorostych zakrzagze.in. dzikiego
bzu),

- cigcia techniczne i redukcyjne koron drzew, odtworeeskirajni drogowej,

- karczowaniem,

- usuneciem odrostow,

- wycieciem trawy w miejscach niedegnych,

- koszenie traw, usuwaniem samosiewdw,

- obsianie traw skarp i przylegtego do terenu pasa drogowego,

- ochror roglin przed chorobami, szkodnikami i oddziatywaniemshiu drogowego.

1.3. Okredlenia podstawowe

Odchwaszczanie - niszczenie lub usuwaniérmiepazadanych w danym miejscu.

Zabieg agrotechniczny - czynim zwiazane z upraw gleby, nawaeniem, odchwaszczaniem, sadzeniem
rodlin, cieciem gatzi, ochron, podlewaniem.

Piekgnacja drzew - zespét zabiegbw agrotechnicznychzyggch warunki dla prawidtlowego ukorzeniania,
wzrostu i rozwoju rélin charakterystycznego dla gatunku, rodzaju, odmgia zachowaniem pnia oraz ksztattu
korony drzewa.

Piekgnacja krzewu - jw., lecz bez formowania pnia -skanie pokroju krzewu.

Piekgnacjazywoptotow - jw., lecz krzewdwggto posadzonych w¢dach lub rzdzie.

Piekgnacja zadrzewie przydranych - zespét czynrai uprawnych, ochronnych i melioracyjnych, ktére
tworza sprzyjajce warunki rozwoju posadzonych drzew i krzew@ezdcych drog z otoczeniem.

Samosiewy - réliny rozmnazone samoczynnie z nasion drzew i krzewow w miejscaepaadanych

Pozostale okidenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w pkt nr 1 ,Wymagania ogdélne”

2. Materiaty

Nie wystpuja

3. Materiat roslinny

Nie przewiduje si potrzeby pozyskania materiatow szkétkarskich.

4. Sprzet

Sprzt do piekgnowania i utrzymania zieleni przycirej
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Wykonawca przyspujacy do wypietgnowania i wykonania prac w zieleni przydnej w tym ce¢ redukcyjno
— piekgnacyjnych zadrzewfepowinien wykazéa sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- reczne nargdzia do uprawy gleby i odchwaszczania,

- do piekgnacji czsci nadziemnej rdin - fancuchowy lub tarczow pitg spalinows, platforng z

balustrad na podnéniku samochodowym i nagdzia kczne do cicia drewna,

- glebogryzarek, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanéavnikéw,

- kosiarki mechanicznej do péginacji trawnikéw,

- kosiarki trawnikowej spalinowej, do koszeniamaiejszych powierzchniach eksponowanych,

- kosiarki doczepnej do gnikéw, do koszenia dych powierzchni (pobocza lub pasy drogowe poza

korom drogi),

- kosiarki wysggnikowej, doczepnej doqnika, do koszenia na skarpach i przeciwskarpach,

- kosiarkizytkowej, spalinowej lub elektrycznej, do koszeniamiejscach niedogpnych, takich jak:

pod barierami, przy ogrodzeniach, znakach, paeubtioraz innych usdizeniach drogowych,

- drabin,

- podnd@nikéw hydraulicznych.
4. Transport
4.1. Transport odpadow i innych materiatéw
Do wywozu gadzi, chwastow i pozostatych resztek riglstosowa dowolnysrodek transportu, zwykle agnik
Z przyczep, lub samochédd samowytadowczy.
5. Wykonanie robot
5.1.Termin realizacji rob6t
Wykonawca winien w miar mazliwosci realizowa prace piadgnacyjne z uwzghnieniem terminéw rozwoju
biologicznego rélin, a zwlaszcza ecia w koronach drzew, wykonywaoza okresenmegowym ptakow.
5.2. Usungcie gakzi drzew i krzewdw ograniczapcych skrajnie drogowa oraz ztamanych lub
uszkodzonych
Usunkcie gatzi i konaréw liciastych drzew i krzewdw wrastalych wswiatto skrajni drogowej oraz
uszkodzonych, uschgtiych i ztamanych dokonujeesiv ostrymi narzdziami (n@zem ogrodniczym —
krzesakiem, sekatorem, pitkeczm do ckcia drewna, pit tancuchowy lub tarczovy).
Grube konary i gakie naley usumé, wykonupc trzy ckcia: a) pierwsze - od dotu do potowy gryébio
odcinanej galzi, b) drugie - od géry w odlegioi od 5 do 10 cm dalej liaz w kierunku skrajnym od ¢tia
dolnego, co pozwala na oe€cie konaru lub gaki bez odarcia kory z pnia drzew, c) trzeciez puzy obaczce
(tak by nie uszkodziobrczki) w celu usuricia ska, ktoéry powstat przy poprzednich dwéckaiach. Cecie
po pile kcznej lub mechanicznej nale wyrowna krzesakiem i zasmarowepreparatem grzybobdjczym
zabezpieczaprym drzewo przed infekgj (rany do srednicy 10 cm). Rany drednicy powyej 10 cm
zabezpiecza si dwusktadnikowo, krawdzie rany preparatem powierzchniowym, seodek preparatem
impregnujcym.
Ciecie cieaszych gadzi drzew i krzewow Kciastych take naley wykon& przy obaczce z wyréwnaniem

nozem i zasmarowaniem. €lie gakzi drzew iglastych wykonuje sha granicy drewnaywego i martwego lub

Sciezka rowerowa w Gminie Kornowac



Specyfikacje techniczne | str.46.

w miejscu nasady gati zywej. Sposob wykonania jak przy drzewadeikstych.

5.3. Usuwanie odrostéw z pnia i szyi korzeniowej

Usunkcie odrostow z pni drzew nalg wykona w taki sam sposob jak usuwanieqzat

Odrosty korzeniowe wycinagsekatorem lub n@m maliwie najblizej miejsca odrostu, po usgniu warstwy
gruntu do miejsca wyrastania odrostu z korzeniasky korzeniowej.

5.4. Usuwanie samosiewow

Usunkcie samosiewdw uzyskujeesprzez ich dokladne wykoszenie, miejscami wykopaoidin topata na
gtebokas¢ minimum 20 cm i odwo6z celem zutylizowania.

5.5. Wykoszenia traw, chwastéw i samosiejek

Wysokas¢ koszenia nalgy uzalenia¢ od stanu (wysokii, intensywndci) istniegcego trawy i chwastéw.
Roboty przygotowawcze Wykonawca wykonuje przed ooczgciem koszenia.

Do robot tych zalicza si

- wybranie z trawy kamieni, gruzu lub innych zamgszcza,

- wywo6z zebranych zanieczyszézea wysypisko publiczne lub skladowiska wtasne,upgodnieniu miejsca
wywozu z lrzynierem.

Woyciecie traw i chwastow w miejscach niedgmsiych i czsciowo obsadzonych wykonujeeskosiarkami
zytkowymi réwnolegle z gtdwnym koszeniem.

Poniewa trawy rosace w pasie drogowym, zwlaszcza wzdhlrog zawieraj szkodliwe substancje (gtownie
otéw), zawarte w spalinach samochodowych i sptywdetzczowych z jezdni, nale

skoszone trawy zgrahizebré w stosy i usuie sktadujc na wysypisku i zutylizowa Sposéb usuatia wzgl.
miejsce wywozu trawy i chwastéw powinnydzaakceptowane przezzymiera.

6. Kontrola jakosci rob6t

W czasie robét naky prowadzé ciagta kontrok poprawndci wykonania, zgodnie z wymaganiami, zwracaj
w szczegOlnfci uwag na:

- prawidtowai¢ ciecia gakzi i konaréw oraz zabezpieczenie miejsc po egich gakziach,

- prawidlowa¢ usunicia odrostow i zniszczenia samosiewow.

- usungicia wszystkich obcych zanieczysztzemiejsc pracy kosiarek,

- skontrolowania dopuszczalnej wysekibtrawy po jej skoszeniu,

- usunicia skoszonej trawy i chwastow, zgodnie z wymagania

7. Obmiar robot

Jednostl obmiaru jest szt. (sztuka) drzew lub krzewdw (ateewow réwnie ha [hektar] porénictej krzewami
powierzchni)

Jednostl obmiarow koszenia traw jest fifmetr kwadratowy).

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w pkt nr 1 pvsigania ogélne”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, ST wymaganiami liyniera, jéli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiatady wyniki pozytywne.
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9. Podstawa ptatndci
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- roboty przygotowawcze w tym ustalenia miejscqgahcji i koszenia, oraz dostawprztu,
- usungcie zanieczyszczeobcych,
- dostarczenie i sktadowanie materiatow,
- pielkgnacg raslin (cigcia, koszenie, obsiew itd.),
- koszenie traw, chwastow, samosiewéw,
- Wyciecia traw w miejscach niedaginych,
- usungcie i odwiezienie resztek i odpadéw,
- oczyszczenie terenu robat,
- odtransportowanie spgt,
- kontrok.
10. Przepisy zwazane
21.10.1Normy
1. PN-C-87001:1998 Nawozy sztuczne. Pakowanie, przegivanie i transport
2. PN-C-87002:1985 Nawozy sztuczne. Siarczan amonowy

3. PN-C-87007.02:1993 Nawozy sztuczne wapniowe. Podziat, oznaczenie
i wymagania

4. BN-89/9103-09 Unieszkodliwianie odpadkéw miejskiglompost z
odpadow miejskich.
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