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METRYKA PROJEKTU

 Temat: Projekt sitowni zewnetrznej w Lanncach

Lokalizacja: ul. Szkolna,
dz. Nr 1119/246,
47-480 tance,
obreb - tarice,
jednostka ewid - Kornowac
Wojewddztwo $Slgskie

Inwestor: Gmina Kornowac
| 44 - 285 Kornowac, ul. Raciborska 48

Nizej podpisani projektanci o$wiadczajg, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.
(art.20, ust. 4 Prawo Budowlane)
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l1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZY.POSPOLITEN POLSKIEY

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zagwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. BERNARD GERARD LOPACZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci archntektomcznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 171/91/0P,

jest wpisany na liste czionkow Slaskle1 Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-0653.

Cztonek czynny od: 30-07-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 03-01-2018 r. Katowice.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0653-FB31-9125-CFDE-3YES

Dang zaweitc W o ne)s.yim zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nrow eryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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STWIERDZENIE FRIVEOTOWANIA ZAWODOWEGD

DO PEUNIENIA SAMDDZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZINYCH W BUDCWNICTWIE

Na podstawie & 4 ust.i, & S wust.), & 7, % I3 ust.l pkt.l

rozporzgdzenia Ministra Gesppodarki Terenowey i Ochrony Srodowisla = dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr B, poz.4b) stwierdza sig, 2e:

Dbywatel /ka: KOPACI Bernard Gerard
mgr in2.,arch.
urodzony/a/ dnia: 4 styczma 19&1r.
posiada przygotowanie zawodowe upbwe2niaspce do wykonywania samodzielnej
funkci: proaektanta oraz kierownika budowy i robdt

W specijslnodci architektonicznes

Obywatel/ka KOPACZ Bernard Gerard jest upowainiony/a/ do:

1/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwiazan:

a/ architektonicznych wszellkich obiektdw hudowlanych,

b/ konstrukcyano budowlanych obiektdw budowlanych o powszechnie xnanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych z wyYaczeniem
konstrukcji fundamentbw glebokich i trudniejszych konstrukcii statyczme
niewyznaczalnych,

2/ kierowania, nagzorowania i kontrolowania budowy 1 robdt, kierowania
i kontrn]awania w-,ftwarzam'a konst inych elementdw budowlanych
wszelikich budynkdw
ltich 1 trudmaeasszych

Z wp. Wolewody Opolski
Gléwn; rcaJﬂEl :LJE:L

"l" Macie] Mazurel




OPIS TECHNICZNY
do projektu sitowni zewnetrznej wraz z zagospodarowaniem
w tancach

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem  opracowania jest projekt sitowni zewnetrznych wraz z
zagospodarowaniem terenu w tancach.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e umowa pomigdzy Gming Kornowac z siedzibg przy ul Raciborskiej 48
a Pracownig Projektowa ,Archidom”, w Raciborzu, ul. Srodkowej 5

e wizja lokalna

e dokumentacja fotograficzna

3. ZAKRES OPRACOWANIA
o okreslenie ukfadu przestrzennego lokalizacji urzadzen zewnetrznej sitowni

e podanie rozwiazan konstrukcyjno — budowlanych

4. LOKALIZACJA
Projektowana sitownia znajduje sie przy ulicy Szkolnej w tancach na dzialce nr 1119/246.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Na dziatce obecnie znajduje sie budynek OSP w tarncach oraz boisko.

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
Zaprojektowano sitownig zewnetrzng wraz z zagospodarowaniem terenu — 2 tawki, stot,

stojak na rowery oraz kosz na $mieci

6.1 Opis stanu projektowanego — roboty budowlane
— Montaz zewnetrznych urzadzen sitowni.
— Montaz 2 fawek, 1 stotu, 1 stojaka na rowery, 1 kosza na $mieci oraz tablicy
informacyjnej o Sciezce rowerowe;.
— Utwardzenia

Urzadzenia:
1. WYCIAG GORNY




2. JEZDZIEC

3. LAWKA

6.2 Fundamenty

Fundamenty dla urzadzen 50 x 50 cm. Fundamenty uktadaé na warstwie chudego betonu
gr. 10cm. Poziom posadowienia fundamentéw 60 cm ponizej poziomu terenu.

7. Utwardzenia:

- Wykonac utwardzenie z kostki betonowej gr. 6 cm. Wokét utwardzenia wykonac obrzeze
betonowe.

- Powierzchnia utwardzona kostkg betonowg — 41,70 m?
- Pod urzgdzeniem nawierzchnia bezpieczna — trawa — 38,80m?
- obrzeza — 25,90mb



8. UWAGI OGOLNE:

Wszelkie stosowane rozwigzania, materiaty i technologie branzowe muszg spetniaé
wymogi wynikajace z przepiséw Prawa Budowlanego, w szczegélnosci Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690) oraz
wymogi Dziennikow Ustaw i ustaleri Polskich Norm dotyczacych:

a) bezpieczeristwa konstrukcji

b) bezpieczenstwa pozarowego

c) bezpieczenstwa uzytkowania

Przy realizacji obiektu powinny byé stosowane materialy dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, tzn. te, ktoére sg zgodne z przepisami Prawa Budowlanego,
czyli wyroby posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma

c) aprobate techniczng w przypadku wyrob6w dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy

Przy budowie i uzytkowaniu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wymagane jest
przestrzeganie Polskich Norm, a w szczegdlnosci: PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie
sitowni plenerowych zainstalowane na state. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan,
PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami oraz
PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki — Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku.

Przed rozpoczeciem prac teren wokét tej czesci budynku nalezy oznaczyé tadmg
ostrzegawczg.

Roboty budowlane powinny by¢é wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, pod
nadzorem o0s6b uprawnionych, zgodnie ze sztukg budowlana, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych”, niniejszg dokumentacjg oraz przepisami BHP. Za
zamoéwienia materiatéw odpowiada wykonawca.

opracowat:
mgr inz. Bernard topacz




OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

do projektu sitowni zewnetrznej wraz z zagospodarowaniem
w tancach

1.PRZEDMIOT INWESTYCJI:
Przedmiotem opracowania jest projekt sitowni zewnetrznej wraz z zagospodarowaniem.

2 .LOKALIZACJA DZIALKI

Dziatka nr 1119/246, zlokalizowana jest w tancach przy ulicy Szkolnej
Od zachodu graniczy z dziatkq drogowg nr 527/247 ( ul. Szkolna ) od podinocy z dziatkg
nr27. Od potudnia z dziatkg nr 856/188, od wschodu z dziatkg 28
Teren, na ktorym lezg przedmiotowe dziatki w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kornowac wschodza w skfad obszaru
oznaczonego symbolem 1U stanowigcego tereny: ustugowe.

3. STAN ISTNIEJACY ZABUDOWY
Dziatka jest zabudowana budynkiem OSP i boiskiem.

4. STAN PROJEKTOWANY ZABUDOWY
Zaprojektowano zewnetrzng sitownie na dziatce nr 1119/246.
Na w/w dziatce projektuje sie 3 urzadzenia sitowni zewnetrznej oraz tawki ze stolem oraz

kosz na $mieci. Na dziatce umiesci¢ réwniez tablice informacyjng o $ciezce rowerowe;.

5. BILANS POWIERZCHNI.

Powierzchnia dziatki 1119/246: 3552m*
Powierzchnia utwardzona: 41,70 m?
Powierzchnia nawierzchni bezpieczne;: 38,80 m?

6. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA | TEREN WPISANE SA DO REJESTRU

ZABYTKOW CZY PODLEGAJA OCHRONIE.
Teren na ktdrym potozona jest dziatka nr 1119/246, nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE.
Teren na ktérym potozona jest dziatka nr 1119/246 nie lezy w granicach terenéw
eksploatacji gérniczej.

8. INFORMACJE | DANE O CHARAKTEBZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW.

Nie wystepuje.

9. SPOSOB GOSPODAROWANIA ODPADAMI | NACHYLENIE DZIALKI.
Odprowadzenie odpadéw komunalnych do konteneréw lub kubty na émieci, oprézniane
okresowo zgodnie z umowa z zaktadem komunalnym.

Odprowadzenie $ciekéw do sieci kanalizacyjnej. Dziatka jest ptaska.



10. OBSZAR ODDZIALYWANIA

informacja o obszarze oddziatywania obiektu (art. 34. ust. 3 pkt. 5).

W zwiazku z charakterystykg przedsigwziecia (sitownia zewnetrzna ) zakres oddziatywania
planowanej inwestycji okre$lono na podstawie przepiséw techniczno-budowlanych w
zakresie minimalnych odlegto$ci budynkéw od siebie czy tez nastonecznienia.

Budynek ponadto nie emituje nadmiernego zanieczyszczenia do érodowiska lub wytwarza
nadmierny hatas.

Obszar oddzialywania obiektu zawiera sie w granicach dziatki inwestora.
1. Usytuowanie wiaty — odlegto$ci od granicy z sgsiednig dziatka —
zgodnie z §12
2. Oddziatywanie obiektu w zakresie bryty — przestanianie — zgodnie z §13.1
3. Miejsca gromadzenia odpadow statych — zgodnie z §23.1
4. Bezpieczenstwo pozarowe — usytuowanie budynkéw z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe — zgodnie z §271.

Obszar oddzialywania urzadzeri wynosi w granicach obrysu utwardzenia.
Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sa niedopuszczone i chronione

ustawowo /DZ. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 04. 02. 1994 r./

opracowat:
mgr inz. arch. Bernard topacz




