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PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPLAN 7 EGZNR 3 ¢

ADRES:

47-400 Racibérz, ul. Opawska 44, I I
HONTART ARCHIPLAN
tel. 887456889 KORPORACJA PROJEKTANTOW

e-mail: biuroarchiplan@op.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNY

Gmina Kornowac
INWESTOR 44-285 Kornowac ul. Raciborska 48

TEMAT PROJEKT BUDOWY WIEZY WIDOKOWEJ

Projekt "Uzupetnienie Szlaku wiez widokowych Euroregionu Silesia poprzez projekt wiezy widokowej w
Kornowacu" jest wspotfinansowany ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budzetu
paristwa RP “PRZEKRACZAMY GRANICE” w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska

PREKRACUJEME HRANICE EVROPSKA UNIE / UNIA EURQPEISKA
PRZEKRACZAMY GRANICE EVROPSKY FOND PRO REGIONALN| ROZVO)
2014—2020 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

44-285 Pogrzebien
UL. Lubomska
Dziatka 722/439

ADRES INWESTYCJI

OBREB: Pogrzebien JEDNOSTKA: Kornowac

kategoria obiektu: VIl - inne budowle

Nizej podpisani projektanci oswiadczajq, Ze projekt budowlan y zostat sporzqdzony zgodnie z
obowiqzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (art. 20, ust. 4 Prawo Budowalne).

Stanistaw LENARD

PROJEKTANT Stanistaw Lenard, upr. bud. nr J44/83, 1310/94
upr. nr 1310/94, w zakresic archifghtury i konstrukeji
KONSTRUKCJI pUpI’ 144/8/3 do projekt nia i nadzoru

zam. Lubomjg, ul. Pochyta 11

SPRAWDZAJACY Piotr Rostek
KONSTRUKCJE upr. nr SLK/2442/PWOK/08

OPRACOWANIE inz. arch. Rafat Fuchs

L cK
A 2 Aty 2018
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Pan Stanistaw Lenard
ul. Pochyia 11

44-360 Lubomia

ZASWIADCZENIE

Pan Lenard Stanistaw

jest czionkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2724/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2018 r.

M

PEREBOWA Katowice, 27 listopada 2017 r.

40-467 KATOWICE ul. Adama 1b  tel. 32 255 45 52 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl www.slk.piib.org.pl
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTHIE

----------

i & 13 ust.1 pkt.l-.. rozporzgdzenia Minisira Gospodarki Terenp-

P

wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr B,poz.46
z pézn.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sie, 2e:

STANIStAW L ENARD

.....................................................

Obywatel
...................... technik budowlany . . . .. ... . ... .....
prodzony 08 oo ess 20, listopadas, 1851 r. w Rydutowsch . .
posisda przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania sa-—
modzielnej funkcji ...Prejektanta-orsz kierowniks budowy i robét,
w specjalnogci........ archirektoniczned . . ... ... ... ... ...
STANISEAW L E N A D
Bhywate]l ..cveveveomewesssesm s sson e Jegi upowazniony do :

sporzgdzenis w budownictwie jednorodzinnym,zagrodowym oraz innych

budynkéw o kubaturze do 1000m3 - projektow w zakresie rozwigzan
architektonicznych, ]

kierowaniz,nadzorowaniz 1 kontrolowania budowy i robdét,kilerowanis
i kontrolowanis wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych’

oraz oceniania i badaniz stanu technicznego w zakresie wszelkich
i stecji kole-

budynkéw i innych budowli z wyZgczeniem linii,wezidéw i
jowych,drég orez nawierzchni lotniskowych,mostéw,budowli hydrotech-

nicznych i wodnemelioracyjnych,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-F58-4MN-F5] *

Pan Piotr Rostek o numerze ewidencyjnym SLK/BO/5983/09

adres zamieszkania ul. Hulczyiska 44, 47-400 Racibérz

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-21 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

0P ot pe by
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SLK/OKK/7131.7132/2442/08 Katowice, dnia 17 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt. 1127 ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z péin. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01B
nadaje
Panu(i) Piotrowi Rostek

Inz. budownictwa
ur. dnia 15 wrze$nia 1974 w Ryduliowach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2442/PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjainosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Piotr Rostek posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczenr w specjalnosci konstrukeyjno -

budowlanej.
Szczegodlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjsze; decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymuja;
1. \

Pan(i) Piotr Rostek
Hulczynska 44
47-400 Racibdrz

1. L'—‘——S
Magr inz. Zbigpiew Dzier2ewicz
Okregowa Rada Izby

Glowny Inspektor 7

Nadzoru Budowlanego AR
4, ala. a G B&
Mgr inz. Tadeusz

N




zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pki 1, 2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zZwigzku z § 15

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w  budownictwie Pan(i) Piotr Rostek jest uprawniony(a) w specjalnosci

konstrukeyjno - budowlanej do:

projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projekiu architektoniczno -
budowlanego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, z wylaczeniem projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu obejmujacych budynki,
sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiekiu,
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementdw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

PRZEWODNIEZACY
OKREGOWEJ KOMISH KWALIFIKACYJNEJ

OKREGDWES ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTYSA
L

mgrinz Zbigniew Dziersvicz
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] MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Pl b
KOPIA MAPY ZASADNICZEY degn. ew.: Kornowoc
v, ew.: Fogrzebied

Cbiek: vl Lubomska, 62.722/439

1000 r
Kionowca: |
Ustugi Geodezype i Koriogroficzne Piolr Poskuda

Geodelo uprowniony: Piolr Peskuda nr upr, 17558 z2ckres 172
Dolo eorocowanio: 14.02 2018

GEODETA
Shamna - O i

mgr inZ Natalia Szamara-Prusicka

SECUBETA U
\

Br-Rllib

6.125.23.14.3
6.125.23.19.1
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iNie podlega optacie skaroowe)

na podstawie art. :‘?
ustawy z dnia 16, 11. 2006 r. o oplacie skarbowej

{j.Dz.U.22016 1. poz 1827)

Monjka Oknént

m"wmn, itnigg i nazwisko. podpis, stano

Poswiadcza sig, ze niniejszy dokument zostal opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty
zawiera operat techniczny wpisany do ewidancji materialéw
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficzaego

Organ prowadzacy panstwowy
zas6b geodezyjny i karlograficzny

STAROSTA RACIBORSKI
Identyfikator ewidencyjny
materiatu zasobu-operatu

technicznego P241 1 201 8,99:?9

Data wpisania operatu o
technicznego do ewidenciji Py
maleriakdw zasobu

Imig, n2~wiskc i podpis osoby
reprezentujacej organ e /,:’/_7
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TAURON Dystrybucja S.A. h f : :\&
Oddziat w Gliwicach o
ul. Portowa 144, 44-102 Gliwice f el SR T Ta ‘
Infolinia: +48 32 606 0 616 il | ‘{—xtj {ﬁ__‘;“} E\J
DYSTRYBUCJA

Adres Q!o korespondencji:
Gliwice, dhig2gEkatgeZeft28sliwice
Numer kEHEEIEAYIRY ST GieMD/2018-01-25/0000010

Pracownia Projektowa Archiplan
ul. Krotka 9
47-460 Chatupki

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu - Uzgodnienie projektowane) wiezy
widokowe] w Pogrzebieniu przy ul. Lubomskiej, dziatka nr 722/439.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 22-01-2018 informujemy, ze zachodzi
kolizja projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A -

Na zataczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi kabli oswietlenia
ulicznego wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do
ktorych nalezy sie bezwzglednie stosowac.

Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy
zinwentaryzowac we wiasnym zakresie.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami i normami.

W zwiazku z wystepujgcg kolizjg z urzgdzeniami energetycznymi bedacymi
wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. .oddziat Gliwice, wniosek zostat przekazany
do Wydziatu Eksploatacji w Gliwicach, ul. Portowa 14a w celu wydania warunkow
technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;j.

Podane w normach informacje dotyczace odlegtosci od urzgdzen nie
wykluczaja mozliwosci projektowania obiektow budowlanych w odlegtosciach
mniejszych, jednak w takim przypadku nalezy wystgpic o indywidualne uzgodnienie
do TAURON Dystrybucja oddziat Gliwice.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za
pomocag przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu
mechanicznego). Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz
ewentualne uszkodzenia naszych urzgdzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba
z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wtasciciel
obiektu. Nalezy wystgpi¢é o nadzér nad prowadzonymi robotami do TAURON
Dystrybucja oddziat Gliwice, zlecenie wysta¢ na adres: 44-200 Rybnik ul. Stawikow
8.

Na wskazanym terenie nie posiadamy urzadzen elektroenergetycznych WN
i teletechnicznych.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscia TAURON Dystrybucja
SA.

Waznoéé uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty
niniejszego pisma.

Numer uzgodnienia: 387
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Gmina Kornowac
INWESTOR 44-285 Kornowac ul. Raciborska 48

TEMAT PROJEKT BUDOWY WIEZY WIDOKOWEJ

44-285 Pogrzebien
Ul. Lubomska
Dziatka 722/439

ADRES INWESTYCJI

Sporzadzajacy informacje

Stanistaw Lenard, Stanistaw LENARD
upr. nr1310/94, upr. bud. nr(144/83, 1310/94
upr. 144/83 w zakresie archit¢kiury i konstrukciji
do projekifisvania i nadzoru
zam. Luboriia, ul. Pochyta 11



CZESC OPISOWA

1. LOKALIZACJA

Dziatka zabudowana jest punktem widokowym sktadajacym sie z zagospodarowanego
terenu rekreacyjnego- tawki, stojak na rowery, zielers urzadzona w formie krzewéw, oraz
kontenera widokowego.

Dojazd na teren dziatki - do wiezy odbywat sie bedzie zgodnie z stanem istniejacym,
ulicg Lubomska oraz bocznga droge transportu rolniczego.

Zgodnie z stanem istniejgcym przewiduje sie w miejscu posadowienia wiezy jedynie

utwardzenie terenu jako nawierzchnie zwirowa.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Zakres prac obejmuje:
- prace ziemne i fundamentowe,
- prace montazowe - konstrukcja stalowa

3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Nalezy zwroci¢ uwage na mogace wystapic zagrozenie w trakcie realizacji inwestycji:
¢ Niebezpieczenstwo wpadniecia do wykopu oséb.
¢ Upadek elementow podczas transportu pionowego i poziomego recznego.
e Potracenia, przygniecenia przemieszczanym elementem.
e Upadek narzedzi z wysokosci.
* Niebezpieczenstwo spadniecia ludzi z rusztowan, wysokosci.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysokosc ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Zamontowa¢é
znaki ,,Uwaga! Roboty na wysokosci!”, »Uwaga! Roboty budowlane!” i inne niezbedne,
zalecone przez kierownika budowy.

Nalezy odpowiednio oznaczy¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokosc ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢
i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.
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Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢/déstosowana 3 OR Z

do uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wézkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia cigzarow nie powinny miec¢ spadkéw wiekszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokoéci nie
mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada
sktada sig z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej
na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzeri pomiedzy deska kraweznikowa a porecza nalezy
wypetni¢ w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokogci, z ktorej moga
spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na
wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod
katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byc¢ szczelne i
odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatow
lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodoéw,
mniejszej niz:

-3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

-5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,
- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30
KV,

- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajagcym 110
KV,

-30,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtosc do w/w napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory na piecia.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystagpienia

Roboty ziemne
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajagcego potozenie
instalacji i urzadzen.

74



W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ti umiescic: 1 /) R 7
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych

przy tych robotach, nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy

ustawic balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej

dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwoé¢ wystapienia

szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci

- przygniecenie pracownika, podczas wykonywania robot montazowych przy uzyciu
zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze
rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony 0 6,0 m).

Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych,
rusztowania; brak stosowania sprzetu chroniacego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

- pochwycenie koniczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni
uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skora,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonywania

pracy.
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6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogblne (,Instruktaz ogélny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujagcymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okre$lonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byc potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byc¢ przeprowadzone w okresie
nie dtuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
- lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegblne zagrozenia dla zdrowia
lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczeristwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslac czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakorficzeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopuscic¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad BHP.
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Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub wich s3siedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikoéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy:

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewtasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badar lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
- niewtasciwa statecznosc czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

- brak lub niewtaéciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatow zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

¢) wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.




Osoba kierujgca pracownikami jest obowiazana: riac ot

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpiéczehstwa |
higieny pracy,

- dbac o sprawnosc srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymiz warunkami Srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnosc srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegblnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagar bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegblnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy
powinien podjac stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- Zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i
uciazliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji niepowodujacych takich zagrozen.
Wrazie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewniac wystarczajaca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokoéci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowiazany jest informowa¢ pracownikéw o
sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna byc ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokoéci, z ktérej moga spadac przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byc zaprojektowane
i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym.
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Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i
urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane
w ksiazce konserwacji urzadzen.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca
dosktadania materiatéw i wyrobéw.
Sktadowiska materiatow, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobéw i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszejniz2,0m, a
stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokoéci nie
przekraczajgcej 10 warstw.
Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw.
Nalezy odpowiednio oznaczy¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.
Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak
rozmieszczone,
aby zapewniaty rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i olénien oséb.
W czasie zaktadania stezeft montazowych, wykonywania robét spawalniczych,
odczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow nalezy
stosowac wytacznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.
W czasie montazu, w szczegélnosci stupéw, belek, nalezy stosowac podktadki pod liny
zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin.
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow,
materiatéw lub wyroboéw jest zabronione.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0
m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed
upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
- krawedzie strop6éw nie obudowanych $cianami zewnetrznymi,
- pozostawione otwory w Scianach (drzwiowe).
Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sa prace lub do ktorych mozliwy jest dostep
ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.
Roboty wykoriczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane
przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow
roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.
Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowiazane s3 do stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.



Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic strefe
niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodniez
przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy
ochronnej na wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdow i przejsc dla pieszych, powinny posiadac¢ daszki ochronne i ostone z siatek
ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowar sktadanych np.
typu ,Warszawa" (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych
(roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytacznie
przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i
demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sig¢ wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich
stabilnosc.

W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczna i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto
spowodowac zagrozenia pragdem elektrycznym.

Maszyny iinne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga byc
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace
do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno -
ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny byc:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.
Stanistaw LENARD

upr. bud. nr 1
w zakresie architgk

Sporzadzit:

/8
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Czes¢ Graficzna

SPIS ZALEACZNIKOW

Zestawienie uogoélnionych wartosci cech fizyko-mechanicznych zat nr 1

SPIS ZALEACZNIKOW

(do opinii geotechnicznej z lutego 2018 r.,

na ktdre powotano si¢ w niniejszej dokumentacji)

Mapa orientacyjna w skali 1: 10 000 zat. or 1
Mapa dokumentacyjna w skali 1: 250 zat. nr 2

Wycinek szczegdtowej mapy geologicznej Polski w skali 1: 50 000

wraz z objasnieniami barw i symboli zal. nr 3-3.1
Profile geotechniczne otwordw zal. nr 4.1-4.2
Przekrdj geotechniczny zat. nr 5
Objasnienia znakéw i symboli zat. nr 7.1-7.2
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1. Wstep

Niniejsza dokumentacje badan podioza gruntowego i projekt geotechniczny opracowano
na zlecenie studia architektonicznego ARCHIPLAN KORPORACJA PROJEKTANTOW z
Raciborza. Inwestorem jest Gmina Kornowac z siedziba w Kornowacu przy ul. Raciborskiej
48.

Celem opracowania jest okreslenie warunkow gruntowo-wodnych posadowienia wiezy
widokowej w obrebie dziatki nr 722/439 zlokalizowanej przy ulicy Lubomskiej w
Pogrzebieniu (zat. nr 11 2 do opinii geotechnicznej). Projektowany obiekt budowlany
zaliczono do [T kategorii geotechnicznej. Z przyjete] kategorii geotechnicznej wynika
koniecznos¢ wykonania niniejszej dokumentacii.

Rozpoznanie warunkéw geotechnicznych dokonano poprzez wykonanie dwoch
matosrednicowych otworéw geotechnicznych o dtugosei 5,0 m.

Dlugos$¢ i ilos¢ otwordw odpowiada IT kategorii geotechnicznej przy zalozeniu prostych
warunkow gruntowych. Lokalizacje ich przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali

11250 (zat. nr 2 do opinii geotechnicznej).
2. Informacje ogdlne o dokumentowanym terenie

2.1. Potozenie geograficzne i administracyjne

Pod wzgledem geograficznym teren badan lezy na obszarze prowincji Wyzyny Slasko-
Krakowskiej, makroregionu Wyzyny Slaskiej w zachodniej (granicznej) czeéei mezoregionu
Plaskowyzu Rybnickiego (wg podziatu na regiony fizycznogeograficzne — J. Kondracki, A.
Richling).

Pod wzgledem administracyjnym badany teren znajduje sie¢ w miejscowosci Pogrzebien,
w gminie Kornowac, powiecic raciborskim wojewodztwa slgskiego. Obszar badan potozony
jest na dziatce nr 722/439 zlokalizowancj przy ulicy Lubomskiej. Lokalizacje terenu badan

przedstawiono na mapie orientacyjnej w skali 1: 10 000 (zal. nr 1 do opinii geotechnicznej).

Wykonawea: PHU, Geoda” s.c. /.1
7400 Racibirz, wl. Zamoyskiego 8§
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2.2. Geomorfologia i hydrografia terenu

W ujeciu szezegdtowym teren badan lezy na wierzchotku skarpy zapadajacej w kierunku
zachodnim. Powierzchnia w analizowanym rejonie odwadniana jest w kierunku zachodnim
lokalnymi bezimiennymi doptywami strugi Plesnica (Plinc), ktéra wpada do Kanatu Ulga
(Nowa Odra).

W odwierconych otworach nie stwierdzono wystepowania [-go poziomu wod

gruntowych.

3. Wymagania techniczno-budowlane i kategoria
geotechniczna obiektu

4.1. Charakterystyka projektowanego obiektu

Przedmiotem inwestycji jest budowa wiezy widokowej w obrebie dziatki nr 722/439
zlokalizowanej przy ulicy Lubomskiej w Pogrzebieniu.

Projektuje sig stalowa wieze widokowa o wysokosci 19,72 m, W wiezy zaprojektowano
schody drabiniaste stuzace jako dojscie do pozioméw widokowych zlokalizowanych na
poziomach +3,21m +6,42m i 921m.

Ukladem nosnym projektowanej wiezy sa stupy o przekroju okragltym stezone w obu
ptaszczyznach systemem stezen w poziomie 0, w poziomie 3 oraz poziomie dachu. Rozstaw
stupdw u podstawy wynosi 6,528m x 6,528m i zweza sie do 0.

Schody, ktére zaprojektowano z C200 oparte sa na dwdch przeciwleglych $cianach
wiezy na belkach stalowych Podest na poziomie 0 pokryty zostat kratkami KWQO40x3 o
oczku 33x33. Stopnie schodowe zaprojektowano jako systemowe o plaskowniku nosnym
40x3 1 oczku 33x33.

Na ostatnim oraz przedostatnim poziomie zastosowano podfogi z blachy ryflowang;.

Przed rozpoczeciem prac fundamentowych zostanie usuniety grunt do poziomu spodu
podbudowy z chudego betonu. Grunt pod chudym betonem zostanie zageszezony do gestoscl,
co najmnicj 16 kN/m3.

Po zakonczeniu zageszezania podbudowy zostanie wylany chudy beton o grubosci 10
cm. Posadowienie wiezy widokowej zaprojektowano na fundamentach (wymiary zgodne z

rysunkami konstrukcyjnymi). W fundamentach zostanie osadzone zbrojenie (startery)

IWvkoienvea: PII, Geoda " s.e. A Beniak, K Kieres
47-400 Racibérz, ul. Zamoyskiego §/8
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stupow.
4.2, Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna obiektu

Wystepujace w poziomie posadowienia obiektu warunki gruntowe nalezy okresli¢, jako
proste, z uwagi na wystepowanie jednorodnych litologicznie i genetycznie warstw,

W trakcie wykonywania otwordw badawczych nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk
geologicznych (np. zaciskania otwordw, odcinkéw z rozluznionym materiatem bedacym
objawem przemieszczenia sie gruntu).

Przy projektowaniu przedmiotowego obiektu, biorac pod uwage jego konstrukcje oraz
stwierdzone proste warunki gruntowe, mozna przyja¢ w oparciu o rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych druga kategorig

geotechniczng.

4. Zakres wykonanych prac i badan

4.1. Geologiczne prace i badania terenowe

Prace polowe zostaty wykonane w lutym 2018r. przez brygade wiertnicza PHU |, Geoda”
s.c. pod nadzorem uprawnionego geologa. Roboty obejmowaty odwiercenie dwdch otwordw

0 dtugosci 5,0 m przy pomocy lekkiego zestawu wiertniczego.

W trakeie wierceA pobrano proby gruntu o naturalnej wilgotnosci ze wszystkich
przewiercanych warstw. Prébki te poddano badaniom makroskopowym w terenie zgodnie z
PN-88/B-04481. Ich wyniki przedstawiono na profilach otworéw geotechnicznych (zat. nr 4.1
— 4.2 do opinii geotechnicznej). Natomiast pomigdzy otworami wykreslono przekroj
geotechniczny (zat. nr S do opinii geotechnicznej), na ktérym zostaty przedstawione

wydzielone warstwy geotechniczne.
4.2. Prace geodezyjne i pomiarowe

Wszystkie odwiercone otwory zostaty wyznaczone w tercnie metodyg domiaréw
prostokatnych w nawigzaniu do istniejgee] sytuacji, a nastepnie zniwelowane w nawigzaniu
do pafistwowej sieci geodezyjne]. Wszystkic prace miernicze przeprowadzono pod nadzorem

) & Ynej przey

Wykonawea: PHU, Geoda" s.c A Beniak, K. Kieres
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uprawnionego geodety.

4.3. Badania makroskopowe i laboratoryjne probek gruntu

W trakeie wiercen pobrano préby gruntu o naturalnej wilgotnoéci (NW) i naturalnym
uziarnieniu (NU) ze wszystkich przewiercanych warstw. Probki te poddano badaniom
makroskopowym w terenie zgodnie z PN-88/B-0448]1. Charakterystyczne probki z
poszczegolnych wydzielen litologicznych umieszczono w zamykanych stoikach i przestano
do laboratorium geotechniki celem oznaczenia wilgotnosci naturalnej, granic konsystencii,
stopnia plastycznosci oraz wskaznika plastycznosci, ich wyniki zestawiono w tabeli nr 1.

Badania wykonano we whasnym zakresie.

Tab. nr 1. Zestawienie wynikow badan laboratoryjnych

; 25 Granica . Stopien Wskaznik

: Wilgomusd lastyczno- Sitantea lastyczno lastyczno-
Lp Nr otworu/ Rodzaj naturalna | P'33tY¢Z ptynnosci | P'33YC plastyc
| glebokose gruntu 5S¢l =3¢l e

% % % 1 1

l. | 1/1,4-2,2 | Glina pylasta 20,4 17,1 30,1 0,25 13
2 1/2,8-3,5 Pyt 23,1 20,7 29,8 0,26 9,1
3 2/1,2-1,7 Pyt 237 20,9 29,8 0,31 8,9
4. | 2/1,7-2,4 | Glina pylasta 20,8 17,4 30,3 0,26 12,9

Po zakonczeniu wiercen i przeprowadzeniu wszystkich badan otwory zlikwidowano

urobkiem z zachowaniem kolejnosci przewierconych warstw.
5. Budowa geologiczna terenu

W budowie geologicznej badanego obszaru udziat biorg utwory karbonu dolnego,
neogenu oraz czwartorzedu. Karbon wyksztatcony jest w postaci mutoweow, plaskowcow i
itowcow.

Neogen tworza szaro-zielonkawe ity miocenskie rozdzielanc niekiedy przez piaski
drobne badz margle. W obrgbie kulminacji terenowych najblizszej okolicy utwory te zalegajg
w odlegtosci ok. 20-30 m pod powierzchnig ziemi, natomiast w partiach dolinnych czestokro¢
majg swoje wychodnie. W migjscu prowadzonych badan odlegtos¢ do utwordw trzeciorzedu

Wykonewea: PHU, Geoda"” s.¢. A.Beniak, K. Kicres

17-400 Racibdrz, ul. Zanoyskiceo §/8
) ) &



=l

Dokimentacia badan podtaza gruntovego Fprojekt geotechniczny okreslajace warunki gruntovwo-vodne posc{ianienwies widoboisef, :
przy ulicy Lubomskies w Pogrzebioniu et vas

wynosi okoto 15-20 m.

Czwartorzed reprezentowany jest przez osady zlodowacenia srodkowopolskiego. Sa to
plejstocenskie fluwioglacjalne serie piaszezyste (piaski, pospotki, zwiry) rozdzielone
miejscami osadami lodowcowymi w postaci glin zwatowych (gliny piaszczyste, piaski
gliniaste, gliny pylaste).

Najwyzej terenowo potozone micjsca pokrywaja plejstocenskie pyty nalezace do osadow
eolicznych zlodowacenia potnocno-polskiego (tzw. pokrywy lessowe). Do opracowania
dotaczono wycinek Szczegdtowej geologicznej mapy Polski (zal. nr 3-3.1 do opinii

geotechnicznej).

6. Geotechniczna charakterystyka podtoza

Klasyfikacje i charakterystyke gruntow wystepujacych w podtozu przeprowadzono na
podstawie polowych makroskopowych badan préb gruntow, badan laboratoryjnych, analizy
matertatow archiwalnych oraz zgodnie z normami: PN-88/B-0448 ] 1 PN-81/B-03020.

Stwierdzone w podtozu grunty reprezentuja czwartorzedowe holocenskie utwory
antropogeniczne oraz plejstoceniskie utwory lesséw zlodowacenia battyckiego.

Grunty te zaliczono do nastgpujacych warstw geotechnicznych.
WARSTWA I

Do warstwy I zaliczono utwory nasypowe. U twory te skladajg si¢ gtownie z tupku
pogdrniczego i pytu. Grubosé¢ utwordw nasypowych wynosita 0,6 i 0,4 m. Pod wzgledem
geologiczno-inzynierskim jest to nasyp nie odpowiadajacy wymaganiom budowlanym (nN).
Dla gruntéw nasypowych ze wzgledu na rozny stopien zageszczenia nie podano Zzadnych

parametrow geomechanicznych.
WARSTWA II

Do warstwy tej zaliczono plastyczne zélte i 76tto-szare pyty oraz zotte gliny pylaste.
Grunty te pod wzgledem genetycznym naleza do lessow zlodowacenia battyckiego. Utwory te
odznaczajg si¢ mata i $rednig spoistoscig, naleza do $redniosciéliwych i srednionosnych
aruntow.

Uog6lniony stopien plastycznosci przyjeto I1= 0,27, stopien skonsolidowania

Wykonavwea: PHU, Geoda” s.c. A, Beniak, K. Kieres
A7-400 Racihérz, ul, Zamoyskicgo §/8
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geologicznego C.
Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych:
- wilgotnos¢ naturalna W,= 22,0 %
- gestos¢ objetosciowa p= 2,0 t/m?
- kohezja (spojnos¢) Cy= 15 kPa
- kat tarcia wewnetrznego @, = 14°

- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej M, = 26 MPa.

7. Ocena warunkoéw geotechnicznych

Dla scharakteryzowania warunkow gruntowych dokonano podziatu podtoza gruntowego
na warstwy geotechniczne w oparciu gtéwnie o fizyko - mechaniczne wlasnosci gruntow,

W oparciu 0 norme PN - 81/B — 03020 wGrunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli”, przedstawiono charakterystyke gruntéw wraz z okreéleniem ich parametrow
fizyko- mechanicznych. Podstawa podziatu na warstwy byto zréznicowanie podstawowych
cech fizykomechanicznych, w tym gléwnie stopnia plastycznos$ci I

W podtozu wystepuja utwory czwartorzedowe, ujeto je w dwie grupy — warstw, Warstwe
[ stanowig holocenskie grunty antropogeniczne, natomiast warstwe I1 tworza utwory lessow
zlodowacenia baltyckiego (1Q,*).

Wilgotno$¢ oraz stopien plastycznosci dla wytypowanych prébek gruntu okreslono na
podstawie badan laboratoryjnych. Pozostale wartosci charakterystyczne wyznaczono wedhug
metody "B", zgodnie z normg PN — 81/B — 03020,

Zestawienic wszystkich wydzielonych warstw i ich uogélnionych wartoéei cech fizyko-
mechanicznych podano w tabeli (zat. nr 1).

Podtoze, w obrebie ktérego zostanie posadowiona przedmiotowa wieza widokowa jest
zbudowane z gruntdw, charakteryzujgcych sig srednia nosnofcig oraz srednig $cisliwoscia. Sa
to plastyczne grunty spoiste. Grunty powyzsze nadaja si¢ do bezposredniego posadowienia
obiektow budowlanych.

W trakcie przeprowadzonych badan nic stwicrdzono nickorzystnych objawow

wskazujacych na przemieszezanic si¢ gruntdw (zjawisk osuwiskowych).

Wykonawea: PHU, Geoda” s.c. A, Beniak, K. Kicres
7400 Racibors, wl. Zamoyskiego 848
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8. Opis warunkow hydrogeologicznych

Wykonanymi otworami nie osiggnieto glebokodci zalegania zwierciadta wody I poziomu
wodono$nego. Wystepuje na glebokosci wickszej niz 5,0 m p.p.t.

Dla nawierconych gruntéow spoistych wystepujacych w podiozu badanego terenu,
okreslono nastepujacy wspotcezynnik filtracji ,,k” wyrazony w [m/s] zgodnie z tab. nr 54 —
Hydrogeologia ogélna — Z. Pazdro:

-pyty: k= 10"*- 107 przepuszczalnoéé: érednia
wspotezynnik przepuszezalnosci darcy: 10-1
-gliny pylaste: k = 10~ 108 przepuszczalnosé: skaly pétprzepuszczalne

wspotezynnik przepuszezalnoscei darcy: 0,1 - 0,001

Wspotezynnik przepuszezalnoscei darcy: 1 darcy = 9,61*10™ [em/s] = 0,001 [cm/s].

9. Ocena mozliwosci realizacji inwestycji

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sig, ze W istniejacych warunkach
gruntowych istnicje mozliwos¢ realizacji projektowanej inwestycji. Warunki gruntowe
podtoza okreslono, jako proste z uwagl na wystepowanie gruntéw jednorodnych
sredniono$nych warstwy . Projektowany obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej w

prostych warunkach gruntowych.

10. Projekt geotechniczny

10.1. Opis dzialki i jej otoczenia

Na dziatce o numerze geodezyjnym 722/439, obreb Pogrzebien, zlokalizowanej przy
ulicy Lubomskicj w Pogrzebieniu projektuje sic budowe wiezy widokowej. Przedmiotowa
Wwicza usytuowana zostanic w potudniowej czesdcei dziatki.

Bezpodrednie otoczenie dziatki 722/439 stanowig:

* od pdlnocy — teren istnicjgcego punktu widokowego w formie przebudowanego
kontencra morskicgo
* od wschodu droga polna i tereny rolnicze

Wykonawea: PHU, Geoda" s.c. A Beniak, K. Kieres
47-400 Raciborz, ul, Zamoyskiego 878
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* od poludnia — tereny rolnicze
* od zachodu — skarpa, tereny rolnicze
Dziatka zabudowana jest punktem widokowym sktadajacym sie z zagospodarowanego
terenu rekreacyjnego- fawki, stojak na rowery, zielen urzadzona w formie krzewdw, oraz

kontenera widokowego.

10.2. Stan udokumentowania warunkéw geotechnicznych

Podloze gruntowe udokumentowano na podstawie otworéw badawczych, badan
polowych oraz analiz laboratoryjnych wykonanych w ramach opinii geotechniczne;j
dotyczacej okreslenia warunkdw gruntowo-wodnych posadowienia wiezy widokowej przy

ulicy Lubomskiej w Pogrzebieniu z lutego 2018r. oraz niniejszej dokumentacji.

10.3. Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych

Wspolezynniki czgsciowe dla parametrow geotechnicznych (yv) przyjeto zgodnie z PN
EN 1997-1:2008 i wynosza:
-ggstos¢ objetosciowa p -1,0
-kohezja (spdjnosé) C, — 1,25
-kt tarcia wewnetrznego @, - 1,25

-edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej M, - 1,4

10.4. Ocena terenu pod katem przydatnosci do lokalizacji
inwestycji oraz poziomu dopuszczalnego ryzyka

Projektowana inwestycja wydaje si¢ korzystnic usytuowana. Poziom ryzyka budowy
przedmiotowego obiektu jest niski.
Na terenie inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe a obickty zaliczono do II

Kategorii geotechniczngj.

10.5. Okreslenie szkodliwosci oddziatywania wod gruntowych
na obiekty budowlane

Zagadnienic szkodliwosci oddziatywania wad gruntowych na przedmiotowy obiekt

Wykonawea: PIU, Geoda ™ 5., A Beniak, K. Kicres
47-400 Racibirz, ul Zamoyskicgo 88
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budowlany nie wystapi.

10.6. Zalecenia dotyczace projektu posadowienia fundamentéw
obiektu

Posadowienie bezposdrednie fundamentdw wiezy mozna przeprowadzié¢ w obrebie
gruntow warstwy II o $rednich parametrach geotechnicznych (zat. nr 1).

W trakcie robot fundamentowych grunt znajdujacy si¢ w wykopie nalezy chroni¢ przed
opadami atmosferycznymi oraz przemarzaniem, ostatnie 10-20 cm wykopdw nalezy wykonaé
recznie lub koparkami wyposazonymi w gtadka tyzke tak aby nie nastapito rozluznienie

gruntu zalegajgcego w dnie.

10.7. No$nosc¢ i osiadanie podtoza gruntowego oraz ogolna
statecznosé

Zaklada sig posadowienie bezposrednie wiezy widokowej na fundamentach, w ktorych
zostanie osadzone zbrojenie (startery) stupow. Zostanie wykonana podbudowa z chudego
betonu o grubosci 10 ¢cm.

W istniejgcych warunkach gruntowych, do obliczen jednostkowego obliczeniowego oporu
granicznego podtoza mozna przyjaé:

m x gr= 150 kPa.
Szczegdlowe obliczenia noénosci i osiadania zwlgzane z posadowieniem obiektu nalezy

przeprowadzi¢ na etapie projektu budowlanego.
10.8. Wykaz stosowanych norm i przepisow

PN —EN 1990:2004 — Eurokod. Podstawy projektowania konstrukeji.

PN ~EN 1997:2008 — Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czesé 1: Zasady ogdlne
PN -EN 1997:2009 — Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czeéc 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

PN-74/B-04452 Geotechnika. Badania polowe,

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowicnic bezposrednie budowlo. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

Zasady sporzgdzania dokumentacii geologiczno-inzynierskiej. Ministerstwo Srodowiska

Wykonawea: PIIU, Geoda s.c. A Beniak, K. Kieres
7400 Recibhérz, wl. Zeunoyskicgn 878
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10.9. Nadzor i monitorowanie

W czasie wykonywania robét ziemnych zaleca si¢ prowadzenie nadzoru
geotechnicznego.

Monitoringu w czasie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie.

11. Wnioski i zalecenia

L. Ninigjsza ,,Dokumentacja badan podtoza..." sporzgdzona zostata w oparciu o wtasne
badania i obserwacje.
2. Warunki geotechniczne okreslono na podstawie wynikéw wiercen 2 otworéw

badawczych odwierconych o gtebokosci 5,0 m.

(US]

Napotkano proste warunki gruntowe wyrazajace si¢ wystgpowaniem jednorodnych

litologicznie i genetycznie warstw.

4. Od powierzchni terenu stwierdzono wystgpowanie gruntow antropogenicznych, ktore

zaklasyfikowano jako nasypy niebudowlane.

5. W profilu otworéw nie wyrdzniono rodzimych warstw stabono$nych.

6. W wykonanych otworach nie stwierdzono wystepowania I poziomu wodonosénego.

7. W trakcie przeprowadzonych badan nie stwierdzono nickorzystnych objawéw
wskazujgcych na przemieszezanic sie gruntéw (zjawisk osuwiskowych).

8. W istniejacych warunkach gruntowych istnicje mozliwo$¢ realizacji projektowanej
Inwestycji.

9. Posadowienie bezposrednie fundamentdw wiezy mozna przeprowadzié¢ w obrebie
gruntow warstwy Il o §rednich parametrach geotechnicznych.

10. W trakcie robdt fundamentowych grunt znajdujacy si¢ w wykopie nalezy chronié¢ przed
opadami atmosferycznymi oraz przemarzaniem, ostatnie 10-20 em wykopdw nalezy
wykonac rgeznie lub koparkami wyposazonymi w gladkag tyzke tak aby nie nastgpito
rozluznienie gruntu zalegajacego w dnie.

I'l. W istnicjgcych warunkach gruntowych, do obliczen jednostkowego obliczeniowego

oporu granicznego podtoza mozna przyjac: m x qr= 150 kPa.

da " s.c. A Beniak, K. Kieres
Lul. Zamoyskicgo 878

Wykonawea: I, Geo
A7-400 Racibirs
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ajgee secrunki grintosco-wodne posadawionia e
prayulicy Lubomskicj w Pogrzehiciiu

Dokumentacija baduri podioza grimtowego i projekt geotechniczny okr

12, W czasic wykonywania robot ziemnych zaleca si¢ prowadzenic nadzoru
geotechnicznego.

I3. Przy projektowaniu przedmiotowego obicktu, biorge pod uwage jego konstrukcje oraz
stwierdzone proste warunki gruntowe, mozna przyj ac¢ w oparciu o rozporzgdzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych

drugg kategori¢ geotechniczng.

s [
mgr 11z, Angdrzd) Beniakn
£y

NGEOPOG, |

{1

Py /
(Liprf‘f\.é_uf)s,,/,' YR Wi
ar 11-1237-vi0 J:lf}\)}

Wykoncawea: PHU, Geoda” s.c. A Beniak, K. Kieres

47-400 Racibdrz, ul. Zamoyskiego 8/8



- -

6T 81 It ST vl St | 00T | Tz Lo ‘1 AseAd Au|s ‘Kpig N
=
=

ouo[san[o atu BO.SUEN.EQ Nu UEN_}/OC:QU.:H %Q}mmz ,V
@

BJN BdIN BdIN edIN g e | % [ I

I - a

g °q N W 0| d | "M | T |9

W. i} s wi c%

= 2 z g | 8 @| 2
. 5 3 ¢ 2| = £l 8 =
=3 = o, S0 = 8 e “ 5 = = e

z c g a S 4 o E s | = |E8]| = | osv20 | Z 5

=3 = = 2 < S = & = B ezl 2 ] = e od =

S =} =, = @ = = o & e il =t ~H/98-Nd 2 AUZIIS0[011] 1O us

(5] = = < o b} = ok i v N 73 a et o

ug = K¢ g 5 o z B S & c 9| 2 (Smmunid| = =

= v 2, o : s = o A o : = =
= S g = o > < | ug B
N =) s IS e Z & =
= = = 78 S
e 5 5 al 5 | =
o m =
RIUIDIRIZSYPO 1250M1]S108 [oquIAs

mpogn

[npow AuzoAnawopy

BUZOAISAIOTEIRYD 2S0LIEM

UZIIUYIIN093 AnjdmIede |

uZd180[093 eIudlUSE[qO

YIAUZIIUBYIIW-0NAZI} I 1950)IuM YoAuo1ujo30n UM EBISI7




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU* 7 © 5,



OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Gmina Kornowac
INWESTOR 44-285 Kornowac ul. Raciborska 48

TEMAT PROJEKT BUDOWY WIEZY WIDOKOWEJ

44-285 Pogrzebien
Ul. Lubomska

ADRES INWESTYCJI :
Dziatka 722/439

1.1 Celizakres opracowania.
Opracowanie niniejsze obejmuje :

- wykonanie projektu zagospodarowania dziatki dla budowy wiezy widokowej jako
uzupetnienie infrastruktury istniejgcego PUNKTU WIDOKOWEGO

KATEGORIA OBIEKTU IX

1.2 Podstawa opracowania.

1.2.1 Zlecenie Inwestora

1.2.2 Wyrys z mapy zasadniczej, wypis z ewidencji gruntow
1.2.3 Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
1.2.4 Wizja lokalna i pomiary w terenie

1.2.5 Uzgodnienia z Inwestorem

1.2.6 Obowiazujace przepisy i normatywy

1.3 Inwestor

Inwestorem jest Gmina Kornowac z siedziba w Kornowacu przy ul. Raciborskiej 48.

1.4 Lokalizacja.

Dziatka zlokalizowana jest w Pogrzebieniu przy ul. Lubomskiej Parcela nr 722/439; obreb:
Pogrzebien, jedn. ewidencyjna: Kornowac



1.5 Dane o terenie
1.5.1. Opinia geotechniczna

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych podtfoza gruntowego, ustalono
gtebokosc posadowienia, oraz przekréj fundamentéw. Poziom wody gruntowej - ponizej
poziomu posadowienia. Maksymalne dopuszczalne jednostkowe naprezenia w podiozu -
patrz obliczenia fundamentéw.

Dla przedmiotowego obiektu nie ma obowiazku wykonania dokumentacji geologiczno -
inzynierskiej gruntu do posadowienia obiektu.

Badania gruntowe z styczniu 2018 r. wykonane przez PUH Geoida s.c.

Whnioski i zalecenia

1. Wykonane badania pozwolity ustali¢ warunki geotechniczne dla posadowienia
wiezy w badanym terenie.

2. Napotkano proste warunki gruntowe wyrazajgce sie wystepowaniem
jednorodnych litologicznie i genetycznie warstw.

3. Stwierdzono wystepowanie gruntéw antropogenicznych, ktére zaklasyfikowano
do nasypéw niebudowlanych.

4. W profilu otworéw nie wyrézniono rodzimych gruntéw stabono$nych.

5. W wykonanych otworach nie stwierdzono wystepowania | poziomu
wodonos$nego.

6. Posadowienie bezposrednie fundamentéw wiezy mozna przeprowadzié w
obrebie gruntéw warstwy Il o $rednich parametrach geotechnicznych.

7. W trakcie robét fundamentowych grunt znajdujacy sie¢ w wykopie nalezy chronié
przed opadami atmosferycznymi oraz przemarzaniem, ostatnie 10-20 cm
wykopow nalezy wykonac recznie lub koparkami wyposazonymi w gtadkg tyzke
tak, aby nie nastgpito rozluznienie gruntu zalegajgcego w dnie.

8. Przy projektowaniu przedmiotowego obiektu, biorac pod uwage jego konstrukcje
oraz stwierdzone proste warunki gruntowe, mozna przyjac w oparciu o
rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych drugg kategorie geotechniczna.

1.5.2. Warunki klimatyczne

Wg. PN-81/B-03020 teren zlokalizowany jest w Il-ciej strefie klimatycznej, w II-giej strefie
obciagzenia $niegiem i I-szej strefie obciazenia wiatrem. Gtebokos¢ przemarzania gruntu
h,=1.00 m.

1.5.3. Wptywy eksploatacji gérniczej.

Przedmiotowy teren znajduje sie poza obszarem oddziatywania gérniczego.
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1.6 Zagospodarowanie dziatki.

Projektowane zagospodarowanie parceli pokazano na rysunku pt. ,Projekt
zagospodarowania dziatki”.

1.6.1. Wskazniki urbanistyczne

UCHWALA NR 11.24.2019RADY GMINY KORNOWAC z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sotectwa Pogrzebieri w Gminie
Kornowac

1) przeznaczenie:
a) teren zieleni urzadzonej,

b) dopuszcza sig wiezg widokowa oraz obiekty i urzadzenia budowlane zwigzane z ta
zabudowa, jak: miejsca parkingowe, terenowe urzadzenia sportowe i rekreacyjne,
obiekty matej architektury; zgodnie z MPZP

2) intensywnos¢ zabudowy: minimalna 0,01, maksymalna 1,0; projektowana 0,05
zgodnie z MPZP

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni dziatki budowlanej;
projektowana 5% zgodnie z MPZP

4) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni dziatki
budowlanej; 72% zgodnie z MPZP

5) maksymalna wysokos¢ zabudowy: 20 m; 72% zgodnie z MPZP
6) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposéb ich realizacji:

2, w tym miejsca do parkowania przeznaczone na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych
w karte parkingowa w liczbie jak dla drég publicznych, usytuowane na dziatce
budowlanej;

Na dziatce znajduje sig 6 istniejacych MP w tym 1 dla os6b niepetnosprawnych
zgodnie z MPZP

7) nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; linia nie zostata
przekroczona zgodnie z MPZP

8) geometria dachu: dowolny typ dachu. spadzisty zgodnie z MPZP

1.6.2. Usytuowanie i parametry obiektu.
Bezposrednie otoczenie dziatki 722/439 stanowia:

od potnocy - teren istniejacego punktu widokowego w formie przebudowanego
kontenera morskiego

od wschodu droga polna i tereny rolnicze
od potudnia - tereny rolnicze

od zachodu - skarpa, tereny rolnicze



Projektowane przedsiewziecie polegac bedzie na budowie wiezy widokowej.
Przedmiotowa wieza usytuowana zostanie w potudniowej czesci dziatki.

Ponizej podano planowane zagospodarowanie omawianego terenu:

- wieza widokowa - 49,0 m2 (po obrysie fundamentu i schodow),

37



Wysokos¢ catkowita wiezy widokowej liczagc od poziomu terenu wynosic bedzie 19,715 m

Wieza widokowa stanowita bedzie dodatkowa atrakcje turystyczna, umozliwi obserwacje
niepowtarzalnej panoramy widocznej z punktu widokowego.

Zakres widoku z punktu widokowego.

SUDETY PASMO JESENIKOW PRADZIAD :
DOLINAODRY .PROJEKTOWANY ZBIORNIK DOLNA ODRA”

SUDOL  STUBZIENNA

TWORKOW

1.6.3. Komunikacja. Dojazd na posesje. Powierzchnia utwardzona

Dojazd na teren dziatki - do wiezy odbywat sie bedzie zgodnie z stanem
istniejacym, ulica Lubomskj oraz boczna droge transportu rolniczego.

Zgodnie z stanem istniejgcym przewiduje sie w miejscu posadowienia wiezy jedynie

utwardzenie terenu jako nawierzchnie Zwirowa.

1.6.4 Ogrodzenie terenu

Nie przewiduje sie ogrodzenia terenu,

1.6.6 Makroniwelacja. Tereny zielone

1.6.6.1. Uksztattowanie terenu
Teren parceli jest ptaski.

Dla celow catosci inwestycji przewidziano podstawowy poziom: + 0,00 = 290,30m
n.p.m.. - Sredni poziom nawierzchni zwirowej pod wieza

1.6.7. Uzbrojenie terenu. Sieci zewnetrzne.

Przedmiotowy teren posiada przytacze elektryczne oraz telekomunikacyjne. Projekt nie
przewiduje kolizji z przytagczem EL. Ewentualna kolizja z siecig oswietleniowa oraz

%0



telekomunikacyjna zostanie przebudowane wg. odrebnego opracowania przed
rozpoczeciem inwestycji.

1.6.8 Bilans terenu.
Patrz - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.7 Obszar oddziatywania obiektu

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanych obiektow
budowlanych iich otoczenia.

Obszar oddziatywania obiektu rozumiany jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu wyznaczono
na podstawie :

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2013 r. poz. 1409 z pozn.
zmianami) -art. 5 ust. 1

Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki
iich usytuowanie oraz przepiséw szczegolnych. (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami) -
§13.1,18,19,23.1,31,36.1,38,40,60271,272,273,

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika
19597 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze
iich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r,poz.81) -§6ust.4,87ust. 1i2,§ 8,5§8a,§9,511,§12
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z
poéZn. zmianami)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pézn. zmianami)
Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra $rodowiska 7 dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w érodowisku (Dz. U.z2007 r. Nr 120, poz. 826 z pozn.,
zmianami) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych I Administracji zdnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpoza rowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr

109, p0z. 719)- §4ust. 4,§116§41i§ 42

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 7 2014
r., poz. 1446) -art.9,art. 16, art. 17, art. 19

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)
-§ 21 ust. 2

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetnic przy wprowadzaniu éciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla érodowiska wodnego (Dz. U. 22006 r. Nr 137, poz.
984) - zatacznik nr 8 do rozporzadzenia. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. 22015 r., poz. 460) - art. 35, art. 38, art. 39, art. 42. ,art. 43
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Przewidywana strefa oddziatywania obiektu nie wykracza poza gr'a'riiée parceli.

Obszar oddziatywania oznaczono na planie sytuacyjnym jako obrys fundamentéw
wieZy wraz z opaska 1m na wykopy.

1.8 Wptyw obiektu na srodowisko

Obszar oddziatywania wyznaczono na parceli nr 722/439 obreb Pogrzebien, bedacej
wiasnoscia Inwestora Obszar oddziatywania wiezy przyjeto jako obszar obejmujacy
powierzchnie terenu objetego opracowaniem - wieza wraz z fundamentami.
Obszarem oddziatywania obiektu objeto rowniez powierzchnie utwardzone

Poniewaz obiekt jest w konstrukcji azurowej oraz sgsiadujace dziatki sg niezabudowane
oraz nie przeznaczone pod zabudowe - obiekt nie bedzie powodowat ograniczenia
dostepu $wiatta dziennego. Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ wiezy, oraz Sposob
jej posadowienia nie wptyna negatywnie na powierzchnie ziemi, glebe, istniejacy
drzewostan oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Nie przewiduje sie zadnych emisji szkodliwych substa ncji poza zanieczyszczeniami
wynikajgcymi z normalnego uzytkowania budynku. Z budynku nie beda usuwane ani
emitowane agresywne $cieki, ptyny, gazy, wibracje, odpady state, promieniowanie
jonizujace i zaktocenia elektromagnetyczne, tak wigc mozna stwierdzic, ze nie bedzie on
wywierat szkodliwego oddziatywania na $rodowisko w rozumieniu przepiséw o ochronie
srodowiska.

Projektowany obiekt oraz towarzyszace zagospodarowanie zaréwno ze wzgledu na
przyjete rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne, technologiczne, zastosowane materiaty
budowlane i wykoriczeniowe jak i na planowang eksploatacje nie bedzie wywierat
negatywnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzj i obiekty sasiadujace.

Wyznaczona w projekcie strefa oddziatywania przedmiotowego budynku nie wykracza
poza granice parceli na ktérej jest projektowany.

1.8.1 Przewidywane oddziatywania na poszczegélne elementy srodowiska - faza
realizacji i eksploatacji
Zanieczyszczenie powietrza, klimat akustyczny

Faza realizacji przedsiewziecia zwigzana bedzie z:

emisjg niezorganizowana, zrédtem ktorej bedzie praca silnikow urzadzen budowlanych,
sprzetu i samochodoéw transportowych, pojazdéw pracujacych na terenie realizacji
przedsiewziecia Poruszanie sie samochodoéw na terenie budowy stanowi¢ bedzie #rédto
chwilowe emis;ji zanieczyszczen od powietrza atmosferycznego. Wielkoé¢ emisji bedzie
znikoma i przy uzyciu maszyn w nalezytym stanie technicznych nie bedzie miata wptywu
na stan powietrza w rejonie.

w czasie budowy wystapia zakidcenia akustyczne zwiazane z robotami budowlanymi i
ruchem ciezkich pojazdéw po budowie i drogach dojazdowych do budowy.

Biorgc powyzsze pod uwage, bedzie to oddziatywanie chwilowe, ograniczone do miejsca
realizacji przedsiewziecia. Celem minimalizacji emisji hatasu, prace beda prowadzone
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jedynie w porze dziennej. Tereny inwestycji nie sg terenami chronionymi'pod wzgledem: - ;
emisji hatasu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Oddziatywania te beda miaty charakter krotkotrwaty, przejsciowy i lokalny zasieg.
Elementy przeznaczone do montasu sprowadzajg sie do taczenia gotowych modutéw.
Po zakonczeniu prac budowlanych ucigzliwoéci ustang. Prace budowlane i montazowe
prowadzone beda w porze dziennej, a urzadzenia emitujace hatas o duzym natezeniu, w
miare mozliwosci, nie beda pracowac réwnoczesnie, Prace ziemne bedg prowadzone w
Sposob niezagrazajacy srodowisku gruntowo - wodnemu, poprzez zastosowanie
Sprawnego technicznie sprzetu, maszyn i pojazdow oraz odpowiednia organizacje prac i
magazynowanie materiatéw i surowcéw niezbednych do prowadzenia robét w sposob
bezpieczny dla érodowiska gruntowo - wodnego, w wydzielonym miejscu na terenie
planowanej inwestycji. Materiat PO przywiezieniu na teren inwestycji nie bedzie tam
Magazynowany - zostanie wykorzystany do prac budowlanych, zas jego przywoz bedzie
uwarunkowany aktualnie prowadzonymi pracami montazowymi.

Faza eksploatac;ji

Korzystanie z wiezy widokowej nie bedzie Przyczyna dodatkowej emisji do érodowiska tj.
jak hatas czy emisje do powietrza.

7.1 0dpady
Faza realizacji wigza¢ sie bedzie z wytwarzaniem odpadéw z grupy 17 -
odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowe;.
Gtéwnym odpadem powstajacym na etapie realizacji inwestycji bedzie ziemia, powstata
na etapie przygotowania terenu pod posadowienie fundamentu. Masy ziemne bedg
zagospodarowana poza terenem inwestycji, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nie
beda sktadowane na terenie Obszaru Graniczy Meander Odry.
Poza ziemig na etapie realizacji moga powstawac odpady t.j. obrzynki, $cinki, skrawki
pozostatosci drewnianych Czy niewykorzystana kostka betonowa. Odpady te zostang
wywiezione poza teren inwestycji. Ich zagospodarowanie nalezy powierzy¢ firmie
wykonujacej roboty budowlane. Powstawac beda réwniez odpady komunalne,
wynikajgce z przebywania na terenie inwestycji pracownikow budowlanych. Odpady te
beda magazynowane w koszu i systematycznie wywozone poza teren inwestycji, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.
W fazie eksploatacji teren dziatki zostanie wyposazony w kosz na $mieci, ktory bedzie
systematycznie oprézniany przez stuzby porzadkowe gminy Krzyzanowice.

7.2 Gospodarka wodno éciekowa
W trakcie realizacji nie przewiduje sie powstawania $ciekéw, ktore mogtyby zanieczysci¢
wody powierzchniowe lub podziemne. Teren inwestycji zostanie wyposazony w
przenosna toalete typu TOI - TOI. Wody opadowe z powierzchni dachowej wiezy
odprowadzany bedzie w sposéb niezorganizowany do gruntu.

Reasumujac oddziatywanie inwestycji na srodowisko na etapie prac budowlanych
jak i péiniejsze korzystanie z wiezy widokowej nie bedzie miato wptywu na wody
powierzchniowe i podziemne.



7.3 Swiat roslinny i Swiat zwierzecy - obszar Natura 2000
Nie przewiduje sie usuniecia, ani przesadzenia zadnych drzew w obrebie parceli.
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na siedliska
Przyrodnicze oraz gatunki roslin i zwierzat.

7.4 Oddziatywanie na érodowisko gruntowo - wodne
Realizacja oraz eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie powodowata doptywu
zanieczyszczen do wod podziemnych, przez co nie wptynie na pogorszenie stanu
chemicznego czeséci wod podziemnych. Planowana inwestycja nie bedzie miata
Znaczenia dla realizacji celow Srodowiskowych dotyczacych stanu ilosciowego wod
podziemnych.
Na etapie eksploatacji inwestycja nie bedzie miata Znaczgcego wptywu na stan
Srodowiska gruntowego przy prawidtowym jej wykorzystaniu.
Nalezy nie dopuszczaé do poruszania sie po placu budowy samochodéw w ztym stanie
technicznym. Zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacji w zaden sposob nie nastapi
ingerencja
w koryta ciekow wodnych, tym samym brak jakiegokolwiek wptywu planowanej
dziatalnosci na pogorszenie wskaznikow hydromorfo[ogicznychjednolitych czesci wod
powierzchniowych.

7.5 Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia na tereny chronione akustycznie
Dla analizowanego Przedsiewziecia nie bedzie ponadnormatywnego oddziatywania na
obszary chronione. Analizowana inwestycja nie znajduje sie w poblizu terendw
podlegajacych ochronie. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje sie za DK nr 78.
Zatem hatas pochodzacy z prac budowlanych na terenie inwestycji nie bedzie miata
wptywu na najblizsze tereny mieszkalne.

7.6 Oddziatywanie na dobra materialne, dziedzictwo kulturowe
Planowana inwestycja nie Przyczyni sie do pogorszenia jakosci krajobrazu omawianego
terenu. Rodzaj i zakres Przedsiewziecia nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na
istniejaca infrastrukture techniczna. Planowana inwestycja nie zmienj funkcji terenu w
zasiegu jej oddziatywania. Tereny sgibeda wykorzystywane rolniczo.
W obszarze oddziatywania inwestycji nie wystepuja stanowiska archeologiczne stad
planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla ww. obiektéw. Nie przewiduje sie
wystgpienia negatywnego oddziatywania na dobra kultury ani dobra materialne
zlokalizowane w pobliskich miejscowosciach.
Realizacja inwestycji nie spowoduje degradacji zabytkow.

7.7 Powaine awarie
Planowane przedsigwziecie nie spetnia warunkéw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 09.04.2002 r. w sprawie rodzajéw i ilosci substancji
niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie w zaktadzie decyduje o zaliczeniu go do
zaktadu o zwigkszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystapienia powaznej
awarii przemystowej.
Wieza widokowa bedzie wyposazona w instalacje odgromowa catosci konstrukcji oraz
stalowych elementoéw nosnych konstrukcji schodéw i balustrad.



1.9 Zabezpieczenie ppoz.

Konstrukcja wiezy - stalowa posiada klase nie rozprzeszczeniania ognia (NRO)

Wokot wiezy gleba powinna by¢ zachowana w stanie zmineralizowanym aby nie
dopuscic¢ do potencjalnego zagrozenia ogniem w przypadku np. pozaru traw czy tez
upraw roslinnych

W ramach regulaminu umieszczonego w widocznym miejscu dla os6b korzystajacych z
wiezy powinny by¢ ustalone zasady bezpiecznego korzystania z budowli. Dotyczy tow
szczegblnosci maksymalnej liczby oséb jakie jednoczeénie moga znajdowac sie na wiezy
(wdrodze naizjej szczytu) oraz wprowadzenia zakazu uzywania otwartego ognia na
wiezy oraz w jej bezposrednim otoczeniu.

1.10 Dostep do obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Teren wokot wiezy jest ptaski, pozbawiony barier architektonicznych oraz jest w petni
dostepny dla 0sob niepetnosprawnych ruchowo.

Podest wiezy oraz sama wieza - ze wzgledu na swoj charakter funkcjonalny, mozliwoéci
techniczne oraz bezpieczenstwo uzytkowania - nie posiada dostepu dla oséb
niepetnosprawnych ruchowo.

Stanistaw LENARD
upr. bud. nr J44/83, 1310/94
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