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Stadlum dokumentaciji: PROJEKT BUDCWLANY
Nazwa dokumentacjii. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WRAY 7 DOKUMENTAMI PRZETARGOWYMI DLA ZADANIA:
"Zadanie 10. Wymiana wedoclagu w miejscowosciach Pogrzebier i Kornowac w gminie Kornowac”.

Czes¢ dokumentacii: CZESE 1: Projekt zagospodarowania terenu. ,Projekt wymiany prewod6w sieci wodociagowej rozdzielczej wraz z projektem
prrylaczy wodociagowych oraz pozostala infrastrukturs techniczna”. Whasciwy organ: STAROSTA RACIBORSK].

1.0 Przedmiot i cel inwestycji.
1.1 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania niniejszego projektu budowianego byly:

* umowa o prace projektowe nr 342/2/08 z dnia 07.01.2009 r. zawarta pomigdzy Przedsigbiorstwem
Wodociagowo-Kanalizacyjnym ,Gérna Odra” Spotka z 0.0, 47-450 Roszkéw, ul. Kolejowa 2/1 a
Przedsigbiorstwem Inzynierii Srodowiska , ERGRA" Sp. z 0.0, 45 - 273 Opole, ul. Sosnkowskiego
40-42,

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., (Dz. U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z poZniejszymi
zmianami: Nr 170, poz, 1217 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Dz.U. Nr 99, poz. 665 z dnia 05.06.2007,
Dz.U. Nr 127, poz. 880, Dz.U. Nr 191, poz. 1373, Dz. U. Nr 247, poz. 1844, Dz. U, Nr 145, poz. 914 z
2008 r.),

¢ Ustawa z dnia 7 czerwea 2001 1. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode | zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z pézn. zmianami),

» Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dziennik Ustaw Nr 81 poz. 417 z dnia 6 kwietnia 2007 r),

» Dyrektywa 98/83/EC z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. Urz. UE L 330 z 05.12.1898, str. 32: Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4,
str. 90). .

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegSlowego zakresu i formy
projektu budowlanego, Dz.U. nr 120, poz. 1133,

* akiualne mapy do celéw projektowych w skali 1:1000,

* Dokumentacja geotechniczna dia zadania p.n.: ,Zadanie 10. Wymiana wodociggu w migjscowosciach
Pogrzebien | Kornowac, Gmina Kornowac”, wykonana i opracowana przez mgr inz. Alicje Habdas i mgr
Leokadig Gazdzik, reprezentujace Biuro Opracowan Geologicznych ,AL-GEQ” mgr inz. Alicja Habdas,
Opole, ul. Kraszewskiego 29/3,

*  Wizje lokalne w terenie, uzgodnienia z wtascicielamni posesiji prywatnych oraz pozostatych terendw (drég
gminnych, powiatowej i wojewodzkiej),

* Uzgodnienie zakresu rzeczowego sieci do wymiany z pracownikami Urzedu Gminy Kornowac {Spotki
Wodociggowej Pogrzebieri-Kornowac),

» Inne, obowigzujace przepisy i normy (EN i PN) oraz branzowe (BN) dotyczace projektowania i
wykonawstwa robot.

1.2 Cel i zakres inwestyciji.

Celem realizacji przyszlej inwestycji fest wymiana istniejgcej sieci wodociggowe] w migjscowosciach:
Pogrzebien | Kornowac, nalezgcych do gminy Kornowac - powiat raciborski. W chwili obecnej sieé
wodociggowa zbudowana jest z rur PCW tgczonych poprzez klejenie (mufy+kielichy} oraz z rur stalowych
laczonych poprzez spawanie i potgczenia kotnierzowe (potaczenia armatury zaporowej i hydrantéw).
Z informacji uzyskanych w opisie przedmiotu zaméwienia oraz w U.G. Kornowac od oséb zajmujacych sie
eksploatacjg sieci (Spétka Wodociggowa Pogrzebien-Kormowac), stan techniczny sieci jest zly; wskazuja na
to migdzy innymi straty wody w sieci po wykonanych bilansach. Na zly stan techniczny sieci ma tez wplyw
Czas pracy rurociggéw wykonanych z raateriatéw podanych wyzej (materialy przestarzate, wyprodikowane
W oparcit 0 mato zaawansowane technologie produkcji) oraz sposobu i jakosci uktadarnia przewodow (sied
wykonano w latach 1972+1975).

Projektowana wymiana wodociggu ma na celu zdecydowang poprawe efektywnosci preesylania wody
(rozprowadzania w sieci rozdzieiczej) a przede wszystkim likwidacje strat ilosciowych po trasie oraz poprawe
warunkow hydraulicznych przesyiu wody. Dodatkowo likwidacja strat ilosci przesytane] (zakupionej od ZWiK
w Raciborzu) wody pozwoli na zmniejszenie kosztow przesylu oraz redukcje kosztéw samego surowca.
Zmniejszy sie tez awaryjno$é sieci: wszystko to bezposrednio wplynie na poprawe stanu technicznego
nowowybudowanej sieci), bezpieczeristwa uzytkowania (bezpieczenstwo p.poz) oraz poprawi standard zycia
mieszkaricow danego terenu.

Zakres opracowania zawarty w projekcie budowlanym uzgodniono z Inwestorem i stosownymi instytucjami.
Jest on zgodny z miejscowym planem Zagospodarowania przestrzennego. Wojt Gminy Kernowac pismem z
dnia 29 czerwca 2009 r. postanowit umorzy¢ postepowanie w sprawie przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dia projektowane} inwestycijt.
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Wielko$ci podstawowe charakteryzujace inwestycje:

1. Wymiana istniejacej sieci wodociagowej metoda bezwykopowa (berstiiningu statycznego %
[krakingu statycznego]) dia nastepujacych $rednic oraz zastosowanych materiatow:

a. sieC wodociagowa z rur z PE 100 RC™"® SDR11 PN 1,6 MPa o wymiarach 110x10,0 mm - 1086;30 my, . 4445

b. ste¢ wodociagowa z rur z PE 100 RC™"S SDR11 PN 1,6 MPa o wymiarach 92x8,2 mm - 965,20 m,,

¢. sie¢ wodociagowa z rur z PE 100 RC™ SDR11 PN 1,6 MPa o wymiarach 75x6,8 mm - 866,30 my, L07 E

d. sie¢ wodociggowa z rur z PE 100 RC™ SDR11 PN 1,6 MPa o wymiarach 63x5,8 mm - 1207,10 m,,. '

Razem diugosc¢ sieci wodociggowej do wymiany poza pasem drogi wojewodzkiej, tzn. na terenach dzialek

prywatnych wiascicieli oraz dziatek nalezgcych do Powiatowego Zarzadu Drég w Raciborzu dla wszystkich

$rednic wynosi 4123,90 m,,.

PowyZzsza wymiana realizowana bedzie w oparciu o ustawe Prawo budowlane — Art. 30 ustd p. 2) oraz

Art. 29 ust. 2 p 1) — zgloszenie robét budowlanych.

2. Wykonanie nowych przylaczy wodociagowych metoda bezwykopowg - przewiertu sterowanego
poziomego - w rurze osfonowej stalowej pod droga dla nastepujacych $rednic, zastosowanych
materiaféw oraz w miejscowosciach:

a.w m. Pogrzebien (droga powiatowa nr 3543S - ul. Brzeska) - przyigcze wodociagowe z rur z PE 100
RC™" SDR11 PN 1,6 MPa o wymiarach 63x5,8 mm i diugosci 18,80 my. Rura przewodowa przylacza
zostanie umieszczona w rurze przewiertowej (ochronnej) stalowej o wymiarach: & 159x10 mm i dlugosci
L=17,0 my,.

b. w m. Kornowac (droga wojewodzka nr 935 ~ ul. Raciborska) — przylacze wodociagowe z rur z PE 100
RC™ SDR11 PN 1,6 MPa o wymiarach 63x5,8 mm i diugosci 10,90 m,,. Rura przewodowa przytacza
zostanie umieszczona w rurze przewiertowej (ochronnej) stalowej o wymiarach: @ 159x10 mm i diugosci
1.=25,0 my, (poza pasem drogi wojewddzkiej - L=2,5 my, ).

PowyZzsza wymiana realizowana bedzie w_oparciu 0 ustawe Prawo budowlane — Art. 30 ust.1 p. 1a) oraz

Art. 29 ust.1 p. 20} — zgloszenie budowy.

3. Wymiana na nowe starych nawiertek wodociagowych wraz z wiaczeniem (przelaczeniem)
istniejacego przytacza wodociggowego do wymienionej sieci, z zastosowaniem nastepujacych,
podstawowych materialow:

a. podigczenie wodociggowe do wymienianej sieci rozdzielczej (jako komplet), skiadajace sie z:

— opaska do nawiercania HAKU iub HAWEX (firmy Hawle) do wody pitnej do rur z PE | z odejéciem
gwintowanym (gwint przytaczeniowy wewnetrzny 2"). Korpus opaski: zeliwo sferoidalne, epoksydowane.
Wkiadka gumowa w dolnej czesci opaski wklejona, z elastomeru. Uszczelnienie nawiarcanego ctworu
przy pomocy uszczelki typu O-ring, osadzonej w gornej czesci opaski (uszczelka z elastomeru,
dopuszczona do kontaktu z wodg pitna). Normalia: stal nierdzewna A2. Srednica nominalna opaski DN w
zaleznosci od $rednicy przewodu rozdzielczego sieci wodociggowej. Cisnienie PN10.

UWAGA! dla srednicy wymienianej rury @& 63 mm dopuszcza sie wykonanie weinek poprzez wgrzanie
trojnikéw z PE SDR11 & 63/32 mm i montaz zasuwy na przytaczu domowym poprzez zgrzanie z
odejSciem trojnika; do zastosowania zasuwa o numerze kat. 2670 ($rednica DN 17, 1 ¥, 1 Z8)
Producent; Hawile.

— kombinacyjna zasuwa do nawiercania HAWLE 1SO DN 17 - nr kat. 2681. Gwint zewnetrzny 2" do

mocowania w opasce, gwint przytaczeniowy 1 %" do zlaczki przylaczeniowej nr 6221F. Korpus zigczki:

zywica POM (7000 N/cm®). Kiin: CuZn39Pb3 (Ms58); powloka na klinie — elastomer dopuszczony do
kontaktu z wodg pitrg. Wrzeciono: stal nierdzewna 1.4021. Producent: Hawle.

ztgczka przytaczeniowa I1SO z zywicy POM z gwintem wewnetrznym 1 %”; ziaczka zaciskowa do rur z PE

0 $rednicach: & 32 mm; & 40 mm; & 50 mm (w zaleznosci od érednicy istniejacego przylacza). Nr kat.

6221F. Producent: Hawle.

przedituzacz trzpienia zasuwy (obudowa teleskopowa), numer katalogowy: 9601 {1,3+1,8 m). Producent:

Hawie,

skrzynka uliczna do przytaczy domowych, nr kat. 1650. Producent: Hawle.,

podstawa skrzynki ulicznej (ptyta podkiadowa z PE), nr kat. 3483

— poduszka betonowa pod zasuwe | opaske do nawiercania

tabliczki oznaczeniowe (ew. tabliczki oznaczeniowe na stupkach oznaczeniowych).

|

|

|

los¢ przylgezy do wymiany
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"Zadanie 10. Wymlana wodociagu w miejscowosciach Pogrzebien i Kornowac w gminie Kornowac”.

Czes¢ dokumentacii: CZESC 1: Projekt zagospodarowania tereny. «Projekt wymiany przewodéw sieci wodociagowe] rozdzieicze] wraz z projektem
przyiaczy wodociagowych oraz pozostaly infrastrukturg techniczna®. Wiadciwy organ: STAROSTA RACIBORSKI
b. odcinek wymienianego przytgcza wodociagowggo z rury z PE 100 SDR17 PN 1,0 MPa o wymiarach
& 32x2,0 mm (& 40x2,4 mm 7, @ 50x3,0 mm®) ~ 153 my,
O —w zaleznosci od stwierdzonej na etapie wykonawstwa $rednicy rury na istniejacym przytaczu. Zalozono
dla kazdego przytacza wymiane ~1,0 m, odcinka istniejacej rury na przylaczu na nowa rure z PE100.

¢. ztgezka potaczeniowa; zlaczka taczaca odeinek rury z PE (& 32+ @50 mm) zamontowanej na zasuwie
przytgcza domowego ze ,starg’, istniejaca rurg przytacza domowego, kidra moze byé wykonana z:

— stali o.c. — wtedy nalezy zastosowaé do potaczenia ksztatke zaciskowg do rur polietylenowych, np.
Polyrac jako adapter z gwintem zewnetrznym: $rednica gwintu zewnetrznego w zaleznosci od srednicy
«Starej” rury stalowej (& 1", @ 1 ¥", @ 1 "), érednica dla rury z PE - & 32 mm,

— polietylenu (PE) — wtedy naleZy zastosowaé do polaczenia nasuwke do rur polietylenowych z PE, np.
Polyrac o $rednicy @ 32 mm (lub zastosowad zfaczke redukeyjng Polyrac w zaleznosci od srednicy
.starej” rury z PE

ilos¢ zigezek do zastosowania w zaleznosci od istniejgcych srednic rurociagdw na przytaczach domowych —
180G kpl.

4. Wymiana na nowe starych hydrantow nadziemnych i podziemnych wraz z wymiana armatury
zaporowej (zasuw) przy hydrantach oraz w wezlach sieci rozdzielczej:

a. wymiana hydrantow nadziemnych wraz z zasuwg | ksztattkami (FF &2 80 mm,N@ 80 mm, TS 100/80
mm i T & 80/80 mm), obrukowaniem skrzynek i hydrantu oraz tabliczkg oznaczenieniows;

— hydrant nadziemny o $rednicy @ 80 mm (oznaczenie w cz. graficznej jako HN-i @80) -12 szt

b. wymiana zasuw w wezfach sieci wodociagowej rozdzielczej: zasuwy kotnierzowe, klinowe z miekkim
uszczelnieniem klina wraz z obudowa, skrzynkg uliczng i obrukowaniem skrzynek — zasuwy o srednicy
& 50 mm = & 100 mm wraz z tabliczkami oznaczeniowymi; rozmieszczenie zasuw w weziach pokazano
na rysunkach weztéw, zataczonych do niniejszej dokumentagii.

Ponizej przedstawiono tabelaryczne zestawienie zakresow sieci do wymiany w rozbiciu na poszczegdine
odeinki craz materiaty, z ktérych zgodnie z informacjami uzyskanymi w gminie Kornowac jest wykonana
istniejaca sie¢ wodociggowa wraz z projekiowanymi érednicami | materiatern nowym do wymiany.

ZESTAWIENIE SIECI ISTNIEJACEJ | PROJEKTOWANEJ DO WYMIANY

Przebieg Sieé istniejgca Sie¢ projektowana
Lp.| trasdia . . . . " . ‘oz .
weziéw | Srednica | Dlugoéc | Materiat | Srednica | Diugosé | Materiat

1 11-2 90 86,80 PVC 20 86,80 PE

2 16-7-8 50 78,70 stal 63 78,70 PE

3 |9-10 100 224,20 stai 110 224,20 PE
4 [1ETIE sy | 2940 | pve 63 | 2040 | PE

£ £ 8

5 [11-12-13 95 363,70 | Pvc | iz~ | ag370 | PE
6 |13-14 50 141,80 stal 75 141,80 PE

7 114-15 50 146,40 PVC 75 146,40 PE
8 |27 | 100 | 1280 | st 110 | 1480 | PE
9 |18-19 110 9,40 PVC 110 9,40 PE
10 {18-22 10.80 BPVC 63 10,80 PE
11 123-24-25 50 63,80 PVC 63 63,90 PE
12 124-26 18,80 63 18.80 PE

27-26-28- '
0

13 59-30 8 480,70 stal 110 480,70 PE
14 |33-30-31 50 215,20 stal 75 215,20 PE
15 {31-32 50 75,20 PYVC 63 75,20 PE
16 ]134-33 50 243,80 stal 90 243,80 PE
17 133-35 100 102,10 stal 110 102,10 PE
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35-36-37-
18 | 252037 80 305,90 | stal 0 395,90 | PE
19 |39-42 80 103,50 | stal 90 103,50 | PE
20 22‘43'44‘ 50 140,10 | PVC a0 140,10 | PE
21 |42-46 50 90,70 | PVC 63 90,70 PE
22 37238 50 14320 | PVC 63 14320 | PE
35-47-48-
23 | 347 100 | 24830 | stal 110 | 248,30 | PE
24 |51-52-53 50 170,60 | stal 63 170,60 | PE
25 [51-52 50 12,30 stal 63 12,30 PE
26 |54-53-55 50 64,90 stal 63 64,90 PE
27 |55-56 50 40,80 | PVC 63 40,80 PE
28 |58-59 50 13,30 | PVG 90 13,30 PE
29 [57-58-60 50 300,70 | PVC 63 300,70 | PE
30 |61-62 50 16,90 stal 90 16,90 PE
31 23"64'62' 50 101,60 | PVC 63 101,60 | PE

Nazwa dokumentacji projektowej brzmi; dokumentacja projektowa wraz z dokumentami przetargowymi dla
zadania;
”Zadanie 10. Wymiana wodociagu w miejscowosciach Pogrzebien i Kornowac w gminie Kornowac”,

Inwestorem zgtaszajacym zamiar wykonania robét budowlanych oraz zgtaszajacym budowe

obiektéw budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe jest Przedsiebiorstwo
Wodociggowo-Kanalizacyjne ,,Gérna Odra” Spotka z 0.0., 47-450 Roszkéw, ul. Kolejowa 2/1.

Organem wiasciwym w $wietle przepisow ustawy Prawo budowlane dla odcinkéw sieci wymienicnych w
punkcie nr 1a. +1d. oraz w punkcie nr 2a. i 2b. jest Starosta Raciborski.

Wiw zakres do wymiany sieci wodociggowej dla m. Pogrzebier i Komowac jest etapem prac Zmierzajgcych
do uporzadkowania dotychczasowej gospodarki wodg pitng w gminie Kornowac. Wymieniane odcinki sieci
wodociagowej oraz 2 szt. nowych przyigczy wodociggowych zostang wpiete w istniejacy system sieci
wodociggowej rozdzielczej, znajdujacy sie w miejscowosci Pogrzebien i Kornowac. Zmianie nie ulegng takze
dotychczasowe Zzrédla zasilania w wode miejscowosci Pogrzebien i Kormowac, tj. ze ZWiK Racibérz oraz
z PWIK Wodzistaw $I.

Niniejsza Cze$¢ 6 dokumentacji projektowe] swoim zakresem obejmuje cz¢sc zadania do wykonania z
uwzglednieniem zakresu rzeczowego wg kompetencji (wlasciwosci) organu administracji architektoniczno-
budowlanej (w tym przypadku Starosty Raciborskiego) i zwigzany z tym podziaf inwestycji na odcinki
podlegajace oddzieinej procedurze sprawdzenia, tzn. obejmuije:

a. wykonanie map geodezyjnych do celéw projektowych (aktualizacja),

b. uzgodnienia z mieszkancami posesji (wiascicielami dzialek) zakresu robot zwigzanych z wymiang sieci
wodociggowej wraz z informacjg {potwierdzeniem) przebiegu sieci na dziaice; Zgody mieszKarcow
uzyskano w formie umowy uzyczenia grunty i przekazano Inwestorowi w oddzielnym opracowaniu do
projekiu budowlanego,

€. uzgodnienia z wiascicielem drég powiatowych {nr 35438 - ul. Brzeska w Pogrzebieniu oraz nr 35448 w
Kornowacu — ul. Lubomska i Pamiatki) zakresu i sposobu robdt zwigzanych z wymiang sieci
wodociggowe] w pasie wiw drogi — w zalgczeniu decyzja decyzja Powiatowego Zarzadu Drog w
Raciborzu, 47-400 Racibérz, ul. 1 Maja 3, zezwaiajgca na lokalizacje sieci wodociggowe] w miejsce
istniejacej, wraz z warunkami technicznymi projektowania — pismo znak: PZD-5540/2glo/24/09 2z dnia
08.09.2009 r., wraz z zatgcznikiem graficznym,

d. wykonanie projektu budowlanego branzy sanitarne;j:

— CzZesci opisowej wraz z uzgodnieniami branzowymi uzyskanymi od jednostek (whascicieli) posiadajgcych
sieci, instalacje | urzgdzenia na przedmiotowym terenie oraz

— czgsci graficznej pokazujgcej przebieg sieci do wymiany wraz z okre$leniem $rednic rurociagow
I rozmieszczeniem pozostalej armatury na sieci: hydrantow | zasuw. Dotyczy przebiegu tej sieci poza
pasem drogi wojewodzkiej,
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a ponadto dokonanie wszystkich innych niezbednych uzgednieft | wymaganych prawem zgod, warunkow,

decyzji, postanowien i pozwolen.

1.4 Polozenie inwestycji.

Lokalizacja (zasigeg terytorialny) catej inwestycji wraz z ukiadem poziomym sieci wodociggowe] rozdzielczej
do wymiany pokazany zostat na zalaczonych mapach syt.-wys. w skali 1:1000 (rys. nr 2 + 11) craz na mapie
pogigdowej w skali 1:10000 (rys. nr 1).

Miejscowosci Pogrzebien i Kornowac nalezg do gminy Kornowac. Gmina Kornowac nalezy do powiatu
raciborskiego, kidry przynalezy do wojewodztwa Slgskiego.

Zgodnie z podziatem fizyczno-geograficznym J. Kondrackiego Gmina Kornowac pofozona jest w zasiegu
podprowincji — Wyzyna Slasko-Krakowska, makroregionu - Wyzyny Siaskiej, w pdinocno- zachodme; czesc
mezoregionu Ptaskowyz Rybnicki. Na terenie Gminy mozna zaobserwowac duze urozmaicenie terenu, a
roznice wysokos$ci przekraczajg miejscami 10C m. Niewielki fragment gminy - najbardziej wysuniety na
potudnie - wchodzi w skiad Kotliny Raciborskiej, bedace]j czescig Niziny Slaskiej.

Liczba mieszkancdw miejscowosct Pegrzeblen I Kornowac wynosi 2138 oséb. Gestosé zaludnienia w gminie
wynosi ok. 180,5 mieszkaficow/km®. Na terenach obydwu wsi wystepuje zabudowa mieszkaniowa oraz
zabudowa zwigzana z dziatalnoscig ustugowy lub inng nieuciazliwg aktywnoscig gospodarcza,

Miejscowosci Kornowac | Pogrzebiert od péinocy graniczg z miejscewosciami Kobyla i Lance, od potudnia z
miejscowoscig Lubomia i czgéciowo od potudnia oraz od wschodu z Pszowem, Ryduttowami i m. Rzuchéw,
od zachodu z Raciborzem. Migjscowosct posiadajg korzystne poiczenie komunikacyjne; dogodna lokalizacja
- okoto 15 km od wazniejszych miast wojewddztwa Slaskiego: Raciborza, Rybnika | Wodzistawia, a takze
posiadajg korzystne zewnetrzne powigzania komunikacyjne z waznymi o$rodkami regionalnymi {Katowice,
Pszczyna, Cieszyn, Opole), jak i sasiednimi gminami. Przez Kornowac przebiegajg trzy drogi wojewddzkie.
Kornowac to najczystsza gmina wojewddziwa $lgskiego. Jest Gming roiniczg, o czym decyduja gtownie
sprzyjajgce warunki klimatyczne z diugim okresem wegetacyjnym. Na terenie m. Pogrzebien i Kornowac nie
ma wiekszych zakiadow przemystowych, a takze rozwinietego przemysiu rolno-spozywczego oraz wigkszych
osrodkow handlowo-ustugowych. W miejscowosciach dziatajg drobne podmioty gospodarcze, tj. fermy
drobiu, firmy transportowe, zaklady stolarskie i budowlane, piekarnie, zakiady mechaniki samochodowej, itp.
Ludnosc utrzymuje sig gidwnie z pracy w okolicznych zakladach przemystowych (Racibérz, Rybnik,
Wodzistaw).

Migjscowosci Pogrzebien i Kornowac charakteryzujg sie $rednio korzystnymi warunkami glebowymi,
przewazajg gleby klasy IV. Gleby chronione stanowig ponad 45% ogolnel powierzchri gruntéw ornych i
okoto 58% powierzchni uzytkdw zielonych.

Gmina Pogrzebien | Kornowac pofozone sg w zlewni rzeki Odry.

Na terenach cbjetych niniejszym proiektem kanalizacji sanitarnej nie sg zlokalizowane obszarowe formy
ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.
U. Nr 92, poz.880, z pdzn. zm.).

1.5 Kolejnosé realizacji inwestycji.

Wskazane jest, aby zrealizowaé caly zakres zadania w jednym, mozliwie krotkim czasie. Ze wzgiedu na
duzy zakres rzeczowy inwestycji, prace mozna prowadzi¢ rownclegle na kilku odcinkach oraz jednoczesénie
w obydwu miejscowosciach.

Wykonywanie robét mozna rezpoczad po dokonaniu procedury zaloszenia tych robdt wiadciwernu organowi
zaodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 07, lipca 1894 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z pdzniejszymi zmianami), ti. dla drég gminnych i powiatowych oraz dzialek (wiascicieli posesii)

prywatnych bedzie to Starosta Raciborski,

Zgloszenia, o kitérym mowa wyzej nalezy dokona¢ przed terminem zamierzonego rozpoczecia robét
budowlanych. Do wykonywania robét budowlanych mozna przystapic, jezeli w terminie 30 dni od dnia
doreczenia zgloszenia wiasciwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie pozniej niz po uptywie
2 lat od okreslonego w zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia.

Dodatkowo przed rozpoczgciem robdt nalezy dokonaé czynnosci formalno-prawnych wynikajacych
z zamieszczonych w ninigjszej dokumentacji uzgodnieniach branzowych, postanowieniach oraz decyzjach
(w szczegoinosci w decyzjach Powiatowego Zarzadu Drog oraz wiasciciela sieci gazowej).

Realizacje obiektu rozpoczac od wytyczenia geodezyjnego osi rurociggéw oraz weryfikacji przebiegu trasy
istniejgcej sieci rozdzielcze] poprzez wykonanie przekopow kontroinych. Dodatkowo geodeta powinien
oznaczy¢ w terenie lokalizacje kabli, rurociagdéw i innych konstrukcji znajdujgcych sie w najblizszym
otoczeniu wykonywanych robdt, a w szczegodlnosci w miejscach skrzyzowahn wymieniane] siec
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wodociggowej z tymi instalaciami i konstrukcjami oraz w miejscach pltanowanych przez Wykonawce robét
kKomor startowych i odbicrczych (wykopdw pod stanowiska montazowe).

Podziatdw na poszczegéine odeinki do realizacji dokonuje Wykonawca robat, ktory musi uwzglednic szereg

czynnikéw warunkujacych rozpoczecie robot, min.:

a. musi uzyskac zgode wiascicieli drég poprzez uzyskanie zezwolen na zajecie pasa drogowego wraz -z
zatgczeniem do wniosku na zajecie wymaganych dokumentéw, o ktorych maowig zatgczone do niniejszej
dokumentacji decyzje (drogi wojewddzkie, powiatowe oraz gminne). Dotyczy to miedzy innymi
Opracowania i zatwierdzenia przez wiasciwy organ projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych
robot.

b. musi wystapi¢ z informacjg o planowanych robotach na danym odcinku do wiascicieli innych instalacji,
sieci i urzadzen znajdujgcych sig na terenie prowadzonych robdt wraz z dokonaniem pozostatych
czynnosci, o ktérych mowa w uzgednieniach branzowych (energetyka, telekomunikacja, gaz, kanalizacja
sanitarna i deszczowa),

€. musi zapewni¢ dostawe wody dla mieszkancoéw (budynkéw) na odcinku wymienianej sieci poprzez
uprzednia lokalizacje przylaczen do starej sieci, wykonanie wykopéw i przepiecie istniejgcych rurociagow
przytaczy do uprzednio wykonanych, tymczasowych rurociagow, tzw. ,by-passow’. Uzgodnienie robot
zwigzanych z wykenaniem i polczeniem tych ,by-passéw” nalezy dokonaé z zarzgdeami drog,

d. musi poinformowa¢ wiascicieli posesji na ktorych przebiegaja stare sieci wodociggowe o planowanych
robotach, tzn. ¢ sposcbie i terminie wykonania tych robét craz o sposobach Zapewnienia dostaw wody

Kolejnos¢ wykonania poszczegdinych odcinkéw sieci wodociagowych zaplanowanych do wymiany zalezed
bedzie od ustalen poczynionych przez Wykonawce wobec Inwestora oraz innych instytucji uzgadniajacych
I wlascicieli gruntéw (jak wymieniono wyzej), a takze od harmonogramu realizacji robét wykonanego
i uzgodnionego przez wykonujacego zadanie bezpo$rednio w terenie (w tym projektu organizacji ruchu).
Celowa bedzie jednoczesna realizacja poszczegélnych odcinkow jako catosci, tzn. wykonanie nowego
rurociagu siect rozdzielczej (berstlining statyczny), instalacja armatury na sieci (podigczen [nawiertek],
zasuw sieciowych, hydrantéw wykonanych jako komplet), dokonanie ptukania i dezynfekcii sieci
wodociagowe| przed wpieciem do istniejacej, nie wymienianej sieci, a takze przepiecie istniejacych przyigezy
wodociggowych do wymienianego, nowego rurociagu. Roboty zwiazane z wymiang sieci wodociggowsej
rozdzielczej nalezy wykonywa¢ odcinkami metodg bezwykopowa {(berstliningu statycznego {krakingu
statycznego]) zgodnie technologig opisang w ponizszym projekcie budowlanym oraz zgodnie z wykonanym
przez Wykonawce robét i zatwierdzonym projekiem organizacji ruchu. Harmonogram realizacji zadania
wykonany przez Wykonawce robét bedzie stanowic zatgeznik do czesci przedmiarowo-kosztowej oferty
przetargowej na realizacje zadania.

2.0 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu, przewidywane zmiany i rozbiorki.

2.1 Istniejace zagospodarowanie terenu

Na przedmiotowym terenie wystepuja:

» sie¢ komunikacyjna:

Na obszarze objetym projektem znajdujg sie odcinki drég gminnych asfaltowych oraz drogi asfaltowe
powiatowe i wojewddzka, w miejscu wskazanym na nastepujgcych zalgcznikach mapowych:
- ark. mapy nr 530.442.042.

— ark. mapy nr 530.442.044.

— ark. mapy nr 530.442.053.

— ark. mapy nr -40-40-(11-a).

~ ark. mapy nr 530.442.081.

— ark. mapy nr 530.442.092,

~ ark. mapy nr -40-40-(11-c).

— ark. mapy nr -40-40-(11-d).

— ark. mapy nr 530.442.093.

- ark. mapy nr 530.442.094,
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Drogi gminne;

tp Obreb  km Nr dzialki Wiasciciel

1 (Gmowace | 1oust | CWIVA KORNOWAC, UL RACIBORSKA 28
, mowacs | 224 | CMINA KORNGWAC, UL RACIEORSA 48
3 omowac 3| zata | CUINA KORNOWAC, L RACISORSKA 48
. (omowacs | 1sa | OUIVA KORNOWAC, UL FACIEORSKA 28
; omowaca | ss7s | CVNA KORNGWAC, UL RECIBORSKA S,
A oowacs | za776 | CHINA KORNOWAC, UL RAGIECRSKA 28
7 Pogrzebiefi 3 | 26286 | e ORNOWAC, UL RACIBORSKA 45,
; Pograabin 3 | CUINA KORNOWAC, UL RACIBORSKA 45,
] sogaetiens | 1sa77 | OVINAKORNOWAC, UL RACIBCRSKATS
10| Pogzeient3 | 7727 | VLI ORNOWAC UL RACIEORSKA 46,
o Pograebion 7 5| CMINA KORNOWAC, UL RACIBORSI 5
" ogrzetion 7 5| CHINA KCRNOHAC, UL RAGIBORSKA 6
13| Pogrzebien 1.1 | goysap | VIR KORNOWAG, UL RACIBORSKA 46,
4 | Pogrzebien .1 | 04540 | A KORNOWAC, UL RACIBORSKA 46,
16| Pogrzetien 1.1 | go5/7e | A KORNOWAC, UL RACIEORSKA 46
6| Pogusbedtt | 174 | GUINAKORNOWAC, UL RACIBORSKA 4
7| Pogrzetier 1.1 | 9571136 | ot KORNOWAC, UL RACIEORSKA 46
18 | Pogrzetien 1.1 | 9sg/13p | ol KORNOWAG, UL RACIBORSKA 45
19 Pogrzebier 7 | faup | SHNR RORNOWA, UL. RACIBORSKA 46,
20 cogasvien | g | OUINA KORNOWAC, UL RAGIECRSKA 45,

Drogi powiatowe (nr 35438 - ul. Brzeska w Pogrzebieniu oraz nr 35448 w Kornowacu — ul. Lubomska
i Pamiatki):

lp Obreb  km | Nrdziatki Wiasciclel

1 Pogrzebien 3 185/97 | SKARB PANSTWA WYDZIAL KOMUNIKACJ!
2 Pogrzebien 3 191/96 | SKARB PANSTWA WYDZIAL KOMUNIKACI

3 Pogrzebieri 3 193/88 | SKARB PANSTWA WYDZIAL KOMUNIKACJI

4 Pogrzebien 1.3 |  829/214 | SKARB PANSTWA WYDZIAL KOMUNIKACI

3 Pogrzebien 1.3 |  827/211 | SKARB PANSTWA WYDZIAL KOMUNIKACJ:

6 Pogrzebien 1.2 | 832/515 | SKARB PANSTWA WYDZIAL KOMUNIKACUI

7 Pogrzebien 1.2 | 911/618 | SKARB PANSTWA-STAROSTA RACIBORSK|
8 Pogrzebien 1.2 | 835/523 | SKARB PANSTWA WYDZIAL KOMUNIKACJ!

g Pogrzebien 7 18317 | SKARB PANSTWA WYDZ!AL KOMUNIKACJI
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Czedé dokumentacii: CZESC 1: Projekt zagospodarowania terenu. ,Projekt wymiany przewoddw sieci wodociagowej rozdzielczej wraz z projektemn
przylaczy wodociagowych oraz pozostata infrastruktura techniczng”. Wiagciwy organ: STAROSTA RACIBORSKI.

10 Pogrzebied 7 193/40 | SKARB PANSTWA-STAROSTA RACIBORSK!
11 Pogrzebied 7 187118 | SKARB PANSTWA WYDZIAL KOMUNIKACJI
12 Pogrzebien 7 123/25 | SKARB PANSTWA WYDZIAL KOMUNIKACJI
13 Pogrzebien 7 81/39 | SKARB PANSTWA WYDZIAL KOMUNIKACI
14 Pogrzebien 7 75/28 | SKARB PANSTWA WYDZIAL KOMUNIKACJ
15 Pogrzebien 7 124/25 | SKARB PANSTWA ZARZAD POWIATOWY DROG

» sie¢ wodociggowa:

Na obszarze objetym projektem wystepuje czynna sie¢ wodociggowa o $rednicach nominalnych
@ 50+150mm wraz z przytaczami. Czesc sieci wykonana zostata w latach siedemdziesiatych (1972+1975) i
ta jest w bardzo ziym stanie technicznym (sie¢ z rur stalowych i PCW fgczonych na kielichy i nasuwki
poprzez kiejenie); te odcinki wskazane przez pracownikéw gminy Kornowac zaprojektowano do wymiany.
Pozostata cze$¢ wykonana jest w okresie pézniejszym z PVC oraz z PE i jest w stanie technicznym dobrym.
Przebieg sieci rozdzielczej na terenie m. Pogrzebien | Kornowac jest uwidoczniony na zataczonych do
dokumentacji mapach syt.-wys. do celéw projektowych w skali 1:1000. Oznaczenia $rednic i piczenie w
planie znacznej czgsci przewodéw oznaczeno na mapach jako ,wB’, czyli lokalizacja rurociagéw na
podstawie wywiadu branzowego -~ pofozenie w planie oraz $rednice moga nie odpowiadaé pokazanemu na
mapie stanowi (stan faktyczny inny od pokazanego) i nieco odbiegac od trasy przedstawionej na mapach.

+ sie¢ energetyczna;

Wystepuig napowietrzne linie energetyczne NN i WN, przekraczajace pasy drég oraz przez dziatki prywatne
(uzytki rolne, tereny zagospodarowane dziatek). Linie te krzyzuja sie z projektowang siecig wodociggowa do
wymiany. Na etapie wykonywania dok. projektowej dokenano uzgodnien z wiascicielem sieci. Szczegdty w
opisie ponizej.

» sie¢ gazowa:

Wystepuje istniejgca sie¢ gazowa rozdzielcza niskoprezna z rur stalowych o $rednicach @ 50+250 mm,
przebiegajaca wzdiuz oraz w poprzek istniejacej sieci wodociagowej do wymiany. Lokalizacja jak pokazano
na mapach syt.-wys. w skali 1:1000.

* kanalizacia sanitarna:

O charakterze niezorganizowanym, lokalnym ograniczonym do terendw poszczegélnych posesji (dzialek)
z odcinkami rurociggow @ 116+160 mm i odprowadzajaca $cieki do szamb.

UWAGA: W chwili opracowywania niniejszej dokumentacii proiektowej gmina Kornowac zlecila iednoczesnie
opracowanie dokumentacji techniczne] kanalizacii sanitarne] dia m. Poarzebien i Kornowac. Na etapie
wykonawstwa _nalezy zapoznac sie z wykonang dokumentacia projektows dot. kanalizacii sanitarnej lub w
przypadku wezesnieiszego wykonania na danym terenie kanalizacji sanitarnej naiezy zazadac od Inwestora
mapy powykonawczei dia wykonanej kanalizacji sanjtarnei t uwzglednic potozenie sieci, przyigczy | urzadzen
k.s. na etapie planowania_robot ziemnych dla komoér startowvch | odbiorczych oraz lokalizacii armatury
wodociggowej do wymiany.

e kanalizacja deszczowa:

Wystepujg ciagi wraz z odcinkami bocznymi kanalizacii deszczowe] o $rednicach rurociggdw & 0,3
{0.16)+1,0 m, przebiegajgce wzdiuz i w poprzek drég gminnych, drogi powiatowe] | wojewddzkiej (w
poboczach pasa drogowego) oraz przez tereny posesji prywatnych, z odprowadzeniem do sieci istnigjacych
rowdw melioracyjnych. Istniejaca sieé kanaiizacji deszczowej

* siec telekomunikacyjna:

Na obszarze objgtym projektem wystepujg kablowe, podziemne sieci telekomunikacyjne prowadzone
w poboczach utic lub po terenach posesji prywatnych. Lokalizacja jak pokazano na mapach syt.-wys. w skali
1:1000,

* sie¢ melioracyina:

Stanowig rowy wiasnosci Gminy Kornowac wraz z przepustami na rowach.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie naniesionych na mapach,

Wykonane mapy syt.-wys. w skali 1:1000 do celéw projektowych zawierajg klauzule o nastepujacej tresci:

= $g numerycznymi mapami jednostkowymi zasadniczymi pozyskanymi metodg kalibracji rastra mapy
analogowej, uzupeinionej wektcrowo o dane wynikajgce z pomiaru bezposredniego w terenie,

nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzen sieci uzbrojenia terenuy,
ktore nie byty zgtoszone do inwentaryzacji powykonawczej.

sprawdzono | wprowadzono dokumentacje ZUD z ostatnich 3 lat,

granice wniesiono graficznie na podstawie mapy ewidencyjnej.

i
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Stadium dokumentacii: PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa dokumentacii: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WRAZ 2 DOKUMENTAMI PRZETARGOWYM| CLA ZADANIA:
"Zadanie 10. Wymiana wodociagu w miejscowoséciach Pogrzebieri i Kornowac w gminie Kornowac”.

Czgéé dokumentacii: CZESE 1: Projekt zagospodarowania terenu, Projekt wymiany przewodéw sieci wodociagowej rozdzieicze] wraz z projektem
przytaczy wodetiagowych oraz pozostats infrastrukturg techniczng™. Wlasciwy organ: STAROSTA RACIBORSKI,

2.2 Przewidywane zmiany i rozbidrki
Realizacja inwestycji w swoim efekcie koficowym nie zmieni tadu przestrzennego przedmiotowego terenu.

Realizacia inwestycii o_zakresie rzeczowym jak w niniejszej dokumentacii nie bedzie wymagata wykonanig
wyburzen i rozbiérek istniejacych nadziemnych obiektéw budowianych.

3.0 Projektowane zagospodarowanie terenu wraz z rozwiazaniami budowlanymi

i techniczno- instalacyjnymi
Warunki  lokalizacji sieci zwigzanych z  budowg wodociggu  ustalone | zawarte zostaly
w miejscowych planach zagospoedarowania przestrzennego miejscowoséci Kornowac (811 ust.3 p.1) ~ wypis
z MPZP sotectwa Kornowac i Pogrzebieri (§11 ust.3 p.1) — wypis z MPZP solectwa Pogrzebie:.

l. Warunkj dotvczace rodzaju zabudowy

Sie¢ wodociggowa: obiekt infrastruktury technicznej — obiekt budowlany - budowla - sie¢ uzbrojenia terenu.
Realizacja inwestycji polega¢ bedzie na wymianie odcinkéw starej sieci na nowa sie¢ po trasie istniejgcej
siect wodociggowej wraz z wymiang podiaczent do sieci przylaczy wodociggowych w miejscu starej
fokalizacji tych podigczen.

Zakres inwestycji, cel i rodzaj zabudowy terenu przedstawiony zostat w punkcie 1.2 i 1.4 niniejszego opisu
technicznego. Rozmieszczenie w terenie odcinkéw sieci wodociggowej do wymiany {uktad wysokosciowy i
sytuacyjny) oraz innych elementow zagospodarowania przestrzennego wiw migjSCowosci przedstawiajg
zatgczone mapy syt.-wys. w skali 1:1000 (rys. nr 2 do nr. 11).

. Warunki dotyczace zagospodarowania terenu

t. Zmiany w uzytkowaniu gruntéw rolnych i pozostafych terendw - sied wodociggowa rozdzielcza do
wymiany uiozona bezposrednio w gruncie, metodg bezwykopowa (berstliningu statycznego), dokiadnie
w miejscu i po trasie ,starej”, obecnie istniejace] sieci wodociagowe; rozdzielczej, wzdiuz istniejacej
drogi wojewodzkiej (nr 935 — ul. Raciborska), powiatowych (nr 3543S — ul. Brzeska w Pogrzebieniu oraz nr
35448 w Kornowacu — ul. Lubomska i Pamigtki) i drég gminnych (w pasach drog - jezdni | w poboczu);
w mniejszym zakresie w terenach zielonych lub na wjazdach i na dojazdach do posesji (drogach
prywatnych). £ powyzszego wynika, ze zmian w uzytkowaniu gruntéw rolnych po zakorczeniu inwestycji nie
bedzie. Takze nie bedzie trwatych zmian po zakoriczeniu realizacji inwestycji w uzytkowaniu drog gminnych
i powiatowych | wojewodzkie (frwate utrudnienia i trwata zmiana organizacji ruchu).

2. Realizacja inwestycji wymaga czasowego zajecia pasow drég powiatowych i paséw drég gminnych oraz
dziatek prywatnych w celu wykonania komor startowych i odbiorczych (wymiary komér podano w dalszej
czesci opisu) dla umieszczenia w nich  maszyn | wykonania montazu  glowic wraz
z poszerzaczem i przestrzenig do wprowadzenia nowego rurociagu w starg rure. Po wykonaniu robot
zwigzanych z instalacjg rurociggu i robot montazowych w weziach sieci wodociagowsj, przestrzen komar
zostanie zasypana gruntem wraz z zageszczeniem. Jednoczesnie wznowiona (przywrocona do stanu
pierwotnego} zostanie nawierzchnia w migjscu wykopu pod komorg | wykopow pod podiaczenia przytaczy
wodociggowych. Nawierzchnia ta w przypadku lokalizacji komér w pasach drog oraz na wjazdach do posesji
powinna zawieraC wszystkie warstwy konstrukcyjne, kidre istniaty w danym miejscu przed rozpoczeciem
robot ziemnych (wynika to z uzgodnien branzowych z wiascicielami drog). Dla wykopéw na terenach o
nawierzchni gruntowej {(uzytek zielony, grunt orny), po zasypaniu komor z zageszczeniem nalezy teren
zahumusowadc warstwa humusu grub. min. 25 cm i dokonad ew. obsiewu mieszanka traw.

Il Warunki i wymagania w zakresie ksztattowania tady przestrzennego

1. Roboty instalacyjno-inzynieryjne zwigzare z projektowang wymiang sieci wodociggowej rozdzieiczej
nalezy realizowac zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi w przepisach szczegoinych dotyczacych
branzy instalacyjno-inzynieryjnej, branzy telekomunikacyjnej, energetycznej, gazowej, drogowej oraz
polskimi europejskimi normami, wytycznymi, dyrektywami i przepisami prawa dotyczacymi rodzajow
i zakreséw prowadzonych robot.

2. Niniejszy projekt budowlany zawiera dane techniczne opisowe i graficzne zaprojektowanego ukiadu sieci
wodaociagowe] oraz wskazuje, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
ograniczajg wpltyw obiektu na srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi.

3. Na etapie wykonywania ninigjszej dokumentacji uwzgledniono warunki hydrogeologiczne terenu na trasie
przebiegu wymienianej sieci wodociagowej na obszarze miejscowosci Pogrzebien | Kornowac.

4. Warunki projektowania | wykonawstwa oraz projekty budowlane w zakresie lokalizacji sieci wodociggowe;
oraz projektowanej technologii robét w drogach powiatowych oraz wojewoddzkiej uzgodniono z wiascicielami
drég — decyzje w zatgczeniu. Rozwigzania w zakresie technologii uwzgledniajg takze wymogi stawiane
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Stadium dokumentaciji: PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa dokumentacji: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WRAZ Z DOKUMENTAM| PRZETARGOWYM: DLA ZADANIA:
»Zadanie 10. Wymiana wodociagu w miejscowosciach Pogrzebien i Kornowac w gminie Korrowac”.
Czeéé dokumentaci; CZESE 1: Projekt zagospodarowania tereny. ,Projekt wymiany przewodéw sieci wodociagowej rozdzieiczej wraz z projektem
przytaczy wodociagowych oraz pozostaia infrastrukturg techniczna™. Whasciwy organ: STARCSTA RACIBORSKI.

Projektantowi na etapie prac projektowych zardwno przez Inwestora jak | gmine Kornowac oraz
mieszkancow, po ktorych terenie przebiegaia trasy rurociggdw wodociggowych. Uzgodnicna metoda robdi —
berstlining statyczny - jako jedna z melod bezwykopowych zawiera rozwigzania wymiany starych
rurociggdw na nowe (w tym przejsé siecig wodociggows wzdiuz i w poprzek drég) jako najmniej inwazyjne
w zakresie wplywu na ksztattowanie fadu przestrzennege.

5. Wezly na sieci wraz z armaturg oraz wezly na przylaczeniach do posesji (nawiertaki na przylaczach)
zaprojekiowane zostaly w pasach drég oraz na terenach prywainych w dokladnie tych samych migjscach, w
ktorych znajdujg sie one obecnie.

6. Trasy projektowanej sieci wodociggowe]j rozdzielcze] pokrywaja sie w catym zakresie dokladnie
z trasami istniejacej sieci wodociggowej, ktéra w chwili obecnej przebiega w terenach miejscowosci
Pogrzebien i Kornowac.

7. Lokalizacja komodr startowych i odbiorczych na etapie wykonawstwa robét zostanie tak wykonana, aby
w czasie robét ziemnych ograniczy€ do minimum uszkodzenia systemoéw korzeniowych roslin, Roboty
w obrebie drzew | krzewdw winny by¢ prowadzone w spesob reczny. Nie przewiduje sig usuwania drzew
t krzewdw na etapie realizacji robét.

8. Po zakonczeniu inwestycji bedzie przeprowadzona rekultywacja gruntow czasowo zajetych na okres
realizacji inwestycji. Polegac¢ bedzie ona na odtworzeniu pierwotnego uksztaltowania powierzchni terenu
(nawierzchni drog i poboczy) oraz warstwy gleby w migjscu wykonania otwartych wykopdw. Grunt w
miejscach wykopow nalezy zagescié do wskaznika zageszczenia wskazanego przez wiascicieli drég
powiatowych i wojewddzkich i gminnych, natomiast w miejscach prowadzenia wykopdw pod komory oraz w
miegjscach wykonywania innych wykopdéw w gruntach ornych, uzytkach zielenych, ogrodach itp. a nie
zwigzanych z ruchem pojazdéw mechanicznych, grunt nalezy dogescié do wskaznika zageszczenia gruniu
réwnego co najmnie] naturalnemu wskaznikowi w miejscu wykopu lub bezposrednio sasiadujacego gruntu
{lecz nie mniej niz 1,20,85}.

W decyzji nr 0S-7624/3/05/09 z dnia 04.08.2009 r. Wajt Gminy Kornowac, po przeanalizowaniu stanowisk
organdw opiniujigcych i informacii zawartych w karcie informacyjnej przedsiewziecia, kierujge sie skalg
przedsiewziecia, jego usytuowaniem oraz rodzajem i mozliwym oddziatywaniem, w $wietle rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 09.11.2004 roku w sprawie ckregienia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
cddziatywac na $rodowisko oraz szczegdinych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia
do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 z péZn. zm.),
stwierdzil, ze planowana inwestycja nie podlega procedurze oceny oddziatywania na srodowisko i w zwigzku
z tym nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwziecia.

Decyzia nr 08-7624/3/05/09 z dnia 04.08.2009 r. zawiera orzeczenie Wojta Gminy Kornowac
o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia p.n.: Wymiana wodociggu w miejscowosciach Pogrzebien | Kornowac”.

W/w decyzja wraz z uzasadnieniem jest zatgczona do niniejszego opisu w czesci dotyczacej uzgodnier (pkt.
nr 3).

3.1. Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych wraz z danymi o przydatnosci grunfu do
celéw budowy

W celu ckreslenia warunkéw gruntowe - wodnych dla projektu wymiany sieci wodociggowej, w ramach

osobnege opracowania {(dokumentacija geotechniczna ) wykonano 49 otwordw o glebokosci od 0,0+1,7 m.

Otwory badawcze zostaly naniesione na zaigczone do dokumentacji geotechnicznei mapy sytuacyjno-

wysokosciowe w skali 1:1000. Woyrobiska badawcze wytyczono metodg domiardw prostokatnych w

nawigzaniu do istniejgcych obiektow. Lokalizacja poszezegdinych otwordw oraz profile analityczne wraz

Z przekrojami geotechnicznymi i parametrami geotechnicznymi zostaly pokazane | wyszczegdinione

w dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Biuro Opracowarn Geologicznych mgr inz. Alicje Habdas.

Dokumentacja powyzsza jest czescig skiadowa catej dokumentagji technicznej (Zatgeznik nr 3).

Kategoria geotechniczna obiekfu — 1,

Wg KNR w podtozu wystepujg grunty kategorii urabialnosci: il, lll. Dalsze szczegdly w wiw dokumentaci.

3.2. Sie€ wodociggowa rozdzielcza - rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

Sie¢ wodociggowa rozdzieicza do wymiany uicZona (zainstalowana) zostanie bezpoérednio w gruncie,
metody bezwykopowg (berstliningu statycznege), dokladnie w miejscu i po trasie ,starej”, obecnie
isthiejgcej sieci wodociggowej rozdzielczej, wzdluz istnigjgcych drég powiatowych (nr 35435 — ul.
Brzeska w Pogrzebieniu oraz nr 35443 w Kornowacu — ul. Lubomska i Pamigtki) i drég gminnych (w pasach
drég - jezdni i w poboczu); takzZe w mniejszym zakresie na terenach dzialek prywatnych w terenach
Zielonych lub innych, zagospodarowanych oraz na wijazdach i na dojazdach do posesji (drogach
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Stadium dokumentacil: PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa dokumentacjic. COKUMENTACJA PROJEKTOWA WRAZ Z DOKUMENTAM! PRZETARGOWYMI DLA ZADANIA:
"Zadanie 10. Wymiana wodociagu w misjscowosciach Pogrzebier | Kornowac w gminie Kornowac”,

Czest dokumentacii: CZESC 1: Projekt zagespodarowania terenu. ,Projekt wymiany przewodbw sieci wodociagowe] rozdzielczejwraz 2 projektem
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prywatnych). Na ostateczny ksztait ukfadu poziomego i pionowego (w profilu podiuznym) zaprojektowanych
tras sieci wodociggowych rozdzielczych do wymiany wraz z przepieciem (podigczeniem) istniejgcych
przytaczy wodociggowych do wymienianego wodociggu miata wplyw istniejaca zabudowa, jej gestosé |
rozmieszczenie w planie oraz spadki (uksztattowanie, rzeZba) terenu a takze sposcb zagospodarowania
dziatek i jednoczesnie warunki prowadzenia przewoddw sieci rozdzielczej uzgodnione z wiascicielami
dziatek (w tym z wiascicielami drég ~ gminnych i powiatowych). Opis ponizszy nalezy rozpatrywac z mapg
pogladowg w skali 1:10000 oraz mapami sytuacyinc-wysokosciowymi w skali 1:1000.

3.2.1 Wlaczenie i zasieg projektowanej sieci wodociagowej do wymiany

Na przedmiotowym terenie zaprojekiowano sie¢ do wymiany w zakresie rzeczowym ustalonym

z pracownikami Urzedu Gminy Kornowac na spotkaniach, ktore odbyly sie na etapie wyjasniania i

precyzowania danych do projektu, w tym:

1. lokalizacji miejsc wigczen poszczegolnych odcinkéw wymieniane] nowej sieci wodociggowej do ,starej’
sieci wodociggowej,

2. okreslenia srednic oraz materialu ,starej” sieci wraz ze wskazaniem odcinkéw o danej dlugesci
zakwalifikowanych do wymiany,

3. okreslenia srednic oraz materiatu rurociagdw ,nowej” sieci wodociggowe|, ktora po wykonaniu robét
instalacyjno-inzynieryinych powinna zosta¢ wbudowana w miejsce istniejacych, starych odcinkdw sieci
do wymiany na bazie opracowanej, niniejszej dokumentagji projektowe;j,

Nowcprojekfowana sie¢ wodociggowa do wymiany obejmuje swym zakresem teren migjScoOwoSCi
Pogrzebien i Kornowac w gminie Kornowac na odcinkach, gdzie sie¢ przebiega poza pasem drogi
wojewodzkiej nr 935 — ul, Raciborska.

Wigczenie (potgczenie) nowoprojektowane] sieci wodociagowe z siecig wodociagows miasta Racibérz
(dzielnica Brzezie) nastgpi w na koncéwce modernizowanej sieci dia Brzezia w ul. Pogrzebienskiej
w m. Pogrzebien w punkcie oznaczonym na mapie syt.-wys. w skali 1:1000 {Nr rys. 6) jako punkt nr 27
(dziatka nr 238/28 — bud. nr 41). Miejsce to zgodnie z pismem Zakiadu Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o.0.
w Raciborzu (pismo z dnia 29.04.2009 r. znak: TT/6-8/64/09 - w zalgczeniu do cz. dotyczace] uzgodnien
ninigjszej dokumentacii), bedzie jednoczesnie punktem rozdziatu wiasncsci craz roziiczen za sprzedang
wode.

3.2.2 Lokalizacja tras rurociggow sieci rozdzielczej oraz przylaczy wodociggowych

Jak wspomniano wczesniej, sie¢ wodociggowa rozdzielcza do wymiany utozona (zainstalowana) zostanie

bezposrednio w gruncie, metodg bezwykopows (berstliningu statycznego), dokladnie w miejscu i po trasie

LStarej”, cbecnie istniejgcej sieci wodociggowe] rozdzielczej. To samo dotyczy lokalizaci migjsc wigczen

przytaczy wedociggowych do nowej sieci — beda one przepiete w migiscach, gdzie w chwili obecnej sie

znajdujg, (po uprzedniej lokalizacji przez Wykonawce robot ,starych” miejsc wigczen [nawiertek] i wykonaniu
wykopu kontrolnego [roboczego}), wymieniajgce na nowy odcinek starego przytacza diugosci ok. ~ 1 my,

Przytacza do wykonania jako nowe znajdujg sie:

a. w m. Pogrzebien (droga powiatowa nr 3543S — ul. Brzeska) - przytacze wodaciggowe z rur z PE 100
RC™® SDR11 PN 1,6 MPa o wymiarach 63x5,8 mm i dlugosci 18,80 m,. Rura przewodowa przylacza
zostanie umieszezona w rurze przewiertowej (ochronnej) stalowej o wymiarach: & 159x10 mm i diugoséci
L=17,0 my.

b.w m. Kornowac (drega wojewcdzka nr 935 - ul. Raciborska) — przytacze wodociagowe z rur z PE 100
RC™® SDR11 PN 1,6 MPa o wymiarach 63x5,8 mm i diugosci 10,90 my,. Rura przewodowa przylacza
zostanie umieszczona w rurze przewiertowej (ochronnej) stalowej o wymiarach: @ 159x10 mm i dlugosci
L=2,50 my, (poza pasem drogi wojewodzkiej).

3.2.2.1 Lokalizacja rurociagéw wodociggowych w drodze wojewédzkiej

Uzyskano zezwolenie na lokalizacje sieci do wymiany oraz przyjetg technologie instalacji rurociagéw
wodociggowych siect rozdzielczej jako bezwykopows (berstliningu statycznego), wyrazong w decyzji
Zarzgdu Wojewodztwa Slaskiego nr WDU/JMAS/5425/L-212/11501/09 z dnia 23.09.2009 r. Dotyczy to drogi
wojewddzkiej nr 835 w miejscowosciach Kornowac i Pogrzebien (ul. Raciborska).

Przebieg sieci pokazany zostal na zatgczonych do niniejszego projektu mapach syt.-wys. w skali 1:1000.

3.2.2.2 L okalizacja rurociggéw wodociggowych w drogach powiatowych

Majgc na uwadze decyzje Powiatowego Zarzgdu Droég w Raciborzu wyrazong w pismie nr PZD-
5540/zglo/24/08 z dnia 08.09.2009 r. oraz przyjetq technologie instalacji rurociggéw wodociagowych sieci
rozdzielczej jako bezwykopowa (berstliningu statyczngo), uzyskano zezwolenie PZD na lokalizacie sieci
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Stadium dokumentacji: PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa dokumentaci: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WRAZ Z DOKUMENTAM! PRZETARGOWYMI DLA ZADANIA:
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Czesé dokumentacii: CZESC 1: Projekt zagospodarowania terenu, nProjekt wymiany przewodéw sieci wodociagowej rozdzieiczej wraz z projektem
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wodociggowej jako wbudowywanej w migjsca istniejgcych odcinkéw sieci wodociagowej na dziatkach o
numerach jak wyszczegdiniono w decyzji i w punkcie 2.1 niniejszego opisu; dotyczy to drég powiatowych: nr
35438 - ul. Brzeska w Pogrzebieniu oraz nr 35448 w Kornowacu — ul. Lubomska i Pamiatki.
Przebieg sieci pokazany zostat na zatgczonych do niniejszego projektu mapach syt.-wys. w skaii 1:1000.
W decyzji nr PZD-5540/zglo/24/09 zostaly zawarte podstawowe wytyczne zwiazane z wykonaniem robét
ziemnych (wznowienie nawierzchni oraz zasypka wykcpéw komor) oraz zobowigzania dotyczace
czynnosci zwigzanych z uzyskaniem wszelkich zezwolen | pozwolen oraz uzyskania uzgodnien na etapie
wykonawstwa robot. Decyzia nr PZD-5540/zgl0/24/09 w zatgczeniu do cz. dotyczacej uzgodnien niniejsze;]
dokumentacji.

3.2.2.3 L.okalizacja rurociagéw kanalizacji sanitarnej w drogach gminnych

Jak wspomniano w punkcie 3.2.1 niniejszego opisu, na spotkaniach, ktére odbyly sie na etapie wyjasniania
i precyzowania danych do projektu, zaprojektowano sie¢ do wymiany w zakresie rzeczowym ustatonym
z pracownikami Urzgdu Gminy Kornowac po trasach istniejace; sieci metods bezwykopowa — berstliningu
statycznego, w tym:
1. lokalizacji miejsc wigczen poszczegéinych odcinkéw wymienianej nowej sieci wodociggowsj do ,starej”
sieci wodociggowej,
2. okreslenia srednic oraz materiau ,starej” sieci wraz ze wskazaniem odcinkéw o danej diugosci
zakwalifikowanych do wymiany,
3. okreslenia srednic oraz materiatu rurociagdw ,nowej” sieci wodociggowej, ktora po wykonaniu robét
instalacyjno-inzynieryjnych powinna zosta¢ wbudowana w miejsce istnigjacych, starych odeinkéw sieci
do wymiany na bazie opracowanej, niniejszej dokumentacji projektowe;,
Projektowane trasy sieci wodociggowej do wymiany zostaly przedstawione Gminie Kornowac na mapach
syt.-wys. w skali 1:1000 do akceptacji po ostatecznym uzyskaniu potwierdzenia na przedmictowych mapach
danych przedstawionych powyzej w punktach 1+3. Komplet tych map znajduje sie w archiwum P.I.S.
+ERGRA” 8p. z 0.0. w Opolu. Dodatkowo na tg okolicznose zostata spisana notatka stuzbowa nr 2 z dnia
2009-03-27 - archiwum P.I.S. ,ERGRA" Sp. z 0.0. w Opolu oraz ksero w czesci dot. uzgodnien.

3.2.2.4 Lokalizacja rurociagéw kanalizacji sanitarnej w pozostatych terenach - terenach
dzialek prywatnych

Na etapie prac terenowych potwierdzono na kazdej z dzialek prywatnych nalezacych do wiasciciela(i)
przebieg istniejacej sieci wodociggowe] (o ile wiasciciel posiadat takg wiedze), uzgodnicno z
wiascicielem(lami) dziatki przyjeta technologie instalacji rurociggéw wodociggowych sieci rozdzielczej jako
bezwykopowa (berstliningu statyczngo) oraz uzyskano zgode wiasciciela na wykonanie robat zwigzanych z
wymiang sieci oraz na roboty zwigzane z wymiang istniejgcych podigczen (nawiertek) na nowe w migjscu
wystgpowania ,starych” podigczen. Zgody te uzyskano w postaci ,Umowy" korzystania z nieruchomosci;
komplet tych umow posiada inwestor.

3.2.3 Zapewnienie dostawy wody

Zapewnienie dostawy wody Inwestor otrzymat za pismem Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z c.0. w
Raciborzu (pismo z dnia 29.04.2009 r., znak: TT/6-8/64/09), w ktorym dostawca zapewnia maksymalng
wydajnoé¢ godzinowa w ilosci 25 m¥h przy cidnieniu wody w sieci 0,4 MPa.

Zapewnienie dostaw dla wartosci jiw informuje jednoczesnie Inwestora zadania, tj. P.W.K. ,Gérna Odra” Sp.

Z 0.0. w Roszkowie, ze:

a. Nie zostanie uzyskana wymagana zgodnie z przepisami ncrmowa wydaino$¢ wodociagu do celéw p.pozZ.
(10 I/s} oraz wydatki i cisnienia na najbardziej niekorzystnych hydrantach w migjscowosciach Pgrzebien i
Kornowac (0,2 MPa przez 2 godziny),

b. Najprawdopodobniej zostanie uzyskana wymagana minimalna normowa wydajno$¢ wodociggu o wartosci
> 5 dm®s i cignienie na najbardziej niekorzystnie potozonym hydrancie w wysokosci hie mnigj niz 0,1 MPa
przez co najmniej 2 godziny w obydwu miejscowosciach Y. w Pogrzebieniu i Kornowacu {(przy
ograniczeniu potrzeb byt.-gospodarczych do 15% - zgodnie z przepisami). Dodatkowo sugeruje sie
Inwestorowi sprawdzi¢ ten wymég po wykonaniu wymiany, aby uzyskaé pewnosé powyzszego
stwierdzenia.

c. W obydwu miejscowosciach {w Pogrzebieniu i Kornowacu) nalezy wybudowa¢ uzupelniajace zrodta wody
do celow p. pozarowych w ilosci i o rozmieszczeniu oraz o takich pojemnosciach, ktére spetnia
wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 .
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 121, poz. 1139),
Polskiej Normie PN-B-02864 z grudnia 1997 r. — Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wode do celdw przeciwpozarowych do
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zewnetrznego gaszenia pozaru oraz Poiskie] Normie PN-B-02857:1982 (PN-82/B-02857) — Ochrona
przeciwpozarowa w budownictwie. PrzeciwpoZzarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogdine.

Uwaga: uzupeiniajgce Zrédla wody do celdéw p, poZ. powinny mieé odpowiednia poiemnosé minimalng kazdy
dla ochrony wiw terendw miejscowosci. Dla ochrony obiekiow budowlanych gospodarki rolnej znaidujgeych
sie _na_ tym terenie oraz innych obiekidw wyszczegdinionych w  stosownych przepisach p.poZ.,
zapotrzebowanie wody gasnicze] winno wynosié wymagang ilos¢ wyrazona w dm/s lub powinien
wystepowa¢ zapas_wody w_zbiorniku{ach) o pojemnosci minimalnei wyrazonej w m>. ktéry wynika z

przepisow,

Zapotrzebowanie wody ksztattuje si¢ nastepujaco (na podstawie S.W. wykonanego przez Zaktad Ochrony
Wod G.1.G. w Katowicach w roku 2004):

1. dla migjscowosci Pogrzebien:

- Qga = 98,30 m¥/d,

- Qumaxa = 127,80 m¥/d,

- Quaxh = 8,5 mfh = 2,40 dm¥/s

2. dla miejscowosci Kornowac:

-Qgg =72,70 m/d,

- Qmexa = 94,50 m*/d, -

- Qaxh = 6,30 m*/h = 1,75 dm’/s,

przy zastosowaniu Ng = 1,3 i N,=1,6.

3.2.4. Jakosé wody do spozycia

Prowadzone na biezaco badania wody surowe] na terenie m. Pogrzebien i Kornowac wykazujs, ze
dostarczona do sytemu sieci rozdzielczej woda do spozycia przez ludzi posiada parametry jak dla wéd
pitnych, zgodnie z wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w
sprawie jakos$ci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi {Dziennik Ustaw Nr 61 poz. 417 z dnia 6
kwietnia 2007 r.} i nie wymaga dodatkowego uzdatniania.

3.2.5 Elementy i parametry techniczne sieci wodociggowej do wymiany

3.2.5.1 Rurociagi dla sieci wodociggowej projektowanej do wymiany

Do wykonania wymiany istniejacej, ,starej” sieci wodociggowej na sieé ,nowa” z zastosowaniem do instalacji
tych rur metody bezwykopowej berstiningu statycznego, zaprojektewano rure o konstruke
charakteryzujace] sie nastepujacymi wiasciwosciami:

1. Rura przewidziana do wymiany sieci wodociagowej bezwykopows metoda berstliningu statycznego
(krakingu) powinna by¢ wykonana z polietylenu PE100 z materialu RC w petnym przekroju scianki (lita),
zapewniajacego bardzo wysoka odpormosé na naciski punktowe oraz skutki zarysowan,

2. Zastosowane rury powinny posiada¢ Aprobate Techniczng 1TB, ktérej odpowiednie zapisy dopuszczajg
proponowane rury do stosowania w technologiach bezwykopowych (bezwykopowym uktadaniu
i renowac]i wyekspioatowanych [starych] rurociagéw),

3. Rura przewodowa powinna posiada¢ dodatkows, zewnetrzng warstwe ochronng (plaszcz ochronny),
zbudowang z odpornego na $cieranie i zarysowania polipropylenu PP. Warstwa ta chroni rure
przewodowag przed dodatkowymi naprezeniami punktowymi oraz przed zarysowaniami pochodzacymi od
tupin starej rury stalowsj i kamieni znajdujgcych sie w gruncie. Warstwy ochronne tych rur nie mogg byé
wykonane z materiatu (surowcow) PE100, ktére nie spelniajg kryteriéw dia materiatéw RC.

4. Nalezy zastosowa¢ rury szerequ SDR11 z PE100-RC, PN 16 (1.6 MPa), odporneqo na skutki zarysowan
.naciskow punkiowych potwierdzonych wynikami nastepujgcych badan:

a. Noth-test — badanie na propagacjg pegkniec (test karbu) wg ISO 13479 — wynik badan >8760 h,

b. Full Notch Creep Test (test FNCT - odporno$é na pekanie naprezeniowe) wg 18O 16770 — wynik
badan >8760 h

c. testu nacisku punktowege wg. metody dr. Hessela — wynik badan >8760 h,

5. Rura powinna by¢ zgodna z klasyfikacjg wedlug dokumentu PAS 1075 Jjako typ 3 ¢ wskazniku
bezpieczenstwa >2,1. Zgodno$é z typem 3 wg klasyfikacii PAS 1075 powinna by¢ potwierdzona
certyfikatem wydanym przez niezalezny instytut,

6. Odpornosé na powoing propagacie pekniec dostarczonych rur powinna byé potwierdzona swiadectwem
odbioru {certyfikat 3.1— PN EN 10204).
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taczenie poszczegolnych odcinkdw rur poprzez zgrzewanie doczolowe za pomocy zgrzewarek, Polgczenia
trojnikdw, tukow, kolan z rurg za pomoca muf elektropoprowych z zastosowaniem odpowiednich maszyn do
zgrzewania.

Oprocz powyzszej specyfikacji materiafowe] nalezy rowniez zwrécic uwage na réznice w wymaganiach
dotyczacych wykonania robot, a w szczegéinosci wykonywania poigczen zgrzewanych technika doczotowg
i elektrooporowg oraz odbioréw wykonanych fragmentéw robét (roboty zanikajace). PoniewaZ $rednica
zewnetrzna projektowanych rur, ze wzgledu na dodatkowg zewnetrzng warstwe ochronng, jest wigksza od
standardowey, to przy wykonywaniu potaczesi zgrzewanych nalezy:

a. przy zgrzewaniu doczotowym rur z zewnetrzna warstwa ochronng z PP stosowaé w zgrzewarce szczeki o
odpowiedniej Srednicy wewnetrznei oraz stosowaé sie do instrukeji producenta rur (w zaleznosci od
konstrukcji rury wymagane jest fub nie usuwanie warstwy ochronnej z koncéw rur a takze odtwarzanie lub
nie ubytkow w warstwie ochrennej powstalych podczas zgrzewania),

h. przy zgrzewaniu elektrooporowym {przy instalowaniu np. tréjnikéw, tukow, kolan z PE 100 SDR11} z
miejsca tgczenia usunagé warstwg ochronna tak, aby zapewnié wykonanie wiasciwego zgrzewu ksztaitki z
rurg przewodows,

Przy odbiorze poszczegdinych odcinkéw wykonanej wymiany rurociagu nalezy weryfikowac konce rur
weiggnigtych do istniejgcego rurociagu o diugosci co najmniej 1 mb na petnym obwodzie w wykopie
technologicznym (montazowym). Weryfikacja glebokosci zarysowan bgdzie dokonywana miedzy innymi
poprzez identyfikator gtebokosci zarysowan. Dopuszcza sie zarysowania powstate w trakcie wykonywania
krakingu dla zastosowanych rur po weiagnigciu do ,starej’ rury do maksymalnej gtebokosci okresloneg;
gruboscig Scianki warstwy zewnetrznej (ochronnej).

Odbiory czgsciowe wykonanych odcinkdw wediug powyzszych warunkow beda kazdorazowo odnotowane w
dzienniku budowy oraz w protokotach robot zanikajacych, poprzez dokonanie stosownych wpisdw przez
kierownika budowy i potwierdzonych przez inspektora nadzory inwestorskiego. Dostarczone materialy bedg
podiegac sprawdzeniu pod wzgledem flosci, kompletnosci i zgodnosci z danymi podanymi przez producenta.

Ponadto zastosowane do wymiany rury muszg spetnia¢ wymagania co do zastosowania jak dla wody pitne;j,
posiadac wymagane prawemn dopuszczenia do stosowania w budownictwie (deklaracja zgodnosci craz atest
higieniczny) oraz by¢ zgodne z norma PN-EN 12201 (U) — System przewodow rurowych tworzyw sztucznych
do przesylania wody. Polietylen (PE).

3.2.5.2 Rurociagi na przylacza wodociggowe

Odcinki rurociagdw na podigczeniach wodociggowych wymienianego odcinka {~ 0,5 + 1 mb} przylacza
wodociggowege nalezy wykonaé z rury z PE 100 SDR17 PN 1,0 MPa o wymiarach & 32x2,0 mm (& 40x2,4
mm [*]; @ 50x3,0 mm[*}).

0~ w zaleznosci od stwierdzonej na etapie wykonawstwa $rednicy rury na istniejacym przytaczu. Zatozono
dla kazdego przyigcza wymiang ~1,0 my, odcinka istniejacej rury na przylaczu na nowa rure z PE100.

Sposéb pofaczenia z zasuwami na przytaczeniach do rurociggu gféwnego oraz z istniejacg koncowkg
przytgcza opisano ponize;.

3.2.7 Armatura na sieci i przyfaczeniach wodociagowych

3.2.7.1 Armatura na sieci wodociagowe;j

1. Zasuwy

W wezlach sieci rozdzielczej nalezy stosowaé miekkouszezelniajace zasuwy z Zzeliwa sferoidalnego
zewnatrz | wewnatrz epoksydowane z gladkim i wolnym przelotem (klin z zeliwa sferoidalnego z
nawulkanizowang zewnatrz wewnatrz powioka elastomerowa), z wrzecionem ze stali nierdzewnej, na
cisnienie 16 bar, wyposazone w obudowy teleskopowe i skrzynki uficzne do zasuw.

2. Ksztaftki w weziach sieci

W weziach sieci rozdzielczej nalezy stosowad ksztaitki z PE100 SDR11 na cignienie 16 bar (dopuszczalne
ksztattki w weztach sieci, na wiaczeniach do istniejgeych sieci oraz na trojnikach przy odejsciach na hydranty
z zetiwa sferoidalnego, zewnatrz | wewnatrz epoksydowane z uszczelkg z elastomeru — zastosowanie: do
wody pitnej),

3. Hydranty

Hydranty nadziemne o $rednicy &80 mm (14 szt.) w nastepujacym, podstawowym, wymaganym wykonaniu:

— glowica hydrantu: z zeliwa sferoidalnego, epoksydowana i zabezpieczona przed premieniarni UV,
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— kolumna: gruboscienna rura stalowa ST37, ccynkowana i zabezpieczona przed promieniami UV,

— zespot uruchamiajgcy: stal nierdzewna,

- cokot hydrantu: zeliwo sferoidalne, epoksydowane,

- gtebokosé zabudowy: 1,5 m,

— samoczynne cdwodnienie z odcieciem cisnienia wody,

— zabezpieczenie przed kradzieza wody,

— zasuwa do hydraniu jak w punkcie 1, wraz z obudowa teieskopows i skrzynka uliczng do zasuw.

Hydrant podziemny o srednicy @80 mm (1 szt.) w nastepujgcym, podstawowym, wymaganym wykonaniu:

— uchwyt klowy z zeliwa sfercidalnego, epcksydowana i zabezpieczona przed promieniami UV,

— czop uruchamiajacy z zeliwa sferoidalnego,

— kolumna stal nierdzewna,

— rura ochronna polipropylen,

— wrzeciono stal nierdzewna,

— plyta odcinajaca stal nierdzewna,

~ gorna czest cokolu zeliwo sferoidalne,

— dolna czesé cokotu z przytaczem kolnierzowym zeliwo sferoidalne

— glebokost zabudowy: 1,5 m,

-~ samoczynne odwodnienie z odcigciem cisnienia wody,

— zasuwa do hydrantu jak w punkcie 1; wraz z obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng do zasuw.

~ Ksztattki w weziach hydrantowych {trojniki, FF, N} stosowad z zeliwa sferoidainego, zewnafrz i wewnatrz
epoksydowane z uszczelka z elastomeru ~ zastosowanie: do wody pitnej.

Teren wokdt skrzynek do zasuw oraz hydrantdéw nalezy obrukowac w promieniu 1 m lub zastosowa¢ gotowe
elementy beftonowe stuzgce do tego celu. Dla kazdej z zasuw (ew. weziz) oraz dla hydrantow nalezy
zamontowac w sposob trwaly tabliczki oznaczeniowe na trwalych, stalych elementach zagospodarowania
terenu lub zamontowad tabliczki oznaczeniowe na stupkach oznaczeniowych.

3.2,7.2 Armatura na przylaczeniach wodociggowych wraz z ksztaltkami polaczeniowymi

Poniewaz w trakcie wykonywania krakingu statycznego istniejgce nawiertaki na podigczeniach
wodociggewych ulegng uszkodzeniu, nalezy dokonaé ich wymiany na nowe wraz z wigczeniem
(przetaczeniem) istniejacego przytacza wodcciggowego do  wymienionej sieci, z zastosowaniem
nastepujgcych, podstawowych materiatow:

a. podigczenie wodociggowe do wymieniane] sieci rezdzieiczej (jako komplet), skiadajace sie z;

— opaska do nawiercania HAKU lub HAWEX (firmy Hawle) do wody pitnej do rur z PE i z odejciem
gwintowanym (gwint przytgczeniowy wewnetrzny 2"). Korpus opaski: zeliwo sferoidalne, epoksydowane.
Wkiadka gumowa w dolnej czedci cpaski wklejena, z elastomeru. Uszczelnienie nawiercanego otworuy
przy pomocy uszczelki typu O-ring, csadzone] w gornef czesci copaski (uszczelka z elastomeru,
dopuszczona do kontaktu z wodg pitng). Normalia: stal nierdzewna AZ2. Srednica nominaina opaski DN w
zaleznosci od srednicy przewcdu rozdzielczego sieci wodociggowej. Cisnienie PN10.

UWAGA: dla srednicy wymienianej rury @ 63 mm dopuszeza sie wykonanie wcinek peoprzez wgrzanie
tréjnikdw 2z PE SODR11 & 63/32 mm | montaz zasuwy na przytaczu domowym popizez zgrzanie z
odejsciem trojnika; do zastosowania zasuwa o numerze kat. 2670 (&rednica DN 17, 1 4", 1 %").
Producent: Hawle.

— kombinacyjna zasuwa do nawiercania HAWLE 1SO DN 1" — nr kat 2681. Gwint zewnetrzny 2" do
mocowania w opasce, gwint przylgczeniowy 1 %" do ztgczki przytgczeniowej nr 6221F. Korpus zigezki:
zywica POM (7000 N/cm?). Klin: CuZn39Pb3 (Ms58), powtoka na klinie — elastomer dopuszczony do
kontaktu z wodag pitng. Wrzeciono: stal nierdzewna 1.4021, Producent: Hawle.

~ Zgczka przyigczeniowa [SO z zywicy POM z gwintem wewnetrznym 1 %" zlgczka zaciskowa do rur z PE
0 érednicach: & 32 mm; € 40 mm; @ 50 mm (w zaleznosci od $rednicy istniejgcego przylacza). Nr kat,
6221F. Producent: Hawle,

— przediuzacz trzpienia zasuwy (obudowa teleskopowa), numer katalegowy: 9601 (1,3+1,8 m). Producent;
Hawle.

— skrzynka uliczna do przytaczy domowych, nr kat. 1850. Producent: Hawle.

— podstawa skrzynki ulicznej (plyta podkiadowa z PE), nr kat. 3483

- poduszka betonowa pod zasuwe i opaske do nawiercania

— tabliczki oznaczeniowe (ew. tabliczki oznaczeniowe na stupkach oznaczeniowych).
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b. odcinek wymienianego przytacza wodociggowego z rury z PE 100 SDR17 PN 1,0 MPa o wymiarach
@ 32x2,0 mm (@ 40x2,4 mm ;& 50x3,0 mm‘)
'~ w zaleznoéci od stwierdzonej na etapie wykonawstwa $rednicy fury na istnigjgcym przyigezu. Zatozono
dla kazdego przytgcza wymiane ~1,0 m,, odcinka istniejacej rury na przytaczu na nows rure z PE160.

. zlaczka potgczeniows, ztgczka gczaca odeinek rury z PE (@ 32+ @50 mm) zamontowane] na zasuwie
przyigcza domowego ze ,starg’, istniejgca rurg przylacza domowego, ktéra moze byé wykonana z:
stali o.c. — wtedy nalezy zastosowaé do polaczenia ksztattke zaciskows do rur polietylenowych, np.
Polyrac jakc adapter z gwintem zewnetrznym; $rednica gwintu zewnetrznego w zaleznosci od érednicy
~stare]” rury stalowej (& 1", @ 1 3", & 12", drednica dla rury z PE - @ 32 mm,
polietylenu (PE) — wtedy nalezy zastosowa¢ do potaczenia nasuwke do rur polietyienowych z PE, np.
Polyrac o $rednicy @ 32 mm {lub zastosowaé zigczke redukcyjna Poiyrac w zaleznosci od $rednicy
.Starej’ rury z PE

(9]

f

1

Teren wokdt skrzynek do zasuw na przylaczach domowych nalezy obrukowad w promieniu 1 m lub
zastosowac gotowe elementy betonowe sluzgce do tego celu.

3.2.7.3 Wez%y na sieci wodociagowej

Rozwigzania weziow na sieci (zastoscwane ksztaltki oraz polgczenia w wezlach) zostaly przedstawione na
rys. nr 12 w Czedei 1, bedacej elementemn projekiu budowianego jako catosci.

4.0 Skrzyzowania z przeszkodami

4.1 Skrzyzowania z istniejgcymi uzbrojeniem

Na obszarze cbjgtym inwestycjg wystepujg skrzyzowania z nastepujacymi sieciami:

s siecig gazowa rozdzielcza niskoprezng

napowietrznymi energetycznymi tiniami wysokiego i niskiego napiecia

napowietrznymi liniami telekomuntkacyjnymi

z kabtami telekomunikacyjnymi

z kablami energetycznymi

z istniejaca kanalizacjg deszczowa - rurociagi @ 0,3+1,0 m wraz ze studniami kanalizacji deszczowej,

Wykonawca powinien przed rozpoczeciem robdt przeprowadzic wywiad branzowy w zakresie ewentualnych
kolizji. Przy wykonaniu wszystkich skizyzowart t zblizen uzbrojenia do sieci wykopy nalezy poprzedzié
recznymi wykopami kontrolnymi w celu uscidlenia lokalizacji uzbrojenia zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi. Po wykonaniu wszystkich przefé¢ przekopy zasypac z zageszczeniem warstwami. Roboty
ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan wykonywacé recznie i pod nadzorem wiaéciwych branz.

4.1.1 Skrzyzowania z siecia gazowa niskoprezng

Wystepujaca na przedmiotowym terenie istniejgca sie¢ gazowa rozdzielcza niskoprezna z rur stalowych o
srednicach & 50+280 mm, przebiega wzdiuz oraz w poprzek istniejacej sieci wodociagowej do wymiany.
Lokatizacja jak pokazano na mapach syt.-wys. w skali 1:1000 oraz na mapach zataczenych do uzgodnienia
branzowego z Gornoslaska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0, ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze,
Rozdzielnia Gazu w Raciborzu, ul. Piaskowa 8, 47-400 Raciborz ~ pismo znak: Z-20-1025-432-56/09 z dnia
20.08.2009 (komplet oryginalnych map z uwagami GSG w Zabrzu - Rozdzielnia Gazu w Raciborzu [na tresci
map i na ich odwrocie] znajduje sig¢ w Zatgczniku nr 4 do dokumentacji projektowe] [projektu budowlanego]).
W pismie dot. uzgodnienia projektowanej trasy wodociagu oraz technologii robdt dia wymiany sieci
wedociggowe] podano szereg bardzo waznych uwarunkowan dotyczacych postepowania w trakcie
przygotowania Wykonawcy robot dc wykonania prac ziemnych i instalacyjnych jak tez i w trakcie
prowadzenia tych robot.

Wykonawca robot zobowigzany jest bezwzglednie do zapoznania sie z trescig przedmiotowego uzgodnienia
na etapie sporzadzania oferty przetargowej oraz przed przystgpieniem do robot bezposrednio w terenie. Do
Wykonawcy robot naleze¢ bedzie dokladne wypetnienie zawartych w nim tresci dotyczacych warunkow,
pouczen i informacji przekazanych w pismie przez wiascicieia sieci gazowej.
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4.1.2 Skrzyzowanie z liniami energetycznymi niskiego i wysokiego napiecia oraz kablami
energetycznymi NN i WN
Skrzyzowania i zblizenia wiw projektowanych sieci z liniami i kablami energetycznymi nalezy wykonad zgodnie
z wymogami normy PN-76/E-05125, PN-E-05100-1. Prace w obrebie linii elektroenergetycznych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczedstwa uietymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykenywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr
41 z dn. 18.03.2003) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas ekspioatacii maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z dnia 15.10.2001 r.).
Na 14 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca winien wystapié do Spoki eksploatujace;j sie¢ o odptatny
nadzdr nad przebiegiem prac oraz bezwzglednie wykonaé reczne przekopy kontrolne lokalizujgce rzeczywiste
potozenie sieci zarowno sytuacyine jak i wysokosciowe,
Pozostele warunki dotyczace postepowania w trakcie przygotowania Wykonawey robét do wykonania prac
ziemnych i instalacyjnych jak tez inne, pozostate warunki, pouczenia i informacje do zastosowania i
wypeinienia w trakcie prowadzenia robét instalacyjno-inzynieryjnych zostaly zawarte w pismie
uzgadniajgcym nr UDD/WKN/4279/2009 z dnia 27.08.2009 r. Vattenfall Distribution Poland S.A., 44-100
Gliwice, ul. Portowa 14 a wraz z zatgcznikami graficznymi i kfauzulami informacyjnymi zawartymi na
odwrocie map syt.-wys. w skali 1:1000. Kemplet oryginalnych map z uwagami Vattenfall (na tresci map i na
ich odwrocie) znajduje sie w Zatgczniku nr 4 do dokumentacii projektowe] (projektu budowlanego).
Wykonawca robot zobowigzany jest bezwzglednie do zapoznania sie z trescig przedmiotowego uzgodnienia
na etapie sporzadzania oferty przetargowsj oraz przed przystapieniem do robét hezposrednio w terenie. Do
Wykonawey robét nalezeé bedzie dokiadne wypetnienie zawartych w nim tresci dotyczgcych warunkow,
pouczen i informacji przekazanych w pi$mie przez wlasciciela sieci napowietrznej i kabli energetycznych.

4.1.3 Skrzyzowanie z liniami i kablami teletechnicznymi ($wiatlowodowymi i miedzianymi)
oraz z kanalizacja teletechniczna

Projekt wymiany sieci wodociggowej wraz z technologig robot uzgoedniono z Telekomunikacja Polskg S.A., Pion
Technicznej Obstugi Klienta, Region Poludniowy Technicznej Obstugi Klienta, ul. Ordona 13, 40-163 Katowice.
Na otrzymanych w korespondencji zwrothej mapach syt.-wys. w skali 1:1000 uzyskanc na stronie z trescia mapy
i na stronie odwrotnej szereg uwarunkowan i uwag ¢co do sposobu postepowania przed rozpoczeciem robdt oraz
w trakcie ich prowadzenia. Kompiet oryginalnych map z uwagami T.P.S.A. Katowice (na tresci map i na ich
odwrocie) znajduje sie w Zataczniku nr 4 do dokumentacji projektowej (projektu budowlanego).

Wykonawca robot zobowigzany jest bezwzglednie do zapoznania sie z treécia przedmiotowego uzgodnienia
na etapie sporzadzania oferty przetargowej oraz przed przystapieniem do robét bezposrednio w terenie. Do
Wykonawcy robdt nalezed bedzie dokladne wypetnienie zawartych w nim tresci dotyczacych warunkow,
pouczen i informaciji przekazanych w pismie przez wiasciciela linii, kabli i kanalizacji teletechniczne.

4.1.4 Skrzyzowanie z istniejaca i projektowana kanalizacja sanitarna

Z wiedzy zdobytej w trakcie uzgadniania z mieszkancami trasy sieci wodociggowe] do wymiany wynika, ze na
preedmiotowym terenie wystapig miejsca skrzyzowan z istnigjacq kanalizaciz sanitarng (bardzo mato
przypadkow). Projektant przyjat zalozenie, ze ze wzgledu na bezwykopows instalacie nowych rurociagow w
miejsce starej sieci, miejsca skizyzowan z istniejacg kanalizacjg sanitarna majg zachowang wystarczajacg
odleglos¢ wzajemna pomigdzy rurociagiem siect wodociagowe] a istniejgcym przykanalikiem kanalizaciji
sanitarne;.

UWAGA: W chwili opracowywania ninieisze] dokumentacii projektowe; gmina Kornowac ziecia jednoczesnie
opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacii sanitarnej dia m. Pogrzebier | Kornowac. Na etapie
wykonawstwa nalezy zapozna¢ sig z wykonang dokumentacig projektowa dot. kanalizacji_sanitarnej lub w
przypadku wezesniejszego wykonania na danym terenie kanalizacji sanitarnej nalezy zazadaé od Inwestora
mapy powykonawczej dla wykonanej kanalizacji sanitarnej i uwzgiedni¢ potozenie sieci, przyiaczy i urzadzen
k.s. na etapie planowania robét ziemnych dla komoér startowych i odbiorczych oraz lokalizacji armatury
wodociagowe] do wymiany.

4.1.5 Skrzyzowanie z istniejaca kanalizacja deszczowa

Na przedmictowym terenie wystepujg ciagi wraz 2 odcinkami bocznymi kanalizacji deszczowej o srednicach
rurociagéw @ 0,3+1,0 m, przebiegajace wzdiuz i w poprzek drog gminnych i drogi wojewodzkiej i drdg
powiatowych (w pasach drogowych) oraz przez tereny posesji prywatnych, z odprowadzeniem do sieci
istniejacych rowdw melioracyjnych. Projektant przyjat zatozenie, ze ze wzgledu na bezwykopowsa instalacje
nowych rurociggow w miejsce starej sieci, miejsca skrzyzowan z istniejaca siecia kanalizacji deszczowej nie
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beda powodowa¢ zniszczenia istniejacych sieci i przykanaiikow kanalizacji deszczowej, gdyz dla polozenia
.starej” sieci sg spetnione wymogi co do odleglosci pomiedzy sieciami.

4.1.6 Skrzyzowanie z siecig melioracyjna (rowy, przepusty)

Projektant przyjat zatoZenie, ze ze wzgledu na bezwykopows instalacje nowych rurociagéw w miejsce starej
sieci, miejsca skrzyzowar majg zachowang wystarczajgcyg cdlegtos¢ wzajemng pomiedzy rurociagiem sieci
wodociggowej a istniejagcym dnem rowow melioracyjnych znajdujacych sie w miejscu przekroczen. Nie
przewidziano tez zastosowania w miejscach skrzyzowan rur osfonowych na wymienianej sieci
wodociggowe.

5.0 Wytyczne realizacji rob6t

Realizacje obiektu rozpecza¢ od wytyczenia gecdezyjnegc osi istniejgcych rurociagéw coraz od
rozplanowania lokalizacji komér startowych i odbiorczych. Dodatkowo wykonaé przekopy kontroine w celu
potwierdzenia sytuacyjnego istniejacych sieci i urzadzen podziemnych (patrz uzgodnienia branzowe) oraz
lokalizacji istniejacych podigczen wodociggowych (lokalizacji istniejacych nawiertek). Roboty ziemne na
terenie prywatnym prowadzié po uprzednim zgtoszeniu i pisemnym uzgodnieniu terminow z ich
wiascicielami. Po wykonaniu tych czynnosci i uzyskaniu pewnosci co do mozliwosci lokalizacji komaor (ew.
kolizie z istniejacym uzbrojeniem [gaz, kable energetyczne | sie¢ teietechniczna)) oraz istniejacych
nawiertek, mozna przystapi¢ do zaplanowania i realizacji robét zwigzanych z wykonaniem tzw. ,by-passow”
- czyli biezgcego zapewnienia dostaw wody pitnej do posesji znajdujacych sie na odcinku wykonywanych
robot instalacyjnych poprzez wykonanie zastepczego rurociagu wraz z przepigciem istniejacych przylaczy do
rurociggu ,by-passa’.

5.1 Klauzula

P.LS. ,ERGRA” Sp. z 0.0. w Opolu informuje, ze w niniejsze] dokumentacji istnigjgce | rozpoznane

uzbrojenie podziemne i nadziemne zostato wyrysowane przez uprawnionego geodete w trakcie wykonania i

aktualizacfi mapy. Tutejsze Biuro na etapie opracowywania dokumentacji wykonato uzgodnienia okreslajace

warunki wykonania robot w przypadki: zblizenia do wskazanego uzbrojenia. Uzgodnienia te sg zalgczone w

opisie do projektu.

Z uzgodnien wynika ze wykonawca winien bezwzglednie przed przystapieniem do wykonania robét;

— zapoznac sig z trescig uzgodnien i opisem technicznym w dokumentacji (w szczegdinosci z uzgodnieniem
PZD w Raciborzu, w ktérym zawarte sg zapisy co do sposobu oraz czynnosci, ktére musi wykonac
Wykonawca robot na etapie poprzedzajacym wykonanie robdt i na etapie wykonywania robdt ziemnych
i instalacyjno-inzynieryjnych w pasach drég powiatowych),

— zapozna¢ sig z wskazanymi normami, wytycznymi oraz obowigzujacymi normami  dotyczacymi
wykonawstwa robdt i Bhp,

— zglosic sie do wiasciciela - uzytkownika uzbrojenia (wodociagu, linii napowietrznych i kabli) celem
ustaienia nadzoru nad prowadzonymi robotami, termindw i technologii wykonania robét,

— wykonawca robot winien zgdac od wiasciciela doktadnego zlokalizowania jego uzbrojenia,

— wykonawca robst winien potwierdzi¢ ten fakt recznymi przekopami kontrolnymi i wpisem do dziennika
budowy.

5.2 Roboty ziemne

Raboty ziemne zwiazane bedg z wykonaniem wykopow pod:

— komory startowe i odbiorcze; dla posadowienia maszyn do wykonywania krakingu statycznego oraz dla
instalacji rurociggu przewodowego,

— dia lokalizacji nawiertek; beds to wykopy speiniajgce role kontrolnych (dla instalacji zerdzi) oraz
umozliwiajgce przepigcie istniejacych przytaczy wodociggowych do rurociagu zastepczego — ,by-passa”

— dla wykonania weztéw na sieci wraz z weziami hydrantowymi.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla

przewoddw wodcciggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania®; zgodnie z PN-B-06050 ze

stycznia 1999 r. ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”; zgodnie z normg BN-83/8836-02

»FPrzewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz zgodnie z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3. Wymagania techniczne Corti Instal z

sierpnia 2003",

Przy wykenywaniu wszelkich wykopdw, szczegding ostroznos$é zachowad trzeba w przypadku ich realizaci

w poblizu istnigjacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego (sieci gazowej, kabli energetycznych,

telekomunikacyjnych oraz linii napowietrznych energetycznych i telekomunikacyjnych). Realizacja robét pod

nadzorem wiascicieli instalacji (prosba o bardzo dokiadne zapoznanie sie z uwagami zawartymi w pismach
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Stadium dokumentacji: PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa dokumentacjii: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WRAZ Z DOKUMENTAM! PRZETARGOWYMI DLA ZADANIA:
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Czes¢ dokumentacii: CZESC 1: Projekt zagospodarowania terenu. ,Projekt wymiany przewodow sieci wodcciagowej rozdrielczej wraz z projektem
przyRczy wodociagowych oraz pozostaty infrastrukturg techniczna™. Wiasciwy organ: STAROSTA RACIBORSK),

uzgadniajgcych i na mapach z uzgodnienia branzowego - stronie z trescig mapy oraz z uwagami na
odwrocie map syt-wys. w skali 1:1000). Jakiekolwiek roboty ziemne w poblizu istniejgcych instalaci
ziemnych wykonywaé po uprzednim wykonaniu recznych przekopéw kontrolnych.

Grunt wydobyty z wykopow skiadowany bedzie na odkiad w bezposredniej strefie robét — w tych
miejscach, gdzie bedzie to mozliwe lub tez wyznaczonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
Inwestora {Inzyniera) placu - tymczasowej rezerwie, a nastepnie powtérnie zuzyty do zasypki
wykopdw poza pasami drog. Dla zasypki w pasach drég nalezy dokonad petnej wymiany gruntu.
Pozostaly nadmiar z wykopow nalezy odwiezé poza teren robét i wykorzystaé do niwelacji lokainych
zagtebient terenu na terenie m. Pcgrzebien | Kornowac po uzyskaniu zgody Inwestora oraz
uzyskaniu stosownych zezwolen (Wydziatlu Ochrony Srodowiska Starostwa w Raciborzu) na
zagospedarowanie tego gruntu, lub tez wykorzysta¢ w inny sposdb wskazany przez Gmine.

Kubatury mas ziemnych przewidzianych jako wykop, podsypka, obsypka i zasypka rurociagu a takze
kubature mas pozostatych przedstawia zatgczony do dokumentacji projektowe] szczegdlowy przedmiar
robot.

Wykopy

Wykopy w miejscach realizacji komér oraz na podigczeniach wodociggowych bedg realizowane w wykopach
otwartych o $cianach pionowych, ubezpieczonych wypraskami stalowymi lub skrzyniowymi cbudowami
stalowymi. Wierzchnia warstwa humusu zostanie zdjeta, na czas prac budowlanych pryzmowana, a
nastgpnie po zakonczeniu robot montazowych ponownie bedzie uzyta do przykrycia gruntu w pasie
prowadzonych robdt. W pasach drog i innych terenach, gdzie nawierzchnie stanowita warstwa konstrukcyjna,
nalezy jg odbudowat. W pasie drog wojewddzkiej, powiatowych i gminnych nalezy wykonaé wznowienie
nawierzchni na warunkach podanych przez wiasciciefa drogi w stosownych decyzjach.

Podsypka pod rurociagi w miejscach wykopéw

Podsypke stanowi¢ moga piaski grubo-, $rednio- lub drobnoziarniste. Podsypka powinna byé zageszczona
natychmiast po wbudowaniu. Zageszczenie podioza i podsypki powinno byé nie mniejsze niz 85%
zmodyfikowanej proby Proctor'a, a w przypadku uozenia przewodu pod droga, wskaznik zageszczenia I, nie
moze by¢ mnigjszy niz wynika to z glebokosci utozenia przewodu w wykopie oraz kategorii ruchu. Grubosé
podsypki dla rurociggow wodociggowych wynosi¢ powinna min. 10 cm.

Osypka nad rurociagami w miejscach wykopow

W celu osiggnigcia nalezytego oparcia bocznego dla zakiadanych w wykopie rur, nalezy wykonaé po ich obu
stronach cbsypke z materialu piaszczystego. Projektowana grubosé obsypki ponad wierzch rury dla
wykonania wszystkich rurociggow wynosi 20cm. Obsypke nalezy zagescic do stopnia 120,85, Uzyty materiat
na podsypke i obsypkg oraz sposdb zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonych
rurociggéw i armatury na przewodach. Materiatem obsypki przewodow w obrebie strefy niebezpiecznej
powinien by¢ grunt nieskalisty, niezbryleny (takze zmarznigty), bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno
lub Srednioziarnisty wg PN-B-03020.

Zasypka wykopu

Zasypanie pozostalej czesci wykopu nalezy wykona¢ warstwami. Grubose warstw nie powinna byé wieksza
niz:

- 0,15 m przy zageszczaniu recznym

- 0,30m przy zageszczaniu mechanicznym

Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia |, uzaleznichego od polozenia
warstwy w profilu, i tak:

- dla warstwy 0,3 + 0,8 p.p.t. - 120,98

— dlawarstwy 0,5 +15p.p.t - 20,97

— dla warstwy 1,5 + do spagu zasypki wykopu - 120,95

Powyzsze warunki dotyczg zasypki wykopow pod komory zlokalizowane poza pasem drogowym drogi
powiatowej. Dla zasypki wykopéw w pasie tej drogi majg zastosowanie wytyczne zawarie w stosownych
decyzjach i protokotach danego zarzgdey drogi. W miejscach prowadzenia wykopdw pod komory oraz w
miejscach wykonywania innych wykopow w gruntach ornych, uzytkach zielonych, ogrodach itp. a nie
Zzwigzanych z ruchem pojazdéw mechanicznych, grunt nalezy dogesci¢ do wskaznika zageszczenia gruntu
réwnego co najmniej naturalnemu wskaznikowi w miejscu wykopu lub bezposrednio sgsiadujacego gruntu
{lecz nie mniej niz [20,85).

Zasypke nalezy wykona¢ do rzgdne wymaganej w projekcie po uwzglednieniu warstw projektowanej
nawierzchni lub humusu. Jednakze dopuszeza sig réznice od rzednych projekiowych, jezeli beda one
uzasadnione roznicami rzednych terenu, bezposrednio sasiadujgcymi z obszarem prowadzonych prac.
Wykonawca powinien na biezaco kontrolowaé zageszczenie gruntu w wykopie oraz przeprowadzaé badania
przez uprawnione stuzby geclogiczne.

21
Przedsigbiorstwo Inzynierii Srodowiska "ERGRA" Sp. z 0.0., 45-273 Opole, ul. Sosnkowskiego 40-42
tel.: 077/ 442 22 B0, 442 22 81; fax.: 077/ 442 22 82; e-mail: info@ergra.pl




Stadium dokumentacji: PROJEKT BUDCOWLANY
Nazwa dokumentacii: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WRAZ Z DOKUMENTAMI PRZETARGOWYMI DLA ZADANIA;
"Zadanie 10. Wymiana wodociagu w miejscowosciach Pogrzebieni i Kornowac w gminie Kornowac™,
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Odkrycia wykopaliskowe
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopow na przedmioly zabytkowe lub szczatki
archeologiczne nalezy natychmiast przerwac roboty i zawiadomic wéjta gminy oraz wiadze konserwatorskie.

5.3 Technologia robot — metoda berstliningu statycznego

Przed wykonaniem robét zwigzanych z wymiang istniejgcych sieci metodg berstliningu statycznego, nalezy,
jak wspomniano wczesniej zaplanowad lokalizacie wykopdéw dla maszyn oraz wykopow dla instalaci
rurociagu oraz wykonac prace polegajace na montazu tzw. ,by-passéw” — czyii biezacego zapewnienia
dostaw wody pitnej do posesji znajdujacych sie na odcinku wykonywanych robét instalacyjnych poprzez
wykonanie zastepczeqo rurociggu wraz z przepieciem istniejacych przytaczy do rurociggu ,by-passa’.

Na etapie niniejszej dokumentacji nie pokazano lokafizacji komér oraz planu sytuacyjnego instalacji i
przemieszczania rurociggow zastgpczych ~ by-passow’, pozostawiajgc te kwestie przysziemu Wykonawcy
robdt. W przedmiarze przewidziano jednak szacunkowe ilosci robét ziemnych i instalacyjno-inzynieryjnych,
dotyczacych robot ziemnych i robdt zwigzanych z zapewnieniem ciaglej dostawy wody pitnej na odcinkach
wykonywanych robot.

Na stronach nastepnych podano przykladowy opis techniki {technologii wykonania) berstliningu
statycznego dia maszyn i urzadzen jednej z firm. Materiat ten nie jest w jakikolwiek sposéb wiazacy
dia przysztego Wykonawcy robét, ktéry moze dysponowaé zupeinie innymi maszynami oraz
urzadzeniami do wykonania krakingu statycznego, a takze posiadaé swoje wilasne rozwiazania
organizacyjne, techniczne i technologiczne zwiazane z prawidiowym wykonawstwem tego typu robét
(technologii bezwykopowej).
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5.4 Wymagania przy odbiorze i préby szczelnosci rurociagéw

Proby szczelnosci nalezy dokonywad dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci potgczen. Prébe
nalezy przeprowadzi¢ po instalacji przewodu metoda berstliningu statycznego i przysypaniu z podbiciem obu
stron rur w migjscach wykopdw pod komory | na przytgczach domowych dia zabezpieczenia przed
przesuwaniem sie przewodu. Ciénienie prébne dla rur sieci wodociggowej z PE winno wynosi¢ co najmnigj
1,0 MPa. Warunkiem pozytywnego wyniku przeprowadzcone| praby jest to, aby spadek cisnienia w rurociggu,
wynikajacy z elastycznosci rur, nie wyniést wiecej niz 0,05 MPa przy pozostawieniu go pod ciénieniem przez
okres 1 godziny.

Odbiér techniczny wodociggu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normag PN-81/B-10725:1897 — Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania | badania przy odbicrze. oraz PN-70/B-10715 — Wodociggi. Szczeinossé
przewodow. Wymagania i badania przy odbiorze.

Po wykonaniu instalacji rurociggéw nalezy przed ich potgczeniem z czynng siecig wodociagowa dokonad
ptukania | dezynfekeji wykonanych odcinkdw sieci zgodnie z obowigzujacymi procedurami i przepisami. Po
zakonczeniu dezynfekcji | ptukania nalezy pobraé prébki wody do analizy fizyko-chemicznej i
bakteriologicznej i otrzymad pozytywna opinie na temat przydatnosci wody do picia (spozycia przez udzi).

6.0 Warunki BHP
Wszystkie roboty zwigzane wykonaniem obiektdw i z montazem sieci winny byé przeprowadzane
z zachowaniem aktualnie obowigzujgcych w trakcie wykonawstwa robét norm i przepisdw dotyczgeych BHP.

7. Informacje dotyczace wpisu do rejestru zabytkdw oraz ochronie na

podstawie ustalen niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego
Informacja w sprawie wpisu do rejestru zabythdw i danych wynikajacych z planu zagospodarowania
przestrzennego

W granicach zwartej zabudowy wsi Kornowac i Pogrzebier nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkéw w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. Na terenach
wiw wsi znajdujg sie jedynie obiekty o wartosciach zabytkowych i kulturowych 4. obiekty architekiury sakraingj,
budynki mieszkalne, patac w stylu renesansowym (obecnie siedziba zakenu sidstr salezjanek).

Inwestycia zlokalizowana jest poza terenami szkéd gérniczyeh,

8.0 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych

zagrozen dla srodowiska naturalnego i zdrowia ludzi

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska
naturalnego i zdrowia ludz} zostaly przedstawione i opisane w Decyzji 0 umorzeniu postepowania w sprawie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wydane] przez Wéjta Gminy Kornowac, 44-285 Kornowac, ul.
Raciborska 48, pismo znak: 08-7624/3/05/09, z dnia 04.08.2009r. oraz w Postanowieniu o nie nakiadaniu
obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na érodowisko wydane] przez Wéjta Gminy
Kornowac, 44-285 Kornowac, ul. Raciborska 48, pismo znak: 08-7624/3/04/09, z dnia 29.06.2009 r.

9.0 Zgodnos¢ projektu z ustaleniami miejscowych planéw zagospodarowania

przestrzennego
MNa podsiawie uchwaly Rady Gminy Kornowac Nr XL/164/2006, oraz Nr XL/162/2006 z dnia 27.04.2006 r.,
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci wsi Kornowac
i Pogrzebien stanowigcej zalgeznik do niniejszej dokumentacii (wraz z mapg), 4.

W zakresie zasad modernizacji infrastruktury technicznej ustalono co nastepuje (§11 ust.3 pkt 8):

Niezbedne modernizacfe sieci infrastruktury technicznej dokonywane by¢ mogg na terenach ich
dotychczasowej lokalizacyi [.. ]

10.0 Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa | ochrony zdrowia, ktérej obowigzek sporzadzenia wynika
z przepisow Prawa budowlanego zostala opracowana w my$l Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
Z dnia z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.) | zostata
zamieszczona w oddzielnym opracowaniu, ktore jest czgscig skiadowg dokumentacji projektowej dla catego
zadania.

Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét
budowlanych zgodnie z  Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 27.08.2003r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu
rodzajow robét budowlanych stwarzajgeych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia judzi (Dz.U. z 2002 r. Nr
151/ poz. 1256 z dnia 17.09.2002r.)
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