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Spis dzialow przedmiaru robét

Nr Nazwa dziatu robét

1 Roboty budowlane

1.1 |Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Prace przygotowawcze

1.2 |Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Wykonanie nawierzchni utwardzonych.

1.3 |Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowe;.

1.4 |Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni
Krawezniki placu manewrowego.

1.5 |Kody CPV: 45236000-0 Wyréwnywanie terenu
System odwodnienia placu.

1.6 |Kody CPV: 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
Wykonanie zbiornika odparowywuja co- filtracyjnego.

1.7 |Kody CPV: 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodocig gow
Instalacja wodna.

1.8 |Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych
Instalacja kanalizacyjna

1.9 |Kody CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
Ogrodzenie.

1.10 |Kody CPV: 45236000-0 Wyréwnywanie terenu
45236250-7 Wyrownywanie terenu parkow
Zielen ozdobno-izolacyjna oraz trawniki.

2 Wyposazenie

2.1 |Kody CPV: 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
Waga samochodowa

2.2 |Kontener socjalno - biurowy.

2.3 |Kontener - punkt wymiany rzeczy uzywanych.

2.4 |Magazyn na odpady niebezpieczne

2.5 |Magazyn ZSEE

2.6 |Monitoring wizyjny.

2.7 |Kody CPV: 45236000-0 Wyréwnywanie terenu
Mata architektura

2.8 |Wyposazenie PSZOK-Zakup, transport i rozstawienie kompletu konteneréw stalowych przeznaczonych do zbierania frakcji
gromadzonych w wiekszych ilosciach.

2.9 |Pojemniki ztworzywa sztucznego- Komplet pojemnikéw z tworzywa sztucznego, zamykanych klapa, przeznaczonych do zbierania frakcji
gromadzonych w srednich ilosciach.

2.10 |Pojemniki specjalistyczne z tworzywa sztucznego. Komplet zamykanych pojemnikéw z tworzywa sztucznego o przeznaczeniu
specjalnym

2.11 |Oznakowanie konteneréw, pojemnikéw oraz pomieszczen

2.12 |Wyposazenie p.poz. i BHP

2.13 |Wyposazenie biurowo-socjalne

2.14 |Regaly i wyposazenie do punktu wymiany rzeczy uzywanych i MON

2.15 |Licencja na oprogramowanie do obstugi PSZOK

2.16 |Tablice informacyjne dotycza ce PSZOK

2.17 |Pozostate wyposazenie PSZOK.

Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow
Komunalnych w gminie Kornowac.
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
z.
Krot
Kosztorys Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w
gminie Kornowac.
1 |Rozdziat Roboty budowlane
1.1 |Element Prace przygotowawcze
1 Kalkulacja SST-01 Wytyczenie obiektéw i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
indywidualna kpl 1,000
2 KNR 201/126/1 |SST -01 Niwelacja terenu spycharkami. m2 1 692,000
3 KNR 231/101/1 |SST - 02 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V, na gtebokosci 20°cm m2 1 692,000
4 KNR 231/101/2 |SST - 02 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V, dodatek za dalsze 10°cm gtebokosci m2 1 692,000 2
5 KNR 401/108/6 |SST - 01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km.
Wyliczenie ilo$ci robdt:
11692*0,3 507,600000
RAZEM: 507,600000 m3 507,600
6 KNR 401/108/8 |SST - 01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy
nastepny 1°km m3 507,600 9
1.2 |Element Wykonanie nawierzchni utwardzonych.
7 KNR 231/103/2 |SST - 03 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
recznie, grunt kategorii lll-1V m2 1167,110
8 KNR 231/111/3 |SST - 03 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa , grubos$¢
podbudowy po zageszczeniu 15°'cm m2 1167,110
9 KNR 231/114/5 |SST - 03 Podbudowy z kruszyw, kamien bazaltowy 31,5-63 m, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm m2 1167,110
10 |KNR 231/114/7 |SST - 03 Podbudowy z kruszyw, mieszanka bazaltowa lub granitowa, 0-31,5 mmgrubosé
warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 1167,110
11 |KNR 231/114/8 |SST - 03 Podbudowy z kruszyw, mieszanka bazaltowa lub granitowa, 0-31,5 mm dodatek
za dalsze 7 cm grubosci (B cznie 15 cm). m2 1167,110 7
12 |KNR 231/511/4 |SST - 04 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, drobnowymiarowej grubosé 10°cm,
1) na podsypce bazaltowej 0,3 mm o gr 3 cm. kostka szara i czarna. m2 1137,110
13 |KSNR 1/403/1 |SST - 09 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5'cm m2 524,890
14 |KSNR 1/403/2 |SST -09 Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za nastepne 10°cm humusu m2 524,890/ 10
1.3 |Element Rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej.
15 |KNR 231/803/3 |SST -01 Rozebranie nawierzchniz mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
grubos¢ nawierzchni 3'cm m2 16,000
16 |KNR 231/803/4 |SST -01 Rozebranie nawierzchni zmieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
dodatek za dalsze 7cm. m2 16,000 7
17 |KNR 231/101/1 |SST - 02 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V, na gtebokosci 20'cm podbudowy z pod asfaltu. m2 16,000
18 |KNR 231/101/2 |SST - 02 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V, dodatek za dalsze 30cm gtebokosci m2 16,000 6
19 |KNR 231/104/3 |SST - 03 Warstwy odsg czajg ce, piasek 0-2 mm zageszczenie mechaniczne, grubosé
warstwy po zageszczeniu'10'cm m2 16,000
20 |KNR 231/104/4 |SST -03 Warstwy odsg czajg ce, naposzerzeniach, zageszczenie mechaniczne, dodatek
za 5'cm zageszczenia m2 16,000 5
21 |KNR 231/114/5 |SST - 03 Podbudowy z kruszyw, wartwa dolna kamien bazaltowy 31,5-63 m, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 15'cm m2 16,000
22 |KNR 231/114/6 |SST - 03 Podbudowy z kruszyw, warstwa dolna kamien bazaltowy 31,5-63 m, dodatek za
dalsze 5°cm grubosci m2 16,000 5
23 |KNR 231/114/7 |SST - 03 Podbudowy z kruszyw, warstwa gorna kruszywo bazaltowe, 0-31,5 mmgrubosc¢
warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 16,000
24 |KNR 231/114/8 |SST - 03 Podbudowy z kruszyw, warstwa gorna kruszywo bazaltowe, 0-31,5 mm, dodatek
za dalsze 2 cm grubosci m2 16,000 2
25 |KNR 225/409/4 |SST - 04 Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa wig z3 ca, o grubosci 6,0'cm m2 16,000
26 |KNR 225/409/2 |SST - 04 Nawierzchnie z betonu asfaltowego naistniejg cym podiozu, budowa nawierzchni
o grubosci 4,0'cm m2 16,000
27 |KNR 401/108/6 |SST -01 Wywéz podbudowy i asfaltu samochodami samowytadowczymi do 1°km.
Wyliczenie ilosci robot:
:16,0*0,6 9,600000
RAZEM: 9,600000m3 9,600
28 |KNR 401/108/8 |SST - 01 Wywo6z j.w. samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy
nastepny 1°km m3 9,600, 10
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
29 |Kalkulacja SST-01 Optata za sktadowanie podbudowy
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
:16,0%0,5 8,000000
RAZEM: 8,000000m3 8,000
30 |Kalkulacja SST-01 Optata za sktadowanie i utylizacje asfaltu.
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
19,6-8,0 1,600000
RAZEM: 1,600000|m3 1,600
1.4 |Element Krawezniki placu manewrowego.
31 |KNR 231/401/4 |SST -01 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe. m 181,000
32 |KNR 231/402/4 |SST - 06 tawy pod krawezniki, betonowa C12/15 (B-15) z oporem
Wyliczenie ilosci robot:
:181,00%(0,3*0,3+0,2*0,15) 21,720000
RAZEM: 21,720000/m3 21,720
33 |KNR 231/403/3 |SST - 05 Krawezniki betonowe, wystajg ce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej |m 181,000
34 |KNR 401/108/6 |SST -01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii 11l m3 21,720
35 |KNR 401/108/8 [SST -01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy
nastepny 1°km m3 21,720/ 10
36 |Kalkulacja SST-01 Opftata za sktadowanie.
indywidualna m3 21,720
1.5 |Element System odwodnienia placu.
37 |KNR 401/102/2 |SST - 10 Wykopy liniowy dla rurocig gu kanalizacji, grunt kategorii lll
Wyliczenie ilo$ci robdt:
1(9,5+2,5+32,0)*0,6*2,5 66,000000
RAZEM: 66,000000/m3 66,000
38 |KNR 401/103/2 |SST - 10 Wykonanie wykopu dla osadzenia studni, separatora, budowli wlotowej i
osadnika szlamowego
Wyliczenie ilo$ci robdt:
13*3,14*1,0*3,0+4,0+2,5+3,5+1,3*25,9+3,1 75,030000
RAZEM: 75,030000/m3 75,030
39 |KNKRB 6/102/5 \SST -S3 \Podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne gr 20 cm.
Wyliczenie ilosci robét:
1(9,5+2,5+32,0)*0,2*0,6 5,280000
RAZEM: 5,280000/m3 5,280
40 |KNNR 4/203/3 |SST-S3 Rurocig gi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, fi 400 mm. m 9,500
41 |KNNR 4/203/3 |SST-S3 Rurocig gi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, fi 315 mm. m 2,500
42 |KNNR 4/203/3 |SST-S3 Rurocig gi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, fi 200 mm. m 32,000
43 |KNNR 4/211/3 |SST-S3 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC. szt 5,000
44 |KNNR 4/216/2 |SST-S3 Montaz wpustéw ulicznych fi 200.
1) szt 2,000
45 |KNNR 11/406/5 |SST -S 3 Separator substancji ropopochodnych 10/100. szt 1,000
46 |Kalkulacja SST-S3 Dostawa i montaz osadnika szlamowego o poj. 4,0 m3.
indywidualna kpl 1,000
47 |KNKRB 6/102/5 |SST-S 3 Obsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne gr 20 cm. m3 5,280
48 |KNNR 4/1414/1 |SST-S 3 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych Fi*1000"'mm wykonane
3) metodg studniarskg , grunt kategorii I-11, gtebokos$¢ 3'm. szt 3,000
49 |KNR 228/316/2 |SST-S 3 Préba szczelnosci inst. kanalizacyjnej z rur z tworzyw sztucznych, Fi"160'mm
(1) proba 3,000
50 |Kalkulacja SST-S3 Wykonanie budowli wylotowej kanatu deszczowego.
indywidualna kpl 1,000
51 |KNR 401/105/2 |SST - 10 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtosé do 3'm i ubiciem
warstwami co 15°cm, grunt kategoriilll
Wyliczenie ilosci robot:
1(66,0+75,03)-5,28-5,28-4,0-6,0 120,470000
RAZEM: 120,470000|m3 120,470
52 |KNR 401/108/6 \SST -01 \Wywc’)z ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Il
Wyliczenie ilosci robot:
166,0+75,03-120,47 20,560000
RAZEM: 20,560000/m3 20,560
53 |KNR 401/108/8 [SST -01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy
nastepny 1'km m3 20,560/ 10
54 |Kalkulacja SST-01 Optata za sktadowanie.
indywidualna m3 20,560
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
1.6 |Element Wykonanie zbiornika odparowywuja co- filtracyjnego.
55 |KNR 201/206/2 |SST-S 3 Wykop pod zbiornik odparowywujg co- filtrujg cy. m3 72,470
56 |KNR 231/104/3 |SST-S3 Warstwy odsg czajg ce, podsypkowe na dnie iscianach zbiornika zageszczenie
mechaniczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10°cm
Wyliczenie ilosci robot:
133,67+102,74 136,410000
RAZEM: 136,410000|m2 136,410
57 |KNKRB 1/425/1 |SST-S 3 Umocnienie skarp i dna zbiornika ptytami azurowymi betonowymi 10x40x60 cm
na podsypce piaskowej gr. 10cm. m2 136,410
58 |Kalkulacja SST-S3 Odwodnienie liniowe. fi 200.
indywidualna mb 40,000
59 |KNR 401/108/6 |SST -01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii lll m3 72,470
60 |KNR 401/108/8 |SST -01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy
nastepny 1°km m3 72,470/ 10
61 |Kalkulacja SST-01 Opfata za sktadowanie.
indywidualna m3 72,470
1.7 |Element Instalacja wodna.
62 |KNR 401/102/2 |SST -01 Wykopy liniowy dla rurocig gu kanalizacji, grunt kategorii Il
Wyliczenie ilosci robot:
1(9,000+70,0)*0,6*1,5 71,100000
RAZEM: 71,100000{m3 71,100
63 |KNR 401/103/2 |SST -01 Wykonanie wykopu dla osadzenia hydrantu nadziemnego ,nawiertek i skrzynek
ulicznych. m3 2,000
64 |KNKRB 6/102/5 |SST-S 1 Podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne gr 20 cm.
Wyliczenie ilo$ci robdt:
:0,6*0,2*(9,0+70,0) 9,480000
RAZEM: 9,480000 m3 9,480
65 |KNNR 4/1009/4 |[SST-S'1 Montaz rurocig gow - sieciowy rozdzielczy z rur fi 110x6,6mm PE100 SDR17
1) PN10 m 9,000
66 |KNNR 4/104/3 |SST-S1 Rurocig gi z PVC rurocia g przyk cza z rur O 32x2,3mm PE80 SDR17,6 PN7,5 m 70,000
67 |KNR 228/311/8 |SST-S1 hydrant nadziemny DN100 z zasuwg odcinajg cg szt 1,000
68 |KNNR 4/1112/2 |[SST-S1 Zasuwa klinowa kotnierzowa DN100 typu E wraz z obudowg i skrzynkg uliczng
1) kpl 2,000
69 |Kalkulacja SST-S1 Nawiertka do rur Dz110mm z odejsciem dla rur Dz32mm wraz z zasuwg ,
indywidualna obudowsg i skrzynkg uliczng kpl 1,000
70 |KNR 225/517/1 |SST-S1 Studzienka wodomierzowa - analogia kpl 1,000
71 |KNKRB 6/102/5 |[SST-S 1 Zasypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne gr 20 cm.
Wyliczenie ilosci robot:
:0,6*0,2*(9,0+70,0) 9,480000
RAZEM: 9,480000 m3 9,480
72 |KNNR 4/1601/1 |[SST-S 1 Préba wodna szczelnosci sieci wodocig gowych.
(1) proba 2,000
73 |KNR 401/105/2 |[SST-S 1 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtosé do 3'm i ubiciem
warstwami co 15°cm, grunt kategoriilll
Wyliczenie ilosci robot:
171,1+2,0-9,48-9,48-(9,0*3,14*0,005*0,005) 54,139294
RAZEM: 54,139294 m3 54,139
74 |KNR 401/108/6 \SST -01 \Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Il
Wyliczenie ilosci robot:
171,1+2,0-54,139 18,961000
RAZEM: 18,961000 m3 18,961
75 |KNR 401/108/8 |SST - 01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy
nastepny 1°km m3 18,961| 10
76 |Kalkulacja SST-S1 Optata za sktadowanie.
indywidualna m3 18,961
1.8 |Element Instalacja kanalizacyjna
77 |KNR 401/102/2 |SST - 10 Wykopy liniowy dla rurocig gu kanalizacji, grunt kategorii lll
Wyliczenie ilosci robot:
:10,0*1,5*0,6 +37,5*0,6*1,5 42,750000
RAZEM: 42,750000 m3 42,750
78 |KNR 401/103/2 \SST -10 \Wykonanie wykopu dla osadzenia stydzienek i zbiornika bezodptywowego.
Wyliczenie ilosci robot:
i2,0+4,5 6,500000
RAZEM: 6,500000/m3 6,500
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
79 |KNKRB 6/102/5 |SST -S 2 Podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne gr 20 cm.
Wyliczenie ilosci robot:
:(10,0+37,50)*0,2*0,6 5,700000
RAZEM: 5,700000/m3 5,700
80 |KNNR 4/203/3 |SST-S2 Rurocig gi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewng trz budynkéw, na
wecisk, Fi'110'mm m 10,000
81 |KNRW SST-S2 Rurocig g PE 100 SDR 17 PN10
218/808/1 (1) m 37,500
82 |KNRW SST-S2 Studnie kanalizacyjne inspekcyjne O425mm z tworzywa.
218/517/2 (2) szt 1,000
83 |KNKRB 6/102/5 |SST-S 2 Zasypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne gr 20 cm. m3 5,700
84 |Kalkulacja SST-S2 Budowa szczelnego zbiornika bezodptywowego do celéw kanalizacji sanitarnej
indywidualna (zbiornik ok. 3m3) kpl 1,000
85 |KNNR 4/1601/1 |SST-S 2 Préba wodna szczelno$ci sieci
1) préba 2,000
86 |KNR 401/105/2 |SST - 10 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtosé do 3'm i ubiciem
warstwami co 15°cm, grunt kategoriilll
Wyliczenie ilosci robot:
142,75+6,5-5,7-5,7 37,850000
RAZEM: 37,850000/m3 37,850
87 |KNR 401/108/6 \SST -01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii 11l
Wyliczenie ilosci robot:
142,75+6,5-37,85 11,400000
RAZEM: 11,400000{m3 11,400
88 |KNR 401/108/8 |SST - 01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy
nastepny 1'km m3 11,400, 10
89 |Kalkulacja SST-01 Opfata za sktadowanie.
indywidualna m3 92,400
1.9 |Element Ogrodzenie.
90 |KNR 223/401/1 |SST - 08, SST - 06 |Analogia- Ogrodzenie:
. z elementow zgrzewanych ocynkowanych o oczkach 50x400mm,
. na stupkach stalowych o wysokosci ogrodzenia 2,20m,
. prefabrykowany cokétbetonowy,
. stupki 40x60x2,5 mm, diugo$¢ 3 m,
. elementy stalowe ogrodzenia ocynkowane, malowane proszkowo
. fundamenty z betonu C12/15 o wymiarach 0,25x0,8 m.
R =0,955M =1,000 S = 1,000 m 158,000
91 |KNR 223/404/3 |SST - 08 Zakup i montaz bramy przesuwnej na wjezdzie na plac PSZOK o diugo$ci8 m i
wysokosci 2,2 m z sitownikiem,
R =0,955M =1,000 S = 1,000 szt 1,000
92 |KNR 223/404/4 |SST - 08 Furtka stalowa z ksztattownikéw szer 1,2 m.
R =0,955M = 1,000 S = 1,000 szt 1,000
1.10 |Element Zielen ozdobno-izolacyjna oraz trawniki.
93 |KNNRS SST -09 Sadzenie w terenie ptaskim, drzewa, dét Fi'0.50x0.50°'m, grunt kategorii I-111
10/604/5 szt 6,000
94 |KSNR 11/709/3 |SST - 09 Sadzenie krzewéw zimozielonych
(2) szt 10,000
95 |KNR 221/401/2 |SST - 09 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu Il
R =0,955M =1,000 S = 1,000 m2 529,000
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2 |Rozdziat Wyposazenie
2.1 |Element Waga samochodowa
96 |Kalkulacja SST - 06, SST - 07 |Dostawa i montaz: Waga samochodowa:
indywidualna . nos$nosc¢ 30 t,
. wymiary pomostu 8x3m,
. pomosty i najazdy z blachy ryflowanej gr. 8 mm, ocynkowanej,
. na catej dlugosci zelbetowa ptyta gr. 25 cm, zbrojong siatkg gorg i
dotem o oczkach 15x15cm z #12 Alll. Stal AllIN i AO, beton C25/30 W8,
. posadowienie na chudym betonie C12/15 o gr.10cm.
- wraz z najzadami oraz instalacjg zdalnego odczytu pomiaru w
budynku biurowym kpl 1,000
2.2 |Element Kontener socjalno - biurowy.
97 |Kalkulacja Zakup, transport i montaz na placu PSZOK kontenera socjalno-biurowego o
indywidualna wymiarach zewnetrznych 2,5x6 m, bedzie zawieraé pomieszczenie biurowe oraz
WC. Wraz z kpl. instalacji elektrycznych, wod-kan, c-o0, wyposazeniem
uzytkowym. Szczegdty zgodnie z projektem. kpl 1,000
2.3 |Element Kontener - punkt wymiany rzeczy uzywanych.
98 |Kalkulacja Kontener punktu wymiany rzeczy uzywanych o wymiarach zewnetrznych 2,5x6
indywidualna m.Szczegoty zgodnie zprojektem. kpl 1,000
2.4 |Element Magazyn na odpady niebezpieczne
99 |Kalkulacja Zakup, transport i montaz na placu PSZOK specjalistycznego kontenera
indywidualna obiektowego na magazyn odpadéw niebezpiecznych (min. 14 m2)—2,6x6 m, z

instalacjg elektryczng, podjazdem, wanng wychwytowa (zabezpieczenie przed
negatywnym wplywem na srodowisko), wyposazonego w drzwi zabezpieczone

zamkiem. kpl 1,000
2.5 |Element Magazyn ZSEE
100 |Kalkulacja Zakup, transport i montaz (zakotwienie w podtozu) wiaty o powierzchni 18m2
indywidualna (wymiary 4x6m), w formie zadaszonej konstrukgcji stalowej, sciany z blachy

malowanej hutniczo, drzwi na wymiar min. 90cm, zabezpieczone zamkiem,
oswietlenie wewnetrzne, dach jednospadowy o konstrukcji stalowej, kryty blachg

trapezowsg . kpl 1,000
2.6 |Element Monitoring wizyjny.
101 |Kalkulacja ykonanie instalacji monitoringu
indywidualna 1) 4 kamery IP - matryca o rozdzielczosci 4 Mpix, rejestracja min. 15 kl./sek. dla rozdzielczosci

“#Mpix, obiektyw 2,8mm staty, wbudowany o$wietlacz podczerwieni o zasiegu co najmniej 25m,

obudowa typu bullet. Zasilanie 802.3af PoE, wsparcie dla standardu ONVIF 2.x oraz mozliwo$é

bezposredniego podigczenia sie do gtéwnego oraz dodatkowego strumienia RTSP;

2) Kabel instalacyjny UTP kat.5e przeznaczony do instalacji ziemnych (zelowany), utozony do

kamer IP;

3) Szafa dystrybucyjna Rack wiszaca o wymiarach szer. x gtgb. 600x600mm, wysokosci

uzytkowej 12U, wyposazona w 4 stelaze pionowe RACK, wyposazona w dwie potki o

wysokosci 1U i gtebokosci 450mm montowane do 4 stelazy RACK. Szafa posiada otwory
entylacji grawitacyjnej w podstawie oraz w dachu;

4) Zasilacz awaryjny UPS o mocy 280W, montaz RACK 19", wyposazony w minimum 2

akumulatory o pojemnosci minimum 7Ah;

5) Listwa zasilajgca z gniazdami 5x 230V, montaz RACK 19", wysoko$¢ montazowa 1U,

poditgczona do zasilacza awaryjnego UPS; kpl 1,000

6) Przetgcznik sieciowy, zarzadzalny, min. 8 portéw 10/100Mbps Ethernet w tym min. 4 porty

10/100Mbps 802.3af PoE, wsparcie dla protokotu co najmniej SNMPv2;

7) Rejestrator NVR IP, obstuga 8 kanatéw IP o rozdzielczo$ci 4Mpix, obstuga 2 dyskéw SATA
trybie pracy RAID1 (dublowanie danych);

8) 2 Dyski twarde, dedykowane do rejestracji materiatu z monitoringu wizyjnego, pojemnos¢

6TB, SATA, 5400 - 5900 obr./min.;

9) 4 Sztuki - zabezpieczenie odgromowe, NetProtector dla okablowania Ethernet, instalacja po

stronie stupdw na ktdrych zainstalowane sa kamery IP;

10) Patchpanel modularny, krosowy UTP kat.5e, montaz RACK 19, wysokos$¢ 1U z

zaterminowanym okablowaniem UTP z kamer IP oraz gniazd sieci wewnetrznej LAN za

lpomocg indywidualnych gniazd keystone osadzonych w ramie patchpanela krosowego;

11) Montaz dwoch gniazd sieciowych UTP kat.5e w kontenerze socjalnym/biurowym,

zaterminowane na patchpanelu krosowym. Instalacja gniazd przy biurku obstugi

2.7 |Element Mata architektura
102 |Kalkulacja Dostawa i montaz wraz z fundamentowaniem, tablic informacyjnych (gablota
indywidualna zamykana) szt 6,000
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2.8

Element

Wyposazenie PSZOK-Zakup, transport i rozstawienie kompletu
konteneréw stalowych przeznaczonych do zbierania frakcji
gromadzonych w wiekszych ilosciach.

103

Kalkulacja
indywidualna

Komplet konteneréw stalowych przeznaczonych do zbierania frakcji
gromadzonych w wiekszych ilosciach. Komplet obejmuje:

. kontener o pojemnosci ok. 34m3 (minimum 33 m3, preferowana
objetos¢ 34m3), zamkniety od gory (dopuszczalna plandeka), drzwi otwierane
na ktétszym boku,

. 1 kontener o pojemnosci 12 m3 (otwarty, z obnizang burtg),

. 6 szt. konteneréw o pojemnosci 7 m3 (zamykane od géry, z klapami
wrzutowymi lub pojedyncza klapg z podnosnikiem korbowym),

. 1 kontener o pojemnosci 4 m3 (zamykany od gory).

Kontenery powinny by¢ wyposazone w:

. zaczepy przystosowane do transportu samochodowego bramowcem i
hakowcem (kontener 34m3 tylko zaczep hakowy)

. co najmniej 1 drzwi otwierane na krotszym boku (dwa skrzydta z
podwadjnym wzmochieniem),

. wzmochnienia konstrukcyjne,

. Sciany o minimalnej grubosci 3mm,

. podiogi 0 minimalnej grubosci 5mm,

. ptozy zakonczone rolkami,

. zabezpieczenie antykorozyjne przez malowanie farbg podkfadows i
nawierzchniowa ,

. spoiny cig gte.

kpl

1,000

2.9

Element

Pojemniki z tworzywa sztucznego- Komplet pojemnikéw z tworzywa
sztucznego, zamykanych klapa, przeznaczonych do zbierania frakcji
gromadzonych w srednich ilosciach.

104

Kalkulacja
indywidualna

Pojemniki na 1,1 m3, wyposazone w 4 kétka z hamulcem,

szt

7,000

105

Kalkulacja
indywidualna

Pojemniki na 0,24 m3, wyposazone w 2 kotka,

szt

2,000

106

Kalkulacja
indywidualna

Pojemniki o pojemnosci 0,12m3, wyposazonych w 2 kotka.

szt

3,000

2.10

Element

Pojemniki specjalistyczne z tworzywa sztucznego. Komplet
zamykanych pojemnikéw z tworzywa sztucznego o przeznaczeniu
specjalnym

107

Kalkulacja
indywidualna

Pojemnik specjalistyczny o pojemnosci min. 0,12 m3 do odbioru
przeterminowanych lekéw, wykonany z materiatu HDPE,

szt

1,000

108

Kalkulacja
indywidualna

Pojemnik specjalistyczny o pojemnosci min. 0,12 m3 do odbioru zuzytych baterii
i akumulatoréw o szczelnymzamknigciu

szt

1,000

109

Kalkulacja
indywidualna

Pojemnik na odpady ostre wytworzone podczas iniekcji domowych (zuzyte igly,
strzykawki)
o pojemnosci min. 20 | i szczelnym zamknigciu.

szt

1,000

110

Kalkulacja
indywidualna

Pojemnik specjalistyczny do odbioru lamp/zaréwek typu swietléwki, o
pojemnosci pozwalajg cej magazynowacé w catosci swietlowki réznej dtugosci -
do 150 cm (min. wymiary wewnetrzne: 154x40x30 cm) o szczelnym zamknieciu.

szt

1,000

111

Kalkulacja
indywidualna

Pojemniki na rzeczy uzywane 40-48 |. Zakup, roztadunek i rozstawienie
pojemnikéw na rzeczy uzywane 40-48 |, z tworzywa sztucznego.

kpl

6,000

112

Kalkulacja
indywidualna

Dostawa i ustawienie - Koszopaleta (gitterbox) tadownos$¢ 1500 kg. podstawa:
na nogach o wys. 100 mm

. $ciany boczne: kratowe, siatka metalowa 50 x 50 mm z drutu 4 mm
wbudowana w rame stalowg z profili L, jedna z dtuzszych $cian podzielona na
potowy, dolna czes$¢ odchylana do goéry, otwierana gérna cze$¢

. nosnosc¢: 1500 kg

. dtugosc: 1200 mm

. dtugos¢ zewnetrzna: 1240 mm

. szerokos¢: 800 mm

. szerokos¢ zewnetrzna: 835 mm

. wysokos$¢: 800 mm

. wysokos¢ zewnetrzna: 970 mm

. podioga: deski drewniane o profilu omega wstawione w stalowy profil
typu L,
. wymiary do wjazdu wézkiem widtowym 760/590 mm
Zabezpieczenie antykorozyjne.

kpl

3,000

113

Kalkulacja
indywidualna

Zakup, roztadunek i rozstawienie koszy siatkowych na kotkach o fadownosci
200 kg do punktu wymiany rzeczy uzywanych, wymiary 800x600x1015 mm,
tadownos¢ 200 kg.

kpl

3,000
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2.11

Element

Oznakowanie konteneréw, pojemnikéw oraz pomieszczen

114

Kalkulacja
indywidualna

Komplet 27 szt. tablic z opisami wyznaczonymi przez Zamawiajg cego:

. 23 szt. tablic przeznaczonych do opisu zbieranych frakcji odpadéw
(do oznakowania konteneréw i pojemnikow);

. 4 szt. tablic z nazwami poszczegolnych pomieszczen.

Tablice wykonane bedg z tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych, podioze magnetyczne. Opisy musza by¢ czytelne i
zawiera¢ nazwe frakcji oraz kody odpadéw naniesione cyframi koloru czarnego
0 wysokosci minimum 20 mm i szerokosci linii minimum 3 mm. Ponadto komplet
zawiera 13 tablic zapasowych do recznego opisu konteneréw (biate, z tworzywa
sztucznego odpornego na dziatanie warunkow atmosferycznych, z mozliwoscig
trwatego napisu pisakiem-markerem, podtoze magnetyczne), umozliwiajg cych
dostosowywanie organizacji PSZOK do efektywnego selektywnego zbierania
frakcji odpadéw komunalnych w trakcie eksploatacji PSZOK w kolejnych latach
po jego uruchomieniu (zmiane frakcji, dodawanie frakcji, dodawanie
dodatkowych opisow)

kpl

1,000

2.12

Element

Wyposazenie p.poz. i BHP

115

Kalkulacja
indywidualna

Zestawy podstawowego wyposazenia p.poz i BHP, na ktére sktadac¢ sie beda :

. gasnica,

. apteczka,

. sorbenty,

. wymagane oznakowanie i uchwyty.

kpl

2,000
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2.13

Element

Wyposazenie biurowo-socjalne

116

Kalkulacja
indywidualna

Zestaw wyposazenia kontenera biurowo - socjalnego sktadajs cy sie z
nastepujg cych elementéw:

. laptop (1 szt.):Procesor o wydajnosci min. 7000 punktéw w tescie
PASMARK,

wielordzeniowy, umozliwiajg cy uruchamianie aplikacji 64-bitowych, wykonany w
technologii mobilnej; typ matrycy: matowa, pamie¢ RAM minimum 4 GB;
klawiatura: polskie znaki zgodne z uktadem MS Windows ,polski programisty”;
kolorystyka ciemna; zig cze USB: min. 2 szt., kabel zasilajg cy, UPS, myszka;
zainstalowanysystem operacyjny Windows 10 Pro PL w wersji 64 bit lub
rébwnowazny, niewymagaja cy aktywacji za pomoca telefonu lub Internetu u
producenta oprogramowania; oprogramowanie w polskiej petnej wersji
jezykowej; pakiet MS Office nie starszy niz 2013 (lub réwnowazny); produkt musi
by¢ objety min. 24 miesieczng gwarancjg

. drukarka laserowa (1 szt.) i materiaty eksploatacyjne:
oprogramowanie

dedykowane producenta; druk: A4, mono; podajnik papieru: min. 50 arkuszy;
rozdzielczo$¢ w czerni: minimum 600x600dpi; zk cza min.: USB 2.0/3.0,
RJ45/LAN; 3 tonery, przewody USB min. 1,8mb, Przewéd LAN min. 1,8mb kabel
zasilajg cy; produkt musi by¢ objety min. 24 miesieczng gwarancjg

. telefon (1 szt.): smartfon z systemem Android, mozliwoscig
wyswietlania

podgla du nagran z monitoringu; produkt musi by¢ objety min. 24 miesieczng
gwarancja

. biurko (1 szt.): wymiary, materiati kolorystyka, do uzgodnienia, jednak
zapewniajg ce dobre parametry uzytkowe, miejsce do przechowywania
materiatéw biurowych i cze$ci dokumentow, mozliwos¢ wygodnej pracy z
komputerem, drukarka ; produkt musi by¢ objety min. 24 miesieczng gwarancjg
. fotel obrotowy do biurka (1 szt.): wytrzymatos¢é min. 140kg, wygodne
podtokietniki, regqulowana wysokos¢ siedziska i potozenie oparcia; wymiary,
materiati kolorystyka, do uzgodnienia z Zamawiajg cym; produkt musi by¢ objety
min. 24 miesieczng gwarancjg

. regatna dokumenty zamykany (1 szt.): drzwi zamykane na zamek,
potki o

regulowanej wysokosci; wymiary, materiati kolorystyka, do uzgodnienia z
Zamawiajg cym; produkt musi by¢ objety min. 24 miesieczng gwarancjg

. szafka narzeczy osobiste pracownika PSZOK (1 szt.): wymiary,
materiati

kolorystyka, do uzgodnienia z Zamawiajg cym; produkt musi by¢ objety min. 24
miesieczng gwarancjg

. krzesto (1 szt.): wytrzymatosé min. 140kg; wymiary, materiati
kolorystyka, do

uzgodnienia z Zamawiajg cym; produkt musi by¢ objety min. 24 miesieczng
gwarancjg

. lampka biurkowa (1 szt.): oprawa dostosowana do zrédet$wiatta o
klasach

energetycznych od A++ do E oraz zaréwek LED o dowolnej mocy; wymiary,
materiati kolorystyka, do uzgodnienia z Zamawiajg cym; produkt musi by¢ objety
min. 24 miesieczng gwarancjg

. listwa zasilajg ca (1 szt.): gniazdka min. 4x230V, pod$wietlany

wyk cznik,

obudowa korpusu aluminiowa, materiatgniazd: samogasng ce tworzywo ABS;
wymiary, materiati kolorystyka, do uzgodnienia z Zamawiajg cym; produkt musi
by¢ objety min. 24 miesigczng gwarancjg

. pozostate sprzety: czajnik elektryczny, kosz na $mieci biurowe,
wieszak na

ubrania, lustro, sprzet do sprzg tania (szufelka i zmiotka) - wymiary, materiaty i
kolorystyka do uzgodnienia zZamawiajg cym, min. 24 miesieczna gwarancja.

kpl

1,000

2.14

Element

Regaly i wyposazenie do punktu wymiany rzeczy uzywanych i MON

117

Kalkulacja
indywidualna

Regaty stanowig ce wyposazenie punktu wymiany rzeczy uzywanych w ilosci 4
szt. (wymiary minimalne: 100x60x220 cm).Min. 4 pdétkiz blachy stalowej o
grubosci min. 1 mm podwadjnie doginanej, wzmacnianej od spodu profilem C, o
udzwigu na pétke do 150 kg, lakierowane proszkowo, udzwig catkowity min. 600
kg

szt

4,000

118

Kalkulacja
indywidualna

Zakup, transport, rozstawienie regatéw do magazynu odpadéw niebezpiecznych
(MON) (wymiary minimalne: 100x60x220 cm).Min. 4 potkiz blachy stalowej o
grubosci min. 1 mm podwadjnie doginanej, wzmacnianej od spodu profilem C, o
udzwigu na potke do 150 kg, lakierowane proszkowo, udzwig catkowity min. 600
kg

szt

2,000
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119 |Kalkulacja Komplet wyposazenia skiadajg cy sie z:
indywidualna 1 szt. drabinki pokojowej lub innej formy podestu o wysokosci min. 40 cm o
antyposlizgowych stopniach, gérna platforma robocza o wymiarach minimum
34cm x 16cm
1 szt. krzesta,
1szt. stolu roboczego o wymiarach minimum 1,6x0,8m.
Jednostanowiskowa, min. 3-letnia licencja na aplikacje do: wydawania kart
odbioru odpadoéw, bilansowanie stanéw magazynowych, tworzenie raportéw
zbiorczych oraz dla poszczegoélnych frakcji odpadéw, zgodnie z aktualnymi
przepisami. kpl 1,000
2.15 |Element Licencja na oprogramowanie do obstugi PSZOK
120 |Kalkulacja Zakup jednostanowiskowej, min. 3-letniej licencji na aplikacje do: wydawania
indywidualna kart odbioru odpadow, bilansowanie stanéw magazynowych, tworzenie raportow
zbiorczych oraz dla poszczegdlnych frakcji odpadéw, zgodnie z aktualnymi
przepisami. kpl 1,000
2.16 |Element Tablice informacyjne dotycza ce PSZOK
121 |Kalkulacja Tablice informacyjne w ilosci 3 szt. dotyczg ce organizacji PSZOK: regulamin
indywidualna PSZOK, schemat organizacyjny PSZOK, dane adresowe i identyfikacyjne
PSZOK oraz godziny otwarcia PSZOK. Z trwatego, odpornego na warunki
atmosferyczne tworzywa szt 3,000
2.17 |Element Pozostate wyposazenie PSZOK.
122 |Kalkulacja Zakres ustugi obejmuje dostawe kosiarki samojezdnej z koszem [traktorek]
indywidualna wraz ze wspdtpracujgcg z nig zamiatarkg o nastepujgcych parametrach
-nape kosiarki:silnik spalinowy benzynowy 4 suwowy o nw.parametrach kpl 1,000
-pojemnos$¢ skokowa: min 680 cm
-liczba cylindréw: min 2
-moc min:13 kW
-system chtodzenia: powietrze
-napiecie akumulatora:min 12V
-pojemnos$¢ akumulatora: min 18 Ah
-przektadnia napedu jazdy: hydrostatyczna
-naped na kota tylne
-kosz na trawe o pojemnosci min: 300 litréw
-szerokos$¢ koszenia min: 120 cm
-dodatkowa mate kétka przy agregacie koszgcym zapobiegajgce skalpowaniu
trawnika
-system koszenia :zbieranie , mulczowanie , tylny wyrzut
-liczba pozioméw wysokosci koszenia min:6
-zakres wysokosci ciecia: 30-90 mm
-liczba nozy: 2
-hak do ciggnigcia przyczepki ogrodowe;j
-parametry zamiatarki [dopuszcza sie jedynie model $cisle wspodtpracujacy
z ww kosiarkg napedzany poprzez silnik traktorka przy wykorzystaniu
odpowiedniego systemu sprzegta]
-montowana z przodu kosiarki
-szeroko$¢ robocza min:100 cm
-$rednica szczotki min: 40 cm
123 |Kalkulacja Zakup i transport mobilnej wagi elektronicznej do wazenie mniejszych ilosci
indywidualna odpadéw dostarczanych na PSZOK, z zakresem wazenia do 150 kg. kpl 1,000
124 |Kalkulacja Zakup, transport, roztadunek i rozstawienie 1 szt. przeno$nej rampy
indywidualna przetadunkowej, pozwalajg cej na ptynne przemieszczanie podczas roztadunku,
niwelacje réznicy poziomoéw, np. progow. kpl 1,000

Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow
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