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Instalacje wewnetrzne:

1.Instalacja elektryczna

Uktad sieci zasilajacej TN-S, 1+N+PE, 230 V, 50 Hz. Ochrona przed niebezpiecznym napieciem dotykowym: szybkie, samoczynne

odtaczenie od Zrodta zasilania uzupetnione wytacznikiem roznicowo-pradowym. W module sanitarnym ochrong dodatkowa

zapewniaja potaczenia wyrownawcze. Instalacja elekfryczna jest wykonana przewodami z zytami miedzianymi, ktore prowadzi sie

w korytku pod sfropem i miedzy panelami. Potaczenia miedzy modutami s3 wykonane z wykorzystaniem kablowych potaczen

miedzy gniazdami zewnetrznymi. Wszystkie instalacje elektryczne sg standardowo wykonywane pod powierzchnig $cian, gniazdka

i wytaczniki s wpuszczane. Standardowe wyposazenie modutu w zakresie instalacji elekfrycznej:

- zewnetrzne gniazdo i wtyka do podtaczenia modutu z siecig zasilajacq i z innymi modutami, umieszczona z przodu modutuy,
na gornym profilu ramy. S3 one pigciostykowe i s3 wyposazone w blaszang ostone.

- rozdzielnica wewnetrzna o stopniu ochrony IP 30, w module sanitarnym IP 54, wyposazona w 4 biegunowy wytacznik
roznicowo-pradowy, prad wytaczajacy 30 mA i 1 - biegunowe zabezpieczenia 10/1/B i 16/1/B.

Wyposazenie modutu zgodne z rysunkiem.
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UWAGA:

1) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang,
oraz obowigzujacymi normami;

2) W razie wystapienia probleméw nie objetych
opracowaniem, nalezy skontaktowac¢ sie z projektantem;

3) Rzut nalezy rozpatrywac tacznie z przekrojem,
szczegbtem oraz opisem;

4) Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy
sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.

BIURO PROJEKTOWE
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ARCHIPLAN

KORPORACJA PROJEKTANTOW

Rl

TYTUL OPRACOWANIA:
Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki
Odpadéw Komunalnych w gminie
Kornowac

LOKALIZACJA:
Kornowac, nr dziatki: 461/1
wojewodztwo $laskie, powiat raciborski, gmina Kornowac

INWESTORZY:

Gmina Kornowac
ul. Raciborska 48
44-285 Kornowac
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POKRYCIE DACHOWE

—_

ptyta warstwowa

rdzen poliuretanowy gr. 120 mm

blacha stalowa z powtoka RAL gr. 0,40 mm

PODt0GA

~

wyktadzina podtogowa z tworzywa sztucznego gr. 15 mm

ptyta podtogowa gr. 18 mm

rama z ksztattownikow stalowych / pomiedzy PR gr. 100 mm

blacha aluzinc frapez Tk

kostka betonowa gr. 80 mm

podsypka piaskowa gr. 30 mm

pospotka zageszczona gr. 150 mm

SCIANA ZEWNETRZNA

w

blacha stalowa z powtoka RAL gr. 0,50 mm

ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 120 mm

blacha stalowa z powtoka RAL gr. 0,40 mm

Wyposazenie magazynu odpadow niebespiecznych
Zestaw wyposazenia kontenera magazynu odpaddw niebespiecznych:
- regaty iloSci 2 szt. (wymiary minimalne: 100x60x220 cm).

- podjazd
- wanna wychwytowa
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PROJEKTANT KONSTRUKCJI:
inz. Piotr Rostek
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