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SEPARATORA

UWAGA:

1) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang,
oraz obowigzujacymi normami;

2) W razie wystapienia probleméw nie objetych
opracowaniem, nalezy skontaktowac¢ sie z projektantem;

3) Rzut nalezy rozpatrywac tacznie z przekrojem,
szczegbtem oraz opisem;

4) Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy
sprawdzi¢ wymiary oraz iloéci na miejscu budowy.

BIURO PROJEKTOWE
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ARCHIPLAN

KORPORACJA PROJEKTANTOW

Rl

TYTUL OPRACOWANIA:
Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki
Odpadéw Komunalnych w gminie
Kornowac

LOKALIZACJA:
Kornowac, nr dziatki: 461/1
wojewodztwo $laskie, powiat raciborski, gmina Kornowac

INWESTORZY:

Gmina Kornowac
ul. Raciborska 48
44-285 Kornowac

PROJEKTANT ARCHITEKTURY:
inz. arch. Rafat Fuchs
upr. nr W22/2018

PROJEKTANT KONSTRUKCJI:
inz. Piotr Rostek
upr. nr SLK/2442/PWOK/88

Oznaczenie kSrIetiI(nica Charakterystyczne rzedne
olektora b iom tereu Poziom posad. Dno doptywu | Dno odoptywu
[mm] Rt Rp Rw Rw
SEP 400 166,45 164,03 165,01 164,98

PROJEKTANT INSTALACJI wod/kan:
Pawel Pawlicki
upr.nr 109/79

PROJEKTANT INSTALACJI el.:
Mgr inz. Marcin Tront
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