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UWAGA:
1) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang,
oraz obowigzujacymi normami;
2) W razie wystapienia probleméw nie objetych
K 0 N T E N E R opracowaniem, nalezy skontaktowaé sie z projektantem;
3) Rzut nalezy rozpatrywac tacznie z przekrojem,
PUNKT WYM'ANY RZEEZY szczegdtem oraz opisem;
U Z Y W A N Y C H 4) Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy
sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.
BIURO PROJEKTOWE
RZUT PRZYZIEMIA 1:50 RZUT DACHU 1:50 PRZEKROJ A-A I I
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- L $2.50 J— TYTUL OPRACOWANIA:
e Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki
- Odpadéw Komunalnych w gminie
=— 4200 Kornowac
e - LOKALIZACJA:
= 5 Kornowac, nr dziatki: 461/1
EE wojewodztwo $laskie, powiat raciborski, gmina Kornowac
NI Y INWESTORZY:
27%36W = Gmina Kornowac
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2%36W - N 1] POKRYCIE DACHOWE PROJEKTANT KONSTRUKCJ!:
) 90 plyta warsfuoua inz. Piotr Rostek
= 110 8 rdzen poliuretanowy gr. 120 mm
= & blacha stalowa z powfoka RAL gr. 0,40 mm upr. nr SLK/2442/PWOK/88
- N 2| PODLOGA
wyktadzina podtogowa z tworzywa sztucznego gr. 15 mm
ptyfa podtogowa gr. 18 mm
rama z ksztattownikow stalowych / pomiedzy PIR gr. 100 mm
blacha aluzinc trapez Tk
kosfka befonowa gr. 80 mm PROJEKTANT INSTALACJI wod/kan:
3 podsypka plaskowa gr. 30 mm Pawet Pawlicki
pos?u{ka zageszczona gr. 150 mm upr.nr 109/79
3| SCIANA ZEWNETRZNA
blacha stalowa z powtoka RAL gr. 0,50 mm
ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 120 mm
blacha stalowa z powfoka RAL gr. 0,40 mm
—
| 250 l | 250 | PROJEKTANT INSTALACJ! el.:
1 7 7 71 Mgr inz. Marcin Tront
SLK/3640/PWOE/11
obwody jednofazowe =< rozdzielnica wewnetrzna [T nagrzewnica elektryczna
gn. podwdjne wys. montazu 20 cm (/\ tacznik jednobiegowy =i oprawa sufitowa
. . . . BRANZA:
Instalacje wewnetrzne: Wyposazenie punktu wymiany rzeczy uzywanych BUDOWLAN
l.Instalacja elektryczna Zestaw wyposazenia kontenera wymiany rzeczy uzywanych:
Uktad sieci zasilajacej TN-S, 1+N+PE, 230 V, 50 Hz. Ochrona przed niebezpiecznym napieciem dotykowym: szybkie, samoczynne - L szt. regatéw stanowigcych wyposazenie punktu” wymiany rzeczy uzywanych -
od’(aczenle od zrodta zaS|lan|a uzupe’(nlone wytacznikiem roznicowo-pragdowym. W module sanitarnym ochrone dodafkowa (wymiary: 100x60x220 cm), STADIUM:
zapewniaja potaczenia wyrdwnawcze. Instalacja elektryczna jest wykonana przewodami z zytami miedzianymi, ktére prowadzi sie - "1 szt. drabinki pokojowej lub innej formy podestu, PROJEKT BUDOWLANY
w korytku pod stropem i miedzy panelami. Potaczenia miedzy modutami sg wykonane z wykor Estanlem kablowych potaczen - 1 szt. krzesta,
miedzy gniazdami zewnetrznymi. Wszystkie instalacje elektryczne sa standardowo wykonywane pod powierzchnig $cian, gniazdka - 1 szt. stotu roboczego o wymiarach minimum 1,6x0,8m. ] .
i wytaczniki sq wpuszczane. Standardowe wyposazenie modutu w zakresie instalacji elektrycznej: RYSUNEK: RZUT | PRZEKROJ
- zewnefrzne gniazdo i wtyka do podtaczenia modutu z siecig zasilajacg i z innymi modutami, umieszczona z przodu modutuy, KONTENER
na gornym profilu ramy. Sg one pigciostykowe i s3 wyposazone w blaszang ostone. .
- rozdzielnica wewnefrzna o stopniu ochrony IP 30, w module sanitarnym IP 54, wyposazona w 4 biegunowy wytacznik PUNKT WYMIANY RZECZY UZYWANYCH
roznicowo-pradowy, prad wytaczajacy 30 mA i 1 - biegunowe zabezpieczenia 10/1/B i 16/1/B. OPRACOWANIE:
Wyposazenie modutu zgodne z rysunkiem.
2. Ogrzewanie . i
Medium grzewczym jest energia elektryczna - nagrzewnica elektryczna. mgr inz. arch. Magdalena Stariczyk
SKALA: DATA: NRRYS.: NR STR.:
1:50 2020-05-11 A-3




