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1. Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiorkowych i przygotowawczych dla zadania objetego
umowa.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie rozbidrek i prac przygotowawczych wystepujacych w obiekcie.

Do rozbiorki i demontazu przewidziano:

- rozebranie nawierzchni asfaltowej,

- rozebranie nawierzchni pozostate;.

Szczegbdtowy zakres prac rozbidrkowych wg przedmiaréw branzowych oraz wskazan projektu.

Pozostaty zakres prac przygotowawczych:
- zabezpieczenie placu budowy przed dostepem 0sob postronnych,
- wyposazenie placu budowy w obiekty tymczasowe,
- wyposazenie placu budowy w instalacje,
- odprowadzenie wody z terenu placu budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Dla robot wg SST -01 materiaty nie wystepuja poza tradycyjnymi materiatami
stosowanymi przez wykonawce robot do przygotowania placu budowy i do zabezpieczen
podczas prowadzenia robot rozbiorkowych .

3. Sprzet
Do rozbiorek powinien by¢ zastosowany lekki sprzet 1 elektronarzgdzia a do robot
zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatdéw z rozbiorki dowolnymi §rodkami transportu.
Przewozony tadunek nalezy umiesci¢ rOwnomiernie na calej powierzchni fadunkowe;j
| zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem .
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdow do terenu budowy



Wykonawca bgdzie usuwal na biezaco i na wtasny koszt.

Wykonawca roboét bedacy posiadaczem odpadow (wytwdrca) zobowigzany jest posiadaé
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami , w tym na ich transport (Ustawa
z dnia 27.04.2001 o odpadach — Dz.U. Nr 62 poz. 628 z pd6zniejszymi zmianami ).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie

w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne ,,punkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1.Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP

5.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz .U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST.

7. Obmiar roboét
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano ST.
Jednostkami obmiarowymi s3:
mb, m2, m3, kpl.

8. Odbior robot.
Wszystkie roboty objete SST-01 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegolowe.

Ilo$ci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru korytowania gruntowego wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza dla zadania
objetego umowa.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonywaniu koryta gruntowego pod nawierzchnie i obejmuja:
- wykonanie koryta
- wykonanie rowkéw pod oporniki,
- transport ziemi z koryta
- koszt sktadowania ziemi
- profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami ST- "Wymagania ogdlne"

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST -"Wymagania og6lne".

2. Materialy
Nie wystepuja.

3. Sprzet
Sprzet mechaniczny ,ktéry moze by¢ stosowany do wykonania, profilowania
1 zageszczania koryta ziemnego pod nawierzchnie oraz zatadunku ziemi:
- koparka o poj. tyzki 0,6 m3,
- spycharka gagsienicowa,
- rbwniarka samojezdna,
-walec wibracyjny samojezdny.

4. Transport
Do transportu gruntu uzyskanego z korytowania mogg by¢ stosowane samochody
samowyladowcze 5-10 t. lub mniejsze w przypadku matego zakresu robot.

5. Wykonanie robot
5.1.0g6lne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST -"Wymagania ogolne"



5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Zasady ogo6lne
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta bezposrednio przed
rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie
do wykonanie koryta i wykonywanie tych robot z wyprzedzeniem jest mozliwe wyltacznie za
zgoda Inspektora Nadzoru ,w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie nie moze odbywac¢ si¢ ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta
Do wykonania koryta nalezy stosowa¢ rowniarke lub spycharke uniwersalng.
Ostateczne profilowanie nalezy wykona¢ r¢cznie.
Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na odpowiednie sktadowisko.

5.2.3. Profilowanie podtoza
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich

zanieczyszczen. Nalezy usuna¢ bloto i grunt, ktory ulegl nadmiernemu nawilgoceniu.

P oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzic¢ ,

czy
istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzgdnych podloza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmnie;j
5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony 1 wystepuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokos¢
co najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt speiniajacy wymagania obowigzujace dla
gornej warstwy korpusu, w iloéci koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych
wysokosciowych 1 zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia
okreslonego w projekcie.
Jezeli rzgdne podtoza przed profilowaniem nie wymagaj dowiezienia 1 wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem di profilowania oczyszczonego podloza
jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami $redniego walca stalowego
gladkiego. Do profilowania podtoza stosowaé rowniarki . cigty grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych.

5.2.4. Zageszczanie podtoza
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego doggszczenia przez
watowanie. Jakiekolwiek nierd6wnos$ci powstate przy zageszczaniu powinny by¢
naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.2.5. Utrzymanie koryta
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z wykonaniem koryta nastagpi przerwa

w robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez
roztozenie folii lub inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu ,to przed przystapieniem do uktadania
podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan 1 ewentualnie zleci wykonanie



niezbgdnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wlasny koszt.

6. Kontrola jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli robot podano w ST-" Wymagania ogdlne"

6.1.0go6lne zasady kontroli jako$ci robot
W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
w zakresie 1 z czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan jako$ci robot, lecz
nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podtoza
6.2.1 Zageszczanie podtoza
Zageszczanie podlo0za nalezy kontrolowa¢ wg punktu 5.2.4

6.2.2. Cechy geometryczne
a. Rownos¢
Nieréwnosci profilowanego i zageszczanego podloza nalezy mierzyc¢ tata co 20 m
w kierunku podhuznym. Nieréwnos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg co
najmniej 10 razy na 1 km. Nierdwno$ci nie mogg przekraczaé 2 cm.

b. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowe;j taty i poziomicy, CO
najmniej 10 razy na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach gtownych tukow
poziomych; na poczatku 1 koncu kazdej krzywej przejsciowej oraz na poczatku,
w Srodku 1 na koncu kazdego tuku kotowego.

c. Glgbokos¢ koryta i rzedne dna
Glebokos¢ koryta 1 rzgdne dna nalezy sprawdzac¢ co 100 m w osi koryta 1 na jego
krawedziach. Roznice pomigdzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cmi- 2 cm.

d. Uksztattowanie osi koryta.
Uksztaltowanie osi koryta nalezy sprawdza¢ w punktach glownych trasy
1 w innych dodatkowych punktach rozmieszczonych nie rzadziej ,niz co 100 m.
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 3 cm

e. Szerokos$¢ koryta
Szeroko$¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na 1 km.
Szeroko$¢ koryta nie moze rdézni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz
+10cmi-5cm.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robot jest Im2 wykonanego koryta oraz profilowania i zageszczania
podtoza, 1 m3 odwiezionego i utylizowanego gruntu.
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SDT -"Wymagania ogolne".



8. Odbior robot

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST- "Wymagania ogdlne".
Odbidr koryta dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania postepu robot.

9.podstawa platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-" Wymagania ogolne".
Cena wykonania robot obejmuje:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- reczne 1 mechaniczne wykonanie koryta,
- wywoz ziemi z koryta,
- utylizacj¢ ziemi,
- profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiarow i badan.

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. podzialy, nazwy i okreslenia.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST -03 - PODBUDOWY

Klasyfikacja wedlug Wspolnego Slownika Zamoéwien (CPV)

45233200-1 —roboty w zakresie réznych nawierzchni
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1. Wstep

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie, w ramach zadania objetego umowsa.

1.2. Zakres stosowania
STWiIiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu utozenie warstwy podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

dla catego przedmiotowego zadania, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

1.4.0Kkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z norma podstawowg PN-S-06102:1997,
normami zwigzanymi, wytycznymi i okre§leniami podanymi w ST 0

1.5.0golne wymagania dotyczace Robdt

Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ST 0 ,,Wymagania ogdlne” p.1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét 1 ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa i poleceniami Zamawiajacego.

2. Materialy

2.1.0go6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.2.

2.2. Rodzaje materialow

Kruszywo

Do wykonania podbudowy przewidziano uzycie kruszywa tamanego niesortowanego
0 uziarnieniu 32-45 mm lub mieszanek kruszyw tamanych réznych frakcji, ktore zmieszane
w odpowiedniej proporcji dadzg uziarnienie zgodne z tabelg 1. Dla takich kruszyw wymagana
jest recepta laboratoryjna, podajaca proporcje mieszania poszczegélnych frakcji kruszyw. Nie
dopuszcza si¢ stosowania materiatow odpadowych takich jak zuzle hutnicze, tupki powgglowe,
gruz, destrukt betonowy. Nie nalezy stosowa¢ materiatow innych, niz pochodzacych
z rozkruszenia skat.
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Uziarnienie kruszywa:

Krzywa uziarnienia mieszanek kruszywa tamanego powinna miesci¢ si¢ w obszarze dobrego
uziarnienia wyznaczonym przez krzywe graniczne wg Tab.1. Sktad ziarnowy kruszywa sprawdza
si¢ za pomocg analizy sitowej wg PN-EN 933-1:2000.

Tabela 1. Uziarnienie mieszanki kruszywa famanego

i Przechodzi przez sito [%0]
Sito kwadratowe niesort  4/31.5|niesort 31,5/63
[mm]

mm mm
63 100 100
32 100 76 - 100
20 77 —-100 62 - 100
16 69 — 94 56 - 92
12,8 60 — 85 49 - 86
8 50-75 40-75
6,3 44 — 68 35 - 68
4 37 - 58 28 -58
2 2542 18 -41
1 18 — 32 13- 32
0,5 14 - 24 9-24
0,25 7-15 5-16
0,125 4-12 4-12
0,075 2-12 2-12

Ponadto podbudowa zlokalizowana bezposrednio na podiozu gruntowym powinna spekniaé
warunek szczelno$ci warstwy (nieprzenikania czastek):

w ktorym:

15 <5

d85

D15 — wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy,
dgs — wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Warunek ten zostaje automatycznie spetniony w przypadku zastosowania stabilizacji podloza

spoiwami hydraulicznymi lub przy zastosowaniu warstwy geowlokniny separujace;.

Wiasciwosci kruszywa
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Tabela 2. Wlasciwosci kruszywa o cigglym uziarnieniu na warstwy podbudowy

Wymagania
Lp. | Wiasciwosci Niesort 31,5/63 | Niesort 4,5/32
mm mm

1 Zgwaﬁoé{: 0ziaren mniejszych niz 0,075 mm, nie 5 12 210
wigcej niz, %

2 Zawarto$¢ nadziarna, nie wiecej niz, % 10 5

3 Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie wiecej niz, % 40 35
Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie wigcej

4 o 1 1
niz, %
Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zaggszczeniu

5 met. | lub Il Proctora 30-70 30-70
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles:
a) catkowita po pelnej liczbie obrotow, nie wiecej niz, 50 35

6 %
b) po 1/5 liczby obrotéw, w stosunku do ubytku masy 35 30
po petnej liczbie obrotow, nie wiecej niz, %

7 Nasigkliwo$¢, nie wiecej niz, % 5 3

8 Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach 10 5
zamrazania, nie wiecej niz, %

9 Zawartos$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOj3, nie 1 1
wiecej niz, %

10 (I;Oalifornijski wskaznik no$nosci (CBR), nie mniej niz, 120 120

Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wode czysta, wodociggowa, dla ktérej nie okresla sie
wymagan.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 0 ,,Wymagania og6lne” p.3.

Sprzet do wykonania robot

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z warunkami Umowy oraz oferta Wykonawcy

przedstawiong w PZJ i zatwierdzong przez Zamawiajacego.

Do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie zaleca si¢

stosowac:

« mieszarki i sortowniki stacjonarne do wytwarzania mieszanki z kruszyw — tylko w przypadku
braku mozliwosci zakupu mieszanki bezposrednio u producenta ,

. rowniarki albo uktadarki kruszywa,
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. walce ogumione i stalowe wibracyjne i/lub statyczne,

« cysterny z woda z mozliwos$cig regulacji skropienia,

. w miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogo6lne” p.4.

Transport materialow
Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi samowytadowczymi §rodkami transportu w sposob,
nie powodujacy rozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmian wilgotno$ci mieszanki.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robaét
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” p.5.

Przygotowanie kruszywa lamanego

Przygotowanie kruszywa tamanego polega na wymieszaniu w taki sposob, aby uzyska¢ ciaglos¢
uziarnienia wg Tabeli 1 i zwilzenie do wilgotno$ci optymalnej z tolerancja +10%, -20% jej
wartosci.

Transport i rozscielanie kruszywa

Nalezycie wymieszane 1 zwilzone kruszywo nalezy dostarcza¢é na budowe¢ w warunkach
zabezpieczajacych je przed wysychaniem 1 segregacja.

Material wbudowuje si¢ za pomoca rowniarek i zaggszcza w dwoch warstwach, o grubosciach
wg p.1.3.

Odcinek probny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny

w celu:

« stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest
wlasciwy,

« okre§lenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,

« okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia 1 nosnosci.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu do mieszania,

rozkladania 1 zaggszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy. Zaleca si¢ aby

dhugos$¢ odcinka probnego wynosita ok. 50 mb. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany

W miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Wykonawca moze przystagpi¢ do wykonywania

podbudowy po zaakceptowaniu wynikoéw badan z odcinka probnego przez Zamawiajacego.
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Profilowanie

Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo nalezy wyprofilowaé do spadkow poprzecznych
I pochylen podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy
wyréwnac lokalne zaglebienia za pomoca rowniarki lub spycharki.

Zageszczenie

Podbudowe¢ nalezy zageszcza¢ walcami wibracyjnymi, ogumionymi i stalowymi gladkimi
o ci¢zarze i szerokosciach watow dostosowanych do wykonywanych Robdt i pozwalajacych na
dokladne zageszczenie catej powierzchni warstwy. Zageszczarek recznych nalezy uzywaé
jedynie w miejscach trudno dost¢pnych, uzgodnionych z Zamawiajagcym. W ostatniej fazie
zageszczania nalezy sprawdzi¢ profil powierzchni podbudowy fata, za pomoca sznurka lub inng
metoda.

Zaggszczenie podbudowy nalezy wykonywaé warstwami okreslonymi w p. 5.4 przy zachowaniu
wilgotnosci optymalnej. Zaggszczenie podbudowy powinno by¢ rownomierne na calej szerokos$ci
i nalezy je sprawdza¢ dla kazdej zageszczanej warstwy. Nosno$¢ badana ptyta VSS na gornej
warstwie podbudowy powinna odpowiada¢ warunkom podanym w p. 5.9.7.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Zamawiajacego, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch oraz powtdrzy¢ badania zageszczenia i nosnosci Koszt
napraw 1 powtdérnych badan wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawcg.

Wymagania jakosSciowe wykonania podbudowy

Zgodnos¢ rzednych niwelety z projektem

Odchylenia rzednych profilu podtuznego w stosunku do projektu nie powinny przekraczaé
—-2cm,+1cm.

Rownos$¢ podbudowy w przekroju podluznym

Odchylenie profilu podtuznego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone
zgodnie z normg BN-68/8931-04, 4-metrowa tata, nie powinny przekracza¢ przy ukladaniu
mechanicznym dla podbudowy pomocniczej + 10 mm.

Zgodnos¢ spadku podbudowy

Nalezy stosowac spadki poprzeczne zgodne z zatozonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Roéznice warto$ci wykonanych spadkdéw poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie
powinny przekracza¢ warto$ci bezwzglednej spadku wiecej niz o + 0,5%.

Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa z uwzglednieniem
projektowanych odsadzek — czyli poszerzen warstwy podbudowy w stosunku do warstw lezacych
powyzej.

Odchylenia szeroko$ci, mierzone od osi drogi/ placu nie powinny przekracza¢ +5cm i -1cm
w stosunku do Dokumentacji Projektowe;j.
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Uksztaltowanie osi podbudowy
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz
scm.

Grubos¢ warstwy podbudowy

Odchylenia grubosci wykonanej podbudowy w stosunku do przyjetej w Dokumentacji
Projektowej nie powinny przekroczy¢ = 10% dla dolnej warstwy oraz +10%, -0% dla taczne;j
grubos$ci obu warstw.

Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy zasadniczej o grubo$ci mniejszej niz podana
w Dokumentacji Projektowej.

Nos$nos¢ i zageszczenie podbudowy
Warto$¢ wtornego modutu odksztalcenia oraz wskaznik odksztatcenia po zageszczeniu warstwy,
badane plyta statyczng typu VSS o $rednicy D=300mm, powinny by¢ zgodne z tabelg 3.
Dla zaktadanego obcigzenia ruchem modul odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu
obcigzenia w zakresie od 0,25 + 0,35 MPa i dla koncowego obcigzenia 0,45 MPa.
Moduty odksztatcenia pierwotny E; i wtorny E», obliczamy na podstawie wzoru:
Ei, Ex =% D (Lip/lls)  [MPa]
gdzie:
D - $rednica ptyty (D=300), mm
] p- r6znica naciskow (] p=0,10), MPa
"] s- przyrost osiadan odpowiadajacy rdznicy naciskow, mm

Tabela 3. Wymagania nosnosci 1 zageszczenia
Rodzaj podbudowy I lo E,

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego > 1,00 < 2,20 > 180 MPa

Badania odbiorowe nos$nosci podbudowy w konstrukcjach nawierzchni drég nalezy
przeprowadza¢ wylacznie plyta do obcigzen statycznych. Lekka ptyte do obcigzen dynamicznych
dopuszcza si¢ stosowac wytacznie do badan pogladowych podbudowy.

6. Kontrola jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” p.6.

Badania przed przystapieniem do robot

Kontrola jako$ci materialow w okresie dostaw i przygotowania mieszanki

Kontrola jako$ci materiatbw polega na biezacym przeprowadzaniu badan wiasciwosci
materiatlow na reprezentatywnych probkach w okresie dostaw, dla partii kruszywa nie wiekszej
niz 3000 m® i poréwnaniu wynikéw z wymaganiami okreslonymi w punkcie 2 przed
rozpoczgciem Robdt. Dodatkowo dla kazdej przebadanej partii nalezy okresli¢ wilgotnos¢
optymalna, maksymalng gesto$¢ szkieletu gruntowego oraz wskaznik nosnosci CBR.
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Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego zrodta do wykonania podbudowy
stabilizowanej mechanicznie sg pozytywne wyniki badania no$nosci ptyta VSS, wykonane na
odcinku probnym z przebadanej partii materiatu, oceniane zgodnie z wymogami p.5 niniejszej
Specyfikacji.

Kontrole jakosci wykonania podloza

Kontrola jakos$ci wykonania podtoza polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonanej warstwy z
wymaganiami podanymi w stosownych specyfikacjach.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji ustalonych w niniejszych STWiORB, usterki
w wykonaniu podtoza nalezy usuna¢.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt obejmuja kontrolg uziarnienia na podstawie analizy sitowe]

wbudowywane] mieszanki kruszywa famanego, z czestotliwoscig 1 badanie na kazde 1000m*

wbudowanego materiatu (nie mniej niz 2 badania na zakres robot).

Dodatkowo dla przebadanej partii nalezy okresli¢ parametry mieszanki z pozycji 1 + 5, Tabela 2.

Wilgotno$¢ naturalng materiatu kontroluje si¢ wg PN-EN 1097-5:2001. Do kontroli nalezy

pobiera¢ co najmniej po dwie probki z kazdej dziennej dziatki roboczej oraz w przypadkach

watpliwych.

Kontrole zageszczenia 1 nos$nosci podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy

przeprowadzac:

. co najmniej 1 raz na 600 m? wykonanej podbudowy, nie mniej jednak niz w 2 miejscach na
dzienng dziatke.

Wymagania dla zageszczenia 1 nosnosci podano w p. 5.9.7.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w
Tabeli. 4.

Tabela 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie

Wyszczegolnienie  badan i

Lp. . . Minimalna czestotliwo$¢ pomiardéw
pomiaréw

1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Rownos¢ podtuzna co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu

3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 |Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie*’ co 100 m

Podczas budowy: - w 3 punktach na kazdej dziatce
roboczej danej warstwy, lecz nie rzadziej niz raz na
7 | Grubosé¢ podbudowy 400 m?

Przed odbiorem: - w 3 punktach, lecz nie rzadziej
niz raz na 2000 m*

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonac
w punktach glownych tukow poziomych
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Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktéore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 5.9 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie materiatu, wyréwnanie i
powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz Scm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na peilng grubos¢ do polowy szerokosci pasa
ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona

napraw¢ podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig glebokos¢, zgodnie z decyzja Zamawiajacego, uzupetlnione nowym
materialem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robo6t nastapi ponowny
pomiar i ocena grubos$ci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy
Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie

roboty niezbgdne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Zamawiajgcego.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nos$nosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot i ich utrzymania (w tym warstw
lezacych ponizej) przez Wykonawce podbudowy.

7. Obmiar roboét

Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST -0 ,,Wymagania ogo6lne” p.7.

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest dla

« podbudowy z kruszywa tamanego 4/32mm, grubosci 10cm — metr kwadratowy [m?],
. podbudowy z kruszywa tamanego 31,5/63mm, grubosci 20cm — metr kwadratowy [m?].

8. Odbior robodt

Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” p.8.
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Sposob odbioru robét
Podbudowa podlega odbiorowi Robot zanikajacych albo odbiorowi czgsciowemu wg ogoélnych

zasad jw.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB podlegaja rozbiorce i

ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Nie przewiduje si¢ stosowania

obnizek ceny za niewtasciwg jakos¢ Robot.

Dokumenty i badania do odbioru
Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 wymaganiami Zamawiajacego, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p.6 daty wyniki pozytywne.

Badania polegaja na sprawdzeniu:

zgodno$ci uziarnienia i wlasciwos$ci materiatow,
zgodnosci rzednych niwelety z projektem,
zgodnosci podtuznych i porzecznych spadkow,
réwnosci podluznej i poprzeczne;,

szeroko$ci podbudowy,

konstrukeji 1 grubosci podbudowy,
zaggszczenia,

no$nosci.

. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne” p.9.

Cena jednostki obmiarowej
Placi si¢ za jednostke obmiarowa wg p.7.2 wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie.

Cena jednostki obmiarowe;j jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

zakup i transport wszystkich materiatéw na miejsce sktadowania,

sprawdzenie 1 ewentualng naprawe podloza,

przygotowanie mieszanki, w tym opracowanie ewentualnej recepty, odsianie, wymieszanie i
doprowadzenie do odpowiedniej wilgotnosci,

wykonanie odcinka prébnego,

transport i wbudowanie w dwoch warstwach,

profilowanie i zaggszczenie w dwoch warstwach,

biezace utrzymanie warstwy podbudowy w trakcie trwania innych Robot, niedopuszczenie
do zabrudzenia irozluznienia warstwy w przypadku dopuszczenia warstwy do ruchu
kotowego,

utrzymanie czysto$ci w miejscu prowadzenia Robot,

oznakowanie 1 zabezpieczenie Robodt oraz jego utrzymanie,

wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, prob i sprawdzen,
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« wykonanie innych czynnos$ci niezb¢dnych do realizacji Rob6t objetych niniejsza STWiORB,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

10. Przepisy zwiazane

Normy
PN-B-06714-12

PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-EN 933-1:2000
PN-EN 933-2:2000
PN-EN 933-4:2001

PN-EN 933-8:2001

PN-EN 1097:2:2000
PN-EN 1097-5:2001

PN-EN 1097-6:2002
(wraz z
pdzniejszymi
poprawkami)
PN-B-11112:1996
PN-S-06102:1997

PN-S-02205:1998

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

Inne dokumenty

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednia.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Nominalne wymiary otwordw sit badawczych.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn. Wskaznik ksztaltu.

Badania geometrycznych wilasciwosci  kruszyw. Czeg$¢8: Ocena
zawarto$ci drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego. Zatacznik
A.

Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw. Metody
oznaczania odporno$ci na rozdrabnianie.

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Czgé¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czgs¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
Drogi  samochodowe. Podbudowy =z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i1 badania. Zatacznik
B.

Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-04 - NAWIERZCHNIE

Klasyfikacja wedlug Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV)
45233200-1 —Roboty w zakresie réznych nawierzchni
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1.Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nawierzchni :

- asfaltowe,

- Z kostki betonowej gr 10 cm,

- z ptyt betonowych azurowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Betony, cementy wg SST
1 C12/15 - dla fundamentow pod obrzeza i krawezniki i oporniki
2 cement portlandzki ,,25” do zapraw i podsypki cement.-piaskowej

2.2. Prefabrykaty
1 kostka betonowa gr. 6 lub 8 cm
2 krawezniki betonowe lub 8 * 30*100
3 plyty betonowe azurowe

2.3. Piasek 1 thuczen do wykonania podsypki pod nawierzchnie .
1) piasek do zasypek pod nawierzchnie

2) zwirek granitowy

3) pospotka

4) thuczen

5) mieszanka humusu do uzupetnien.

Materiatem do wykonania podlozy z kruszywa kamiennego jest kruszywo tamane uzyskane
w  wyniku pokruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez
zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia kruszywa jest okreslona wedlug normy PN-B-06714/15 1 musi leze¢
pomigdzy krzywymi granicznymi podanymi w tablicy ponize;j:
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sito kwadratowe przechodzi przez sito

mm (%)
63 100
31,5 78-100
16 58-87

8 42-70
4 30-54
2 21-41
0,5 10-23
0,075 3-10

Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciaggla 1 nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie
moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni mogg by¢ wykonywane recznie i mechanicznie
przy uzyciu sprzetu:

- rowniarka do rozktadania kruszywa tamanego,

- walce ogumione 1 stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania,

- pita do cigcia kostki i obrzezy,

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikna¢
trwalych odksztalcen i1 dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondéw) oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Transport kruszywa musi si¢ odbywa¢ w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu
1 rozsegregowaniu. Ruch pojazdow po wyprofilowanym podtozu drogi musi by¢ tak
zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest transport
samowyladowczy. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie
1 innych parametrow technicznych.

5. Wykonanie robot

1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu robot
budowlanych i po wykonaniu instalacji  sanitarnych, technologicznych, drenazowych
1 elektrycznej instalacji o$wietlenia zewnetrznego.

Warstwa nawierzchni utozona bgdzie na weze$niej przygotowanym podtozu.

Nawierzchni¢ nalezy wykonac¢ z kostki betonowej gr.100 mm. Do obramowan nalezy stosowac
krawezniki betonowe.
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Przed wykonaniem nawierzchni wszelkie koleiny i migkkie miejsca podloza oraz wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wskazujace odchylenia wysokosciowe od
zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnione, przez dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie, do osiggni¢cia wilgotnosci optymalnej, powtdrnie wyroOwnane
1 zageszczone.

Nawierzchnia musi by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy ich wykonanie wedlug zalecen
Inspektora Nadzoru.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy i1 nawierzchni muszg by¢ wczesniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robdt przez Wykonawce.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek musi umozliwi¢ naciggniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot 1 nie powinno by¢ wigksze niz co 10 m.

Podbudowe nawierzchni kostkowej nalezy odpowiednio wyprofilowa¢ 1 wyréwnaé. Grunt
podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Po usunigciu starego chodnika oraz humusu i wierzchniej warstwy gruntu ( gr.-zgodnie
z projektem) oczysci¢, wyrowna¢ 1 ubi¢ powierzchnie. Po doktadnym oczyszczeniu wykopu
z korzeni dno wyréwnaé zagesci¢ (ubi¢) aby zapobiec w przysziosci osiadaniu gruntu pod
wpltywem obcigzen. Przedtem jednak dno wykopu nalezy uformowaé z uwzglednieniem
docelowych spadkéw nawierzchni. Wykona¢  podbudowe¢ o grubosci dopasowanej do
przewidywanego obcigzenia (20-40 cm). Od tej warstwy zalezy bezpieczne przeniesienie na
grunt obcigzen z nawierzchni. Material na podbudowe powinien by¢ przepuszczalny dla wody -
ma to by¢ thuczen o frakcji 16-64 mm . Na podbudowie uktada si¢ warstwe wyréwnawczg -
podsypke piaskowo-cementowg. Ma ona zapewni¢ dobre osadzenie kazdej kostki brukowe;,
a takze niwelowanie ewentualnych, dopuszczalnych réznic w ich grubosci. Grubo$¢ warstwy
podsypki powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypke wyréwnaé, nie ubija¢ - nastgpi to dopiero po
utozeniu kostki. Do nadania odpowiednich spadkow nalezy stosowac szablony. Podsypka
piaskowo-cementowa powinna by¢ tak ubita aby nie byto widocznych §ladow poruszajacego si¢
sprzetu zaggszczajacego.

5.2 Uktadanie kostki betonowej, ptyt azurowych

Kostke lub ptyty azurowe uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Ukladanie rozpocza¢ od obramowania nawierzchni. W zalezno$ci od
jej obcigzenia stosuje si¢ do tego rdzne materialy. Zastosowaé krawezniki lub na krawedzi
chodnika obrzeza betonowe. Ukladanie kostki rozpoczyna si¢ od brzegu nawierzchni ku
srodkowi, aby nie niszczy¢ przygotowanego wczesniej podtoza. Uklada si¢ ja tak, by jej gbrna
powierzchnia znalazla si¢ okolo 1 cm powyzej docelowego poziomu, poniewaz na koniec
osigdzie wskutek ubijania. Zwroci¢ uwage na staranne utozenie pierwszych rzedéw, bo wtedy
decyduje si¢ o tym, czy konieczne bedzie przycinanie kostek.

Uwaga! W trakcie uktadania kostke pobiera¢ z przynajmniej trzech réznych palet. Zapewnia
to rownomierne roztozenie na calej powierzchni materialu o odmiennych odcieniach.

Caly czas nalezy kontrolowaé szeroko$¢ spoin, a takze spadki uktadanej przestrzeni.
Dobremu 1Iaczeniu poszczegolnych kostek stuza tez specjalne wypustki w ich bocznych
Sciankach. Szczeliny migdzy kostkami wypehlia si¢ suchym piaskiem o frakcji 1-2 mm.
Na koncu suchg 1 zamieciong nawierzchni¢ zageszcza si¢ plyta wibracyjng ze specjalng ostong
Z tworzywa sztucznego (PVC lub twardej gumy), ktora zapobiega uszkodzeniom kostek. Prace te
wykonuje si¢ kilkakrotnie, od brzegow do srodka, za kazdym razem ponownie zapeiniajac
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szczeliny 1 zamiatajac powierzchnig.

5.3 Rozkladanie kruszywa lamanego

531 Rozktadanie kruszywa tamanego odbedzie si¢ we wczesniej przygotowanym korycie
drogowym przy pomocy rowniarki z zachowaniem parametrow (grubos¢ i1 szeroko$¢ warstwy
)zgodnych z Przedmiarem Robdt. Warstwa nawierzchni powinna by¢ roztozona w sposob
zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Nawierzchnie
nalezy wykona¢ w dwoch warstwach .Dolna warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona
bez klinowania z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokos$ciowych. Rozpoczecie
budowy gornej warstwy nawierzchni moze nastgpi¢ po odbiorze warstwy dolnej przez
Inspektora Nadzoru. Gorng warstwe nawierzchni nalezy klinowa¢ klincem 8-16 mm i miatem 0-4
mm. W czasie ukfadania kruszywa nalezy odrzuca¢ ziarna o S$rednicy wigkszej niz  2/3
rozktadanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

5.3.2 Zaggszczanie podtozy z kruszywa tamanego.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej
zageszczenia przez walowanie. Podloza z kruszywa tamanego nalezy zageszcza¢é walcami
ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gladkimi .Watowanie powinno postepowaé stopniowo od
dolnej do goérnej krawedzi warstwy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek
nierownos$ci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa 1 dodanie lub usunigcie materiatu az do otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow podbudowa powinna by¢ zageszczana
zaggszezarkami ptytowymi, malymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Wybor sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju kruszywa:

a. kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktdrego uziarnienie lezy w dolnej czesci
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca si¢ zaggszczaé najpierw walcami ogumionymi,
a nastgpnie wibracyjnymi,

b. kruszywo z przewaga ziaren drobnych tj .takie, ktorego uziarnienie lezy w gornej czesci
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca si¢ zaggszcza¢ najpierw walcami ogumionymi,
a nastgpnie gltadkimi.

W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet 1zejszy, a w koncowej sprzet cigzszy.
Poczatkowe przej$cia walcoOw wibracyjnych nalezy wykonaé bez uruchomienia wibratorow.
Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy
1 nawierzchni nie mniejszego od 1,00 wedhug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481.
Wilgotno§¢ kruszywa w czasie zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej
z tolerancja +10% 1 - 20% jej wartos$ci

6. Kontrola jakosci

W trakcie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
1 dostarcza¢ ich kopie Inspektorowi Nadzoru.
6.1. Roboty ziemne -wg SST
6.2 Nawierzchnie z kostki 1 ptytek chodnikowych
Sprawdzeniu podlega:
1 przygotowanie podloza
2  materiat uzyty na podktad
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3 grubos¢ i réwnomierno$¢ warstw podktadu

4 sposob i jakos¢ zageszcezenia

5 jakos¢ dostarczonych prefabrykatow

6 prawidlowos$¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

6.3. Roboty betonowe wg SST
6.4. Podloza z kruszywa
Sprawdzeniu podlega:
1. sprawdzenie wtasnosci kruszywa-probki pobierane losowo,
2. sprawdzenie zageszczenia wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwoch punktach wybranych
losowo na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 6000m2 podbudowy,
3.badanie wilgotnosci kruszywa -wilgotno$¢ kruszywa w czasie zaggszczania powinna by¢

roéwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja +10% i -20% jej wartosci .

Wilgotno$¢ kruszywa nalezy bada¢ wg PN-B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na kazdej

dzialce roboczej lecz nie rzadziej niz raz na 6000 m2 warstwy.
4.Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy - czestotliwos¢ i zakres badan

1 pomiarow wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie
- grubo$¢ warstw i konstrukcji - co najmniej 2 pomiary w réznych miejscach
- szerokos$¢ warstwy - co najmniej 2 pomiary w roznych miejscach
- rownos$¢ podtuzna i poprzeczna - co 20 m tatg
- spadki poprzeczne - co najmniej w 10 miejscach
- rzedne wysokosciowe - wszystkie charakterystyczne punkty niwelety
5.Grubos¢ warstw:

Grubos¢ warstw Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu w punktach
wybranych losowo. Dopuszczalne odchylenie od projektowanej grubosci podtoza z kruszywa
tamanego nie powinno przekraczaé -plus minus 2 cm.

6. Cechy geometryczne podbudowy z kruszywa tamanego

a) rownos¢ - nierownosci podtuzne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata w osi pasa ruchu zgodnie
z normg BN-68/8931-04 z czestotliwoscig podang w punkcie 4. Nierownos$ci poprzeczne
nalezy mierzy¢ 4-metrowg latg z czestotliwoscig podang w punkcie 4. Nieréwnosci nie
powinny przekracza¢ 15 mm.

b) spadki poprzeczne - spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej laty

I poziomicy z czgstotliwos$cig podang w punkcie 4.

Spadki poprzeczne warstwy powinny by¢ zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru
z tolerancja plus minus -0,5 % gorna warstwa plus minus 1%.
c¢) uksztattowanie osi- O§ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi ustalonej

0 wiegcej niz plus minus 5 cm,

d) Szerokos¢ - szeroko$¢ nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci ustalonej o wigcej niz plus minus 10
cmi -5 cm, z tym, ze szeroko$¢ warstwy dolnej nawierzchni powinna by¢ wigksza od szerokosci
warstwy gornej nawierzchni o 10 cm,
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7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:
m? wykonanej nawierzchni
Obrzeza , krawgzniki - -mb.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

Odbidr zageszczonej warstwy dolnej dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania postepu robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 warto$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego begdzie stwierdzona przez
Wykonawce na pi$mie.

Odbior ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w Umowie liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych

dokumentow, wynikow badan i pomiard6w ,ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot
z Przedmiarem Robot i SST.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu

wymienione w punkcie 5.0.

Cena wykonania robot obejmuje:

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu niezbednych do wykonania nawierzchni,

- sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie wykonywanych warstw,

- mechaniczne rozscielenie i zageszczenie warstw podtoza z piasku, pospotki i z kruszywa
famanego ,

- utozenie nawierzchni z kostki betonowej,

- utozenie nawierzchni z ptyt betonowych,

- utozenie koryta $ciekowego ,

- utozenie kraweznika betonowego,

- utrzymanie wykonanych warstw,

- przeprowadzenie pomiarow i badan.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czasOw wigzania i stato$ci objetosci.
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PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-90/B-30000 Kruszywa do zapraw

PN-en 1008:2004 Cement portlandzki

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziatl i opis gruntow.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

1 wytrzymatosciowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 13139:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne Kruszywa skalne. Podziat ,nazwy i okreslenia.
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci.
Pn-B-06714-19 Kruszywa mineralne .Badania .Oznaczanie mrozoodpornos$ci metoda
bezposrednia.
PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne .Badania .Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
krystalizacji.
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
Zanieczyszczen organicznych.
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe .Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.

Instrukcje 1 karta technologiczna producentéw kostki betonowej, obrzeza i koryta $ciekowego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-05 -KRAWEZNIKI

Klasyfikacja wedlug Wspolnego Stlownika Zamowien (CPV)
45233200-1 —Roboty w zakresie réznych nawierzchni
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1.Wstep
1.1 Przedmiot ST
1.2 Zakres stosowania ST
1.3 Zakres robot objetych ST
1.4 Okreslenia podstawowe
1.5 og6lne wymagania dotyczace robot

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. wykonanie robot

6. Kontrola jako$ci robot

7. Obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwigzane
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1. Wstep

1.1 Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem betonowych obrzezy chodnikowych,
w ramach zadania objetego umowg .

1.2 Zakres stosowania STWiIORB
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p.1.1.

1.3 Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robdt wymienionych w p. 1.1,
zwigzanych z utozeniem kraw¢znikow betonowych 8*30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 gr. 3cm, na tawie fundamentowej z betonu C15/20, w lokalizacjach zgodnych
z Dokumentacjg Projektowa.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji lub od
nawierzchni nie podlegajacych wymianie.

1.4.2.Pozostale okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z normami, wytycznymi
1 okresleniami podanymi w ST 0. ,,Wymagania Ogo6lne” pkt 1.4.

1.4.3.0gé6Ilne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg 1 poleceniami Zamawiajacego.

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST 0. ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w ST 0.
,»Wymagania Ogodlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sg:

« obrzeza , oporniki 6*20 i 8*30 cm odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-
80/6775-03/01 gatl,

. mieszanka betonowa C 15/20 wg PN-EN 206-1:2003,

« podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

« deskowania systemowe lub deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania szalunku tawy.

2.3. Betonowe obrzeza —oporniki - wymagania techniczne wg PN-EN 1340:2004
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Obrzeza powinny by¢ wykonane z betonu klasy nie nizszej niz C25/30. Klasa betonu powinna

pozwoli¢ na spelnienie ponizszych wymagan:

« nasigkliwo$¢ — klasa 2 (B), warto$¢ srednia < 6 %,

« odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udzialem soli odladzajacych — klasa 3 (D), ubytek
masy po badaniu zamrazania / rozmrazania — warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m2, przy czym zaden
pojedynczy wynik > 1,5 kg/m2,

« wytrzymalo$¢ na zginanie — min. klasa 1 (S), charakterystyczna wytrzymato$¢ na zginanie >
3,5 MPa; minimalna wytrzymato$¢ na zginanie > 2,8 MPa.

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,

posegregowane wedlug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza —oporniki  nalezy uklada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek

drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm

wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4 .Materialy na lawe

Do wykonania taw pod obrzeza nalezy stosowa¢ beton cementowy o parametrach: klasa
wytrzymatosci na $ciskanie C15/20, wg PN-EN 206-1:2003. Zalecana konsystencja mieszanki
betonowej to: V2 + V3 badana wg PN-EN 12350-3:2001 lub S1 badana wg PN-EN 12350-
2:2001.

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004.

Cement klasy 32,5 N lub R rodzaju CEM | wg PN-EN 197-1:2002.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004. Wody wodociggowej nie bada sig¢.

2.5. Materialy na podsypke
Zgodne z STWIORB — z projektem

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu:
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

Sprzet do ustawiania obrzezy

Ponadto uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ 1 warunkami
okreslonymi w niniejszej STWiORB.

Do ulozenia obrzezy nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

«  sprzet reczny 1 pomocniczy,

« betoniarka,

« pily do cigcia obrzezy,

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza -oporniki mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po
osiggnigciu przez beton wytrzymatosci minimum 70% zalozonej wytrzymatos$ci gwarantowanej
betonu.
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Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu.

Transport betonu, cementu i piasku

Przewidziano transport materiatbw dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
przed wptywami atmosferycznymi i rozsegregowaniem.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania Robot
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST 0. ,,Wymagania Ogdlne” pkt 5.

Wykonanie koryta
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem
w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Lawa pod krawezniki
Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi lawa z betonu C15/20 o wymiarach zgodnych
z Dokumentacja Projektowa.

Ustawienie betonowych kraweznikéw

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm,
W miejscu i ze swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;j.

Zewnetrzna §ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokos$ci 0,5 cm.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST 0. ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

Badania przed przystapieniem do Robot

Przed przystagpieniem do Robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Zamawiajagcemu do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢
na podstawie ogledzin elementu przez pomiar 1 policzenie uszkodzen wystepujacych na
powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.

Pomiary dtugosci 1 glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub
suwmiarki z dokladno$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie ksztaltu
1 wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
Oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami PN-B-10021. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementoéw wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza
1 zmierzenia odchytek z doktadnos$cig do 1 mm.

Badania pozostalych materiatow powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone
w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w niniejszej ST.
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Badania w czasie Robot

W czasie Robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

. koryta pod tawe,

. lawy betonowej,

. grubosci podsypki,

. ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego zgodnie z wymaganiami p. 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
- niwelety gornej plaszczyzny obrzeza, ktdére moze wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m

dtugosci obrzeza,

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 0,,Wymagania ogolne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest metr biezacy [mb] ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego
wraz z wykonaniem wszystkich Robot towarzyszacych opisanych w niniejszej ST .

8. Odbior robodt

Ogolne zasady odbioru Robot

Ogo6lne zasady odbioru Robot podano w ST 0. ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug p. 6
niniejszej] STWiORB, daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB podlegaja rozbiorce
I ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Nie przewiduje si¢ stosowania
obnizek ceny za niewtasciwa jako$¢ Robot.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
« wykonane koryto,

« wykonanie deskowania,

« lawa betonowa,

« podsypka cementowo-piaskowa.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0 ,,Wymagania ogdlne” p.9.

Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za jednostke obmiarowg wg p.7.2 betonowego obrzeza chodnikowego. Zaplacie
podlegaja Roboty odebrane. Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zalozonego sposobu
wykonania i obejmuje:

37



. prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

. zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow,

« wykonanie ew. koryta,

. wykonanie szalunku pod tawe,

. wykonanie tawy betonowej,

« wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

« ustawienie obrzeza,

« rozebranie deskowania fawy,

. obsypanie zewnetrznej §ciany obrzeza,

« wykonanie wszystkich niezbednych badan, prob i pomiarow,

. oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,

. wykonanie innych czynnos$ci niezbednych do realizacji Rob6t objetych niniejsza STWiORB,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-EN 206- Beton Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.
1:2003

PN-EN Kruszywo do betonow.

12620:2004

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir

I mieszanka.

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-EN 197-1 Cement - Czgs¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow 1 torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania 1 badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza.

PN-B-12001 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw.

PN-B-32250 Woda do betonow i zapraw budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-06- BETON

Klasyfikacja wedlug Wspolnego Stlownika Zamowien (CPV)

45262300-4 Betonowanie
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1. Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét betonowych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych
objetych kontraktem :

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST, 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.
Beton chudy — C 8/10
Beton konstrukcyjny - C30/37 W8 ,C20/25.
Sktadniki mieszanki betonowe; :
- cement portlandzki czysty, tj .bez zadnych domieszek mineralnych wg normy
PN-B-30000:1990 marki '25" do betonu klasy 25 .
-kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997,
z tym ,ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Beton do konstrukcji musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:
-nasigkliwos¢ - do 5%, badanie wg normy PN-B-06250,
-mrozoodporno$¢-ubytek masy nie wigkszy od 5%,spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150),badanie wg normy
PN-B-06250,
-wodoszczelnos¢ wieksza od 0,8 MPa (WS),
-wskaznik wodno-cementowy (w/c)-ma by¢ mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zaggszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytwérni betonéw 1 wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

3. Sprzet.

Ogolne wymagania sprzetu podano w ST.
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Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢
odbywac¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolno spadowych ).
Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac
wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia
lezacymi w plaszczyznie poziome;j ,0 czgstotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne
charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu podano w ST.

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi

tzw. gruszkami.

Ilos¢ gruszek nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania

z uwzglednieniem odleglo$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

-90 minut- przy temperaturze + 15 stopni C,

-70 minut - przy temperaturze + 20 stopni C,

-30 minut -przy temperaturze +30 stopni C.

5.Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w St.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN-206-1:2003

i PN-63?B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu ,ktory moze zapewnic zagdane w ST wymagania.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni na
ktora spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszankg podawac za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0m)

Przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy .W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 stopni C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
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deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia badan laboratoryjnych przewidzianych normag

PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie ,przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru

wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonowej lekkimi

ostonami wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu widy z betonu i1 chronigcymi beton

przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze wyzszej niz +5 stopni C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od

zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i1 prowadzi¢ ja co

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobeg).

Przy temperaturze otoczenia + 15 stopni C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych

3 dni co 3 godziny i co najmniej 1 raz w nocy , a nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Dla powierzchni betonu w konstrukeji no$nej obowigzuja nastgpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne ,bez zaglgbien miedzy ziarnami
kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

-peknigcia i rysy sa niedopuszczalne.

Wykonanie podbetonu

Przed przystagpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ podloze pod wzgledem nos$nosci
zatozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rz¢dnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST.

Kontrola jakos$ci wykonania betonéw polega nas sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano ST.

Jednostkami obmiarowymi jest 1 m3 lub 1 m2 wykonanej konstrukcji i 1 m3 wykonanego
betonu.

8. Odbior robot.

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST.
Wszystkie roboty objete SST-B04.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych
g zasad podanych wyzej.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 51 odebrane
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przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena jednostkowa obejmuje:

-dostarczenie niezbednych czynnikéw produkc;ji,

-oczyszczenie podioza,

-wykonanie deskowania z rusztowaniem,

-ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw ,zabetonowaniem zakotwien i marek , zageszczeniem i wyrownaniem powierzchni.
-pielegnacje¢ betonu,

-rozbiodrke deskowania i rusztowan ,

-oczyszczenie stanowiska pracy 1 usunig¢cie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN-206-1:2003  Beton

PN-EN 196-1:1996 = Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci

PN-EN 196-3:1996  Cement. Metody badan. Oznaczanie czaséw wigzania 1 statosci
objetosci

PN-EN 196-6:12997  Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenie.

PN-B-30000:1900 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 10008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST -07 - ZBROJENIE BETONU

Klasyfikacja wedlug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

45262310-7 Zbrojenie
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1. Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro wystepujacych
w obiekcie objetym umowa.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty ,ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robot wchodza:
-przygotowanie i montaz zbrojenia prgtami okragltymi — zgodnie z projektem

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa , SST, 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podania w ST.
Do zbrojenia konstrukcji Zelbetowej pretami wiotkimi w obiekcie objetym zakresem
kontraktu stosuje si¢ stal klas 1 gatunkéw wg dokumentacji projektowej ,wg normy
PN-H-84023/6.
W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac
peknigé, naderwan, rozwarstwien.
Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez pgkniec, pecherzy 1 naderwan.
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw.
wigzatkowego.
Stal Alll-N (RB 500W)- $rednice wg projektu ,
AO ( StOS-b)- srednice wg projektu .

3. Sprzet.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu -takiego jak
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki..Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP
Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone

4. Transport
Ogolne przepisy dotyczace transportu podano w ST.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby
unikng¢ trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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Wykonanie robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
1 harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane
roboty zbrojarskie.
Czystos$¢ powierzchni zbrojenia :
-prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu 1 btota,
-prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem lub farbg olejng nalezy opala¢ az do
catkowitego usuni¢cia zanieczyszczen,
-Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonane metodami nie powodujacymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.
Przygotowanie zbrojenia:
-prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane,
-haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z
rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03263:2002,
-laczenie pretéw nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002,
-skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.
Montaz zbrojenia:
-zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,
-nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych ,
urzadzen wytworczych i montazowych,
-montaz zbrojenia z pojedynczych pretdow powinien by¢ dokonywany bezposrednio
w deskowaniu,
-montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego,
-zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
0znaczonego w projekcie,
-dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakoSci robét
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST.
Kontrola jakos$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
oraz z podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano ST.
Jednostkg obmiaréw jest 1 kg lub 1 tona lub 1 m2 siatki zbrojeniowe;j .
Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego zbrojenia
tj. faczng dlugos¢ poszczegodlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase
jednostkowa (kg/m).
Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani

drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku zastosowania przez
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Wykonawce pretéw o srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST.

Wszystkie roboty objete SST-03.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych

1 ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego.

Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi,
konstrukcji zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami
liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow, ztacz,
1 dtugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 51 odebrane
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwiazane
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST -08 OGRODZENIA

Klasyfikacja wedlug Wspolnego Slownika Zaméwien (CPV)

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem ogrodzenia.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowanej dokument przetargowy i kontraktowy

przy realizacji zadania.

1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres stosowania: ogrodzenia, bramy, furtki

1.3.2. Ogrodzenia

. z elementoéw zgrzewanych ocynkowanych o oczkach 50x400mm,
. na stupkach stalowych o wysokos$ci ogrodzenia 2,20m,

. prefabrykowany cokot betonowy,

. stupki 40x60x2,5 mm, dlugos¢ 3 m,

. elementy stalowe ogrodzenia ocynkowane, malowane proszkowo

. fundamenty z betonu C12/15 o wymiarach 0,25x0,8 m.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”
Ogrodzenia nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania, podano w ST
»Wymagania og6lne”

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen, objetych niniejszg SST, s3:

stupki metalowe 1 elementy metalowe potaczeniowe,

- siatki

- stupy stalowe

Powierzchnia zewnetrzna 1 wewngetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek,
peknig¢, zawalcowan i naderwan. Dopuszczalne sa nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy
wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obcigte rowno 1 prostopadle do osi rury, zabezpieczone plastikowa kapa.
Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o dtugosciach doktadnych, zgodnych z zaméwieniem,;
z dopuszczalng odchytkg + 10 mm,

dhugoséciach wielokrotnych w stosunku do zamdéwionych diugosci doktadnych ponizej 3 m
z naddatkiem 5 mm na kazde cigcie 1 z dopuszczalng odchyltka dla catej dlugosci wielokrotne;,
jak dla dtugosci doktadnych.
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Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny
przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dtugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65,
18G2A): PN-H-84023-07 [16], PN-H-84018 [13], PN-H-84019 [14], PN-H-84030-02 [17] lub
inne normy.

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu
uzgodnionym ze sktadajgcym zamowienie. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie
(dotyczy $rednic 31,8 mm 1 wigkszych 1 grubosci $cianek 3,2 mm 1 wigkszych) lub na
przywieszkach metalowych (dotyczy $rednic i grubo$ci mniejszych).

Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmowac: znak wytworcy, znak
stali i numer i wytopu.

2.3.4.3. Materiaty do wykonania fundamentow betonowanych ,,na mokro”

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ ukladu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdéb umozliwiajacy tatwy jego
montaz i demontaz. Przed wypelieniem mieszanka betonowa, deskowanie powinno byc¢
sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z mieszanki betonowe;.

Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, powinna by¢ B 20 .
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [2].

[6]. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w BN-
88/6731-08 [42].

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712 [4].

Woda powinna by¢ ,,odmiany 17 i spelnia¢é wymagania PN-B-32250 [7]. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodg pitng.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewiduja to dokumentacja
projektowa, SST lub wskazania Inspektora, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych
rodzaju domieszek, ich dobor powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2].
Domieszki powinny spelnia¢ wymagania PN-B-23010 [5].

Prety zbrojenia moga by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania Inspektora.

Prety zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251 [3]. Stal dostarczona na budowe powinna by¢
zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajace jej gatunek. Wtasciwosci mechaniczne stali
uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ postanowieniom PN-B-03264 [1].

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania og6lne”

3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje si¢ w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, mlotki, obcegi, wyciaggarki do napinania linek 1 siatki,
itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: $rodki
transportu, zurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotéw pod shupki, male
betoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”, przewozne
zbiorniki do wody, sprze¢t spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora.
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4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” .

4.2. Transport materialow

Siatke metalowa nalezy przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych ja przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

Rury stalowe na slupki przewozi¢ mozna dowolnymi $rodkami transportu. W przypadku
zatadowania na $rodek transportu wigcej niz jednej partii rur nalezy je zabezpieczy¢ przed
pomieszaniem.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno si¢ przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby
przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet,
opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢, np. za pomoca tasmy
stalowej lub folii termokurczliwej. Druty i prety spawalnicze nalezy przewozi¢ w warunkach
zabezpieczajacych przed korozja, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Zasady wykonania ogrodzen

W zalezno$ci od wielkosci robot, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru
zakres robot ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.
Przed wykonaniem wlasciwych robdt ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w
terenie na podstawie dokumentacji projektowe;j.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:

- wykonanie dolow pod stupki,

-wykonanie fundamentow betonowych pod stupki,

- ustawienie stupkow (metalowych),

- wykonanie wtasciwego ogrodzenia (rozpigcie siatki z tworzywa)

- wykonanie bram i furtek.

5.3. Wykonanie dolow pod stupki
Zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.4. Wykonanie fundamentow betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to shupki moga by¢ osadzone w
betonie utozonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i
dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop 1 napetni¢ otwor mieszankg betonowa odpowiadajaca
wymaganiom punktu 2.3.6. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro”, w ktéorym osadzono stupek, mozna
wykorzystywa¢ do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia
stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 100C - po
14 dniach.
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5.5. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki z rur
powinny mie¢ zamknigty gorny otwor rury plastikowa naktadka.

Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojace na zalamaniach ogrodzenia o kacie wigkszym od
150 nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem si¢ uko$nymi stupkami wspierajacymi, ustawiajgc
je wzdhluz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30 do 450.

Stupki do siatki ogrodzeniowej wysokiej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich
linek usztywniajacych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepow i1 hakow
metalowych. Stupki koncowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do
umocowania do nich siatki.

6. Kontrola jakos$ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania og6élne” .

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw za§wiadczenie o
jako$ci (atesty) oraz wykona¢ badania materialdw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatow, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w punkcie 2.3.

Do materiatow, ktorych producenci sg zobowigzani (przez wlasciwe normy PN i BN) dostarczy¢
za$wiadczenie o jakosci (atesty) naleza:

siatki ogrodzeniowe,

liny stalowe,

rury 1 ksztattowniki na stupki,

drut spawalniczy,

prety zbrojeniowe,

Do materialow, ktorych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca naleza materiaty do
wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter
robot fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor moze zwolni¢ go z potrzeby
wykonania badan materialow dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robat

6.3.1. Badania materiatlow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢

sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czgstotliwo$¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 17.

Tablica 17. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarOw wyrobow
dostarczonych przez producenta

Lp. Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Ocena wynikoéw badan 1 Sprawdzenie powierzchni
od 5 do 10 badan z wybranych losowo elementow w kazdej dostarczanej partii wyrobow liczacej
do 1000 Powierzchnig¢ zbada¢ nie uzbrojonym okiem. Do ew. sprawdzenia glebokos¢ wad uzy¢
dostepnych narzedzi (np. linialow z czujnikiem, suwmiarek ,mikrometrow, itp.)Wyniki powinny
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by¢ zgodne z wymaganiami punktu 2.3.2 Sprawdzenie wymiarow elementow Przeprowadzié
uniwersalnymi przyrzagdami pomiarowymi lub sprawdzianami. W przypadkach budzacych
watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wlasciwosci dostarczonych wyrobow
1 materiatow w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.3.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw, zgodnie z punktem 2.3,

¢) prawidtowos$¢ wykonania dotow pod stupki, zgodnie z punktem 5.3,

d) poprawno$¢ wykonania fundamentoéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.4,

e) poprawnos¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.51 5.6,

f) prawidtowo$¢ wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem 5.7

g) poprawno$¢ wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.11.

W przypadku wykonania spawanych zlacz elementow ogrodzenia:

a) przed ogledzinami, spoing i przylegajace do niej elementy taczone (od 10 do 20 mm z kazdej
strony) nalezy doktadnie oczys$ci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskoéw, rdzy, farb 1 innych
zanieczyszczen utrudniajacych prowadzenie obserwacji i pomiardéw,

b) ogledziny zlaczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o
powiekszeniu od 2 do 4 razy;

do pomiaréw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,

c) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci
zmeczeniowej spoin,

zgodnie z PN-M-06515 [26],

d) zlacza o wadach wigkszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtdérnym
spawaniem.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang
przez Inspektora

Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien SST
zostang rozebrane 1 ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest m (metr).
Obmiar polega na okre$leniu rzeczywistej dlugos$ci ogrodzenia, tacznie z bramami i1 furtkami.

8. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego i Inwestora
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jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukeji ogrodzenia oraz materiatow
pomocniczych,
e ustawienie ogrodzenia w sposob zapewniajacy stabilnosc,
e uporzadkowanie terenu,
e przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

8. PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami
nieniszczacymi

9. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowisk

10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogoélnego zastosowania

11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione 1 walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia

12. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

13. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

14. PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania.

Ogo6lne wytyczne

15. PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne

16. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

17. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ zlgczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwos$ci na
podstawie ogledzin zewnetrznych

19. PN-M-80026 Druty okragle ze stali niskoweglowej ogolnego przeznaczenia
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22. PN-1SO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktow.

Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podlozy stalowych

oraz podtozy stalowych po catkowitym usunigciu wczesniej natozonych powtok

23. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

24. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach

stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

25. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-09 ZIELEN

Klasyfikacja wedlug Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
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1.Wstep

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z uzupetieniem zieleni po wykonanych robotach.

1.2.Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST.

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot zwigzanych z :

zaktadaniem trawnik6éw na terenie ptaskim i na skarpie,

1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i Specyfikacja "Wymagania Ogolne".

Ziemia urodzajna- podtoze ogrodnicze wykonane w toku prawidlowych zabiegdw
agrotechnicznych, zapewniajace roslinom prawidlowy rozwdj, posiadajace wymagane
wiasciwosci sktadu mechanicznego , zawarto$ci materiatu organicznego, zawartosci sktadnikow
pokarmowych , odczynu gleby , zasolenia.

Material roslinny —trawa, nasadzenia.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.
Ogolne wymagania dotyczace materialow , ich pozyskiwania i sktadowania zgodnie ze
specyfikacja og6lng pkt. 2

2.1.Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna w zaleznos$ci od miejsca pozyskania , powinna posiada¢ nastepujace

charakterystyki:

-ziemia do sadzenia krzewow 1 zaktadania trawnikdéw nie powinna zawiera¢ wigcej niz 7%
materii organicznej,

- optymalne pH ziemi 5,5-6,8,

- ziemia nie moze by¢ zasolona,

-ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana,

przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do

zaprawy doléw musi by¢ przygotowana w specjalistycznym zakladzie 1 by¢ mieszankag

mineralno-organiczna, ziemia musi ponadto spetlnia¢ warunki okreslone w dokumentacji

projektowej, wyzej podane wlasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed

dostawg ziemi urodzajnej na teren budowy.
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2.2. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty , powstajace w wyniku rozktadu réznych
odpadkéw roslinnych i zwierzecych ( np. torfu, kory drzewnej, chwastéw, Plewow, odpadkow
organicznych, lici i organicznych odpadkéw komunalnych ), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajacych utrzymanie
wymaganych cech 1 wskaznikéw jakosci kompostu.

2.4.Material roslinny

2.4.1 . Nasiona traw

Nasiona traw najczgsciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy , klasg, numer
normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

2.4.2. Drzewa i krzewy zimozielone.

2.4.3. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu , z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu — N.P.K).

Nawozy stosowane przedsiewnie , wiosng azotowe , jesienig bez azotu.

Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

-Nawozy przedsiewnie do trawnikow

-Nawozy przedsiewnie do nasadzen

3.Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu mozna sprawdzi¢ w STWIOR —Wymagania Ogolne pkt. 3

Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania

Z nastepujacego sprzetu:

- glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy gleby , siewnika

- lopat , grabi , taczek,

- sprz¢tu do podlewania roslin ,

-watu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow,

- sprzgtu do pozyskiwania i rozkladania ziemi urodzajnej — koparko- tadowarka z otwierang
przednig tyzka.

4. Transport.

Przy za- 1 wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego.

Transport materiatow do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem , ze nie uszkodzi , ani tez nie
pogorszy jako$ci transportowanych materiatow. Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ juz w szkotce
1 podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i pedéw przed uszkodzeniami.
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Wszelkie uszkodzenia i ztamania powinny by¢ oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiednim
srodkiem. Ros$liny z uprawy kontenerowej — rosliny powinny rosng¢ przynajmniej jeden ,peiny
sezon wegetacyjny w kontenerach , z ktérych beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztalcony, ale nie
przero$niety system korzeniowy i1 prawidlowo rozwinigta cze$¢ naziemng. Przeros$nigty zbyt
zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢ Nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage na ewentualne skrgcajace si¢ korzenie przy nasadzie szyjki
korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodni¢. Nalezy
dopilnowa¢ aby material zapakowany w szkotce nie przesuszyt si¢ podczas transportu oraz
sktadowania na placu budowy. Jezeli rosliny nie moga by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia
materiatl powinien by¢ odpakowany i przechowywany w nast¢pujacy sposob:

- ro$liny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwos$cig
podlewania,

- wszystkie inne powinny by¢ zadotowane lub korzenie powinny zosta¢ obsypane substratem
1 by¢ przechowywane w ocienionym miejscu.

5.Wykonanie robot.
Ogolne zasady podano w STWOR ,, Wymagania og6lne — pkt.5

5.1. Trawniki

Zakladanie nowych trawnikow

- teren powinien by¢ wyrdwnany i wyprofilowany,

- trawniki na projektowanym terenie zostang zalozone na dostarczonej ziemi urodzajnej ,
warstwa o grubos$ci okreslonej w opisie do projektu ,ktora nie powinna zawiera¢ wigcej
anizeli 7 % materii organicznej,

- roz$cielong ziemi¢ urodzajng nalezy wzbogaci¢ w nawozy mineralne i wymieszac z ziemig ,

- przed siewem nasion traw , ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gtadkim , a potem walem
kolczatkg lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania- termin zaktadania trawnika nalezy przewidzie¢ na pozne lato (przetom
VIII/IX) lub wczesng jesien, ewentualnie drugi termin — wiosng (od 15 IV do 14 V),

- na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 4 kg na 100 m2.,

-w celu rownomiernego wysiewu nasion nalezy uzy¢ siewnika do trawy,

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrdwnania 1 stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastapito przez watowanie kolczatka, mona nie stosowa¢ watu gtadkiego,

- po wysianiu nasiona powinny znalez¢ si¢ na glebokosci 0,5-1 cm pod powierzchnig ziemi,

-kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem trawnika,

-mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w
projekcie.

Pielegnacja trawnikow :

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10
cm,

- nastepne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstepach czasu , aby wysoko$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 15 cm,
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- wysokos¢ trawy po skoszeniu nie moze przekracza¢ 3 cm,

- ostatnie , przedzimowe koszenie trawnikOw powinno by¢ wykonane z 1- miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozoéw ( dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjacé pierwsza potowe pazdziernika ),

- koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czesto

1w regularnych odstepach czasu, przy czym cz¢stos¢ koszenia i wysokos¢ cigcia nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwale nalezy usuwac recznie.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 100 m2 w ciggu roku.
Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczegolnych porach roku:

- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot , zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu , lecz tylko fosfor i potas.

6.Kontrola jakoSci.
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiOR — wymagania ogolne pkt. 6

6.1. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzaniu:

- wymiany gleby jatowej na ziemi¢ urodzajng z kontrola grubos$ci warstwy rozscielonej
ziemi,

-prawidlowego uwalowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow 1 ich odchwaszczania,

-okresOw podlewania , zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidlowej gestosci trawy ( trawniki bez tzw. lysin),

- obecnosci gatunkOow niewysiewanych oraz chwastow,

- poziomu wzgledem kraweznikow na jakim zostat wykonany trawnik.

7.0bmiar robot.
Jednostkg obmiarowa robét jest :
-m2 wykonania trawnikow,

8.0dbior robot

Ogolne zasady odbioru robdot podano w STWiOR Wymagania ogolne pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9.Podstawa platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiOR Wymagania ogdlne pkt. 9.
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Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 wykonania trawnika obejmuje :

- roboty przygotowawcze, dowdz ziemi urodzajnej ,roz$cielenie ziemi urodzajne;j ,
rozrzucenie kompostu,

- zakladanie trawnikow,

10.Przepisy zwigzane:
PN-G-9811 Torf rolniczy
BN-73/0522-01 Kompost
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST -10- ROBOTY ZIEMNE

Klasyfikacja wedlug Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV)

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych ,roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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1. Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych przewidzianych do wykonania przy realizacji umowy
dla zadania objg¢tego umowa.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty ,ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie robdt ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym
kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami i wytycznymi.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robo6t ,ich zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, SST, i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Glebokos$¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po rozebraniu
warstwy ziemi urodzajnej.

- Wykop ptytki — wykop, ktorego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

- Wykop $redni - ktorego glteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

- Wykop gleboki —wykop ktorego gltgbokos¢ przekracza 3 m.

- Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypoéw, potozony w obrgbie
obiektu kubaturowego

- Dokop —miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow ,potozone poza placem budowy.

- Odktad- miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) grunt pozyskanych w czasie
Wykonywania wykop , a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,

okreslona wedlug wzoru

Is =.d/.ds
gdzie:
.d- gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu ,(mg/m3)
.ds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie  Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do oceny
zageszezenia gruntu w robotach ziemnych.
- wskaznik r6znoziarnisto§ci —wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalnos¢ gruntow
Niespoistych ,okreslona wedlug wzoru:
U = d60/d10

gdzie:
d60- srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10- srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm),
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz z ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot ziemnych podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” punkt 1,5.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ ocen¢ stanu technicznego sasiednich
budynkow z uwzglednieniem szczegdtowej inwentaryzacji uszkodzen. Podczas calego procesu
budowy nalezy obserwowa¢ stan techniczny sasiednich budynkow, a w szczegdlnosci ich
osiadanie. Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie
roboty przygotowawcze.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopow przed zawilgoceniem ponosi
Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowa¢ na podstawie wizji w terenie, dokumentacji
projektowej 1 przewidzie¢ w cenie ofertowe;,

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robdt, zgodnos¢ ich
z Dokumentacja Projektowa, ST, obowigzujacymi Normami i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykop przy odkrywaniu §cian piwnicznych do poziomu fundamentéw nalezy wykonywac
r¢cznie, fragmentarycznie i sukcesywnie zabezpiecza¢ deskowaniem.

Na odcinkach wystepowania kolizji wykop wykonaé ze szczego6lng ostroznoscia.

2. Materialy

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej ST i dokumentacji projektowe;.
Do zasypania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarznigty, 1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna ,odpadki materiatow
budowlanych itp. lub inny material wskazany przez Inwestora (np. pospotka).
Natomiast do wymiany gruntu pod nowa dobudowa nalezy zastosowa¢ kruszywo
tamane 31-63 mm.
Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajagce warunki okreslone
wW:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity :Dz. U. z 23003 r Nr 207,
p0z.2016 z pdzniejszymi zmianami,
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowl.( Dz.U. z 2004 r , Nr 92,poz. 881).
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166
Poz. 1360 ,z p6zniejszymi zmianami ).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

3. Sprzet.

Roboty majg by¢ wykonywane recznie. Natomiast do podtaczenia drenazu do istniejacej studni
mozna mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robot.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wtasciwosci gruntu podtoza.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i1 speiniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.
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Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-0 Wymagania Ogélne punkt 3.

4. Transport

Materiaty z wykopdéw mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi

do wykonywania zamierzonych robét.

Urobek nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny
by¢ sprawne technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow
o ruchu drogowym.

5.

Wykonanie robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST.

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z normami PN-B-06050, PN-02205;1998 i BN-
88/8932-02.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru
Kontury robot ziemnych pod wykopy ulegajace p6zniejszemu zasypaniu

nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/- 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

Wykopy powinny by¢ prowadzone bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé lub
obudowac aby nie nastgpito obsunigcie si¢ gruntu.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtlowe odwodnienie w
sposob zgodny ze zwyczajowa praktyka inzynierska w calym okresie trwania robot
ziemnych.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
W nim robot.

Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych i $§mieci.

Ukladanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
-0,25 m -przy stosowaniu ubijakow recznych,

-0,50-1,00 m przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi
tarczami,

-0,40m -przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz
Js=0,95 wg proéby normalnej Proctora.

Nasypywanie 1 zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob
nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosSci robot

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST.
Sprawdzenie jako$ciowe i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie
z normami wyszczegdlnionymi w p.10.

69



7. Obmiar robot
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano ST-00 ,,Wymagania ogolne”
Jednostkami obmiarowymi jest :m3 wykonanych wykopow lub m2 zdj¢tej warstwy
Humusu i m2 odeskowania $cian wykopu.

8. Odbior robot.
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST.
Wszystkie roboty objete SST-02 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi W punkcie 51 odebrane
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Wykopy placi si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot.
- wykopy,
- zabezpieczenie §cian wykopu,
- zasypanie wykopow.

10. Przepisy zwiazane
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne . Wymagania ogo6lne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
I jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow,
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne, Roboty ziemne



