
UWAGA:

1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną
     oraz obowiązującymi normami;
2) W razie wystąpienia problemów nie objętych
    opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem;
3) Rzut należy rozpatrywać łącznie z przekrojem,
    szczegółem oraz opisem;
4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy
    sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.
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Mocowanie systemowe producenta
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malowanych proszkowo na kolor zielony.
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RZUT SKALA 1:25

Panel ocynkowany, malowany proszkowo
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Panel ocynkowany, malowany proszkowo kolor zielony

Furtka 1 x 1,2m
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Uchwyt montarzowy

Kostka betonowa gr.10
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Zaślepka plastikowa

WIDOK PRZĘSŁA SKALA 1:25
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Panel zgrzewany z prętów stalowcy (poziomych podwójnych i pionowych pojedyńczych) ocynkowanych,
malowanych proszkowo na kolor zielony.
Średnica drutu poziomego (podwójnego) 2x6 mm.
Średnica drutu pionowego 5mm.
Wymiar oczek prostokątnych 50x200 mm.
Szerokość panela 250 cm, wysokość panela 200 cm.
Panel zakończony od góry podwójnym drutem poziomym - bez wystających ostrych elementów.
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Słup o przekroju 60x40x2,5 mm ocynkowane, malowane proszkowo na kolor zielony. Montaż panela za
pomocą obejm wg. systemu producenta.

Słupek 60x40 ocynkowany, malowany
proszkowo kolor zielony zakończony
plastkikową zaślepką. h=300cm

Panel ocynkowany, malowany proszkowo
kolor zielony o wysokości 200 cm
szerokość 250 cm
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Fundament słupków 250x800
mm. Beton klasy C12/15

Słupek 60x40 ocynkowany, malowany proszkowo
kolor zielony zakończony plastkikową zaślepką.
h=300cm

Panel ocynkowany, malowany proszkowo kolor zielony
o wysokości 200 cm szerokość 250 cm

Łączna długośc ogrodzenia bez bramy wjazdowej i bez furki wynosi 251,5mb.
Brama przesówa 1 x 7m
Furtka 1 x 1,2m
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Fundament słupków 250x800
mm. Beton klasy C12/15

Słup 80x80x6mmRama 60x60x3mm
Wypełnienie 25x25mm

Zaślepka
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Furtka wykonana z ramy 60x60x3 wypełniona kształtownikiem 25x25 (spawane do konstrukcji). Furtka
ocynkowana, malowana farbą proszkową w kolorze zielonym.

Słupki furtki 80x80x6 mm ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze zielonym. Słupki zamknięte
zaślepkami z tworzywa sztucznego.
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Uchwyt montarzowy

Obniżenie fundamentu

Kostka betonowa gr.10

Wykonawcy

Inwestor:  Gmina Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany

Nazwa opracowania:

Przedmiot rysunku: Imię i nazwisko BranżaNr uprawnień Podpis

   tel. 77 442-81-18     fax. 77 442-81-19
   ul. Cygana 4/213        45-131 Opole

Stadium dokumentacji:
Projekt budowlano-wykonawczy

Lokalizacja: ul. Kolanowska, m. Masów, gm. Łubniany

Projektował:

Opracował:

Sprawdził:

Skala: Nr rysunku: Data opracowania: 

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI MASÓW

październik 2017r.

RYSUNEK
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- PRZĘSŁO I FURTKA
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AGATA MIKULA
inż. arch.

-

PAWEŁ ŚNIEŻEK OPL/1305/PWBKb/16
mgr inż. arch.

konstrukcyjna

konstrukcyjnaRYSZARD ŚNIEŻEK 247/88/OP
inż. arch.

konstrukcyjna
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