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UWAGA:

1) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang,
oraz obowigzujacymi normami;

K 0 N T E N E R 2) W razie wystapienia probleméw nie objetych
SOCJALNO-BIUROWY 3 et rocs et o,
szczegbtem oraz opisem;
4) Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy

RZUT PRZYZIEMIA 150 RZUT DA[:HU 150 PRZEKRGJ A-A sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.
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gn. podwdjne wys. montazu 20 cm (/\ tacznik jednobiegowy Q wentylator bojler grzewczy Mgr inz. Marcin Tront
SLK/3640/PWOE/11
Instalacje wewnetrzne: Wyposazenie biurowo-socjalne
1. Instalacje wod-kan Zestaw wyposazenia kontenera biurowo - socjalnego: BRANZA:
Instalacje_sg prowadzone w rurkami z tworzyw sztucznych (polipropylen), alternatywnie z miedzi. Rury spustowe s3 wykonane z tworzyw sztucznych (PCV - - laptop (1 szt) .
system "HT). Wszystkie te instalacje standardowo s3 prowadzone na powierzchni $cian. Dodatkowo nalezy przewidziet zawor kulowy czerpalny wody 3/4" na . drukarka laserowa (1 szt) BUDOWLAN
zewnatrz kontenera z mozliwo$cig jego odwodnienia na okres zimowy. Wyposazenie modutu zgodne z rysunkiem. . telefon (1 szt))
2. Instalacja elekfryczna . biurko (1 f)‘ STADIUM:
Uktad sieci zasilajacej TN-S, 1+N+PE, 230 V, 50 Hz. Ochrona przed niebezpiecznym napieciem dotykowym: szybkie, samoczynne odtaczenie od Zrddta zasilania lurko 1 szr. . '
uzupetnione wytacznikiem roznicowo-pradowym. W module sanitarnym ochrone dodatkowa zapewniaja potaczenia wyrownawcze. Instalacja elektryczna jest : fotel obrofowy do biurka (1 szt.) PROJEKT BUDOWLANY
wykonana przewodami z zytami miedzianymi, ktore prowadzi sie w korytku pod stropem i miedzy” panelami. Potaczenia miedzy modutami s3 wykonane z : regat na dokumenty zamykany (1 szt
wykorzystaniem kablowych potaczen miedzy gniazdami zewnetrznymi. Wszystkie instalacje elektryczne sy standardowo wykonywane pod powierzchnia Scian, : szafka na rzeczy osobiste pracownika PSZOK (1 szt.) RYSUNEK: A
gnlazdka i wytaczniki s3 wpuszczane. Standardowe wyposazenie modutu w zakresie instalacji elektryczne;: . krzesto (1 szt.) © RZUT | PRZEKROJ
zewnetrzne gnlazdo i wtyka do podtaczenia modutu z siecig zasilajaca i z innymi modutami, umieszczona z przodu modutu, na gérnym profilu ramy. S . lampka biurkowa (1 szt.) KONTENER
one p!euqsfykowe i s3 wyposazone w blaszang ostone. . ) . o listwa zasilajaca (1 szt.) SOCJALNO-BIUROWY
- rozdzielnica wewnetrzna o stopniu ochrony IP 30, w module sanitarnym IP 54, wyposazona w 4 biegunowy wytacznik roznicowo-pradowy, prad pozosfa{e sprzety: czajnik elektryczny, kosz na $mieci biurowe,
wytaczajacy 30 mA i 1 - biegunowe zabezpieczenia 10/1/B i 16/1/B. Wyposazenie modutu zgodne z rysunkiem. wieszak na ubrania, lustro, sprzet do sprzatania OPRACOWANIE;

3. Ogrzewanie
Medium grzewczym jest energia elekfryczna - nagrzewnica elekfryczna.

L. Wentylacja i klimatyzacja mgr inZ. arch. Magdalena Stanczyk

W pomieszczeniu sanitarnym zastosowac wentylator mechaniczny
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