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1.   Wstęp 

1.1.Przedmiot SST 

       Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące     

       wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i przygotowawczych dla zadania  objętego  

       umową. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

        Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

        i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
       Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

       i mające na celu wykonanie rozbiórek i prac przygotowawczych występujących w obiekcie. 

       

Do rozbiórki i demontażu przewidziano: 

- rozebranie nawierzchni asfaltowej, 

- rozebranie nawierzchni pozostałej. 

Szczegółowy zakres prac rozbiórkowych wg przedmiarów branżowych  oraz wskazań projektu. 

 

 

  Pozostały zakres prac przygotowawczych: 

       - zabezpieczenie placu budowy  przed dostępem osób postronnych, 

       - wyposażenie placu budowy w obiekty tymczasowe, 

       - wyposażenie placu budowy w instalacje, 

       - odprowadzenie wody z terenu placu budowy. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

       Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

      Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność     

      z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.  Materiały 

     Dla robót wg SST -01  materiały nie występują poza tradycyjnymi materiałami      

     stosowanymi  przez wykonawcę robót do przygotowania placu budowy i do zabezpieczeń  

     podczas prowadzenia robót rozbiórkowych . 

 

3. Sprzęt 
    Do rozbiórek  powinien być zastosowany lekki sprzęt  i elektronarzędzia a do  robót 

związanych z przygotowaniem placu budowy  może być użyty  dowolny sprzęt. 

 

4.  Transport 

     Transport materiałów z rozbiórki  dowolnymi środkami transportu. 

     Przewożony ładunek  należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej   

     i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem . 

     Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy    
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     Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

     Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać 

      stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami , w tym na ich transport (Ustawa 

     z dnia 27.04.2001 o odpadach – Dz.U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami ). 

     Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie   

     w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

     Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne „punkt 4. 

 

5.   Wykonanie robót 

 

5.1.Roboty przygotowawcze 

      Przed przystąpieniem do robót  rozbiórkowych należy: 

      - teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP 

        

5.2. Roboty rozbiórkowe 

      Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 

      (Dz .U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania   

      robót budowlanych. 

  

6.  Kontrola jakości robót 

      Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST. 

 

7.  Obmiar robót 

      Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano ST. 

      Jednostkami obmiarowymi są: 

       mb, m2, m3, kpl. 

 

8. Odbiór robót. 

    Wszystkie roboty objęte SST-01  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9.  Podstawa płatności 

    Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i  odebrane 

    przez Inspektora nadzoru  mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 

10. Uwagi szczegółowe. 

   

    Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji  Inspektora Nadzoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT 

 

 

SST- 03- KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 

 

 

 

 

 

 

 
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika zamówień ( CPV) 

 

45112000-5- Roboty w zakresie usuwania gleby 

45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Spis treści: 

 

1. Wstęp 

   1.1 Przedmiot ST 

   1.2. Zakres stosowania ST 

   1.3 Zakres robót objętych ST 

   1.4 Określenia podstawowe  

    1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. Materiały 

3. Sprzęt 

4. Transport 

5. Wykonanie robót 

6. Kontrola jakości robót 

7.Obmiar robót 

8. Odbiór robót 

9. Podstawa płatności  

10. Przepisy związane  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



7 
 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST 

       Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                     

i odbioru korytowania gruntowego wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża dla zadania  

objętego umową. 

 

1.2.Zakres stosowania ST 

      Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

      Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót   

      przy  wykonywaniu koryta gruntowego pod nawierzchnie i obejmują: 

      -  wykonanie koryta   

      - wykonanie rowków pod oporniki, 

      -  transport ziemi z koryta   

      -  koszt składowania ziemi  

      - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

      Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi  

      odpowiednimi normami  ST- "Wymagania ogólne" 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

      Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

      z  ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

      Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -"Wymagania ogólne". 

 

2.  Materiały 

    Nie występują. 

 

3.  Sprzęt 
    Sprzęt mechaniczny ,który może być stosowany do wykonania, profilowania 

   i zagęszczania koryta ziemnego pod nawierzchnie oraz załadunku ziemi: 

   - koparka o poj. łyżki 0,6 m3, 

   - spycharka gąsienicowa, 

   - równiarka samojezdna, 

   -walec wibracyjny samojezdny. 

 

4.  Transport 

      Do transportu gruntu uzyskanego z korytowania mogą być stosowane samochody 

      samowyładowcze 5-10 t. lub mniejsze w przypadku małego zakresu robót. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1.Ogólne wymagania dotyczące robót 

      Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -"Wymagania ogólne" 
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5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Zasady ogólne 

 Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania koryta bezpośrednio przed 

 rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie 

do wykonanie koryta i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za 

zgodą Inspektora Nadzoru ,w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

       W wykonanym korycie nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany  

       bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

 

5.2.2. Wykonanie koryta 

      Do wykonania koryta należy stosować równiarkę lub spycharkę uniwersalną. 

      Ostateczne profilowanie należy wykonać ręcznie. 

      Odspojony grunt należy odwieźć na odpowiednie składowisko. 

 

5.2.3. Profilowanie podłoża 

      Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. 

      P oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić ,    

     czy  

      istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych    

     rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej  

     5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

     Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 

     przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość  

     co najmniej 10 cm, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla 

     górnej warstwy  korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych  

    wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia 

    określonego w projekcie. 

    Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagaj dowiezienia i wbudowania  

    dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem di profilowania oczyszczonego podłoża  

    jego powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego 

    gładkiego. Do profilowania podłoża stosować równiarki . cięty grunt powinien być  

    wykorzystany w robotach ziemnych. 

 

5.2.4. Zagęszczanie podłoża 

     Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez  

     wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być  

     naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

5.2.5. Utrzymanie koryta 

     Jeżeli po wykonaniu robót związanych z wykonaniem koryta nastąpi przerwa                                  

w  robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni, to 

powinien zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez 

rozłożenie folii lub inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

    Jeżeli podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu ,to przed przystąpieniem do układania 

    podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. 

    Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie  
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    niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 

    dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt. 

 

6. Kontrola jakości robót 

   Ogólne zasady kontroli robót podano w ST-" Wymagania ogólne" 

 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 

   W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne 

    w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz  

    nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 

 

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podłoża 

6.2.1 Zagęszczanie podłoża 

       Zagęszczanie podło0ża należy kontrolować wg punktu 5.2.4 

   

6.2.2. Cechy geometryczne 

     a. Równość 

        Nierówności profilowanego i zagęszczanego podłoża należy mierzyć łatą co 20 m 

        w kierunku podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co 

        najmniej 10 razy na 1 km. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 

 

     b. Spadki poprzeczne 

        Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy, co  

        najmniej 10 razy na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków 

        poziomych; na początku i końcu każdej krzywej przejściowej oraz na początku, 

        w środku i na końcu każdego łuku kołowego. 

 

     c. Głębokość koryta i rzędne dna 

       Głębokość koryta i rzędne dna należy sprawdzać co 100 m w osi koryta i na jego 

         krawędziach. Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie   

         powinny przekraczać + 1 cm i - 2 cm. 

 

     d. Ukształtowanie osi koryta. 

      Ukształtowanie osi koryta należy sprawdzać w punktach głównych trasy  

        i w innych dodatkowych punktach rozmieszczonych nie rzadziej ,niż co 100 m. 

        Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3 cm  

 

    e. Szerokość koryta 

       Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km. 

Szerokość koryta nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż                          

+10 cm i - 5 cm. 

 

7. Obmiar robót 

 

   Jednostką obmiaru robót jest 1m2 wykonanego koryta oraz profilowania i zagęszczania 

   podłoża, 1 m3 odwiezionego i utylizowanego gruntu. 

   Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SDT -"Wymagania ogólne". 
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8. Odbiór robót 

 

Ogólne wymagania  dotyczące odbioru robót podano w ST- "Wymagania ogólne". 

Odbiór koryta dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających 

 zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie  

 ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. 

 

9.podstawa płatności 

 

  Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-" Wymagania ogólne". 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 

- ręczne i mechaniczne wykonanie koryta, 

- wywóz ziemi z koryta, 

- utylizację ziemi, 

- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań. 

 

10. Przepisy związane i standardy 

 

PN-S-02201     Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. podziały, nazwy i określenia. 

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

PN-S-02205     Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot   

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie, w ramach  zadania objętego umową. 

 

1.2. Zakres stosowania  

STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w p. 1.1.  

 

1.3. Zakres Robót objętych   

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

dla całego przedmiotowego zadania, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową. 

 

1.4.Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normą podstawową PN-S-06102:1997, 

normami związanymi, wytycznymi i określeniami podanymi w ST 0 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w  ST 0 „Wymagania ogólne” p.1.5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową i poleceniami Zamawiającego. 

 

2. Materiały 

 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB 

DM.00.00.00  „Wymagania ogólne” p.2. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

 

Kruszywo 

Do wykonania podbudowy przewidziano użycie kruszywa łamanego niesortowanego 

o uziarnieniu 32-45 mm  lub mieszanek kruszyw łamanych różnych frakcji, które zmieszane            

w odpowiedniej proporcji dadzą uziarnienie zgodne z tabelą 1. Dla takich kruszyw wymagana 

jest recepta laboratoryjna, podająca proporcje mieszania poszczególnych frakcji kruszyw. Nie 

dopuszcza się stosowania materiałów odpadowych takich jak żużle hutnicze, łupki powęglowe, 

gruz, destrukt betonowy. Nie należy stosować materiałów innych, niż pochodzących                          

z rozkruszenia skał.  
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Uziarnienie kruszywa:  

 

Krzywa uziarnienia mieszanek kruszywa łamanego powinna mieścić się w obszarze dobrego 

uziarnienia wyznaczonym przez krzywe graniczne wg Tab.1. Skład ziarnowy kruszywa sprawdza 

się za pomocą analizy sitowej wg PN-EN 933-1:2000.  

Tabela 1. Uziarnienie mieszanki kruszywa łamanego 

 

 

Sito kwadratowe 

[mm] 

Przechodzi przez sito [%] 

niesort 4/31.5 

mm 

niesort 31,5/63 

mm 

63 100 100 

32 100 76 - 100 

20 77 – 100 62 - 100 

16 69 – 94 56 - 92 

12,8 60 – 85 49 - 86 

8 50 – 75 40 - 75 

6,3 44 – 68 35 - 68 

4 37 – 58 28 -58 

2 25 – 42 18 - 41 

1 18 – 32 13 - 32 

0,5 14 – 24 9 - 24 

0,25 7 – 15 5 - 16 

0,125 4 – 12 4 - 12 

0,075 2 – 12 2 - 12 

Ponadto podbudowa zlokalizowana bezpośrednio na podłożu gruntowym powinna spełniać 

warunek szczelności warstwy (nieprzenikania cząstek): 

 

 

w którym: 

D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy, 

d85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża. 

 

Warunek ten zostaje automatycznie spełniony w przypadku zastosowania stabilizacji podłoża 

spoiwami hydraulicznymi lub przy zastosowaniu warstwy geowłókniny separującej. 

Właściwości kruszywa 
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Tabela 2. Właściwości kruszywa o ciągłym uziarnieniu na warstwy podbudowy 

 

Lp. Właściwości 

Wymagania 

Niesort 31,5/63 

mm 

Niesort  4,5/32 

mm 

1 
Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, nie 

więcej niż, % 
2 – 12 2 – 10 

2 Zawartość nadziarna, nie więcej niż, % 10 5 

3 Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż, % 40 35 

4 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie więcej 

niż, % 
1 1 

5 

Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu 

met. I lub II Proctora 

 

30 – 70 30 – 70 

6 

Ścieralność w bębnie Los Angeles: 

a) całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż, 

% 

b) po 1/5 liczby obrotów, w stosunku do ubytku masy 

po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż, % 

 

50 

 

35 

 

35 

 

30 

7 Nasiąkliwość, nie więcej niż, % 5 3 

8 
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 

zamrażania, nie więcej niż, % 
10 5 

9 
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, nie 

więcej niż, % 
1 1 

10 
Kalifornijski wskaźnik nośności (CBR), nie mniej niż, 

% 
120 120 

 

Woda 

Do zwilżania kruszywa stosuje się wodę czystą, wodociągową, dla której nie określa się 

wymagań. 

 

3. Sprzęt 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 0 „Wymagania ogólne” p.3. 

 

Sprzęt do wykonania robót 

Używany sprzęt powinien być zgodny z warunkami Umowy oraz ofertą Wykonawcy 

przedstawioną w PZJ i zatwierdzoną przez Zamawiającego. 

Do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie zaleca się 

stosować: 

 mieszarki i sortowniki stacjonarne do wytwarzania mieszanki z kruszyw – tylko w przypadku 

braku możliwości zakupu mieszanki bezpośrednio u producenta , 

 równiarki albo układarki kruszywa, 
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 walce ogumione i stalowe wibracyjne i/lub statyczne, 

 cysterny z wodą z możliwością regulacji skropienia, 

 w miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 

mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

 

4. Transport 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” p.4. 

 

Transport materiałów 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi samowyładowczymi środkami transportu w sposób, 

nie powodujący rozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmian wilgotności mieszanki. 

 

5. Wykonanie robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” p.5. 

 

Przygotowanie kruszywa łamanego  

Przygotowanie kruszywa łamanego polega na wymieszaniu w taki sposób, aby uzyskać ciągłość 

uziarnienia wg Tabeli 1 i zwilżenie do wilgotności optymalnej z tolerancją +10%, -20% jej 

wartości. 

 

Transport i rozściełanie kruszywa  

Należycie wymieszane i zwilżone kruszywo należy dostarczać na budowę w warunkach 

zabezpieczających je przed wysychaniem i segregacją. 

Materiał wbudowuje się za pomocą równiarek i zagęszcza w dwóch warstwach, o grubościach 

wg p.1.3. 

 

Odcinek próbny 

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny 

w celu: 

 stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest 

właściwy, 

 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania 

wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu, 

 określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia i nośności. 

Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, 

rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. Zaleca się aby 

długość odcinka próbnego wynosiła ok. 50 mb. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany 

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca może przystąpić do wykonywania 

podbudowy po zaakceptowaniu wyników badań z odcinka próbnego przez Zamawiającego. 
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Profilowanie  

Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo należy wyprofilować do spadków poprzecznych 

i pochyleń podłużnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania należy 

wyrównać lokalne zagłębienia za pomocą równiarki lub spycharki. 

 

Zagęszczenie 

Podbudowę należy zagęszczać walcami wibracyjnymi, ogumionymi i stalowymi gładkimi              

o ciężarze i szerokościach wałów dostosowanych do wykonywanych Robót i pozwalających na 

dokładne zagęszczenie całej powierzchni warstwy. Zagęszczarek ręcznych należy używać 

jedynie w miejscach trudno dostępnych, uzgodnionych z Zamawiającym. W ostatniej fazie 

zagęszczania należy sprawdzić profil powierzchni podbudowy łatą, za pomocą sznurka lub inną 

metodą.  

Zagęszczenie podbudowy należy wykonywać warstwami określonymi w p. 5.4 przy zachowaniu 

wilgotności optymalnej. Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości 

i należy je sprawdzać dla każdej zagęszczanej warstwy. Nośność badana płytą VSS na górnej 

warstwie podbudowy powinna odpowiadać warunkom podanym w p. 5.9.7. 

 

Utrzymanie podbudowy  

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 

dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Zamawiającego, gotową 

podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 

podbudowy, spowodowane przez ten ruch oraz powtórzyć badania zagęszczenia i nośności Koszt 

napraw i powtórnych badań wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża 

Wykonawcę.  

 

Wymagania jakościowe wykonania podbudowy 

Zgodność rzędnych niwelety z projektem 

Odchylenia rzędnych profilu podłużnego w stosunku do projektu nie powinny przekraczać                     

– 2 cm, + 1 cm. 

 

Równość podbudowy w przekroju podłużnym 

Odchylenie profilu podłużnego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone 

zgodnie z normą BN-68/8931-04, 4-metrową łatą, nie powinny przekraczać przy układaniu 

mechanicznym dla podbudowy pomocniczej ± 10 mm.  

 

Zgodność spadku podbudowy 

Należy stosować spadki poprzeczne zgodne z założonymi w Dokumentacji Projektowej. 

Różnice wartości wykonanych spadków poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie 

powinny przekraczać wartości bezwzględnej spadku więcej niż o  0,5%. 

Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową z uwzględnieniem 

projektowanych odsadzek – czyli poszerzeń warstwy podbudowy w stosunku do warstw leżących 

powyżej. 

Odchylenia szerokości, mierzone od osi drogi/ placu nie powinny przekraczać +5cm i -1cm 

w stosunku do Dokumentacji Projektowej. 
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Ukształtowanie osi podbudowy  

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 

5cm. 

 

Grubość warstwy podbudowy 

Odchylenia grubości wykonanej podbudowy w stosunku do przyjętej w Dokumentacji 

Projektowej nie powinny przekroczyć ± 10% dla dolnej warstwy oraz +10%, -0% dla łącznej 

grubości obu warstw. 

Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy zasadniczej o grubości mniejszej niż podana 

w Dokumentacji Projektowej. 

 

Nośność i zagęszczenie podbudowy 

Wartość wtórnego modułu odkształcenia oraz wskaźnik odkształcenia po zagęszczeniu warstwy, 

badane płytą statyczną typu VSS o średnicy D=300mm, powinny być zgodne z tabelą 3.  

Dla zakładanego obciążenia ruchem moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu 

obciążenia w zakresie od 0,25  0,35 MPa i dla końcowego obciążenia 0,45 MPa. 

Moduły odkształcenia pierwotny E1 i wtórny E2, obliczamy na podstawie wzoru: 

E1, E2 = ¾ D (p/s)      [MPa] 

gdzie:   

  D - średnica płyty (D=300), mm 

  p - różnica nacisków (p=0,10), MPa 

  s - przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków, mm 

 

 

Tabela 3. Wymagania nośności i zagęszczenia 

Rodzaj podbudowy Is Io E2 

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego ≥  1,00 ≤  2,20 ≥  180 MPa 

 

Badania odbiorowe nośności podbudowy w konstrukcjach nawierzchni dróg należy 

przeprowadzać wyłącznie płytą do obciążeń statycznych. Lekką płytę do obciążeń dynamicznych 

dopuszcza się stosować wyłącznie do badań poglądowych podbudowy. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” p.6. 

 

Badania przed przystąpieniem do robót 

 

Kontrola jakości materiałów w okresie dostaw i przygotowania mieszanki 

Kontrola jakości materiałów polega na bieżącym przeprowadzaniu badań właściwości 

materiałów na reprezentatywnych próbkach w okresie dostaw, dla partii kruszywa nie większej 

niż 3000 m
3 

i porównaniu wyników z wymaganiami określonymi w punkcie 2 przed 

rozpoczęciem Robót. Dodatkowo dla każdej przebadanej partii należy określić wilgotność 

optymalną, maksymalną gęstość szkieletu gruntowego oraz wskaźnik nośności CBR. 
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Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego źródła do wykonania podbudowy 

stabilizowanej mechanicznie są pozytywne wyniki badania nośności płytą VSS, wykonane na 

odcinku próbnym z przebadanej partii materiału, oceniane zgodnie z wymogami p.5 niniejszej 

Specyfikacji. 

 

Kontrolę jakości wykonania podłoża 

Kontrola jakości wykonania podłoża polega na sprawdzeniu zgodności wykonanej warstwy z 

wymaganiami podanymi w stosownych specyfikacjach. 

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji ustalonych w niniejszych STWiORB, usterki 

w wykonaniu podłoża należy usunąć. 

 

Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót obejmują kontrolę uziarnienia na podstawie analizy sitowej 

wbudowywanej mieszanki kruszywa łamanego, z częstotliwością 1 badanie na każde 1000m
3
 

wbudowanego materiału (nie mniej niż 2 badania na zakres robót). 

Dodatkowo dla przebadanej partii należy określić parametry mieszanki z pozycji 1 ÷ 5, Tabela 2.  

Wilgotność naturalną materiału kontroluje się wg PN-EN 1097-5:2001. Do kontroli należy 

pobierać co najmniej po dwie próbki z każdej dziennej działki roboczej oraz w przypadkach 

wątpliwych. 

Kontrolę zagęszczenia i nośności podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy 

przeprowadzać: 

 co najmniej 1 raz na 600 m
2
 wykonanej podbudowy, nie mniej jednak niż w 2 miejscach na 

dzienną działkę. 

Wymagania dla zagęszczenia i nośności podano w p. 5.9.7. 

 

Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano w  

Tabeli. 4. 

Tabela 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie 

Lp. 
Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*
)
 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*
)
 co 100 m 

7 Grubość podbudowy 

Podczas budowy: - w 3 punktach na każdej działce 

roboczej danej warstwy, lecz nie rzadziej niż raz na 

400 m
2
 

Przed odbiorem: - w 3 punktach, lecz nie rzadziej 

niż raz na 2000 m
2
 

*
)
 Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać 

w punktach głównych łuków poziomych 
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Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w 

punkcie 5.9 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie materiału, wyrównanie i 

powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 

niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5cm i nie 

zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 

poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa 

ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

Niewłaściwa grubość podbudowy  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 

naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie 

warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Zamawiającego, uzupełnione nowym 

materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 

pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

Niewłaściwa nośność podbudowy  

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 

roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Zamawiającego. 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 

nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót i ich utrzymania (w tym warstw 

leżących poniżej) przez Wykonawcę podbudowy.  

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne” p.7. 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jest dla 

 podbudowy z kruszywa łamanego 4/32mm, grubości 10cm – metr kwadratowy [m
2
], 

 podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63mm, grubości 20cm – metr kwadratowy [m
2
]. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” p.8. 
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Sposób odbioru robót 

Podbudowa podlega odbiorowi Robót zanikających albo odbiorowi częściowemu wg ogólnych 

zasad jw. 

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB podlegają rozbiórce i 

ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Nie przewiduje się stosowania 

obniżek ceny za niewłaściwą jakość Robót. 

Dokumenty i badania do odbioru 

Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p.6 dały wyniki pozytywne. 

Badania polegają na sprawdzeniu: 

 zgodności uziarnienia i właściwości materiałów, 

 zgodności rzędnych niwelety z projektem, 

 zgodności podłużnych i porzecznych spadków, 

 równości podłużnej i poprzecznej, 

 szerokości podbudowy, 

 konstrukcji i grubości podbudowy, 

 zagęszczenia, 

 nośności. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” p.9. 

Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za jednostkę obmiarową wg p.7.2 wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie.  

Cena jednostki obmiarowej jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje: 

 zakup i transport wszystkich materiałów na miejsce składowania, 

 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

 przygotowanie mieszanki, w tym opracowanie ewentualnej recepty, odsianie, wymieszanie i 

doprowadzenie do odpowiedniej wilgotności, 

 wykonanie odcinka próbnego, 

 transport i wbudowanie w dwóch warstwach, 

 profilowanie i zagęszczenie w dwóch warstwach, 

 bieżące utrzymanie warstwy podbudowy w trakcie trwania innych Robót, niedopuszczenie 

do zabrudzenia i rozluźnienia warstwy w przypadku dopuszczenia warstwy do ruchu 

kołowego, 

 utrzymanie czystości w miejscu prowadzenia Robót, 

 oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie, 

 wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, 
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 wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWiORB, 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 10. Przepisy związane 

Normy 

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią. 

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych. 

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania. 

PN-EN 933-2:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Nominalne wymiary otworów sit badawczych. 

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu. 

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część8: Ocena 

zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego. Załącznik 

A. 

PN-EN 1097:2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody 

oznaczania odporności na rozdrabnianie. 

PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 

PN-EN 1097-6:2002 

(wraz z 

późniejszymi 

poprawkami) 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości.  

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Załącznik 

B. 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

Inne dokumenty 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
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1.Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni. 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie nawierzchni : 

 - asfaltowe, 

- z kostki betonowej gr 10 cm, 

- z płyt betonowych ażurowych. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                               

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

2.  Materiały 

2.1. Betony, cementy wg SST  

1 C 12/15 - dla fundamentów pod  obrzeża i krawężniki i oporniki  

2 cement portlandzki „25” do zapraw i podsypki cement.-piaskowej 

2.2. Prefabrykaty  

1 kostka betonowa gr.  6 lub 8 cm 

        2 krawężniki betonowe lub 8 * 30*100 

        3 płyty betonowe ażurowe 

  

2.3. Piasek i tłuczeń do wykonania podsypki pod nawierzchnie  .   

1)    piasek  do zasypek pod nawierzchnie  

2)   żwirek granitowy   

3)   pospółka 

4)   tłuczeń 

5)  mieszanka humusu do uzupełnień. 

 

Materiałem do wykonania podłoży z kruszywa kamiennego jest kruszywo łamane uzyskane               

w wyniku pokruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno być jednorodne bez 

zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny. 

Krzywa uziarnienia kruszywa jest określona według normy PN-B-06714/15 i musi leżeć 

pomiędzy krzywymi granicznymi  podanymi w tablicy poniżej: 
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            sito kwadratowe                        przechodzi przez sito 

                    mm                                               (%) 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

                     63                                               100 

                   31,5                                            78-100 

                     16                                             58-87 

                       8                                             42-70 

                       4                                             30-54 

                       2                                             21-41 

                    0,5                                             10-23 

                   0,075                                            3-10     

                                                                                                 

 

Krzywa uziarnienia kruszywa musi być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 

granicznej uziarnienia do górnej na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie 

może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

3.  Sprzęt 

 

Roboty związane z wykonaniem nawierzchni  mogą być wykonywane ręcznie i mechanicznie 

przy użyciu sprzętu: 

- równiarka do rozkładania kruszywa łamanego, 

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania, 

- piła do cięcia kostki i obrzeży, 

4.  Transport 

 

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 

trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz 

zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Transport kruszywa musi się odbywać w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu                  

i rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi musi być tak 

zorganizowany, aby nie dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein. Wskazany jest transport 

samowyładowczy. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie                  

i innych parametrów technicznych. 

5.  Wykonanie robót 

 

1. Roboty przygotowawcze 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót 

budowlanych i po wykonaniu  instalacji  sanitarnych, technologicznych, drenażowych                       

i elektrycznej  instalacji oświetlenia zewnętrznego. 

Warstwa nawierzchni ułożona będzie na wcześniej przygotowanym podłożu. 

Nawierzchnię   należy wykonać z kostki betonowej gr.100 mm. Do obramowań należy stosować 

krawężniki betonowe. 
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Przed wykonaniem nawierzchni wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz wszelkie 

powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wskazujące odchylenia wysokościowe od 

założonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnione, przez dodanie wody albo 

osuszenie poprzez mieszanie, do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórnie wyrównane                

i zagęszczone. 

Nawierzchnia musi być wytyczona w sposób umożliwiający ich wykonanie według zaleceń 

Inspektora Nadzoru. 

Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy i nawierzchni muszą być wcześniej 

przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek musi umożliwić naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót i nie powinno być większe niż co 10 m. 

Podbudowę nawierzchni kostkowej należy odpowiednio wyprofilować  i wyrównać. Grunt 

podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 

Po usunięciu starego chodnika oraz  humusu i wierzchniej warstwy  gruntu ( gr.-zgodnie                   

z projektem)  oczyścić, wyrównać  i ubić powierzchnie. Po dokładnym oczyszczeniu wykopu              

z korzeni dno wyrównać  zagęścić (ubić) aby zapobiec w przyszłości osiadaniu gruntu pod 

wpływem obciążeń. Przedtem jednak dno wykopu należy uformować z uwzględnieniem 

docelowych spadków nawierzchni. Wykonać  podbudowę o grubości dopasowanej do 

przewidywanego obciążenia (20-40 cm). Od tej warstwy zależy bezpieczne przeniesienie na 

grunt obciążeń z nawierzchni. Materiał na podbudowę powinien być przepuszczalny dla wody - 

ma to być tłuczeń o frakcji 16-64  mm . Na podbudowie układa się warstwę wyrównawczą -  

podsypkę piaskowo-cementową. Ma ona zapewnić dobre osadzenie każdej kostki brukowej,                 

a także niwelowanie ewentualnych, dopuszczalnych różnic w ich grubości. Grubość warstwy 

podsypki powinna wynosić  3 cm. Podsypkę wyrównać,  nie ubijać - nastąpi to dopiero po 

ułożeniu kostki. Do nadania odpowiednich spadków należy stosować szablony. Podsypka 

piaskowo-cementowa powinna być tak ubita aby nie było widocznych śladów poruszającego się 

sprzętu zagęszczającego. 

 

5.2 Układanie kostki  betonowej, płyt ażurowych 

 

Kostkę lub płyty ażurowe układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny miedzy kostkami 

wynosiły od  2 do 3 mm. Układanie rozpocząć od obramowania nawierzchni.   W zależności od 

jej obciążenia stosuje się do tego różne materiały. Zastosować krawężniki lub na krawędzi 

chodnika obrzeza betonowe.  Układanie kostki rozpoczyna się od brzegu nawierzchni ku 

środkowi, aby nie niszczyć przygotowanego wcześniej podłoża. Układa się ją tak, by jej górna 

powierzchnia znalazła się około 1 cm powyżej docelowego poziomu, ponieważ  na koniec 

osiądzie wskutek ubijania. Zwrócić uwagę na  staranne ułożenie pierwszych rzędów, bo wtedy 

decyduje się o tym, czy konieczne będzie przycinanie kostek.  

 

      Uwaga! W trakcie układania kostkę pobierać z przynajmniej trzech różnych palet. Zapewnia 

to równomierne rozłożenie na całej powierzchni materiału o odmiennych odcieniach.  

      Cały czas należy kontrolować szerokość spoin, a także spadki układanej przestrzeni. 

Dobremu łączeniu poszczególnych kostek służą też specjalne wypustki w ich bocznych 

ściankach. Szczeliny między kostkami wypełnia się suchym piaskiem o frakcji 1-2 mm.               

Na końcu suchą i zamiecioną nawierzchnię zagęszcza się płytą wibracyjną ze specjalną osłoną                   

z tworzywa sztucznego (PVC lub twardej gumy), która zapobiega uszkodzeniom kostek. Pracę tę 

wykonuje się kilkakrotnie, od brzegów do środka, za każdym razem ponownie zapełniając 
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szczeliny i zamiatając powierzchnię. 

 

5.3  Rozkładanie kruszywa łamanego  

 

5.3.1       Rozkładanie kruszywa łamanego odbędzie się we wcześniej przygotowanym korycie 

drogowym przy pomocy równiarki z zachowaniem parametrów (grubość i szerokość warstwy 

)zgodnych z Przedmiarem Robót. Warstwa nawierzchni powinna być rozłożona w sposób 

zapewniający osiągnięcie  wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Nawierzchnię 

należy wykonać w dwóch warstwach .Dolna warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona 

bez klinowania z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie 

budowy górnej warstwy nawierzchni  może nastąpić po odbiorze warstwy dolnej przez 

Inspektora Nadzoru. Górną warstwę nawierzchni należy klinować klińcem 8-16 mm i miałem 0-4 

mm. W czasie układania kruszywa należy odrzucać ziarna o średnicy większej niż  2/3 

rozkładanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia. 

 

5.3.2 Zagęszczanie podłoży z kruszywa łamanego. 

         Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu  warstwy kruszywa należy przystąpić do jej 

zagęszczenia przez wałowanie. Podłoża z kruszywa łamanego należy zagęszczać walcami 

ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi .Wałowanie powinno postępować stopniowo od 

dolnej do górnej krawędzi warstwy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek 

nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez 

spulchnienie warstwy kruszywa  i dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania równej 

powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczana 

zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Wybór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju kruszywa: 

a. kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, którego uziarnienie leży w dolnej części 

wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi,               

a następnie  wibracyjnymi, 

b. kruszywo z przewagą ziaren drobnych tj .takie, którego uziarnienie leży w górnej części 

wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi,                

a następnie gładkimi. 

W pierwszej fazie zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej sprzęt cięższy. 

Początkowe przejścia walców wibracyjnych należy wykonać bez uruchomienia wibratorów. 

Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy                         

i nawierzchni nie mniejszego od 1,00 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481. 

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej                 

z tolerancją  +10% i - 20% jej wartości 

6. Kontrola jakości 

W trakcie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne                    

i dostarczać ich kopie Inspektorowi Nadzoru. 

6.1. Roboty ziemne -wg SST 

6.2 Nawierzchnie z kostki i płytek chodnikowych  

Sprawdzeniu podlega: 

1 przygotowanie podłoża 

2 materiał użyty na podkład 
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3 grubość i równomierność warstw podkładu 

4 sposób i jakość zagęszczenia 

5 jakość dostarczonych prefabrykatów 

6 prawidłowość ułożenia i zamulenia piaskiem. 

6.3. Roboty betonowe wg SST  

6.4. Podłoża z kruszywa 

 Sprawdzeniu podlega: 

 1. sprawdzenie własności kruszywa-próbki pobierane losowo, 

 2. sprawdzenie zagęszczenia wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwóch punktach wybranych  

     losowo  na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 6000m2 podbudowy, 

 3.badanie wilgotności kruszywa -wilgotność kruszywa w czasie zagęszczania powinna być  

    równa   wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej wartości . 

    Wilgotność kruszywa należy badać wg PN-B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na każdej     

    działce roboczej lecz nie rzadziej niż raz na 6000 m2 warstwy. 

 4.Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy - częstotliwość i zakres badań    

    i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy  z kruszywa  łamanego  

    stabilizowanego mechanicznie 

 -  grubość warstw i konstrukcji - co najmniej 2 pomiary w różnych miejscach 

  -  szerokość warstwy -  co najmniej 2 pomiary w różnych miejscach 

  - równość podłużna i poprzeczna -  co 20 m łatą 

  - spadki poprzeczne -  co najmniej w 10 miejscach 

  - rzędne wysokościowe - wszystkie charakterystyczne punkty niwelety 

 5.Grubość warstw: 

    Grubość warstw Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po zagęszczeniu w punktach 

wybranych losowo. Dopuszczalne odchylenie od projektowanej grubości podłoża z kruszywa 

łamanego nie powinno przekraczać -plus minus 2 cm. 

6.  Cechy geometryczne podbudowy z kruszywa łamanego 

a) równość -  nierówności podłużne  należy mierzyć 4-metrową łatą w osi pasa ruchu zgodnie      

z normą  BN-68/8931-04 z częstotliwością podaną w punkcie 4. Nierówności poprzeczne  

należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością podaną w punkcie 4.  Nierówności  nie 

powinny przekraczać 15 mm. 

b) spadki poprzeczne - spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty                            

i poziomicy z  częstotliwością podaną w punkcie 4. 

     Spadki poprzeczne warstwy  powinny być zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru 

     z tolerancją plus minus -0,5 % górna warstwa plus minus 1%. 

 c) ukształtowanie osi- Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi ustalonej                   

o więcej niż plus minus 5 cm, 

 d) Szerokość - szerokość  nie może różnić się od szerokości ustalonej o więcej niż plus minus 10 

cmi -5 cm, z tym, że szerokość warstwy dolnej nawierzchni powinna być większa od szerokości 

warstwy górnej nawierzchni o 10 cm, 
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7. Obmiar robót 

 

Jednostkami obmiaru są: 

m
2
 wykonanej nawierzchni 

Obrzeża , krawężniki  -  -mb. 

8.  Odbiór robót 

 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 

Odbiór zagęszczonej warstwy dolnej dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających            

i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę na piśmie. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. 

Odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych  

dokumentów, wyników badań i pomiarów ,ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót            

z Przedmiarem Robót i SST. 

 

9. Podstawa płatności 
 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem zagospodarowania terenu 

wymienione w punkcie 5.0. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania nawierzchni, 

- sytuacyjno-wysokościowe wyznaczenie wykonywanych warstw, 

- mechaniczne rozścielenie i zagęszczenie warstw podłoża z piasku, pospółki i z kruszywa  

łamanego , 

- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, 

- ułożenie nawierzchni z płyt betonowych,  

- ułożenie koryta ściekowego , 

- ułożenie krawężnika betonowego, 

- utrzymanie wykonanych warstw, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań. 

 

10.  Przepisy związane. 

 

PN-EN 206-1:2003         Beton. 

PN-EN 196-1:1996         Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości 

PN-EN 196-3:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania i stałości objętości. 
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PN-EN 196-6:1997         Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-90/B-30000               Kruszywa do zapraw 

PN-en 1008:2004            Cement portlandzki 

PN-88/B-32250              Woda do betonu i zapraw. 

PN-B-06050:1999          Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania                   

i badania przy odbiorze. 

PN-86/B-02480              Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

BN-77/8931-12              Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-85/B-04500              Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 

PN-EN 1008:2004          Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 13139:2004         Kruszywa do zaprawy. 

PN-B-01100                   Kruszywa mineralne Kruszywa skalne. Podział ,nazwy i określenia. 

PN-B-06714-12                 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń   

                                       obcych. 

PN-B-06714-15              Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 

PN-B-06714-16              Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 

PN-B-06714-18              Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 

Pn-B-06714-19             Kruszywa mineralne .Badania .Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią.  

PN-B-06714-20             Kruszywa mineralne .Badania .Oznaczanie mrozoodporności metodą 

krystalizacji. 

PN-B-06714-26             Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości   

                                      Zanieczyszczeń    organicznych. 

PN-B-11112                  Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni  drogowych 

PN-S-96023                   Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

BN-68/8931-04             Drogi samochodowe .Pomiar równości nawierzchni  planografem i łatą. 

Instrukcje i karta technologiczna  producentów kostki betonowej, obrzeża i koryta ściekowego.  
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1. Wstęp 

 

1.1 Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem betonowych obrzeży chodnikowych,                  

w ramach zadania objętego umową . 

 

1.2 Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w p.1.1.  

 

1.3 Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1, 

związanych z ułożeniem krawężników  betonowych 8*30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 

1:4 gr. 3cm, na ławie fundamentowej z betonu C15/20, w lokalizacjach zgodnych                                 

z Dokumentacją Projektową. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

 

1.4.1.Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 

dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji lub od 

nawierzchni nie podlegających wymianie. 

 

1.4.2.Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normami, wytycznymi            

i określeniami podanymi w ST 0. „Wymagania Ogólne” pkt 1.4. 

 

1.4.3.Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową i poleceniami Zamawiającego. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 0. „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 0. 

„Wymagania Ogólne” pkt 2. 

 

2.2.  Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 

 obrzeża , oporniki 6*20 i  8*30 cm odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-

80/6775-03/01 gat1, 

 mieszanka betonowa C 15/20 wg PN-EN 206-1:2003, 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

 deskowania systemowe lub deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania szalunku ławy. 

 

2.3. Betonowe obrzeża –oporniki  - wymagania techniczne wg PN-EN 1340:2004 
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Obrzeża powinny być wykonane z betonu klasy nie niższej niż C25/30. Klasa betonu powinna 

pozwolić na spełnienie poniższych wymagań: 

 nasiąkliwość – klasa 2 (B), wartość średnia ≤ 6 %, 

 odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających – klasa 3 (D), ubytek 

masy po badaniu zamrażania / rozmrażania – wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym żaden 

pojedynczy wynik > 1,5 kg/m2, 

 wytrzymałość na zginanie – min. klasa 1 (S), charakterystyczna wytrzymałość na zginanie ≥ 

3,5 MPa; minimalna wytrzymałość na zginanie ≥ 2,8 MPa. 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według rodzajów i gatunków. 

Betonowe obrzeża –oporniki  należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 

drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm 

większa niż szerokość obrzeża. 

 

2.4.Materiały na ławę  

Do wykonania ław pod obrzeża należy stosować beton cementowy o parametrach: klasa 

wytrzymałości na ściskanie C15/20, wg PN-EN 206-1:2003. Zalecana konsystencja mieszanki 

betonowej to: V2 ÷ V3 badana wg PN-EN 12350-3:2001 lub S1 badana wg PN-EN 12350-

2:2001. 

Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620:2004. 

Cement klasy 32,5 N lub R rodzaju CEM I wg PN-EN 197-1:2002. 

Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. Wody wodociągowej nie bada się. 

 

2.5. Materiały na podsypkę 

Zgodne z STWiORB – z projektem  

 

3. Sprzęt 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu: 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

Sprzęt do ustawiania obrzeży 

Ponadto używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami 

określonymi w niniejszej STWiORB. 

Do ułożenia obrzeży należy użyć następującego sprzętu: 

 sprzęt ręczny i pomocniczy, 

 betoniarka, 

 piły do cięcia obrzeży, 

 

4. Transport 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Transport obrzeży betonowych 

Betonowe obrzeża -oporniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 70% założonej wytrzymałości gwarantowanej 

betonu. 
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Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 

transportu. 

Transport betonu, cementu i piasku 

Przewidziano transport materiałów dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 

przed wpływami atmosferycznymi i rozsegregowaniem. 

 

5. Wykonanie robót 

 

Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST 0. „Wymagania Ogólne” pkt 5. 

 

Wykonanie koryta 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem                           

w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

 

Ława pod krawężniki  

Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi ława z betonu C15/20 o wymiarach zgodnych 

z Dokumentacją Projektową. 

 

Ustawienie betonowych krawężników  

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm, 

w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) 

zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 0,5 cm. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST 0. „Wymagania Ogólne” pkt 6. 

 

Badania przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych 

badań Zamawiającemu do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić 

na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na 

powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. 

Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 

suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie kształtu              

i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki 

oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami PN-B-10021. Sprawdzenie kątów 

prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża       

i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone                     

w normach podanych dla odpowiednich materiałów w niniejszej ST. 
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Badania w czasie Robót 

W czasie Robót należy sprawdzać wykonanie: 

 koryta pod ławę, 

 ławy betonowej, 

 grubości podsypki, 

 ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego zgodnie z wymaganiami p. 5.4, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 

- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ± 1 cm na każde 100 m 

długości obrzeża, 

 

7. Obmiar robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0„Wymagania ogólne” pkt 7.  

 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest metr bieżący [mb] ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego 

wraz z wykonaniem wszystkich Robót towarzyszących opisanych w niniejszej ST . 

 

8. Odbiór robót 

 

Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST 0. „Wymagania Ogólne” pkt 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami 

Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według p. 6  

niniejszej STWiORB, dały wyniki pozytywne. 

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB podlegają rozbiórce                  

i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Nie przewiduje się stosowania 

obniżek ceny za niewłaściwą jakość Robót. 

 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonane koryto, 

 wykonanie deskowania, 

 ława betonowa, 

 podsypka cementowo-piaskowa. 

 

9. Podstawa płatności 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0 „Wymagania ogólne” p.9.  

 

Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za jednostkę obmiarową wg p.7.2 betonowego obrzeża chodnikowego. Zapłacie 

podlegają Roboty odebrane. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu 

wykonania i obejmuje: 
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 prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 

 zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, 

 wykonanie ew. koryta, 

 wykonanie szalunku pod ławę, 

 wykonanie ławy betonowej, 

 wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,  

 ustawienie obrzeża, 

 rozebranie deskowania ławy, 

 obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

 wykonanie wszystkich niezbędnych badań, prób i pomiarów, 

 oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie, 

 wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWiORB, 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

  

10. Przepisy związane 

 

Normy 

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 

PN-EN 206-

1:2003 

Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 

12620:2004 

Kruszywo do betonów. 

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 

PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir 

i mieszanka. 

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 

PN-EN 197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

PN-B-12001 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw. 

PN-B-32250 Woda do betonów i zapraw budowlanych. 
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1.   Wstęp 

1.1.Przedmiot SST 

       Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące     

       wykonania i odbioru robót betonowych 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

        Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

        i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

       Roboty których dotyczy specyfikacja  obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

       i mające na celu wykonanie betonu i podbetonu  w elementach konstrukcyjnych 

       objętych kontraktem : 

     

1.4. Określenia podstawowe 

       Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                          

z  dokumentacją projektową, SST, i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

  

2.  Materiały 

 

     Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST. 

     Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 

      Beton  chudy – C 8/10 

      Beton konstrukcyjny -  C30/37 W8  ,C20/25. 

       Składniki mieszanki betonowej : 

     - cement portlandzki czysty, tj .bez żadnych domieszek mineralnych wg normy  

      PN-B-30000:1990 marki '25'' do betonu klasy 25 . 

     -kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, 

      z tym ,że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

      Beton do konstrukcji musi spełniać następujące wymagania: 

     -nasiąkliwość - do 5%, badanie wg normy PN-B-06250, 

     -mrozoodporność-ubytek masy nie większy od 5%,spadek wytrzymałości na ściskanie nie 

     większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150),badanie wg normy 

      PN-B-06250, 

    -wodoszczelność większa od 0,8 MPa (W8), 

    -wskaźnik wodno-cementowy (w/c)-ma być mniejszy od 0,5. 

     Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, 

     aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku   

     zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium  

     Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

      

3. Sprzęt. 
 

    Ogólne wymagania sprzętu podano w ST. 
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     Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez  

     Inspektora Nadzoru.  

    Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się  

    odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 

    mieszarek wolno spadowych ).  

    Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do  

    podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować 

   wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia 

    leżącymi w płaszczyźnie poziomej ,o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne 

    charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 

4.  Transport 

 

     Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.  

      Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi  

      tzw. gruszkami. 

      Ilość gruszek należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą  szybkość betonowania   

      z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy 

      w przypadku awarii samochodu. 

     Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

     -90 minut-  przy temperaturze + 15 stopni C, 

     -70 minut - przy temperaturze + 20 stopni C, 

     -30 minut -przy temperaturze  +30 stopni C.  

 

5.Wykonanie robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w St. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN-206-1:2003 

i  PN-63?B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym    

zakładzie produkcji betonu ,który może zapewnić żądane w ST wymagania. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni na  

którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 

pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego  (do  

wysokości 8,0m) 

Przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy .W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 

stosować belki wibracyjne. 

Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 stopni C to czas trwania przerwy nie powinien  

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
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deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia badań  laboratoryjnych przewidzianych normą 

PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie ,przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru 

wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonowej lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu widy z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze wyższej niż +5 stopni C należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia + 15 stopni C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych  

3 dni co 3 godziny i co najmniej 1 raz w nocy , a następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

Dla powierzchni betonu w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe ,bez zagłębień między ziarnami 

   kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

-pęknięcia i rysy są niedopuszczalne. 

 

Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 

założonej w projekcie technicznym. 

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 

grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.  

   

6.  Kontrola jakości robót 

 

 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST. 

 Kontrola jakości wykonania betonów polega nas sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 

 podanymi wyżej wymaganiami. 

 Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7.  Obmiar robót 

 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano ST. 

 Jednostkami obmiarowymi  jest  1 m3  lub 1 m2 wykonanej konstrukcji i 1 m3 wykonanego  

 betonu. 

8. Odbiór robót. 

 

 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST. 

 Wszystkie roboty objęte SST-B04.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

 g zasad podanych wyżej. 

 

9.  Podstawa płatności 

 Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i  odebrane 
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 przez Inspektora nadzoru  mierzone w  jednostkach podanych w punkcie 7. 

 Cena jednostkowa obejmuje: 

 -dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

 -oczyszczenie podłoża, 

 -wykonanie deskowania z rusztowaniem, 

  -ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

 otworów ,zabetonowaniem zakotwień i marek , zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni. 

 -pielęgnację betonu, 

  -rozbiórkę deskowania i rusztowań , 

  -oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

     

10. Przepisy związane 

 

      PN-EN-206-1:2003       Beton 

      PN-EN 196-1:1996       Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości 

      PN-EN 196-3:1996       Cement. Metody badań. Oznaczanie czasów wiązania i stałości 

                                             objętości 

      PN-EN 196-6:12997      Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenie. 

      PN-B-30000:1900        Cement portlandzki 

      PN-88/B-30001           Cement portlandzki z dodatkami 

      PN-B-03002/Az2:2002   Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie  i obliczanie. 

      PN-EN 10008:2004       Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek 
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Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień  (CPV ) 
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1.   Wstęp 

1.1.Przedmiot SST 

       Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące     

       zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro występujących   

       w obiekcie objętym umową. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

        Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

        i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

       Roboty ,których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

       i mające na celu wykonanie zbrojenia betonu. 

       W zakres tych robót wchodzą: 

       -przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi – zgodnie z projektem 

  

1.4. Określenia podstawowe 

       Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

      Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                      

z dokumentacją projektową , SST, i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.  Materiały 

     Ogólne wymagania dotyczące materiałów podania w ST. 

     Do zbrojenia konstrukcji żelbetowej prętami wiotkimi w obiekcie objętym zakresem   

     kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej ,wg normy 

     PN-H-84023/6. 

     W technologicznej próbie zginania  powierzchnia  próbek nie powinna wykazywać  

     pęknięć, naderwań, rozwarstwień. 

     Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

      Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw.  

      wiązałkowego. 

      Stal AIII-N (RB 500W)- średnice wg projektu , 

      AO ( StOS-b)- średnice wg projektu . 

       

3. Sprzęt. 

    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 

    Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

    Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu -takiego jak 

    giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki..Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP 

    Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone 

 

4.  Transport 

      Ogólne przepisy dotyczące transportu podano w ST. 

      Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby  

     uniknąć trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
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5.   Wykonanie robót 

      Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST. 

       Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji  

       i harmonogram robót   uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane  

      roboty zbrojarskie. 

      Czystość powierzchni zbrojenia : 

      -pręty  przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 

        płatków rdzy, kurzu i błota, 

      -pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem  lub farbą olejną należy opalać aż do  

       całkowitego usunięcia zanieczyszczeń, 

     -czyszczenie prętów  powinno być dokonane metodami nie powodującymi zmian we 

       właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

    Przygotowanie zbrojenia: 

      -pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane, 

      -haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu  z    

       równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03263:2002, 

      -łączenie prętów należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002, 

      -skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi  

       zaciskami. 

    Montaż zbrojenia: 

    -zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 

     -nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych ,  

      urządzeń wytwórczych i montażowych, 

    -montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio  

     w deskowaniu, 

    -montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

     szalowania bocznego, 

    -zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów  

     oznaczonego w projekcie, 

    -dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

      podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.   

      

6.  Kontrola jakości robót 

      Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST. 

      Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem  

      oraz z podanymi wyżej wymaganiami. 

      Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

 

7.  Obmiar robót 

      Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano ST. 

      Jednostką obmiarów jest 1  kg lub 1 tona lub 1 m2 siatki zbrojeniowej . 

      Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego zbrojenia 

      tj. łączną długość poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę  

      jednostkową (kg/m). 

     Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani   

     drutu wiązałkowego. 

     Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku zastosowania przez    
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     Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

 

8. Odbiór robót. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST. 

Wszystkie roboty objęte SST-03.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego. 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 

Inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi, 

konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami 

liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków, złącz, 

i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

 

9.  Podstawa płatności 

    Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i  odebrane 

    przez Inspektora nadzoru  mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

    

10. Przepisy związane 

     PN-89/H-84023/06       Stal do zbrojenia betonu 

     PN-B-03264:2002         Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 
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1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem ogrodzenia.   

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowanej dokument przetargowy i kontraktowy 

przy realizacji zadania. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Zakres stosowania: ogrodzenia, bramy, furtki 

 

1.3.2. Ogrodzenia  
• z elementów zgrzewanych ocynkowanych o oczkach 50x400mm, 

• na słupkach stalowych o wysokości ogrodzenia 2,20m, 

• prefabrykowany cokół betonowy, 

• słupki 40x60x2,5 mm, długość 3 m, 

• elementy stalowe ogrodzenia ocynkowane, malowane proszkowo 

• fundamenty z betonu C12/15 o wymiarach 0,25x0,8 m.  

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST   „Wymagania ogólne”   

  

Ogrodzenia  należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową  

  

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST  

„Wymagania ogólne”   

 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzeń, objętych niniejszą SST, są: 

słupki metalowe i elementy metalowe połączeniowe, 

- siatki  

- słupy stalowe   

Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, 

pęknięć, zawalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy 

wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek 

wymiarowych. 

Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury, zabezpieczone plastikową kapą. 

Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długościach dokładnych, zgodnych  z zamówieniem;         

z dopuszczalną odchyłką + 10 mm, 

długościach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m              

z naddatkiem 5 mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, 

jak dla długości dokładnych. 
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Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny 

przekraczać 1,5 mm na 1 m  długości rury. 

Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 

18G2A): PN-H-84023-07 [16], PN-H-84018 [13], PN-H-84019 [14], PN-H-84030-02 [17] lub 

inne normy. 

Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu 

uzgodnionym ze składającym zamówienie. Rury powinny być cechowane indywidualnie 

(dotyczy średnic 31,8 mm i większych i grubości ścianek 3,2 mm i większych) lub na 

przywieszkach metalowych (dotyczy średnic i grubości mniejszych). 

Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmować: znak wytwórcy, znak 

stali i numer i wytopu. 

 

2.3.4.3. Materiały do wykonania fundamentów betonowanych „na mokro” 

Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 

konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego 

montaż i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być 

sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki betonowej. 

Klasa betonu, jeśli w dokumentacji projektowej  nie określono inaczej, powinna być   B 20  . 

Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [2].   

[6]. Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z ustaleniami podanymi w BN-

88/6731-08 [42]. 

Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, 

kruszywo łamane) powinno spełniać wymagania PN-B-06712 [4]. 

Woda powinna być „odmiany 1” i spełniać wymagania PN-B-32250 [7]. Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 

Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewidują to dokumentacja 

projektowa, SST lub wskazania Inspektora, przy czym w przypadku braku danych dotyczących 

rodzaju domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2]. 

Domieszki powinny spełniać wymagania PN-B-23010 [5]. 

Pręty zbrojenia mogą być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub 

wskazania Inspektora. 

Pręty zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251 [3]. Stal dostarczona na budowę powinna być 

zaopatrzona w zaświadczenie (atest) stwierdzające jej gatunek. Właściwości mechaniczne stali 

używanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadać postanowieniom PN-B-03264 [1]. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  ST   „Wymagania ogólne”  

3.2. Sprzęt do wykonania ogrodzenia 

Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu 

pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, 

itp. 

Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki 

transportu, żurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dołów pod słupki, małe 

betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, przewoźne 

zbiorniki do wody, sprzęt spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora. 
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4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  ST   „Wymagania ogólne”  . 

4.2. Transport materiałów 

Siatkę metalową należy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających ją przed 

uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. 

Rury stalowe na słupki przewozić można dowolnymi środkami transportu. W przypadku 

załadowania na środek transportu więcej niż jednej partii rur należy je zabezpieczyć przed 

pomieszaniem. 

Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby 

przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, 

opakowania powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy 

stalowej lub folii termokurczliwej. Druty i pręty spawalnicze należy przewozić w warunkach 

zabezpieczających przed korozją, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST   „Wymagania ogólne”   

 

5.2. Zasady wykonania ogrodzeń 

W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru 

zakres robót ogrodzeniowych wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i na zapleczu. 

Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w 

terenie na podstawie dokumentacji projektowej. 

Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń należą: 

 - wykonanie dołów pod słupki, 

 -wykonanie fundamentów betonowych pod słupki, 

 - ustawienie słupków (metalowych), 

 - wykonanie właściwego ogrodzenia (rozpięcie siatki z tworzywa) 

 - wykonanie bram i furtek. 

 

5.3. Wykonanie dołów pod słupki 

Zgodnie z dokumentacją projektową. 

  

5.4. Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w 

betonie ułożonym w dołku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i 

dostarczane do miejsca budowy  ogrodzenia.  

Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową odpowiadającą 

wymaganiom punktu 2.3.6. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. 

Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można 

wykorzystywać do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia 

słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10oC - po 

14 dniach. 
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5.5. Ustawienie słupków 

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii 

ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur 

powinny mieć zamknięty górny otwór rury plastikową nakładką. 

Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 

15o należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając 

je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około od 30 do 45o.     

Słupki do siatki ogrodzeniowej wysokiej powinny być przystosowane do umocowania na nich 

linek usztywniających przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków 

metalowych. Słupki końcowe, narożne i bramowe powinny być dodatkowo przystosowane do 

umocowania do nich siatki. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  ST   „Wymagania ogólne”  . 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o 

jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i 

przedstawić ich wyniki Inżynierowi w celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w punkcie 2.3. 

Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć 

zaświadczenie o jakości (atesty) należą: 

 siatki ogrodzeniowe, 

 liny stalowe, 

 rury i kształtowniki na słupki, 

 drut spawalniczy, 

 pręty zbrojeniowe, 

Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały do 

wykonania fundamentów betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter 

robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor może zwolnić go z potrzeby 

wykonania badań materiałów dla tych robót. 

 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta 

powinny być 

sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 17. 

Tablica 17. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów 

dostarczonych przez producenta 

Lp. Rodzaj badania Liczba badań Opis badań Ocena wyników badań 1 Sprawdzenie powierzchni 

od 5 do 10 badań z wybranych losowo elementów w każdej dostarczanej partii wyrobów liczącej 

do 1000 Powierzchnię zbadać nie uzbrojonym okiem. Do ew. sprawdzenia głębokość wad użyć 

dostępnych narzędzi (np. liniałów z czujnikiem, suwmiarek ,mikrometrów, itp.)Wyniki powinny 
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być zgodne z wymaganiami punktu 2.3.2 Sprawdzenie wymiarów elementów Przeprowadzić 

uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi lub sprawdzianami. W przypadkach budzących 

wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości dostarczonych  wyrobów 

i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.3. 

 

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 

a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 

b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2.3, 

c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.3, 

d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5.4, 

e) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.5 i 5.6, 

f) prawidłowość wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem 5.7 

g) poprawność wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.11. 

W przypadku wykonania spawanych złącz elementów ogrodzenia: 

a) przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z każdej 

strony) należy dokładnie oczyścić z żużla, zgorzeliny, odprysków, rdzy, farb i innych 

zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów, 

b) oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o 

powiększeniu od 2 do 4 razy; 

do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze, 

c) w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości 

zmęczeniowej spoin, 

zgodnie z PN-M-06515 [26], 

d) złącza o wadach większych niż dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym 

spawaniem. 

 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną 

przez Inspektora 

Nadzoru odrzucone. 

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień SST 

zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w  ST   „Wymagania ogólne” 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową ogrodzenia jest m (metr). 

Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości ogrodzenia, łącznie z bramami i furtkami. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w  ST „Wymagania ogólne”   

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, Zamawiającego i Inwestora 
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jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

 

9. Podstawa płatności 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  ST  „Wymagania ogólne  

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów 

pomocniczych, 

 ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność, 

 uporządkowanie terenu, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

8. PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami 

nieniszczącymi 

9. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

środowisk 

10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia 

12. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

13. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 

14. PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. 

Ogólne wytyczne 

15. PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 

16. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 

17. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na 

podstawie oględzin zewnętrznych 

19. PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 



57 
 

22. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. 

Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoży stalowych 

oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

23. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 

24. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 

konstrukcjach 

stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania 

25. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
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1.Wstęp 

1.1.Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z uzupełnieniem zieleni po wykonanych robotach. 

 

1.2.Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3.Zakres robót objętych SST. 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie  robót związanych z : 

zakładaniem trawników na terenie płaskim i na skarpie, 

 

1.4.Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i Specyfikacją "Wymagania Ogólne". 

 

Ziemia urodzajna- podłoże ogrodnicze wykonane w toku prawidłowych zabiegów 

agrotechnicznych, zapewniające roślinom prawidłowy rozwój, posiadające wymagane 

właściwości  składu mechanicznego , zawartości materiału organicznego, zawartości składników 

pokarmowych , odczynu gleby , zasolenia.  

 

Materiał roślinny –trawa, nasadzenia. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoś ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów , ich pozyskiwania i składowania zgodnie ze 

specyfikacją ogólną pkt. 2 

 

2.1.Ziemia urodzajna  
Ziemia urodzajna w zależności od miejsca pozyskania , powinna  posiadać następujące 

charakterystyki: 

-ziemia do sadzenia krzewów i zakładania trawników nie powinna zawierać więcej niż 7%  

  materii organicznej, 

- optymalne pH ziemi 5,5-6,8, 

- ziemia nie może być zasolona, 

-ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie może być zagruzowana, 

przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do 

zaprawy dołów musi być przygotowana w specjalistycznym zakładzie i być mieszanką 

mineralno-organiczną, ziemia musi ponadto spełniać warunki określone w dokumentacji 

projektowej, wyżej podane właściwości powinny być udokumentowane przez wykonawcę przed 

dostawą ziemi urodzajnej na teren budowy. 
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2.2. Ziemia kompostowa 

 Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty , powstające w wyniku rozkładu różnych 

odpadków roślinnych i zwierzęcych ( np. torfu, kory drzewnej, chwastów, Plewów, odpadków 

organicznych, liści i organicznych odpadków komunalnych ), przy kompostowaniu ich na 

otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie 

wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 

 

2.4.Materiał roślinny  

 

2.4.1 . Nasiona traw 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych  gatunków. 

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy , klasę, numer 

normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.  

2.4.2. Drzewa i krzewy zimozielone. 

 

2.4.3. Nawozy mineralne 

 Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu , z podanym składem chemicznym (zawartość  

azotu, fosforu, potasu – N.P.K).  

Nawozy stosowane przedsiewnie , wiosną azotowe , jesienią bez azotu. 

Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i 

przechowywania. 

-Nawozy przedsiewnie do trawników 

-Nawozy przedsiewnie do nasadzeń  

 

3.Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu można sprawdzić w STWIOR –Wymagania Ogólne pkt. 3 

Sprzęt stosowany do wykonania zieleni 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu: 

- glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy gleby , siewnika 

- łopat , grabi , taczek, 

- sprzętu do podlewania roślin , 

-wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

- sprzętu do pozyskiwania i rozkładania ziemi urodzajnej – koparko- ładowarka z otwieraną  

  przednią łyżką. 

 

4.Transport. 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać  przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego. 

Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem , że nie uszkodzi , ani też nie 

pogorszy jakości transportowanych materiałów. Szczególną uwagę należy zwrócić już w szkółce 

i podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i pędów przed uszkodzeniami. 
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Wszelkie uszkodzenia i złamania  powinny być oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiednim 

środkiem. Rośliny z uprawy kontenerowej – rośliny powinny  rosnąć przynajmniej jeden ,pełny  

sezon wegetacyjny w kontenerach , z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie   

przerośnięty system korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą część naziemną. Przerośnięty zbyt 

zagęszczony system korzeniowy należy przed posadzeniem odpowiednio rozluźnić Należy 

zwrócić szczególną uwagę na ewentualne skręcające się korzenie przy nasadzie szyjki 

korzeniowej. Przed sadzeniem rośliny w kontenerach należy dobrze nawodnić. Należy 

dopilnować aby materiał zapakowany w szkółce nie przesuszył się podczas transportu oraz 

składowania na placu budowy. Jeżeli rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia  

materiał powinien być odpakowany i przechowywany w następujący sposób: 

- rośliny w kontenerach powinny być przechowywane w miejscu zacienionym z możliwością 

podlewania, 

- wszystkie inne powinny być zadołowane lub korzenie powinny zostać obsypane substratem                

i być przechowywane w ocienionym miejscu. 

  

5.Wykonanie robót. 

Ogólne zasady podano w STWOR „ Wymagania ogólne – pkt.5 

 

5.1. Trawniki  

Zakładanie nowych trawników  

- teren powinien być wyrównany i wyprofilowany, 

- trawniki na projektowanym terenie  zostaną  założone na dostarczonej ziemi urodzajnej ,  

  warstwa o grubości określonej w opisie do projektu ,która nie powinna zawierać  więcej  

  aniżeli 7 % materii organicznej, 

- rozścieloną ziemię urodzajną należy wzbogacić w nawozy mineralne i wymieszać z ziemią , 

- przed siewem nasion traw , ziemię należy wałować wałem gładkim , a potem wałem  

  kolczatką lub zagrabić, 

-  siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

-  okres siania- termin zakładania trawnika należy przewidzieć na późne lato  (przełom  

  VIII/IX) lub wczesną jesień, ewentualnie drugi termin – wiosnę ( od 15 IV do 14 V), 

- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 4 kg na 100 m2., 

-w celu równomiernego wysiewu nasion należy użyć siewnika do trawy, 

- przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego  

  wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion    

  nastąpiło przez wałowanie  kolczatką, mona nie stosować wału gładkiego, 

- po wysianiu nasiona powinny znaleźć się na głębokości 0,5-1 cm pod powierzchnią ziemi, 

-krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem trawnika, 

-mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w  

  projekcie.  

 

Pielęgnacja trawników : 

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10  

   cm, 

- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu , aby wysokość  trawy  

  przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 15 cm, 



63 
 

- wysokość trawy po skoszeniu nie może przekraczać 3 cm, 

- ostatnie , przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1- miesięcznym  

  wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów ( dla warunków klimatycznych Polski  

  można przyjąć pierwszą połowę października ), 

-  koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często                                     

i w  regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia należy  

  uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

- chwasty trwałe należy usuwać ręcznie. 

 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego – około 3 kg NPK na 100 m2 w ciągu roku. 

Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w 

poszczególnych porach roku: 

- wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 

- od połowy lata należy ograniczyć azot , zwiększając dawki potasu i fosforu, 

- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu , lecz tylko fosfor i potas. 

 

6.Kontrola jakości. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR – wymagania ogólne pkt. 6 

 

6.1.Trawniki 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzaniu: 

- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną  z kontrolą grubości warstwy rozścielonej   

  ziemi, 

-prawidłowego uwałowania terenu, 

- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

- gęstości zasiewu nasion, 

- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

-okresów podlewania , zwłaszcza podczas suszy, 

- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 

 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

- prawidłowej gęstości trawy ( trawniki bez tzw. łysin), 

- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów, 

- poziomu względem krawężników na jakim został wykonany trawnik. 

 

7.Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest : 

-m2 wykonania trawników, 

 

8.Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR Wymagania ogólne pkt. 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną             

i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

wg pkt. 6  dały wyniki pozytywne. 

 

9.Podstawa płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR Wymagania ogólne pkt. 9. 
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Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m2 wykonania trawnika obejmuje : 

- roboty przygotowawcze, dowóz ziemi urodzajnej ,rozścielenie ziemi urodzajnej ,  

  rozrzucenie kompostu, 

- zakładanie trawników, 

 

10.Przepisy związane: 

    PN-G-9811         Torf rolniczy 

    BN-73/0522-01   Kompost  
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

 

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT 

 

 

SST -10-  ROBOTY  ZIEMNE 
 

                     

                      

 

 

 

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych ,roboty ziemne 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
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1.   Wstęp 

1.1.Przedmiot SST 

       Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące     

       wykonania i odbioru robót ziemnych przewidzianych do wykonania przy realizacji umowy 

        dla zadania  objętego umową. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

        Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

        i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
       Roboty ,których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

       i mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym   

       kontraktem. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

      Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 

      Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ,ich zgodność z   

      dokumentacją projektową, SST, i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

      -  Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po  rozebraniu     

        warstwy ziemi urodzajnej. 

      - Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

      - Wykop średni  - którego głębokość  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

      - Wykop głęboki –wykop którego głębokość przekracza 3 m. 

      - Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie  

         obiektu kubaturowego 

      - Dokop –miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub  

         wykonania nasypów ,położone poza placem budowy. 

      - Odkład- miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) grunt pozyskanych w czasie  

         Wykonywania wykop , a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac  

         związanych z tym obiektem. 

         Wskaźnik zagęszczenia gruntu- wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

         określona według  wzoru  

                                                        Is = .d/.ds 

gdzie: 

.d- gęstość objętościowa  szkieletu zagęszczonego gruntu ,(mg/m3) 

.ds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie  Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, służąca do oceny 

zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. 

 - wskaźnik różnoziarnistości –wielkość charakteryzująca zagęszczalnosć gruntów 

Niespoistych ,określona według wzoru: 

                                                U = d60/d10 

gdzie: 

d60- średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

 d10- średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm), 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz z ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót ziemnych podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 1,5. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać ocenę stanu technicznego sąsiednich 

budynków z uwzględnieniem szczegółowej inwentaryzacji uszkodzeń. Podczas całego procesu 

budowy należy obserwować stan techniczny sąsiednich budynków, a w szczególności ich 

osiadanie. Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie 

roboty przygotowawcze. 

Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem wykopów przed zawilgoceniem ponosi 

Wykonawca. Koszty te należy oszacować na podstawie wizji w terenie, dokumentacji 

projektowej i przewidzieć w cenie ofertowej, 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, zgodność ich                               

z Dokumentacją Projektową, ST, obowiązującymi Normami i poleceniami  Inspektora nadzoru. 

Wykop przy odkrywaniu ścian piwnicznych do poziomu fundamentów  należy wykonywać 

ręcznie, fragmentarycznie i sukcesywnie zabezpieczać deskowaniem.  

Na odcinkach występowania kolizji wykop wykonać ze szczególną ostrożnością.  

 

2.  Materiały 

 

     Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej ST i dokumentacji projektowej. 

     Do zasypania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,  

     niezamarznięty, i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna ,odpadki materiałów   

     budowlanych itp. lub  inny materiał wskazany przez Inwestora (np. pospółka). 

     Natomiast do  wymiany gruntu pod nową dobudową należy zastosować kruszywo  

      łamane  31-63  mm. 

     Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone   

     w: 

      - Ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity :Dz. U. z 23003 r Nr 207,  

        poz.2016 z późniejszymi zmianami, 

      - Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowl.( Dz.U. z 2004 r , Nr  92,poz. 881). 

      - Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie  oceny zgodności  (Dz. U. z 2002 r. Nr 166 

Poz. 1360 ,z późniejszymi zmianami ). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego  

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

 

3. Sprzęt. 
    Roboty mają być wykonywane ręcznie. Natomiast do podłączenia drenażu do istniejącej studni  

można mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania 

zamierzonych robót. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP. 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 Wymagania Ogólne punkt 3. 

 

4.  Transport 

     Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi 

do wykonywania zamierzonych robót. 

Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 

spadaniem lub przesuwaniem. Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny 

być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów                

o ruchu drogowym.    

 

5.   Wykonanie robót 

      Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST. 

      Wykonanie robót powinno być zgodne z normami PN-B-06050, PN-O2205;1998 i BN- 

      88/8932-02. 

      Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie   

      wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

      w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru 

      Kontury robót ziemnych pod  wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 

      należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

      Tyczenie obrysu  wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla 

      wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 

      Wykopy powinny być prowadzone bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej  

      projektowanego poziomu posadowienia. Ściany wykopów należy tak kształtować lub  

      obudować aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu.  

      Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w   

      sposób zgodny ze zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót  

      ziemnych. 

      Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 

      Inspektora Nadzoru co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

      Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych 

      w nim robót. 

      Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków  

      materiałów budowlanych i śmieci. 

      Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

      -0,25 m -przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

      -0,50-1,00 m przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi 

       tarczami, 

      -0,40m -przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

       Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż  

       Js=0,95 wg próby normalnej Proctora. 

       Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób 

       nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

 

6.  Kontrola jakości robót 

      Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST. 

      Sprawdzenie jakościowe  i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie   

      z  normami wyszczególnionymi w p.10. 
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7.  Obmiar robót 

      Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano ST-00 „Wymagania ogólne” 

      Jednostkami obmiarowymi  jest  :m3  wykonanych wykopów lub m2 zdjętej warstwy  

     Humusu i m2 odeskowania ścian wykopu.  

 

8. Odbiór robót. 

    Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST. 

    Wszystkie roboty objęte SST-02  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9.  Podstawa płatności 

    Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i  odebrane 

    przez Inspektora nadzoru  mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

    Wykopy płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 

    Cena jednostkowa obejmuje: 

    - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

    - oznakowanie robót. 

    - wykopy, 

    - zabezpieczenie ścian wykopu, 

    - zasypanie wykopów.  

    

10. Przepisy związane 

     PN-B-06050:1999      Geotechnika. Roboty ziemne .Wymagania ogólne. 

     PN-86/B-02480          Grunty budowlane Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

     PN-B-02481:1999       Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

                                          i jednostki  miary. 

     BN-77/8931-12           Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów, 

     PN-B-10736:1999       Przewody podziemne, Roboty ziemne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


