Ruszt Zzeliwny szczelinowy

klasy D400

37,5 mb

Scianka czotowa —
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UWAGA:

1) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang,
oraz obowigzujacymi normami;

2) W razie wystapienia problemoéw nie objetych
opracowaniem, nalezy skontaktowac sie z projektantem;

3) Rzut nalezy rozpatrywac tacznie z przekrojem,
szczegbtem oraz opisem;

4) Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy
sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.
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Korytko

Szczelina dylatacyjna

Korytko podstawowe szer. 200, L=1000

Nawierzchnia jezdna - bruk

Podsypka cementowo-piaskowa

Podbudowa z kruszywa

B =20cm
D=20cm

Opaska wsporcza korytka
wyk. z betonu B35

Podtoze niewysadzinowe

Osadnik piasku
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TYTUL OPRACOWANIA:
Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki
Odpadéw Komunalnych w gminie
Kornowac

LOKALIZACJA:
Kornowac, nr dziatki: 461/1
wojewodztwo $laskie, powiat raciborski, gmina Kornowac

INWESTORZY:

Gmina Kornowac
ul. Raciborska 48
44-285 Kornowac

PROJEKTANT ARCHITEKTURY:
inz. arch. Rafat Fuchs
upr. nr W22/2018

PROJEKTANT KONSTRUKCJI:
inz. Piotr Rostek
upr. nr SLK/2442/PWOK/88

PROJEKTANT INSTALACJI wod/kan:
Pawet Pawlicki
upr.nr 109/79

PROJEKTANT INSTALACJI el.:
Mgr inz. Marcin Tront

SLK/3640/PWOE/11
BRANZA:
BUDOWLAN
STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANY
RYSUNEK:

ODWODNIENIE LINIOWE

OPRACOWANIE:

mgr inz. arch. Magdalena Stariczyk

SKALA:

1:50

DATA:
2020-05-11

NRRYS.:

A-12

NR STR.:




