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Fundament stupkéw 250x800
mm. Beton klasy C12/15

h=300cm

0| Stupek 60x40 ocynkowany, malowany proszkowo
Ny kolor zielony zakonczony plastkikowa zaslepka.

Panel ocynkowany, malowany proszkowo kolor zielony

o wysokosci 200 cm szerokos¢ 250 cm

Panel zgrzewany z pretéw stalowcy (poziomych podwdjnych i pionowych pojedynczych) ocynkowanych,
malowanych proszkowo na kolor zielony.

Srednica drutu poziomego (podwdjnego) 2x6 mm.

Srednica drutu pionowego 5mm.

Wymiar oczek prostokatnych 50x200 mm.

Szeroko$¢ panela 250 cm, wysokos$¢ panela 200 cm.

Panel zakonczony od gory podwdéjnym drutem poziomym - bez wystajacych ostrych elementéw.

Stup o przekroju 60x40x2,5 mm ocynkowane, malowane proszkowo na kolor zielony. Montaz panela za
pomocg obejm wg. systemu producenta.

Furtka wykonana z ramy 60x60x3 wypetniona ksztattownikiem 25x25 (spawane do konstrukgiji). Furtka

ocynkowana, malowana farbg proszkowa w kolorze zielonym.

Stupki furtki 80x80x6 mm ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze zielonym. Stupki zamkniete

zaslepkami z tworzywa sztucznego.
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Rama 60x60x3mm Stup 80x80x6mm  Zaslepka
Wypetnienie 25x25mm plastikowa
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Fundament stupkéw 250x800
RZUT SKALA 1:25 250 mm. Beton klasy C12/15

Obnizenie fundamentu
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taczna dtugosc ogrodzenia bez bramy wjazdowej i bez furki wynosi 251,5mb.
Brama przesowa 1 x 7m
Furtka 1 x 1,2m

UWAGA:

1) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang,
oraz obowigzujacymi normami;

2) W razie wystapienia problemoéw nie objetych
opracowaniem, nalezy skontaktowac sie z projektantem;

3) Rzut nalezy rozpatrywac tacznie z przekrojem,
szczegbtem oraz opisem;

4) Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy
sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.
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