
UWAGA:

1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną
     oraz obowiązującymi normami;
2) W razie wystąpienia problemów nie objętych
    opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem;
3) Rzut należy rozpatrywać łącznie z przekrojem,
    szczegółem oraz opisem;
4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy
    sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

BIURO PROJEKTOWE

TYTUŁ OPRACOWANIA:
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w gminie
Kornowac

LOKALIZACJA:

INWESTORZY:

PROJEKTANT ARCHITEKTURY:
inż. arch. Rafał Fuchs
upr. nr W22/2018

PROJEKTANT KONSTRUKCJI:
inż. Piotr Rostek
upr. nr SLK/2442/PWOK/88

BRANŻA:

STADIUM:

RYSUNEK:

OPRACOWANIE:

SKALA: DATA: NR STR.:NR RYS.:

BUDOWLAN

PROJEKT BUDOWLANY

2020-05-11 A-7

mgr inż. arch. Magdalena Stańczyk

Kornowac, nr działki: 461/1
województwo śląskie, powiat raciborski, gmina Kornowac

Gmina Kornowac
ul. Raciborska 48
44-285 Kornowac
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PROJEKTANT INSTALACJI wod/kan:
Paweł Pawlicki
upr.nr 109/79

PROJEKTANT INSTALACJI el.:
Mgr inż. Marcin Tront
SLK/3640/PWOE/11
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RZUT PRZYZIEMIA 1:50
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- blacha trapezowa T14
- profil stalowy rura 40x40+2,40

stęzenie
pręt D12

PŁYTA FUNDAMNETOWA GR. 15 cm
zbrojona włókna stalowe SIATPOL 1/50 i SIATPOL 1/60 w ilości  30 kg na m³
betonu.

Uwaga:
Płytę fundamentową posadowić na warstwie chudego betonu
gr. min. 10 cm.
Istniejacy grunty wysadzeniowe wymienić na pospółkę
zagęszczoną do IS>0,96
do poziomu -1,0m

+2,20

WIATA
MAGAZYN ZSEE

PRZEKRÓJ

RZUT I PRZEKRÓJ
WIATA

MAGAZYN ZSEE


