WIDOK BRAMY PRZESUWNEJ skala 1:25

Wypetnienie 25x25mm
Rama 60x60x3mm

Stupek wzmacniajgcy 60x60x3mm
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Stup 120x120x6mm

Obnizenie fundamentu, kostka
betonowa gr.10
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Stup stabilizujacy
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Zespot jezdny z szyng jezdng
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Utwardzenie wg. odrebnego opracowania
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Fundament stupkow 300x800mm. - ; -

Beton klasy C12/15
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Stup 120x120x6mm
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Fundament szer. 550 x df. 2450 x wys.800 mm.
Beton klasy C12/15

Brama przeséwna samonosna, zawieszona wysiegnikowo nad wjazdem.

Brama wyposazona w zespot jezdny, szyny jezdnej, stupa zamykajgcego z chwytakami oraz podpore tylnig
stabilizujaca skrzydto po jej otwarciu.

Skrzydto bramy w ramie wykonanej z ksztattownikow 60x60x3 wypetnione ksztattownikiem 25x25 (spawane
do konstrukcji). Brama ocynkowana i pokryta farbg proszkowg w kolorze zielonym.

Stupki bramy 120x120x6m ocynkowane, malowane proszkowo na kolor zielony.
Stupki zamkniete zaslepkami z tworzywa sztucznego.

UWAGA:

1) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang,
oraz obowigzujacymi normami;

2) W razie wystapienia probleméw nie objetych
opracowaniem, nalezy skontaktowac¢ sie z projektantem;

3) Rzut nalezy rozpatrywac tacznie z przekrojem,
szczegbtem oraz opisem;

4) Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy

sprawdzi¢ wymiary oraz iloéci na miejscu budowy.
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