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CIEPLEJ I P.POZ.

WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie instalacji wody zimnej , cieplej i P.PoS.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajacej i majace na
celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji c.0. na poziomie parteru i poddasza . Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

a/ demontaz istniejacej instalacji,
b/ montaz rurociggow, ¢/ montaz
armatury, d/ montaz urzadzen ,
e/ badania instalacji,
f/ wykonanie izolacji termicznej,

g/ regulacja dziatania instalacji.
2 . Wykonanie instalacji wodociggowe;j
2.1. Wymagania ogdlne
2.1.1. Instalacja wodociggowa powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktoérym jg wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych
w szczegbdlnosci: bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami, oszczgdnos$ci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej
przegrod.
Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wlasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego, zgodniez art. 7 ust. 2 ustawy
Prawo budowlane z uwzglgdnieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepisow
W trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takSe zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposob
umozliwiajacy zapewnienie jej prawidlowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w wode,
zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji, oraz we
wilasciwym zakresie zgodne z wymaganiami przepisow techniczno - budowlanych .
3. Wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach wodociggowych
Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, stosowac
wyroby, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie
0znaczone.
a/ wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, Ze
zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych — w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji,
b/ wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci 1 wydano certyfikat zgodnos$ci lub
deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczng , majace istotny wptyw na spetnienie



CO najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie objetych
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa, ¢/ wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie
majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych
I stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j,

d/ wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja

3.1. Materialy, z ktorych moga by¢ wykonane przewody instalacji wodociagowych

Materiaty, z ktorych moga by¢ wykonane przewody instalacji wodociagowych, zestawiono w tablicy
1.

Zalecany zakres stosowania w instalacjach wodociggowych przewodow metalowych w tablicy
2.

Tablica 1 Materiaty, z ktorych moga by¢ wykonywane przewody instalacji wodociggowych

Poz.| Oznaczenie Nazwa lub opis materiatu Uwagi
1 2 3 4

1 PB tworzywa polibutylen

2 PE-X polietylen wysokiej gestosci usieciowany

3 PP-B kopolimer blokowy polipropylenu

4 PP-H homopolimer polipropylenu

5 PP-R kopolimer statystyczny polipropylenu

6 PE-X/AL1/PE-HD warstwy: polietylenu usieciowanego,

aluminium, polietylenu wysokiej gestosci
(wtasnosci techniczne 1 wlasciwosci

7 PE-X/A1/PE-X uSytkowe jak dla materiatu warstwy:
polietylenu usieciowanego,
aluminium, polietylenu usieciowanego
(wtasnosci techniczne 1 wlasciwosci

8 PP-R/A1/PP-R uSytkowe jak dla materiatu warstwy:
kopolimeru statystycznego
polipropylenu, aluminium, kopolimeru
statystycznego polipropylenu
(wtasnosci techniczne 1 wlasciwosci
uSytkowe jak dla jednorodnego
materiatu warstwy wewngtrznej z
ograniczeniem wydtuSen

9 PVC-C polichlorek winylu chlorowany

10 |PVC-U polichlorek winylu niezmigkczony tylko wody
zimnej

12 |- metal stal weglowa zwykta ocynkowana

13 |- stal odporna na korozj¢

14 |Cu - DHP miedz

11 inne materialy, jezeli przewody z nich

wykonane zostaly dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie w instalacjach

wodociggowych

* Na podstawie: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych COBRI
INSTAL




Tablica 2

Zalecany zakres stosowania przewodow metalowych w instalacjach wodociggowych

Poz. |Material przewodéw oraz dla  |Cisnienie robocze w  |Instalacja wodociggowa
wody cieplej wody zimnej
1 2 3 4 5
1 stal weglowa zwykla 2) 2)
2 stal odporna na korozj¢ 2) 2)
3 miedz - zigcza lutowane Prob <10 dnhom< 108 dnhom< 108
10 < Prob nie stosowac
4 miedz - zkgcza zaciskowe Prob <4 dnhom < 108 dnhom < 108
4<Prob<6 dnom < 54 dnom < 108
6 < Prob E 10 dnom S 54
10 < Prop nie stosowac
1) Stosowanie przewodoéw w instalacji powinno odpowiada¢ kryteriom doboru materiatlow na
te instalacje na podstawie oceny wody (patrz tablica 11)
2) Stosowac zgodnie z warunkami podanymi w polskiej normie lub aprobacie technicznej

* Na podstawie: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRI
INSTAL

4. Prowadzenie przewodow instalacji wodociaggowych

Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem tak, Seby w najniSszych miejscach
zalaman przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzania
przez punkty czerpalne. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ uktadania odcinkow przewoddéw bez spadku
jezeli opdznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprzezonym powietrzem.
Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po §cianach wewngtrznych.

W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow po $cianach
zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem
pary wodnej (izolowanie cieplne przewoddw lub stosowanie elektrycznego kabla grzejnego).

Nie wolno uktada¢ przewodow wodociggowych w ziemi, jezeli podioga tworzy szczelng plyte nad
przewodem.

Rozdzielcze przewody wodociggowe moga byé ukladane poniSej poziomu poditogi budynku
niepodpiwniczonego lub ponizej poziomu podlogi piwnicy, przy spetnieniu nastgpujacych
warunkow:

a/ temperatura wewnetrzna pomieszczen jest zawsze powySej 0 °C,

b/ przewody uktadane sg na glebokosci co najmniej 0,3 m ponizej poziomu podlogi w kanatach
odkrywanych na calej dtugosci lub przetazowych albo podtoga nie tworzy szczelnej ptyty nad
przewodem.

Przewody poziome prowadzone przy S$cianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywa¢ na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niS wynika to z wymagan dla materiatu z ktorego
wykonane sg rury.



Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

Przewody wodociggowe moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym
nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zawordéw odcinajacych odgatezienia.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢
uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

4.1. Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze plaszczowej
lub co najmniej z izolacjg powietrzng (dopuszcza si¢ uktadanie w bruzdzie przewodu owinig¢tego np.
tekturg falistg) w taki sposob, aby przy wydtuzeniach cieplnych:

powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat ja zakrywajacy,
w polaczeniach i na odgatgzienia przewodu nie powstawaly dodatkowe naprezenia lub sily
rozrywajace potaczenia.

Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowe;.
Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone w
odleglosci wigkszej niS 0,1 m od rurociagéw cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W
przypadku gdy ta jest mniejsza nalezy stosowac izolacj¢ cieplna.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowac, gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta mogloby
spowodowaé podwySszenie temperatury $cianki rurociagu powyzej + 30 °C.

Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartosci
pary wodnej, nalezy izolowac¢ przed zamarzni¢ciem i wykraplaniem pary na zewngetrznej powierzchni
przewodow.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od
$ciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmnie;j:

dla przewodow $rednicy 25 mm - 3 cm, dla

przewodow srednicy 32 - 50 mm - 5 cm,

dla przewodow $rednicy 65 - 80 mm - 7

cm, dla przewodow $rednicy 100 mm - 10

cm.

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1
cm na kondygnacjeg.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja (w
szczegoOlnosci dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego 1 miedzi).

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wody
cieptej, instalacji ogrzewczej i przewodow gazowych.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéow wodociagowych powyzej przewodow elektrycznych.
Minimalna odleglto§¢ przewodéw wodociagowych od przewodow elektrycznych powinna
wynosi¢ 0,1 m.

5. Podpory

5.1. Podpory state i przesuwne

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umoSliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a
konstrukcja 1 rozmieszczenie podpdér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewnic¢ tatwy i trwaly montaz
instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania
si¢ drgan 1 halasow w przewodach 1 przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejma
uchwytu lub wspornika nalezy stosowac¢ podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow



stosowanych do mocowania przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢
rur.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych 1 podpdr przesuwnych (wspornikow 1 wieszakow)
powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpor
bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu
kompensacji wydluzen cieplnych przewodow i nie wywoluje powstawania dodatkowych
naprezenia i odksztatcen przewodow. 5.2. Prowadzenie przewoddéw bez podpor

Przewéd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moSe by¢ prowadzony
w warstwach podtoza podtogi bez podpdr pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z
tworzywa sztucznego (w ,peszlu"). W instalacji wodociggowej wody cieptej celowe jest
takie prowadzenie rury oslonowej, zeby jej o$ byta linig falistg w plaszczyznie rownoleglej do
powierzchni przegrody na ktorej przewdd jest uktadany.

Przewod w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie.

5.3. Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciang, a
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna
powinna by¢ w sposéb trwaly osadzona w przegrodzie budowlane;.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a/ co najmniej o 2 cm, przy przej$ciu przez przegrode pionowa, b/

co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony,
a przy przej$ciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej
tynku na stropie.

Dla rur przewodow z tworzywa sztucznego zaleca si¢ stosowacé tuleje ochronne z tworzywa
sztucznego.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetiona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢
1 utrudniajgcym powstanie w niej napr¢zenia $cinajacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.

Przej$cie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora przesuwng tego
przewodu.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem
szczegOtowym znajdujgcym si¢ w projekcie technicznym.

6. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy wusuna¢ =z niej za$lepienia 1 ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dzialania, powinna by¢ instalowana tak, Zeby byla
dostepna do obstugi 1 konserwacji.

Na kazdym odgalezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimna lub ciepta , w miejscu fatwo
dostepnym, powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajaca.

Armatura odcinajagca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych wode
wodociggowa do takich punktéw czerpania jak urzadzenia sptukujace miski ustepowe, pisuary, a
takSe pralki automatyczne, zmywarki itp. Jesli rozwiazanie doprowadzenia wody wodociagowej w
tych przyborach lub urzadzeniach umozliwia jej przeptyw zwrotny, na przewodzie doprowadzajagcym
wod¢ wodociggowa do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy tego samego typu
punktow czerpania), nalezy zainstalowa¢ odpowiednie wyposazenie uniemozliwiajace przeptyw
zwrotny .



Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, Zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w czasie
rozbioru wody naptywata ona ,,pod grzybek".

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem
technicznym.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach
piondow przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla
umozliwienia oprozniania poszczegdlnych pionow z wody, po ich odcieciu.

Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w
ztaczke do weza w sposob umozliwiajacy Kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewod cieptej wody powinien by¢ podlaczony z lewej strony.
Jesli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan, wysoko$¢ ustawienia armatury
czerpalnej na $cianie powinna by¢ zgodna z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).

7. Urzadzenie do pomiaru przeplywu wody

Miejsce przeznaczone na ustawienie urzadzenia do pomiaru zuzycia wody (wodomierza)
powinno by¢ suche, o temperaturze wewngtrznej przynajmniej + 4 °C, o$wietlone, tatwo
dostepne, o minimalnej wysokos$ci 1,80 m i wyposazone we wpust podtogowy.

Wodomierz powinien by¢é zamontowany w zestawie zawierajacym, armatur¢ odcinajaca
przed i za wodomierzem oraz wymaganej dlugosci proste odcinki pomiarowe pomiedzy
wodomierzem i tg armaturg.

8. Wykonanie regulacji instalacji wodociggowej

8.1. Instalacja wodociggowa podlega regulacji

a/ wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody,
b/ wody cieptej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody
o temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C.

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu 1
badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody cieplej takSe nastawy
parametrow pracy pomp cyrkulacyjnych, nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych zawartymi w projekcie technicznym instalacji.

9. Izolacja cieplna

Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej powinny by¢ izolowanie cieplnie. Dopuszcza si¢ nie
stosowanie izolacji cieplnej przewodow instalacji wodociggowej wody cieplej, w ktérych nie ma
cyrkulaciji.

Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej powinny by¢ izolowane cieplnie w zakresie
okreslonym w projekcie technicznym tej instalacji.

Armatura instalacji wodociggowej wody cieptej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie
to wynika z projektu technicznego tej instalacji.

Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym,
czyste 1 nie uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

10. Oznaczanie

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej
I wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi
w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obshugi instalacji wodociagowe;.



11. Obmiar robét powykonawczy
Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji
wodociggowej. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi
w kosztorysowaniu .
12. Odbiory robot
12.1. Po dokonaniu odbioru miedzy operacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jakosé
wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac miejsca i zakres robot objetych odbiorem.
12.2. Po dokonaniu odbioru czeSciowego nalezy Sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy
prawidtowe wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny
wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé
miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacje odcinkow instalacji, ktore byty objete odbiorem
cze¢sciowym. Do protokédtu nalezy zalaczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.
12.3. Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty:
a/ projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetieniami dokonanymi w czasie budowy), b/ dziennik budowy, ¢/ obmiary powykonawcze,
d/ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych, e/
protokoty odbiorow technicznych - czesciowych, f/
protokoty wykonanych badan odbiorczych,
g/ dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu, np. paszporty
urzadzen ci$nieniowych,
h) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow, 1) instrukcj¢ obstugi instalacji.
Odbidr techniczny - koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji wodociaggowe;j
do uzytkowania lub  protokolarnym  stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
13. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne".
14. Literatura
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna - dokumenty okreslajace przedmiot zaméwienia
na roboty budowlane;
A. Krupa, K. Staskiewicz;
Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2002. [2] Warunki techniczne wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji. Warszawa. 1994 r. [3] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montaSowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady - Warszawa 1988. [4] Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montaSowych. Czesé II.
Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych. Wydawnictwo Katalogow i Cennikow - Warszawa,
1974.
15. Powolane oraz zwigzane przepisy i normy
1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,
Nr 120/00 poz. 1268, Nr5/01 poz. 42, Nr100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz.
1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)
2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr
33/03 poz. 270)
3.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)



4.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

5.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemoOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

7.Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takSe wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagroSenie albo shiSacych ochronie lub ratowaniu Sycia, zdrowia lub $rodowiska,
podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz
wyrobdw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr
5/00 poz. 53)

8.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagroSenie albo ktére shuSa
ochronie lub ratowaniu Sycia, zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentow (Dz.U.

Nr 5/00 poz. 58)

9.Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem 9.11.2003 r)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w Sycie od
dnia 10.11.2003 r)

10.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadoéw rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz
cen czynnikoéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz.
1195)

11.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdétowego zakresu 1
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

12.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym odprowadzaniu
$ciekéw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

13.Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spoSycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718)
14.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpoSarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw

(Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)

15.Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)
16.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

PN-EN 1057:1999 (U) Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 1254-1:2002 Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cz¢$¢ 1: Laczniki do rur
miedzianych z koncéwkami do kapilarnego lutowania migkkiego i twardego



PN-EN 1254-2:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cz¢s¢ 2: Laczniki do rur z
miedzi z koncowkami do zaciskania

PN-EN 1254-3:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czg$¢ 3: Laczniki do rur z
tworzyw sztucznych z koncéwkami do zaciskania

PN-EN 1254-4:2002(U) Miedz i1 stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cze$¢ 4: Laczniki z
koncowkami innymi niS do polaczen kapilarnych i zaciskowych

PN-EN 1254-5:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czes¢ 5: Laczniki do rur
miedzianych z krétkimi koncoéwkami do kapilarnego lutowania twardego

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobor PN

PN-EN 1452-1:2002 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych. Systemy

przewodow z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U)

do przesytania wody. Wymagania ogolne

PN-EN 1452-2:2002 Systemy przewodow =z tworzyw sztucznych. Systemy

przewodow z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.

Rury

PN-EN 1452-3:2002 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki

PN-EN 1452-4:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposaSenie
pomocnicze

PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposaSenie
pomocnicze

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociagéw. Definicje 1 dobdér DN (wymiaru nominalnego)
PN-1SO 7-1:1995 Gwinty rurowe polagczen ze szczelnoScig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-1SO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$Scig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-1SO 4064-2+Adl: 1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitne;j
zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach.
Wymagania  koordynacyjne  elementéw wyposaSenia i powierzchni funkcjonalnych
PN-84/B-01701 Instalacje = wewngtrzne  wodociggowe 1 kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/Azl: 1999 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Azl
PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach.
Wymagania ogoélne 1 srodki techniczne ochrony przed hatasem

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dZwigku w pomieszczeniach

PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania

PN-76/B-02440 PN-71/B-10420 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uSytkowej. Wymagania
Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych



PN-8I/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu) i polietylenu

PN-B-10702:1999 PN-B-10720:1998 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania
Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociaggowych. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-B73001:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i badania
PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci§nieniowe. Wymagania i badania PN-71/H-
04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnos$ci korozyjnej srodowisk
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggow. Postanowienia ogdlne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggdw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggow.

ISO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water systems prPN-EN 806-1
Wymagania dotyczace instalacji wodociaggowych (wewnetrznych). Czgs$¢ 1:
Wymagania ogdlne

prPN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uSytkowej w  instalacjach
wodociggowych 1 ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajacych przed przeptywem
zwrotnym

prEN 12502-3 Ochrona materiatdéw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w systemach
przewodzacych  wode.  Cze$¢ 3: Przeglad czynnikow wplywajacych na ogniowo cynkowane
materiaty Selazne prEN 12731 Plastics piping systems for hot and cold water - Chlorinated poly(vinyl
chloride)

(PVC-C)part: 1,2,3,5,7

ZAT/97-01-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z niezmigkczonego
polichlorku winylu) (PVC-U) i elementy taczace w rurociggach cisnieniowych do wody. Centralny
Osrodek Badawczo -Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.



S2

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH INSTALACJE KANALIZACYJNE Z RUR Z TWORZYW
SZTUCZNYCH (Kod CPV 45332300-6)

Najkwasniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

PZJ - Program Zabezpieczenia Jako$ci

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego Instalacja Kanalizacji

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, uzytecznos$ci
publicznej oraz przemystowych.

1.3. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest, stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji
robot wod-kan

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu
przyboréw i urzadzen, a takSe niezbedne dla wiasciwego wykonania tej instalacji roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszace. 1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z kre§leniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt.
1.4.

Instalacje kanalizacyjna stanowi uktad potaczonych przewoddéw wraz z urzadzeniami, przyborami i
wpustami odprowadzajacymi $cieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.
Przybor sanitarny - urzadzenie  stuzace do odbierania i
odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstalych w wyniku dziatalnos$ci higienicznosanitarnych
i gospodarczych. Podejscie - przewod taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem
spustowym lub przewodem odptywowym.

Przewd6d spustowy (pion) - przewod stuzacy do odprowadzania S$ciekow z  podejs$¢
kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odptywowy (poziom) - przewdd stuzacy do odprowadzania Sciekow z piondéw do
przykanalika lub innego odbiornika. Wpust - urzadzenie stuzace do zbierania Sciekow z powierzchni
odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej. 1.6. Wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacja

techniczna (szczegdétowa) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogolne

wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 450000007 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych.

Dokumentacj¢ robot montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowig :

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktorego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia

Ministra

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pdzniejszymi

zmianami),

- specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w
przypadku zamoéwien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego =zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
wraz z pozniejszymi zmianami),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg

z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych 1 robdt zanikajacych, z zalgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czgsci sktadowe dokumentacji robot
z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w ST Kod

CPV 45000000-7 Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang

norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm,

z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja  techniczng panstwa

cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez

Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla

zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub
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- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Normg lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany".

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1.. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury 1 ksztattki z tworzyw sztucznych muszg speinia¢ wymagania okreslone w

odpowiednich normach:

z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-

2:2002(U), z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U), - z

polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(V).

2.2.2. Przybory i urzadzenia

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodow kanalizacyjnych musza spelnia¢ wymagania

okreslone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostal w pkt. 10.1. niniejsze;j

specyfikacji.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 Do

wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu

na jako$¢ robot, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materialdéw. Sprzet uzywany do

rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i

ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez

inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i

zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie mogag by¢
dhuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkow transportu jak $ruby, lancuchy, itp. LuZno ukladane rury powinny by¢ zabezpieczone
przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany
skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang polozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug zalecen producentdw przew6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia 0°C do
+30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu przybordw i urzadzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i

uszkodzeniem mechanicznym.

4.4. Sktadowanie materiatlow
4.4.1. Skiadowanie rur i1 ksztattek w wigzkach lub luzem
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Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem

promieniowania stonecznego i temperaturg nizsza niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.

Przy dlugotrwatym skitadowaniu (kilka miesiecy lub dluzej) rury powinny by¢ chronione przed

dziataniem $§wiatla stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym

materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢
cyrkulacj¢ powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci

maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac¢ na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki

mozna sktadowac w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10

cm, grubo$ci min. 2,5 cm 1 rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez

drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie
powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o roznych $rednicach winny by¢
sktadowane odrgbnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami

drewnianymi.

4.4.2. Sktadowanie przyborow i urzadzen

Urzadzenia sanitarne Zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane skladowaé nalezy w

magazynach zamknigtych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw Sztucznych nalezy

przechowywa¢ w magazynach zamknietych, w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podane zostalty w ST Kod CPV 45000000-7

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur 1 ksztattek,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

5.3. Montaz rurociagow

Po wykonaniu czynnos$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wlasciwego

montazu rur i ksztaltek.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowaé¢ za pomoca uchwytow lub wspornikow w sposob
zapewniajacy odizolowanie ich od przegrdéd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania si¢
drgan 1 halasow. Przewody pod podtoga w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe;.

5.4. Polaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin

tych materiatdw. Powierzchnie rur i ksztaltek musza by¢ czyste, gladkie, pozbawione porow,

wglebien 1 innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spelnienie wymagan

odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

5.4.1. Potaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

- zgrzewanie doczolowe, ktore polega na faczeniu rur i1 ksztattek przez nagrzanie ich koncowek do
wiasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace si¢ tym, ze ksztaltki polietylenowe (PE) zawierajg
jeden lub wigcej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii
elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rurg. Po
zgrzaniu rur 1 ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i1 zewnetrznych nie powinny
wystapi¢c wyptywki stopionego materialu poza obrgbem ksztattek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym zadna wyplywka nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu
w ksztattkach elektrooporowych co mogloby spowodowaé zwarcie podczas taczenia. Na
wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.
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5.4.2. Polaczenia kielichowe na wcisk
Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelka (pier§cieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujacego ulatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.
5.4.3. Potaczenia klejone
Potaczenia klejone w montazu instalacji kanalizacyjnych stosowane sa dla rur i ksztalttek z PVC-U.
Powierzchnie elementdéw taczonych za pomocg kleju agresywnego musza by¢ czyste i odtluszczone.
Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktérym odbywa si¢ klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone
przed otwartym ogniem z powodu tworzacych si¢ par rozpuszczalnikow.

Rodzaj zastosowanych potaczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentow
tych materiatow.
5.5. Potaczenia z przyborami i urzadzeniami
Przed przystapieniem do montazu przyboréw i urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich powierzchni.

Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Montaz przybordéw i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO
cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez
producentéw okreslonych przyboréw i urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podane zostalty w ST Kod CPV 45000000-7

6.2. Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO cz. II ,,Instalacje sanitarne 1 przemystowe" oraz
w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.

Pionowe wewngtrzne przewody deszczowe nalezy poddawac probie na szczelno$¢ przez zalanie
ich woda na calej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ probie przez zalanie ich woda o ci$nieniu nie
wyzszym Niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jesli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujg przeciekow to wynik badania
szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywny. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot
badania szczelnosci.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robo6t
Dhugo$¢ rurociggdédw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilo$ci rurociggdw w
zalezno$ci od rodzajow rur, ich $rednic oraz rodzajow potaczen, bez odliczania ksztaltek, Do dtugosci
rurociaggoéw nie wlicza si¢ zasuw burzowych, czyszczakow, rur wywiewnych i innych elementow.

Zwezki wlicza si¢ do. rurociggdw o wiekszej srednicy.

Liczba podejs¢ odptywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza si¢ : w sztukach
wedlug rodzajow podejsc i srednic odplywu z danego urzadzenia. Dtugo$¢ rurociagéw w podejsciach
wlicza si¢ do ogodlnej dtugosci rurociggdw. Nie uwzglednia si¢ natomiast podej§¢ do urzadzen
(przyborow), stanowigcych komplet urzadzen tgczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.
Uzbrojenie rurociaggdéw - wpusty, syfony, czyszczaki, tluszczowniki, zasuwy oblicza si¢ w sztukach
z podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.
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Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustgpy itp. - oblicza si¢ w sztukach lub kompletach z
podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza si¢ w sztukach z podaniem rodzaju
materiatu i $rednicy.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7

8.2. Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-81/B-10700/00 i FN-81/B-10700/001, WTWiO cz. I

,Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz WTWiO Rurociagdéw z tworzyw sztucznych.

8.2.1. Odbiory miedzyoperacyjne . Odbiorowi mig¢dzyoperacyjnemu podlegaja: przebieg tras

kanalizacyjnych, szczelno$¢ potaczen, sposob prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,

lokalizacja przyboroéw i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego

- czeSciowego

8.2.2. Odbidr czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen, ktére zanikaja w wyniku postgpu

robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktorych sprawdzenie jest utrudnione

badZ niemozliwe w fazie odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego -
cze$ciowego (Zalgcznik — 3) oraz  dotaczyc wyniki badan odbiorczych. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacj¢ odcinkow instalacji, ktore byty objete
odbiorem czesciowym.

8.2.3. Odbidr koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robot

montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie

wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru koncowego nalezy
sprawdzi¢ w szczegolnosci:

- Uzycie wlasciwych materialow i elementow urzadzen,

- prawidlowos¢ wykonania potaczen,

- wielkos¢ spadkow przewodow,

- odleglosci przewodow od przegréd budowlanych i innych instalacji,

- prawidlowos$¢ wykonania uchwytow (podpdr) przewoddéw oraz odlegtosci migdzy uchwytami
(podporami),

- prawidtowos¢ zainstalowania przyborow 1 urzadzen,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czgsciowych,

- protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

- zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
(szczegotowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw
materialow, przyborow 1 urzadzen.

Z odbioru koncowego naleSy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego - koficowego .

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢

dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami

okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
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Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych
robdt obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe
instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzgtu w miar¢ postepu robot,
- wykonanie wystepujacych ewentualnie robdt ziemnych,
- wykonanie robdt pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,
- montaz rurociggéw przyborow i urzadzen,
- wykonanie prob szczelnosci,
- usunig¢cie wad 1 usterek powstalych w czasie wykonywania robot.
10.DOKUMENTY-ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne  wodociggowe | kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.
PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne  wodociggowe | kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
$ciekéw (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmigkczony
polichlorek winylu (PVC-U).
Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek 1 systemu.
PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystos$ci 1 $ciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢
2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.
PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polietylen (PE).
Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek 1 systemu.
PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i §ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen
(PE). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.
PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
sciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czgs¢
1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.
PN-ENV 1451 -2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczysto$ci 1 Sciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polipropylen (PP). Czgs¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.
PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.
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PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.
PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-89/M-75178.07 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.
PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81/B-12632/AzI:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Azl).

PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustgpowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe. PN-91/B-77561

Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytaczeniowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przylaczeniowe.

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszace. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia rak. Wymiary przylaczeniowe.

PN-75/H-75301 Umywalki Seliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-EN 232:2005 Wanny kapielowe. Wymiary przytaczeniowe.

PN-82/H-75070 Wanny kapielowe Seliwne emaliowane.

PN-91/M-77560 Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 35:2001 Bidety stojace zasilane od gory. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 36:2000 Bidety wiszace zasilane od géry. Wymiary przylaczeniowe.

PN-EN 36:2000/Ap 1:2003 Bidety wiszace zasilane od goéry. Wymiary przylaczeniowe.
PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogolne wymagania i badania.
PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustgpowych
standardowych. Gléwne wymiary.

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustgpowych
kompakt. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustgpowych
dziecigcych. Glowne wymiary.

PN-EN 997:2001 Miski ustgpowe z integralnym zaniknigciem wodnym.

PN-EN 12764:2005(U) Urzadzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasazem.

PN-EN 1253-5:2002 Wypusty scickowe w budynkach. Cz¢s¢  5:  Wypusty  Scickowe  z
oddzielaniem cieczy lekkich.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialtowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.
PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociagdéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogoélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 11, OWEOB Promocja - 2005 r.

10.2.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pbzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $§rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu
sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729.
10.2.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. - w sprawie
ogo6lnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie SposobOw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr
198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiang
opublikowang w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz
ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych.
W niniejszym rozdziale omoéwiono ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwiazanych z wykonaniem instalacji zewnetrznych kanalizacji deszczowych

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w  zakresie  wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw,
linii  komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk 1 kolei; wyrownywanie terenu

45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow 1
rurociaggdéw do odprowadzania $ciekow

1.2 Zakres Technicznych Specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3 Zakres prac opisanych Specyfikacjami Technicznymi.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania i odbioru prac zwigzanych z budows sieci
kanalizacji sanitarnej, zakres prac obejmuje: - budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej.

1.4. Podstawowe pojecia.
Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekow deszczowych
z okreslonego obszaru miasta odbiornikéw lub rozsaczania w gruncie.

Kanalizacja grawitacyjna - rurociag podziemny, stuzacy do bezcisnieniowego transportu sciekow.
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Kanalizacja tloczna - rurociag podziemny, stuzacy do transportu $ciekéw pod cisnieniem na wyzszy
poziom w wyniku pracy pomp w przepompowniach sciekow.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej (na
dhugoséci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac
eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu $ciekow.

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna 1tgczaca kanaly dochodzace na roznych
wysokosciach, w ktorej scieki spadaja bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewngtrzny
odciagajacy przewod pionowy.

Studzienka odpowietrzajaca - studzienka na rurociggu tlocznym, w ktorej rurocigg cisnieniowy
wyposazony jest w odpowietrznik, montowana jest w najwyzszych punktach sieci cisnieniowej.

Studzienka odwadniajaca - studzienka na rurociagu ttocznym, w ktorej rurociag cisnieniowy
wyposazony jest w armature umozliwiajgca oproznienie rurociggu cisnieniowego, montowana jest w
najnizszych punktach sieci cisnieniowej.

Wlaz kanalowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacych dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Komora robocza — zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki a rzedna spocznika.

Komin wlazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory robocze;j.
Plyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajaca komore robocza.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

Rura ochronna — rura o srednicy wigkszej od przewodu stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych do odprowadzenia na bezpieczna odlegtos¢ poza przeszkode terenowa ewentualnych
przeciekow.

Whpust uliczny (wpust Sciekowy, studzienka $ciekowa) - urzadzenie do przejecia wod opadowych
z powierzchni 1 odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogdlnosptawne;.

Kratka sciekowa - urzadzenie, przez ktoére wody opadowe przedostajg Sie¢ od gory do wpustu
ulicznego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23128 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczyc¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
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technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowaé¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacji.

2. MATERIALY

- Rurociagi z rur PVC

- Ksztaltki z PVC

- Studnie rewizyjne z kregoéw betonowych i Zelbetowych o srednicy 1200mm
- Studnie rewizyjne z PP

- Separator substancji ropopochodnych

- Zbiornik retencyjny wod deszczowych

- Odwodnienia liniowe

Materiaty powinny by¢ zgodne z BN-82/9192-06 oraz BN-86/919203

3.SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- Koparka gasienicowa 0,25m3

- Samochdd dostawczy do 0,9t

- Samochdd samowytadowczy 5t

- Samochdd skrzyniowy 5t

- Samochdd skrzyniowy 5-10t

- Ubijak spalinowy 200kg

- Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h - zuraw samochodowy do 4t

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur i ksztaltek

Transport i sktadowanie rur i ksztattek musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji
wiasciwosci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkow panujacych podczas procesu tak, aby
wyroby nie byly poddawane szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym
materialem, ktory mogltby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach prostych w czasie
transportu powinny by¢ utozone scisle obok na calej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢. Wolne konce rur w odcinkach prostych wystajace poza skrzynig¢ tadunkows nie
moga by¢ dtuzsze niz 1m. Pojazd musi posiadac¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Wysokos¢
sktadowanie rur w czasie transportu i magazynowania nie moze by¢ wigksza niz:

- 1,2m dla rur PP-R do cieptej wody

- 1,5m dla pozostatych rur

W trakcje fadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podtozu. Zatadunek i roztadunek
powinien by¢ reczny lub mechaniczny przy pomocy paséow z tkaniny lub lin konopnych. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widiami lub dzwigu z belka
(trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchoéw. Gdy rury zostaty
zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wigkszej srednicy) przed
roztadunkiem wigzki nalezy wyja¢ rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo
mozna je zdejmowac recznie (do srednicy 250 mm) lub z uzyciem podnosnika widlowego.
Dopuszcza sig sktadowanie rur na podtozu réwnym, gtadkim i migkkim, najkorzystniej drewnianym,
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nie powodujacym uszkodzenia rur. Rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych (szczegdlnie rury w kolorach innym niz czarny). Przy braku zadaszenia mozna stosowac
plandeki, folie i inne materiaty nieprzepuszczajace $wiatta. Temperatura przechowywania rur nie
powinna przekracza¢ 30°C. Przy transporcie i sktadowaniu rur z PVC w temperaturach bliskich 0°C
I ujemnych nalezy zachowa¢ wigksza ostroznos¢, unikajac duzych obcigzen dynamicznych (np.
uderzen) oraz unika¢ moSliwosci zamarzania wody w rurze, gdyz moze to doprowadzi¢ do pekniecia
rury. Okres sktadowania rur od daty produkcji nie powinien by¢ dtuzszy niSz: - 36 miesiecy dla rur
czarnych cisnieniowych

- 24 miesigcy dla rur cisnieniowych w innym kolorze

- do 24 miesiecy dla rur pozostatych w odcinkach prostych

4.2. Transport studzienek

Studzienki powinny by¢ transportowane samochodami o odpowiednim do tego celu przeznaczeniu.
Studzienki mozna transportowac¢ w pozycji pionowej i poziomej, w taki sposob, aby nie spowodowac
uszkodzen $cian i kro¢cow. W wypadku jednak transportu pionowego nalezy uwzglednié¢ catkowita
wysokos$¢ transportowanych elementéw po zatadowaniu, aby nie przekroczy¢ oficjalnych
dopuszczen drogowych. Platforma transportowa powinna mie¢ wyktadzing tekturowa lub
materiatowa, w celu wyeliminowania bezposredniego kontaktu studzienek z elementami stalowymi,
ktorych ostre krawedzie, moglyby studzienke uszkodzi¢. Studzienka podczas transportu musi by¢
solidnie przymocowana do podtoza platformy aby uniemozliwi¢ jej przesuwanie podczas jazdy. W
przypadku transportu wigkszej ilosci studzienek nalezy zwroci¢ uwage aby studzienki nie stykaty si¢
miedzy soba w sposdb umozliwiajacy ich uszkodzenie lub ich elementow. Powierzchnie styku nalezy
oddzieli¢ materiatem zabezpieczajacym (np. tektura).

Zatadunek i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ tak aby nie uszkodzi¢ studzienki. Jesli studzienki
transportowane sg na drewnianych platformach roztadunek i zatadunek moze odbywac si¢ za pomoca
wozkow widlowych. W innych przypadkach studzienki mozna zatadowywac¢ na platforme
transportowa lub je roztadowywac za pomoca paséw. Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych
czy tancuchow. Podczas transportu, sktadowania, zatadunku i roztadunku studzienek, nalezy
przestrzega¢ zasad BHP i stosowac sie¢ do przepisow zwigzanych z transportem.

Studzienki moga by¢ magazynowane na otwartej przestrzeni. Promienie stoneczne nie sg dla
polietylenu szkodliwe. Studzienki powinny by¢ skladowane pionowo, oparte na dnie lub w
przypadku ich duzej wysokosci, studzienki mozna potozy¢ na boku, uwazajac na krocce wlotowe i
wylotowe. Nalezy zwroci¢ uwage aby kroéce nie odksztatcaty si¢ pod cigzarem studzienki lub w
wyniku nierdwnosci terenu nie opieraty sie bezposrednio na podtozu.

4.2. Transport separatora i zbiornika retencyjnego wéd deszczowych
Separator wod deszczowych dostarczany jest na budowe przez producenta.

4.3. Transport kruszyw oraz materialow izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywa¢ sie przy wykorzystaniu dowolnych dostepnych
srodkow transportu zapewniajgcych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie
przewozonych materiatdéw przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem.

Powyzsze zasady obowiazuja rowniez przy przewozeniu materiatldw izolacyjnych.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ srodkow transportu do tego przeznaczonych lub w
przypadku ich braku - nalezy uzy¢ takich $rodkéw, ktére nie spowodujg segregacji sktadnikow,
zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, narazenia na temperatury
przekraczajace granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

84



4.5. Transport urzadzen technologicznych

Zbiornik oczyszczalni transportowany jest w catosci samochodem ci¢zarowym. Zatadunek i
wytadunek nalezy przeprowadza¢ recznie lub przy pomocy dzwigu o odpowiedniej nosnosci z
wykorzystaniem uchwytow transportowych.

Prace zatadowcze i transportowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odnosnymi przepisami BHP.
Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika z platformy transportowej, przetaczanie po
nierownosciach, jak rowniez przemieszczanie np. przy pomocy spychacza. Transportu dokonuje
zazwyczaj producent, jako ze posiada odpowiednie do tego srodki.

Pozostale urzadzenia technologiczne mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu
dostosowanymi do gabarytu i cigzaru przewozonych wyrobow.

Tu rowniez obowigzuje zabezpieczenie przewozonych urzadzen przed uszkodzeniem i
przemieszczaniem sie. Przy ladowaniu, przewozeniu i roztadowywaniu wszystkich materialow
nalezy zachowac aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz bhp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowsg
kanalizacji sanitarnej cisnieniowej. Cato$¢ prac przebudowania kanalizacji sanitarnej cisnieniowej
nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownika.

5.2. Roboty przygotowawcze

1. Podstawg¢ wytyczenia trasy kanalizacji sanitarnej cisnieniowej rozdzielczej stanowig
Dokumentacja Projektowa i Dokumentacja Prawna. Wytyczenie w terenie osi kanalizacji
sanitarnej cisnieniowej przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktow zataman
trasy oraz wiaczenia do istniejacej sieci.

2. Przed przystapieniem do robot nalezy pod nadzorem wiasciciela sieci wykona¢ przekopy
kontrolne w miejscach witaczenia.

3. Usuniecie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowa przy przekroczeniach pod istniejacymi

drogami. Zdjety materiat nalezy ztos¢ oddzielnie w sposob zapobiegajacy zmieszaniu Si¢ z

wyrzucong z wykopu ziemia.

Materiat z rozbiorki nawierzchni nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery

tymczasowe z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

6. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

a ks

5.3. Roboty ziemne — wykopy

Wykop pod kanalizacj¢ sanitarng cisnieniowg nalezy wykonywaé recznie lub mechanicznie, o
scianach pionowych. Minimalna szerokos$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu
i wynosi 0,8 m plus srednica zewnetrzna przewodu. Wykop nalezy prowadzi¢ od miejsca
odgatezienia z istniejacy siecig kanalizacji sanitarnej. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzgdnych projektowanej o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy
nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Wydobywana ziemie nalezy sktadowac
wzdhuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz
wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Wyjscie /zejscie/ po
drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiagniecia glebokosci wigkszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20m. Dla wykopow o $cianach pionowych nalezy
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wykona¢ umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawac
15 cm ponad powierzchnie¢ terenu. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopow ostatnia warstwa
(0,20 m ) powinna by¢ usunieta recznie. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otworami
wykopanymi ustawi¢ tawy celownicze, umozliwiajacej odtworzenie projektowanej osi wykopu i
przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na
wysokos¢ ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mieé
wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikow nalezy
ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomoca niwelatora. Potozenie celownikow nalezy
sprawdzi¢ codziennie przed rozpoczeciem robot montazowych. Po wykonaniu podsypek, robot
montazowych oraz obsypek rurociaggéw (z pospotki) wykopy zasypac gruntem umozliwiajagcym
uzyskanie parametroOw zageszczania. Wykopy w projektowanych nawierzchniach bezwzglednie
zagesci¢ do Wz = 1,03; w chodnikach 1,00; w zielencach (dolne partie) Wz = 0,97. Roboty ziemne
nalezy wykonywac¢ zgodnie z ST-02.01.00 Roboty ziemne oraz polskimi normami PN-53/B-06584
oraz BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze"
oraz zgodnie z warunkami BHP w budownictwie specjalnym.

5.4. Podloze

Dla sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ podsypke z piasku zwyktego o grubosci minimum 15
cm. Podsypke nalezy zagescic sprzetem mechanicznym. Grunt do zasypania powinien by¢ zgodny z
BN83/8836-02

5.4.1. Podloze naturalne

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie dna wykopu stosownie do ksztattu spodu
przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub
powierzchniowe za pomoca rowka o gtgbokosci 0.2+0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu
stron dna wykopu w sposdb zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i
wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody; dostgpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej
przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0.50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego. Badania
podtoza naturalnego wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy BN-83/8836-02 [19].

5.4.2. Podloze wzmocnione (sztuczne)

Podtoze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

- podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne
lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), mikroporowatych i kamienistych;
- podtoze Wirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe: przy gruntach nawodnionych stabych i
tatwo scisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich usunieciu; przy

gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robot odwadniajacych); W razie

koniecznosci obetonowania rur.

- mieszane - ztozone z podlozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach stabych,
malo $cisliwych i nasypowych. Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.15 m.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci
okreslonego odcinka kanalu. Niedopuszczalne jest wyrownanie podloza ziemia z urobku lub
podktadanie pod rury kawalkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podloze powinno by¢ tak
wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej swojej powierzchni. Dopuszczalne
odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1
cm. Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6].
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5.5. Ogolne warunki ukladania rurociggu

Po wykonaniu wykopow i przygotowaniu podtoza moga by¢ wykonywane prace montazowe.
Materiaty wykorzystane do budowy powinny odpowiada¢ wyszczegdlnionym w projekcie
technicznym i ST. Rury, przed opuszczeniem ich do wykopu, musza by¢ oczyszczone wewnatrz i na
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzone w celu wykrycia ewentualnych uszkodzen powstatych podczas
transportu lub przechowywania. Rury powinny by¢ opuszczane powoli i ostroznie, za pomoca lin
konopnych lub wielokrazkiem powieszonym na trdjnogach, a rury o duzych srednicach (ochronne)
za pomoca dzwigu. Kazda rura po umieszczeniu zgodnie z linig osi i nachylenia powinna przylegac¢
do gruntu na calej dlugosci i przynajmniej 1/4 jej obwodu symetrycznie do osi. Pojedyncze rury
powinny by¢ unieruchamiane przez pokrycie gleba na srodku i ubijanie, tak aby rura nic mogla
zmienia¢ swej pozycji dopoki potaczenia nie begda uszczelnione. Potaczenia powinny by¢
pozostawione bez przykrycia, dopoki nie zostanie przeprowadzona proba szczelnosci. Odchylenia
0si umieszczonych rur od osi projektowanej nie moga przekraczaé

"+/-" 20mm, a w przypadku nachylenia: "+/-" 10 mm. Kierunku umieszczania rur nie mozna
poprawia¢ przez umieszczanie pod spodem elementow statych, jak kawatki drewna, kamienie, itp.
Na koncu kazdego dnia roboczego otwarty koniec rury musi by¢ zabezpieczony przed dostaniem sie
piasku lub wody deszczowej przez zatknigcie dobrze przylegajacym przykryciem. Po skontrolowaniu
utozenia rurociagu i probie szczelnosci rury powinny by¢ zasypane do takiego poziomu aby gleba
powyzej zapobiegata ich splywowi po ewentualnym zatopieniu. Jezeli rury musza by¢ umieszczone
na mniejszych gtghokosciach, musza by¢ zabezpieczone przed zamarzaniem np. warstwa zuzlu (zuzel
nie moze pozostawa¢ w bezposrednim kontakcie z rurami z tworzywa sztucznego). Projektowana
przytacze powinna by¢ zmontowana przy uzyciu rur PVC, na cisnienie nie mniejsze niz PN 10 bar,
potaczonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Wykorzystane moga by¢ tylko rury z biezacym
atestem.

5.6. Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Przy budowie kanalizacji sanitarnej cisnieniowej w zaleznoscig od rodzaju gruntu moze wystapic
koniecznos¢ odwodnienia powierzchniowego przy pomocy drenazu. Dla kanalizacji sanitarnej
cisnieniowej budowanej w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ drenaz w obsypce
filtracyjnej. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z drenazu zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okoto 50 m, skad zostanie
odpompowana poza zasieg Robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w
trakcie wykonywania robot.

5.7. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty material 1 sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.5 m dla rur z PCV.
Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ W trzech etapach:

etap | - utozenie warstwy ochronnej rury kanalowej z wytaczeniem odcinkow na ztaczach; etap Il -
po probie szczelnos$ci ztgez rur kanatowych, utozenie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;
etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka
odeskowan i rozpor scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub s$rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Materiat zasypu
powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdélnym uwzglednieniem
wykopu pod ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.
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Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntdow okreslonych w
Specyfikacji Technicznej ST-KSO01 i zgodnie z wymaganiami normy PN-S02205 [14].

5.8. Laczenia elementéw rurociggu.

Elementy wykonane z PVC moga by¢ taczone, oprocz elementow z PVC, rowniez z elementami

wykonanymi z innych materiatéw, takich jak : zeliwo, stal, PE itp.. Za$ taczenie odbywa si¢ za

pomoca ztacz:

- kielichowych z pierscieniem gumowym (elementy z PVVC),

- kielichowych z pierscieniem gumowym, (specjalng wktadkg i ksztaltkami przejsciowymi -
elementy z PVC z elementami Szeliwa),

- kielichowo - kotnierzowych z pierscieniami i uszczelkami gumowymi (elementy z PVC z
elementami z zeliwa i stali),

- kielichowych - klejone (elementy z PVC),

- nasuwkowych - z pierscieniem gumowym (elementy z PVC),

- nasuwkowych - klejone (elementy z PVC),

- dwuztaczek z gwintem metalowym (elementy z PVC z elementami ze stali i PE).

Przy wykonywaniu potaczen kielichowych z pierscieniem gumowym nalezy sprawdzi¢ czy bosy

koniec rury (ksztattki) jest sfazowany, jesli nie - nalezy sfazowac. Odcinki rur zakupione u

producenta

powinny mie¢ takie sfazowanie, a w specjalnym wglebieniu kielicha umieszczong uszczelke.

Wewnetrzna powierzchnia kielicha i zewngtrzna powierzchnia konca bosego powinny by¢

0czyszczone i osuszone, nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia pierscienia i doktadnos¢

jego przylegania w kielichu. Do wcisni¢cia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ weciskarek

roéznego typu, ulatwiajacych te czynnos¢ lub rgcznie. Potwierdzeniem prawidlowosci wykonania

potaczenia powinno by¢ osiagnigcie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowose

taczonych elementow.

Podobne wymagania 0dnosza si¢ do taczenia bosych odcinkdéw rur za pomocag nasuwki z pierscieniem

gumowym.

Wykonanie potaczen klejonych wymaga spelnienia okre§lonych warunkéw. Warunki te dotycza

zaro6wno, jakosci kleju, jak i zachowania doktadnej procedury wykonywania ztacza okreslonej przez

producenta rur i kleju. Niezaleznie od powyzszych wymagan i rodzaju uzywanego kleju, konieczne

jest doktadne odtluszczenie, zeszlifowanie, umycie i wysuszenie zewnetrznej powierzchni bosego

konca rury i wewngtrznej powierzchni kielich przed przystapieniem do naktadania kleju. Nalezy

unikac klejenia przewodow w temperaturze ponzej 50C.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$¢ przy cisnieniu

roboczym i probnym. Szczegdétowe warunki montazu réznych rodzajow ztacz s podawane przez

producentdow wyrobow z tworzyw sztucznych. Przy wykonywaniu potaczen, nalezy przestrzegaé

zalecanych przez nich wymagan i wskazoéwek.

5.9. Studzienki kanalizacyjne

Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego
sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw, nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe ustawienie
kregow 1 ptyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace si¢ na wyzej wymienionych
elementach. Studzienki nalezy wykona¢ rownolegle z budowa kanatéw deszczowych.

zeliwne wiazy kanalowe nalezy montowa¢ na ptycie pokrywowej. Wilazy nalezy usytuowaé nad
stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej $cian studzienek.
Zastosowano wlazy typu cigzkiego w jezdniach, pozostate typu lekkiego.
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Stopnie ztazowe w §cianie komory roboczej nalezy montowa¢ mijankowo w dwoch rzedach, w
odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m. Pierwszy stopien w
kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

5.10. Proba szczelnosci
Przed rozpoczeciem proby szczelnosci przewodd kanalizacyjnych nalezy napeli¢ wodg i
odpowietrzyé. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzac przy temperaturze powietrza nie nizej niz +1
stopien Celsjusza. Cisnienie probne nie moze byé nizsza niS 1,0 MPa. Odcinek mozna uznaé za
szczelny jezeli przy zamknietym doptywie wody pod ci$nieniem probnym w czasie 30 minut nie
bedzie spadku cisnienia.

5.11. Ochrona przed korozja

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne studzienek rewizyjnych i potaczeniowych, sciekowych, oraz
wylotow nalezy zaizolowa¢ w gruntach suchych 2 x Abizolem ,,R”i 1 x. Abizolem ,,P” lub innym
srodkiem o poréwnywalnej jakosci.

Na odcinkach wystapienia wody gruntowej nalezy $ciany zaizolowa¢ 2 x Abizolem ,R” i 2 x
Abizolem ,,P” lub innym $rodkiem o poréwnywalnej jakosci..

Elementy metalowe jak: stopnie wlazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowaé farba podktadowsa
cynkowsa oraz lakierem bitumicznym.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelng, jednolita powtoke, trwale przylegajaca do $cian, siegajaca 0,5
m. ponad najwyzszy przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom podpietrzonych wod w
studzienkach. Potaczenie izolacji pionowej z poziomga oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na
wysokosci co najmniej 0,1 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnietej jakosci robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robot z Dokumentacja Projektowa
oraz wymaganiami Specyfikacji, norm 1 przepisow.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inzyniera o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadomi pisemnie Inzyniera, o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze
kontynuowac¢ po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do Robét
Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
—  zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,
—  okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
—  okreslenie stanu terenu,
—  ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
—  ustalenie metod wykonania wykopow,
—  ustalenia metod prowadzenia Robot i1 ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robot
Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie

I z czgstotliwoscia zaakceptowana przez Inzyniera w oparciu 0 normg¢ PN-B06050, PN-B-10725 i
PN-B-10728.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
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sprawdzenie metod wykonania wykopow,
zbadanie materiatow i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdéwnie jego nienaruszalnosci i
wilgotnosci,
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza z piasku,
badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,
badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich
zabezpieczenia,
badanie utozenia przewodu na podtozu,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zastosowanych zlaczy,
badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami ( rury ochronne ),
badanie zabezpieczenia przed korozja,
badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie kanalizacji sanitarnej cisnieniowej (
w tym: badanie podloza, izolacji, zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie montazu
przewoddw i1 armatury),
badanie szczelnosci przewodu,
badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia

poszczegolnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno

wynosi¢ wiecej niz £5 cm,

— odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
— odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,
— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na

tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodow z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow — 5 cm,

— roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢é w zadnym jego punkcie: dla

przewoddw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow + 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny

przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow — 2 cm,

— dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla

przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow
+ 2 cm i nie moga spowodowac¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego
do zera
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7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technicznej.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty
pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materialow i robot powinny by¢ wpisane do Dziennika
Budowy.

7.2.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budows instalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

przygotowanie podtoza,

roboty montazowe wykonania rurociaggow,

wykonanie rur ochronnych,

wykonanie izolacji,

proby szczelnosci przewodow, zasypanie 1 zaggsSzczenie wykopu.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Dtugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna
wynosi¢: okoto 300 m dla przewodéw i z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposob
prowadzenia wykopow oraz dla przewodow z rur i PVC, w przypadku utozenia ich w wykopach o
scianach umocnionych, za$ dla przewodow utozonych w wykopach nieumocnionych z rur PVC okoto
600 m.

Dopuszcza si¢ zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu
z tym, Se powinna byé ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub
uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inzynier dokonuje odbioru robot zanikajacych
zgodnie z ustalonymi zasadami.

\‘.C”SJ"P.W!\’!—‘

7.3. Odbior koncowy
Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
na sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

— badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725),

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegodtowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz
czlonkow komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spelnione.
jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spelnione, nalezy ocenic¢
jego wpltyw na stopien sprawnosci dzialania przewodu i w zaleznoscia od tego okresli¢ konieczne
dalsze postgpowanie.

Przy odbiorze instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy przedstawi¢ co najmniej
nastepujace dokumenty:
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a) Dokumentacja powykonawcza,

b) Dziennik budowy,

C) Atesty i zaswiadczenia,

d) Protokoty odbiorow czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktore po zakonczeniu
robot budowlanych zostaty zakryte,

e) Protokoty prob szczelnosci przewoddw instalacji,

f) Protokoty wykonania ptukania kanalizacji sanitarnej cisnieniowej,

7.4. Odbior warunkowy
Odbiorowi warunkowemu wg PN-B-10725 i PN-B-10728 podlega:
— sprawdzenie kompletnosci Dokumentacji Projektowej do odbioru warunkowego (polegajace
na sprawdzeniu protokolow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),
— badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catlkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach — zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegotowo omowione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez Inzyniera oraz cztonkow
komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
warunkowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i
szczelnosci catego przewodu) zostaty spelnione.
Jesli ktores z wymagan przy odbiorze warunkowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic¢ jego wptyw
na stopien sprawnosci dzialania przewodu i w zaleznoscig od tego okresli¢ konieczne dalsze
postgpowanie.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

9.1. Polskie Normy.
1) PN-86/B-02480 - "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow".

2) PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze".

3) PN-92/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne".

4) PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze™.
5) PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykle".

6) PN-H-74051-2:1994 - "Wtazy kanatowe. Klasy B125, C250".

7) PN-64/H-74086 - "Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych".

8) PN-B-10725 - "Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania".
9.2. Normy branzowe.
9) BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".

10) BN-86/8971-08 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe".
11) BN-62/6738-03 -"Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne".
12) BN-62/6738-07 -"Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne".

10.3. Pozostale przepisy.
13) Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci z tworzyw sztucznych wydana przez
producenta rur.

14) KB-38.4.3/1/-73 - Ptyty pokrywowe.
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15) "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom I,
Instalacje sanitarne i przemystowe" - opracowane przez Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej "Instal”, 02-656 Warszawa, ul Ksawerow 21

16) "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych" zalecone do
stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydane przez Polska

Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w 1996 roku.
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