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OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem inwestycji jest budowa punktu selektywnej zbi6rki odpadéw
komunalnych wraz z infrastrukturg towarzyszacg na dzialce nr 461/1 w
miejscowosci Kornowac w wojewddztwie $laskim.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano w oparciu i zgodnie z nastepujgcymi materiatami:
Projekt architektoniczny

Zlecenie Inwestora

Obowigzujgce przepisy i normy

Projekty branzowe

Informacje techniczne producentéw

Uzgodnienia z Inwestorem

® © ¢ o o o

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKOW

Budynki modutowe posiadajace konstrukcje no$ng wykonang z ramy stalowej z
zimnogigtych profili walcowanych, potgczonych w o$miu naroznikach. Rama petni
funkcje szkieletukontenera modulowego. Wszystkie profile sg piaskowane i
zabezpieczone antykorozyjnie.

Wymiary kontenerow i ich lokalizacja zgodnie =z rys. Z-1 Projekt
zagospodarowania terenu. Fundamentowanie konteneréw wykonaé¢ wg wytycznych
producenta po ostatecznym jego wyborze. Ostateczny wybér podlega uzyskaniu
akceptacji Inwestora.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje :

e rozdzielnica R1

¢ instalacje oswietlenia zewnetrznego LED

e instalacje oswietlenia zewnetrznego SOLARNEGO
o instalacje o$wietlenia wewnetrznego

e instalacje gniazd wtykowych 230V, 400V

e instalacja gniazd dedykowanych,

e instalacje potgczen wyrdwnawczych,

e instalacja teletechniczna,

e uziom.

DANE TECHNICZNE PODSTAWOWE.

napiecie zasilania 400V
czestotliwosé 50 Hz

moc zainstalowana 11 kW

moc zapotrzebowana 6,16 kW

prad obliczeniowy 17,66 A
wspotczynnik wykorzystania 0,56

kabel zasilajgcy z rozdzielnicy gtéwne;j YKXS 5x10mm?2

O°



ZASILANIE OBIEKTU

Zasilanie obiektu bedzie si¢ odbywac z przylacza Tauron zlokalizowanego na
dziatce inwestora.

ROZDZIELNICA

Na zewnatrz budynku zlokalizowano wytacznik gtéwny p.poz. oraz przycisk ROP
na zewnatrz budynku. Tablica R1 zasilana jest z wg. p.poz

W budynku socjalno biurowyn zlokalizowano tablice R1. Z rozdzielni ,R1”
wyprowadzi¢ obwody oswietlenia ogélnego oraz awaryjnego, gniazd ogdlnych
230V, 400V dedykowane oraz obwody zasilajagce odbiory branzy sanitarne;j.
Rozdzielnice nalezy wykonac jako natynkowe IP65, uziemié, taczac ja z gtéwna
szyng uziemiajgcg GSU - wymagana rezystancja uziemienia nie moze
przekroczy¢ 10om. W rozdzielnicach zabudowaé miejscowe szyny uziemiajace
MSU. Z rozdzielny zasilony zastang réwniez o$wietlenie zewnetrzne PSZOK jak i
waga.

INSTALACJE OSWIETLENIOWA | GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacje nalezy wykona¢ jako natynkowa w korytach. Przewody prowadzi¢
zgodnie z obowigzujacymi zaleceniami i przepisami co do sposobdw prowadzenia
oprzewodowania. Obwody wykona¢ przewodami YDYp 3,4,5 x1,5mm2 (obwody
o$wietleniowe) , YDYZo 3x2,5mm2 (obwody gniazd 230V), YKXS 5x2,5(cbwody
gniazd 400V),. Wytaczniki instalowa¢ na wysokosci 1,4m od posadzki. Nalezy
zastosowac osprzet natynkowy. Instalacja oswietleniowa oparta jest na oprawach
LED.

INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO | KIERUNKOWEGO

W obiekcie przewidziano wykonanie instalacji o$wietlenia awaryjnego o czasie
pracy 1h przed wejsciem do budynku socjalnego. Oswietlenie awaryjne
realizowane bedzie z wykorzystaniem dodatkowych opraw typu LED. Nalezy
stosowac oprawy czasie pracy minimum 1h z indywidualnym testem prawidtowego
dziatania oprawy o$wietleniowej- tzw. ,autotest”.

Oprawy awaryjne zaznaczone sg na schematach symbolem AW. Wszystkie
zastosowane oprawy awaryjne powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia
wydane przez Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe;.
Kierunki ewakuacji pokazujg dodatkowe oprawy z naklejonymi piktogramami.

INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN

Jako srodek ochrony dodatkowej od porazen w projektowanej instalacii
zastosowano dostatecznie szybkie, samoczynne wylaczenie zasilania
realizowane  przy zastosowaniu  wytgcznikdw  roznicowoprgdowych i
nadmiarowopradowych. Jako system ochrony podstawowej zastosowano izolacje
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czgsci czynnych. W obiekcie zastosowany zostanie uktad sieciowy typu TN-S, w
ktérym nastgpuje wydzielenie przewodu neutralnego “N” od ochronnego “PE”.

W instalacji odbiorczej nie nalezy taczy¢ ze sobg przewodéw PE i N. Do
przewodow ochronnych nalezy przytaczy¢ wszystkie metalowe obudowy aparatéow
i urzgdzen elektrycznych.

INSTALACJA TELETECHNICZNA

W' budynku przewiduje sie wykonanie instalacji teletechnicznej. W biurach
zabudowac gniazda 2xRJ45 kat. 6. Do gniazd od szafy krosowej RACK w ktorej
nalezy zabudowal switch oraz panel krosowy doprowadzi¢ po 2 przewody
F/IFTP4x2x0,5mm kat. 6. Przewody prowadzi¢ w sposob natynkowytynkowy w
rurkach karbowanych. Kamery CCTV zasilane z obwodu POE kabel ziemny
UTP5e4x2xAWG24

INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Dla zapobiezenia powstawania w obiekcie réznic potencjatow na elementach w
stanie normalnym pozostajgcych w stanie beznapigciowym, a na ktérych moze w
trakcie eksploatacji pojawi¢ sig potencjat elektryczny, zaprojektowano instalacje
potaczen wyrownawczych.

W obiekcie, wykona¢ miejscowe potaczenia wyrdwnawcze wykonane przewodem
LgY 6-16 mm2 do ktorych nalezy przytaczy¢ metalowe obudowy urzadzen
grzewczych itp. Obwody prowadzi¢ tak jak obwody pozostatych instalacji w
obiekcie.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach dziatek na ktérych
projektowana jest inwestycja i nie zmieni zagospodarowania dziatek sasiednich.

ZAGADNIENIA BHP

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami projektowane instalacje
elektryczne sg wykonywane jako tréj lub pigciozytowe z wydzielonym przewodem
zerowym ,N" i ochronnym ,PE” W rozdzielnicach zabudowano wylaczniki
ochronne réznicowopradowe oraz wytgczniki samoczynne, ktérych zadaniem jest
dostatecznie szybkie odtgczanie zasilania. Dodatkowo w obiekcie wykonana
zostanie instalacja potgczen wyréwnawczych.

Oswietlenie ewakuacyjne.

W obiekcie zabudowano oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego stanowigce
wydzielone obwody. Oprawy te winny by¢ wyposazone fabrycznie w inwertery o
czasie pracy minimum 1 godzina. Os$wietlenie ewakuacyjne ma za zadanie
oswietlac drogi ewakuacyjne i wyj$cia przy zaniku napiecia zasilania.

Natgzenie oswietlenia awaryjnego na plaszczyznie podtogi w korytarzach czesci
socjalnej nie moze by¢ mniejsze jak 1Ix na drogach ewakuacyjnych. Zataczanie



opraw automatyczne po zaniku zasilania. Kontrola sprawnosci oprawy poprzez
przycisk “Tester” zabudowany w oprawie lub poprzez wytaczenie obwodu
zasilajagcego oprawy w rozdzielnicy. Oprawy ewakuacyjne oznaczad zoftym
paskiem na obudowie.

Nalezy zaznaczy¢, ze obstuge urzadzen i instalacji elektrycznych wykonywaé
moze wytgcznie osoba do tego przeszkolona, posiadajgca odpowiednie
uprawnienia eksploatacyjne, dopuszczana do pracy przez osoby odpowiedzialne
za prace zakladu .

W budynku sie¢ elektryczna pracuje w systemie TN-S .

Instalacja w budynku w czesci objetej opracowaniem jest chroniona od przepigé.
Nalezy pamigta¢ o zabudowie ochronnikow przepieciowych na przewodach
telekomunikacyjnych doprowadzonych do budynku - pozostaje to w gestii
witasciciela sieci.

UWAGI

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Przed
oddaniem instalacji elektrycznych do eksploatacji nalezy wykonaé pomiary
potwierdzajace prawidtowos¢ wykonania i sporzadzic¢ protokoty badan i pomiardw.
Projekt jest chroniony prawem autorskim i wszelkie w nim zmiany wymagajg
pisemnej zgody autora.

Projektant dopuszcza zamiany proponowanych opraw o$wietleniowych na inne o
nie gorszych lub lepszych wiasnosciach i cechach fizycznym, pod rygorem
konieczno$ci uzgodnienia z nim proponowanej zamiany.

Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowg cato$ciowo.
Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach a ujete w opisie technicznym, lub ujete
na rysunkach a nie ujete w opisie technicznym lub przedmiarze, nalezy traktowaé
tak jakby byty ujete we wszystkich czesciach dokumentagii projektowej.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez szczegdtowo zapoznac sie z projektami w
tym z projektami branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakresow
rzeczowych poszczegdinych instalacji oraz granic opracowani, aby zapewni¢
prawidtowe wykonanie catosci instalacji elektrycznych.

Przepusty w S$cianach i stropach wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej
odpowiadajacej klasie elementow budowlanych przez ktdre przechodza.
Szczegotowy dobdr osprzetu elektroinslatacyjnego, opraw oswietleniowych oraz
rozdzielnic na etapie projektu wykonwczego.

Urzadzenia, urzgdzenia, przewody i osprzet winny mie¢ dopuszczenie do
stosowania w instalacji wg niniejszego projektu. Osprzet systemu p.poz. winien
posiadac dodatkowo nostryfikacje deklaracji zgodnosci oraz certyfikat CNBOP.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych
w gminie Kornowac

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Dziatka nr 461/1 w miejscowosci Kornowac w wojewddztwie $laskim

Jednostka ewidencyjna: Kornowac
Obreb ewidencyjny: Kornowac

INWESTOR:
Gmina Kornowac Ul. Raciborska 48 44-285 Kornowac

PROJEKTANT:
mgr inz. Marcin Tront
upr. proj. nr SLK/3640/PWOE/11
ul. Powstancow 15
44-351 Turza Sl.

Capretveziyel bez ograniczen



CZESC OPISOWA - BRANZA ELEKTRYCZNA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie
budowy instalacji oswietleniowej, oswietlenia ewakuacyjnego, gniazd 230V,
400V, osw. zewngtrznego potaczen wyréwnawczych i rozdzielnicy w
zamierzeniu budowlanym pn. ,Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadow
Komunalnych w gminie Kornowac

Zakres robot instalacyjnych branzy elektrycznej dla catego zamierzenia

budowlanego oraz kolejnosc realizaciji :

1. Roboty przygotowawcze :

- szczegOtowe zapoznanie sig z projektem budowlanym

- wizja lokalna w terenie

- zwiezienie materiatu

- uzgodnienie tras instalacji z branzg budowlang i sanitarng

- zawiadomienie inspektora nadzoru o przystapieniu do robét elektrycznych.

2. Roboty montazowe:

- wykonanie rozdzielnicy,

- montaz rozdzielnicy i wiz,

- odbiér wykonanych prac,

- okablowanie projektowanych instalacji,
- wykonanie potgczen instalaciji,

- biaty montaz,

- wykonanie pomiarow elektrycznych,

- montaz opraw oswietleniowych,

- odbidr techniczny,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;.

Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot elektrycznych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystgpienia:

- zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem instalacji silnopradowych,

- zagrozenie przy robotach zwiazanych z uruchomieniem instalacji,

- zagrozenie przy robotach na wysokosci,



- zagrozenie przy robotach prowadzonych w trakcie wykonywania prac rownolegtych

przez pozostate branze

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do wykonywania robét instalacyjnych kazdy pracownik
winien by¢ przeszkolony w zakresie BHP

- przed rozpoczegciem robot nalezy zapoznac sig szczegotowo z dokumentacjg
budowlana, zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii
zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru robot

- catos¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi w
rozporzadzeniach

- wtrakcie wykonywania robét nalezy zachowaé wszelkie wymogi bhp, dotyczace
robdt ziemnych i pracy na wysokosci ok. 3,5 m nad posadzka, a przede wszystkim:
- bezwzglgdnie nalezy dostosowac sig do uwag i zalecen zawartych w
uzgodnieniach

- stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

- obstugiwa¢ sprzet budowlany i elektryczny zgodnie z przepisami BHP.

Opracowat:
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OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Marcin Tront

zamieszkaty 44-351 Turza Sl, ul. Powstancow 15

oswiadczam, ze projekt opracowany dla

Gmina Kornowac Ul. Raciborska 48 44-285 Kornowac
dotyczacy:
Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w
gminie Kornowac
zostat opracowany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym
oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego,
potwierdzam wtasnorgcznym podpisem prawdziwosé danych
zamieszczonych powyzej.

WO

(projektant)
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It BUDCWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/3640/11 Katowice dnia 15 grudnia 2011 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierdbw budownictwa oraz urbanistow (Dz U z 2001 r Nr 5 poz 42 z pdzn. zm)
art. 13 ust. 1 pkt 112 i ust 2, art 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn zm ) oraz § 11 ust 1 pkt 11§ 24 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poZn zm ) w zwigzku z art 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U z 2000 r Nr 98, poz 1071 z pozn. zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0IIB

nadaje Panu Marcinowi Tront
mgr inz. kierunku gornictwo i geologia w specjalnosci "automatyka i energoelekiryka w gérnictwie”
ur. dnia 22 sierpnia 1980 w Wodzistawiu Slgskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3640/PWOE/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projekiowanie obiekiu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania:

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzar i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementdw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,.

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust 5
ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzgdzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Marcin Tront posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodows oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw uslawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgjs
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanege
oraz WpIS na liste czionkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI OlIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK

s Pan Marcin Tront

Powstancow 15

44-351 Turza Slaska mgr inz. Piotr Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby AR

a. Gtéwny Inspektor e o T
Nadzoru Budowlanego mgr inz. estaw Jurkiewicz

4. ala. \

P G

rr;gr inz. Zbigniew Dzisrggicz



Podpis est prayiigowy

I B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o0 numerze weryfikacyjnym:

SLK-E14-F27-U9C *

Pan Marcin Tront o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7516/12

adres zamieszkania ul. Powstaricéw 15, 44-351 Turza Slgska

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy przegubowy SAL-70/P

ROSA

@146mm przy podstawie
@60 Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania
" Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia
elastomerem w kolorze stupa do wysakosci 350 mm (inna wysoko$é na
zyczenie klienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem 860 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajgeych danych z tabeli
wytrzymatoSciowej
g Typ stosowanych wysiggnikéw: wg tabeli wytrzymatosciowej
f=
™ Pakowanie: wtéknina polipropylenowa
N %
A <! :;g'éw
814671 o oo
1Y eEle]
C€ o4
Al 10a| | RAL
EN 40 ap
s ; ; Typ Kod
b Orientac t
{ Wysokosé Gru D_SC Waga . 'YJDE fundamentu/  fundamentu / Komple ;
| Kod Nazwa $cianki objetos¢ elementow
| stupa netto ; kosza kosza
! stupa jednostkowa o S zkgcznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
5 311151/
42927 SAL-70/P 7m 3,5mm 33kg 0,203m B-51/2Z-51 311251 4008
! Tabele wytrzymatosciowe dla 50 kg - spodziewany maksymalny ciezar na wysokosci 2m podczas opuszczania i
i podnoszenia w kacie nachylenia 45°
SAL-70/P Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m? dla Cx=1
kod 42927 Vref, =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s
i , 11 : fa, Il k )
. dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. Hil strefa, l kateg Il strefa, 1l kateg. Vi gtrete |l kateg
typ wysiegnika . . terenu do 450m terenu do 755m
pojedynczej oprawy terenu terenu
n.p.m. n.p.m.
- 10 0,52 0,43 0,33 0,27
WA-1 75 0,41 0,32 0,23 0,17
WA-4 4 0,32 0,23 0,14 0,09
WA-14/1 6,5 0,38 0,28 0,18 0,12
WR-4/1/0,6/15 7.5 0,44 0,35 0,25 0,19
WR-4/1/0,5/5 7.5 0,46 0,37 0,27 0,21
WR-4/1/0,6/15ZP 7,5 0,44 0,35 0,25 0,19
WR-4/1/0,5/5 ZP 75 0,46 0,37 0,27 0,21
WN-1 9 0,47 0,37 0,28 0,22
i
=

Data aktualizacji: 03.11.2017

S

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl
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WIELOZADANIOWE
I NAJBARDZIEJ
EKONOMICZNE
OSWIETLENIE LED

Kompleksowe oSwietlenie LED dla drég
oraz Srodowiska miejskiego.

Oprawa AXIA 2 jest najbardziej wszechstronnym

i najlepszym rozwiazaniem wykorzystujacym
technologie LED do odwietlenia drég, ulic

lub ciggéw pieszo-rawerowych. Obudowa

z wysokocisnieniowege odlewu aluminium

z poliweglanowg ostong diod oraz rozsytami
Swiattosci dopasowanymi do réznych zastosowaf,
sprawia, ze AXIA 2 oferuje szybki zwrot kosztéw
inwestycji jako jedna z najbardziej wydajnych opraw
dostepnych na rynku. Opierajac sig na mocnych
stronach przelomowej oprawy Axia, druga generacja
oprawy przeznaczona jest do wielofunkcyjnych
zastosowaf, zapewniajac efektywne kosztowo
rozwigzanie dla tych, ktérym zalezy na zmniejszeniu
kosztéw energii przy zachowaniu wszystkich zalet
oéwietlenia LED.

AXIA 2. AXIA z.2 AXlAza AXIA 2.2
5 r]:: 10 m,,’ 300 do 3,100 do 10Wdo  47Wdo
16" do 33 F—2 e 68 W 151 W
8,000lm 17,800 lm
NEUTRALNY
LUB 1P 66 1K 08-10 220-240Y
CIEPLY © 50-60 Hz
BIALY

0 b &

© v zaleznosci od rozsylu

KLUCZOWE ZALETY

* Maksymalna oszczednost
energii i kosztow
konserwacji

® Montaz na wysiegniku
o Srednicy @32-60 mm
lub na stupie o srednicy

Uktady optyczne
z elastyczng kombinacja
modutow LED

¢ ThermiX® + FutureProof

Praca w trybie
autonomicznej redukcji
mocy lub z inteligentnym
systemem sterowania

WYMIARY | MONTAZ

Axia 2.1 Axia 2.2

L 650 mm | 895 mm |
25.6" 35.2”

H 103 mm | 116 mm |
4 4.5”

W 250 mm | 300 mm |
g9.8”" 11287

@ 7kg| 10 kg|
15.4 lbs 22 |bs

MONTAZ NA WYSIEGNIKU:
@32-60 mm (1"-2"7)

PRZYKLADOWE ZASTOSOWANIA

@60 oraz @76 mm

* tatwy montaz
i ustawienie (regulacja
kata nachylenia
w zakresie od —10° do
+5° przy montazu na
wysiegniku oraz od o®
do +10° przy montazu
bezposrednio na stupie),
z krokiem co 2,5°

= Speinia wymagania
techniczne PKP PLK

MONTAZ NA SEUPIE:

@60 oraz 76 mm (2"-3")

ULICE WASKIE . DROGI PLACE PARKINGI
OSIEDLOWE ULICE MIEJSKIE
StUPY I WYSIEGNIKI
BN/ 26 . o
6M/20° g—

www.schreder.com.pl | 43

e



