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SPIS RYSUNKOW Str. 93-109

Z-1 Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

Z-2 Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:250

A-1 Rzut i przekrdj — Kontener socjalno-biurowy, skala 1:50

A-2 Elewacje — Kontener socjalno-biurowy, skala 1:50

A-3 Rzut i przekrdj — Kontener Punkt wymiany rzeczy uzywanych, skala 1:50

A-4 Elewacje — Kontener Punkt wymiany rzeczy uzywanych, skala 1:50

A-5 Rzut i przekroj — Kontener Magazyn odpadow niebezpiecznych, skala 1:50

A-6 Elewacje — Kontener Magazyn odpaddw niebezpiecznych, skala 1:50

A-7 Rzut i przekréj — Wiata Magazyn ZSEE, skala 1:50

A-8 Elewacje — Wiata Magazyn ZSEE, skala 1:50

A-9 Rysunek ogrodzenia — przesto i furtka, skala 1:50

A-10 Rysunek ogrodzenia — brama przesuwna, skala 1:50

A-11 Przekrdj i szczeg6t utwardzenia placu, skala 1:50

A-12 Odwodnienie liniowe, skala 1:50

A-13 Separator 10/100, skala 1:20

A-14 Osadnik szlamowy 4,0 m3, skala 1:20

A-15 Zbiornik odparowujacy skala 1:100

A-16 Waga, skala 1:50

TOM II- PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
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DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1. Dokumenty formalno-prawne

e Kkopie uprawnien Projektantow i przynaleznosci Projektantow do Izby

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e INFORMACJA DOTYCZACA PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

e Oswiadczenie o braku koniecznosci uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz
0 braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $Srodowisko planowanego
przedsiewziecia — pismo nr R1.6220.1.2020.JS z dnia 16 marca 2020 r. wydane przez Gming
Kornowac

e Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000 wydana przez
Regionalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska w Katowicach — pismo nr WPN.6335.151.2020.1D
z dnia 02 kwietnia 2020 r.

e Decyzja o odrolnieniu dziatki
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Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

Dipl. Ing. RAFAE FUCHS
posiadajacy kwalifikacie zawodowe do pelnienia samodzielnych funkeoy technicznych w budownichwie
w specjalnosc architektoniczne) 1| w zakresie posiadanych uprawnien nr W/ 22/ 2018,

jest wpisany na liste czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: SL-1929,

Czlonek czynny od: 18-06-2018 r.

Data 1| miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-08-2019 r. Katowice,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elekbronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyiny zaswiadczenia:

SL-1929-1A8F-5Y5F-23AD-832Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontzktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW

KRAJOWA RADA IZBY ARCHITEKTOW RP
Warszawa, dnia 10 maja 2018 .
L.dz. 102/KRIA/2018
Sygnatura akt (numer sprawy): KRIA/W/04/2018

DECYZJA nr W/22/2018

Na podstawie art. 33a ust. 11, w zwiazku z art. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. tj. z 2016 r., poz. 1725} oraz art, 104 | 107
§ 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. tj. 2 2017 r,, poz.
1257 ze zm.)
Krajowa Rada Izby Architektow RP
uznaje kwalifikacje do wykonywania zawodu architekta
w zakresie odpowiadajacym uprawnieniom budowlanym w specjalnosci arch itektonicznej do projektowania

i kierowania robotami budowalnymi bez ograniczen w rozumieniu polskiego prawa budowlanego

Pana Rafala Fuchs
Zobowiazuje sig Slaska Okregowa |zbg Architektow RP do dokonania wpisu Pana Rafata Fuchs na liste
czlonkdw.
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Na winiosek strony uchyla sie decyzje nr Wi08/2018

Gruda Ryszard K/ﬂ WW&W) FI;V |

Prezes KR |ARP

Zak Stawomir

Wiceprezes KR IARP /
/’A“\/

Gadomski Piotr e e

Wiceprezes KR IARP

00-193 Warszawa, ul. Stawki2A  Tel.: +48 22 827 85 14,  Tel./Fax +48 22 827 62 42
NIP: 525-22-28-219  Regon 017466395  Konto: PKO BP SA X O/W-wa Nr 10 1020 1013 0000 0102 0003 2359
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Strona -2- Decyzja nr Wl22f'2018

Horodyski Leszek — i
Skarbnik KR IARP // / I

Ozimek Krzysztof
Sekretarz KR |ARP

Andrzejewski Piotr —*)——L“*J

Czlonek KR IARP /" M

Czarakcziew Boryslaw ’(\‘\UM kQ“

Czionek KR IARP

Franta Piotr N

Czionek KR IARP

Hagemejer Mirostaw g (9%"“" "/'j\\
Catonek KR IARP TR,

f f ; ‘.':-"\\- ‘.
Miller Jacek / I]/ { S| Zosraes |0
Caionek KRIARP( \c &\ /:

Od decyzji nie stuzy odwotanie. Strona niezadowolona z decyzji moze jednak zwrdcic sie do Krajowe| Rady
z wnioskierm © ponowne rozpaltrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia dorgczenia jej decyzji.

Jezeli strona nie choe skorzystac z prawa do 2wrécenia sie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy,
moze wnie$¢ do Wofewddzkiege Sadu Administracyjnego w Warszawie skarge na decyzje w terminie 30
dni od dnia dorgczenia decyzji stronie.

Skarge wnosi sig¢ za posrednictwem Krajowef Rady. Wpis od skargi wynosi 200 24 i viszczany jest gotowkg
do kasy sadu administracyjnego lub na rachunek hankowy tego sgdu.

Stronie przysluguje mozliwosé ubiegania sie o prawo pomocy, obejmujace zwolnienie strony od koszléw
sgdowych oraz bezplatne ustanowienie profesjonainego pefnomocnika,

Strona zadowolona z decyzfi moze zlozy¢ oswiadczenie o zrzeczeniu sig uprawnienia do wniesienta
wniosku 0 ponowne rozpatrzenie sprawy, skutkujace prawomocnoscig decyzji.

Otrzymuija:
1. Strona (wnioskodawca):,
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna, otrzymujg ponadio:
a) Gidwny Inspekior Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0séb
posiadajacych upravmienia budowlane,
b) Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP- jako wskazana przez wnioskodawce - w celu
wpisania na liste cztonkdw Izby.
3. ala,

00-193 Warszawa, ul. Stawki 2A  Tel.: +48 22 827 85 14,  Tel/Fax +48 22 827 62 42
NIP: 525-22-28-219  Regon 017466395 Konto: PKO BP SA X O/W-wa Nr 10 1020 1013 0000 0102 0003 2359
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Katowice, dnia 30 grudnia 1994r,

Nrewid. 1318/94

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

dnia 20 lutego 19751 w sprawi€ samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz.U.

Nr 8, poz46zpoznzm (Dz.UNr69/91.p0z.299) stwierdza sie ze:
ANDRZEJ OLSZE"/SI’I :

Obywatel

urodzony dnia
posiada przygotowame zawodowe upowazmajatce do wykonywama samodzwlnej ﬁmkqx

1/ Sporzé‘dzania projektow w zakresie rozwiszan architektonicznych wszelkich obiektéw,

2/ Sporzadzania projektéw rozwiazan kb’nstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiektéw
budowlanych o powszechm'e znanych. rozwiazaniach -konstrukcyjnych i schematach
technicznych z wylaczeniem konstrukeji fundamentow gh:boklch i trudniejszych konstrukcp

statycznie niewyznaczalnych.

3/ Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlgnych oraz oceniania 1 badania stanu .
technicznego w zakresie wszelkich budynkéw | oraz innych budowli z wytaczeniem linij,
wezldw 1 stacji kolejowych, drég i nawierzchni lotniskowych, mostdw, budowli

hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych. -
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1ZRA ARCHITEKTOW
RZLCEZYPOSPOLITE] POLSKIET

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zafwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. ANDRZE] JANUSZ OLSZEWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1318,/04,

jest wpisany na liske czlonkdw Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-0240.

Czlonek czynny od: 28-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-04-2020 r. Katowice.
Zaswiadczenia jest waine do dnia: 31-07-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0240-17F6-25A7-657C-7B1A

Dane rawarte w ninlejsrym zadwisdcreniu modna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zedwiadcrenia w publicenym serwisie Internetowym Izby Architekidw: www.lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio z whadciwg Okregowa Izha Architektiw RP.
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Wpis do Izby Inzynieréw Piotr Rostek

m —— @ POLSEKEDHA
.-,z,-“‘"-‘“{x

,,r,rn—n;l Z‘NE:«M | 7T E A
- INZYNIEEOW
?"J"?”T[K 3UDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyTi kacyjmT:

SLE-ITH-3GL-8HT *

Pan Piotr Rostek o numerze ewidencyjnym SLK/BO/5283,/09

adres zamieszkania ul. Hulczynska 44, 47-400 Raciborz

jest cztonkiem S'Iqskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w diniu 2020-02-14 roku przez:

roman karwowski, Przewodniczgoy Rady Slgskiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodni= art. 5 ust 2 ustawy = dnis 12 wmﬂnn 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dame w postad
-ﬂeltrmnqupum beq'nem'r!rn pody icznym weryfik ym przy pomocy wainego kwalificowanego cerbyfiketn =y
riwnowine pod wazigdem siutktw prawnych Solumentom opatrzonym podpisami wiasnoreconymi.)

* weryfikscjy p-upmm darych W ninizjzzym amiwisdczeniu modna sprmnn: 25 pomocy numery weryfilesoyineso mowindoenia =
stronie Polskie] lzby Indynierow Budownictws www.piiboorg.pl lub kontektujgc sig z biunem wingciwej Olregowej izby Indynierdw

Busdowmicten.
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Uprawnienia Piotr Rostek

INZVYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLKIOKK/7131.7132/2442/08 Katowice, dnia 17 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. © samorzadach zawodowych
architekiow, Inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.),
art 13 ust. 1 pkt. 1i2iust 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{DzU. z 2006 r. Nr 156, poz 1118 z pdZn. 2m.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samedzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz,U. z 2008 r. Nr B3, poz. 578 z pdin. zm.) w 2wigzku 2 art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0NB
nadaje
Panu(i) Piotrowi Rostek

Inz. budownictwa
ur. dnia 15 wrzeéniz 1874 w RyduHowach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2442/PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskie] Okregowe] Izby In2ynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie proiokolow z postgpowania kwalfikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan(i) Piotr Rostek posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal{a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalneéci konstrukeyjno -
budowlanej.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejsze] decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z ant. 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podslawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stenowi wpis do centralnego rejestru Gléwnege Inspektora Nadzeru Budowlanego
Ofaz Wpis na liste czionkow wiasciwe) lzby samorzydu zawoduwego,
2 Od niniejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyine] Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej $1.O1I8 w Katowicach w {erminie 14 dni
od dnia jej dorgezenia.

Otrzymujg: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan(i) Piotr Rostek P \

‘l;l;l.lzzo(y)ﬁ ;::;isgrz Mar inz. Zbigpiew D;ieSwlcz
2. Qkregowa Rada Izby " 0

3. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala.

Mar inz. Bblestaw Jurkiewicz
s 0
Mgr inz. Tadeusz Lipinskk
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zakres:

Na podstawie art, 12 ust 1 pkt 1, 2 i arl 13 ust. 3 | 4 Prawa budowianego w zwiazku z § 15
rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie Pan(i) Piotr Rostek jest uprawniony(a) w specjalnoéci
konstrukcyjno - budowlanej do:

projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno -
budowlanego, w odniesieniu do konstruke|i obiektu,

sparzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, z wylaczeniem projektdw zagospodarowania dziatki lub terenu obejmujacych budynki,
sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architeklury obiektu,
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
lechnicznej wylwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiege,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

PR
o«aué"ossﬂoqn nh-‘m!tu.cm! v?usYJ

THOADEASY SLOOYWNCTIR
A\

mgrinz. Zbigniew
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” ® POLSKA
R W ! B A
N ) )
T IN2YNITROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

onumerzs wendlhang v

SLK-7XK-75X-4B| *

Pan Pawet Pawlicki o numerze ewidencyjnym SLK/I1S/3674/01

adres zamieszkansa ul. Jana Pawfa 1 8, 37-4X} Raclbdrz

jost czlonkiem $Sigskic) Okregowe) Izby Indynlerdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenic od odpowicdzialnosel eywlilney.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnio 2020-12 31,

Tatwiadazenin costabn wygenvraware eledranicznie i npalrzone bezpiceenyin sodpisen cle<zoricznyn
weryTkowenyln priy pemocy wadnego kwilifiknowanega creriylikelo w dniv 2019-12-06 roku priees

Roman Karvcwsskl, Przeveocnicagey Resy Slgskie] Ok ggawej 2y Indynlerdw Budownicrwa.

pade = Al S sl 2 asiaay < 0o g T8 mraeseng 200D 0 ¢ pudonsie e exbime ey e 0 2350 e 130 e 1050 fare w o prala
2 KL UrEnD) Opulraene to Heca T 22dpisem cledrankanym wa yiKowanym Er2y puirccs wachugo sw:hf kuwancgy vertsf 2aly 55
ARnening pad '.'I-‘g(“ﬂil" B ] ST pfah"'{f.‘ AacuradTam OARTRANYN 0D <A '.'ll:f"'l.'ife(?n',‘ml.l

= Wkl oA ot eyt o i gyt g e uzar L e ens sutawdand 2a g iy nud Ciu wory TRRCANgg 2 awis diovniv ua
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SLIKCOKK 125, 012205540011 Katow ce, dnia 15 g-udnis 2C11 1.

DECYZJA

Na podstawiz art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dra 15 grudniz 2900 ¢« o samarzgaach zawodawych
A tektvg  InFynieraw budownictwa orsz ursaniziéw (DU z 2001 r N- =, poz 42 2 péin 27
at 13 ust 1 pkt1i2iust 2 a3 14 ust. 1 pkl 5 ustawy 7 d7ia 7 lipeg 1994 r Prawe bucowla~a
(Dz.U z 2006 r. N- 156, poz. 1118 z pod2~ zmieraz § 11 ust 1 pke 10 § 24 ust. 1 -dzporzgdzenia
Miniztra Transportu i Bucowniciwa z dnia 28 waetia 2006 - w sprawie samodzielnych Tunkcji
technicznych w budownicteie (Dz.U. z 2003 r Nr B3, prz 578 z pAEn. 2m.} w zwizzku z art, 104
Kodeksu postepowsnia administracyjnego 1Dz J 7 2000 r Nr &8, paz. 1071 2 oé2n. zm.}

Ckregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.OIB
nadaje Panu Marcinowi Tront
marinz kicrunko gar-iclen geclogis v spec Sinoss "awtomatyka i energoclcktyka w zémictwic’
ur. dnia 22 elerpaia 19560 v Wodz slawiv Saskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3640/PWOE/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnoscl Instalacyjnej
w zakresie siccl, instalacji i urzgdzen elektrycznych i slektroensrgetycznych
bez ograniczen

Zak-cs Lorawmicn

- projektowanie cbiektu budcwdanego i <crcwanie rebetami bedevdanymi zwigzanymi z cbiaktam
hudowlanym, takim ja< siec, instalacjc  urzaczenia elektryczne i elektrognergetyczne w tym
kolejowee, trale busowe | tramwajowe sicci Lrakeyjne wraz z urzadzeriami do zasilaniz | starowania;

- sprawdzania projzktaw oudowlanych i spravowanie radzory autorss ege,

- kizmwanie wytwarzaniem konstiukcy,nyeh clementow  budewdanych oraz nadzér i kontrola
techninzng wytwa-zania tysh alementaw,

- wykenywanie nadzory irwestorskiego,

- sprawcwanie kontroli technizznaj utrzymaria obickidw budawlarych 7 zastrzezeniem an. 62 ust. 5
ustawy

Nz peastasie $15 rczporzgdzenia Ministra Tranzportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia 2006 r

w sofawie samadzielnyzn furke)i technicznysh w budownickeie - uprawnienia ninejsze Jprswnia g

do s00rzagzania projekiow zagospodarowania dziaki Iub lerenu w zakresle wiw 3oenjalansci

UZASADNIENIE
Okregowa Komisjz Kwaitkacyra Slaskie] Okregowe] |zoy Inzynierdw Budownictwa v Katowicach
na podstawie prolokolyey z pastgpowania kwalifikacynego oraz z przoprowadzoncga ¢gzamini
stwisrdz i3, ze Pan Marcin Tront posiada wymagane orawem: wyksztalconiz i praklyke zawedawq ooz
uzyskat pozytywny wynk egzaminu - konieczne do uzyskania  uprawnich  budowlanycn
do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen w spec alnode: instalacyjne)
w zakresis sigci, instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych,

Fouczenic
1.Zgadniz z art 12 ust ¥ wew usiswy Praes budawlans — podslace do wykorywaniz samodzielnych furci
techmcznych w cudovmichwis stanow wis da cendralegn ejesiru Clywrego Ingpektona Nadzoru Budowlarego
oraz wels na I1at2 czlonkéw whascive] izhy somnizigen sawuiksasyu.
2.0d ningjezej decyzi shay odwols-ic do K-ajowej Kaisi Kwalihksovine) Pols<i2 I2by Inzynierdw Bucoumicwa
W Warszawe, 23 posredrichvem Okregoes Karvisjl Kwallficecyine) $.018 w Katzwicazh w iormini 14 dni
cd dnis je; dorgczania.

Oirzymujg; Skiad orzekajucy OKK
1 Pan Marcin Trant
Powstancow 15

44 351 Turza Slaska ngrinz PIolr/Sumowekl

2 Okregows Rada lzby % b oot
shivamy Inspextor 3 &

3 :g;o\‘rlx. Bsf:iecﬁganegn mgr InZ. ;N?Ierylaw Jurkiewicz

4 a'a. SR b A g, .-_r-

7 ‘ d
K e e

oy —_ \
mar inz, Zhigniew Dzierzfwicz
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JMRE—® roL5KA
.-_.J_.'“"‘-\"\{

{r.f-f \.\:\Rﬁ:‘ I I E A

fy

: = INZYMIEEOW
’T IUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyT kacyjmT

SLK-E14-F27-UaC =

Pan Marcin Tront o numerze ewidencyjnym SLE/IE/7516/12

adres zamieszkania ul. Powstancow 15, 44-351 Turza Slaska

jest cztonkiem S'Iqskiej Okregowej lzby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w diniu 2020-01-08 roku przez:

roman karwowski, Przewodniczgoy Rady Slgskiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

{2godni= art. 3 ust 2 ustnwy = dnis 12 wmﬂnn 2001 r. o podpisie ekektronicznym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dame w postad
-ﬂeltrmnqupum beq'nem'r!rn pody icznym weryfik ym przy pomocy wainego kwalificowanego cerbyfiketn =y
riwnowaine pod wazigdem siutktw prawnych columentom opatrzonym podpisami winsnoreconymi.)

. Wu'gftaq'q nm,-m-w iniejzTy il r---i--musprmdn:npnmnqnunu'uwu]ﬁ nmudﬂ:fmrn
stronie Polsioe] Ith- Indynisriw Budownictws wnw. piib_org.pl kub kontaktujge sig z biurem wingcwej Olregowe] Izby Infynierow
Budownictwa.
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MDCP
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

INWESTOR

Gming Kornowac, ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac

TEMAT

Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w gminie Kornowac

ADRES INWESTYCJI

Dziatka nr 461/1 w miejscowo$ci Kornowac w wojewddztwie slaskim

OBREB: KORNOWAC JEDNOSTKA: KORNOWAC

kategorie obiektow: kategorii XXII — place sktadowe, postojowe, sktadowiska odpadow, parkingi.

Sporzadzajacy

inz. arch. Rafat Fuchs
upr. nr W/22/2018

zam. 47-460 Chatupki

ul. Krétka 9
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CZESC OPISOWA

1. LOKALIZACJA

Dziatka stanowigca teren inwestycji, znajduje sie bezposrednio przy ul. Rekreacyjnej
w Kornowacu. tgczna powierzchnia dziatki wynosi 7995 m?2, natomiast powierzchnia obszaru inwestycji
wynosi 1692 m?.

Obecnie teren inwestycji jest niezagospodarowany, nieogrodzony i porosniety trawg. Obszar
zréznicowany pod wzgledem uksztattowania, ze spadkiem w kierunku wschodnim. Réznica wysokosci
miedzy najwyzszym i najnizszym punktem wynosi 3,77 m.

Zasieg oddziatywania przedsiewziecia ograniczat sie bedzie jedynie do obszaru w granicach dziatek
nr461/1i102/67, obreb Kornowac, jednostka ewidencyjna Kornowac.

2. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

e praceziemneifundamentowe,

e prace murarskie i zbrojarskie,

e prace montazowe,

e prace dekarskie,

e prace montazowe

e roboty wykonczeniowe: posadzki, tynki, obrobki blacharskie itp.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Zamontowac¢ znaki ,,Uwaga! Roboty na

1”7 17

wysokoscil”, ,Uwaga! Roboty budowlane!” i inne niezbedne, zalecone przez kierownika budowy.
Nalezy odpowiednio oznaczy¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. W
ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw
mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna
wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéow uzywanych w trakcie
wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ ioznakowa¢ miejsca postojowe na terenie
budowy. Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna byé dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we
wilasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowac¢ materiatéw, sprzetu lub innych
przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla woézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mieé¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy
niebezpieczne powinny byé oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone,
co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15

m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska
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kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem.
Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa
ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0
m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowad sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m
nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod kgtem 452 w kierunku Zrddta zagrozenia.
Pokrycie daszkdw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie
daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest
zabronione.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i
urzagdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

- 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

- 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

- 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,
- 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,
- 30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczna
odlegtos$é do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé
wyposazone w sygnalizatory napiecia.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzadzen. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopédw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokdét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Nalezy réwniez ustali¢
rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.
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Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:
- upadek pracownika z wysokosci

- przygniecenie pracownika, podczas wykonywania robdt montazowych przy uzyciu zurawia
budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi
przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt wykoriczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych, rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robédt
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Maszyny i urzagdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie koriczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac
srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skorg,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stdp.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.
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5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,Instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapoznac pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego,
szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 -

miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp
dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w
formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja
szczegblne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymodg nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW. Na
placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla Zzycia lub zdrowia
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pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw
oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzdor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy:

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewtasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtfasciwy ich dobér.

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
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a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

- niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatow zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewtfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dbac o sprawnos¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnosc¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,
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- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien
podjac stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenistwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujagcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac
pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi sSrodkami. Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje
zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w
sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska
pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Instalacje rozdziatu
energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i
uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢
odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen. Na terenie budowy powinny byé wyznaczone,
utwardzone i odwodnione miejsca doskfadania materiatéw i wyrobdw. Sktadowiska materiatow,
wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia,
zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Materiaty drobnicowe
powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw workowanych
utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej 10 warstw. Opieranie sktadowanych
materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie
ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny
lub schodéw. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw.
Nalezy odpowiednio oznaczy¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Punkty S$wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone,
aby zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nier oséb. W czasie zaktadania stezen
montazowych, wykonywania robdt spawalniczych, odczepiania elementéw prefabrykowanych z
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zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowac wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.
W czasie montazu, w szczegdlnosci stupdw, belek, nalezy stosowac podktadki pod liny zawiesi,
zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw
lub wyrobéw jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
— krawedzie stropéw nie obudowanych scianami zewnetrznymi,
— pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe).

Otwory w stropach, na ktdérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéow roboczych oraz rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz
powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby
zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien
posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy
wyznaczy¢ i wygrodzic strefe niebezpieczng.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.
W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na
wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje
piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad. Roboty wykonczeniowe
wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych np.
typu ,,Warszawa" (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i
wyltgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sie
wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej
4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz
zapewni¢ ich stabilnos¢. W pomieszczeniach, w ktorych bedg prowadzone roboty malarskie
roztworami wodnymi, nalezy wytaczy¢ instalacje elektryczng i stosowacd zasilanie, ktére nie bedzie
mogto spowodowac zagrozenia pragdem elektrycznym.
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wdézkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktdre nie posiadajg kabin,
powinny byc:

— zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
— ostoniete w okresie zimowym.

Opracowat:

Inz. arch. Rafat Fuchs

upr. nr W/22/2018

29



Projekt budowlany — opis techniczny
Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w gminie Kornowac

R’

.f.-.
(\

#*  REGIDNALHA OYREKCIA OCHRONY SRODOWISKA W KATOWICACH

Fatowice, 02 kwietnia 2020
WP BIAE 151 202010

Gmina Kornowac
ul. Raciborska 48
44285 Kornowas

Mawizzujge do wiinsku z 23 marca 2020 r, w zalgczeniu przesylam deklaracje organu
odpowiedzialnege za monilarowanie obszardw Natura 2000 dla proekiv pn: | Budowa
Punkiu Selektywnej Zbiérki Odpadow Koemunalnych w gminie Kornowac".

Ponacho informuje. e maps, o kibrel mowa w drugie] czedci deklaraci, prygotowuje
wnioskodawea we whasnym zakresie, woparciu o tresé arzymanego dakumsniu (nie ma
potizeby  opisczetowywania mapy przsz RDOS)  Zatem mapa  powinna  zostad
preyootowana wskali | odnosic sie do ohszaru (-on) Natura 2000 wymienionega w deklaracji.
Maps mozna wygsnerowad np. z ‘Geoserwisu Seneralne] Dyrekdi Cohrony Srodawiska
{hlpgauserwis. gdos. gov.plmapy!).

Jednoczesnie informujg, Zo w obrghie plancwans] inwestycii moga wystepowad gatunki
mwierzgt, roslin lub greybdw podiegajace ochronie prawne] oraz ich siedliska.

Zoodnie z arl. 5 pkl 18 Ustawy # dnia 15 kwielnia 2004 ¢+ o ochranie preyrody (tj. Dz, U
z 2020, poz. 458) jako siedlisko rodlin, zwierzat lub grzyvbow przyimuje sie obszar ich
WySlEpawania w Slagy cefega Zycia Ik deweinega stadium rozwaju.

W orzypadku stwierdzenia checnogci gatunkdw chranionych na cbszarza aetyim inweslye)g,
ktore| zehres bedzie powodowst naruszenis zakazaw, o kiérych mowa w Ustawie o achronie
prayrody tarl 61 wst 11 1a araz art. 52 ust 11 18} konieczne jest uzyskanis zezwolenia na
cdstepstwa od tych zakazow (art. 55). Kompetencje w zakresie wydawania prradmistowyeh
2erwolen pasiadajg Generalny Dyrektor Cobrony Srodowiska | regionalni dyrekiorzy ochrony
grodowiska.

Zaraaniki.
1 2gz. deklaracg)

‘ﬁ Sputriz i wernogurin ENGS - aeizpdonny repdem elukivunie, eoczednie | progredowish

Forg DromarHakn 810 20157 o red - 37 35 00-F00 bwer 12 40-00-E32 waiaparailyl bodwais
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STARDSTA RACIBORSKI'
Plac Stefana Okrzei 4 -

s, 2O ¥

47 - 400 Racibore | th SE1LA174,1.2.2020
0]

.,‘*;L‘-P oy
‘DECYZIANRYT/20/SF

Na podstawic art. 3 wst L, arl. || ustawy 7 daia 3 luleno [993 1 o ochronic muntow rolnvch
i lebmyeh (n f Dz ULz 2007 v, o 1161 2 podn, zmu ), w zwinghu = at. 104 wstawy z doia 13
ceerwot |960 1. Kodeks postgpowania adminisivseyinego (n j. Dz U2 2020 1, poz. 256 2 padn.
ZnLp, pov oepalreemio wnigsko Wajta Gminy Kemowsae

ORZEK AM

I Zezwalid ma treeate wiytuosenie » produkeji rolnej grunly stunowiqeeso mmmty rolne Klasy TTTh
{RITTh — pow. 10,1813 ha) wylworsonegn 2 gleb pochodzenio minvraneg, precznaczonsgn pod
hudomy punkty sclaktywne] zbidrhi onlpadiw komunalnyeh, na deioles ewidencying or 26171
a . 5 (poew, 07996 ha), zlokalizowone) w Gminic Komowae, obrab Komowsag,

- Lobowigead di powiadomicnia mt, urzedu o tenninie fakbyezneso wylgezenia gronte = produkeii
rolngj w celu naliceenia muleinodel 1 oplat rocenyeh = wylaezenie. Powisdoemicnia naledy
dokonad w rerminic 7 dni livege wl dniz faktvezness wilqerenia grontu z produkei mlne.

3. Fahawiazad do zdjgeia | zapoapodarowania przed rozpoczaciem robit budowlanyeh wierzchnig)

warsbwy prochmiczneg) gleby,

L

UZASADNIENIE

WAt Giminy Kormowee coamieit sic do Semsty Racibonkiewo » wnioskiem o wiydanie dusyagi
w sprawic wytgezenia  produbaii rolnef ymumta stanowizeepe grunty rolne klasy 1A (RLUDb — pow.
RT3 hap, ra dziatec C'L'l'j.l:ll:."ll.':j'jl"llij nr 4Rl s m, 5 {pow. L7084 haj, LA TIHL LR pud budowe
putthin selektywre zhicrki odpaddw komunaloyeh, slokalizowansge w Gminie Komowse, obrgb
Beornovwac,

Zgodnic z arc 5 usl | uslawy » dniz 3 lutega 1903 r. o echronie gnomow reloveh i leényvih
(1.3 Dz, Uz 2017 v, poz. LI61 2 piim. wm), sweanej dale] vstawa, whedviwym w sprawsach achrony
pruniw molnveh jest stanosta.

Na pradstewie presbodomveh  dobumentdw ome denyeh zowartyeh w o ewidencii  grontow
i bhudsnkoéwr veralor, we Gmima Kemowsae jest wladcisielem dealki ewidancyving] nr 4611 8, m, &,
ohrgh Komewac, Przedmiotows  nivruchomoiéd w migiseowyn planic  zagospodarwania
prastrrennern Gouiny Kornoweas, dla obgzarne poloZenego w sotectwic Komowsc. znajduje sie
w lerenic o symhalu Op — teren gospodorowania odpadami w sakresic selektywneso zhicrania
odpadiw  komunalnveh (FRXOK) W el preeprowadzoncge postepowania AN CoE
stwierdzono, 2e preedmiclowy wivick stanowi role Wasy [Ih oraz wytworzony jest » gleh
pochodzenis mineralnepo, zatem na podstawic ol 11 usl | ustawy wynaganc jest uesskanie
decyaji meawelagace] ny wadsezente 2 produkedi tolng,

Starosta Racibonki sgodnic 2 st 14 ust. 1 ustawy pismem o SE LGT24.1.2.2020 » 7 maja 2020 r.
wwrdrlt sig do Wjta Gminy Komewas z prodha o wyrarenic opinii odnosnie ohowigehu sdjecin
oraz wykorzystania ma cele poprawy wartosol uiytkowe] gruntu prochniczne warstay gleby na
prevdmivtows daatee. Postanowieniem or RLO43 2202087 + & muga 2020 1. Wajt Gmioy
Komowas eaopiniowal pozyivvnie koniecmodd zdjesia i zagespodarowania prochmicme) warsnary
gleby na preedmintowgj deialer, Winleskodaw ca wostat zobowigzany do zdjesia praed rocpocegriem
robér budowlanyeh humusy, Loy nalezy zagospodarvwad na povostaly czesel dzialki. Tuulnie
«art. 14 ust 2 pht 1 ustawy, w rade niewykonania obowiazku saguspodirawanis czedel prdeluicze]
warstwy glehy w celn poprawy warlodel wivtkows gmnm osoba welaeeaisges prunt = produleji
uiseesi v kandy |m? wikorzystang] niewladeiwie prdchniczng] warstwy aleby oplale w wysokose
obowiazuigee] » dniu wydanin decyzil o vsraleniu wysokosel ophaty, kodra wynosi:

- Z gleh pochadzenia mineralnem, saliceonych do klas 111, 112§ 11h - 233,16 25,

Posistaly po faktyvezaym wylaceeniv wiplek toloy mwsi odpowizdad Jefinicii uwiytky rolnszo

LooyTp e WERNINE 2 17 amoca 2020 rwypiqzzene @ arccuacg il ilaiks .n:-1-h'.'] are 5, oomed Eornoea: Sirora | 2 2
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zawartej w zataczniku nr 6 do rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1034).
W przypadku gdy na skutek wylaczenia pozostata czg$¢ uzytku nie odpowiada definicji zawartej
w w/w przepisie nalezy dokona¢ stosownych zmian w ewidencji. Wiaza¢ sig to moze
z konieczno$cia uzyskania decyzji w sprawie wylaczenia gruntu pozostalego po pierwszym
wylaczeniu z produkcji rolne;j.

Jezeli w_trakcie realizacji inwestycji stwierdzi sie, ze wielko§¢ gruntu, ktéry bedzie podlegat
rzeczywistemu wylaczeniu z produkcji rolnej. przekroczy powierzchni¢ ustalona w niniejszej
decyzji, przed faktycznym wylaczeniem terenu, na ktéry uzyskano decyzje zezwalajaca
na wylaczenie z produkcji rolnej, nalezy uzyskac¢ stosowna decyzje.

Jednoczesnie informujg, ze:

1. Zzgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy, w razie stwierdzenia, ze grunty zostaty wylaczone z produkcji
niezgodnie z przepisami niniejszej ustawy, sprawcy wylaczenia ustala si¢ optate w wysokosci
dwukrotnej naleznosci,

2. Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy, w razie stwierdzenia, ze grunty przeznaczone w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze zostaty wylaczone z produkcji bez
decyzji, o ktérej mowa w art. 11 ust 1 i 2, decyzjg taka wydaje si¢ z urzedu, podwyzszajac
jednoczesnie wysoko$¢ naleznosci o 10%.

Integralng czescia niniejszej decyzji jest zatacznik graficzny.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Katowicach, za posrednictwem Starosty Raciborskiego w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Stronie przystuguje prawo do zrzeczenia si¢ odwotlania. Z dniem dorgczenia Staroscie
Raciborskiemu o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania, niniejsza decyzja
Z mocy prawa stanie si¢ ostateczna i prawomocna. Niedopuszczalne jest cofnigcie o$wiadczenia
0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.

Jednoczesnie, zgodnie z przepisami art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczego6lnych
rozwiazaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 374
z p6zn.zm.), w okresie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii ogloszonego z powodu
COVID bieg terminéw procesowych i sadowych m. in. w postgpowaniach administracyjnych nie
rozpoczyna sig, a rozpoczety ulega zawieszeniu na ten okres.

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie ¢ 1Y
art. 4 (czesé 111, pkt 44, ppkt 3) ustawy e/ A \ e UD. S TARO ST\
z dnia 16 listopada 2006 r. 0 oplacie skarbowej 5 -

(t.J. Dz. U.z 2019 r., poz. 1000 z p6zn. zm.)
11 maja 2020 r.

Aleksandra Kleczar-Urbanek, Inspektor %}

Wskutek zrzeczenia sig prawa

do wniesienia odwotania Zup.STAROSTY
niniejsza decyzja l))OS\'\Lﬂ/
staje sie ostateczna i prawomocna BaYbara Rostka
P 2 dniem M. 05,5000 o CEROWNIK REFERATY

1. Kopia mapy z zaznaczonym terenem do wylaczenia.

Raecibérz, dnla MOSJ/D”?

3 ﬁ’nxmg'a'
Urzad Gminy Kornowac, ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac.

2.SEIL -a/a

Do wiadomosci:
1. Urzad Marszatkowski - Wydziat Terenow Wiejskich, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice — decyzja ostateczna poprzez ePUAP.

Decyzja nr 97/20/SE z 11 maja 2020 r., wylaczenie z produkeji rolnej, dziatka nr461/1 a.m. 5, obreb Komowac. Strona2z2
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wOJIT
Y KORNOWAC
woj. Slaskie
Kornowac, 16 marca 2020r.
R1.6220.1.2020.JS

OSWIADCZENIE O BRAKU KONIECZNOSCI UZYSKANIA DECYZJI
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ORAZ O BRAKU
KONIECZNOSCI PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIALYWANIA NA
SRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

W zwiazku z planowana realizacja zadania pod nazwa ,.Budowa Punktu Selektywnej
Zbiérki Odpadéw Komunalnych w gminie Kornowac™ i ubieganiem si¢ przez Gming
Kornowac o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Wojewodztwa Slaskiego na 2014-2020r.

oSwiadczam:

Planowane przedsiewzigcie nie wymaga uzyskania decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach oraz nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na
érodowisko, poniewaz nie nalezy do przedsi¢gwzi¢¢ wymienionych w rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsi¢gwzi¢é¢ mogacych znaczaco

oddzialywaé na srodowisko (t. j. Dz. U. 2019, poz. 1839).

Zgodnie z zapisami zawartymi w art. 59 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (t. j. Dz.
U. 2020 poz. 283 ze zm.), przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na
$rodowisko wymaga realizacja planowanych przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko badz potencjalnie znaczgco oddzialywac na srodowisko.

Lista przedsiewzie¢ kwalifikujacych dang inwestycje do ztozenia wniosku o przeprowadzenie
procedury oceny oddzialywania na srodowisko okreslona zostata w § 2 i § 3 rozporzadzenia
Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco

oddziatywa¢ na srodowisko (t. j. Dz. U. 2019, poz. 1839).



Jednocze$nie zgodnie z art. 71 ust. 2 cyt. ustawy uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach jest wymagane tylko dla planowanych przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczgco oddzialywaé na $rodowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na s$rodowisko. Oznacza to, iz postgpowanie w przedmiocie wydania takiej
decyzji moze by¢ prowadzone tylko dla przedsiewzigé, wymienionych w § 2 lub § 3

rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.

W powolanym przepisie w § 2 pkt 81 znajduja si¢ punkty do zbierania lub przetadunku
ztomu. Zgodnie z opinig Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska za punktu zbierania ztomu
nie nalezy uznawac¢ punktow selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych, w ktérych jest
prowadzone selektywne zbieranie odpadéw komunalnych obejmujgce frakcje miedzy innymi
metalu, odbywajace si¢ na podstawie przepisow ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r.

0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. z 2019 poz. 2010 ze zm.)

Poniewaz planowany projekt nie nalezy do przedsiewzig¢ wymienionych w rozporzadzeniu
nie podlega on procedurze 00$ i nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowy

uwarunkowaniach.
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OPIS TECHNICZNY

2. Podstawa, cel i zakres opracowania

21.

Podstawa i cel opracowania

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie umowy zawartej pomiedzy Gming Kornowac,
ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac a Biurem Projektowym Archiplan, ul. Opawska 44,
47-400 Raciborz.

Podstawe opracowania stanowig;

Zlecenie Inwestora,

wizja w terenie,

zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru — Uchwata nr
XV1.120.2020 Rady Gminy Kornowac z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru potozonego w sofectwie Kornowac,
mapa do celow projektowych w skali 1:500,

Oswiadczenie o braku koniecznosci uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
oraz o braku konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
planowanego przedsiewziecia — pismo nr R1.6220.1.2020.JS z dnia 16 marca 2020 r. wydane
przez Gmine Kornowac

Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarow Natura 2000 wydana
przez Regionalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska w Katowicach — pismo nr
WPN.6335.151.2020.I1D z dnia 02 kwietnia 2020 .

obowigzujace rozporzadzenia, normy i przepisy, katalogi i informacje producentéw.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych umozliwiajacych
wykonanie przedsiewzigcia polegajacego na budowie w obszarze dziatki nr 461/1 punktu selektywnej
zbiorki odpaddw komunalnych wraz z infrastrukturg towarzyszacg w miejscowosci Kornowac. Celem
opracowania jest uzyskanie decyzji 0 pozwoleniu na budowe, a nastepnie realizacja inwestycji.

2.2.

Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych wraz
z infrastrukturg towarzyszacg na dziatce nr 461/1 w miejscowo$ci Kornowac w wojewddztwie Slaskim.

Zakres robot obejmuje wykonanie m.in.

— placu o nawierzchni z betonowe] kostki brukowej z podbudowg pod ruch ciezki, wraz
z wykonaniem wymaganych profilowan nawierzchni, kraweznikow, o tagcznej powierzchni okoto
1174 m2, stanowigcej: teren placu manewrowego, miejsce na kontenery i pojemniki na odpady,
miejsce na kontenery obiektowe, wraz z potgczeniem z istniejaca jezdnig (zjazdem),

— kontenera socjalno-biurowego,

— kontenera na punkt wymiany rzeczy uzywanych,

— magazynu na odpady niebezpieczne,

— magazynu ZSEE,
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— wagi samochodowej,
— pozostatej infrastruktury towarzyszacej:
— systemu odwodnienia placu — kanatdw, studzienek, separatorow czastek ropopochodnych,
odwodnienia liniowego, zakupu instalacji rozsgczania wod opadowych,
— ogrodzenia placu wraz z bramg przesuwnag,
— oSwietlenia terenu i monitoringu,
— instalaciji elektrycznej o$wietleniowej (w tym 4 lampy na stupach i 1 lampa solarna),
— instalacji wodno-kanalizacyjnych,
— przylaczy: wodociggowego, energetycznego,
— zbiornika szczelnego na nieczystosci ciekte,
— nasadzenie zieleni izolacyjnej,
— montaz tablic edukacyjnych, wyposazenie BHP i PPOZ.

Szczegoty na rys. nr Z-1 Projekt zagospodarowania terenu.

3. Lokalizacja i stan prawny terenu inwestycji

Administracyjnie obszar inwestycji znajduje sie na terenie gminy Kornowac, w powiecie raciborskim,
na dziatce nr 461/1, jednostka ewidencyjna: Kornowac, obreb: Kornowac. W obrebie dziatki sasiadujacej
- nr 102/67 przewiduje sie¢ wykonanie przytacza energetycznego i wodociggowego, a takze zjazdu
publicznego z drogi gminnej (ulica Rekreacyjna) na teren inwestycji. Dziatka stanowigca obszar inwestyciji
stanowi witasnos¢ Inwestora (Gmina Kornowac), w zwigzku z czym posiada on tytut prawny do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

4. Opis stanu istniejacego terenu inwestycji

Dziatka stanowigca teren inwestycji, znajduje si¢ bezposrednio przy ul. Rekreacyjnej
w Kornowacu. taczna powierzchnia dziatki wynosi 7995 m2, natomiast powierzchnia obszaru inwestycji
wynosi 1692 m2.

Obecnie teren inwestycji jest niezagospodarowany, nieogrodzony i poros$niety trawg. Obszar
zroznicowany pod wzgledem uksztattowania, ze spadkiem w kierunku wschodnim. Réznica wysokosci
miedzy najwyzszym i najnizszym punktem wynosi 3,77 m.

Zasieg oddziatywania przedsiewziecia ograniczat sie bedzie jedynie do obszaru w granicach dziatki
nr461/1, obreb Kornowac, jednostka ewidencyjna Kornowac.

Lokalizacja inwestycji jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
przyjetego — Uchwata nr XVI1.120.2020 Rady Gminy Kornowac z dnia 21 kwietnia 2020r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru potozonego w sotectwie Kornowac.
Dziatka nr 461/1 znajduje sie w obrebie terenéw o symbolach:

e Op: teren gospodarowania odpadami w zakresie selektywnego zbierania odpadow
komunalnych (PSZOK),
e US: teren sportu i rekreacii,
o KDD: teren drogi publicznej klasy D — dojazdowa,
o 1-2 ZI: tereny zieleni izolacyjnej
R: teren rolniczy.
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Obszar planowanego przedsiewziecia obejmuje tereny Op, 1Z1 i KDD.

Dla terenu oznaczonego symbolem Op ustala sie:
- przeznaczenie podstawowe: gospodarka odpadami w zakresie selektywnego zbierania odpadéw
komunalnych (PSZOK);
- przeznaczenie dopuszczalne:
e zabudowa towarzyszaca,
e komunikacja wewnetrzna,
e miejsca przeznaczone na parkowanie;
- zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
e intensywno$¢ zabudowy — nie mnigj niz 0,01 i nie wigcej niz 1,2,
e powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej — nie wiecej niz 60%,
e udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej — nie mniej niz 20%,
e minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdow
zaopatrzonych w karte parkingowa, zgodnie ze wskaznikami ustalonymi w § 15,
e sposoéb realizacji miejsc do parkowania — naziemne, garaze,
e wysokos¢ zabudowy, w tym magazynéw — nie wiecej niz 10,00 m,
e geometria dachéw — ptaskie o kacie nachylenia potaci dachu do 12° lub pochyte, o kacie
nachylenia pofaci dachu do 45°

Dla terenu oznaczonego symbolem 1Z| ustala sie:
- przeznaczenie podstawowe — zielen izolacyjna;
- przeznaczenie dopuszczalne — komunikacja wewnetrzna;
- zasady ksztattowania zabudowy i wskazniki zagospodarowania terenu:
e a) zakaz realizacji budynkow,
e b) powierzchnia biologicznie czynna w odniesieniu do powierzchni terenu — nie mniej niz 60%.

Dla terenu oznaczonego symbolem KDD ustala sie:

- przeznaczenie podstawowe — droga publiczna klasy D — dojazdowa;

- przeznaczenie dopuszczalne - sieci infrastruktury technicznej nie zwigzane z prowadzeniem,
zabezpieczeniem i obstuga ruchu oraz z potrzebami zarzadzania drogg;

- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych (w obszarze objetym planem), zgodnie z rysunkiem planu — 2,30
m.

Otoczenie dziatki zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
stanowig tereny sportu i rekreacji, tereny zieleni izolacyjnej, tereny rolnicze i tereny drogi publicznej klasy
D.
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5. Charakterystyka danych wyjsciowych

5.1.  Warunki gruntowo-wodne

Kategorie geotechniczng okresla sie w zaleznosci od rodzaju warunkow gruntowych, oraz czynnikow
konstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwos¢ przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia ztozonosci
oddziatywan, stopnia zagrozenia ludzi i mienia awarig konstrukcji, jak rdwniez od wartosci zabytkowej lub
technicznej obiektu i zagrozenia srodowiska. Biorgc pod uwage stwierdzone warunki gruntowe oraz
konstrukcje projektowanych obiektow budowlanych, a takze przeprowadzone badania makroskopowe
gruntu, przyjmuje sie na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) okre$lono | kategorie geotechniczng i
proste warunki gruntowe.

5.2.  Kategoria obiektu budowlanego
Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414), projektowana
inwestycja zaliczajg sie do kategorii XXII - place sktadowe, postojowe, sktadowiska odpaddw, parkingi.

5.3.  Wymagania w zakresie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z o$wiadczeniem o braku konieczno$ci uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach oraz o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko
planowanego przedsiewziecia — pismo nr R1.6220.1.2020.JS z dnia 16 marca 2020 r. wydane przez
Gmine Kornowac, planowane przedsiewziecie nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach oraz nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, poniewaz nie
nalezy do przedsiewzie¢ wymienionych w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839).

Przedsigwziecie nie wigze sie ze sktadowaniem odpaddw w rozumieniu obowigzujacych przepisow
prawa. PSZOK nie jest sktadowiskiem odpaddw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1984 ze zm.).

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie w sposob znaczacy oddziatywa¢ na Srodowisko.
Zgodnie z obowigzujagcym przepisami, tj. w szczegolnosci ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o0 udostepnianiu informaciji 0 $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
$rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) nie stanowi przedsiewzigcia mogacego potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko. Dla przedmiotowego przedsiewzigcia nie byla wymagana decyzja
o0 srodowiskowych uwarunkowaniach.

Oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko zwigzane jest z emisjg hatasu oraz substanciji (gazéw
i pytéw) do powietrza, w zwigzku z ruchem pojazdéw oraz —w niewielkim stopniu —w zwigzku z procesem
zbierania i magazynowania odpadéw (np. roztadunek gruzu, dtuzsze magazynowanie odpadoéw
zielonych). Beda to jednak oddziatywania niewielkie, nieznaczne, nie wykraczajace poza obszar dziatki,
do ktorej inwestor posiada tytut prawny. Proces gospodarowania odpadami odbywac sie bedzie w sposdb
minimalizujacy ewentualne oddziatywania, wycieki czy zagrozenia zwigzane z pozarem.

Samo gospodarowanie odpadami (w szczegolno$ci odpadami niebezpiecznymi) spetnia¢ bedzie
najwyzsze standardy oraz wymogi ochrony Srodowiska oraz bezpieczenistwa i higieny pracy. Odpady
niebezpieczne bedg magazynowane w specjalnie przystosowanym do tego celu i oznakowanym
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pomieszczeniu, w specjalistycznych pojemnikach ustawionych w na powierzchni szczelnej metalowej,
kwasoodpornej podtogi stanowigcej wanne wychwytowg ewentualnych odciekow mogacych powstac
wylacznie w sytuacjach awaryjnych. Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny magazynowany bedzie
w zadaszonym pomieszczeniu, zamykanym (zabezpieczonym przed dostepem osob postronnych).

W trakcie normalnej pracy PSZOK-u odcieki nie bedg powstawac. W przypadku sytuacji awaryjne;
(np. uszkodzenie pojemnika, przewrdcenie otwartej beczki itp.) odcieki zostang zatrzymane we wnetrzu
kontenera na powierzchni wanny na odcieki. Powstatle w ten sposdb ptynne odpady zostang
odpompowane do odpowiedniego pojemnika lub — w przypadku mniejszych ilosci — zabezpieczone
i zebrane przy uzyciu sorbentow.

Odpady ulegajace biodegradacji (gtéwnie trawa, liscie i drobne gatezie) magazynowane bedg
w zamykanym kontenerze ustawionym na powierzchni utwardzone;.

Pozostate odpady inne niz niebezpieczne magazynowane bedg w kontenerach i pojemnikach
zamykanych i otwartych oraz zadaszonych pomieszczeniach magazynowanych w formie kontenerowe;.

6. Czesc¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu

6.1.  Projektowane zagospodarowanie terenu
Dziatka nr 461/1 w Kornowacu przeznaczona na budowe punktu selektywnej zbiérki odpaddw
komunalnych wraz z infrastrukturg towarzyszaca, posiada dostep do drogi publicznej poprzez
projektowany zjazd z ul. Rekreacyjnej. W ramach inwestycji powstanie ogrodzony, oswietlony plac
utwardzony betonowg kostkg brukowa z podbudowg pod ruch ciezki oraz obiekty nie bedgce budynkami,
t.:
— kontener socjalno-biurowy,
— magazyn odpaddw niebezpiecznych (MON),
— magazyn zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego (magazyn ZSEE),
—  punkt wymiany przedmiotow przeznaczonych do ponownego uzycia.

Na powierzchni placu rozstawione zostang kontenery i pojemniki na odpady komunalne oraz waga
samochodowa o no$nosci do 30 ton i dtugosci pomostu 8 m. Na terenie placu przewidziano cztery miejsca
postojowe dla samochoddw osobowych, w tym jedno dla niepetnosprawnych.

Na dziatce zaprojektowany zostanie system odwodnienia z otwartym zbiornikiem odparowujacym .
W ramach inwestycji zostang wykonane elementy uzbrojenia terenu obejmujace:

— instalacje kanalizacji (odprowadzenie $ciekdw bytowych z kontenera socjalno-biurowego do
szczelnego zbiornika bezodptywowego);

— instalacje wodociggowg (podtaczenie kontenera socjalno-biurowego wraz z umywalkg
zewnetrzng dla klientow PSZOK, oraz hydrant ppoz.) , przylacze wodociggowe poza
opracowaniem,

— instalacje elektroenergetyczng — na cele oswietleniowe placu oraz zasilenie i o$wietlenie
kontenera socjalno-biurowego, konteneréw magazynowych, kontenera na punkt wymiany
przedmiotdw uzywanych, zasilenie wagi oraz przesuwnej bramy wjazdowej. Projekt
przewiduje zastosowanie OZE w postaci lampy solarnej o$wietlajacej przestrzen edukacyjng
wydzielong na PSZOK
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6.2.  Uktad komunikacyjny

Projektowany zjazd na dziatke z drogi gminnej — ul. Rekreacyjna, bedzie zapewniat dojazd dla
samochodow osobowych i ciezszego sprzetu. Lokalizacja zjazdu zgodnie z rysunkiem Z-1 Projekt
zagospodarowania terenu, zjazd poza opracowaniem.

6.3.  Sieci uzbrojenia terenu

Dziatka bedzie posiadata przytacza do sieci uzbrojenia terenu: sieci wodociggowej i energetyczne;.
Projektowane przytacza objete zostang oddzielnym opracowaniem oraz wnioskiem o zgtoszenie robot
budowlanych.

Na dzialce zaprojektowana zostanie instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej do szczelnego
bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte o pojemnosci 3 m3. W pdinocnej czesci dziatki
Zlokalizowany bedzie zbiornik odparowujacy, wraz z korytkiem odwodnienia liniowego, separatorem
substancji ropopochodnych, osadnikiem szlamowym i studnig kanalizacyjna.

6.4.  Uksztaltowanie terenu wraz z zielenig

Projektowane utwardzenie terenu zgodnie z rysunkiem Z-1 Projekt zagospodarowania terenu.
W pdtnocnej czesci dziatki zaprojektowano spadki terenu do korytka odwodnienia liniowego. Cze$¢ dziatki
przeznaczona pod inwestycje zostanie wydzielona ogrodzeniem o wysokosci 1,5 m.

Projektowany poziom terenu: 277,80 m n.p.m.

6.5.  Wylaczenie gruntu z produkcji rolniczej i le$nej

Inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow le$nych na cele nielesne.

Inwestycja wymaga wytgczenia gruntow z produkcji rolniczej. Przedmiotowa nieruchomos$¢ — dziatka
nr 461/1 - stanowi uzytek gruntowy RIllb — grunty orne w trzeciej klasie bonitacyjnej,
0 powierzchni 7995 m2,

Planowane przedsiewziecie wymaga wytaczenia gruntow rolnych z produkcji rolniczej, zgodnie
z przepisami art. 11 ust. 1 i ust. 1a ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.
1161) przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.

6.6.  Warunki i sposob posadowienia i zabezpieczenia przed wptywem eksploatacji
gorniczej
Obszar opracowania znajduje si¢ poza wptywami eksploatacji gorniczej, zatem zabezpieczenie przed
wptywami eksploatacii nie jest wymagane.

6.7.  Obszar oddziatlywania

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z pozniejszymi zmianami) art. 3 pkt. 20 obszar oddziatywania obiektu wyznacza teren w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. W celu okre$lenia obszaru
oddziatywania obiektow budowlanych przeprowadzono analizg zapiséw prawnych.

W mys| zapiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz.
1422): §12, §19, §23, §36, obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego obejmuje
wylacznie dziatke Inwestora, tj. dziatke 461/1. Zasieg oddziatywania nie wykroczy poza przedmiotowq
dziatke.
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Projektowana inwestycja oraz jej wyposazenie nie wplynie na ciggte zwiekszenie emisji hatasu,
a jedynie mozliwe jest wystepowanie normatywnych, krotkotrwatych emisji. Inwestycja nie spowoduje
emisji zanieczyszczen do gleby i powietrza. Projektowana inwestycja nie spowoduje powstania zjawiska
wibracji.

Spetniono wymog zapisu §13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Z 2012 r. Nr 462) o przedstawieniu informacji o obszarze
oddziatywania obiektu zawierajacym: wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktdre dokonano okre$lenia
obszaru oddziatywania obiekiu oraz zasieg obszaru oddziatywania obiekiu przedstawiony
w formie opisowe;.

6.8.  Analiza zgodnosci projektowanej inwestycji z Zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego

Dziatka, na ktorej projektowana jest inwestycja, objeta jest zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego przyjetego — Uchwata nr XVI1.120.2020 Rady Gminy Kornowac
z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
potozonego w sotectwie Kornowac i znajduje sie w obrebie terenéw o symbolach:

— Op: teren gospodarowania odpadami w zakresie selektywnego zbierania odpadéw komunalnych

(PSZOK),

— US: teren sportu i rekreaciji,

— KDD: teren drogi publicznej klasy D — dojazdowa,
ZI: tereny zieleni izolacyjnej

— R: teren rolniczy.

Obszar inwestycji znajduje sie w catosci na terenie o symbolach: Op: teren gospodarowania
odpadami w zakresie selektywnego zbierania odpadéw komunalnych (PSZOK), 1ZI - tereny zieleni
izolacyjnej 1 KDD: teren drogi publicznej klasy D — dojazdowa.

Dla terenu oznaczonego symbolem Op ustala sie:
- przeznaczenie podstawowe: gospodarka odpadami w zakresie selektywnego zbierania odpadow
komunalnych (PSZOK) — warunek spetniony;
- przeznaczenie dopuszczalne:
e zabudowa towarzyszaca, — warunek spetniony;
e komunikacja wewnetrzna, — warunek spetniony;
e miejsca przeznaczone na parkowanie; — warunek spetniony;
- zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
e intensywnos¢ zabudowy - nie mniej niz 0,01 i nie wiecej niz 1,2, — warunek spetniony;
intensywno$¢ zabudowy wynosi: 0,01;
e powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej — nie wiecej niz 60%,
— powierzchnia zabudowy wynosi 0,1%;
e udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej — nie mniej niz 20%, — warunek spetniony, powierzchnia biologicznie czynna wynosi
85,31%;
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e minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazddw
zaopatrzonych w karte parkingowa, zgodnie ze wskaznikami ustalonymi w § 15, — warunek
Spetniony; projektowane 4 parkingi naziemne;

e sposoéb realizacji miejsc do parkowania — naziemne, garaze, — warunek spetniony; projektowane
4 parkingi naziemne;

e wysokos¢ zabudowy, w tym magazyndéw — nie wiecej niz 10,00 m, — warunek spetiony;
wysokoS¢ obiektow kontenerowych wynosi 2,85 m;

e geometria dachdéw — ptaskie o kacie nachylenia potaci dachu do 12° lub pochyte, o kacie
nachylenia potfaci dachu do 45°, — warunek spetniony; projektowane nachylenie dachéw wynosi
2% 3,6°.

Dla terenu oznaczonego symbolem 1Z| ustala sie:
- przeznaczenie podstawowe — zielen izolacyjna; — warunek spetniony,
- przeznaczenie dopuszczalne — komunikacja wewnetrzna; — warunek spetniony,
- zasady ksztattowania zabudowy i wskazniki zagospodarowania terenu:
o zakaz realizacji budynkdw, — warunek spefniony,
e powierzchnia biologicznie czynna w odniesieniu do powierzchni terenu — nie mniej niz 60% —
warunek spetniony.

Dla terenu oznaczonego symbolem KDD ustala sie:

- przeznaczenie podstawowe — droga publiczna klasy D — dojazdowa; — warunek spetniony,

- przeznaczenie dopuszczalne - sieci infrastruktury technicznej nie zwigzane z prowadzeniem,
zabezpieczeniem i obstugq ruchu oraz z potrzebami zarzadzania droga; — warunek spetniony,

- szerokosS¢ w liniach rozgraniczajacych (w obszarze objetym planem), zgodnie z rysunkiem planu — 2,30
m — warunek spetniony.

Zatem planowane przedsiewziecie w zakresie objetym niniejszym opracowaniem jest zgodne
Z ustaleniami obecnie obowigzujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzenneqo.
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6.9. Bilans terenu

powierzchnia dziatki:

powierzchnia obszaru inwestycji:
powierzchnia utwardzona:

—  plac manewrowy:

—  kontener biurowo-socjalny:

—  punkt wymiany rzeczy uzywanych:
— magazyn odpadow niebezpiecznych:
— magazyn ZSEE:

— najazdowa waga samochodowa:
powierzchnia biologicznie czynna:
pozostata powierzchnia dziatki:

powierzchnia utwardzona/powierzchnia dziatki
powierzchnia biologicznie czynna / powierzchnia dziatki

OBIEKTY KUBATUROWE

kontener biurowo-socjalny:

— powierzchnia zewnetrzna: 15 m?,

— powierzchnia uzytkowa: 12,9 m?,

— kubatura: 42,75 m3,

— wysoko$¢ obiektu: 2,85 m,

— wysoko$¢ pomieszczen: 250 cm,

— ilos¢ kondygnacii: 1,

— poziom posadzki +/- 0.0 = +277,81 m n.p.m,
— kat nachylenia dachu: 2%.

punkt wymiany rzeczy uzywanych:

— powierzchnia zewngtrzna: 15 m?,

— powierzchnia uzytkowa: 13 mz,

— kubatura: 42,75 m3,

— wysokos¢ obiektu: 2,85 m,

— wysoko$¢ pomieszczen: 250 cm,

— ilo$¢ kondygnacii: 1,

— poziom posadzki +/- 0.0 = +277,81 m n.p.m,
— kat nachylenia dachu: 2%.

7995 m?
1692 m?
1174,08 m2
1077,48 m?
15 m?2
15m?

15,6 m?

24 m?

24 m?
517,92 m?
6303 m?

14,69%
85,31%
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magazyn odpadow niebezpiecznych:

— powierzchnia zewnetrzna: 15,6 mz,

— powierzchnia uzytkowa: 13,6 m2,

— kubatura: 44,46 m?,

— wysoko$¢ obiektu: 2,85 m,

— wysokos¢ pomieszczen: 250 cm,

— ilos¢ kondygnacii: 1,

— poziom posadzki +/- 0.0 = +277,81 m n.p.m,
— kat nachylenia dachu: 2%.

magazyn ZSEE:

— powierzchnia zewnetrzna: 24,00 mz,

— powierzchnia uzytkowa: 23,20 m?,

— kubatura: 55,20 m3,

— wysoko$¢ obiektu: 2,65-2,85 m,

— wysokos¢ pomieszczen: 210-235 cm,

— ilos¢ kondygnacii: 1,

— poziom posadzki +/- 0.0 = +277,81 m n.p.m,
— kat nachylenia dachu: 3,6°.
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7. Czesc¢ opisowa do projektu architektoniczno-budowlanego

7.1.  Opis systemu gospodarowania odpadami

Inwestycja ma na celu utworzenie w Kornowacu punktu selektywnej zbiorki odpaddéw komunalnych,
poprawiajagcego warunki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
| selektywnego ich zbierania. Dziatanie to umozliwi¢c ma osiggniecie wymaganych prawem poziomow
selektywnej zbidrki odpadéw komunalnych oraz wiasciwego sposobu ich zagospodarowania (ponowne
uzycie, odzysk w tym recykling) w sposéb dostosowany do wymogéw prawnych, zawartych w przepisach
krajowych i prawodawstwie Unii Europejskie;.

Przepis naktadajacy na gming obowigzek osiggniecia okreslonego poziomu recyklingu odpaddw
komunalnych zostat wprowadzony 1 stycznia 2012r. do art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r. o
utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. Naktada on na gminy obowigzek osiagniecia do dnia 31
grudnia 2020 r. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego uzycia nastepujacych frakcji odpadow
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkta w wysoko$ci co najmniej 50% wagowo oraz
poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami innych niz
niebezpieczne odpaddéw budowlanych i rozbiérkowych stanowigcych odpady komunalne
w wysokosci co najmniej 70% wagowo. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach oraz niektorych innych ustaw przewiduje sukcesywne zwigkszanie
wskazanego poziomu dla odpadéw komunalnych, z wytgczeniem innych niz niebezpieczne odpadow
budowlanych i rozbiérkowych stanowigcych odpady komunalne w kolejnych latach az do 65% wagowo —
za 2035 r. i za kazdy kolejny rok.

Obowigzek utrzymania punktu selektywnego zbierania odpaddéw komunalnych wynika takze
z ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996r. o utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz.
250, 1020, 1250, 1920), po zmianach 1 lipca 2011r. - ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystosci
i porzadku w gminach oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 87) oraz z zapiséw Planu
gospodarki odpadami dla wojewddztwa $laskiego na lata 2016-2022.

W gminie Kornowac brak obecnie statego punktu selektywnego zbierania odpaddéw komunalnych.
Organizowane sg jedynie cykliczne zbiorki odpadow w  formie  mobilnego PSZOK
o0 czestotliwosci raz na rok w poszczegolnych czesciach gminy. Wobec czego nalezy stwierdzi¢, ze
dostepnosc¢ tej formy zbiorki odpaddw jest zdecydowanie niewystarczajgca. Utworzenie PSZOK ma na
celu zwiekszenie dostepnodci dla mieszkacow miejsca do poprawnego, efektywnego
i bezpiecznego postepowania z odpadami komunalnymi. Uruchomienie PSZOK przyczyni sie do
zwigkszenia ilosci odpaddéw komunalnych poddawanych procesom: ponownego uzycia, recyklingu
i odzysku innymi metodami, redukujac w ten sposob ilos¢ odpaddw sktadowanych, ograniczajac ich
negatywne oddziatywanie na Srodowisko. Bezptatna zbidrka nadmiarowych odpaddw komunalnych oraz
tzw. odpadéw problemowych bedzie rowniez eliminowata zjawiska dzikich wysypisk odpadéw oraz
przyczyni sie do wydzielenia odpadoéw niebezpiecznych ze strumienia odpadéw komunalnych.

Odpady bedq gromadzone szczelnych w pojemnikach lub kontenerach, ustawionych na powierzchni
placu utwardzonego kostkg betonowa, a nastepnie przekazywane w celu dalszej ich utylizacji. Czes¢
pojemnikdw z odpadami znajdowaé sie bedzie w zadaszonym i zamykanym magazynie odpaddw
niebezpiecznych, wyposazonym w wanne wychwytowg w podtodze oraz zdejmowang kratownice. Drugi
zadaszony i zamykany magazyn bedzie stuzyt gromadzeniu zuzytego sprzetu elekirycznego i
elektronicznego. Pozostate odpady bedg umieszczane w pojemnikach zamykanych. Wszystkie pojemniki
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beda nowe i szczelne i nie bedg powstawac z nich odcieki w trakcie magazynowania. Terminy odbioru
odpaddw z PSZOK beda tak ustalane, aby zapobiec ich przepetnianiu.

Na terenie PSZOK zostanie zorganizowany punkt przyjmowania i wymiany rzeczy uzywanych
niestanowigcych odpadu, celem wprowadzenia ich do ponownego uzycia. Dziatanie to ma na celu
spetnienie wymagan okreslonych w hierarchii postepowania z odpadami wskazanej w art. 4 Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie odpadéw oraz
uchylajacej niektore dyrektywy (Dz. U. L 312z 22.11.2008r., str. 3), ktdrej zapisy zostaty implementowane
do prawa polskiego zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21). Dziatanie
to ma na celu spetnienie wymagan okre$lonych w hierarchii  postepowania
z odpadami (ktore jako priorytetowe zaktada zapobieganie ich powstawaniu). Niepotrzebne juz
przedmioty, np. zabawki, sprawne urzadzenia AGD, naczynia, itp. mogtyby by¢ w nim pozostawiane
i odbierane przez mieszkancoéw. Wdrozenie funkcjonowania punktu bedzie wsparte specjalng akcjg
promocyjng opartg 0 media spotecznosciowe.

Projektowany PSZOK bedzie stanowiC element kompleksowego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi w gminie Kornowac, w Regionie Zachodnim, wyznaczonym w Planie gospodarki odpadami
dla wojewddztwa $laskiego na lata 2016-2022. Jego budowa jest réowniez uwzgledniona
w Planie Inwestycyjnym stanowigcym zatgcznik do WPGO.

Obszar dziatania planowanego przedsiewziecia obejmuje catg gmine Kornowac. PSZOK bedzie
skierowany do wszystkich jej mieszkancéw(liczba mieszkancéw 5150 - stan z 31.12.2018 r. wg GUS,
BDL).

Ze wzgledu na brak PSZOK w gminie Kornowac, prognoza ilosci odpadéw zbieranych na PSZOK po
zakonczeniu inwestycji opiera sie na liczbie mieszkancoéw w gminie Kornowac, a takze analogii do gmin
z podobna liczbg mieszkancow, posiadajacych podobne obiekty. Zgodnie z wykonanymi szacunkami, w
2022 r. (tj. w kolejnym petnym roku od uruchomienia PSZOK) planuje si¢ zbiorke selektywng ok. 177,06
Mg odpadow.

W zwigzku z realizacjg obowigzkdw wynikajacych m.in. z art. 3 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 13 wrzesnia
1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. 2017 poz. 1289), w ramach planowanego
punktu selektywnej zbidrki odpadow komunalnych (PSZOK) dla Gminy Kornowac planuje sie zbidrke
selektywng ok. 177,06 Mg odpadow. Liste frakcji odpaddw, dla ktdrych planuje sie zabezpieczenie
pojemnikow oraz pomieszczen na PSZOK, przedstawiono w ponizszej tabeli:

I:g;z:zlan c;l;::v[: Rodzaj odpadow komunalnych
1501 01 Opakowania z papieru i tektury
1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
1501 05 Opakowania wielomateriatowe
1501 07 Opakowania ze szkfa
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
20 02 01 Odpady ulegajace biodegradacii
16 01 03 Zuzyte opony
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw
ceramicznych i elementow wyposazenia inne niz. wymienione w 17 01 06
200110 Odziez
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200111 Tekstylia
2001 32 Leki inne niz wymienione w 20 01 31
ex 20 0199 odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zuzyte igly, strzykawki)

20 01 33* Baterie i akumulatory %qcznie.z bateriami i akumulgtorami wymienionymi_ w 16 06 01 ,
16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierajace te baterie

20 01 21* Lampy Fluorescencyjne i inne odpady zawierajace rte¢

20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice

20 01 23* urzadzenia zawierajace freony

20 01 35% Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione w 20 01 21* i 20
01 23* zawierajgce niebezpieczne sktadniki

20 0136 Zuzyte Iurzqdzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione w 20 01 21*, 20
0123*i2001 35*

080318 Odpadowy toner drukarski inny niz wymieniony w 08 03 17

16 80 01 Magnetyczne i optyczne nosniki informacii

200140 Metale

1501 10* Opgkowania zawierajace pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone

Ponadto zabezpieczone zostang nastepujace ilosci i wielkosci kontenerow i pojemnikow
zapasowych:
— 1szt. KP7,
— 3szt. PA1100 1,
— 1szt. HDPE 240 I.
Oraz na potrzeby punktu wymiany przedmiotéw uzywanych 3 szt. koszy siatkowych na kétkach
o tadownosci min. 200 kg oraz 6 pojemnikdw o pojemnosci 40-48 |.

Wszystkie odpady bedg gromadzone na terenie obiektu w odpowiednich pojemnikach
I kontenerach, przystosowanych do rodzaju magazynowanego odpadu, a sposob ich przechowywania
bedzie zapewniat mozliwo$¢ dalszego ich zagospodarowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7.2.  Charakterystyka obiektéw kubaturowych

Budynki modutowe posiadajace konstrukcje nosng wykonang z ramy stalowej z zimno gietych profili
walcowanych, potaczonych w o$miu naroznikach. Rama petni funkcje szkieletu kontenera modutowego.
Wszystkie profile sg piaskowane i zabezpieczone antykorozyjnie.

Wymiary kontenerow i ich lokalizacja zgodnie z rys. Z-1 Projekt zagospodarowania terenu.
Fundamentowanie kontenerow wykona¢ wg wytycznych producenta po ostatecznym jego wyborze.
Ostateczny wybdr podlega uzyskaniu akceptacji Inwestora.

7.21. Kontener socjalno-biurowy

Kontener socjalno-biurowy o wymiarach zewnetrznych 2,5x6 m, bedzie zawiera¢ pomieszczenie
biurowe oraz wc. Uktad funkcjonalny zostat zaprojektowany na podstawie wytycznych klienta oraz
w celu najbardziej efektywnego wykorzystania powierzchni uzytkowe;.

Obiekt ocieplony termicznie zgodnie z wymogami normy, posiada¢ bedzie instalacje techniczne,
ogrzewanie, doswietlenie naturalne i wentylacje grawitacyjng. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ zawor
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kulowy czerpalny wody 3/4” na =zewnatrz kontenera socjalnego od strony wejscia
z mozliwoscig jego odwodnienia na okres zimowy.

Podstawowe parametry obiektu:

Konstrukcje nosng kontenera modutowego stanowi samono$na rama stalowa wykonana z zimno
gietych profili walcowanych, potaczonych w o$miu naroznikach. Rama petni funkcje szkieletu kontenera
modutowego. Wszystkie profile sg piaskowane i zabezpieczone antykorozyjng powtoka lakiernicza.

e powierzchnia zewnetrzna: 15 mz,

e powierzchnia uzytkowa: 12,9 m?,

e kubatura: 42,75 m?,

e wysokoS¢ obiektu: 2,85 m,

e wysokos¢ pomieszczen: 250 cm,

o ilos¢ kondygnacii: 1,

e poziom posadzki +/- 0.0 = +277,81 m n.p.m,
e kat nachylenia dachu: 2%.

Zestawienie powierzchni uzytkowej

Nr | Pomieszczenie Powierzchnia uzytkowa [m?]
0.1 | Pomieszczenie biurowe 10,4
0.2 | WC 2,5

Razem powierzchnia uzytkowa: | 12,9

Opis przegrod:
1. Pokrycie dachowe:

— blacha stalowa z powtokg RAL gr. 0,4 mm,
— plyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 120 mm,
— Dblacha stalowa z powtokg RAL gr. 0,4 mm.
Wspotczynnik przenikalnosci cieplnej przez przegrody: 0,38 W/m?K.
2. Podtoga:
— wykladzina podtogowa z tworzywa sztucznego gr. 1,5 mm,
— plyta podtogowa gr. 18 mm,
— rama z ksztattownikow stalowych / pomiedzy profilami ramy wypetnienie PIR gr. 100mm,
— blacha aluzinc trapez T4,
— kostka betonowa gr. 80 mm,
— podsypka piaskowa gr. 30 mm,
— pospdtka zageszczona gr. 150 mm.
Wspbtczynnik przenikalnosci cieplnej przez przegrody: 0,36 W/mK.
3. Sciana zewnetrzna:
— Dblacha stalowa z powtokg RAL gr. 0,4 mm,
— plyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 120 mm,
— Dblacha stalowa z powtokg RAL gr. 0,4 mm.
Wspotczynnik przenikalnosci cieplnej przez przegrody: 0,59 W/mzK.

48



Projekt budowlany — opis techniczny
Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w gminie Kornowac

Opis konstrukcii:
Konstrukcje nosng dachu stanowi¢ bedzie rama obwodowa z zimnowalcowanych profili korytkowych,

ze stali gatunku S355. Ruszt dachu ze stalowych belek zimnogietych spawanych do profili obwodowych.
Konstrukcja podtogi ze wzdtuznych belek z profili zamknigtych (RK i RP). Ruszt no$ny podtogi stanowig
stalowe belki spawane do profii obwodowych. Stupki narozne sg  wykonane
z zimnowalcowanych profili typu , L*. Wymiar kotnierzy profilu wynosi 150/200 mm. Stupki sg wykonywane
ze stali S 355. W stupkach znajdujq sie rurki metalowe o Srednicy 42 mm do odprowadzania wody
deszczowej z dachu modutu. No$nos¢ podtogi: 250 kg/m2.

Instalacje wewnetrzne:
1. Instalacje wod-kan
Instalacje sg prowadzone w rurkami z tworzyw sztucznych (polipropylen), alternatywnie z miedzi.

Rury spustowe sg wykonane z tworzyw sztucznych (PCV - system HT). Wszystkie te instalacje
standardowo sg prowadzone na powierzchni Scian. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ zawér kulowy
czerpalny wody 3/4" na zewnatrz kontenera z mozliwo$cig jego odwodnienia na okres zimowy.
Wyposazenie modutu zgodne z rysunkiem.

2. Instalacja elektryczna
Uktad sieci zasilajacej TN-S, 1+N+PE, 230 V, 50 Hz. Ochrona przed niebezpiecznym napieciem

dotykowym: szybkie, samoczynne odtaczenie od zrodia zasilania uzupetnione wytacznikiem réznicowo-

pradowym. W module sanitarnym ochrone dodatkowg zapewniajg potgczenia wyréwnawcze. Instalacja

elektryczna jest wykonana przewodami z Zytami miedzianymi, ktére prowadzi sie w korytku pod stropem

i miedzy panelami. Potaczenia migdzy modutami sg wykonane z wykorzystaniem kablowych potgczen

miedzy gniazdami zewnetrznymi. Wszystkie instalacje elektryczne sg standardowo wykonywane pod

powierzchnig Scian, gniazdka i wytaczniki sg wpuszczane. Standardowe wyposazenie modutu

w zakresie instalacji elektrycznej:

— zewnetrzne gniazdo i wtyka do podigczenia modutu z siecig zasilajgcg i z innymi modutami,
umieszczona z przodu modutu, na gornym profilu ramy. Sg one pieciostykowe i sq wyposazone
w blaszang ostone.

— rozdzielnica wewnetrzna o stopniu ochrony IP 30, w module sanitarnym IP 54, wyposazona w 4
biegunowy wytgcznik réznicowo-pradowy, prad wytaczajacy 30 mA i 1 — biegunowe zabezpieczenia
10/1/B i 16/1/B.

Wyposazenie modutu zgodne z rysunkiem.

3. Ogrzewanie
Medium grzewczym jest energia elektryczna — nagrzewnica elektryczna.

4. Wentylacja i klimatyzacja
W pomieszczeniu sanitarnym zastosowac wentylator mechaniczny.

Stolarka okienna i drzwiowa
Okna wykonane z plastiku w wersji pieciokomorowej z profili ze wzmocnieniem stalowym.

Wypetnienie tworzy podwaéjna szyba 4/16/4 U=1,1 W/m2K. Catkowite parametry izolacyjne gwarantowane
przez producenta okien to: U=1,35 W/m2K.

Drzwi zewnetrzne sg obite ocynkowang i polakierowang blachg stalowa. Drzwi otwierajg sie na
zewnatrz. Drzwi wewnetrzne ptycinowe.
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Wyposazenie kontenera:
—  biurko,
— fotel obrotowy,
— regat na dokumenty,
— szafka na rzeczy osobiste pracownika PSZOK,
— krzesta (1 szt.),
— lampa biurkowa,
— listwa zasilajaca,
— laptop,
— drukarka laserowa,
—  telefon,
— czajnik elektryczny,
— kosz na $mieci,
— lustro,
— sprzet do sprzatania.

Pomieszczenie WC wyposazone bedzie w: umywalke, miske ustepowa, prysznic o wymiarach 80x80
cm oraz boiler o pojemnoéci 401.

7.2.2. Punkt wymiany rzeczy uzywanych

Kontener punktu wymiany rzeczy uzywanych o wymiarach zewnetrznych 2,5x6 m, bedzie zawiera¢
pomieszczenie biurowe. Ukfad funkcjonalny zostat zaprojektowany na podstawie wytycznych klienta oraz
w celu najbardziej efektywnego wykorzystania powierzchni uzytkowe;.

Obiekt ocieplony termicznie zgodnie z wymogami normy, posiada¢ bedzie instalacje techniczne,
ogrzewanie, doswietlenie naturalne i wentylacje poprzez nawiewniki okienne.

Podstawowe parametry obiektu:

Konstrukcje nosng kontenera modutowego stanowi samonosna rama stalowa wykonana
z zimno gietych profili walcowanych, potaczonych w o$miu naroznikach. Rama petni funkcje szkieletu
kontenera modutowego. Wszystkie profile sg piaskowane i zabezpieczone antykorozyjng powitokg
lakiernicza.

e powierzchnia zewnetrzna: 15 m2,

e powierzchnia uzytkowa: 13 m?,

e Kkubatura: 42,75 m3,

e wysokosS¢ obiektu: 2,85 m,

e wysoko$C¢ pomieszczen: 250 cm,

o ilos¢ kondygnacii: 1,

e poziom posadzki +/- 0.0 = +277,81 m n.p.m,
e kat nachylenia dachu: 2%.

Zestawienie powierzchni uzytkowej
Nr | Pomieszczenie Powierzchnia uzytkowa [m?]
0.1 | Pomieszczenie biurowe 13,00
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| Razem powierzchnia uzytkowa: | 13,00

Opis przegrod:
1. Pokrycie dachowe:

— blacha stalowa z powtokg RAL gr. 0,4 mm,
— plyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 120 mm,
— blacha stalowa z powtokg RAL gr. 0,4 mm.
Wspbtczynnik przenikalnosci cieplnej przez przegrody: 0,38 W/meK.
2. Podtoga:
— wyktadzina podtogowa z tworzywa sztucznego gr. 1,5 mm,
— plyta podtogowa gr. 18 mm,
— rama z ksztattownikdw stalowych / pomigdzy profilami ramy wypetnienie PIR gr. 100 mm,
— blacha aluzinc trapez T4,
— kostka betonowa gr. 80 mm,
— podsypka piaskowa gr. 30 mm,
pospotka zageszczona gr. 150 mm.
Wspoiczynn/k przenikalnosci cieplnej przez przegrody: 0,36 W/mK.
3. Sciana zewnetrzna:
— blacha stalowa z powtokg RAL gr. 0,4 mm,
— plyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 120 mm,
— blacha stalowa z powtokg RAL gr. 0,4 mm.
Wspotczynnik przenikalnosci cieplnej przez przegrody: 0,59 W/mK.

Opis konstrukcii:

Konstrukcje nosng dachu stanowi¢ bedzie rama obwodowa z zimnowalcowanych profili korytkowych,
ze stali gatunku S355. Ruszt dachu ze stalowych belek zimno gietych spawanych do profili obwodowych.
Konstrukcja podtogi ze wzdtuznych belek z profili zamknigtych (RK i RP). Ruszt no$ny podfogi stanowig
stalowe belki spawane do profii obwodowych. Stupki narozne sg  wykonane
z zimnowalcowanych profili typu , L*. Wymiar kotnierzy profilu wynosi 150/200 mm. Stupki sg wykonywane
ze stali S355. W stupkach znajdujq sie rurki metalowe o $rednicy 42 mm do odprowadzania wody
deszczowej z dachu modutu. No$nos¢ podtogi: 250 kg/m2.

Instalacie wewnetrzne:
1. Instalacja elektryczna
Uktad sieci zasilajacej TN-S, 1+N+PE, 230 V, 50 Hz. Ochrona przed niebezpiecznym napieciem

dotykowym: szybkie, samoczynne odtaczenie od zrddia zasilania uzupetnione wytgcznikiem réznicowo-
pradowym. W module sanitarnym ochrone dodatkowg zapewniajg potaczenia wyréwnawcze. Instalacja
elektryczna jest wykonana przewodami z zytami miedzianymi, ktére prowadzi sie w korytku pod stropem
i miedzy panelami. Potaczenia miedzy modutami sg wykonane z wykorzystaniem kablowych potaczen
miedzy gniazdami zewnetrznymi. Wszystkie instalacje elektryczne sg standardowo wykonywane pod
powierzchnig $cian, gniazdka i wytaczniki sg wpuszczane. Standardowe wyposazenie modutu
w zakresie instalacji elektrycznej:
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— zewnetrzne gniazdo i wtyka do poditgczenia modutu z siecig zasilajgcg i z innymi modutami,
umieszczona z przodu modutu, na goérnym profilu ramy. Sg one pieciostykowe i sq wyposazone
w blaszang ostone.

— rozdzielnica wewnetrzna o stopniu ochrony IP 30, w module sanitarnym IP 54, wyposazona w 4
biegunowy wytgacznik rdznicowo-pradowy, prad wytaczajacy 30 mA i 1 — biegunowe zabezpieczenia
10/1/B i 16/1/B.

Wyposazenie modutu zgodne z rysunkiem.

2. Ogrzewanie
Medium grzewczym jest energia elekiryczna — nagrzewnica elektryczna.

Stolarka okienna i drzwiowa
Okna wykonane z plastiku w wersji pieciokomorowej z profili ze wzmocnieniem stalowym.

Wypetnienie tworzy podwaéjna szyba 4/16/4 U=1,1 W/m2K. Catkowite parametry izolacyjne gwarantowane
przez producenta okien to: U=1,35 W/m2K.

Drzwi zewnetrzne sg obite ocynkowang i polakierowang blachg stalowa. Drzwi otwierajg sie na
zewnatrz.

Wyposazenie kontenera:
— 4 szt. regatdw stanowigcych wyposazenie punktu wymiany rzeczy uzywanych (wymiary:
100x60x220 cm),
— 1 szt. drabinki pokojowej lub innej formy podestu,
— 1 szt krzesta,
— 1 szt. stotu roboczego o wymiarach minimum 1,6x0,8m.

7.2.3. Magazyn odpadéw niebezpiecznych

Kontener punktu wymiany rzeczy uzywanych o wymiarach zewnetrznych 2,6x6 m, bedzie zawiera¢
pomieszczenie biurowe. Uktad funkcjonalny zostat zaprojektowany na podstawie wytycznych klienta oraz
w celu najbardziej efektywnego wykorzystania powierzchni uzytkowe;.

Obiekt ocieplony termicznie zgodnie z wymogami normy, posiada¢ bedzie instalacje techniczne,
ogrzewanie, doswietlenie naturalne i wentylacje poprzez nawiewniki okienne.

Podstawowe parametry obiektu:

Konstrukcje nosng kontenera modutowego stanowi samono$na rama stalowa wykonana
z zimno gietych profili walcowanych, potaczonych w o$miu naroznikach. Rama petni funkcje szkieletu
kontenera modutowego. Wszystkie profile sg piaskowane i zabezpieczone antykorozyjng powtokq
lakiernicza.

e powierzchnia zewnetrzna: 15,6 m?,

e powierzchnia uzytkowa: 13,6 m2,

e kubatura: 44,46 m3,

e wysokosS¢ obiektu: 2,85 m,

e wysoko$C¢ pomieszczen: 250 cm,

e ilos¢ kondygnaciji: 1,

e poziom posadzki +/- 0.0 = +277,81 m n.p.m,
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e kat nachylenia dachu: 2%.

Zestawienie powierzchni uzytkowej
Nr | Pomieszczenie Powierzchnia uzytkowa [m?]
0.1 | Pomieszczenie magazynowe 13,60

Razem powierzchnia uzytkowa: | 13,60

Opis przegrod:
1. Pokrycie dachowe:

— blacha stalowa z powtokg RAL gr. 0,4 mm,
— plyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 120 mm,
— Dblacha stalowa z powtokg RAL gr. 0,4 mm.
Wspbtczynnik przenikalnosci cieplnej przez przegrody: 0,38 W/maK.
2. Podtoga:
— wyktadzina podtogowa z tworzywa sztucznego gr. 1,5 mm,
— plyta podtogowa gr. 18 mm,
— rama z ksztattownikow stalowych / pomiedzy profilami ramy wypetnienie PIR gr. 100mm,
— blacha aluzinc trapez T4,
— kostka betonowa gr. 80 mm,
— podsypka piaskowa gr. 30 mm,
— pospotka zageszczona gr. 150 mm.
Wspbtczynnik przenikalnosci cieplnej przez przegrody: 0,36 W/mK.
3. Sciana zewnetrzna:
— Dblacha stalowa z powtokg RAL gr. 0,4 mm,
— plyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 120 mm,
— blacha stalowa z powtokg RAL gr. 0,4 mm.
Wspotczynnik przenikalnosci cieplnej przez przegrody: 0,59 W/mK.

Opis konstrukcii:

Konstrukcje nosng dachu stanowi¢ bedzie rama obwodowa z zimnowalcowanych profili korytkowych,
ze stali gatunku S355. Ruszt dachu ze stalowych belek zimno gietych spawanych do profili obwodowych.
Konstrukcja podtogi ze wzdtuznych belek z profili zamknigtych (RK i RP). Ruszt no$ny podtogi stanowig
stalowe belki spawane do profii obwodowych. Stupki narozne sg  wykonane
z zimnowalcowanych profili typu , L*. Wymiar kotnierzy profilu wynosi 150/200 mm. Stupki s3 wykonywane
ze stali S355. W stupkach znajdujg sie rurki metalowe o $rednicy 42 mm do odprowadzania wody
deszczowej z dachu modutu. No$nos¢ podtogi: 250 kg/m2.

Instalacie wewnetrzne:
Instalacija elektryczna
Uktad sieci zasilajacej TN-S, 1+N+PE, 230 V, 50 Hz. Ochrona przed niebezpiecznym napieciem

dotykowym: szybkie, samoczynne odtaczenie od zrédia zasilania uzupetnione wytacznikiem réznicowo-
pradowym. W module sanitarnym ochrone dodatkowg zapewniajg potgczenia wyréwnawcze. Instalacja
elektryczna jest wykonana przewodami z Zytami miedzianymi, ktére prowadzi sie w korytku pod stropem
i miedzy panelami. Potaczenia migdzy modutami sg wykonane z wykorzystaniem kablowych potaczen
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miedzy gniazdami zewnetrznymi. Wszystkie instalacje elekiryczne sg standardowo wykonywane pod

powierzchnig $cian, gniazdka i wylaczniki sgq wpuszczane. Standardowe wyposazenie modutu

w zakresie instalacji elektrycznej:

— zewnetrzne gniazdo i wtyka do podigczenia modutu z siecig zasilajacg i z innymi modutami,
umieszczona z przodu modutu, na gornym profilu ramy. Sg one pieciostykowe i sq wyposazone
w blaszang ostone.

— rozdzielnica wewnetrzna o stopniu ochrony IP 30, w module sanitarnym IP 54, wyposazona w 4
biegunowy wytgacznik rdznicowo-pradowy, prad wytaczajacy 30 mA i 1 — biegunowe zabezpieczenia
10/1/B i 16/1/B.

Wyposazenie modutu zgodne z rysunkiem.

Stolarka okienna i drzwiowa
Okna wykonane z plastiku w wersji pieciokomorowej z profili ze wzmocnieniem stalowym.

Wypetnienie tworzy podwdjna szyba 4/16/4 U=1,1 W/m2K. Catkowite parametry izolacyjne gwarantowane
przez producenta okien to: U=1,35 W/m2K.

Drzwi zewnetrzne sg obite ocynkowang i polakierowang blachg stalowa. Drzwi otwierajg sie na
zewnatrz.

Wyposazenie kontenera:
— 2 szt. regatdw stanowigcych wyposazenie magazynu odpaddw niebezpiecznych (wymiary:
100x60x220 cm),
— podjazd,
— rampa wychwytowa.

7.24. Magazyn ZSEE

Magazyn ZSEE w formie wiaty o powierzchni 18 m2 (wymiary 4x6 m), w formie zadaszonej konstrukcji
stalowej, $ciany z blachy malowanej hutniczo, drzwi na wymiar min. 90 cm, zabezpieczone zamkiem,
o$wietlenie wewnetrzne, dach jednospadowy o konstrukcji stalowej, kryty blachg trapezowa.

Podstawowe parametry obiektu:

Konstrukcje nosng kontenera modutowego stanowi samono$na rama stalowa wykonana z zimno
gietych profili walcowanych — stupki 2xC6. Rama pei funkcje szkieletu kontenera modutowego.
Wszystkie profile sg piaskowane i zabezpieczone antykorozyjng powtoka lakiernicza.

e powierzchnia zewnetrzna: 23,60 m?,

e powierzchnia uzytkowa: 23,20 m2,

e kubatura: 55,20 m?3,

e wysokosS¢ obiektu: 2,65-2,85 m,

o wysoko$¢ pomieszczen: 210-235 cm,

e ilos¢ kondygnaciji: 1,

e poziom posadzki +/- 0.0 = +277,81 m n.p.m,
e kat nachylenia dachu: 3,6°.
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Zestawienie powierzchni uzytkowej
Nr | Pomieszczenie Powierzchnia uzytkowa [m?]
0.1 | Pomieszczenie magazynowe 23,20

Razem powierzchnia uzytkowa: | 23,20

Opis przegrod:
1. Pokrycie dachowe:

— blacha trapezowa T14,
—  profil stalowy rura 40x40 mm.
2. Podtoga:
— plyta fundamentowa C25/30 gr. 15 cm, zbrojona widknami stalowymi 1/50 i
— 1/60 w ilosci 30 kg/m3,
— chudy beton C12/15 gr. 10 cm.
Uwaga: Istniejgce grunty wysadzinowe wymieni¢ na pospdtke zageszczong do 1s>0,96 do
poziomu -1,0 m.
3. Sciana zewnetrzna:
— blacha stalowa malowana hutniczo.

Opis konstrukcii:

Konstrukcje nosng dachu stanowi¢ bedzie rama obwodowa z zimnowalcowanych profili korytkowych,
ze stali gatunku S355. Ruszt dachu ze stalowych profili rurowych 40x40 spawanych do profili
obwodowych. Stupki narozne sg wykonane z profili 2 C65.

Stolarka drzwiowa
Drzwi zewnetrzne sg obite ocynkowang i polakierowang blachg stalowa. Drzwi otwierajg sie na

zewnatrz, wymiar drzwi w $wietle przejscia: min. 90 cm.

7.3.  Wyposazenie PSZOK

7.3.1. Kontenery stalowe — komplet
Komplet konteneréw stalowych przeznaczonych do zbierania frakcji gromadzonych w wiekszych
ilosciach. Komplet obejmuje:

— kontener o pojemno$ci ok. 34m3 (minimum 33 m3, preferowana objetos¢ 34m3), zamknigty od
gory (dopuszczalna plandeka), drzwi otwierane na dtuzszym boku,

— 1 kontener o pojemnosci 12 m3 (otwarty, z obnizang burtg),

— 6 szt. konteneréw o pojemnos$ci 7 m3 (zamykane od gory, z klapami wrzutowymi lub pojedynczg
klapg z podno$nikiem korbowym),

— 1 kontener o pojemnos$ci 4 m3 (zamykany od gory).

Kontenery powinny by¢ wyposazone w:

— zaczepy przystosowane do transportu samochodowego bramowcem i hakowcem (kontener 34m3
tylko zaczep hakowy)

— co najmniej 1 drzwi otwierane na krotszym boku (dwa skrzydta z podwojnym wzmocnieniem),

— wzmocnienia konstrukcyjne,
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— $ciany o minimalnej grubo$ci 3 mm,
— podtogi o minimalnej grubosci 5 mm,
— ptozy zakoniczone rolkami,
— zabezpieczenie antykorozyjne przez malowanie farbg podktadows i nawierzchniowa,
— spoiny ciagte.
Kolor konteneréw do uzgodnienia z Zamawiajacym.

7.3.2. Pojemniki z tworzywa sztucznego — komplet

Komplet pojemnikow z tworzywa sztucznego, zamykanych klapg, przeznaczonych do zbierania
frakcji gromadzonych w $rednich ilosciach. Komplet sktada sie z:

— 7 szt. pojemnikow na 1,1 m3, wyposazonych w 4 kétka z hamulcem,

— 2 szt. pojemnikéw na 0,24 m3, wyposazonych w 2 kétka,

— 3 szt. pojemnikdw o pojemnosci 0,12m3, wyposazonych w 2 kotka.
Kolorystyka wszystkich pojemnikdéw do uzgodnienia z Zamawiajacym.

7.3.3. Pojemniki specjalistyczne z tworzywa sztucznego

Komplet zamykanych pojemnikow z tworzywa sztucznego o przeznaczeniu specjalnym. Komplet

obejmuije:

— 1 pojemnik specjalistyczny o pojemnosci min. 0,12 m3 do odbioru przeterminowanych lekéw,
wykonany z materiatu HDPE,

— pojemnik specjalistyczny o pojemnosci min. 0,12 m3 do odbioru zuzytych baterii
i akumulatoréw o szczelnym zamknieciu,

— 1 pojemnik na odpady ostre wytworzone podczas iniekcji domowych (zuzyte igty, strzykawki)
0 pojemnosci min. 20 | i szczelnym zamknieciu,

— 1 pojemnik specjalistyczny do odbioru lamp/zaréwek typu Swietldwki, o pojemno$ci pozwalajace;
magazynowac w catosci Swietldwki roznej diugosci - do 150 cm (min. wymiary wewnetrzne:
154x40x30 cm) o szczelnym zamknigciu.

Pojemniki wyposazone sg w kotka w ilosci zaleznej od wielkosci pojemnika. Kolorystyka oraz sposéb

oznakowania zgodny z wymaganiami Zamawiajacego.

7.3.4. Pojemniki na rzeczy uzywane 40-48 |
Pojemniki na rzeczy uzywane o pojemnosci w przedziale 40-48| w ilosci 6 szt., z tworzywa
sztucznego, kolorystyka oraz sposéb oznakowania zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego.

7.3.5. Koszopalety
Koszopalety w ilosci 3 szt. (gitterbox) o tadowno$ci 1500 kg, spetniajace nastepujace kryteria:
— podstawa: na nogach o wys. 100 mm
— Sciany boczne: kratowe, siatka metalowa 50 x 50 mm z drutu 4 mm wbudowana w rame stalowg
z profili L, jedna z dtuzszych $Scian podzielona na potowy, dolna cze$¢ odchylana do géry,
otwierana gorna czes¢,
— nos$no$¢: 1500 kg,
— dtugos¢: 1200 mm,
— dlugo$¢ zewnetrzna: 1240 mm,
— szerokosc: 800 mm,
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— szeroko$¢ zewnetrzna: 835 mm,

— wysokos¢: 800 mm,

— wysokos¢ zewnetrzna: 970 mm,

— podtoga: deski drewniane o profilu omega wstawione w stalowy profil typu L,

— wymiary do wjazdu wozkiem widtowym 760/590 mm,

— zabezpieczenie antykorozyjne: malowanie w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym.

7.3.6. Kosz siatkowy na kétkach

Kosze siatkowe na kdtkach w ilosci 3 szt. do punktu wymiany rzeczy uzywanych, wymiary okoto
800x600x1015 mm, tadowno$¢ minimum 200 kg, mozliwa regulacja wysokosci dna kosza, 4 kotka
skretne.

7.3.7. Oznakowanie konteneréw, pojemnikdw oraz pomieszczen

Komplet 27 szt. tablic z opisami wyznaczonymi przez Zamawiajgcego:

— 23 szt. tablic przeznaczonych do opisu zbieranych frakcji odpadéw (do oznakowania
kontenerdw i pojemnikow);
— 4 szt. tablic z nazwami poszczegolnych pomieszczen.

Tablice wykonane bedg z tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,
podtoze magnetyczne. Opisy muszg by¢ czytelne i zawieraé nazwe frakcji oraz kody odpaddw naniesione
cyframi koloru czarnego o wysoko$ci minimum 20 mm i szeroko$ci linii minimum 3 mm. Ponadto komplet
zawiera 13 tablic zapasowych do recznego opisu konteneréw (biate, z tworzywa sztucznego odpornego
na dziatanie warunkéw atmosferycznych, z mozliwo$cig trwatego napisu pisakiem-markerem, podioze
magnetyczne), umozliwiajacych dostosowywanie organizacji PSZOK do efektywnego selektywnego
zbierania frakcji odpadéw komunalnych W trakcie eksploatacii PSZOK
w kolejnych latach po jego uruchomieniu (zmiane frakcji, dodawanie frakcji, dodawanie dodatkowych
opisow).

7.3.8. Oznakowanie konteneréw, pojemnikoéw oraz pomieszczen
Dwa zestawy podstawowego wyposazenia p.poz i BHP, na ktére sktadac sie beda:
— gasnica,
— apteczka,
— sorbenty,
— Wwymagane oznakowanie i uchwyty.

7.3.9. Wyposazenie biurowo-socjalne
Zestaw wyposazenia kontenera biurowo - socjalnego sktadajacy sie z nastepujacych elementdw:

— laptop (1 szt.): procesor wielordzeniowy, umozliwiajacy uruchamianie aplikacji 64-bitowych,
wykonany w technologii mobilnej; typ matrycy: matowa, pamie¢ RAM minimum 4 GB;
klawiatura: polskie znaki zgodne z uktadem MS Windows ,polski programisty”; kolorystyka
ciemna; ztacze USB: min. 2 szt., kabel zasilajacy, UPS, myszka; zainstalowany system
operacyjny Windows 10 Pro PL w wersji 64 bit lub rownowazny, niewymagajacy aktywacji za
pomocgq telefonu lub Internetu u producenta oprogramowania; oprogramowanie w polskiej
petnej wersji jezykowej; pakiet MS Office nie starszy niz 2013 (lub réwnowazny); produkt
musi by¢ objety min. 24 miesieczng gwarancjg;
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— drukarka laserowa (1 szt) imaterialy eksploatacyjne: oprogramowanie dedykowane
producenta; druk: A4, mono; podajnik papieru: min. 50 arkuszy; rozdzielczos¢ w czerni:
minimum 600x600dpi; ztacza min.: USB 2.0/3.0, RJ45/LAN; 3 tonery, przewody USB min.
1,8mb, Przewod LAN min. 1,8mb kabel zasilajgcy; produkt musi by¢ objety min. 24
miesieczng gwarancja;

— telefon (1 szt.): smartfon z systemem Android, mozliwoscig wySwietlania podgladu nagran
z monitoringu; produkt musi by¢ objety min. 24 miesieczng gwarancjg;

— biurko (1 szt.): wymiary, materiat i kolorystyka, do uzgodnienia, jednak zapewniajace dobre
parametry uzytkowe, miejsce do przechowywania materiatbw biurowych i czesci
dokumentow, mozliwo$¢ wygodnej pracy z komputerem, drukarkg; produkt musi by¢ objety
min. 24 miesieczng gwarancja;

— fotel obrotowy do biurka (1 szt.): wytrzymato§¢ min. 140kg, wygodne podiokietniki,
regulowana wysokoS¢ siedziska i potozenie oparcia; wymiary, materiat i kolorystyka, do
uzgodnienia z Zamawiajacym; produkt musi by¢ objety min. 24 miesieczng gwarancjg;

— regat na dokumenty zamykany (1 szt.): drzwi zamykane na zamek, potki o regulowanej
wysoko$ci; wymiary, materiat i kolorystyka, do uzgodnienia z Zamawiajacym; produkt musi
by¢ objety min. 24 miesieczng gwarancja;

— szafka na rzeczy osobiste pracownika PSZOK (1 szt.): wymiary, materiat i kolorystyka, do
uzgodnienia z Zamawiajacym; produkt musi by¢ objety min. 24 miesieczng gwarancjg;

— krzesto (1 szt.): wytrzymatos¢ min. 140kg; wymiary, materiat i kolorystyka, do uzgodnienia
z Zamawiajgcym; produkt musi by¢ objety min. 24 miesieczng gwarancjg;

— lampka biurkowa (1 szt.): oprawa dostosowana do zrédet $wiatta o klasach energetycznych
od A++ do E oraz Zzarbwek LED o dowolnej mocy; wymiary, materiat i kolorystyka, do
uzgodnienia z Zamawiajacym; produkt musi by¢ objety min. 24 miesieczng gwarancjg;

— listwa zasilajgca (1 szt.): gniazdka min. 4x230V, podswietlany wytacznik, obudowa korpusu
aluminiowa, materiat gniazd: samogasnace tworzywo ABS; wymiary, materiat i kolorystyka,
do uzgodnienia z Zamawiajgcym; produkt musi by¢ objety min. 24 miesigczng gwarancja;

— pozostate sprzety: czajnik elektryczny, kosz na $mieci biurowe, wieszak na ubrania, lustro,
sprzet do sprzatania (szufelka i zmiotka) - wymiary, materiaty i kolorystyka do uzgodnienia
z Zamawiajgcym, min. 24 miesieczna gwarancja.

7.3.10. Regaly do punktu wymiany rzeczy uzywanych i MON

Regaty stanowigce wyposazenie punktu wymiany rzeczy uzywanych w ilosci 4 szt. oraz 2 szt. regatow
do magazynu odpadéw niebezpiecznych (MON) (wymiary minimalne: 100x60x220 cm). Minimum 4 potki
z blachy stalowej o grubo$ci min. 1 mm podwdjnie doginanej, wzmacnianej od spodu profilem C,
0 udzwigu na potke do 150 kg, lakierowane proszkowo, udzwig catkowity min. 600 kg.

7.3.11. Pozostate wyposazenie punktu wymiany rzeczy uzywanych
Komplet wyposazenia sktadajacy sie z:
— 1 szt. drabinki pokojowej lub innej formy podestu o wysokosci min. 40 cm
0 antyposlizgowych stopniach, gorna platforma robocza o wymiarach minimum 34cm x 16¢cm,
— 1 szt. krzesta,
— 1szt. stotu roboczego o wymiarach minimum 1,6x0,8m.
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7.3.12. Licencja na oprogramowanie do obstugi PSZOK

Jednostanowiskowa, min. 3-letnia licencja na aplikacje do: wydawania kart odbioru odpaddw,
bilansowanie stanow magazynowych, tworzenie raportow zbiorczych oraz dla poszczegolnych frakcii
odpaddw, zgodnie z aktualnymi przepisami.

7.3.13. Tablice informacyjne dotyczace PSZOK

Tablice informacyjne w ilosci 3 szt. dotyczace organizacji PSZOK: regulamin PSZOK, schemat
organizacyjny PSZOK, dane adresowe i identyfikacyjne PSZOK oraz godziny otwarcia PSZOK.
Z trwatego, odpornego na warunki atmosferyczne tworzywa.

7.3.14. Kosiarko-zamiatarka

Traktorek ogrodowy wyposazony w mechanizm stuzacy do koszenia trawy, wraz ze zbiornikiem na
trawe z wysypem na poziomie ziemi, a takze do zamiatania powierzchni placu PSZOK przy pomocy
szczotek.

7.3.15. Mobilna waga
Mobilna waga elektroniczna do wazenia mniejszych ilosci odpadéw dostarczanych na PSZOK,
z zakresem wazenia do 150 kg.

7.3.16. Rampa przenosna
Przenosna rampa przetadunkowa w ilosci 1 szt., pozwalajaca na ptynne przemieszczanie podczas
roztadunku oraz niwelacje réznicy poziomow, np. progow.

7.4.  Forma architektoniczna i funkcja obiektow budowlanych, sposéb ich dostosowania
do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Projektowana budowa punktu selektywnej zbidrki odpadéw komunalnych swojg estetykg bedzie
dopasowana do charakteru otoczenia, jak réwniez w zakresie funkcji skali i bryt zabudowy. Obiekty
zaproponowano we wspdiczesnej formie opartej na prostych i regularnych brytach.
Obiekty parterowe z dachami ptaskimi sg harmonijnie scalone z otoczeniem, architektonicznie
i funkcjonalnie podzielony ze wzgledu na uzytkowanie.

7.5.  Dostep oséb niepetnosprawnych do projektowanego obiektu budowlanego
Obiekty zapewniajq dostep oraz mozliwos¢ uzytkowania budowli i terenu przez osoby
niepetnosprawne.

7.6.  Opis projektowanych rozwiazan w zakresie branzy architektoniczno-konstrukcyjnej

7.6.1. Program uzytkowy

Program uzytkowy punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych (PSZOK) dla Gminy Kornowac
przewiduje zapewnienie wiasciwego odbioru i przechowywania odpadow pochodzacych
z gospodarstw domowych oraz zapewnienia mozliwosci ich dalszego zagospodarowania zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Dla osiggniecia opisanego celu projektowane jest:

— utwardzenie placu o nawierzchni z betonowej kostki brukowej z podbudowa pod ruch ciezki, wraz

z wykonaniem wymaganych profilowan nawierzchni, kraweznikdw, o tacznej powierzchni okoto
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1174 m2, stanowigcej: teren placu manewrowego, miejsce na kontenery i pojemniki na odpady,
miejsce na kontenery obiektowe, wraz z potaczeniem z istniejaca jezdnig (zjazdem),
— montaz kontenera socjalno-biurowego,
— montaz kontenera na punkt wymiany rzeczy uzywanych,
— montaz kontenera magazynu na odpady niebezpieczne,
— montaz kontenera magazynu ZSEE,
— montaz wagi samochodowej,
— wykonanie pozostatej infrastruktury towarzyszacej:
— systemu odwodnienia placu — kanatdw, studzienek, separatorow czastek ropopochodnych,
odwodnienia liniowego, zakupu instalacji rozsaczania wod opadowych,
— ogrodzenia placu o wysokosci 2,2 m wraz z bramg przesuwng dt. 8 m,
— oS$wietlenia terenu i monitoringu,
— instalacji elektrycznej oSwietleniowej (w tym 4 lampy na stupach i 1 lampa solarna),
— instalacji wodno-kanalizacyjnych,
— przytaczy: wodociggowego, energetycznego,
— zbiornika szczelnego na nieczystosci ciekte,
— nasadzenie zieleni izolacyjnej,
— montaz tablic edukacyjnych, wyposazenie BHP i PPOZ.
Przyjeto wniesienie obiektow towarzyszacych funkcji podstawowej jako obiekty o charakterze
mobilnym, posiadajacy atut dowolnej kompozycji i funkcjonalnych zmian.

7.6.2. Ogrodzenie terenu

Projektuje sie ogrodzenie terenu w granicy opracowania, po jego obwodzie, celem poprawy
bezpieczenstwa, ochrony i poprawnego zarzadzania terenem.

Teren ogrodzony, wydzielony z przesuwng brama wjazdowa i furtka.

Projektowane ogrodzenie panelowe nalezy wykona¢ z elementéw zgrzewanych ocynkowanych
0 oczkach 50x400mm (z drutem poziomym 2x8mm podwdjnym, $rednica drutu pionowego 6mm)
osadzonych na stupkach stalowych o wysokosci ogrodzenia 1,5 m. Ogrodzenie posiada prefabrykowany
cokdt betonowy. Ogrodzenie ze wzgledu na bezpieczenstwo (charakter obiektu) nie powinno posiadac¢
ostrych i niebezpiecznych  krawedzi. Stupki ogrodzenia 40x60x2,5mm  wykonane sg
z rury stalowej ocynkowanej. Stupki narozne (koricowe) i posrednie sg zabezpieczone u géry kapturkiem
z tworzywa sztucznego, stupki o dtugosci catkowitej 3,0 m. Stupki bramy 120x120x6mm, obramowanie
bram 60x60x3mm, stupki furtki 80x80x6mm, wszystkie elementy stalowe ogrodzenia ocynkowane,
malowane proszkowo na kolor zielony. Fundamenty stupkéw wykonane z betonu C12/15, o wymiarach
0,25x0,80m. taczna dtugos¢ ogrodzenia zewnetrznego do wykonania wynosi 145,62 mb bez bramy
wjazdowej, przesuwnej szerokosci 8,0m oraz bez furtki 1,2m.

Ogrodzenie wznosi¢ zgodnie z projektem zagospodarowania tj. w miejscach wskazanych na rysunku
wykona¢ wejscia i wjazd.

60



Projekt budowlany — opis techniczny
Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w gminie Kornowac

7.6.3. Waga przejazdowa o nosnosci minimum 30 ton, dtugo$¢ pomostu 8x3 m

Dla potrzeb montazu wagi przejazdowej o nosnosci minimum 30 ton, dtugo$¢ pomostu 8x3 m,
z najazdami stalowymi, pomosty i najazdy z blachy ryflowanej gr. 8mm, ocynkowanej. Rampa z funkcjg
ptynnego przemieszczania podczas roztadunku i niwelacjg réznicy poziomow, np. progéw.

Na catej dtugo$ci wagi wraz najazdami nalezy wykonac¢ Zelbetowg ptyte gr.25 cm zbrojong siatkg
gérg i dotem o oczkach 15x15cm z #12 Alll. Stal AllIN i AO, beton C25/30 W8. Ptyta zelbetowa winna
by¢ wykonana w cato$ci do jednego poziomu, posadowienie na chudym betonie C12/15 o gr. 10cm.

Sciany czotowe koryta wagi wystajg 5 cm ponad poziom terenu. Najazdy wykonaé tak, aby nie tworzyt
sie prdg, formujac tagodny sko$ny najazd. Teren przed i za wagq na trasie najazdu i zjazdu powinien by¢
utwardzony, np. ttuczen zageszczany przez walcowanie.

Podczas wykonywania fundamentoéw nalezy wykonac przepust kablowy (od strony pomieszczenia
wagowego) oraz uziemienie techniczne elektroniki wagowej. Przepust kablowy wykona¢ z peszeli ¢32,
unikajgc zataman. Nalezy takze obok planowanej skrzynki przytaczeniowej wbi¢ w grunt rure stalowq
ocynkowang ¢25 o dtugosci 2,5 m. Rure te potaczy¢ z markg taSmg ocynkowang o przekroju 25x4 mm i
dtugosci 100 cm.

Producent wagi jest zobowigzany do wykonania projektu technicznego- wykonawczego wagi
oraz posadowienia

Ostateczne wymiary plyty oraz wagi nalezy zweryfikowaé i dostosowaé do wymogoéw
wybranego producenta wagi, po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, Projektanta i
Inwestora.

7.71.  Opis projektowanych rozwiagzan w zakresie nawierzchni

Projektuje sie utwardzenia wewnetrznych powierzchni i wjazdu na teren w powigzaniu z istniejaca
jezdnig asfaltowa. Projektuje sie wykonanie nowego wejécia i wjazdu od ul. Rekreacyjnej. taczna
powierzchnia utwardzen wyniesie ok. 1174,08 m2 (tacznie z powierzchniami pod kontenerami i rampag).

Uktad placu pokazano na planie zagospodarowania. Punkty zataman trasy spadki, pokazano na
planie zagospodarowania w ukiadzie wspdirzednych. Odwodnienie powierzchni stanowi¢ bedzie
pochylenie poprzeczne réwne 0,5% w kierunku projektowanego koryta prefabrykowanego z rusztem
zeliwnym uktadanego na betonie wg rysunkéw branzowych.

Przyjeto uktad warstw placu utwardzonego:

— kostka betonowa drobnowymiarowa w kolorze szarym i czarnym gr.10 cm,

— kraweznik drogowy 30x15x100cm na tawie betonowej C12/15 (B-15),

— podsypka bazaltowa lub granitowa 0,3mm gr.3 cm,

— podbudowa z mieszanki bazaltowej lub granitowej 0-31,5 mm gr.15 cm,

— podbudowa z kamienia bazaltowego 31,5-63,0 mm gr.15 cm,

— warstwa gruntu stabilizowana cementem o Rm=1,5 MPa gr.15 cm,

— zageszczony grunt rodzimy,

— uzupetnienie do poziomu nawierzchni — 15 cm warstwg humus.
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7.8.  Opis projektowanych rozwiagzan w zakresie branzy sanitarnej
7.8.1. Budowa systemu odwodnienia

7.8.1.1. Charakterystyka zlewni

Ze wzgledu na projektowane rozwigzania w zakresie uksztattowania placu manewrowego na
terenie obiektu przewidziano wykonanie systemu odwodnienia sktadajacego sie z gtdwnego odwodnienia
liniowego zlokalizowanego wzdtuz linii projektowanych kontenerdéw na odpady w pdtnocnej czesci dziatki
wiaty. Projektowanym kanatem kanalizacji deszczowej zebrane wody opadowe doptywac bedg na uktad
podczyszczania sktadajacy sie z osadnika i separatora ropopochodnych w celu oczyszczania $ciekdéw
opadowych odprowadzanych nastepnie poprzez projektowany zbiornik odparowujgcego w obrebie terenu
dziatki nr 461/1. W sktad zlewni wchodzi¢ bedzie obszar projektowanego utwardzonego placu
manewrowego z nawierzchnig z kostki betonowej i dachy obiektow kubaturowych (kontener biurowo-
socjalny, kontenery magazynowe) oraz cigzace do zlewni tereny zielone w obszarze objetym zasiegiem
projektowanej kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu - rys. nr Z-1.

7.8.1.2.  llosé odprowadzanych wéd opadowych

Ponizej w formie tabelarycznej przedstawiono obliczenia ilosci miarodajnego sptywu Sciekow
opadowych dla wyznaczonej zlewni odrebnie w zaleznosci od rodzaju jej zabudowy. Powierzchnie zlewni
zredukowanej wyznaczono z nastepujacej zaleznosci:

FR=Fc*y

gdzie:
Fr — powierzchnia zlewni zredukowanej
Fs — powierzchnia zlewni czastkowej o okreslonym sposobie zagospodarowania
Y — wspotczynnik sptywu powierzchniowego danej zlewni czastkowej [liczba oderwana < 1]

Przedmiotowy sptyw wyznaczono w oparciu o nastepujace wzory i zatozenia metodologiczne:
Q=Fr* (max * 0]
gdzie:
Q - miarodajny (obliczeniowy) sptyw $ciekéw opadowych [dm?/s];
Fr - taczna powierzchnia zlewni zredukowanej;
@ - wspbtczynnik opdznienia odptywu zalezny od wielko$ci zlewni, tu przyjeto ¢=1
gmax - Maksymalne jednostkowe natezenie opadu [dm3/s*ha]; wyznaczone wg modelu Bogdanowicz
i Stachy:

1
Gmax(ta, €) = 166,7 [1,42 £ + a(R, tq) * (~In5)*%*]eg?

gdzie:

tq- czas trwania deszczu, min,

C - czesto$¢ (powtarzalnos¢) deszczu, lata,

a - parametr (skali) zalezny od regionu Polski i czasu tg

Przy zatozonych wielkoSciach powyzszych zmiennych na poziomie: ¢ = 5 (p=20%); t = 15 min,;
maksymalne jednostkowe natezenie opadu wynosi¢ bedzie: g = 211 dm3/s*ha.
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Wyniki obliczen sptywu wod opadowych:

Zlewnia | Rodzaj powierzchni | Powierzchnia | Wsp. splywu | Powierzchnia Miarodajny
czastkowa splywu Fc [ha] 1] zredukowana splyw wod
Fr [ha] opadowych Q.
[dm?/s]
1 powierzchnia 0,0078 0,9 0,00702 1,4812
dachdéw
9 powierzchnia wew. | 0,1101 0,8 0,08808 18,589
uktadu komun.
3 powierzchnia 0,0087 1,0 0,0087 1,8357
zbiornika
4 powierzchnia 0,0518 0,1 0,0052 1,0972
terendw zielonych
Razem zlewnia: 0,1784 - 0,109 23,003

Wyznaczona taczna obliczeniowa ilos¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzanych z obszaru zlewni
wyniesie:
Q=23,003 /s

Maksymalna godzinowa ilo§¢ odprowadzanych Sciekéw z obszaru zlewni wyniesie (przy zatozeniu
deszczu nawalnego trwajacego t = 15 minut):
Qmaxn = 0,023*60*15 = 20,7 m3/h

Roczna ilo$¢ sciekow opadowych odprowadzanych z obszaru zlewni wydzielonej na przedmiotowym
obszarze okre$lona z zaleznosci:
Qr=F*H
gdzie:
Qr - roczna ilo$¢ Sciekdw opadowych odprowadzanych z odwadnianego obszaru [m3/rok];
F - faczna powierzchnia zredukowana zlewni [m?];
H - maksymalna roczna wysoko$¢ opadu jak dla miasta Katowice (przyjeto 0,686 m/rok)
Qr =1090 m2* 0,686 m/rok = 747,74 m3/rok

Sredniodobowa ilo$¢ odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych z obszaru zlewni wyniesie (przyjeto
$rednig ilo$¢ dni deszczowych jak dla miasta Katowice tj. 165 dni w roku):
Qerg = 747,74 1 165 = 4,53 m3/d

7.8.1.3.  Jakos¢ odprowadzanych wod opadowych

Obowiazujgce uregulowania prawne
Wody opadowe i roztopowe sptukujace zanieczyszczenia pochodzenia mineralnego oraz
zanieczyszczenia z produktow ropopochodnych mogace wystepowaé m.in. na powierzchni drdg
wewnetrznych, zostang zebrane poprzez projektowany system odwodnienia i po podczyszczeniu na
separatorze z osadnikiem poprzez wylot kanatu deszczowego zostang odprowadzone do zbiornika
odparowujgco-filtracyjnego i dalej do ziemi.

Majac na wzgledzie, ze w przypadku przedmiotowej zlewni mamy do czynienia
z odprowadzaniem wdd opadowych i roztopowych zebranych z zanieczyszczonych powierzchni
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szczelnych uktadow komunikacyjnych na terenach sktadowych, czyli wymienionych w §21 ust. 1 pkt. 1
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800), zatem Scieki deszczowe z tej powierzchni w ilosci, jaka
powstaje z opaddw o natezeniu co najmniej 15 I/s na 1 ha zebrane przez ukifad odwadniajacy,
wprowadzane do wod lub do ziemi nie powinny zawiera¢ substancji zanieczyszczajacych w iloSciach
przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/l weglowodordw ropopochodnych.

Dobdr urzadzen podczyszczajgcych

W zwigzku z konieczno$cigq oczyszczenia wod opadowych i roztopowych pochodzacych z
powierzchni szczelnych wymienionych w §21 ust. 1 pkt 1 w/w Rozporzadzenia w ilosci co najmniej 15 I/s
na hektar okreslono wielko$¢ tych obszardw zlokalizowanych na terenie przedmiotowej zlewni (zaliczono
do nich powierzchnie wszystkich utwardzen tj. drog wewnetrznych i placow w obrebie kraweznikow).
Wody opadowe i roztopowe zebrane z powierzchni dachow traktowane sg jako wody niezanieczyszczone.

llos¢ zanieczyszczonych powierzchni szczelnych (powierzchnie utwardzen), z ktérych wody
opadowe wymagajg oczyszczania, dla przedmiotowej zlewni wynosi Fz0=0,1101 ha, a po uwzglednieniu
wspotczynnikoéw sptywu powierzchnia zredukowana wyniesie Fro=0,08808 ha.

llosci wod opadowych podlegajacych bezwzglednemu oczyszczeniu wynosi dla zlewni:
Qo=0,08808 x 15,0 = 1,32 dm3/s

Uwzgledniajac wymagania Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r.
zdecydowano o zastosowaniu dla przedmiotowe] zlewni uktadu podczyszczania sktadajacego sie z
osadnika szlamowego o pojemnosci 4,0m3 i separatora koalescencyjnego o przepustowo$ci nominalnej
10 I/s i przepustowosci maksymalnej 100 I/s.

Dopuszcza sie zastosowanie innego rodzaju separatora i osadnika przy zachowaniu powyzszych
wymagan jako minimalnych w zakresie przepustowo$ci nominalnej i maksymalnej oraz pojemnosci
osadnika.

Analiza mozliwosci spetnienia wymagar jakosciowych

Zastosowane urzadzenie podczyszczajace winno posiadaé aprobate techniczng Instytutu Ochrony
Srodowiska, ktorej uzyskanie jest mozliwe po  spetieniu  warunkéw  wynikajacych
z obowigzujacych przepisow i dopuszczajacq do stosowania urzadzen do oczyszczania wod opadowych
I roztopowych w zakresie zawartoSci zawiesiny ogoinej oraz weglowodoréw ropopochodnych, co
potwierdza wiasciwosC projektowanych rozwigzan technicznych w zakresie podczyszczania wod
opadowych i roztopowych.

Zatem moZzliwe jest stwierdzenie, iz dla przedmiotowej zlewni zostang spetnione wymagania
okreslone w §21 ust. 1 w/w rozporzadzenia, a skuteczno$¢ wykorzystywanych rozwigzan w zakresie
oczyszczania odprowadzanych wod opadowych i roztopowych bedzie wystarczajaca do zapewnienia
wymaganych warunkow w zakresie wskaznikow:

— Zzawiesina ogdlna - max. 100 mg/l
— weglowodory ropopochodne - max. 15 mg/l

Na podstawie analizy zastosowanych rozwigzan technicznych, nalezy stwierdzic, iz wody opadowe

| roztopowe odprowadzane z obszaru przedmiotowej zlewni do gruntu, nie wywotajg w nim zadnych zmian
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fizycznych, chemicznych i biologicznych, ktore uniemozliwiatyby prawidtowe funkcjonowanie
ekosystemow wodnych.

Majac na wzgledzie natezenie ruchu kotowego na przedmiotowym obszarze, nalezy zapewnic staty
rezim okresowych kontroli stanu technicznego i czyszczenia uktadu podczyszczania w celu spetnienia
wymaganych warunkow w zakresie oczyszczania.

7.8.14. Obiekty na kanafach
Dla zapewnienia wtasciwego odbioru wéd opadowych zebranych z obszaru obiektu oraz eksploatacii
przewodow kanalizacyjnych projektuje sie wykonanie:
— studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych betonowych o $rednicy wewnetrznej A£1000mm,
z betonu klasy C35/45, wodoszczelnosci min. W6 i mrozoodpornosci F150, z dnem
prefabrykowanym, monolitycznym z kinetg, kregi taczone na uszczelki, przejScia szczelne
odpowiednie dla rodzaju rur wigczanych do studni, zwienczonych zwezka redukcyjng (konusem)
lub ptyta pokrywowg z osadzonym na niej wtazem zeliwnym okragtym A£600mm klasy D400 z
wypetnieniem betonowym, stopnie ztazowe Zeliwne wg PN-64/H-74086;
— studzienek wpustowych z wpustem ulicznym 400x600mm klasy D400, z pierScieniem
odcigzajacym zelbetowym @650mm ustawionych na ptycie fundamentowej gr. 15 cm z betonu
C12/15 wykonanej na podsypce z ttucznia lub zwiru gr. 15 cm;
— systemowego odwodnienia liniowego o szerokosci 200 mm z elementdéw polimerobetonowych
z rusztem zeliwnym kl. D400, mocowanym na zatrzaski, poszczegdlne elementy korytka nalezy
uktada¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu w sposéb zapewniajgcy jednostronny
spadek w kierunku projektowanej rury odptywowej, a jako koncowy element korytka nalezy
zastosowac skrzynke odptywowa z koszem osadczym;
W przypadku zastosowania rur lub studni z innego materiatu nalezy dostosowac ich parametry do
przewidywanych przeptywdw oraz obcigzen zwigzanych z ruchem komunikacyjnym w miejscu ich
lokalizacji.

7.8.1.5. Ukfad podczyszczania

W celu zapewnienia wysokiego poziomu oczyszczania odprowadzanych wéd opadowych
i roztopowych projektuje sie zabudowe na terenie dziatki nr 461/1 w miejscu wskazanym na projekcie
zagospodarowania terenu (rys. nr Z-1) osadnika szlamowego o pojemnosci 4,0m3 oraz separatora
ropopochodnych o przepustowo$ci nominalnej 10 I/s i przepustowosci maksymalnej 100 I/s.

Separator powinien posiada¢ wymagang Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Ochrony
Srodowiska - Panstwowy Instytut Badawczy w Warszawie, co gwarantuje spefnienie wymagan
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu $ciekdéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdinie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800).

Szczegbtowe rozwigzanie osadnika przedstawiono na rysunku nr A-14, natomiast separatora na
rysunku nr A-13.
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7.8.1.6.  Zbiornik odparowujacy

W ramach planowanego przedsiewziecia ze wzgledu na istniejgce uwarunkowania terenowe
i brak typowego odbiornika wod opadowych (row melioracyjny, rzeka itp.) przewiduje sie wykonanie
zbiornika odparowujacego.

Koncepcja zbiornika-filtracyjnego przedstawia techniczne rozwigzanie stosowane do odcigzania
hydraulicznego grawitacyjnych sieci kanalizacyjnych z mozliwoscig zagospodarowania znacznej czesci
wod opadowych..

Wykorzystuje sie w nich naturalne procesy parowania.

Czas gromadzenia wody w tego typu zbiorniku jest wydtuzony, dlatego tez jego objetos¢
retencyjng obliczono na deszcz miarodajny, uwzgledniajac wielkoS¢ wsigkania, a takze uwzgledniajac
ponad 50% rezerwe pojemnosci.

Posiadana rezerwa pojemnosci zbiornika pozwala¢ bedzie na rozbudowe gminnej sieci
kanalizacji deszczowej w miejscowosci Kornowac i wigczenie jej w przysztosci do projektowanej studni
deszczowej zlokalizowanej zgodnie z projektem zagospodarowania (rys. nr Z-1).

Do odbioru zebranych wdd opadowych i roztopowych z przedmiotowej zlewni zaprojektowano
zbiornik odparowujgco-filtracyjny o pojemnosci uzytkowej wynoszacej Vuz=40,34m3 w zwigzku
Z powyzszym mozna stwierdzi¢, iz projektowany system odwodnienia posiada¢ bedzie rezerwy
umozliwiajace przejecie wiekszych ilosci wod opadowych niz obliczone, gdyz pozwala na przejecie
cato$ci wod opadowych z deszczu nawalnego o czasie trwania t=15 minut tj. Qmax=20,70 m3/h z obszaru
wyznaczonej zlewni.

Aby zapewni¢ jego prawidtowe funkcjonowanie oraz w celu zabezpieczenia przed rozmywaniem
skarp nalezy wykona¢ umocnienie skarp i dna zbiornika ptytami azurowymi betonowymi 10x40x60cm
posadowionymi na podsypce piaskowej grubosci 10cm. Plyty zlokalizowane w skarpie nalezy dodatkowo
zakotwi€ szpilkami stalowymi @10mm o dtugo$ci 50cm w ilosci min. 2 szt. na jedna plyte.
Charakterystyczne parametry projektowanego zbiornika odparowujgco-filtracyjnego:

— wymiary dna zbiornika:
- szeroko$¢ (a1) - 1,30 m,
- dtugosc¢ (b1) — 25,90 m,
—  wymiary korony zbiornika:
- szerokos$¢ (a2) — 3,10 m,
- dtugos¢ (b2) - 28,10 m,
— wymiary korony zbiornika:
- szeroko$¢ (a3) — 1,42 m,
- dtugos$¢ (b3) - 26,42 m,
— catkowita gtebokos¢ zbiornika (h1) — 1,50 m,
— gtebokos¢ uzytkowa zbiornika (h2) - 0,50 m,
— nachylenie skarp - 50°,
— rzedna terenu w rejonie zbiornika — 277,28 m n.p.m.,
— rzedna dna zbiornika — 276,78 m n.p.m.,
— ilo$¢ wod opadowych doptywajgca do zbiornika — 23,003 dm?/s,
— wymagana minimalna pojemnosc¢ zbiornika retencyjnego wynosi:
V' =23,003 dm3/s * 60 s * 15 min = 20,70 m3
—  proj. minimalna pojemnos$¢ uzytkowa zbiornika wynosi (dla wysoko$ci czynnej 0,50m):
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1
Vuzmin = g* h *[a; * by + (a; + a3) * (by + b3) + az * b)

1
=3 *0,5*[1,3 %2590+ (1,34 1,42) * (25,90 + 26,42) + 1,42 * 26,42)

=17,79m3

Ve = —xhx*[a; by + (a; + ay) * (by + by) + ay x by)

1
=3 *1,5* [1,3 %2590 4+ (1,3 + 3,10) * (25,90 + 28,10) + 3,10 * 28,10)
= 84,60m>

Powyzsze obliczenia pojemnosci zbiornika wykazuja, iz rezerwa znacznie przekracza zatozenia
wyjéciowe, gdyz 50% rezerwe uzyskuje sie juz nieznacznie powyzej poziomu wypetnienia powyze;
rzednej wylotu, natomiast dla pojemnosci catkowitej rezerwa czterokrotnie przewyzsza planowany doptyw
wod opadowych. Szczegdtowe rozwigzanie zbiornika przedstawiono na rysunku szczegétowym nr A-14.

7.8.2. Przylacz i sie¢ wodociggowa

7.8.2.1. Zapotrzebowanie na wode

W ramach planowanego przedsiewziecia wymagane bedzie zaopatrzenie w wode na cele socjalno-
bytowe w szacowane;j ilosci ok. 0,6 m3/d, 15 m3/rok, ktore bedzie realizowane poprzez projektowany
przytacz wodociggowy z istniejacej sieci wodociggowej w ulicy. Ponadto w ramach projektowanego
przedsiewziecia planuje sie wykonanie odcinka wodociggu w zwigzku z koniecznoscig wykonania odnogi
i Zlokalizowania na terenie dziatki 461/1 hydrantu nadziemnego DN8O .

Projekt przytacza jest tematem osobnego opracowaniaksztattki i ztaczki.

7.8.3. Przylacz kanalizacji sanitarnej

7.8.3.1. Bilans $ciekow bytowych

W ramach planowanego przedsiewziecia powstawa¢ bedg $cieki bytowe w kontenerze biurowo-
socjalnym w szacowanej ilosci rownej ilosci pobranej wody na te cele tj. ok. 0,6m3/d i 15 m3rok.
Planowane przedsiewziecie ze wzgledu na swojg specyfike nie bedzie zrédlem powstawania $ciekow
przemystowych.

7.8.3.2 Przyjety uktad technologiczny
Scieki odprowadzane beda z kontenera socjalno-biurowego kanatem grawitacyjnym z rur @160mm
PVC-U do zbiornika szczelnego o kubaturze 3m3.
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Karta katalogowa 1 stycenia 2019

ABC Szamba Betonowe
'i'i"ldngl:-'ru ul. Granicrna 11, 26-660 Je:iﬁsl:, NIP-7962512965

WWW.ABCSIAMBAPL — kontakti@abeszamba.pl
_SZAMBA BETONOWE Telefony: 630 493 500 | 501 502 374 | 515 360 715

Prefabrykaty betonowe — zhiomiki betonowe na Scieki ssnitame, kanaty samochodowe, komory wodomierzowe, piwnice osrodowe.

Zbiornik na scieki sanitarne 3m3
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Specyfikacja techniczna zbiornika

Eﬂﬁ: 172cm
Szerokosc 172cm
Wysokosc bez phyty gornej 160cmi
Grubosc phyty standard / najazd 10-12cm f 15-17cm

Ea zhiomika ZIDEI:E

Waga ptyty standard [ najazd 200kg / 1000kg
WyposaZenie standardowe Thiomik, phyta standardowa, komin rewizyjnyfis00mm S50cm

wysokosci, wiaz betonowy, przejscie szczelne fi 160mm
Sposob faczenia elementow Zaprawa klejowa
Mumer certyfikatu PZH HE/W,0379/01/2016
Aprobata Techniczna ITB-KOT-2018/0620
Instrukcja przygotowania wykopu Wykop o wymiarach: 230cm x 230cm na dnie wypoziomowana
podsypka piaskowa o grubosci 10em, glebokost wykopu
standardowego 210cm.
Zalecany spadek rury kanalizacyjnej 1,5% (1,5cm spadku na 1mb rury)
Wytrzymalost pyty standardowej Do 50crm nasypu ziemi | ruch pieszy
Wytrzymalost phyty najazdowe] Do 150am nasypu ziemi, ruch aut osobowych i busow
Wyposazenie opcjonalne Komin rewizyjny o dugosci 100-150cm, wiaz zeliwny A1S,
Instalacja do wyciggania szamba z poza ogrodzenia, sygnalizator
napemienia szamba, grzybek wentylacyjmy.

ABC Szamba betonowe — www_abcszamba.pl Stroma 1 ‘

KARTA KATALOGOWA PRZYKLADOWEGO ZBIORNIKA
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7.8.4. Wytyczne realizacji

7.8.4.1.  Roboty ziemne

Wykopy przewiduje sie wykona¢ mechanicznie, za wyjatkiem odcinkéw przewidzianych do
wykonania bezwykopowo oraz skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, gdzie
nalezy wykonac¢ recznie przekopy kontrolne w celu jego zlokalizowania. Wykopy pod studnie oraz
rurociggi nalezy wykona¢ o $cianach pionowych umocnionych (np. stalowymi boksami szalunkowymi lub
wypraskami stalowymi) i zabezpieczonych rozporami stalowymi dobranymi z uwzglednieniem szerokosci
I glebokosci wykopu oraz gabarytéw zbiornikow. Wykopy pod rurociggi i studnie nalezy wykona¢ na
szeroko$¢ minimalng niezbedng dla utozenia urzadzen.

Szerokos¢ wykopu pionowego u podstawy powinna by¢ dostosowana do gabarytéw montowanych
elementow, zgodnie z wymogami BHP oraz w celu zapewnienia mozliwosci technicznych poprawnego
montazu kanatéw oraz przeprowadzania wymaganych préb. Przy wykonywaniu wykopow obudowanych
powinny by¢ zachowane nastepujace wymagania:

e gbrne krawedzie elementow przysciennych powinny wystawa¢ ponad teren co najmniej 10 cm

dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow

e rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposob uniemozliwiajacy ich spadniecie powinny by¢

zapewnione awaryjne wyjscia z dna wykopu w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac

sie w obudowanej cze$ci wykopu.

Statecznos¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdej fazie robot, od rozpoczecia wykopu
i konstruowania obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do catkowitego
zapetnienia wykopu i usuniecia obudowy.

Dla wykopow planuje sie petng wymiane gruntu z wykopdw i wywo6z urobku na skfadowisko. Urobek
zostanie zagospodarowany przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi przepisami, koszt
zagospodarowania nalezy uwzglednic w ramach kosztow robot przygotowawczych i ziemnych.
Dopuszcza si¢ rozplantowanie czesci gruntu piaszczystego z wykopdw i humusu w obszarze dziatki nr
461/1 lub na innym obszarze po uzyskaniu akceptacji Inwestora.

Rurociggi nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej (materiat nowy) wyrobionej na kat 90° o grubosci
20 cm. Zasypke rurociggdéw do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykona¢ materiatem nowym (np.
wilgotnym piaskiem lub pospdtka), ubijanym warstwami co 10-20 cm na catej szerokosci wykopu
z recznym zageszczeniem ubijakami lub lekkim sprzetem mechanicznym.

Wykopy nalezy zagesci¢ w dalszej czesci gruntem piaszczystym nowym, do gtebokosSci ok. 40
cm od projektowanej rzednej terenu, w nawigzaniu do konstrukcji nawierzchni wedtug projektu. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ min. 15=0,98-1,00.

Zaprojektowano posadowienie zbiornikéw studni @1000mm oraz studzienek wpustowych na
uprzednio wykonanej podsypce tluczniowej grubosci 20 cm, natomiast studni inspekcyjnych @425 mm na
podsypce piaskowej grubosci 20 cm.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

7.8.4.2. Odwodnienie wykopow
Poniewaz nie stwierdzono wystepowania na obszarze objetym przedsiewzigciem wdd
gruntowych na poziomie powyzej rzednych posadowienia rurociggdw i urzadzen, zatem generalnie nie
przewiduje sie konieczno$ci prowadzenia statego odwodnienia wykopdw (tj. odprowadzanie wdd
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z wykopow) na potrzeby ich posadowienia. Ze wzgledu na charakter terenu oraz zmienno$¢ warunkow
wodnych zwigzang z mozliwymi nawet znacznymi wahaniami zwierciadta wod gruntowych wynikajacymi
gtéwnie z intensywnosci opadow atmosferycznych nalezy przyja¢ jednak zasade, iz w trakcie prac
budowlanych zachodzi¢ bedzie koniecznos¢ odprowadzania wéd z wykopu na catej dtugosci
prowadzonych roboét. Koszt prowadzenia prac odwodnieniowych nalezy uwzgledni¢ w kosztach robot
ziemnych.

W okresie poczatkowego odwodnienia (tj. od rozpoczecia pompowania do ustalenia sie krzywej
depresji) predkos¢ obnizania poziomu wody gruntowej nie moze przekroczy¢ 0,5 m/dobe. Pompowanie
w tym okresie nalezy rozpocza¢ od minimalnego wydatku pomp poprzez stopniowe zwigkszanie
wydajno$ci. Nalezy regulowa¢ wydatek pompowania tak, aby nie przekroczy¢ predkosci obnizania
poziomu waod gruntowych.

7.8.4.3.  Skrzyzowania przewodow z przeszkodami

W zakresie uzbrojenia podziemnego trasa projektowanych rurociggdw krzyzuje sie uzbrojeniem
podziemnym: kablami energetycznymi, przytaczami wodociggowymi i kanalizacyjnymi. Wszystkie
skrzyzowania przewidziano wykonac jako podziemne z zachowaniem wymaganych przepisami odlegtosci
pionowych. Wszelkie prace w rejonie istniejacego i projektowanego uzbrojenia oraz jego ewentualne
zabezpieczenia podlegajg kontroli i odbiorowi przez wtasciwego administratora. Kable energetyczne
nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi na dtugosci réwnej szerokosci wykopu
powiekszonej 0 1 m — dla celéw kosztorysowych przyjeto konieczno$¢ zabezpieczenia kabli 5 razy po
3,0m rury ostonowej. W zwigzku z powyzszym przed rozpoczeciem wykopdw nalezy wykona¢ pomiar
geodezyjny majacy na celu wyznaczenie trasy istniejacego i projektowanego uzbrojenia, nastepnie
wykonac recznie przekop kontrolny w celu jego zlokalizowania i zabezpieczenia, a w razie kolizji zmieni¢
ich lokalizacje.

W przypadku ujawnienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ jego
administratora oraz dokonac jego zabezpieczenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wszelkie koszty
zwigzane ze sprawowaniem nadzoréw administratorow sieci podziemnych, uzgodnieniem,
zabezpieczeniem, ewentualng przebudowg i opracowaniem niezbednych dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ odpowiednio w cenach jednostkowych wykonanych robot ziemnych.

7.8.44.  Montaz urzadzen, studzienek i rurociggéw

Projektowane studnie i rurociggi nalezy zamontowaC w zabezpieczonym i suchym wykopie.
Montaz zbiornikdw studni wykonac nalezy zgodnie z zaleceniami producenta, wyprofilowana kinete studni
z tworzyw sztucznych posadawia¢ na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej grubosci 20 cm,
natomiast studnie betonowe na uprzednio wykonanej podsypce ttuczniowej grubosci 20 cm. Studzienki
betonowe z zewnatrz zabezpieczy¢ warstwg hydroizolacyjng (masa asfaltowo-kauczukowa).

Kanaly grawitacyjne i ciSnieniowe nalezy uktada¢ na uprzednio przygotowanym
i wyprofilowanym podtozu zgodnie z pkt 12.4.2. W miejscach przej$¢ rurociaggdw przez $ciany studzienek
nalezy stosowac przejscia szczelne.

Odcinki wodociagu i kanalizacji ciSnieniowej projektuje sie faczy¢ przez zgrzewanie doczotowe
lub mufy elektrooporowe, a z armaturg zeliwng poprzez ksztattki przejsciowe, natomiast rurociagi
grawitacyjne poprzez potgczenia kielichowe na uszczelki gumowe. Celem stabilizacji utozonych
w wykopie rurociggow wodociggowych stosowa¢ nalezy bloki oporowe. Blokami oporowymi nalezy
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zabezpieczy¢ wszystkie kolana, tuki, trojniki, zasuwy oraz korki na koncowkach przewodu. Tylna Sciana
bloku powinna by¢ oparta o poduszke betonowg wykonang w gruncie rodzimym.

Do budowy kanatow i rurociggow moga by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i taczniki nie wykazujace
uszkodzen np. peknigcia i odpryski na ich powierzchni. Rurociggi wykona¢ zgodnie
z normami PN-B-10725:1997 i PN-92/B-10735.

Ze wzgledu na planowang realizacje inwestycji obejmujacej rowniez budowe nawierzchni
wszystkie studnie, zasuwy i hydranty nalezy wykona¢ z zachowaniem mozliwo$ci regulacji poziomu
posadowienia wtazu, skrzynki lub wpustu w zakresie minimum 20 cm.

7.8.4.5.  Préba szczelnosci rurociggow

Probe szczelnosci rurociggow wodociggowych wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-
10725:1997 oraz instrukcjg producenta rur. Przy badaniu szczelno$ci odcinka przewodu wodociggowego
nalezy stosowa¢ metode proby hydraulicznej. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢c w takich
warunkach, aby przewod nie byt nastoneczniony oraz, aby temperatura powierzchni zewnetrznej
przewodu wynosita nie mniej niz 1°C przy prdbie hydraulicznej i nie przekraczata 20°C dla przewodu z
rur PE.

Przed rozpoczeciem proby cisnieniowej odcinka sieci nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania
blokéw oporowych. Cisnienie probne odcinka przewodu z rur PE wynosi 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie
mniej niz 1,0 MPa (10 bar). Po ustabilizowaniu sie ciSnienia w przewodzie na wysokosSci cisnienia
probnego nalezy przez 30 minut sprawdzac, czy ciSnienie na manometrach nie spada ponizej cisnienia
probnego. Wynik pozytywny proby cisnienia — brak spadku cisnienia ponizej probnego przez okres 30
minut.

Proby szczelno$ci kanatow grawitacyjnych nalezy dokonywac dla sprawdzenia wytrzymato$ci rur
i szczelnoSci potaczen w zakresie szczelnoSci na eksfiltracje Sciekéw do gruntu oraz infiltracje wéd
gruntowych do przewodu. Prébe nalezy przeprowadzac odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi.
Prébe nalezy przeprowadza¢ po utozeniu przewodu, przysypaniem z podbiciem obu stron rury dla
zabezpieczenia przed przesuniecie sie przewodu. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Probe szczelno$ci kanatow grawitacyjnych wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN-92/B-10735
oraz instrukcjg producenta rur.

W celu sprawdzenia poprawnosci wykonania kolektorow grawitacyjnych sieciowych nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg specjalistycznej kamery wewnetrzng inspekcje rurociaggdw w celu wykluczenia
wad wykonawczych. Inspekcje nalezy wykona¢ dwukrotnie (pierwszy raz po probie szczelnosci, drugi raz
po zakonczeniu wszystkich prac ziemnych i odtworzeniowych) i bezwzglednie powinna obejmowaé ona
rowniez pomiar spadkow kanatu. Nagranie z wykonanej inspekcji powykonawczej wraz z opisem podlega
odbiorowi przez Zamawiajacego.

7.8.4.6. Ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej
Rurociagi sieci wodociggowej przed ich oddaniem do eksploatacji podlegajg doktadnemu
przeptukaniu woda, przy predkosci przeptywu dostatecznej do wyptukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Do ptukania uzywa¢ wody wodociggowej wypuszczajgc brudng przez hydrant, az do
chwili kiedy wyptywajaca woda bedzie wzrokowo czysta. Po przeptukaniu rurociggéw sie¢ wodociggowq
nalezy poddac dezynfekcji za pomocg wodnego roztworu podchlorynu sodu. Catos¢ tej operaciji polega
na wprowadzeniu do rurociggu 3% roztworu podchlorynu sodu i utrzymaniu go przez okres 24 godzin. Po
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tym czasie zachlorowana woda winna by¢ usunigta z sieci hydrantami poprzez doprowadzenie czystej
wody i przeptukaniu przewodu.

Po dokonaniu dezynfekcji i przeptukaniu powinna by¢ pobrana probka wody do analizy pod
wzgledem bakteriologicznym przez laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;.

7.84.7.  Roboty wykonczeniowe
Dla odcinkéw zlokalizowanych w obszarze przewidzianym do zagospodarowania PSZOKu
nalezy konstrukcje nawierzchni wykona¢ zgodnie z zatozeniami projektu. Warunki odtworzenia pasa
drogowego w przypadku uszkodzenia nawierzchni asfaltowej w miejscu wigczenia sieci w ulicy winny by¢
zgodne z warunkami zarzadcy drogi.
Dla celéw kosztorysowych przyjeto nastepujace warunki odtworzenia rozebranej nawierzchni
asfaltowej:
— warstwa odsaczajaca z piasku 0-2 mm o grubosci po zageszczeniu 15cm,
— warstwa dolna podbudowy z kruszywa kamiennego bazaltowego o grubosci po zageszczeniu 20
cm i uziarnieniu 31,5-63 mm,
— warstwa gorna podbudowy z kruszywa kamiennego bazaltowego o grubo$ci po zageszczeniu 10
cm i uziarnieniu 0-31,5 mm,
— skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg w ilosci 3,5kg/m2,
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (mieszanka mineralno-asfaltowa) grubosci po
zageszczeniu 6 cm,
— skropienie migdzywarstwowe emulsjg asfaltowg w iloci 0,5 kg/m?2,
— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (mieszanka mineralno-asfaltowa) grubo$ci po
zageszczeniu 4cm:
Rzedne posadowienia projektowanych wiazéw studni i wpustow oraz hydrantow i zasuw
wodociggowych wystepujacych w obszarze jezdni i placu nalezy dostosowa¢ do docelowej rzednej
nawierzchni terenu.

7.9.  Opis projektowanych rozwigzan w zakresie branzy elektrycznej

7.9.1.1.  Informacje ogdlne
W zakresie branzy elektrycznej przewiduje si¢ wykonanie:
e zasilanie obiektu,
o szafke zasilajaca,
e skrzynki przytaczeniowe,
e oSwietlenie terenu.

7.9.1.2.  Zasilanie
Zestawienie mocy zapotrzebowanej odbiornikow energii elektrycznej:
— sity technologicznej — kontener 0,4/0,23kV:

Pi=8,0 kW
— sity technologicznej — przepompownia przydomowa 0,4/0,23kV:
Pi=15kW

— urzadzenia o$wietlenia 0,4/0,23kV:
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Pi=1,5kW
Nowoprojektowane urzadzenia zasilane beda z projektowanego zestawu ztagczowo pomiarowego
usytuowanego przy ogrodzeniu poses;ji objetej niniejszym opracowaniem.

Zasilanie kontenera biurowo-socjalnego, punktu wymiany rzeczy uzywanych, przepompowni oraz
zasilanie i sterowanie o$wietleniem zewnetrznym wykonac z projektowanej szafki zasilajacej i sterujgcej
oSwietleniem zewnetrznym.

Sygnaty z kamer wprowadzi¢ do projektowanego kontenera socjalno-biurowego (obiekt ozn. nr 1),
gdzie zlokalizowana bedzie nagrywarka. Do zasilania kamer z projektowanej szafki wyprowadzi¢ linie
kablowa typu YKXS 3* 6, ktérg wprowadzi¢ do ztacz izolowanych w stupach o$wietleniowych. Na stupie
zabudowac skrzynke hermetyczng do ktorej doprowadzi¢ zasilanie przewodem YDY 3*2,5.

7.9.1.3.  Instalacje elektryczne w obiektach

W projektowanym obiekcie przewiduje sie wykonanie nastepujacych instalacji elektrycznych:
— instalacja sity,

— instalacja oswietlenia zewnetrznego,

— instalacja zasilania sterowania o$wietleniem zewnetrznym,

— instalacja zasilania kamer,

— instalacja CCTV,

— Instalacja uziemiajaca.

7.9.14. Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie zewnetrzne sktada¢ sie bedzie z 4 lamp LED na stupach wraz z panelem solarnym
(zasilanie hybrydowe). Na inwestycje przewidziano stupy aluminiowe, cylindrycznie stozkowe,
anodowane na kolor anodowania inox, bez szwu jednoelementowy. Projektuje sie stupy 7 metrowe o
Srednicy przy podstawie @146mm, podstawa stupa o wymiarach 320x320mm, rozstaw $rub 250x25mm,
co zapewnia stabilno$¢ catej konstrukcji. Bezposrednio na stupie zamontowa¢ wysiegnik podnoszacy
zawieszenie oprawy o ok. 20cm, dtugos$ci ramienia 0,5 metra i kacie nachylenia 5°. Stupy zabezpieczone
powinny by¢ technologig anodowania. Minimalna warto$¢ w mikronach anody 25um, kolor anodowania
inox. Powtoka anodowa powinna byc¢ integralnie zwigzana z podtozem dzieki czemu nie ma mozliwosci
ich ztuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania. Stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE
sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Stupy muszg spetiaé wymagania
wytrzymato$ciowe dla strefy wiatrowej i kategorii terenu. Do wyposazenia dotgczony powinien by¢
komplet ocynkowany elementéw ztacznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa
sztucznego, kluczyk imbusowy). Stup musi posiada¢ bezpieczenstwo bierne co ma bezposredni wptyw
na zwiekszenie bezpieczenstwa uzytkownikow.

Projektowane latarnie wyposazy¢ w izolacyjne stupowe ztgcza bezpiecznikowe, fazowe i zerowe.
Ztacza montowac w wnece stupdw. Od ztgcza bezpiecznikowego do opraw o$wietleniowych weiagnaé w
stupy i wysiegniki przewody typu YDY 3x2,5 mm2.

Fundament lamp zgodnie z zaleceniami producenta.

W celu oswietlenia przewidziano montaz punktéw $wietinych zrealizowanych za pomocg opraw LED.
Oprawa przeznaczona do montazu na wysiegniku Srednica zakoriczenia wysiggnika powinna wynosic¢
60mm. Konstrukcja oprawy z profili oraz blach, wykonywanych z aluminium o przewodno$ci ciepinej
(>200W/mK) zabezpieczona przez anodowanie, powloka 20 mikron. Ksztatt oprawy wedtug ponizsze;
grafiki, powloka anodowana. Oprawa wyposazona w 24 diod XM-L2 lub réwnowazne, diody umieszczone
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na ptytce drukowanej MCPCB z elementami zabezpieczajacymi, zintegrowana z soczewka asymetryczng
wykonang z tworzywa PMMA o podwyzszonych wtasciwosciach temperaturowych. Modut optyczny IP 66
montowany na powierzchni radiatora. Moc catkowita oprawy max 80W, strumiers Swietlny oprawy 9350
Im. Temperatura barwy Swiatta 5000K (barwa biata neutralna). Oprawa winna osigga¢ efektywnos¢
energetyczng klasy A++ co ma bezpo$rednie przetozenie na zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych, a
takze pozytywnie wptywa na $rodowisko naturalne. Gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat.
Oprawa przystosowana do pracy
w temperaturach od -40°C do 40°C. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony
w niezbedne zabezpieczenia: przepigciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED
zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, |P66 modutu optycznego i zasilacza. Oprawy muszg
posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz
z nierdzewiejgcymi elementami mocujacymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu.

7.10. Dane o ochronie zabytkéw

Projektowane obiekty nie kolidujg z istniejagcymi obiektami wpisanymi do rejestru zabytkdw
i zlokalizowanymi na podstawie danych UG w Kornowacu. Jezeli w trakcie robot zostang odkryte
stanowiska archeologiczne, to nalezy fakt ten zgtosi¢ do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw
w Katowicach celem sprawowania nadzoru.

7.11.  Wplyw inwestycji na Srodowisko przyrodnicze

7.11.1. Informacje dotyczace zakresu, rodzaju i mozliwosci oddziatywania na srodowisko

W czasie realizacji projektu jest mozliwe czasowe niewielkie oddziatywanie na $rodowisko zwigzane
z prowadzeniem prac budowlanych (ruchem maszyn budowlanych i pojazdéw), obejmujace emisje hatasu
oraz emisje spalin do powietrza, a takze przemieszczanie mas ziemnych zgodnie ze wskazanym
zakresem robot.

Przedsigwziecie nie wigze sie ze sktadowaniem odpadéw w rozumieniu obowigzujgcych przepiséw
prawa. PSZOK nie jest sktadowiskiem odpaddw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. 0 odpadach (Dz. U. 2019.0.701).

W ramach inwestycji zostanie wykonana instalacja wodociggowa. W czasie eksploatacji obiektu
catkowite zuzycie wody na cele socjalne w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002 r w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. Nr 8 poz.70), na jednego
zatrudnionego w zaktadach pracy wynosi: q = 60 dm/dobe. Przy zatozeniu obstugi Punktu przez jednego
pracownika planowane zuzycie wody wyniesie maksymalnie Qmax/rok = 15m3 (60 dm/dobe). Dodatkowo
niewielkie ilosci wody moga by¢ zuzywane do celdéw higienicznych przez osoby odwiedzajace PSZOK.

Scieki bytowe, ktorych ilos¢ szacowana jest na okofo 60 dm3/dobe, beda odprowadzane do
szczelnego zbiornika bezodptywowego, skad sukcesywne bedg wywozone do oczyszczalni $ciekéw w
Raciborzu.

Woda nie bedzie wykorzystywana do celow technologicznych, w zwigzku z tym nie bedg powstawaty
Scieki technologiczne. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych nie majace kontaktu z
odpadami, zostang ujete w system kanalizacyjny, a nastepnie po podczyszczeniu
w zintegrowanym osadniku z separatorem czastek ropopochodnych zostang odprowadzone do gruntu
poprzez system rozsaczajacy w granicach nieruchomosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Etap realizacji i eksploatacji inwestycji nie bedzie si¢ wigzat z ingerencjg w koryto cieku (ij. regulacja
cieku, umacnianie dna, brzegu, budowa wylotu, mostu, ktadki, zabudowa progéw).

Wartosci graniczne wybranych wskaznikéw wdd odnoszacych sie do dobrego i wyzszego niz dobry
stanu ekologicznego jednolitych czesci wod powierzchniowych, wartosci graniczne wybranych
wskaznikoéw jakosci biologicznej i fizyko - chemicznej wod ustalonych jako cele Srodowiskowe dla
jednolitych czesci wod powierzchniowych ptyngcych na obszarze dorzecza, uznanych za naturalne oraz
silnie zmienione, badz sztuczne, wartosci graniczne wybranych wskaznikow jako$ci biologicznej i fizyko-
chemicznej wod ustalonych jako cele Srodowiskowe dla jednolitych czesci wod nie zostang naruszone w
oparciu o cele $rodowiskowe ,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”.

7.11.2. Planowane rozwigzania chroniace srodowisko wodne

W celu ochrony $rodowiska wodnego przewidziano gromadzenie S$ciekdw bytowych
w bezodptywowym, szczelnym zbiorniku i sukcesywne wywozenie ich do oczyszczalni sciekow
w Raciborzu.

Odpady zebrane na PSZOK beda przechowywane w szczelnych, zamykanych kontenerach
I pojemnikach oraz zadaszonych magazynach i nie bedg miaty kontaktu z wodami opadowymi. Na
wypadek awaryjnych sytuacji uszkodzenia pojemnika z odpadami niebezpiecznymi i wycieku
jakiejkolwiek substancji zastosowane bedg podwojne zabezpieczenia, w postaci wanny wychwytowej
w podiodze magazynu, umozliwiajacej zebranie wycieku za pomocg sorbentow i przekazanie ich do firmy
specjalistycznej zajmujacej sie wywozem odpadow.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1121 ze zm.) oraz przepisami szczegdtowymi, w szczegélnosci § 21 ust. 2 Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
Sciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1800), wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych, zostang ujete w
system kanalizacyjny, a nastepnie po podczyszczeniu w zintegrowanym osadniku z separatorem czastek
ropopochodnych zostang odprowadzone do gruntu poprzez system rozsgczajacy w granicach
nieruchomosci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Ze wzgledu na fakt, iz zaproponowano
rozwigzania projektowe wykluczajace mozliwos¢ zanieczyszczenia wod odpadowych i roztopowych przez
odpady (poprzez ich ptukanie), nie beda powstawac Scieki przemystowe.

7.12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA , ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO
WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII
| CIEPLA

W ramach przedsiewzigcia nie jest przewidziana realizacja budynkow, w ktorych racjonalne bytoby

zastosowanie alternatywnych zrodet energii i ciepta, gdyz w wiekszosci projektowane obiekty nie bedg
ogrzewane. Przewiduje sie aktualnie jedynie montaz jednej lampy solarnej na wjezdzie.
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Spis tresci:

3. Charakterystyka techniczno - uzytkowa budynku

4. Zakres opracowania
4.1 Charakterystyka instalacji
4.2 Wspétczynniki przenikania ciepta przegréd zewnetrznych w ogrzewanych budynkach
oraz inne wskazniki energetyczne

5. Zapotrzebowanie na energie dla potrzeb ogrzewania i wentylacji

6. Zapotrzebowanie na energie na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej

1. Roczne zapotrzebowanie na energie pomocnicza

8. Roczne zapotrzebowanie na energie dla budynku

9. Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng dla budynku
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3. Charakterystyka techniczno - uzytkowa budynku
Liczba kondygnaciji: 1
Liczba uzytkownikow / mieszkancow:

Rodzaj konstrukcji budynku: Konsturkcja ramowa z ptyt warstwowych

Ostona budynku

Opis: Nieostoniete: budynki na otwartej przestrzeni, wysokie budynki w centrach miast
4. Zakres opracowania

Niniejsze  opracowanie  dotyczy charakterystyki  energetycznej  budynku
odpowiadajacej podanym ponizej opisom przegrod i instalacji projektowanych lub
istniejgcych

4.1 Charakterystyka instalacji
Wentylacja

Rodzaj instalacji wentylacji:
Strefa mieszkalna - Wentylacja mechaniczna wywiewna,

Ogrzewanie

Rodzaj instalacji ogrzewania:
Strefa mieszkalna - Energia elektryczna z sieci systemowej, Udziat 100,00%;

Ciepta woda

Rodzaj instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowe;j :
Strefa mieszkalna - Energia elektryczna z sieci systemowej, Udziat 100,00%;

4.2 Charakterystyka przegrod

Lista zdefiniowanych przegrod

Rodzaj przegrody Strefa Typ przegrody A U Orientacja
[m?] | [W/m2K]
Sciana zewnetrzna 1-Strefa mieszkalna Sciana zewnetrzna 7,12 1,54 w
Sciana zewnetrzna 1-Strefa mieszkalna Sciana zewnetrzna 17,10 0,18 S
Sciana zewnetrzna 1-Strefa mieszkalna Sciana zewnetrzna 7,12 1,54 E
Sciana zewnetrzna 1-Strefa mieszkalna Sciana zewnetrzna 17,10 1,54 N
Stropodach 1-Strefa mieszkalna Stropodach 15,00 0,20

A[m2] - Powierzchnia

U [W/m2K] - Wsp6tczynnik przenikania ciepta

Typy przegrod
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Nazwa typu przegrody

Opis materiatu Grubosc¢ p Cp
3
d [m] [kg/m°] [kd/kgK]
Sciana zewnetrzna
Stal budowlana 0,00 7800 440
Poliuretan (PU) 0,12 1200 1800
Stal budowlana 0,01 7800 440
Stropodach
Stal 0,00 7800 450
Pianka poliuretanowa - w szczelnej ostonie 0,12 50 1460
Stal 0,00 7800 450
p [kg/m3] - gestos¢ materiatu
Cp [kJ/kgK] - ciepto wtasciwe materiatu
Lista zdefiniowanych okien i drzwi
Nazwa Liczba | Szeroko$¢ | Wysokos$¢ | Powierzchnia | U [W/m?K] C g
[ [m] [m] [m?] SR
0.1 1 1,145 1,45 1,66 1,1 0,7 0,75
D1 1 1 2 2 2,5 0 0
U [W/m2K] - Wspodtczynnik przenikania ciepta
C [-] - udziat pola powierzchni ptaszczyzny szklonej do catkowitego pola powierzchni okna
g [-] - wspotczynnik przepuszczalnosci promieniowania stonecznego przez oszklenie
5. Zapotrzebowanie na energie dla potrzeb ogrzewania i wentylacji
Strefa: Strefa mieszkalna
Parametry
Temperatura wewnetrzna Oint 20,00 [°C]
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej Af 13 [m?]
temperaturze
Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna Cm 6952079 [J/K]
Stata czasowa T 29,30 [h]
Udziat granicznych potrzeb ciepta VH,lim 1,34 [-]
Parametr numeryczny aH 2,95 [°C]
Wentylacja
Rodzaj wentylacji: Wentylacja mechaniczna wywiewna
Strumien powietrza wentylacji naturalnej Vo 0 [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 12,47 [m3/h]
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0,00 [m3/h]
Strumien powietrza infiltrujacego przez nieszczelnosci Vinf 0 [m3/h]
Dodatkowy strumien powietrza przy pracy wentylatoréow Vx 1,73 [m3/h]
wywotany wptywem wiatru i wyporu termicznego
Wspotczynnik korekcyjny bve_1 1,00 [-]
Wspotczynnik korekeyjny bve 2 1,00 []
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Zyski ciepta
Od stonica Qsol 730,38 [kWh/rok]
Wewnetrzne Qint 764,28 [kWh/rok]
Catkowite zyski ciepta QH,gn 1494,65 [kWh/rok]
Zyski ciepta wewnetrzne i od storica w okresie miesiecznym
Miesiac 0d nastonecznienia Wewnetrzne Catkowite
Qsol [kWh/m-c] Qint [kWh/m-c] QH,gn [kWh/m-c]
I 21,27 64,91 86,18
Il 27,99 58,63 86,62
1] 52,05 64,91 116,96
v 76,39 62,82 139,21
\'} 104,12 64,91 169,03
Vi 103,00 62,82 165,82
Vil 106,28 64,91 171,19
Vil 91,26 64,91 156,17
IX 64,70 62,82 127,52
X 38,73 64,91 103,64
X 24,81 62,82 87,62
XIl 19,78 64,91 84,69
Suma 730,38 764,28 1494,65
Zyski ciepta
. Styczed
M Ly
. Marzec
. Kwiscien
W s
. Czerwisc
. Lipiec
Sierpied
Wrzesizn
Pazdziemni
:1:3 Listopad
Grudzien
X X1
Straty ciepta
Straty przez przenikanie Qtr 6050,17 [kWh/rok]
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Na wentylacje Qve 468,15 [kWh/rok]
Catkowite straty ciepta QH,ht 6518,29 [kWh/rok]
Wspédtczynnik strat ciepta przez przenikanie Htr 61,17 [W/K]
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 4,73 [W/K]
Straty ciepta przez przenikanie i wentylacje w okresie miesiecznym
Miesigc Srednia temp. zew. Straty przez Straty na wentylacje Catkowite
Oe [ 0C] przenikanie Qve [kWh/m-c] QH,ht [kWh/m-c]
Qtr, [kWh/m-c]
I -0,10 914,72 70,78 985,50
] -0,80 854,98 66,15 921,13
1] 5,40 664,43 51,41 715,84
v 8,80 493,26 38,17 531,42
Vv 13,60 291,26 22,54 313,79
Vi 16,00 176,16 13,63 189,79
Vil 17,70 104,67 8,10 112,77
VI 17,80 100,12 7,75 107,87
IX 14,40 246,63 19,08 265,71
X 9,20 491,49 38,03 529,52
Xl 2,30 779,52 60,32 839,84
Xn -0,50 932,93 72,19 1005,11
Suma 6050,17 468,15 6518,29
Straty ciepla
. Styczed
My
. Marzec
. Kwiscien
M raai
1005 . Czerwisc
840 M Lipiec
Sierpied
530 Wzesish
Pazdzierni
268 Listopad
108 | | | i
Grudzien
1 i m v v i VI i Ix X bl X

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego - ogrzewanie i wentylacja

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji QH,nd 5131,55
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[kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie ciepta w ujeciu miesiecznym

Miesiagc | Wzgledna dtugos¢ Liczba godzin Wspotczynnik Miesieczne
czasu ogrzewania grzewczych efektywnosci zapotrzebowanie na
fH,n wykorzystania energie
zyskow ciepta, QH,nd,n [kWh/m-c]
NH,gn
Strefa: Strefa mieszkalna
| 1,00 744,00 1,00 899,38
I 1,00 672,00 1,00 834,58
M 1,00 744,00 1,00 599,34
I\ 1,00 720,00 0,99 394,19
v 1,00 744,00 0,92 158,49
VI 1,00 720,00 0,00 0,00
VIl 0,22 164,77 0,00 0,00
Vil 0,39 288,03 0,00 0,00
IX 1,00 720,00 0,94 146,22
X 1,00 744,00 0,99 426,56
XI 1,00 720,00 1,00 752,31
Xl 1,00 744,00 1,00 920,48
Suma --- 7724,80 --- 5131,55
Zapotrzebowanie na energie
970 | B
My
752 B rsarzec
. Kwiscien
. R I
| ] . Czerwisc
477 M Lipiec
Sierpied
Wzesish
Pazdzierni
145
| | || | Listopad
14 5 Grudzien
I i i v v VI VI VI I X bl il

Zapotrzebowanie na energie koficowa dla potrzeb ogrzewania i wentylacji

Nosnik energii NH,g NH,s NH,d NH,e NH,tot WH
[] [-] [-] [-] [-] [
Strefa: Strefa mieszkalna
Energia 0,99 1,00 1,00 0,94 0,93 3,00
elektryczna z sieci
systemowe;j

NH.g[-] - Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy
bilansowania budynku (energii koncowej)

NH,s[-] - Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji ciepta w elementach pojemnosciowych systemu
grzewczego budynku ( w obrebie ostony bilansowania lub poza nig)

NH,d [-] - Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu (dystrybucji) nosnika ciepta w obrebie budynku (w
obrebie ostony bilansowania lub poza nia)

NH.e[-] - Srednia sezonowa sprawno$¢ regulacji i wykorzystania ciepta w budynku ( w obrebie ostony
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bilansowania lub poza nig)

NH,tot [-] - Srednia sezonowa sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego budynku - od wytwarzania
(konwers;ji) ciepta do przekazania w pomieszczeniach

Wh [-] - Wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie
nosnika energii do budynku na potrzeby ogrzewania

ogrzewania i wentylacji

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb QkH 5514,24 [kWh/rok]

6. Zapotrzebowanie na energie na potrzeby przygotowania cieptej wody
uzytkowej

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla potrzeb cieptej wody uzytkowej

Parametry

Strefa: Strefa mieszkalna

Jednostkowe dobowe zuzycie wody Vew 1,00 [dm3/m2sdoba]

Czas uzytkowania tuz 328,50 [doby]

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego - ciepta woda

cieptej wody

Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania Qw,nd 220,74 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb cieptej wody uzytkowej

Nosnik energii nw.g nw,s nw,d nNw,e Nw,tot Ww
[-] [-] [-] [-] [-] (-]
Strefa: Strefa mieszkalna
Energia 0,96 1,00 1,00 1 0,96 3,00
elektryczna z sieci
systemowe;j
nwe[-] - Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy
bilansowania budynku (energii koncowej)
nws[-] - Srednia sezonowa sprawnos$¢ akumulacji cieptej wody w elementach pojemnosciowych
systemu cieptej wody ( w obrebie ostony bilansowania lub poza nig)
nwd [-] - Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu (dystrybucji) cieptej wody w obrebie budynku (w
obrebie ostony bilansowania lub poza nia)
nwe[-] - Srednia sezonowa sprawno$¢ regulacji i wykorzystania
nwiot [-] - Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita systemu ogrzewania cieptej wody
ww [-] - Wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie
nosnika energii do budynku na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej
Roczne zapotrzebowanie na energie korncowa dla potrzeb Qkw 229,94 [kWh/rok]

cieptej wody uzytkowej

7. Roczne zapotrzebowanie na energie pomocnicza
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Rodzaj urzadzenia pomocniczego gel tel
[W/m2] [h/rok]
gel [W/m2] - Zapotrzebowanie mocy elektrycznej do napedu urzadzenia pomocniczego
tei [h/rok] - Czas dziatania urzadzenia pomocniczego
Zapotrzebowanie na energie pomocnicza- system wentylacji Eel,pom,v 0,00 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie pomocnicza- system ogrzewania Eel,pom,H 0,00 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie pomocnicza- system przygotowania  |Eel,pom,w 0,00 [kWh/rok]
cieptej wody uzytkowej
8. Roczne zapotrzebowanie na energie dla budynku
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng
Zapotrzebowanie na energie pierwotna: Catkowite Jednostkowe Udziat
[kWh/rok] [kWh/(m?*-rok)] [%]
System grzewczy i wentylacyjny 16542,71 1289,38 96,00
System do podgrzania cieptej wody 689,82 53,77 4,00
Urzadzenia pomocnicze 0,00 0,00 0,00
Suma 17232,53 1343,14 100,00
B Ogrzewanie - 96,00%
B Ciepta woda - 4,00%
Urz. pomocnicze - 0,00%
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowq
Zapotrzebowanie na energie koncowa: Catkowite Jednostkowe Udziat
[kWh/rok] [kWh/(m?-rok)] [%]
System grzewczy i wentylacyjny 5514,24 429,79 96,00
System do podgrzania cieptej wody 229,94 17,92 4,00
Urzadzenia pomocnicze 0,00 0,00 0,00
Suma 5744,18 447,71 100,00
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B Cgrzewanie - 96,00%
[l Ciepta woda - 4,00%

Urz. pomocnicze - 0,00%

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa: Catkowite Jednostkowe Udziat
[kWh/rok] [kWh/(m?-rok)] [%]

System grzewczy i wentylacyjny 5131,55 399,97 95,88

System do podgrzania cieptej wody 220,74 17,21 4,12

Suma 5352,29 417,17 100,00

Bl Ogrzewanie - 95,88%
B Ciepta woda - 412%

9. Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng dla budynku

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na EK 447,71 [kWh/(m2-rok)]
energie koncowa dla budynku dla ogrzewania, wentylacji i
przygotowania cieptej wody uzytkowe;j

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na EP 1343,14 [kWh/(m2-rok)]
energie pierwotna dla budynku dla ogrzewania, wentylacji i
przygotowania cieptej wody uzytkowe;j
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Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest opis ochrony p.poz. dla projektowanego Punktu Selektywnej Zbiorki
Odpaddéw Komunalnych wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna,

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.

— powierzchnia dziatki:

— powierzchnia obszaru inwestycji:

— powierzchnia utwardzona:
OBIEKTY KUBATUROWE

kontener biurowo-socjalny:

powierzchnia zewnetrzna: 15 m?,

powierzchnia uzytkowa: 12,9 m2,
kubatura: 42,75 m3,

wysoko$¢ obiektu: 2,85 m,
wysokos¢ pomieszczen: 250 ¢cm,
ilo$¢ kondygnaciji: 1,

punkt wymiany rzeczy uzywanych:

powierzchnia zewnetrzna: 15 m?,
powierzchnia uzytkowa: 13 m2,
kubatura: 42,75 m?3,

wysokos¢ obiektu: 2,85 m,
wysoko$¢ pomieszczen: 250 cm,
ilos¢ kondygnacii: 1,

magazyn odpadoéw niebezpiecznych:

magazyn ZSEE:

powierzchnia zewnetrzna: 15,6 m2,
powierzchnia uzytkowa: 13,6 m2,
kubatura: 44,46 m3,

wysoko$¢ obiektu: 2,85 m,
wysokos¢ pomieszczen: 250 ¢cm,
ilos¢ kondygnaciji: 1,

powierzchnia zewnetrzna: 24,00 m2,
powierzchnia uzytkowa: 23,20 m2,
kubatura: 55,20 m3,

wysoko$¢ obiektu: 2,65-2,85 m,
wysokos¢ pomieszczen: 210-235 cm,
ilo$¢ kondygnacii: 1

7995 m?

1692 m?
1163,71 m?
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2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych.

funkcja obiektu - punkt zbidrki i czasowego gromadzenia odpadéw komunalnych,

rodzaj zabudowy

- utwardzony plac z obiektami kontenerowymi,

technologia wykonania obiektéw kubaturowych

gotowe obiekty kontenerowe stalowe
prefabrykowane stalowe kontenery magazynowe

Odpady bedq gromadzone szczelnych w pojemnikach lub kontenerach, ustawionych na powierzchni
placu utwardzonego kostkg betonowa, a nastepnie przekazywane w celu dalszej ich utylizacji. Czes¢
pojemnikow z odpadami znajdowac sie bedzie w zadaszonym i zamykanym magazynie odpaddw
niebezpiecznych, wyposazonym w wanne wychwytowg w podtodze oraz zdejmowang kratownice. Drugi
zadaszony i zamykany magazyn bedzie stuzyt gromadzeniu zuzytego sprzetu elekirycznego i
elektronicznego. Pozostate odpady bedg umieszczane w pojemnikach zamykanych. Wszystkie pojemniki
bedg nowe i szczelne i nie bedq powstawac z nich odcieki w trakcie magazynowania. Terminy odbioru
odpadow z PSZOK beda tak ustalane, aby zapobiec ich przepetnianiu - przekroczeniu
dopuszczalnego obciazenia ogniowego.

Liste frakcji odpaddw, dla ktérych planuje sie zabezpieczenie pojemnikéw oraz pomieszczen na
PSZOK, przedstawiono w ponizszej tabeli, miejsce usytuowania wg. schematu rozmieszczenia:

EOd odpadow Rodzaj odpadéw komunalnych
omunalnych

1501 01 Opakowania z papieru i tektury

1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

150105 Opakowania wielomateriatowe

1501 07 Opakowania ze szkta

2003 07 Odpady wielkogabarytowe

20 02 01 Odpady ulegajace biodegradacii

16 01 03 Zuzyte opony

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontéw

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow
ceramicznych i elementow wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

200110 Odziez

200111 Tekstylia

20 01 32 Leki inne niz wymienione w 20 01 31

ex 20 01 99 odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zuzyte igly, strzykawki)

Baterie i akumulatory facznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16

20 01 33* 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory
zawierajace te baterie

20 01 21* Lampy Fluorescencyjne i inne odpady zawierajace rte¢

20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice

20 01 23* urzadzenia zawierajace freony
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20 01 35* Zuzyte urzadzenia glekftryczn.e i elek_troniczne inng nii wymienione w 20 01
21%120 01 23* zawierajgce niebezpieczne sktadniki

20 01 36 Zuzyte urzqdzgnia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione w 20 01
21*,20 01 23*1 20 01 35*

080318 Odpadowy toner drukarski inny niz wymieniony w 08 03 17

16 80 01 Magnetyczne i optyczne nosniki informacii

20 01 40 Metale

1501 10* Opgkowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone

3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osoéb na kazdej kondygnacji w
pomieszczeniach, w ktorych przebywaé moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi.

W obiekcie jednoczesnie przebywa¢ moze 1-3 pracownikow oraz do 5 klientow

4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego.

Obcigzenie ogniowe wynikajace z ilosci sktadowanych odpadow nie bedzie przekraczato
500 MJ/m2. Obliczone na podstawie danych zawartych w przedstawionej ponizej tabeli

docelowa
roczna ilo$¢é faktyczna ilos¢ Qc-
Kod odpadow Rodzaj odpadow odpadéw na | KONTENER/ odpadow ciepio
komunalnych komunalnych PSZOK w POJEMNIK | mieszczaca siew | spalania
Kornowacu kontenerach ( Kg) w Obcigzenie
[Mg] MJ/kg ogniowe MJ

Opakowania z papieru i

1501 01 tekiury 3 KP7 kI 1400 16 22 400,00
Opakowania z tworzyw

150102 | ot icznyeh 2 AL B 36| 504000
Opakowania

150105 wielomateriatowe Ug it = 22 726,00

1501 07 | Opakowania ze szkta 1,5 1100 | 0,00
Odpady KP34

200307 wielkogabarytowe e zamykany en 18 183 600,00
Odpady ulegajace .

200201\ degradac s | 2 A0 15| 4200000

. KP7

16 01 03 | Zuzyte opony 12 otwarly 1155 32 36 960,00
Odpady betonu oraz

170101 | gruz betonowy z 3 KP4 kI
rozbidrek i remontow 0,00
Zmieszane odpady z
betonu, gruzu

17 01 07 ceglarjego, odpadowych 40 KP12
materiatow otwarty
ceramicznych i
elementéw 0,00

87




Projekt budowlany — opis techniczny
Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w gminie Kornowac

wyposazenia inne niz
wymienione w 17 01 06

200110 |Odziez 0,5 11001 108 25 2 700,00
200111 | Tekstylia 0,5 1100 | 108 25 2 700,00
Leki inne niz
200132 wymienione w 20 01 31 Bt el 5 0,00
odpady wytworzone
ex 20 01 g9 |Podczasiniekai 0,01 201
domowych (zuzyte igty,
strzykawki) 0,00
Baterie i akumulatory
tacznie z bateriami i
akumulatorami
« | wymienionymi w 16 06
200133 01, 16 06 02 lub 16 06 0,1 1201 100
03 oraz nie sortowane
baterie i akumulatory
zawierajgce te baterie 10 1.000,00
Spec
Lampy Fluorescencyjne Sl
2001 21* |iinne odpady 00 |, M@
zawierajace rte¢ SR
1540x500x
350 mm. 0,00
Farby, tusze, farby koszopalet
20 01 27* | drukarskie, kleje, 0,5 3 500
lepiszcze i zywice 30 15 000,00
« |urzadzenia zawierajace ZSEIE/MO
200123 freony Uit N b 5 1500,00
Zuzyte urzadzenia
elektryczne i
elektroniczne inne niz koszopalet
20 01 35* | wymienione w 20 01 1,5 3 1500
21*i20 01 23"
zawierajace
niebezpieczne sktadniki 5 7 500,00
Zuzyte urzadzenia
elektryczne i
20 01 36 elekt_ron_iczne inne niz 15 koszopalet 1500
wymienione w 20 01 a
21%,20 01 23*i120 01
35* 5 7 500,00
Odpadowy toner
08 03 18 | drukarski inny niz 0,01 120 | 10
wymieniony w 08 03 17 30 300,00
Magnetyczne i optyczne
1680 01 nosniki informacji B 1l e 30 300,00
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200140 |Metale 0,1 2401 0,00
Opakowania
zawierajace
1501 10* | pozostatosci substancii 0,01 120 | 10
niebezpiecznych lub
nimi zanieczyszczone 30 300,00
razem 329526 MJ/m2
pow. utwardzona PSZOK 1163,71 m2

* Odpady sktadowane w miejscu sktadowania odpadow

niebezpiecznych (MON)

obciazenie ogniowe

283,3413586 MJ

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Na terenie obiektu nie bedg wystepowaty pomieszczenia zagrozone wybuchem czy strefy
zagrozenia wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Kontenery biurowy oraz wymiany rzeczy jako ZLIII (powigzane technologicznie z PM) spetniajg
wymagania klasy D odporno$ci pozarowej. Pozostate kontenery o funkcji PM<500MJ/m2 spetniajg
wymagania klasy E odpornosci pozarowej. Uzyte do ich wykonania materiaty konstrukcyjne sg co
najmniej nie rozprzestrzeniajace ognia NRO.

7.Podziat obiektu na strefy pozarowe i dymowe.

Przedmiotowy obiekt (plac wraz z wiatg i budynkami magazynowymi) bedzie stanowit

1 strefe pozarowg PM o gestosci do 500 MJ/m2 o powierzani 1163m? (dopuszczalna wielko$¢
strefy pozarowej 2000m?2).

8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od
obiektow sasiednich.

Dziatka stanowigca teren inwestycji, znajduje sie bezposrednio przy ul. Rekreacyjnej

w Kornowacu. taczna powierzchnia dziatki wynosi 7995 m2, natomiast powierzchnia obszaru

inwestycji wynosi 1692 m2.

Obecnie teren inwestycji jest niezagospodarowany, nieogrodzony i porosnigty trawg. Obszar

zroznicowany pod wzgledem uksztattowania, ze spadkiem w kierunku wschodnim. Réznica

wysoko$ci miedzy najwyzszym i najnizszym punktem wynosi 3,77 m.
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Zasieg oddziatywania przedsiewziecia ograniczat sie bedzie jedynie do obszaru w granicach dziatek

nr461/1i102/67, obreb Kornowac, jednostka ewidencyjna Kornowac.

Odlegtosci wydzielonego placu od budynkdw sasiednich:

od strony potudniowej istniejacy budynek gospodarczy— ok. 14,00 m,

- od pozostatych stron — brak zabudowy,

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.

Diugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajq dopuszczalnych odlegtosci dla stref ZL i PM.

10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej, i
piorunochronne;j.

W obiektach kubaturowych zaprojektowana jest instalacja elektroenergetyczna - zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie Polskimi Normami i warunkami technicznym w taki sposob aby nie
stanowity przyczyny powstania i rozprzestrzenienia sie pozaru. W wentylacja pomieszczenia
zapewniona bedzie poprzez otwdr wentylacyjny w Scianie.

11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanych do wymagan wynikajacych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowaq charakterystyka tych urzadzen.

Urzadzenia przeciwpozarowe nie sg wymagane
12. Informacje o wyposazeniu w gasnice.
Kontenery biurowe i magazynowe zostang wyposazone w gasnice do gaszenia pozaru grupy ABCIE o
masie $rodka gasniczego 2kg kazda.
Na terenie Zaktadu zostanie zorganizowany punkt ze sprzetem gasniczym zawierajacy:

e 2 gasnice przewozne po 25 kg lub 20 dm3 $rodka gasniczego, przeznaczone do gaszenia grup
pozaréw A oraz B,
e 2 gasnice przenosne o skuteczno$ci gasniczej co najmniej 55A i 183B kazda,

e 2 koce gasnicze o wymiarach co najmniej 2 m x 3 m.
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Punkty ze sprzetem gasniczym zabezpiecza sie przed negatywnym oddziatywaniem warunkow
atmosferycznych.

Punkt zlokalizowany zostanie w takim miejscu aby pracownik miat do niego dostep w odlegtosci nie
wiekszej niz 50m a dostep do niego miat szeroko$¢ co najmniej 1m.

PSZOK zostanie wyposazony w sorbenty do likwidacji ewentualnych rozlewdw odpadéw w postaci

ciektej.

13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych
dziatan.

Dojazd pozarowy zapewnia ul. Rekreacyjna. Wjazd i utwardzony plac wewnetrzny spetniaja
wymagania drogi pozarowe;.

Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru dla objetego projektem budynku
wynosi 10dm3/s i zapewni go projektowana sie¢ wodociggowa z hydrantami DN80 z ktdrych
pierwszy zlokalizowany jest w odlegtosci min. 5m -75m od budynku.

Dla Zaktadu zostanie opracowana Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego.

8. Uwagi koncowe

Projekt nalezy rozpatrywac fgcznie z projektami branzowymi.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wszystkie atesty na zastosowane materiaty budowlane i elementy wyposazenia.
Oprawy o$wietleniowe stosowane w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci
muszqg posiada¢ odpowiednie dla tych warunkow oprawy zgodnie z obowigzujacymi
normami

i przepisami.

Przed zamdwieniem wszystkich elementow montazowych - takich jak drzwi,
przeszklenia nalezy dokona¢ powtdrnych  pomiarébw  wzgledem  warstw
wykonczeniowych.

Wszystkie elementy wykonczenia nalezy wykona¢ z materiatdw posiadajgcych
odpowiednie atesty budowlane i sanitarno-higieniczne dla budynkéw uzytecznosci
publiczne; zgodne
z Polskimi Normami.

Wszystkie wymiary podane zostaty w systemie metrycznym. Podstawowe wymiary
podane zostaty w centymetrach.

Opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji niezbedny do
wiasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca moze zaproponowaé
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego
standardu.
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Wszystkie proponowane przez Wykonawce rozwigzania muszg by¢ przediozone
Inwestorowi do ostatecznej akceptacii.

Wszystkie elementy ujete w opisie, a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a
nieujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W
przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji, nalezy zgtosic je
Projektantowi.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac¢ Polskim
Normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Dtugosci wszystkich elementow, podane na rysunkach nalezy sprawdzi¢ z rzeczywistymi
wymiarami na budowie, wynikte ewentualne watpliwosci, nieprzewidziane sytuacje itp.
nalezy zgtosi¢ projektantowi sprawujgcemu nadzor autorski.

Realizacje prowadzi¢ zgodnie z niniejszg dokumentacja.

Wszelkich zmian w dokumentacji dokonywa¢ po wczesniejszym uzgodnieniu z
Projektantem,

Budowe prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, wykonawstwo robot
nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami

inz. arch. Rafat Fuchs
upr. nr W22/2018
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