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1. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA | WPIS DO 1ZBY

Biuro Projektow PROFIM s.c.
47-400 Racibérz, ul. Srodkowa 5

(Wykonawca)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 z
pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany pn.

~INSTALACJA ZRODLA CIEPLA OZE DLA ROZBUDOWYWANEGO
BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W RZUCHOWIE”

zostat sporzadzony zgodnie z umowag, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze byé
skierowany do realizaciji.

Racibo6rz, marzec 2021r.

Projektant:

mgr inz. Barttomiej Michalaszek
nr uprawnien MAP/0481/PBS/19
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Instalacja zrodta ciepta OZE dla rozbudowywanego budynku
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Rzuchowie

I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-ZJQ-48L-H3H *

Pan Barttomiej Jacek Michalaszek o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0202/20

adres zamieszkania ul. Kaczary 5A/14, 31-421 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-05 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Projekt budowlany



Instalacja zrodta ciepta OZE dla rozbudowywanego budynku
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Rzuchowie

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania jest zlecenie Gminy Kornowac z dnia 23 marca
2021r. (nr zlecenia 31/2021/DO/RI) na opracowanie dokumentacji na potrzeby przetargu
dla instalacji zrédta ciepta OZE dla rozbudowy Zespotu Szkolno-Przedszkolnego
w Rzuchowie.

2.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto wykonanie:

- schematu instalacji pomp ciepta pracujgcych na potrzeby ogrzewania i wentylacji
w rozbudowywanej czesci szkoty;

— doboru urzadzen zrédta ciepta;

— doboru ilosci paneli fotowoltaicznych i ich schematyczne rozmieszczenie na dachu
czesci rozbudowywane;.

2.3. CEL OPRACOWANIA

Celem  opracowania jest przygotowanie  dokumentacji  umozliwiajgce;j
przeprowadzenie przetargu na wykonanie instalacji zrodta ciepta OZE dla
rozbudowywanej czesci budynku.

2.4. LOKALIZACJA | STAN PRAWNY TERENU

Inwestycja, w zakresie objetym niniejszym opracowaniem, realizowana bedzie na
terenie Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Rzuchowie. Inwestor, Gmina Kornowac,
posiada wymagany ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.2020.1333 + zmiany) tytut prawny do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane umozliwiajacy, zgodnie z wymogami prawnymi wykonanie przedsiewziecia.

2.5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja, polegajgca na budowie zrédta ciepta w oparciu o powietrzne pompy
ciepta oraz panele fotowoltaiczne, zlokalizowana zostanie na terenie przynaleznym do
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Rzuchowie.

W ramach zadania zaprojektowano:

- instalacje zrédta ciepta w postaci trzech powietrznych pomp ciepta z jednostkami
zewnetrznymi zabudowanymi poza budynkiem;

- baterie 70. paneli fotowoltaicznych przetwarzajgce energie stoneczng na energie
elektryczna.

Zgodnie z zatgcznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.
2018.1202) projektowana instalacja zaliczona zostata do obiektu budowlanego kategorii
VIII.

Projekt budowlany 6



Instalacja zrodta ciepta OZE dla rozbudowywanego budynku
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Rzuchowie

2.6. OBIEKTY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW

Rozpatrywany obszar, w granicy niniejszego opracowania, nie jest objety ochrong
konserwatorskg oraz nie stanowi ,dobra kultury wspétczesnej” w rozumieniu ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami.

W przypadku odstoniecia obiektow archeologicznych podczas prowadzonych prac,
roboty nalezy przerwac, znalezisko zabezpieczy¢ i niezwtocznie powiadomi¢ o tym
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkédw (Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr
238, poz. 2390 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 362) z pdzniejszymi zmianami).

2.7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren przedmiotowej inwestycji potozony jest poza wptywami dokonanej, istniejgce;j
oraz planowanej eksploatacji gérniczej.

2.8. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIACH INWESTYCJI DLA SRODOWISKA

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na srodowisko.
Dla niniejszej inwestycji nie jest wymagana Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
w rozumieniu Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informaciji
o $Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2017.1405 z p6zn. zmianami).

Inwestycja, z uwagi na usytuowanie i lokalng skale oddziatywania, nie bedzie miata
negatywnego oddziatywania na obszary witgczone do sieci Natura 2000 oraz na inne
formy ochrony przyrody.

2.9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszarem oddziatywania obiektu oznaczono teren, na ktoéry przedmiotowe
przedsiewziecie bedzie wprowadzato ograniczenia w jego zagospodarowaniu. Dla
niniejszej inwestycji, obszar oddziatywania, w calym swym zakresie, miesci sie na
dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany. Projektowany obiekt budowlany nie
wprowadzi jakichkolwiek zmian w sposobie zagospodarowania i uzytkowania sgsiednich
posesiji i nieruchomosci.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

— ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 z p6zn. zm.);

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2015.1422 z p6zn. zm.).

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

3.1. PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY OBIEKTU

Zakresem rzeczowym opracowania objeto:
- montaz powietrznych pomp ciepta z montazem 3 jednostek wewnetrznych
w pomieszczeniu wezta ciepta zlokalizowanego w piwnicy budynku (pomieszczenie

Projekt budowlany 7
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bytego sktadu opatu) oraz 3 jednostek zewnetrznych posadowionych przy scianie
zewnetrznej budynku;

- montaz 70 paneli fotowoltaicznych o mocy elektrycznej 380 Wp kazdy;

- osadzenie systemowych konstrukcji wsporczych pod panele PV i pompy ciepta;

— wykonanie ogrodzenia jednostek zewnetrznych pomp ciepta.

Panele fotowoltaiczne oraz zewnetrzne jednostki pomp ciepta montowane bedg na
systemowej konstrukcji stalowe;j.

3.2. INSTALACJA ZRODLA CIEPLA — POWIETRZNEJ POMPY CIEPLA

Jako zrédto ciepta dla rozbudowywanej czesci budynku zaprojektowano powietrzne
pompy ciepta. Wymagana moc cieplna uktadu pomp wynosi Q=48 kW przy temperaturze
zewnetrznej tz=-20 °C i parametrach pracy instalacji grzewczej +65/55 °C. Zastosowano
w pompach ciepta sprezarki typu scroll o zmiennej wydajnosci dostosowanej do
obcigzenia pompy ciepta.

Kompletne urzadzenie pompy ciepta stanowi uktad:
- jednostki zewnetrznej,
- jednostki wewnetrznej,
potaczonych ze sobg przewodami miedzianymi do klimatyzacji. Czynnikiem chtodniczym
ukfadu bedzie freon. Dla zabezpieczenia w ciepto przewidziano zabudowe trzech uktadow
powietrznej pompy ciepta o wydajnosci cieplnej 16 kW kazdy. Praca pomp ciepta
w kaskadzie — wymagany sterownik umozliwiajgcy takg prace pomp.

Istniejacy budynek szkoty jest ogrzewany trzema powietrznymi pompami ciepta
o mocy grzewczej 16 kW kazda. Dla optymalizacji kosztow serwisu proponuje sie, by
nowo zabudowane pompy ciepta byly tego samego typoszeregu co pompy juz
zabudowane.

Pompy ciepta nalezy montowac¢ $cisle wg DTR urzgdzen. Montaz i uruchomienie
urzgdzen winien dokonaé¢ uprawniony zaktad instalacyjny, przeszkolony w technologii
chtodniczej i w technologii montowanych urzadzen.

Jednostke zewnetrzng nalezy zabudowaé na systemowej konstrukcji wsporczej ze
stali ocynkowanej, usytuowanej przy scianie zewnetrznej budynku. Jednostki wewnetrzne
zabudowane zostang w pomieszczeniu wezta ciepta.

Dla wtasciwej pracy pompy ciepta wezet cieplny wyposazono w zbiornik buforowy
goracej wody pojemnosci V=100 m3.

Jednostki wewnetrzne pomp ciepta winny by¢ zabezpieczone przed wzrostem
ciSnienia poprzez wbudowany zawdr bezpieczenstwa. Cisnienie otwarcia zaworu
bezpieczehstwa wyznaczono na poziomie p=0,33 MPa.

Zaprojektowano naczynie wzbiorcze o pojemnosci V=140 dm?, ktérego zadaniem
bedzie przejecie przyrostu objetosci wody, powstatego podczas jej podgrzania.

3.3. MONTAZ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

Pod pojeciem fotowoltaiki nalezy rozumie¢ proces pozyskiwania energii elektrycznej
z energii sfonecznej. Konwersja obu energii zachodzi przy wykorzystaniu zjawiska efektu
fotowoltaicznego w ogniwach fotowoltaicznych.

Ogniwo fotowoltaiczne jest podstawowym elementem instalacji fotowoltaicznej. Jest
potprzewodnikiem, zazwyczaj krzemowym, w kitérym zachodzi efekt fotowoltaiczny.
Ogniwa fotowoltaiczne zbierane sg w grupy stanowigce panel fotowoltaiczny. Panel
fotowoltaiczny jest wiec elementem produkujgcym prad elektryczny.

Projekt budowlany 8
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Zaprojektowano zabudowe 70 paneli fotowoltaicznych o mocy 380 Wp kazdy,
charakteryzujgcych sie nastepujgcymi parametrami:
* struktura paneli — krzem monokrystaliczny,
¢ moc maksymalna 1 panelu — 380 Wp (nastonecznienie 1000 W/m?2, temp. +25 °C),
* sprawnos¢ modutu — nie mniej niz 17,5%.

Potencjalna ilos¢ absorbowanego promieniowania przez panele zalezy od wtasciwej
lokalizacji modutu w stosunku do padajacych promieni stonecznych. Panele powinny by¢
zlokalizowane w sposob, ktéry nie bedzie powodowat zacieniania absorbera przez
budynki, drzewa oraz inne przegrody.

W przedmiotowej instalacji panele zabudowano w orientacji potudniowo-zachodniej,
utozone ptasko na dachu.

Panele zostang zamontowane na systemowej konstrukcji wsporczej. Przed ich
montazem nalezy bezwzglednie zapoznac sie z instrukcjg zatgczong do danego osprzetu
lub urzadzenia. Montaz paneli nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem tgcznikdéw
systemowych.

Uwaga:

Moduty fotowoltaiczne, pod wptywem promieniowania stonecznego (lub innego),
stanowig zrodto energii elekirycznej. Niezabezpieczone powierzchnie paneli moga
spowodowac przepalenie, iskrzenie, poparzenie lub porazenie pragdem. Na czas montazu
nalezy postepowac zgodnie z instrukcjg producenta lub dostawcy paneli, a przede
wszystkim powierzchnie nalezy paneli przystoni¢ ptétnem, folig lub plandeka.

4. UWAGI OGOLNE

4.1. CERTYFIKACJA

Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum
Badan i Certyfikacji z dnia 20.05.1994r. (M.P. nr 39 z 1994r.) przy wykonywaniu prac
budowlano-montazowych nalezy stosowaé tylko wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla
ktérych wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych;

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg
techniczng dla wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

4.2. ZAGADNIENIA | PRZEPISY BHP

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy. Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu
obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie zasad BHP w odniesieniu do szczegé6tow,
ktore nie zostaty w projekcie omdwione.

Ponadto:
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- instalacje specjalistyczne powinny by¢ wykonane przez firmy posiadajgce wiedze
techniczng w zakresie tych instalacj;

- wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji i prawem
budowlanym;
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5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

5.1. INSTALACJA ZRODLA CIEPLA — POWIETRZNEJ POMPY CIEPLA
Lp. Wyszczegblnienie llos¢ Uwagi
1. Powietrzna pompa ciepta - jednostka zewnetrzna o mocy 16kW 3 kpl.
Powietrzna pompa ciepta - jednostka wewnetrzna
o mocy 16kW o parametrach pracy temp. czynnika grzewczego 3 kpl.
2 +65/55 °C przy Tz = -20 °C
Sekwenser kaskadowy
Modut modbus
3 Zawor odcinajgcy kulowy do wody DN32, gwintowany 6 szt
: P=0,6 MPa, T=110°C '
Zawér kulowy do wody DN15 z kr6écem przytaczeniowym do -
4. weza, P=0,6 MPa, T=110°C 2 szt. Odwodnienie
5. Kolektor zbiorczy pomp ciepta DN80 mm L=0,5m 2 kpl. Wyk. warszt.
Rura miedziana do instalacji klimatyzacyjnych ér. 15,9 mm
6. wraz z izolacja termiczng — odcinki zewnetrzne izolaciji 60 mb
termicznej zabezpieczone blachg aluminiowa
Rura miedziana do instalacji klimatyzacyjnych $r. 9,5 mm wraz
7. z izolacja termiczng — odcinki zewnetrzne izolacji termicznej 60 mb
zabezpieczone blachg aluminiowa
Rury i ksztattki ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie, do
8 potaczen zaprasowanych @35x1,5 mm izolacjg dla rur @35mm 20 mb
' — otuliny z wetny mineralnej gr. 3 cm z ptaszczem z folii
aluminiowej zbrojonej wibknem szklanym
Rury i ksztattki ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie, do
9 potaczen zaprasowanych &J54,0x1,5 mm izolacjg dla rur 12 mb
' @54 mm — otuliny z wetny mineralnej gr. 6 cm z ptaszczem z
folii aluminiowej zbrojonej witbknem szklanym
10 Buforowy zasobnik ciepta pojemnosci 100 dm3, min. cisnienie 1 kol
" | pracy p=0,3 MPa, pl.
11 Przeponowe naczynie wzbiorcze pojemnosci 140 dm3, 1 kol
" | cisnienie pracy min. 0,6 MPa Pl
12. | Srubunek do podtgczenia naczyn wzbiorczych DN20 1 szt.
13 Zawér kulowy do wody DN15 z kr6écem przytaczeniowym do 1 szt
" | weza, P=0,6 MPa, T=110°C '
14 Manometr 0-0.6 MPa z kurkiem i rurkg manometryczna, 1 szt

8r. tarczy 100 mm
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Separator powietrza 65, srednica nom. przytgczy kotn. 50 mm

15. owiercenie kotnierza dla p=0,6 MPa 1kpl.
16 Przepustnica bezkotnierzowa DN50, p=0,6 MPa, t=100 °C, z 3 szt
"| przeciwkotnierzem DN65, owiercenie kotnierza dla p=0,6 MPa '
17. | Zawor kulowy do wody DN20 P=0,6 MPa, T=110°C 1 szt. Odwodnienie
Zawor kulowy do wody DN15 z kro¢cem przytgczeniowym do I
18. weza, P=0,6 MPa, T=110°C 1 szt. Odwodnienie
19. | Termometr bimetaliczny 0-100 oC, $r. tarczy 60 mm 2 szt.
20 Manometr techniczny 0-0.6 MPa z rurkg i kurkiem 5 szt
" | manometrycznym, $r. tarczy 100 mm '
Rury i ksztattki ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie, do
o1 potaczen zaprasowanych @54,0x1,5 mm izolacja dla rur 8 mb
" | 54,0 mm — otuliny z wetny mineralnej gr. 6 cm z ptaszczem
z folii aluminiowej zbrojonej wiéknem szklanym
Systemowa podstawa pod zewnetrzng jednostke pompy ciepta
22. | —konstrukcja z ksztattownikéw stalowych, ocynkowanych, na 3 kpl.
stopach ,Big Foot”
3 Ogrodzenie zabudowy zewnetrznych pomp ciepta — ogrodzenie 9mb
" | panelowe wys. 2 m z furtkg z zamkiem patentowym
24. | Instalacja elektryczna zasilania pomp ciepta 1 kpl.
5.2. INSTALACJA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
e llos¢ / :
Lp. Wyszczegolnienie jednostka Uwagi
1. Panele fotowoltaiczne o mocy 380 Wp 70 kpl.
- struktura paneli — krzem monokrystaliczny,
- moc maksymalna 1 panelu — 340 Wp (nastonecznienie
1000 W/m?, temp. +25 °C),
- sprawnos$¢ modutu — min. 18%
2. Mocowania systemowe do dachu ptaskiego dla paneli j.w. 1 kpl.
3. Inwerter dla pola paneli fotowoltaicznych 70x380 W 1 kpl.
4. Instalacja elektryczna pradu statego, odbierajaca energie 1 kpl.
z paneli PV
5. Instalacja elektryczna prgdu zmiennego, odbierajgca energie 1 kpl.
z paneli PV
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