UWAGI DOTYCZACE WYDRUKOW KOMPUTEROWYCH

UWAGI OGOLNE:

1) Wszystkie prace wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami oraz instrukcjami producentow.
2) W razie wystgpienia problemdw nie objetych opracowaniem nalezy skontaktowac sie z projektantem.

3) Rozwigzania warsztatowe nalezy oméwic z projektantem.

4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegdtowe oraz opis techniczny nalezy tgcznie rozpatrywacé.

5) Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na
miejscu budowy. Podane wymiary na wydrukach komputerowych majq wartosé orientacyjna.
6) Beton zagesci¢ oraz chroni¢ przed nadmiernym nastonecznieniem lub przemarznieciem.

7) Zbrojenie dostosowac¢ ksztaltem do szatunku.

ZASTOSOWANE MATERIALY:
1) Beton B 25.

2) Stal - strzemiona: A-O (St0S-b)

3) Stal - prety rozdzielcze: A-IlIN (RB 500W)

4) Zbrojenie gtéwne - w obliczenia zastosowano stal A-lll (34GS). Ze wygledow wykonawczych zaleca sie zastosowanie
stali A-IlIN (RB 500W).

BELKI ZELBETOWE:

1) Dlugosci zbrojenia podano w cm, a wymiary w osi pretow.

2) Minimalne otulenie strzemion 25mm.

3) Prety dostosowac ksztaltem do szalunku.

4) Prety zbrojenia ptyty utozy¢ na pretach zbrojenia podciaggéw i naciaggéw.

5) Podane na wydrukach wymiary maja charakter orientacyjny. Dokladne wymiary nalezy ustali¢ po skuciu tynkéw.
6) Szczegoétowe uwagi dotyczace wykonania belek znajduja sie na rysunkach belek.

7) Na rysunkach podano zestawienie stali dla 1 belki.

8) Zbrojenie belki B 3 (drzwi do klatki
technicznej):

- przekroj:  25x25cm,

- gorne: 2 #12,

- dolne: 2#12,

- strzemiona @6 (dwuciete) co 15cm,

- oparcie ha murze minimum 25cm.
projekt :
9) Zbrojenie belki B 5 (zaplecze podciag):
- przekroj:  25x35cm,

- gorne: 2 #12,

- dolne: 3#12,

- strzemiona @6 (dwuciete) co 20cm,
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- oparcie na murze minimum 25cm.
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10) Zbrojenie belki B 14 (zaplecze podcigg): stadium: PROJEKT TECHNICZNO -WYKONAWCZY

- przekroj:  25x40cm,

jrne: 2#12 projektant: Inwestor:  Gmina Kornowac
- gome: ’ mgr inz. arch Bernard topacz ul. Raciborska 48
-dolne: 3 #12, upr. nr 171/91/0P 14-288 Komewao

- strzemiona @6 (dwuciete) co 20cm,

- oparcie na murze minimum 30cm. lokalizacja: dziatka nr 1496/114

ul. Karola Miarki 8

11) Zbrojenie belki B 20 (drzwi do schowka

porzadkowego):

- przekroj:  25x25cm,
- gorne: 2#12,

- dolne: 3#12,

- strzemiona @6 (dwuciete) co 15cm,
- oparcie na murze minimum 25cm.
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