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1) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami oraz instrukcjami producentow.
2) W razie wystgpienia problemoéw nie objetych opracowaniem nalezy skontaktowac sie z projektantem.

3) Rozwigzania warsztatowe nalezy omoéwi¢ z projektantem.
4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegdtowe oraz opis techniczny nalezy tgcznie rozpatrywac.

5) Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.
6) Dtugosci zbrojenia podano w mm, a wymiaryw osi pretéw.

7) Prety zbrojenia dopasowacé ksztattem do szalunku
8) Prety rozdzielcze #8 rozmiesci¢ w rozstawie nie wiekszym niz 30cm, oraz w miejscu zatamania zbrojenia gtéwnego schodéw.

9) Minimalne otulenie pretéw:
- schodéw - 22mm,
- stropu - 25mm,
- fundamentéw - 50mm.

10) Wykonczenie - ptytki gresowe na kleju ~2cm.

11) Przed przystgpieniem do wykonywania prac ustali¢ ostateczny uktad warstw i ewentualnie skorygowaé poziomy stropu i schodéw.
12) Szerokos$¢ biegu - 100+15 = 115cm.
13) Szerokos$¢ biegu zwiekszono o 15cm celem oparcia $cianki oddzielajgcej schody od pomieszczenia socjalnego w piwnicy ($cianka do

wysokosci stropu nad piwnicg). Scianke oddzielajgcg pomieszczenia nauczyciela od schodéw oprzeé na stropie nad piwnica

14) Beton zagesci¢ oraz chroni¢ przed nadmiernym nastonecznieniem lub przemarznigciem.

15) Grubos¢ ptyty biegowej - 14cm.
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Zestawienie stali
@ |dlugose -
.| dtugos¢ [m
NR Nazwa (mm]| [m] szt gos¢ [m]
#8 | #10
4 zbrojenie gtéwne 10 | 4,600 | 11 50.60
5 zbrojenie gtéwne 10 | 3,690 | 11 40.59
6 zbrojenie gtéwne 10 | 2,180 | 11 23.98
Beton:
7 zbrojenie gtéwne 10 | 1,250 | 11 13.75
Stal:
R3 | zbrojenie rozdzielcze | 8 | 1,090 | 23 |25.07
- - 0 |0,000| 0 |0.00|0.00
taczna dlugosé [m] 25.07 [128.92
—/\_mmm U—.@ﬁm _”—A@\BH o wwm o m‘_ﬂ PRACOWNIA PROJEKTOWA
: : ARCHIDOM
Masa pretéw wg srednic [kg] 9.9 | 795 Bernard topacz
ul. $rodkowa 5, 47-400 Racibérz
Masa pretéw wg gat. stali [kg] 89

projekt :

PROJEKT RZEBUDOWY Z ROZBUDOWA
BUDYNKU ZESPOtU SZKOLNO -
PRZEDSZKOLNEGO W RZUCHOWIE

branza: KONSTRUKCJE

stadium: PROJEKT TECHNICZNO -WYKONAWCZY

projektant:
mgr inz. arch Bernard t.opacz
nr 171/91/0P

Inwestor:  Gmina Kornowac
ul. Raciborska 48

44-285 Kornowac

Eo_.mx».m:m konstrukcji: ;
mgr inz. Roman Sto$
upr. nr 49/91

lokalizacja: dziatka nr 1496/114
ul. Karola Miarki 8
Rzuchow

sprawdzajgcy konstrukcje:
mgr inz. Roland Kalus
upr. nr 663/01

temat rysunku:

Zbrojenie biegu BG 3-2 klatki

technicznej
~ K-10-4

skala: ‘— " N m
data opracowania:

opracowanie:
mgr inz. Piotr Niestroj marzec 2021




