pochwyt
rura #42 mm

stupek
rura 40x40 mm

110

tralka

rurka #16 mm

element poziomy

BALUSTRADA NA KLATCE SCHODOWEJ
WYMIANA BALUSTRADY

Balustrada stalowa malowana proszkowo.
schodowego.

Stosowac systemowe rozwigzania.
balustrada.

elementami.
Wysokosc¢ balustrady 1,10 m.

potgczenie balustrad.

Montaz balustrady do biegu lica wzdtuz biegu

Nalezy zachowac¢ min. 1,20 m miedzy poreczg scienng a

Nalezy przestrzega¢ max. 12 cm przeswitu miedzy

Balustrade na szerokosci "duszy" wypetniC poprzez

rura kwadratowa 30x30 mm

tralka

pret kwadratowy12x12 mm

aktualizacja projektu 2021

UWAGA

1) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz

obowigzujgcymi normami.

2) W razie wystgpienia probleméw nieobjetych opracowaniem, nalezy

skontaktowac si¢ z projektantem.

3) Rzut nalezy rozpatrywac facznie zprzekrojem, szczegdtem oraz opisem.
4) Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary

oraz ilosci na miejscu budowy.
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