P 1 - Strop nad zapleczem sali gimnastycznej

Rozmieszczenie pretow typu U
skala 1:75
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@ _|_| - — - — - — - - = HﬂH Zestawienie stali dla catej ptyty (zbrojenie gérne i doine)
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NR Nazwa [mm]| [m] szt. dtugos¢ [m]
B _ @6 | #8 | #10 | #12
Q | Prety proste 8 | 1507 | 1 1507.0
| Prety proste 10 | 1103 | 1 1103.0
° | Prety proste 12 0 1 0.0
3 © | 19 | Prety zagiete 8 |6,210 | 41 254.6
M gw #10 co 50 m | 2 g | Prety zagigte 8 | 3,000 | 66 198.0
M 5 L | 79 | Prety zagiete 8 | 3,000 | 74 222.0
10 = -
s ® 2 #10 0 I | 11g| Prety zagigte | 8 |2,540 | 1 2.5
~ @ co 150 20dg)2 #10 co B0 | | 12g| Prety zagiegte | 8 [2870 | 5 14.4
| | 2 | 13 g| Prety zagiete | 10 | 4,360 | 74 322.6
| M 4x150 _H_ | 14 g| Prety zagiete | 8 |3,540 | 70 247.8
2 #10 L | 20dg| Prety proste 10 | 1,500 | 32 48.0
do 150 ©2) 5 #10;c0 150 | UT | PretytypuU | 10 | 1,540 | 14 216
I | U2 | PretytypuU 10 | 1,520 | 18 274
e mw@ 1 3 L | - --- 0 0 0| 00| 00| O00] 00
~ . | taczna diugosé [m] 0.0 [2446.311522.6| 0.0
& - - - - —
@Is iy pulll ] ST | Masa preta [kg/m] 0.222[0.395 | 0.617 | 0-888
e @ s#10 B Masa pretow wg srednic [kg] 0.0 |966.3|939.4| 00
< o @ o150 Q M t6 t.stali [k
& Py 2 #10 5 UWAGA: asa pretow wg gat. stali [kg] 0.0 1905.7
© co 150 o 1) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami oraz instrukcjami producentéw.
1 8 2 2) W razie wystapienia probleméw nie objetych opracowaniem nalezy skontaktowaé sig z projektantem.
o M 3) Rozwigzania warsztatowe nalezy oméwi¢ z projektantem.
I * 4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegétowe oraz opis techniczny nalezy tgcznie rozpatrywac.
| N | 5) Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilo$ci na miejscu budowy. 14 #10 co 150
o — . . o . L= 1540 18 #10 co 150
- I 6) Podciagi oznaczono na rysunku przerywana linig. Zbrojenie podciagéw znajduje sie na kolejnych rysunkach. L= 1520
| 7) Otulenie pretéw zbrojenia gléwnego 25mm. -
8) W celu zachowania czytelnosci rysunku niewrysowano zbrojenia belek oraz stupéw. o (] m—
] 9) Prety wygiete w ksztatt litery U zapewniajg odpowiednie zakotwienie pretéw oraz zabezpieczajg krawgdz swobodng ptyty. 2 700
o4u Ksztattki rozmiesci¢ rownomiernie na obwodzie ptyty oraz wokét otworéw.
o 10) Grubos¢ ptyty - 20cm. 140
11) Wymiary zbrojenia podano w mm, a dtugosci w osi pretéw.
12) Przed przystapieniem do wykonywania deskowania stropu i uktadania zbrojenia sprawdzi¢ przebieg pionéw i rur
instalacyjnych.
13) Beton zagesci¢ oraz chroni¢ przed nadmiernym nastonecznieniem lub przemarznigeciem.
14) Zapis "31x150+100" oznacza, ze nalezy utozy¢ 32 pretéw w rozstawie 150mm oraz dodatkowo 1 pret w odlegtosci 100mm
od grupy pretow.
] 15) Srednie dtugosci w zesatwieniu stali stuzg jedynie do okreslenia przyblizonej ilosci stali potrzebnej dla celéw
| kosztorysowaych.
I 16) Na $cianach wykona¢ wieniec 25x25cm. Zbrojenie:
L - gtdwne 4#12,
- strzemiona @6 co 25cm (w miejscu tgczenia zbrojenia gtéwnego na zaktad oraz w miejscu potgczenia wiencéw co 12cm).
17) W przypadku gdy pret zbrojenia gtéwnego wchodzi w kolizje z otworem - nalezy przecia¢ pret oraz zastosowac prety typu U.
Alternatywnie dopuszcza sig zagiecie preta:
- T Fitie] — | projekt:
rel
N 18) Prety ukosne "20dg" zastosowac dotem i géra. PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKT RZEBUDOWY Z ROZBUDOWA
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