
UWAGA
1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz
obowiązującymi normami.
2) W razie wystąpienia problemów nieobjętych opracowaniem, należy
skontaktować się z projektantem.
3) Rzut należy rozpatrywać łącznie zprzekrojem, szczegółem oraz opisem.
4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary
oraz ilości na miejscu budowy.
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PROJEKT TECHNICZNY
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18 deskaczołowa  2,4 cm impregnowana

belka drewniana P1 belka drewniana P2

obróbka blacharska z blachy ocynkowanej
zabezpieczona dodatkową warstwą papy wg
rozwiazania systemowego

PROJEKTOWANY  STROPODACH KLATKI SCHODOWEJ
-papa  wierzchniego krycia  - asfaltowa papa zgrzewalna
modyfikowana  SBS; osnowa: włóknina poliestrowa, gr. 5,2 mm
-papa podkładowa termozgrzewalna  gr. 4,6 mm
-płyta OSB gr.32 mm zbezpieczone do NRO
-krokwie 8 x 16 K1zbezpieczone do NRO
-wełna mineralna układana mijankowo gr 20+10 cm
-paroizolacja - folia paroizolacyjna PE grubość 0,20mm
-ruszt drewniany zabezpieczony do NRO
-konstrukcja nośna dachu belki P1,P2.S1
-sufit podwieszony  z płyt GKF, EI 15 w rozwiązaniu systemowym

ISTNIEJĄCY  STROPODACH
-papa  wierzchniego krycia
-styropapa wg dokumentacji archiwalnej
- warstwy papy
-wylewka cementowa
-warstawa spadkowa
-strop Akerman wg dokumentacji
archiwalnej
-tynk cementowo-wapienny

rynna z blacy ocynkowanej  wg rozwiazania wasztatowego
mocowana do  okapu  dachu

istniejący dach

SZCZEGÓŁ  4 ODWODNIENIA  DACHU
ISTNIEJĄCEGO I PROJEKTOWANEGO  NAD
KLATKĄ SCHODOWĄ
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 projektowany dach
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szczegół 4 odwodnienia dachu
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