
POM.TECHNICZNE

0.06

A: 18,34 m2

POM.TECHNICZNE

0.04

A: 12,22 m2

- 2,30KOTŁOWNIA

0.05

A: 16,86 m2

SZATNIE

0.03

A: 10,67 m2

SKŁAD OPAŁU

0.07

A: 15,00 m2

POM. SOCJALNE

0.09

A: 12,10 m2

SANITARIATY SOCJALNE

0.10

A: 4,66 m2
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mur oporowy

200

EI 60

H = 2,40 m

H = 2,00 m

H = 2,50 m

ŚCIANA EI 60

ŚCIANA EI 120

D16

D16

SZATNIE

0.01

A: 6,55 m2

SZATNIE

0.02

A: 23,23 m2
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A

B

C

D

Obieg ten należy

włączyć, do istniejących

rozdzieczalczy

zasilanych z istniejącego, źródła

ciepła ( wysokotemperaturowe

pompy ciepła)

Projektowane

rozdzieczalcze

zasilane z nowoprojektowanego

(dodatkowe) źródła ciepła

(wysokotemperaturowe

pompy ciepła, odrębne

opracowanie)

E

I

II

ZASILANIE
GRZEJNIKÓW
ISTNIEJĄCEJ CZĘŚĆI
OBIEKTU

ZASILANIE
GRZEJNIKÓW
DLA NOWEJ CZĘŚĆI
OBIEKTU

ZASILANIE
GRZEJNIKÓW
UMIESZCZONYCH NA
SALI GIMNASTYCZNEJ

III

ZASILANIE
APARATÓW
GRZEWCZO-WENTYLACYJNYCH

IV
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Grzejnik
łazienkowy
STD 1500
(500 mm)

2
2

/6
0

0
/8

0
0

22/600/80022/600/800

zasilanie c.o.

powrót c.o.
nr pionu c.o.
nr pionu wyprowadzającego w danym obiegu

13

22/500/1200
ozn. grzejnika

typ/wysokość/szerokość
/mm/

ozn. węzła (dot. rozwinięcia)

średnica instalacji rur pex oraz
wielowarstwowych

DN15

Uwagi:

1. Przewody rozdzielcze prowadzić ze spadkiem 0,3% w kierunku żródła
ciepła

2. Gałązki grzejnikowe prowadzićze spadkiem zgodnym z kierunkiem
przepływu czynnika grzewczego.
3. Jako piony rozumie się jedynie przewody
doprowadzające/odprowadzające czynnik grzewczy na inne kondygnacje.
4. Grzejniki w ciągach komunikacyjnych oraz w salach lekcyjnych i

przedszkolnych wyposażyć należy w specjalne osłony zapobiegające
poparzeniu.

5. Rzut rozpatrywać należy wyłącznie z rozwinięciem instalacji c.o.

O1

H

50 x 4,5
32182 W

50 x 4,5
32008 W

40 x 4,0
24023 W

40 x 4,0
22253 W

40 x 4,0
19649 W

40 x 4,0
18896 W

40 x 4,0
17905 W

40 x 4,0
21133 W

32 x 4,0
7985 W

25 x 3,5
7058 W

16 x 2,0
174 W

18 x 2,0
1120 W

32 x 4,0
10562 W

50 x 4,5
44228 W

16 x 2,0
319 W

16 x 2,0
1825 W

40 x 4,0
15302 W

4 x 32 x 4,0

25 x 3,5
2882 W

25 x 3,5
2882 W

25 x 3,5
2882 W

32 x 4,0
8725 W

40 x 4,0
21723 W

ARCHIDOM
Bernard Łopacz

Rzut piwnic - instalacja c.o.
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