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UWAGA:

_ 1) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujacymi normami oraz instrukcjami
producentow.

2) W razie wystgpienia probleméw nie objetych opracowaniem nalezy skontaktowac sie z projektantem.

N 3) Rozwigzania warsztatowe nalezy omoéwi¢ z projektantem.

| . 4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegdtowe oraz opis techniczny nalezy tacznie rozpatrywac.

5) Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary

oraz ilosci na miejscu budowy.

6) Plomby Zzelbetowe zbrojone pretami zebrowanymi # 8 co 15cm (zbrojenie dolne). Zbrojenie to zakotwi¢

w stropie.

7) Wymiary $cian dziatowych wg rysunkéw architektonicznych.

_ 8) Na rysunku zaznaczono jedynie nadproza $cian no$nych.
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10) Grubos$é stropu - 16 - 20cm.
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wg kolejnych rysunkow.
— 12) Na rysunku oznaczono jedynie nadproza prefabrykowane $cian nosnych.
13) Przed przystgpieniem do wykonywania prac ustali¢ ostateczny uktad warstw i ewentualnie skorygowac¢
poziomy stropu.
14) Przed przystapieniem do wykonywania deskowania stropu i uktadania zbrojenia sprawdzi¢
: . oL przebieg pionéw i rur instalacyjnych oraz kominéw. Przejscia te zlokalizowaé na podstawie
25*30 1 Q4 projektéw branzowych.
15) Na rysunkach zastosowano nieciggta numeracje elementéw zelbetowych.
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, ~ 11) Podciagi i inne belki zelbetowe oznaczono na rysunku linig przerywana gruba. Zbrojenie podciggéw
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dylatacja 2cm

l | 30

16) Wysokos$¢ otworéw drzwiowych dostosowaé do wymiarédw zastosowanej stolarki drzwiowej.
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17) Budynek nalezy wykonaé w klasie "C" odpornosci pozarowej. Sciany wydzielenia pozarowego nalezy
wykona¢ w odpornosci ogniowej REI 120. Pozostate $ciany oraz stropy nalezy wykonac¢ jako REI 60.
Pozostate uwagi wg opisu p.poz.
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18) Podane nazwy elementéw stuzg jedynie do okreslenia parametréw. Istnieje mozliwos¢ zastosowania
wyrobéw innych producentow.
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19) Przejscia (w stropie) piondw wentylacyjnych wykona¢ technikg diamentowa - zakazuje sie stosowanie
miotéw pneumatycznych oraz udarowych.
20) Przemurowania (zamurowania) wykonac z cegly petnej na zaprawie cem.-wap.
21) Podane wymiary dotycza istniejacych $cian (z dociepleniem) doktadne wymiary $cian konstrukcyjnych
wzig$¢ z natury po zdjeciu oktadziny. W przypadku innych wymiaréw niz na rysunkach konstrukcyjnych
~ _ \@ ustali¢ z Projektantem zmiany konstrukcji.

22) Ze wzgledu na zachowanie czytelnosci rysunku zrezygnowano z oznaczenia $cian
nowoprojektowanych.
23) Sciany dziatowe wykonaé z plyt gipsowo-kartonowych.
24) Nadproza systemowe sktadajg z belek ceromiczno-zelbetowych (dla $ciany szerokosci 25cm - 3szt.) o
wymiarach 7x23,8cm. Dtugo$¢ belek podano przy poszczegélnych otworach okiennych i drzwiowych.
25) Przed przystapieniem do wykonania podciagéw (i nadprozy) w budynku istniejgcym nalezy rozebra¢
$cianki dziatowe przeznaczopne do rozbidérki oraz dokona¢ odkrywek na $cian istropéw. Obecnie (ze
wzgledu na uzytkowanie budynku) nie mozna byto dokona¢ odkrywek metodami niszczacymi.
26) Wspornik ptyty P 1 zabezpieczy¢ belkg krawedziowag 25x25cm.
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27) Belka B14 (nad drzwiami do przedszola) stuzy do zamocowania tacznikéw systemowych do klinkieru.
28) Na $cianie w strefie wejscia do przedszkola zastosowano oktadzing klinkierowa 10x4x51cm. Oktadzine
Trz 2 od poziomu 0,00 oprze¢ na fgcznikach systemowych. Na biugu schodowym mozna oprzeé jedynie

25%05 oktadzing do wysokos$ci posadzki na parterze.
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