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Oprawa oswietleniowa LED, obudowa z Oprawa os$wietleniowa LED, ramka z
<+ 2 tworzywa sztucznego w kolorze biatym, aluminium w kolorze biatym, klosz
=mhn= == 1 N klosz OPAL, stopien ochrony IP65, klasa o 1= mikropryzmatyczny MPRM. Klasa
Al I M- 1l 2B 237 ochronnosci |, wymiary 755x50x35mm, ochronnosci Il, wymiary 605x605x45mm,
o SALA GIMNASTYCZNA Py ] I . . . 22/7B . . .
~ 030 < | max. moc 36W, min. strumien Swietiny max. moc 26W, min. strumien $wietiny
- A'Wf\ T 1 3760Im. 3230Im.
f\ A Oprawa o$wietleniowa LED, obudowa z Oprawa oswietleniowa LED, ramka z
KJ 21 tworzywa sztucznego w kolorze biatym, - aluminium w kolorze biatym, klosz
; SINE | SINE B klosz OPAL, stopien ochrony IP65, klasa e mikropryzmatyczny MPRM. Klasa
(1] [ = 1 08/T81 0509° ochronnosci |, wymiary 1290x50x35mm, = ochronnosci Il, wymiary 605x605x45mm,
s IS max. moc 45W, min. strumien swietiny h max. moc 36W, min. strumien swietlny
i 18 4560Im. 4320Im.
za é Oprawa oswietleniowa LED, obudowa Oprawa oswietleniowa LED nastropowa,
l stalowa malowana na kolor szary, klosz podstawa z poliwgglanu PC odpornego
SIIE SIE e OPAL, degradacja diéd LED B10, klasa W o na uderzenia, stopien ochrony IP66,
(11 [ '155 = 278 ochronnosci |, wymiary 407x407x65mm, BfE 2oc Klasa ochronnosci |, wymiary
L s h s Lz max. moc 23W, min. strumien $wietlny 1572x95x111mm, max. moc 49W, min.
/ 2850Im. strumien $wietlny 6500Im.
| Oprawa oswietleniowa LED, obudowa Oprawa oswietleniowa LED nastropowa,
K% 7 stalowa malowana na kolor szary, klosz wykonana z blachy stalowej, klosz
=] ; ‘; | — | f 1; g f w‘D OPAI_, Stopieh OChrony |P44, leSCI | 100W bezbqrwny) rqs‘ter PAR’ k|030
5 / \ 5 7577 ochronnosci |, wymiary 307x307x65mm, T o ochronnosci |, wymiary 1226x486x65mm,
e | \ IS d max. moc 18W, min. strumien $wietlny max. moc 100W, min. strumien Swietiny
| \ 20201m. 12300Im.
N f:(:j ¢ Oprawa o$wietleniowa LED, obudowa Oprawa o$wietlenia zewnetrznego LED,
7 \ stalowa malowana na kolor szary, klosz zrédto LED COB, korpus wykonany z
OPAL, stopien ochrony IP44, klasa ; aluminium, szyba hartowana, stopien
e ochronnosci |, wymiary 407x407x65mm, 30 QW szczelnosci IP65. Wymiary 232x80mm,
757 max. moc 23W, min. strumief $wietiny max. moc 15W, min. strumien Swietlny
2850Im. 1630Im. Oprawa z czujnikiem
Oprawa oswietleniowa awaryjna LED, zmierzchowym.
obudowa wykonana z PC/ABS, klosz PC, Oprawa oswietleniowa awaryjna LED,

. optyka do przestrzeni korytarzowych, obudowa wykonana z PC/ABS, klosz PC,
stopien szczelnosci IP65. Oprawa z @f optyka do przestrzeni otwartych, stopien
autotestem, autonomia 1h, praca ' szczelnosci IP65. Oprawa z autotestem,
awaryjna na ciemno, atest CNBOP, moc autonomia 1h, praca awaryjna na
czynna 3,7W. ciemno, atest CNBOP, moc czynna 3,7W.
Oprawa oswietleniowa awaryjna Oprawa o$wietleniowa awaryjna LED z
zewnetrzna LED, obudowa wykonana z . piktogramem, obudowa wykonana z

-, poliweglanu, klosz transparentny p= poliweglanu, klosz transparentny wykonany
0= wykonany z poliwgglanu, stopien ochrony 5518 z poliweglanu, stopien szczelnosci IP65.
- IP65. Oprawa z autotestem, autonomia [ Oprawa z autotestem, autonomia 1h,
Naswietlacz zewngtrzny LED, obudowa Th, praca awaryjna na ciemno, atest o praca awaryjna na ciemno, atest CNBOP,
wykonana z odI(_awu aluminiowego, szyba CNBOP, moc czynna 3,0W. moc czynna 1,0W.
o hartowana, stopien ochrony P66, klasa
B ochronnosci |, wymiary 275x245x70mm, e tqcznik jednobiegunowy o Przycisk dzwonkowy
/18 max. moc 47W, min. strumien $wietlny
4550lm. Oprawa z czujnikiem o - .
Zmierzchowpym_ J v tqcznik jednobiegunowy Przepust kablowy
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Klauzula o stosowaniu materiatéw zamiennych. UWAGA! PROEKTY | CROUEKT PRZEBUDONY Z ROZBDOWA BUDYAKU ZESPOLU OPRACOWANIE: KAZMIERZ KUBIENIEC FLERICZNA
Wszelkie nazwy wiasne produktow przywotane w Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukq oraz RYS. NR; £-07
zestawieniu materiatow stuzq okresleniu pozqdanego | obowiqzujgcymi normami i przepisami. W razie REUNKS | PLAN INSTALACUI OSWETLENIOWE — POZIOM PARTERU PRACONNIA PROJEKTONA DATA: 04.2021
standardu wykonania, okresleniu wlasciwosci wystgpienia problemdw nie objetych opracowaniem, [ oms UL KAROLA MIARKI 8, #4-285 RZUCHOW ARCHIDOM _—
i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem. INWESTYCH | DZACKA NR 1496/114 BERNIRD LOPACZ T
technicznej dla danych rozwigzan. IWESTOR | o ok 45, 44-285 KORNOWAC 472400 RACIBORZ SKALA 1:100
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