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Rzut fundamentow
skala 1:100

UWAGA:

1) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
normami oraz instrukcjami producentow.

2) W razie wystgpienia probleméw nie objetych opracowaniem nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

3) Rozwigzania warsztatowe nalezy oméwi¢ z projektantem.

4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegdtowe oraz opis techniczny nalezy fgcznie
rozpatrywac.

5) Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz
ilosci na miejscu budowy.

6) PPP: 248,230m n.p.m.
7) Poziom posadowienia fundamnetéw:

-£1-£3: -2,800(245,43m n.p.m.),

-t4-t6: -3,150 (245,08m n.p.m.),

-L 7 -1,500 (246,73m n.p.m.),

-E71-L09: -1,500 do -3,150,

-£ 10, £ 11: -3,150 (245,08m n.p.m.),

-tawy £ 1, £ 3, £ 7-1 - £ 9 wykonac jako schodkowe
8) Poziom projektowanych fundamentéw dostosowac do poziomu fundamentéw
istniejgcych.
9 W rejonie otworu wiercen gruntu nr "1" wystepujg nasypy niebudowlane o
migzszosci okoto 140cm.
10) Fundamenty wykonaé na warstwie chudego betonu gr. min 10cm.
11) Przed przystgpieniem do wykonywania prac ustali¢ ostateczny uktad warstw
i ewentualnie skorygowa¢ poziom fundamentéw.

12) Rysunki zbrojenia taw fundamentowych wg kolejnych rysunkéw.
13) Rysunki zbrojenia stép fundamentowych wg rysunkéw zbrojenia stupow
(trzpieni) zelbetowych.

14) Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza obrys wykopu
oraz odpompowywac za pomocg pomp.

15) Budynek nalezy wykona¢ w klasie "C" odporno$ci pozarowej. Sciany
wydzielenia pozarowego nalezy wykona¢ w odpornosci ogniowej REI 120.
Pozostate Sciany oraz stropy nalezy wykona¢ jako REI 60. Pozostate uwagi wg
opisu p.poz.

16) Podane nazwy elementéw stuzg jedynie do okreslenia parametréw. Istnieje
mozliwo$¢ zastosowania wyrobow innych producentdw.

17) Zbrojenie taw:

- gtéwne: 4 #16 (sala gimnastyczna z zapleczem),

- gtéwne: 4 #12 (przedszkole),

- strzemiona: @8 co 25cm (w miejscu fgczenia zbrojenia gtdwnego na

zakfad oraz w miejscu potgczenia fundamentéw co 12cm).
Dtugosci zaktadow:
-dla#16  -90cm
-dla#12 -70cm

18) Zbrojenie stopy SF 3 (w nadbudowanej klatce) - #12 co 16cm

19) Zbrojenie ptyty na gruncie - #8 co 15cm gorg i dotem. Plyte oprze¢ na
$cianach fundamentowych. Doktadne opisy podtdg wg ryssunkéw
architektoniccznych.

20) Stopy fundamentowe SF 2 - SF 2-2 zaprojektowano celem nieingerowania w
teren boiska sportowego. Na stopach nalezy oprze¢ belki fundamentowe BF 1. U
goru belek BF 1 nalezy poprowadzi¢ wieniec zelbetowy (obwodowo po catym
budynku). Zbrojenie wienca:

- gtéwne: 4 #12,

- strzemiona: @8 co 25¢cm (w miejscu fgczenia zbrojenia gtdwnego na
zakfad oraz w miejscu potgczenia fundamentéw co 12cm).

17) Zbrojenie stupéw Trz1, S1,S2,S4:

- gtéwne: 4 #16,

- strzemiona: @8 co 25¢cm (w miejscu fgczenia zbrojenia gtdwnego na
zakfad oraz w miejscu potgczenia fundamentéw co 12cm).

Dtugosci zaktadow - 90cm

18) Zbrojenie stupéw Trz 2, Trz 3, S 3:

- gtéwne: 4 #12,

- strzemiona: @8 co 25¢cm (w miejscu fgczenia zbrojenia gtdwnego na
zakfad oraz w miejscu potgczenia fundamentéw co 12cm).

Dtugosci zaktadow - 70cm.

Legenda:
VA projektowane $ciany dziatowe
otwory do zamurowania

$ciany projektowane (istniejgce) z dociepleniem

1 8

$ciany projektowane obtozone
klinkierem

® \_ lokalizacja punktéw wiercen (orientacyjna)
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