Zbrojenie schodéw BG 1-3

skala 1:25
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UWAGA:

1) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana,
obowigzujgcymi normami oraz instrukcjami producentéw.

2) W razie wystgpienia problemoéw nie objetych opracowaniem
nalezy skontaktowac sie z projektantem.

3) Rozwigzania warsztatowe nalezy omowi¢ z projektantem.
4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegotowe oraz opis techniczny
nalezy tgcznie rozpatrywac.

5) Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy
sprawdzi¢ wymiary oraz ilo$ci na miejscu budowy.

6) Ditugosci zbrojenia podano w mm, a wymiaryw osi pretéw.

7) Prety zbrojenia dopasowac¢ ksztattem do szalunku
8) Prety rozdzielcze #8 rozmiesci¢ w rozstawie nie wiekszym niz 30cm, oraz w miejscu
zatamania zbrojenia gtéwnego schodow.
9) Minimalne otulenie pretéw:
- schodoéw - 22mm,
- stropu - 25mm,
- fundamentéw - 50mm.

10) Wykonczenie - plytki gresowe na kleju ~2cm.

11) Przed przystgpieniem do wykonywania prac ustali¢ ostateczny uktad warstw i
ewentualnie skorygowaé poziomy stropu i schodow.

12) Szerokos$¢ biegu - 138cm.

13) Beton zagesci¢ oraz chronié przed nadmiernym nastonecznieniem lub
przemarznieciem.

14) Grubo$¢ ptyty biegowej - 14cm.

Zestawienie stali

@ |dlugosd] ‘oz
.| dtugosé [m
NR Nazwa mm] | [m] szt gos¢ [m]
#8 | #10
1 zbrojenie gtéwne 10 | 3,630 | 11 39.93
2 zbrojenie gtéwne 10 | 3,750 | 11 41.25
3 zbrojenie gtéwne 10 | 3,440 | 22 75.68
4 zbrojenie gtéwne 10 | 3,780 | 22 83.16
R1 | zbrojenie rozdzielcze | 8 | 1,320 | 18 [23.76
R2 | zbrojenie rozdzielcze | 8 | 2,700 | 9 |24.30
tgczna dtugosé [m] 48.06 [240.02
Masa preta [kg/m] 0.395|0.617
Masa pretéw wg srednic [kg] 19.0 | 148.1
Masa pretéw wg gat. stali [kg] 167
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