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Instalacja zrodta ciepta OZE dla rozbudowywanego budynku
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Rzuchowie

1 WSTEP

1.1 PrzepbmioT STI-01

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej STI-01 sg wymagania szczegdtowe
dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazowych zwigzanych z instalacjg zrodta ciepta
w oparciu o powietrzng pompe ciepta dla budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego
w Rzuchowie.

Zamawiajacym niniejsze roboty jest Gmina Kornowac z siedzibg pod adresem: 44-285
Kornowac, ul. Raciborska 48.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STI-01

Zakres niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje roboty potrzebne do wykonania
zadania jak w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STI-01

1.3.1 Zakres robdt
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:
- dostawe i montaz powietrznej pompy ciepta;
- dostawe i zabudowe urzgdzen i armatury w pomieszczeniu zrodta ciepta;
- montaz orurowania wraz z zabezpieczeniem termicznym’

- proby szczelnosci i uruchomienie instalaciji;
- montaz ogrodzenia jednostek zewnetrznych.

1.3.2 Nazwy i kody CPV robdt objetych zadaniem
45331000-6 — Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe wystepujace w specyfikaciji technicznej (ST) zdefiniowane w —
PN-90/B-01430 (lub réwnowazne) Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

Czynnik grzejny - ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszacy ciepto.

Czes¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujgca sie w ogrzewanym
budynku. Zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi tg czesc¢ instalacji od czesci zewnetrznej
lub zrédta ciepta.

Naczynie wzbiorcze otwarte - zbiornik bezcisnieniowy, z przestrzenig roboczg
potaczong z atmosferg, przejmujgcy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej
temperatury w otwartej instalacji ogrzewania wodnego.

Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong
oddzielajgca przestrzen wodng od przestrzeni gazowej, przejmujgcy zmiany objetosci wody
wywotane zmianami jej temperatury w zamknietej instalacji ogrzewania wodnego.
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Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu - najwyzsza temperatura
czynnika grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
powietrza na zewnatrz budynku.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie - temperatura powrotnej
wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
powietrza na zewnatrz budynku.

Odpowietrzenie migjscowe - zespét urzadzen odpowietrzajgcych bezposrednio
poszczegblne elementy instalacji ogrzewania.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujgce lub rejestrujgce
poszczegdlne parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Zrédto ciepta — kolektory stoneczne.

Cisnienie dopuszczalne maksymalne - Cisnienie maksymalne podane przez
producenta, na jakie wyposazenie jest zaprojektowane.

Cisnienie obliczeniowe - Cisnienie przyjmowane do obliczen elementéw instalacji
ogrzewania.

Cisnienie proby szczelnosci - Cisnienie, ktdre jest stosowane podczas préby
sprawdzenia szczelnosci instalacji ogrzewania i/lub dowolnego elementu tej instalacji.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujgce Iub rejestrujgce
poszczegdlne parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Proba szczelnos$ci - Procedura sprawdzenia szczelnosci instalacji ogrzewania.

Cisnieniowa proba szczelnosci - Procedura sprawdzenia szczelnosci instalacii
ogrzewania polegajgca na wytworzeniu w instalacji nadcisnienia.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace robét jak w pkt. 1.5 STI-00. Wykonawca roboét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
szczegobtowa specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie materiaty uzyte podczas robét instalacyjnych winny spetniaé wymagania
0gélne zawarte w STI-00 pkt 2. Ponadto materiaty powinny posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wszystkie materialy muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 z p6zn. zm.) i ustawie z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020.215 z pézn. zm.).

Wykonawca dla potwierdzenia wtasciwosci uzytych materiatdw dostarczy dokumenty
potwierdzajgce odpowiednig jakos¢.

2.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Projektowanym zrédtem ciepta w budynku bedg powietrzne pompy ciepta, ktére musza
umozliwia¢ zasilanie instalacji grzewczej, bez uzycia grzatek elektrycznych, woda
o parametrach +65/55 °C, przy zatozeniu, ze temperatura powietrza zewnetrznego wyniesie
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tz= -20 °C. Moc zabudowanej kaskady pomp ciepta lub pojedynczej pompy ciepta winna
pokry¢ straty ciepta budynku.

Parametry pracy zrodta ciepta:

Parametr Wielkos¢
Temperatura zasilania instalacji c.o. +65 °C
Temperatura powrotu instalacji c.o. +55°C
Cisnienie pracy instalaciji 0,30 MPa
Cisnienie wstepne instalaciji 0,12 MPa
Minimalna wartos¢ COP w punkcie L
+2/35 (zgodnie z EN14511) 2.91 lub wigcej
Minimalna wartos¢ COP w punkcie L
+2/65 (zgodnie z EN14511) 1.76 lub wiecej
Minimalna wartos¢ COP w punkcie - 1.56 lub wiecej

7/65 (zgodnie z EN14511)

Uktad 3 pomp ciepta musi by¢ wyposazony w automatyke kaskadowg. Sterownik
kaskady pomp ciepta musi regulowac¢ iloS¢ pracujgcych pomp, w zaleznosci od
rzeczywistego zapotrzebowania na moc grzewczg. Dodatkowo musi by¢ wyposazony
w funkcje wyréwnywania czasu pracy pomp ciepta spietych w kaskade. W przypadku
wystgpienia awarii na jednej z jednostek kaskada musi kontynuowaé prace na pozostatych,
sprawnych, jednostkach. W Zrédle ciepta nalezy zastosowaé sprezarki o zmiennej
wydajnosci, dostosowanej do aktualnego obcigzenia-zrédta ciepta.

Jednostki zewnetrzne zabudowane zostang przy $cianie zewnetrznej budynku. W celu
wyeliminowania przenoszenia drgan zabudowe jednostek zewnetrznych nalezy
przeprowadzi¢ z uzyciem amortyzatoréw. Natomiast miejscem zabudowy jednostek
wewnetrznych bedzie pomieszczenie bytej kottowni.

Celem zapewnienia wtasciwej pracy zrodta ciepta, uktad pompy ciepta wyposazony
zostanie w zbiornik buforowy wody gorgcej. Pojemnosci zasobnika ciepta nalezy dostosowac
do wymogow producenta pomp ciepta. Ciepto przekazywane do zbiornika przez pompe
ciepta, obierane bedzie przez instalacje wewnetrzna centralnego ogrzewania budynku.

Jednostki wewnetrzne pompy ciepta zostang zabezpieczone przed wzrostem cisnienia
zaworem bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia p=0,3 MPa. Na instalacji nalezy zabudowac
przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnos$ci zapewniajgcej przejecie przyrostu objetosci
wody powstatej podczas jej podgrzania.

Na obiegu wody grzewczej w budynku wymagany jest montaz ultradzwiekowego
licznika ciepta zliczajacego energie cieplng produkowang przez zrédto ciepta. Na instalacji
zasilania elektrycznego zrodta ciepta nalezy zamontowac licznik energii elekirycznej
zliczajacy ilos¢ energii elektrycznej zuzywanej przez zrédto ciepta na cele grzewcze.

Montaz pomp ciepta powinien przebiega¢ scisle wg wytycznych DTR opracowanych
dla urzadzenia. Zarbwno montaz pomp jak i uruchomienie instalacji winien przeprowadzic¢

uprawniony zaktad instalacyjny, przeszkolony w technologii chtodniczej i w technologii
montowanych urzadzen.

Do ofert nalezy dotaczy¢:
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0 karte katalogowg pompy ciepta potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem - przez
producenta lub autoryzowanego dystrybutora na Polske;

O gwarancja min. 5 lat - potwierdzona oswiadczeniem producenta lub autoryzowanego
dystrybutora na Polske;

O autoryzacja na montaz i serwis producenta dla Wykonawcy -wydana dla Wykonawcy
przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora na Polske.

Czes¢ instalacyjna:

- powietrzna pompa ciepta:
» jednostki zewnetrzne o mocy 16 kW kazda;
» jednostki wewnetrzne o mocy 16 kW i parametrach pracy temperatury czynnika
grzewczego +60/45 °C przy Tz= -20 °C kazda;

- przewody z rur i ksztaltek ze stali weglowej RSt 34-2 wg DIN EN (lub réwnowazne)
10305-3, rury zewnetrznie galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwg o grubosci 8-
15 um;

- przewody miedziane wraz z izolacjg cieplng zabezpieczong blachg aluminiows;

- armatura odcinajgca wg PN-90/M-75003, PN-91/M-75009 (lub rownowazne);

- naczynia wzbiorcze, wykonane zgodnie z norma DIN 4807 (lub rownowazne);

- buforowy zasobnik ciepta o pojemnosci 100 dm?2, min. cisnieniu pracy p=0,3 MPa;
- uchwyty i podpory wg BN-76/8860 (lub rownowazne);

- izolacja rurociggow i urzadzen wg PN-85/B-02421 (lub réwnowazne);

- woda - wg PN-93/C-04607 (lub rownowazne),

- systemowe ogrodzenie panelowe z furtka.

3 SPRZET

Sprzet, przeznaczony do wykonania robét, powinien byé zgodny z wymogami
podanymi w STI-00 pkt. 3, ponadto Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- $rodek transportu,

- aparat spawalniczy acetylenowo-tlenowy,
- gietarka do rur,

- spawarka elektryczna.

4 TRANSPORT

Przy realizacji niniejszego zadania Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
zalecen zawartych w punkcie 4 STI-00. Transport urzadzen kottowni winien by¢ zgodny
z zaleceniami producenta i dostawcy urzadzen. Transport powinien odbywac sie
samochodami dostawczymi (krytymi srodkami transportu). Materialy winny by¢ utozone
w odpowiednich pojemnikach. Rury przewozone w sposOb zapobiegajgcy deformacii
i wyposazone w zatyczki zaslepiajgce na koncowkach. Urzadzenia elektryczne, np. pompa,
muszg by¢ zabezpieczone przed zalaniem i zmoknieciem.

Podczas roztadunku urzadzen i wyposazenia kottowni nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznos¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajgc jednoczesnie o zachowaniu wszelkich
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wymagan BHP. Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny, w czesci wspomagany
urzgdzeniami mechanicznymi stanowigcymi wyposazenie budowy. Transport na terenie
budowy musi spetnia¢ wymagania zawarte w czesci ogélnej specyfikacji technicznej.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny byé, po zakonczeniu
robét, doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robo6t powinny by¢ zgodne z warunkami podanymi w STI-00
pkt. 5.1.

5.1 PRACE MONTAZOWE WEWNATRZ

5.1.1 Montaz urzgdzen

Montaz instalacji nalezy rozpoczg¢ po odebraniu pomieszczenia przygotowanego
zgodnie z zakresem robdét budowlanych. Instalacje urzgdzehn zrédta ciepta nalezy
przeprowadzi¢ scisle wg wskazan Dokumentacji Techniczno Ruchowej dostarczonej przez
producenta. Miejsce zabudowy powinno byé zgodne z projektem budowlanym. Dopuszcza
sie korekte potozenia, jezeli wigze sie to z optymalizacjg rozwigzan lub likwidacjg kolizji.
Zmiany winny uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego lub ustanowionego przez niego
inspektora nadzoru.

Urzgdzenie wymagajgce okresowej konserwacji i regulacji powinny by¢ montowane
z uwzglednieniem tatwego dostepu i obstugi w tym zakresie. Odlegtos¢ od przegréd
pionowych powinna spetnia¢é wymagania producenta dla swobodnego dostepu celem
przeprowadzenia czynnosci serwisowych. Wszelkie odlegtosci winny byé zgodne z fabryczng
dokumentacjg montazowg urzadzen.

Podczas prac montazowych nalezy zwréci¢ szczegb6lng uwage na bezpieczenstwo
prowadzonych robot. Nalezy odtgczy¢ od instalacji od napiecia elektrycznego i zabezpieczy¢
przed przypadkowym wigczeniem.

5.1.2 Montaz armatury

Przed zamontowaniem, kazdy egzemplarz armatury nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé
oraz dokonac¢ préby otwarcia i zamkniecia. Po zamontowaniu armatura winna by¢ dostepna
do obstugi, konserwaciji i remontu (wymiany) oraz umieszczona na rurociggu tak, by kierunek
przeptywu czynnika byt zgodny z oznaczeniem przeptywu na armaturze. Kurki i zawory
kulowe nalezy montowa¢ po oczyszczeniu wnetrza rurociggu. Przed ich zainstalowaniem
nalezy usungc¢ zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia oraz smary konserwujgce. Kurek
nalezy montowa¢ w pozycji ,otwarty”. Kurek z przytaczeniami w postaci Kkielichow
gwintowanych nalezy montowac¢ dziatajac kluczem z niezaciskajgcymi sie szczekami, tylko
na ten kielich gwintowany do ktérego wkrecana jest rura. Niedopuszczalne sg uszkodzenia
przytacza kurka oraz btedy wspétosiowosci kurka i rurociagu, a takze btedy przylg przytgczy
kotnierzowych kurka i rurociggu.

Armatura znajdujgca sie na przewodach, powinna by¢ w miare potrzeby mocowana do
przegrody lub konstrukcji wsporczej przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub
innych trwatych podpar¢. Zamocowania powinny chroni¢ przed przenoszeniem naprezen
wynikajacych z wydtuzen cieplnych przewoddéw na korpus armatury, uniemozliwi¢
przemieszczenie przewodu wraz z armaturg, chroni¢ przed przenoszeniem na przewod
obcigzen wynikajacych z recznej obstugi armatury.
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Zawory regulacyjne sterowane automatycznie powinny by¢ montowane w potozeniu
zgodnym z instrukcjg montazu producenta. Zawory z sitownikami elektrycznymi nie powinny
by¢ montowane w pozycji z sitownikiem skierowanym do dotu. Nalezy pamietac
0 zachowaniu odpowiedniej odlegtosci pomiedzy zaworem a sciang.

Nie nalezy montowac aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociggami
wody zimnej, pod odpowietrznikami automatycznymi, a takze w poblizu kréécéw spustowych
wody, zawordow bezpieczenstwa itp.

Odpowietrzniki automatyczne montowac nalezy w najwyzszym punkcie urzgdzenia lub
instalacji grzewczej. Konieczny jest pionowy montaz odpowietrznika tak, by przeptyw
powietrza w okolicach odpowietrznika byt swobodny. Jezeli przy kroccach przytgczeniowych
brak jest koncowek do podtgczenia manometrow to nalezy wbudowac krotkie odcinki rurowe,
z ktérych te koncowki bedzie mozna wyprowadzié.

5.1.3 Montaz orurowania

Montaz orurowania zgodnie z wytycznymi producenta rur tgczonych przez potaczenia
zaprasowane. Wszystkie rurociggi powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku
najnizszego punktu gdzie znajduje sie armatura spustowa.

Wszystkie podstawowe urzgdzenia powinny by¢ taczone z rurociggami w sposéb
roztgczny, umozliwiajgcy tatwy demontaz i wymiane poszczegdlnych elementéw bez
koniecznosci demontazu innych urzgdzen. Potgczenia gwintowane stosuje sie do potgczen
przewodoéw z armaturg gwintowang oraz z przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktérych
koncéwki sa gwintowane. Uszczelnienie tych potgczen nalezy wykona¢ za pomoca pasty
uszczelniajacej i tasmy teflonowej. Potgczenia z armaturg o srednicach powyzej 50 mm
nalezy wykona¢ za pomocg kotnierzy spetniajgcych wymogi normy PN-ISO 7005-1 (lub
rownowazne).

Zamocowania state i ruchome powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz
200 mm od potaczen spawanych rurociggéw.

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne.
W Zadnej tulei nie moze znajdowac sie potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg
o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu: co najmniej 2 cm
przy przejsciu przez przegrode pionowa i co najmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop.

Podczas montazu instalacji nalezy pamietaé, aby przewody w miejscach przejscia
(drogi komunikacyjne) prowadzi¢ na wysokosci minimum 1,9 m liczac od spodu izolacji
cieplne;.

5.1.4 lzolacja

Izolacja cieplna powinna by¢ zgodna z projektem budowlanym i odpowiadac
wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02421 (lub réwnowazne). 1zolacjg cieplng nie
nalezy pokrywac tych fragmentéw urzadzen na ktérych znajduje sie firmowe znakowanie
urzgdzenia (np. tabliczka znamionowa), ktére powinno by¢ czytelne bez naruszania izolaciji.
Izolacja winna umozliwia¢ swobodne operowanie pokrettami lub dzwigniami zaworéw oraz
zapewnia¢ dostep do zamontowanych czujnikéw i kryz pomiarowych. Wykonanie izolacji
nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu i odbiorze wymaganych préb szczelnosci,
oraz wykonaniu i odbiorze zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania.

Do izolacji cieplnej armatury i potgczen kotnierzowych zaleca sie stosowac¢ dwu lub
wieloczesciowe ksztattki izolacyjne, wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np.
z pianki poliuretanowej) lub wetny mineralnej. Poszczegdlne ksztattki nalezy mocowac
w sposéb umozliwiajgcy wielokrotny ich montaz i demontaz za pomoca opasek wykonanych
z blachy stalowej ocynkowanej, tasmy z tworzywa sztucznego. Wymiary zastosowanych
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ksztattek powinny by¢ dostosowane do danego typu i $rednicy zaworu, zasuwy lub
potaczenia kotnierzowego. Wrzeciona zawordw i zasuw nie powinny by¢ izolowane
i wyprowadzone na zewnatrz ksztattek. |zolacja cieplna rurociggu lub urzadzenia powinna
by¢ zakonczona przed kotnierzem, w odlegtosci réwnej dtugosci sruby plus 10 mm.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposdb sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Do izolacji termicznej rurociagéw stosowaé wetne mineralng pod ptaszczem z folii
aluminiowej zbrojonej wibknem szklanym lub elementy izolacyjne ze spienionych tworzyw
sztucznych dopuszczone do stosowania w instalacjach cieptowniczych. Zakonczenie izolacji
powinno by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. Izolacja winna by¢
wykonana w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.

Ponadto, podczas montazu instalacji przestrzega¢ wymagan:
- odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni izolacji przewodu od sciany lub powierzchni izolacji
— sgsiedniego przewodu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1 m;
- odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni izolacji przewodu i urzgdzenia od podfogi
pomieszczenia nie powinna by¢ mniejsza niz 0,3 m.

5.2 OGRODZENIE

Ogrodzenie terenu, na ktérym zamontowane zostang zewnetrzne jednostki pomp
ciepta, nalezy wykonac jako systemowe ogrodzenie panelowe, np. Nylofor 3D. Projektuje sie
ogrodzenie wysokosci 1,5+2,0 m, montowane bezposrednio w gruncie, bez zabudowy cokotu
betonowego. System winien by¢ oparty na panelach montowanych na stupkach,
charakteryzujacy sie wysokim poziomem sztywnosci oraz szybkim montazem. W ogrodzeniu
nalezy osadzi¢ furtke o szerokosci 1,0 m. Furtka musi by¢ zamykana na ktodke.

Ogrodzenie winno by¢ wykonane w dopasowaniu do juz istniejgcego.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w STI-00 Wymagania ogdlne.
Wymagania ogélne. Badanie jakosci materiatow uzytych do wykonania robét nastepuje
poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymogami dokumentacji projektowej, norm
i warunkéw technicznych. Wykonawca powinien przedtozy¢é Zamawiajgcemu wszystkie
dokumenty potwierdzajgce jakos¢ zastosowanych materiatdw i dopuszczajgce przedmiotowe
materiaty do stosowania.

7 OBMIAR ROBOT

Obmiar wykonanych robét przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac
zgodnie z punktem 7 STI-00.

Ponadto:
- dtugosci rurociggdw mierzy sie wzdtuz ich osi,
- do dtugosci rurociggdw nie wlicza sie armatury kotnierzowej, wydtuzek i urzadzen,
- zwezki (redukcje) wlicza sie do dtugosci rurociagéw o wiekszych srednicach,
- catkowitg dlugos¢ rurociggu przy prébach instalacji na szczelnos¢ (na zimno) lub
probach na gorgco stanowi suma dtugosci rurociggéw zasilajgcych i powrotnych.
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8 ODBIORROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej STI-00.
W ramach wykonywania prac instalacyjnych szczegdlnie potraktowane bedg roboty
zanikowe i ulegajgce zakryciu.

Odbiér w zakresie rob6t technologicznych, elekirycznych i akp. odbywa sie wg
nastepujacych etapow:

— odbiory robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu w zakresie: przygotowania
przewodoéw do malowania antykorozyjnego rurociggow,

- odbiér préby cisnieniowej po stronie instalacji gazowej i po stronie czynnika
grzewczego oraz szczelnosci rurociggdw wraz z armatura,

- rozruch i préby kottowni,

- odbiér koncowy kottowni.

Prébe cisnieniowg przeprowadza Wykonawca w terminie uzgodnionym z Inspektorem
nadzoru. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby cisnieniowej Wykonawca uzgadnia
z Inspektorem nadzoru termin odbioru technicznego urzadzen.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi
w warunkach og6lnych, w punkcie 9 STI-00.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

W trakcie wykonywania czynnosci, podczas montazu instalacji grzewczej nalezy
zastosowac sie do przepisow podanych w STI-00 oraz ponizszych pozyciji:

- PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia (lub rownowazne).

- PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaciji
ogrzewan wodnych systemu otwartego (lub rownowazne).

- PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzgdzen
(lub rownowazne)

- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego
Zastosowania (lub rownowazne)

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
(lub rownowazne)

- PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania

(lub rownowazne)
- PN-ENISO 15874 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalaciji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP)
(lub rownowazne)
PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu
PP-H, PP-B, PP-R (lub rownowazne).
Nalezy réwniez stosowac sie do norm i przepisbw powotywanych w tekscie niniejszej
specyfikacji techniczne;.
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