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OPIS PRZEGROD BUDOWLANYCH
przegrody poziome

PROJEKTOWANA PODLOGA NA GRUNCIE
PRZEDSZKOLA
-wyktadzina PCV obiektowa gr 2,5 mm
-wylewka cementowa zbrojona gr.7,25 cm- zbrojenie
rozproszone stalowe
-folia izolacyjna PE o grubosci 0,2 mm
-styropian XPS 200 gr. 15 cm
-folia izolacyjna PE o grubosci 0,2 mm
-ptyta zelbetowa gr.15 cm
-folia PE o grubosci 0,2 mm
-chudy beton gr.5 cm
-pospotka 2-32, 1d= min 0,70 (ubijana warstwami o
grubosci nie wiecej niz 20 cm) do warstwy no$nej gruntu

PROJEKTOWANY STROPODACH NRO

-papa wierzchniego krycia - asfaltowa papa NRO
-papa podktadowa termozgrzewalna gr. 4,6 mm

-ptyta OSB gr.32 mm zbezpieczone do NRO

-krokwie 8 x 16 zbezpieczone do NRO

-wetna mineralna uktadana mijankowo gr 20+10 cm
-paroizolacja - folia paroizolacyjna PE grubos$¢ 0,20mm
-ptyta Zzelbetowa gr.20 cm

-tynk gipsowy

| chudy beton gr 10 cm chudy beton gr 10 cm

OPIS PRZEGROD BUDOWLANYCH
przegrody pionowe

-masa bitumiczna przeciwilgociowa
-powloka gruntujgca przeciwilgociowa
-$ciana z bloczka zwirobetonowego gr 25 cm
-tynk rapéwka

-powioka gruntujgca przeciwilgociowa

-masa bitumiczna przeciwilgociowa
-styropian XPS gr 10 cm

-folia kubetkowa

-masa bitumiczna przeciwilgociowa
-powfoka gruntujgca przeciwilgociowa
-$ciana z bloczka zwirobetonowego gr 25 cm
-powloka gruntujgca przeciwilgociowa

-masa bitumiczna przeciwilgociowa

-tynk cementowo-wapienny

-$ciana z pustakéw ceramiki poryzowanej gr.25 cm
-styropian EPS S032 gr.15cm

-tynk silikatowy cienkowarstwowy na siatce

producenta kleju
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UWAGA

1) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi normami.

2) W razie wystgpienia probleméw nieobjetych opracowaniem, nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

3) Rzut nalezy rozpatrywac fgcznie zprzekrojem, szczegdtem oraz opisem.

4) Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz
ilosci na miejscu budowy.

OPIS PRZEGROD BUDOWLANYCH
przegrody poziome
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ISTNIEJACA PODLOGA NA GRUNCIE
-plytki ceramiczne gresowe istniejgce
-istniejgce warstwy nosne podtogi

ISTNIEJACA POSADZKA KLATKI SCHODOWEJ
warstwa lastriko klatka nr 2 lub ptytki ceramiczne dla
klatki nr 1

-schody zelbetowe

POSADZKA KLATKI SCHODOWEJ nr
1PROJEKTOWANY BIEG

-ptytki ceramiczne gresowe 30x30 gr. 2 cm
-zaprawa klejowa

-ptyta zelbetowa 16 cm

-tynk gipsowy

PROJEKTOWANY STROPODACH

OPIS PRZEGROD BUDOWLANYCH
przegrody pionowe

-tynk cementowo-wapienny
-istniejgca $ciana piwnic
-mineralna zaprawa przeciwwilgociowa (szlam)
do 30 cm powyzej terenu
-styropian gr.10 cm
-nowa oktadzina z ptytek klinkierowych w
kolorze szarym

—tynk cementowo-wapienny
-istniejgca $ciana piwnic
-tynk rapéwka
-powtoka gruntujgca przeciwilgociowa
-masa bitumiczna przeciwilgociowa
-styropian XPS gr 10 cm
-folia kubetkowa

WYKONANIE IZOLACJI
PRZECIWILGOCIOWEJ NA

-papa wierzchniego krycia - asfaltowa papa zgrzewalna modyfikowana SCIANACH ZEWNETRZNYCH PO

SBS; osnowa: wtdknina poliestrowa, gr. 5,2 mm
-papa podktadowa termozgrzewalna gr. 4,6 mm
-ptyta OSB gr.32 mm zbezpieczone do NRO
-krokwie 8 x 16 zbezpieczone do NRO
-wetna mineralna uktadana mijankowo gr 20+10 cm
-paroizolacja - folia paroizolacyjna PE grubos$¢ 0,20mm
-ptyta zelbetowa gr.20 cm
-tynk gipsowy

aktualizacja projektu 2021

OBRYSIE ISTNIEJACEGO BUDYNKU.
WYKONANIE /UZUPELNIENIE
IZOLACJI CIEPLNEJ

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA
-tynk cementowo-wapienny
-istniejgca $ciana z ceramiki

-styropian gr.15cm
-tynk cienkowarstwowy na siatce

—tynk cementowo-wapienny
$ciana z pustakéw ceramiki poryzowanej gr.25
-styropian gr.15-30 cm (dostosowanie do istniejacej
grubosci $ciany)
-tynk cienkowarstwowy na siatce
PROJEKT TECHNICZNY

Tytut rysunku:
PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRZEKROJ C-C; D-D

ARC H | D O M Tytut projektu

Bernard topacz

ul. Srodkowa 5, 47-400 Racibérz

PROJEKT PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWA BUDYNKU
ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W
RZUCHOWIE
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