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PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

RYS. NR A.1 RZUT PIWNIC SKALA 1:100
RYS. NRA.2A RZUT PARTERU -SCHEMAT PRZERQBEK BUDOWLANYCH SKALA 1:100
RYS. NRA.3A  RZUT 1 PIETRA-SCHEMAT PRZEROBEK BUDOWLANYCH SKALA 1 : 100
RYS. NRA.4A  RZUT 2 PIETRA-SCHEMAT PRZEROBEK BUDOWLANYCH SKALA 1 : 100

RYS. NR A.5 RZUT DACHU SKALA 1:100
RYS. NR A.6 PRZEKRQJ A-AN-N SKALA 1:100
RYS. NRA.7 PRZEKRQJ B-B, B’-B’ SKALA 1:100
RYS. NR A.8 PRZEKROJ C-C , D-D SKALA 1:100
RYS. NR A.9 WIDOK ELEWACJI SKALA 1:100
RYS. NR A.10 WIDOK ELEWACJI SKALA 1:100
RYS. NR A.11 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ SKALA 1:100
RYS. NR A.12 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ SKALA 1:100
RYS. NR A.13 SZCZEGOL 1 OKAPU DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ SKALA 1:20
RYS. NR A.14 SZCZEGOL 2 OKAPU RYNNOWEGO DLA SCIANY DWUWARSTWOWEJ SKALA 1 : 10
RYS. NR A.15 SZCZEGQL 3 OBROBKI BLACHARSKIEJ OGNIOMURU SKALA 1:10
RYS. NR A.16 SZCZEGQL 4 ODWIODNIENIA DACHU SKALA 1:25
RYS. NR A.17 SZCZEGQL 5 OBROBKI BLACHARSKIEJ OGNIOMURU PRZY DYLATACJI SKALA 1 :10
RYS. NR A.18 SZCZEGOL BALUSTRADY SKALA 1:10
CZESC KONSTRUKCYJNA

NOTKA OBLICZENIOWA (WYCIAG) str. 52

1 ZESTAWIENIE WIEZBY

2 ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCJI STALOWEJ str. 66

RYSUNKI

RYS. NR K-1 RZUT FUNDAMENTOW SKALA 1 : 100
RYS. NR K-1-1  ZBROJENIE tAW FUNDAMENTOWYCH SKALA 1: 25
RYS. NR K-1-2 ZBROJENIE POLACZENIA tAW FUNDAMENTOWYCH SKALA 1 : 25
RYS. NR K-1-3 ZBROJENIE LAWY SCHODKOWEJ, SKALA 1 : 25
RYS. NR K-1-4 ZBROJENIE BELKI BF 1 ORAZ STOP SF2 - SF2-2 SKALA 1 : 25
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RYS. NR K-3 RZUT STROPU NAD PARTEREM SKALA 1 : 100

RYS. NR K-3-1 P 1 - STROP NAD ZAPLECZEM SALI GIMNASTYCZNEJ - ROZMIESZCZENIE PRETOW TYPU U
SKALA 1 :



RYS. NR K-3-2 P 1 - STROP NAD ZAPLECZEM SALI GIMNASTYCZNEJ - ZBROJENIE DOLNE SKALA 1 : 75

2
RYS. NR K-3-3 P 1 - STROP NAD ZAPLECZEM SALI GIMNASTYCZNEJ - ZBROJENIE GORNE SKALA 1 : 75
RYS. NRK-3-4 P2 - STROP NAD PRZEDSZKOLEM - ZBROJENIE DOLNE ~ SKALA 1 :75
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RYS. NR K-6-1 PODKONSTRUKCJA POD CENTRALE WENTYLACYJNA 1 SKALA1: 20
RYS. NR K-6-2 PODKONSTRUKCJA POD CENTRALE WENTYLACYJNA 2 SKALA1: 20

RYS. NR K-7-1  DZWIGAR STALOWY PD ST 1 SKALA1: 25
RYS. NR K-7-2  PLATWIE STALOWE PD ST 2 | PD STR 2-1 SKALA1: 25
RYS. NR K-7-3  PLATWIE STALOWE PD ST 2 | PD STR 2-1 - CD SKALA 1 : 25
RYS. NR K-8-1 PODCIAG STALOWY PST 12 WRAZ ZE SLUPEM SST1 SKALA 1 : 25
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RYS. NR K-8-3 PODCIAG STALOWY PST 3 SKALA1: 25
RYS. NR K-8-4 PODCIAG STALOWY PST 3 - CD SKALA1: 25
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RYS. NR K-9 UWAGI DOTYCZACE WYDRUKOW KOMPUTEROWYCH

RYS. NR K-9-1  ZBROJENIE BELKI B 1 SKALA 1 : 20
RYS. NR K-9-2A ZBROJENIE BELKI B 2 SKALA 1 : 50
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RYS. NR K-9-6  ZBROJENIE BELKI B 13 SKALA1: 33
RYS. NR K-10-1 ZBROJENIE BIEGU BG 1-3 NADBUDOWANEJ KLATKI SKALA 1 : 25
RYS. NR K-10-2 ZBROJENIE BIEGU BG 1-4 NADBUDOWANEJ KLATKI SKALA 1 : 25
RYS. NR K-10-3 ZBROJENIE BIEGU BG 3-1 KLATKI TECHNICZNEJ SKALA1:25
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OPIS TECHNICZNY — CZESC ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Mapa zasadnicza

- Ustalenia z inwestorem

- Dokumentacja techniczna pn PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W RZUCHOWIE sporzadzona w  2015r. ktdra
uzyskata pozwolenie na budowe

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwata NR XIX.139.2016 =z
dnia 22.08.2016r.

2. LOKALIZACJA
Przedmiotowy budynek zlokalizowany w Rzuchowie przy ul. Karola Miarki 8,
dziatka nr 1496/114.

3. TEMAT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest PROJEKT PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWA
BUDYNKU ZESPOtU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W RZUCHOWIE.

4. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie zawiera projekt architektoniczno-budowlany w zakresie rozbudowy
istniejgcego budynku zespotu szkolno-przedszkolnego z przebudowg pomieszczen
sanitariatow i pomieszczen przedszkola.
Rozbudowa polega na dobudowie sali gimnastycznej segment B, rozbudowa
pomieszczen przedszkolnych segment B oraz rozbudowa klatki schodowe;j.

5. DANE OGOLNE
5.1. RobpzAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotowy budynek petni funkcje budynku uzytecznosci publicznej- zespdl
szkolno-przedszkolny.

5.2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Opis stanu istniejgcego:

Budynek Zespotu Szkolno-Przedszkolnego placéwka oswiatowa petnigca funkcje szkoty
z piecioma salami dydaktycznymi oraz salg gimnastyczng. W budynku znajduje sie
jeden oddziat przedszkolny z zapleczem kuchennym.

Opis stanu projektowanego:

Projektowana rozbudowa nie zmienia przeznaczenia budynku a dostosowuje do
obowigzujgcych wymogow i potrzeb placéwki oraz poprawia standard uzytkowania.
Projektowana przebudowa z rozbudowg polega na wygospodarowaniu dodatkowych sal
lekcyjnych, dostosowaniu toalet szkolnych do obowigzujgcych wymogdw, dobudowe sali
gimnastycznej z $Swietlica i zapleczem sanitarno-szatniowym i magazynowym.
Przedszkole dziatajgce w ramach zespotu (parter) zostato rozbudowane o dodatkowa
sale przedszkolna z sanitariatami oraz przebudowe zaplecza kuchennego (rozdzielenie
positkdw dostarczanych z zewnatrz przez firme cateringowg).




Przedszkole zostato wydzielone od istniejgcej szkoty pozarowo oraz posiada niezalezne
wejscie z terenu zespotu. Rozbudowana czes$¢ przedszkolna czesciowo podpiwniczona z
pomieszczeniami socjalnymi i sanitariatami.

Remontowi podlegajg istniejgce pomieszczenia placowki, korytarze oraz szatnie w czesci
istniejacej podpiwniczone;j.

Dla usprawnienia komunikacji i wfasciwej ewakuacyji dobudowano dodatkowo bieg
schodowy na poziom I pietra (rozbudowa klatki schodowej nr 1).

Poziom II pietra istniejgcego budynku podlega remontowi (remont sal lekcyjnych i
sanitariatdw) wg odrebnego opracowania.

Placdwka obstugiwa¢ bedzie ok. 100 ucznidw oraz maksymalnie 2 x 16 dzieci
przedszkolnych, personel dydaktyczny liczy 15 osdb, personel pomocniczy 4 osoby.

OPIS FUNKCJI ZE WZGLEDU NA WARUNKI SANITARNE | BHP

Szkota :

Istniejgce  sale lekcyjne o powierzchni 40-50 m2 doswietlone Swiattem dziennym,
pomieszczenia o wysokosci min 3,0 m, wentylowane wentylacja grawitacyjna.
Wysoko$¢ parapetu zabezpieczono dodatkowo barierkami ochronnymi montowanymi do
elewacji zewnetrznej.

Sanitariaty ogolnodostepne dla ucznidw: na parterze- toaleta dostosowana dla osdb
niepetnosprawnych, w czesci sali gimnastycznej toalety dostepne z szatni, na I pietrze
w ilosci dziewczyny-dwie miski ustepowe i cztery umywalki, chtopcy -dwie miski
ustepowe , dwa pisuary i dwie umywalki, na II pietrze -toalety dziewczyny -dwie miski
ustepowe i jedna umywalka.

Sala gimnastyczna:

Sala gimnastyczna doswietlona Swiattem dziennym dostepna z  poziomu parteru
budynku oraz z zewnatrz, z dodatkowym wyjsciem ewakuacyjnym.

Sala posiada zaplecze magazynowe oraz sanitarno -szatniowe, wentylacja sali
wentylacja mechaniczng, pomieszczenia wentylowane réwniez wentylacjag mechaniczng
wg opracowania branzowego. Okna i urzadzenia techniczne umieszczone na suficie
zabezpieczone siatka.

Przedszkole:

Przedszkole dwu-oddziatowe , sale przedszkolne o powierzchni ok. 40 cm
przeznaczone dla max.16 wychowankdéw, wyposazone w niezalezne toalety dostepne z
sali oraz pomieszczenie magazynowe (przechowywanie lezakéw).

Sale o wysokosci 3,27 m doswietlone $wiattem dzienny spetniajgcym warunek
doswietlenia zgodnie z § 57 warunkoéw technicznych (Dz.U 75, poz.690)

Wejscie do czesci przedszkolnej niezaleznym wejsciem z mozliwoscia ewentualnego
przejécia osobom niepetnosprawnym przez szkote. CzeS¢ przedszkolna oddzielona od
czesci szkolnej bez mozliwosci swobodnego przejscia. Drzwi do przedszkola od strony
szkoty bez mozliwosci otwarcia przez dzieci szkolne oraz osoby nieupowaznione.

Dzieci przedszkolne majg mozliwos¢ korzystania z istniejgcego placu zabaw (plac zabaw
nie jest przedmiotem opracowania)

Wentylacja sal wentylacjg grawitacyjna.

Zaplecze kuchenne w formie rozdzielni positkéw (dostarczanych z zewnatrz przez firme
cateringowg ) oraz zmywalni. Dostarczanie positkdw niezaleznym wejsciem dostepnym z
zewnatrz.



5.3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Istniejgcy budynek szkoty od strony potudniowo-zachodniej rozbudowano o sale
gimnastyczng z zapleczem, segment B. Nad pomieszczeniami zaplecza przewidziano
dodatkowg sale lekcyjna na | pietrze. Budynek sali gimnastycznej segment B nie

podpiwniczony.

Z sali gimnastycznej mozliwos¢ wejscia na istniejgce boisko szkolne poprzez schody i

pochylnie umozliwiajgc poruszanie sie osdb niepetnosprawnych.

W czesci poétnocnej rozbudowano czes¢ przedszkolng segment A z niezaleznym

wejsciem od strony pétnocnej.

Dobudowany segment A parterowy, wyniesiony z poziomu terenu na wysokos¢ 1,2m
czesciowo podpiwniczony. Dostep oséb niepetnosprawnych do czesci przedszkolnej
zespotu poprzez pochylnie dla niepetnosprawnych obstugujgca réowniez szkole.

5.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
- gabarytowa dtugos¢ budynku 35,56m
- gabarytowa szerokos$¢ budynku 28,17 m

- wysoko$¢ budynku wynosi 12,00m — budynek niski

- powierzchnia uzytkowa 1 145,04 m?

- powierzchnia zabudowy budynku wynosi 740,48 m?

- liczba kondygnacji 3
- kubatura budynku 6400,26 m?

Powierzchnia dziatki 1496/114 3509 | m?
Powierzchnia zabudowy budynkiem istniejgcym 290,88 | m?
Powierzchnia zabudowy czeSci projektowanej-

segment A (przedszkole) 153,29 m|m?
Powierzchnia zabudowy czesSci projektowanej-

segment B (sala gimnastyczna) 296,31 |m?
Powierzchnia zabudowy projektowanej 740,48 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku proj. 1103,32|m?
Powierzchnia uzytkowa budynku istn. 696,73 |m?
Kubatura istniejgcego budynku 3374,20|m?
Kubatura segment A 613,16/ m’
Kubatura segment B 2412,9|\m?

5.5. Wykaz POMIESZCZEN

Zestawienie pomieszczen

Kondygnacja |Nr

Nazwa pomieszczenia |Rodzaj posadzki

Powierzchnia




uzytkowa m?

-1. piwnice
0.01 |SZATNIE 6,55
0.02 |SZATNIE 23,32
0.03 |SZATNIE 10,68
0.04 |POM.TECHNICZNE |- 12,22
0.05 |KOTLOWNIA 16,86
0.06 |POM.TECHNICZNE |- 18,34
0.07 |SKELAD OPALU 15
0.08 |KOMUNIKACJA 6,95
0.09 |POM.SOCJALNE |- 12,1
126,56m?.
0. parter.

0.01 | WIATROLAP 3,82
002 | KLATKASCHODOWA|_ 169
0.03 |KOMUNIKACJA 38,74
0.04 |SEKRETARIAT 12,85
005 | DYREKTORA 14,04
0.06 | \IEPELNOSPRAWNY| ™ 5.3
007 | (AUCTYCIELSKI | 24,57
0.08 |ZMYWALNIA 7,09
0.09 |ROZDZIELNIA 10,03
0.0 | KLATKASCHODOWA|_ 06
0.11  |POM. HIGIENISTKI | 9,96
012 |BERIADKOWY 1.14
0.13  |KOMUNIKACJA 24,68
0.14 |SZATNIA 9,37
0.15 |SALA 40,27

PRZEDSZKOLNA




NR1

016  |WC PERSONELU |- 359
017 1SANITARIATY DZIECI | _ 7 54
018 gANITARIATY DZIECI | _ 7 a4
019  |MAGAZYN 2 569

SALA
020 |PRZEDSZKOLNANR |- 46,34
2
021 1SALA LEKCYJNANR | 52,09
022 |SZATNIA 8.21
023 |SANITARIATY 342
024  |SANITARIATY 3.4
025 |SZATNIA 822
026 |SWIETLICA 26.9
027 |MAGAZYN 15.35
028 |MAGAZYN SALI GIM. |— 13,72
SCHOWEK
029  |pORZADKOWY 3,24
SALA
030 | GIMNASTYCZNA - 153,33
031  |KOMUNIKACJA 21.73
608,57 m”.

1. | pietro .

101 |ARCHIWUM 4.46

1 0p |KLATKASCHODOWA | _ 514
nr1

103 |KOMUNIKACJA 32.86

1.04 |KOMUNIKACJA 93

1.05 | WC DAMSKIE 13,31

106 | WC MESKIE 14,34
SCHOWEK

1.07  |poRZADKOWY 4,75

' 08 gALA LEKCYJNANR | _ 52,09

109 |SALALEKCYIJNANR |— 4715




3
110 EALA LEKCYJNANR | 39.15
111 ?ALA LEKCYJNANR | 34
259,55 m?,
2. Il pietro poza opracowaniem
SALA LEKCYJNANR
201 17 +BIBLIOTEKA 52,55
2.02 WC DAMSKIE 2,86
2.03 WC MESKIE 3,61
2.04 KOMUNIKACJA 17,97
205 SALA LEKCYJNANR | 39,00
206 gALA LEKCYJNANR | 34.26
150,34 m?,
Razem powierzchnia uzytkowa 1 145,04 m?,
Zestawienie powierzchni uzytkowej istniejacej
kondygnacja Powierzchnia uzytkowa
piwnice 103,29
parter 213,32
1 pietro 178,97
2 pietro 146,71
razem 642,29

Zestawienie powierzchni uzytkowej projektowanej
kondygnacja Powierzchnia uzytkowa
piwnice [126,56m?
parter 608,57 m?
1 pietro 259,55 m?
2 pietro 150,34 m?
razem 1 145,04 m?

6. OPIS WARUNKOW P.POZ

6.1 POWIERZCHNIA, WYSOKOSC I LICZBA KONDYGNACII.



Projektem objeta jest rozbudowa i modernizacja budynku Zespotu Szkolno -
Przedszkolengo.

Il pietro budynku nie objete zakresem projektu zostato wyltgczone jako odrebna strefa
pozarowa drzwiami EI60 na poziomie | pietra.

Budynek wolnostojgcy, czesciowo podpiwniczony, trzykondygnacyjny.
Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi

kondygnacja Powierzchnia uzytkowa
piwnice 126,56m?
parter 608,57 m?
1 pietro 259,55 m?3
2 pietro 150,34 m?

Ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 3.
Ilos¢ kondygnacji podziemnych: 1.
Wysokosc¢ budynku: 12,00m - grupa wysokosci budynek niski (N).

6.2 ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH.

Budynek wolnostojgcy. Najblizsza zabudowa, jednorodzinna, wystepuje w odlegtosci
18m.

6.3 PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCII PALNYCH.

W budynku, z uwagi na charakter i funkcje obiektu wystepujg standardowe materiaty
stanowigce wystroj wnetrz obiektéw szkoty i przedszkola oraz pomieszczen obstugi
placowki. Nie przewiduje sie skladowania ani uzywania, na co dzien, materiatow
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu definicji zawartej w ,warunkach ochrony
przeciwpozarowej”.

6.4 PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO.

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il z pomieszczeniami przedszkola
zaliczane sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il z salg gimnastyczng przeznaczong na
ponad 50 osob ktdére moga nie by¢ statymi uzytkownikami budynku. Ponadto wystepuje
w nim kilka pomieszczen magazynowych i technicznych, zakwalifikowanych do kategorii
PM, o obcigzeniu ogniowym nie przekraczajgcym 500MJ/m?.

6.5 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI W
POMIESZCZENIACH, W KTORYCH PRZEBYWAC MOGA JEDNOCZESNIE WIEKSZE GRUPY LUDZI.

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il z pomieszczeniami przedszkola
ZL Il (tylko pomieszczenia na parterze).

Na parterze znajduje sie sala szkolna dla dzieci szklonych maksymalnie 25 dzieci z
sanitariatami oraz cze$¢ przedszkolna z dwoma salami przedszkolnymi. Sale dla dzieci
w wieku przedszkolnym przeznaczonych dla 2x16 oséb oraz pomieszczenie socjalne
nauczycieli przedszkolnych(personel w liczbie do 2 oséb). Ponadto na parterze i piwnicy
znajdujg sie pomieszczenia zaplecza kuchennego (personel w liczbie do 4 osdb)



obstugujgce przedszkole i pomieszczenia socjalne, zakwalifikowane do kategorii
zagrozenia jak dla przedszkola

Na 1 pietrze znajdujg sie 3 sale szkolne oraz pomieszczenia pomieszczenie
administracje oraz pomieszczenia socjalne dla nauczycieli i pomocy nauczyciela
(personel w liczbie do 16 o0sdéb) oraz pomieszczenia magazynowe na pomoce
dydaktyczne a takze pomieszczenie archiwum na dokumenty. Pomieszczenia 1 pietra i 2
pietra zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ZL IlI

tacznie w budynku maksymalnie moze przebywac okoto 100-130 oséb.

6.6 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH.
W budynku nie wystepujg pomieszczenia oraz strefy zagrozone wybuchem.
6.7 PobpziAt OBIEKTU NA STREFY POZAROWE.

Budynek ZL Il zostat wydzielony pozarowo od pomieszczen przedszkola. Strefy
wydzielono pozarowo scianami w klasie REI120, stropami REI 60 i zamknieto drzwiami
EI60 z samozamykaczami.

6.8 KiLasa ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ I STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE.

Dla budynku szkoty jako niskiego, ZL Ill z pomieszczeniami przedszkola ZL I,
dwukondygnacyjnego (dzieci przedszkolne bedg przebywaty wytgcznie na parterze),
zawierajgcego strefy pozarowe zaliczone do kategorii zagrozenia zaprojektowano jego
wykonanie w klasie odpornosci pozarowej ,C”. Oznacza to, ze klasa odpornosci
ogniowej poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych budynku przedstawia sie
nastepujgco:

gtébwna konstrukcja no$na budynku — R60,
konstrukcja dachu — R15,

stropy — REIG0,

Sciany zewnetrzne — EI30,

Sciany wewnetrzne EI15,

przekrycie dachu — RE15.

Wszystkie pomieszczenia zostaty oddzielone od siebie oraz od drég komunikacyjnych
Scianami w klasie odpornosci ogniowej EI30. W konstrukcji budynku nie sg stosowane
elementy budowlane inne jak tylko "nierozprzestrzeniajgce ognia".
W zakresie wystroju wnetrz uzyte bedg wytacznie:
- materiaty, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie
dymigce,
wykfadziny podiogowe i okfadziny Scienne oraz state elementy wystroju i
wyposazenia wnetrz, co najmniej "trudno zapalne”,
sufity podwieszone i oktadziny sufitowe, co najmniej "niezapalne"”, nie kapigce i
nie odpadajgce pod wptywem ognia.
Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach stanowigcych oddzielenia
przeciwpozarowe zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej tych elementéw.
Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm w S$cianach i stropach nie bedacych
elementami oddzielenia pozarowego, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci



ogniowej co najmniej EI120 lub REI120, bedg miaty klase odpornosci ogniowej (El) tych
elementow.

6.9 W ARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYINE (BEZPIECZENSTWA
I EWAKUACYINE) ORAZ PRZESZKODOWE.

W pomieszczeniach zachowano dopuszczalng ditugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie
przekraczajacg 40m (ewakuacja nie prowadzi przez wiecej niz trzy pomieszczenia).

W strefach pozarowych: zakwalifikowanej do kategorii ZL Il zapewniono dopuszczalng
dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji do 10m.; w strefie ZLIII
przy jednym kierunku ewakuacji dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 30m (z
czego nie wiecej niz 20m po poziomej drodze ewakuacyjnej), a przy dwoéch kierunkach
ewakuacji 60m. Z 2 pietra zapewnione jest dojscie ewakuacyjne przy jednym kierunku
ewakuacji do 30m poprzez klatke schodowg na zewnatrz. Z czesci kuchennej na
parterze zapewniono dwa bezposrednie wyjscia bezposrednie wyjscia na zewnatrz
budynku.

Wybrane pomieszczenia budynku wyposazono w oswietlenie awaryjno — ewakuacyjne,
wykonane w oparciu o projekt branzowy stanowigcy odrebne opracowanie, uzgodniony
przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych.

6.10 SPosOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH.

Budynek ogrzewany jest centralnie za pomocag kottowni weglowej. Kottownia
zlokalizowana w piwnicy. Od innych pomieszczeh wydzielona jest pozarowo za pomocg
Scian w klasie EI60 odpornosci ogniowej oraz stropu REI60. Drzwi do kottowni posiadajg
klase odpornosci ogniowej EI30 i sg wyposazone w samozamykacze. Sktad opatu
wydzielony scianami El 120 i drzwiami EI 60
Szachty instalacyjne i wentylacyjne sg wydzielone pozarowo i obudowane w klasie
REI120 odpornosci ogniowej, a ich zamkniecia posiadajg klase odpornosci ogniowej
EI60.

Obiekt chroniony jest instalacjg odgromowg o zwodach poziomych niskich

umieszczonych na obiekcie, wykonang zgodnie z warunkami technicznymi normy PN-

EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Zasady ogolne.

Instalacje elektroenergetyczne zostaty zaprojektowane i wykonane zgodnie z warunkami

technlcznyml normy PN-IEC 60364 w tym:

PN-IEC 60364-1:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60364-4-482:199. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor Srodkow ochrony w zaleznosci od wptywdéw
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Budynek szkoty wyposazono w gtowny przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umieszczony

przy wejsciu do budynku.

6.11 URzADZENIA PRZECIWPOZAROWE W OBIEKCIE.

Budynek szkoty wyposazony zostanie w:



- oswietlenie ewakuacyjno — awaryjne,

- wewnetrzng sie¢ hydrantowg @25 z wezami pétsztywnymi,
- podreczny sprzet gasniczy,

- oznakowanie drog ewakuacyjnych i urzagdzen zgodne z PN.

6.12 WYPOSAZENIE W GASNICE I INNY SPRZET GASNICZY LUB RATOWNICZY.

Szkota zostanie wyposazona w podreczny sprzet gasniczy — gasnice, w ilosci
wynikajgcej z opracowanej dla obiektu instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, ale nie
mniej niz wynika z przeliczenia - jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub
3dm?®) na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej budynku.

6.13 ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU.

Wymagane zapotrzebowanie w wode wynosi 20dm’/s z dwdch sasiednich hydrantow.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane jest przez hydranty
zewnetrzne zainstalowane na miejskiej sieci wodociggowej DN8O.

6.14 DRroGI POZAROWE.

Dojazd pozarowy z drogi publicznej ul. Karola Miarki. Parametry techniczno-uzytkowe
drogi w petni odpowiadajg wymaganiom stawianym drogom pozarowym.

6.15 INNE uwaaGl

Projekty wykonawcze wszystkich instalacji przeciwpozarowych (hydranty wewnetrzne,
gtdbwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu, oswietlenie awaryjno — ewakuacyjne,)
zostang uzgodnione z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Dla obiektu zostanie opracowana Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego.

7. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I
GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012r. W sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych w omawianym regionie mamy do
czynienia z prostymi warunkami gruntowo-wodnymi.

Z punktu widzenia cytowanego powyzej Rozporzadzenia projektowany obiekt zalicza sie
do II kategorii geotechnicznej.

8. OPIS KONSTRUKCJI

8.1 ZALOZENIA WYJSCIOWE
Dane materiatéw konstrukcyjnych:

o. Beton B25 fcd = 13,3MPa,
B. Stal zbrojeniowa 34GS f,a = 350MPa,
lub wyzsza RB500W f,a = 420MPa,

. Stal strzemion St0S fya = 190MPa,



5. Stal (elementy stalowe) St3Sx fs = 215MPa,

Zestawienie obcigzen dziatajgcych na budynek wykonano o nastepujgce normy:
- zasady ustalania obcigzenn wg PN- 82/B- 02000,
- obcigzenia state wg PN- 82/B- 02001,
- obcigzenia zmienne technologiczne wg PN- 82/B- 02003,
- obcigzenie $niegiem wg PN- 80/B- 02010/Az1:2006,
- obcigzenie wiatrem wg PN- 77/B- 02011,

Obliczenia nosnosci wykonano w oparciu o normy:
a. konstrukcje stalowe wg PN- 90/B- 03200,
b. konstrukcje zelbetowe wg PN- B- 03264:2002,
c. konstrukcje drewniane wg PN-B-03150: 2000
d. konstrukcje murowe wg PN-B-03002: 1999

8.2 WymaGANIA DOTYCZACE MATERIALOW KONSTRUKCYJNYCH

Poszczegodlne elementy konstrukcyjne muszg spetniaé wymagania odpornosci ogniowe;j.
Na rysunkach architektonicznych (oraz w ,Opisie wymagan ochrony przeciwpozarowej”)
podano klasy odpornosci ogniowej poszczegdinych przegrod.

8.3 ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE

W projektowanym budynku wystepujg proste schematy statyczne o znanych
rozwigzaniach oraz statycznie wyznaczalne. Rozwigzania te sg powszechnie
stosowane.

8.4 UKtAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

Budynek wolnostojagcy o rozbudowanej bryle, II pietrowy( istniejgca czes¢), czesciowo
podpiwniczony.

Budynek podzielono (za pomocg dylatacji) na 4 czeSci (2 istniejgce oraz 2
projektowane).

Dach budynku wielospadowy ptaski pokryty papg termozgrzewalng. Kat nachylenia
dachu 3 stopnie. Dachy znajdujg sie na roznych poziomach.

Sciany nadziemne murowane z pustakow ceramiki poryzowanej ocieplonych styropianem
grubosci 15cm (wetng mineralng w obrebie $cian wydzielenia pozarowego).

Nad czeScia pomieszczenn zastosowano podciggi zelbetowe oparte na stupach
zelbetowych monolitycznych. W budynku istniejgcym zaprojektowano podciggi stalowe
oparte na $cianach (i /lub )stupach stalowych.

Stropy beda wykonane jako zelbetowe.
Fundamenty w postaci taw i stdp wykonywanych na budowie.

8.5 FunDAMENTY

Fundamenty zaprojektowane w postaci taw oraz stdp zelbetowych monolitycznych o
wysokosci 40cm. Ze wzgledu na potozone na réznych wysokosciach zastosowano tawy
schodkowe.

Uktad fundamentéw oraz wymiary przedstawiono na rysunku K-1 ,Rzut fundamentéw”.



Pozostate szczegbty odnosnie fundamentowania wg rysunkéw konstrukcyjnych.

W segmencie B (sala gimnastyczna) zaprojektowano belke fundamentowg opartg na
stopach fundamentowych celem niewykonywania gtebokich wykopdéw (okoto 4m w
stosunku do poziomu boiska). Takie rozwigzanie pozwala zrezygnowac z Scianki szczelne
zabezpieczajgcej boisko przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robdt ziemnych.

U goéry BF 1 (belka fundamentowa) zastosowac obwodowo wieniec 25x25 cm. Zbrojenie
4412, strzemiona #8 co 25 cm w miejscu tgczenia zbrojenia gtdowne na zaktad oraz w
narozach budynku co 12cm.

Zbrojenie taw pod przedszkolem:
— gtdwne 4 #12,
— strzemiona fi 8 co 25cm — w miegjscu tgczenia zbrojenia gtdwne na zaktad oraz w
narozach budynku co 12cm.
Zbrojenie faw pod salg gimnastyczng i zapleczem:
— gitéwne 4 #16,
— strzemiona fi 8 co 25cm — w miejscu tgczenia zbrojenia gtdwne na zaktad oraz w
narozach budynku co 12cm.
Zbrojenie taw przeciggnac przez stopy w projektowanym przedszkolu oraz zakotwi¢ w
stopach zaplecza sportowego.
Przy wspornikach taw powyzej 50cm (oraz taw obcigzonych mimosrodowo), tawy nalezy
zastosowa¢ dodatkowe zbrojenie poprzeczne oraz podtuzne. Srednice oraz sposob
rozmieszczenia zbrojenia dodatkowego przedstawiono na rysunku konstrukcyjnym.
W budynku istniejgcym ( klatka nr 1) wykonac stope 70x70x40 cm celem przeniesienia
obcigzen z nadbudowanej klatki schodowej. Stope potgczy¢ z istniejgcymi tawami za
pomocg fawy 40x40 cm. Zbrojenie tawy 4#12, strzemiona #8 co 12 cm.
Przed wykonaniem chudego betonu (i fundamentéw) nalezy rozprowadzi¢ rury
kanalizacyjne. Rury te nalezy prowadzi¢ po $cianach zelbetowych.

Do wykonania betondéw konstrukcyjnych zaleca sie zastosowanie dodatkéw Srodkow
uplastyczniajgcych, i w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, opOzniajacy lub
przyspieszajacy jego twardnienie. Izolacje przeciwwilgociowg wykona¢ wg. rozwigzan
systemowych, jako izolacje grubowarstwowe polimerowo-bitumiczne z mas
hydroizolacyjnych (typu KMB).

Poziom posadowienia fundamentdw -3,150 (245,08m n.p.m.), -2,800 (245,48m n.p.m.),
-1,500 (246,73m n.p.m.)

beton C20/25 (B25), stal A-llIN(RB500W), A-0 (StOS-b).

8.6 SCIANY FUNDAMENTOWE
Elementy $cian fundamentowych wykonane bedg, jako murowane z bloczka
betonowego gr 25cm

Jako izolacje termiczng Scian fundamentowych zastosowac styropian XPS grubosci
10cm. Izolacje przeciwwilgociowg pionowg S$cian fundamentowych wykonadé wag.
rozwigzan systemowych jako izolacje grubowarstwowe polimerowo-bitumiczne z mas



hydroizolacyjnych (typu KMB). Elementy nie zagtebione w gruncie uszczelnia szlamami
mineralnymi.
Przed wykonaniem Scian nalezy zlokalizowac wszelkie przejscia instalacyjne zgodnie z
projektami branzowymi.

Przejscia instalacji przez Sciany zewnetrzne nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo
korzystajac z rozwigzan systemowych.,
Sciany piwnic obtozono ptytkg klinkierowg do poziomu +- 0.00.

beton C20/25 (B25), stal A-llIN(RB500W), A-0 (StOS-b).

§.7 SCIANY NADZIEMNE

Sciany wewnetrzne i zewnetrzne projektuje sie z pustakow ceramiki poryzowanej
grubosci 25cm. Sciany zewnetrzne zostang docieplane styropianem EPS gr.15 cm
Sciany nalezy wykonac o odpornosci pozarowej REI 60.

Sciany wydzielenia pozarowego (REI 120) nalezy dociepli¢ wetng mineralng grubosci
15cm. Lokalizacja Scian wydzielenia pozarowego wg rysunkow architektonicznych.,
Sciany parteru zaplecza sali gimnastycznej oraz $ciana wejscia do przedszkola wykonac
jako 3 -warstwowg (cegta klinkierowa 10x4x51 cm). Cegte mocowaé do nadproza za
pomocg konsoli systemowych. Zabrania si¢ opierania cegty klinkierowej na biegu
schodow przedszkola. Sciane oprze¢ na konsolach ze stali nierdzewnej od poziomu
parteru( Sciana wejscie do przedszkola) w pozostatych przypadkach $cina oparta na
fundamencie za posrednictwem bloczkéw betonowych.

Oktadzine z cegty klinkierowej w waskich oknach opiera¢ na katownikach systemowych.

8.8 STROPY | PODLOGA NA GRUNCIE

W budynku projektuje sie stropy Zelbetowe monolityczne krzyzowo zbrojone,
wymiarowanie oraz zbrojenie wg rysunkdw konstrukcyjnych.

Na projektowanych $cianach nosnych nalezy wykonac wieniec zelbetowy 25x25cm.
Przed wykonaniem stropow nalezy zlokalizowa¢ wszelkie przejscia instalacyjne zgodnie
z projektami branzowymi.

beton C20/25 (B25), stal A-ITIN(RB500W), A-O (StOS-b).

Podtoga na gruncie przedszkola

Ptyta Zelbetowa podtogi parteru grubosci 15 cm zbrojona siatkg # 8 co 15 cm(godrg i
dotem). Po obwodzie zewnetrznym ptyty zastosowac prety typu ,U” # 8 co 15
cm(dtugos¢ ramion minimum 50 cm). Ptyte oprzec na Scianach fundamentowych.

8.9 PobciaGl | NADPROZA

Zaprojektowano podciagi zelbetowe monolityczne.

Nadproza projektuje ogodlnie z elementdow prefabrykowanych (ceramicznych
systemowych) lub dla duzych rozpietosci jako zelbetowe monolityczne.

Wymiary, lokalizacja oraz sposdb zbrojenie wg rysunkéw konstrukcyjnych.

Podciggi oraz czeS¢ nadprozy nalezy wykona¢ o odpornosci pozarowej REI 60.



Nadproza w Scianach wydzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do REI 120.
Lokalizacja $cian wydzielenia pozarowego wg rysunkéw architektonicznych.

W budynku istniejagcym projektuje sie podciggi stalowe oparte na Scianach (i/lub)
stupach stalowych.

Belki opiera¢c na poduszkach betonowych (za pomocg marek stalowych). Poduszki
wykonac z betony ekspansywnego oraz zazbroi¢ dotem(# 8 co 15 cm). Obcigzenia ze
stropdw (Scian) przekazywaé na belki stalowe za pomocg klindw stalowych
usytuowanych w rozstawie nie wiekszym niz 30 cm. Belki stalowe zabezpieczy¢ przed
zwichrzeniem za pomocg teznikdw stalowych . Szczegdtowe rozwigzania wg rysunkow
konstrukcyjnych.

beton C20/25 (B25), stal A-ITIN(RB500W), A-0 (StOS-b), St3Sx.

8.70 StupY | TRZPIENIE

W budynku projektuje sie stupy i trzpienie zelbetowe monolityczne wylewane na placu
budowy. Wymiary oraz lokalizacje poddano na rysunkach konstrukcyjnych.

Srednice oraz sposdb zbrojenia wg rysunkéw konstrukcyjnych.

Projektuje sie réwniez stupy stalowe wykonane z rur kwadratowych oraz ceownikdéw
zespawanych w rure.

Stupy stalowe oprze¢ (za posrednictwem blach czotowych) na istniejgcych Scianach
bezposrednio lub za posrednictwem stopy (beleczki) zelbetowej 25x25cm o dtugosci min
60cm.

S2CZEGOLY WG RYSUNKOW KONSTRUKCYINYCH.

8.71 KONSTRUKCJA DACHU | POKRYCIE

Zaprojektowano dachy ptaskie (stropodachy): dwudzielny wentylowane o kacie
nachylenia 3° kryte dwukrotnie papg termozgrzewalng(papa podkiadowa+
nawierzchniowa).Projektuje sie rowniez dach z ptyt warstwowych.

Pokrycie dachu:

Pokrycie dachow, bitumiczne w postaci dwoch warstw papy termozgrzewalnej.
Odwodnienie w postaci rynien wiszacych. Rury spustowe z przewodem podgrzewajgcym
wprowadzonym do gtebokosci przemarzania, rury prowadzone na zewnatrz budynku.
Papa wierzchniego krycia: papa zgrzewalna z obustronng powiokg z masy asfaltowej: z
asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym; osnowa: widknina
poliestrowa o gramaturze 300 g/m2, gr. 5,2 mm.

Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistg posypka mineralng

Dodatkowe parametry techniczne:

Wodoszczelno$é: wodoszczelna przy cisnieniu

400 kP, Reakcja na ogien: klasa E, Wytrzymatos¢ ztaczy na Scinanie-zaktad
podtuzny:900 (-100 / +200) N/50 mm,- zaktad poprzeczny: 1200 (-100 / +200) N/50
mm; Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajgca-kierunek
wzdtuz: 1200 ( -0 / +200 ) /(1200 = 1400) N/50 mm,- kierunek w poprzek: 900 ( -0 /
+200 ) /(900 + 1100) N/50 mm ; odpornos¢ na obcigzenie statyczne: 20,0 kg ;

gietkoS¢ w niskiej temperaturze: <-30 /#30 mm °C



Papa podktadowa dla dachu wentylowanego : papa asfaltowa zgrzewalna, podktadowa,
modyfikowana SBS, na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/ m2.0d
wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoziarnista posypkg mineralng, jej spodnia
strona zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego.

Catkowita grubos¢ papy [mm] 4,6

Gietkos¢ na watku @ 30 mm / Sptywnos¢ [°C] -20 / +100

Izolacja paroszczelna na stropie: folia paroizolacyjna PE grubos¢ 0,20mm

Dodatkowe parametry techniczne:

Masa [g/m2] 0,20 mm +/- 20%

Liczba warstw 3

Max. sita przy rozcigganiu paska folii szer.50mm [N/5cm] 125 +/- 60
120 +/- 60

Zakres temperatur stosowania [°C] -30 do 80
Paroprzepuszczalno$¢ [g/m2/24h] brak

Sd — réwnowazna warstwa powietrza [m] 105 +/- 35 %
Kolor

Standardowe wymiary rolki (m) 2 x50

Klasa odpornosci ogniowej F

Warstwa docieplenia zabezpieczona folig paroszczelng 0,2 mm wg wybranego systemu,
utozona na warstwie nosnej stropodachu.

Konstrukcja dachu:

Stropodach dwudzielny wentylowany.

Dach budynku wentylowany o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-krokwiowej z petnym
deskowaniem w postaci ptyt OSB gr. 3,2 cm, wentylowany. Krokwie o wymiarach 8/16
oparte na ptatwiach 14/18 oraz murtatach 14/14. Stupy drewniane o wymiarach 14/14.
Pletwie ze wzgledu na matg przestrzen poddasza oparte na podwalinach o szerokosci
14cm.

Przestrzen nad izolacja termiczng i poszycia dachu wentylowana za pomocg kominow
wentylacyjnych @ 150 w ilosci jeden kominek na 30 m2 dachu umieszczonych w strefie
kalenicy z nawiewam powietrza w strefie podrynnowej. Zastosowane kominki do pokry¢
bitumicznych przeznaczone do montazu pod pokryciem dachowym.

Wentylacja przestrzeni stropodachu zostata przyjeta na podstawie zaleznosci z ktérej
wynika ze na kazdy m2 dachu przypada 10 cm 2 przekroju otworu wentylacyjnego z
czego ok. 40% powierzchni przekroju otworédw powinny zajmowac otwory nawiewne , a
60% otwory wywiewne.

Ze wzgleddw technologicznych tasme wentylacyjng zamontowano na catej dtugosci
okapu co dato nieco wiekszg przestrzen (powierzchnie przekroju)nawiewu.

Ocieplenie dachu stanowig ptyty z wetny mineralnej gr. 10+20 cm utozone na stropie.
Warstwa izolacji zabezpieczona paroizolacja.

Dach w miejscu dylatacji zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwodng z uwzglednieniem
dylatacji. Obrébki w miejscu dylatacji zabezpieczone przed przedostaniem sie wody



opadowej. Uszczelnienie dachu wediug wybranego systemu zgodnie ze sztuka
budowlana.

Przejscia przez dach zabezpieczy¢ przed przedostaniem wody deszczowej i
zawilgoceniem budynku.

Konstrukcje dachu stanowi ptyta zelbetowa monolityczna wylewana na budowie.

Przed wykonaniem stropow nalezy zlokalizowa¢ wszelkie przejécia instalacyjne zgodnie
z projektami branzowymi.

Dach nad sala gimnastyczna i projektowana salg dydaktyczna na pietrze.

Dach projektuje sie z ptyt warstwowych opartych na pfatwiach stalowych (z
dwuteownikéw stalowych IPE 240) ptetwie oprze¢ n Scianach oraz dzwigarach stalowych
(IPE 400).

Pletwie i dZwigary stalowe oprze¢ na wiencach za pomocg marek stalowych. Sposob
wykonania ptatowi, dzwigaréw i marek stalowych wg rysunkdw konstrukcyjnych.

Na dachu znajdujg sie centrale wentylacji mechanicznej.

Centrale wentylacyjne N-W 1 oraz N-W 2 nalezy umiesci¢ na podkonstrukcji stalowej
zawierajgcej pomost roboczy sktadajacy sie z krat stalowych ocynkowanych.
Podkonstrukcje stalowg nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez ocynkowanie
ogniowe.

Przy centrali (nad zapleczem sali gimnastycznej) nalezy wykonac barierke ochronna.

BeToN C20/25 (B25), staL A-IlIN(RB500W), A-0 (STOS-8).

8.712 KoOMINY | KANALY WENTYLACYJNE
Projektuje sie wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepta dla sali gimnastycznej i
zaplecza.

W pozostatych projektowanych pomieszczeniach wymagajacych wentylacji, przewiduje
sie wykonanie kanatdow wentylacyjnych w technice murowanej jako wentylacje
grawitacyjng. zachowanie w miare mozliwosci przewoddw wentylacyjnych istniejgcych

8.13 ScHoby

Schody wewnetrzne oraz zewnetrzne zelbetowe monolityczne.

Grubo$¢ piyty biegu 14-16cm. Celem ograniczenia ilosci zbrojenia w ptycie schodowej
zastosowano belki pod spocznikami.

Zbrojenie wg rysunkow konstrukcyjnych.

Stopnie schoddéw zewnetrznych nalezy wykona¢ z materiatu antyposlizgowego np
kamien ptomieniowany.

( IMPALA szara —granit)

Stopnie schodow wewnetrznych nalezy wykonac z materiatu antyposlizgowego np ptytki
gresowe.

Na schodach zewnetrznych przedszkola zakazuje sie opierania cegty klinkierowej.



beton C20/25 (B25), stal A-IlIN(RB500W), A-0 (StOS-b).

8.14 lzoLacuE
Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna

—Folia PE gr 0,5 mm w warstwach podtogi na gruncie

—Cienkowarstwowe zaprawy uszczelniajgce —szlamy uszczelniajgce (elastyczna
mikrozaprawa uszczelniajgcg) w warstwach podtdg oraz Scian w tazienkach, kuchni, WC(
klasa II obcigzenia wilgocig) lub pitynne folie izolacyjne (elastyczna, ptynna folia
uszczelniajgca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych).

—Pionowa $cian fundamentowych - powloka wodoszczelna, izolacje grubowarstwowe
polimerowo-bitumiczne z mas hydroizolacyjnych (typu KMB), w rozwigzaniu
systemowym

-W warstwach dachowych pod izolacjg termiczng paroizoacja.

~Izolacje poziomg z folii utozy¢ w poziomie taw fundamentowych oraz na gorze Scian
fundamentowych.

UWAGA: Wszystkie elementy konstrukcyjne zagtebione w gruncie zabezpieczyc
przeciwwilgociowo masami izolacyjnymi bitumicznymi lub szlamami mineralnymi.

Drenaz

Zaleca sie wykonanie drenazu wzdtuz Sciany pétnocnej i wschodniej budynku
istniejgcego, ze wzgledu na duze zawilgocenie.

Drenaz wykonuije sie z rur perforowanych o Srednicy wewnetrznej 100 mm i ukfada ze
spadkiem min. 0,5 %, odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowej wg branzy
sanitarnej.

9. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

9.1 PosADzKI | PODLOGI:

W budynku zastosowano posadzki gresowe, wyktadziny obiektowe PCV(przedszkole),
ptyty kamienne(schody).

Przy wykonaniu prac wykonczeniowych nalezy uwzgledni¢ rodzaj posadzki w danym
pomieszczeniu ze wzgledu na rdznice w grubosSciach warstw wykonczeniowych samej
posadzki jak i grubosci wylewek cementowych.

Nalezy zachowac jeden poziom posadzek we wszystkich pomieszczeniach.

Wylewki pod posadzki zbrojone zbrojeniem rozproszonym stalowym w ilosci 25 kg/m3.

Parter:

Klatka schodowa — ptytki ceramiczne antyposlizgowe

Schody, taras wejSciowy -ptyty kamienne granitowe gr 3 cm antyposlizgowe,
Wiatrotapy- ptytki ceramiczne - ptytki gres w petnej masie

WC - ptytki gres w petnej masie,

Kuchnia - ptytki gres antyposlizgowe R11 z atestem higieniczno sanitarnym dla
pomieszczen kuchni, fuga chemoodporna, ptytki $cienne szkliwione



Sciany — ptytki Scienne 6% nasigkliwosci, pod ptytki wykonac izolacje podptytkowa
korytarz, szatnie, sale przedszkolne, — wyktadzina pcv obiektowa.
Sala lekcyjna - ptytki gres w petnej masie

I, II Pietro:

Klatka schodowa — ptytki ceramiczne antyposlizgowe
WC - ptytki gres w petnej masie,

Sale lekcyjne - ptytki gres w petnej masie

Sciany — plytki $cienne 6% nasigkliwosci

W istniejgcej czeSci budynku nalezy przewidzie¢ roboty rozbidrkowe i demontazowe
istniejgcych warstw posadzek.

W istniejacej czesci istniejg posadzki na podktadzie betonowym(komunikacja, czes¢
budynku dobudowana w pdzniejszym czasie) oraz podtogi drewniane na legarach (sale
lekcyjne)

Przewidziano usuniecie warstw posadzkowych z ptytek ceramicznych do poziomu wylewki
cementowej. Przy skuwaniu nie naruszy¢ warstw nosnych stropu.  Projekt zaktada iz
konieczne bedzie wykonanie warstwy wyréwnawczej posadzki.

W przypadku pomieszczen, gdzie wystepuja posadzki na legarach nalezy przewidzie¢
demontaz wyktadzin i poszycia podtogi z uwzglednieniem wymiany legarow ze wzgledu na
ewentualno$¢ uszkodzenia -szacunkowo przyjeto 20 %

Nalezy uwzgledni¢ przy wykonaniu nowych posadzek aby dostosowac poziomy wszystkich
pomieszczen do istniejgcych posadzek aby nie tworzy¢ progu.

Opis robot dla poszczegdlnych pomieszczen wg zatacznika nr 1 do opisu projektu
technicznego.

Parametry ptytek nie gorsze niz:
Ptytki gresowych o nastepujacych parametrach:
- ptytka gresowa barwiona w masie impregnowana w procesie produkcji o
krawedziach rektyfikowanych
—  wymiary ptytki min. 60x60cm, grubo$¢ min. 10mm lub 45x45
- wyglad powioki matowy
- przeznaczona od obiektdw uzytecznosci typu szkota
- nasigkliwos¢ wody E<0,5%
~ wytrzymatos$¢ na zginanie co najmniej 35N/mm?
- klasa antyposlizgowosci minimum R10 — dla tazienek
~ odporne na dziatanie srodkéw chemicznych do mycia powierzchni ptytek
~  klasa V scieralnosci
- uzy¢ zaprawe klejowg do ptytek gresowych, klej pod cata powierzchnig ptytki
- w pomieszczeniach tazienek pod ptytkami na podtodze wykonac folie w ptynie z
elastycznej masy uszczelniajgcej, ktdra zabezpiecza podioza przed wilgocia:
- podtoze powinno by¢é mocne i stabilne oraz oczyszczone z
zanieczyszczen, powierzchnia powinna by¢ sucha
- powierzchnie zagruntowac



- wykona¢ powtoke z folii w ptynie w posta¢ dwdch warstw, przy
naroznikach oraz przejSciach rur w pierwszej warstwie zatopi¢ tasmy,
narozniki i pierScienie uszczelniajgce, do natozenia drugiej warstwy
przystgpi¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy

Parametry wykfadziny nie gorsze niz:
Wyktadzina obiektowa grubos$¢ ok. 2.5mm lub réwnowazna o parametrach:
Klasa uzytkowa wg EN 685: 43/34/23
Grubos$¢ catkowita wyktadziny wg EN 428: 2.50 mm
Grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN 429: -mm
Waga catkowita wg EN 430: 3000g/m?
Wgniecenie resztkowe wg EN 1516: wyktadzina gr ok. 2.5mmmm
Zabezpieczenie powierzchni:  zapewniajgca trwatoSC nawierzchni i fatwosé
pielegnacji
Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV
Wiasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130: R9, wg EN 13893: >0.30
Klasa palnosci: Cfls1
Redukcja dzwiekéw wg EN ISO 717/2: <6dB
Klasyfikacja UPEC: U4P3E1/2C3
Wyk’radzma musi by¢ przyklejona na poditozu suchym, czystym réwnym, maksymalna
nierdwnos$¢ 6mm/3m.

9.2 STOLARKA OKIENNA:

Projektuje sie stolarke okienng PCV, wspotczynnik przenikania ciepta Umax = 0,9W/m’K,
kolor biaty lub grafitowy. Okna w pasie do 1,10m ( bezpieczenstwo uzytkowania) state
nie otwierane szklone szkiem bezpiecznym lub w przypadku okien istniejgcych barierka
ochronng montowang do elewacji budynku.

Stolarka okienna w czesci istniejgcej PCV do zachowania

Wymiary stolarki pobraé pomiarami powykonawczymi (ze wzgledu na mozliwos¢
wystgpienia odchylen od wymiarowania podanego w projekcie) w trakcie robét.

Sposob montazu wg rozwigzan producenta.

9.3 STOLARKA DRZWIOWA:

Zewnetrzna: aluminiowa w rozwigzaniu systemowym, wspotczynnik przenikania
ciepta Umax = 1,3 W/m’K, kolor wg klornika RAL ( jak okna).

Wewnetrzna: aluminiowa w rozwigzaniu systemowym (o podwyzszonej
wytrzymatosci) lub ptycinowe laminowane.

Drzwi do WC z kratkg aluminiowg, wg. zestawienia stolarki.

Drzwi prowadzace na komunikacije i z pomieszczen WC ogolnodostepnych z
samozamykaczem

Drzwi p.poz:

Klasa odpornosci ogniowej wg. opisu na rysunkach.

9.4 WYKONCZENIE SCIAN | SUFITOW:
Powierzchnie $cian i sufitbw wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym, przeznaczony
do stosowania na powierzchniach narazonych na obcigzenia, np. w budynkach



uzytecznosci publicznej i szkotach, réwniez na klatkach schodowych. Naktadanie tynku
zgodnie z zaleceniami producenta, na odpowiednio przygotowanym podtozu.

Sciany malowane farbami lateksowymi, zmywalnymi w kolorystyce jasny bez, krem,
szaroS¢ minimum dwukrotnie. Sufity malowane farbami akrylowymi minimum
dwukrotnie.

Sciany w tazienkach, WC, w kuchni, oraz czesciowo innych pomieszczeniach wg
zestawienia pomieszczen pokryte ptytkami ceramicznymi/ gresowymi lub ceramicznymi
szkliwionymi do petnej wysokosci. W aneksach kuchennych oraz przy umywalkach
fartuch ochronny z ptytek ceramicznych szkliwionych.

W pomieszczeniach istniejgcych przewidzie¢ roboty rozbidrkowe i demontazowe Scianek
dziatowych wg schematu przerdbek budowlanych.

Dla wskazanych pomieszczen na rysunkach rzutu przewidziec:
. skucie ptytek ceramicznych ze $cian, dbac aby nadmiernie nie uszkadzac
powierzchni tynkéw
usung¢ powtoki malarskie, stosujgc srodek do usuwania farb, srodek bezpiecznym
dla zdrowia, przy usuwaniu farb dba¢ aby nadmiernie nie uszkadza¢ powierzchni
tynkow,
dla Scian pokrytych tynkami sku¢ gtuche tynki — przyja¢ do skucia od 10% do
20% gtuchych tynkow dla poszczegoinych pomieszczen,
w miejscu skutych gtuchych tynkdw lub uszkodzonych w trakcie usuwania ptytek
ceramicznych oraz $cianach nowo wznoszonych(écianki dziatowe z pustaka
ceramicznego) nalezy wykonaé uzupetnienia tynkow tynkami tradycyjnymi —
cementowo-wapiennymi
. podtoze Sciany nalezy oczyscic z zanieczyszczen, kurzu i brudu
bruzdy instalacyjne muszg by¢ wypetnione zaprawg cementowg
nieréwnosci wyrownac szpachldéwka
zagruntowac podtoze preparatem gruntujgcym
wykonac obrzutke z obrzutki cementowej o zageszczonej konsystencii
jako warstwe rownomierng o grubosci okoto 4mm
narzut tynku cementowo-wapiennego wykona¢ po 1-3 dniach po
wykonaniu obrzutki
przy potaczeniu starych tynkédw z nowymi, oraz w miejscach
narazonych na wystepowanie rys w warstwie narzuconego tynku
cementowo-wapiennego wtopi¢ odporng na alkalia siatki zbrojacej z
widkna szklanego o oczkach 10x10cm
wszystkie narozniki Scienne oraz osScieza drzwi gtadkich (ktore nie
posiadajg oscieznic opasowych) nalezy wzmocni¢ katownikami
tynkarskimi podtynkowymi
narzucong zaprawe nalezy wstepnie wyréwnac przy uzyciu tat ,H”
doktadnie wyprowadzi¢ ptaszczyzny i katy, optymalna grubos¢ tynku
10-20mm, stwardniaty tynk (po okoto 16-20 godzin) wyréwnac tatg
trapezowa, nastepnie zwilzy¢ wodg i doktadnie zatrze¢ przygotowaé
pod powierzchnie do wykonczenia



na nowych i istniejgcych tynkach w miejscach gdzie nie projektuje sie oktadzin z
plytek ceramlcznych nalezy wykonac gtadzie cementowo-wapienne,
podtoze powinno by¢ suche, mocne i stabilne, pozbawione wszelkich
powtok mogacych ostabi¢ przyczepnos¢, w przypadku wystepowania
rys wtosowatych i skurczowych zaleca sie przemalowanie powierzchni
farbg mostkujgco-gruntujaca ,
przed wykonaniem gfadzi podioze zwilzy¢, podtoza o bardzo duzej
chtonnosci zagruntowad preparatem gruntujgcym
mase  szpachlowg gladzi  cementowo-wapiennej naciggnac
rdwnomiernie na catej ptaszczyznie podtoza za pomocy stalowej pacy
nierdzewnej a nastepnie wygtadzi¢, gdy gtadz zaczyna wigzac nalezy
spryska¢ wodg i ponownie wygtadzi¢. Maksymalna grubos¢ gtadzi nie
wiecej niz 10mm
w miejscach gdzie wykonuje sie okfadziny z ptytek ceramicznych Sciennych na
‘wnkach nalezy wykonac powtoke folii w ptynie
przy wykonywaniu posadzek z ptytek gresowych folie w plynie
wykonywang pod posadzkami uciggli¢ z foliami w ptynie pod ptytkami
na Scianie
fole w ptynie wykonaC z elastycznej masy uszczelniajgcej, ktora
zabezpiecza podtoza przed wilgocig
podtoze powinno by¢ mocne i stabilne oraz oczyszczone z
zanieczyszczen, powierzchnia powinna by¢ sucha
powierzchnie zagruntowac
wykona¢ powloke z folii w plynie w postaé dwdch warstw, przy
naroznikach oraz przejSciach rur w pierwszej warstwie zatopi¢ tasmy,
narozniki i pierScienie uszczelniajgce, do natozenia drugiej warstwy
przystgpi¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy

Wykonczenie powierzchni Scian.
Sciany ktére nie bedg wyktadane ptytkami ceramicznymi nalezy malowa¢ farba
akrylowo-lateksowg koloru biatego, odporna na zmywanie i szorowanie,
paroprzepuszczalng, wyglad powtoki matowy

- powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha, odpylona

—  powierzchnie do malowania nalezy zagruntowac srodkiem gruntujgcym

- malowac w iloSciach 2 do 3 warstw farby, kolejng warstwe farby nalezy naktadac

po okoto 2 godzin

W pomieszczeniach sal lekcyjnych oraz komunikacji ogdlnej wykonac lamperie na
wysokosci 1,20m w postaci warstw lakieru bezbarwnego matowego

Sciany z plytkami ceramicznymi nalezy pokryé piytkami ceramicznymi gresowymi (na
wykonanej warstwie folii w ptynie) o wymiarach 20x60cm grubosci minimum 9mm lub
20x20 matowe z ptytek rektyfikowanych, o niskiej nasigkliwosci, odpornych na dziatanie
detergentéw uzywanych do mycia powierzchni Scian w tazienkach w celu utrzymania
czystosci.

propozycja kolorystyczna:



W miejscu wymiany drzwi do toalet nalezy uzupetni¢ tynk cementowo-wapienny oraz
natozy¢ gtadzie cementowo-wapienne.

Wykonczenie powierzchni sufitow.

Dla wskazanych pomieszczen na rysunkach rzutu zakres prac jest nastepujacy:
~ usung¢ wszelkie przedmioty zamocowane na sufitach tj. lampy i oprawy
oswietleniowe, karnisze mocowane do sufitu itp.
— usungc¢ wszystkie tgczniki mocujgce wyzej wymienione przedmioty tj. gwozdzie i
kotki rozporowe itp.
~usuna¢ powtoki malarskie, stosujgc Srodek do usuwania farb, Srodek bezpiecznym
dla zdrowia, przy usuwaniu farb dba¢ aby nadmiernie nie uszkadza¢ powierzchni
tynkdw,
-z sufitdw skuc gtuche tynki — przyja¢ do skucia od 10% do 20% gtuchych tynkow
dla poszczegdlnych pomieszczen,
—  w miejscu skutych gtuchych tynkdw nalezy wykonac¢ uzupetnienia tynkow tynkami
tradycyjnymi — cementowo-wapiennymi
- podtoze sufitu nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen, kurzu i brudu
~ bruzdy instalacyjne muszg by¢ wypetnione zaprawg cementowg
- zagruntowac podtoze preparatem gruntujgcym
- powierzchnie nierowne wyréwnac szpachldowka
- wykona¢ obrzutke z obrzutki cementowej o zageszczonej konsystencji
jako warstwe réwnomierng o grubosci okoto 4mm
- narzut tynku cementowo-wapiennego wykona¢ po 1-3 dniach po
wykonaniu obrzutki
- przy potaczeniu starych tynkdow z nowymi, oraz w miejscach
narazonych na wystepowanie rys w warstwie narzuconego tynku
cementowo-wapiennego wtopi¢ odporng na alkalia siatki zbrojacej z
widkna szklanego o oczkach 10x10cm
~ narzucong zaprawe nalezy wstepnie wyréwnac przy uzyciu tat ,H”
doktadnie wyprawadzi¢ ptaszczyzny i katy, optymalna grubos$¢ tynku
10-15mm, stwardniaty tynk ( po okoto 16-20 godzin) wyréwnac tatg



Opis robot

trapezowg, nastepnie zwilzy¢ wodg i doktadnie zatrze¢ przygotowac
pod powierzchnie do wykonczenia

wykona¢ gtadzie cementowo-wapienne

podtoze powinno by¢ suche, mocne i stabilne, pozbawione wszelkich
powtok mogacych ostabi¢ przyczepnos¢, w przypadku wystepowania
rys wtosowatych i skurczowych zaleca sie przemalowanie powierzchni
farbg mostkujgco-gruntujaca,

przed wykonaniem gtadzi podtoze zwilzy¢, podtoza o bardzo duzej
chtonnosci zagruntowad preparatem gruntujgcym

mase  szpachlowg gtadzi cementowo-wapiennej naciggnac
rownomiernie na catej ptaszczyznie podtoza za pomocy stalowej pacy
nierdzewnej a nastepnie wygtadzi¢, gdy gtadz zaczyna wigzaé nalezy
spryska¢ wodg i ponownie wygtadzi¢. Maksymalna grubos¢ gtadzi nie
wiecej niz 10mm

tak przygotowang gtadz nalezy pomalowac farbg akrylowg koloru
biatego, odporna na zmywanie i szorowanie, paroprzepuszczalng,
wyglad powtoki matowy, powierzchnia przeznaczona do malowania
powinna by¢ czysta, sucha, odpylona, powierzchnie do malowania
nalezy zagruntowac srodkiem gruntujgcym, malowac w iloSciach 2 do 3
warstw farby, kolejng warstwe farby nalezy naktadac¢ po okoto 2 godzin

dla poszczegdinych pomieszczen wg zatgcznika nr 1 do opisu projektu

technicznego.

95 SCIANKI DZIALOWE:
Scianki dziatowe murowane z pustaka ceramicznego gr 11,5 cm.
W budynku istniejgcym (parter, i pozostate kondygnacje nadziemne) Sciany gipsowo-

kartonowe.

W toaletach nalezy wykonac $cianki kabinowe jako:

systemowe Scianki z wysokoci$nieniowego laminatu gr.1,0cm

Scianki z wysokocinieniowego laminatu o nastepujacych parametrach:

ptyta z wysokoci$nieniowego laminatu HPL o grubosci 10mm
krawedzie wyoblone
o wysokosci min. 200cm z prze$witem nad posadzkg wysokosci ok.19cm

konstrukcja wsporcza dla Scian aluminiowa anodowana malowana proszkowo,
ceowniki i katowniki jako faczniki $cianek, zwienczone profilem jako element

stabilizujgcy



- w Sciankach wykonane drzwi do kabin z tych samych ptyt co kabiny, drzwi z
przylgg z uszczelkg ttumigca odgtosy zamykania, obustronna gatka z ryglem i
rozetg z oznaczeniem zajetosci, na trzech zawiasach w tym jeden
samozamykajacy, ze stali ocynkowanej, powleczonej

m ||]_J__JH ............. /‘ m -'@

* Emwa wohetuie rovmia dla ocedh
ko Imoapresnych

b 1 e __%‘H:

10. ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
Sciany zewnetrzne planuje sie jako dwuwarstwowe pustakdéw ceramicznych + 15cm
styropianu, tynkowane tynkiem silikatowym cienkowarstwowym na siatce lub w strefie
wejscia jako Sciany z oktadzing klinkierowa.
Ocieplenie elewacji metoda mokrg lekkg w przyjetym rozwigzaniu systemowym.
KOLORYSTYKA WG RYSUNKU ELEWACII.

10.1 ELEWACJE:

Cokot budynku— ptytki klinkierowe

Sciany nadziemne budynku- tynkowane w kolach nasyconych, boniowane w miejscu
przejscia koloru za pomocg listew systemowych.

Obrobki blacharskie rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej lub blachy
ocynkowanej malowanej w kolorze grafit

Okna i drzwi- kolor biaty lub grafit.

Balustrady ze stali nierdzewnej szczotkowanej z zachowaniem wysokosci H=1,10m
Opaski wokot budynku styropianowe szerokosci 10 cm- tynkowane tynkiem
cienkowarstwowym na siatce w rozwigzaniu systemowym kolor nasycony.

10.2 PARAPETY:
ewewnetrzne kamienne granitowe w czesci nowoprojektowanej
ezewnetrzne stalowe



10.3 OBROBKA BLACHARSKA:

Obrobki blacharskie rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej lub blachy

ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafit.

10.4 RYNNY | RURY SPUSTOWE:

Rynny z blachy tytanowo-cynkowej o przekroju prostokatnym wg rysunku rzutu dachu,

rury spustowe # 110, blacha grubo$¢ 0,7mm

11. INSTALACJE WEWNETRZNE

11.1 WYPOSAZENIE INSTALACYJNE:
wodociggowa,
kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej,
elektryczna,
ogrzewanie.
Wentylacja mechaniczna,rekuperacja
kottownia pompa ciepta
instalacja hydrantowa

Budynek szkoty wyposazony zostanie w:
- oSwietlenie ewakuacyjno — awaryjne,
- wewnetrzng sie¢ hydrantowg @25 z wezami pbtsztywnymi,
- podreczny sprzet gasniczy wg instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
- oznakowanie drég ewakuacyjnych i urzagdzen zgodne z PN.

12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Sciany zewnetrzne projektowane
Szeroko$¢ projektowanych $cian: 25cm A=0,313
Projektowana grubos$¢ docieplenia: 15cm A=0,036
R:=0,13 +0,15/0,04 + 0,25/0,313 + 0,04 = 0,13 + 3,75 + 0,798 + 0,04 = 4,72 (m*’K)/W

Obliczenia wspotczynnika przenikania ciepta

UT =1/ RT [W/ (mzK]

Ur=1/4,72 = 0,21 W/(m’K — spelnia warunek Dz. U nr 75, poz. 69 z 2002r.
U C(max)=0,23 W/(mzK)

Podloga na gruncie

Projektowana ptyta betonowa: 15 cm A=1,70
Chudy beton: 5 cm A=1,30

Projektowana grubo$¢ docieplenia: 15¢cm A=0,031

R,=0,17 [(m?*K)/W]- wg. PN-EN ISO 6946
R..=0,00 [(m?K)/W] — wg. PN-EN ISO 6946
R,.=0,50[(m*K)/W]- wg. PN-EN ISO 6946

R:=0,17+0,15/1,7+ 0,05/1,3+0,15/0,031+ 0,5= 0,17+0,08+0,04+4,8+0,5=5,59 (m*K)/W]
Obliczenia wspotczynnika przenikania ciepta

UT =1/ RT [W/ (mzK]
Ur= 1/5,59 = 0,18 W/(m’K) — spetnia warunek Dz. U nr 75, poz. 69 z 2002r.



U Cman=0,30 W/(m’K)

Dach-STROPODACH

Projektowana weina mineralna: 30cm A=0,036
Projektowana ptyta betonowa: 20 cm A=1,70
Ptyta OSB: 0,032cm A=0,18

R,=0,10 [(m?K)/W] — wg. PN-EN ISO 6946
R.=0,10 [(m?’K)/W] — wg. PN-EN ISO 6946

Rr=0,11+0,30/0,04+0,20/1,7+0,032/0,18+0,10=0,11+7,5+0,11+0,17+0,1=7,99 (m’K)/W]

Obliczenia wspotczynnika przenikania ciepta
Ur=1/Rr [W/ (mzK]

Ur

=1/7,99 = 0,12 W/(m’K) — spetnia warunek Dz. U nr 75, poz. 69 z 2002r.

U C(MAx)=0, 18 W/( MZK!

13. MATERIALY UZYTE DO KONSTRUKCJI | JEJ IZOLACJI

beton klasy B25 do wykonania wszystkich elementow Zelbetowych wylewanych
na budowie, tj., stupdw, nadprozy, belek, Scian, fundamenty B25

beton klasy B10 wykonania podktadow pod posadzki i podbetonéw pod
fundamenty,

pustaki ceramiczne

stal zbrojeniowa kl. A-IIIN( RB 500 W), A-0 (St0S),

drewno klasy C24, impregnowane cis$nieniowo preparatem

styropian EPS 100 do wykonania izolacji posadzek,

styropian XPS do wykonania docieplenia czesci Scian zagtebionych ponizej terenu.
styropian EPS do wykonania ocieplenia $cian

wetna mineralna do ocieplenia stropodachu i Scian ,

blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,7 mm do wykonania obrdébek blacharskich, rynien
i rur spustowych,

papa termozgrzewalna podktadowa do wykonania izolacji poziomej $cian,

folia PE gr. 0,5 mm do wykonania izolacji przeciwwilgociowej posadzek.
Specjalistyczne materiaty izolacyjne do izolacji poziomej/pionowej stosowane zgodnie
z zaleceniami producenta chemii budowlanej przez wykonawcow posiadajgcy
odpowiednie aprobaty/szkolenia.

14. UWAGI KONCOWE

Wszelkie stosowane rozwigzania, materiaty i technologie branzowe muszg spetniac
wymogi wynikajgce z przepisdw Prawa Budowlanego, w szczegolnosci Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690) oraz
wymogi Dziennikdéw Ustaw i ustalen Polskich Norm dotyczacych:

bezpieczenstwa konstrukdcji,

bezpieczenstwa pozarowego

bezpieczenstwa uzytkowania



Zabezpieczenia odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych:
oszczedno$¢ energii,
odpowiednia izolacyjnos¢ cieplna

Przy realizacji obiektu powinny by¢ stosowane materiaty dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, tzn. te, ktore sg zgodne z przepisami Prawa Budowlanego,
czyli wyroby posiadajgce:

certyfikat na znak bezpieczenstwa,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma

aprobate techniczng w przypadku wyrobdw dla ktorych nie ustanowiono Polskiej

Normy

Roboty budowlane powinny by¢é wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, pod
nadzorem osob uprawnionych, zgodnie ze sztukg budowlang, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych”, niniejszg dokumentacjg oraz przepisami BHP.
Za zamdwienia materiatéw odpowiada wykonawca.

Wszystkie niejasnosci w projekcie wyjasni¢ z projektantem.

Rzuty, przekroje, rysunki szczegdtowe oraz opis techniczny nalezy tgcznie rozpatrywac.
Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na
miejscu budowy.

Podstawg do sporzadzenia kosztorysu jest projekt techniczny.

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sg niedopuszczone i chronione ustawowo
/IDZ. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 04. 02. 1994 r./

projektant: mgr inz. arch. Bernard topacz



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA KONSTRUKCJI | SPRAWDZAJACEGO
KONSTRUKCJE

mgr inz. Roman Stos Raciborz, 31.03.2021r.
upr.Nr 49/91

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt:

PROJEKT PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO -
PRZEDSZKOLNEGO W RZUCHOWIE
Rzuchoéw, ul. Karola Miarki 8, dziatki Nr. 1496/114

wykonany dla inwestora:
Gmina Kornowac, ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. (art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane)

Projektant:



inz. Roland Kalus Raciborz, 31.03.2021r.
upr.Nr 663/01

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt:

PROJEKT PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO -
PRZEDSZKOLNEGO W RZUCHOWIE
Rzuchdéw, ul. Karola Miarki 8, dziatki Nr. 1496/114

wykonany dla inwestora:
Gmina Kornowac, ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. (art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane)

Projektant:



UPRAWNIENIA | WPIS DO 1ZBY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI | SPRAWDZAJACEGO

KONSTRUKCJE




URZAD WOJEWODZKI , tatowice ww 28 stycznis .91 .
w Kalov wicach
Wrdzial Architextury i Krajobrazs
40-032 KATOWICE
ul Jagiellonska nr 25
0514259

Nr ewid. #9/91

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWQDOWEGO
- DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC[1 TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § Sust. |, §6 ust. 103,§71§ 13 ust. | pkt. 2 rozporzadzenia Ministra

Gospodarki Tercnowe} | Ochrony Srodowisks z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-

czielnych funkeji technicznyeh w nudownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 48) stwierdza sie, ze:

Obywatel ROWN s10s

msgist ar nx.y'rue budownictwa

: 9 1i 9 a i g
urodzerny dnia 29 lipca 1960 r. w Adamowicach il

posiada przygoiowanic zawedowe upowazniapce do wykonywania samoazielngj funkeji pro-
jektanta oraz kierownika budowy i robét w-specjainosei konstrukeyino-budowlanaj.

Obywatel ROMAN §T0os - jest upowazniony .de:

1) sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan konstrukeyjnc-budowlanych budynkow oraz
innych budowli, z wylaczeniem linii, wezldw i stacji p:olemwyci1 drog oraz lotniskowych
drég startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wod-
nych, "

‘o

sporzadzania w ‘cnmowmctwu= usdb fizycznych projektow w zakrasie Aozww]zan architek-

tanicznych: S

a) budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projekiéw typowych i powtarzal-
nych innych budynkow oraz sporzgdzania planéw zagospodarowania dziatki zwigza-
nych z reelizacja tych budynkéw,

b) budowli nie bedgcych budynkami,

3) kierowania, nadzarowania { kontrolowania wytwarzanis konstrukey)nych elementéw bu-
dowlanych oraz cceniania | badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynkdw
oraz innych budowli, z wyigtkiem linil, gz@;kplejowych, drég-oraz lotniskowych
drég sturtowych | manlpulacy jnych, mo;ﬁﬁb,' Dudowh rotechnleznych | wodnomeliora-

cyjnych.













ZAL 1 DO OPISU TECHNICZNEGO-ZESTAWIENIE ROBOT WYKONCZENIOWYCH DLA
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN




Projekt — czes¢ budowlana

DOKUMENTACJA RYSUNKOWA



