Zatacznik nr 1 do opisu projektu technicznego

Zestawienie robot wykonczeniowych dla poszczegdlnych pomieszczen

piwnice

numer
pomieszcz
enia

nazwa

posadzka

Powierzchnia
[m2]

Opis robét wykonczeniowych

0.01

szatnie

Ptytki ceramiczne

6.55

~malowanie Scian po robotach instalacyjnych , farba
akrylowa zmywalna 2x wraz z zagruntowaniem i farbg
podktadowa.

w kolorach pastelowych.

~skucie istniejgcych posadzek z ptytek ceramicznych i
wykonanie wylewki samopoziomujgcej , izolacji
podposadzkowej, wykonanie posadzki z ptytek
ceramicznych 30x30 pieprz i sél klasa |,
antyposlizgowe R10

0.02

szatnie

Ptytki ceramiczne

23,23

~skucie istniejgcych posadzek z ptytek ceramicznych i
wykonanie wylewki samopoziomujace;j , izolacji
podposadzkowej, wykonanie posadzki z ptytek
ceramicznych 30x30 pieprz i sdl klasa |,
antyposlizgowe R10

~Skucie zawilgoconego tynku, wprowadzenie
preparatu iniekcyjnego na wysokosci 15 cm od
posadzki, wykonanie tynku renowacyjnego na catej
wysokosci pomieszczenia

-malowanie $cian farbami zmywalnymi 2x do petnej
wysokos$ci systemowymi do tynkéw
renowacyjnych

0.03

szatnie

Ptytki ceramiczne

10,67

~skucie istniejgcych posadzek z ptytek ceramicznych i
wykonanie wylewki samopoziomujgcej , izolacji
podposadzkowej, wykonanie posadzki z ptytek
ceramicznych 30x30 pieprz i sol klasa |,
antyposlizgowe R10

~Skucie zawilgoconego tynku, wprowadzenie
preparatu iniekcyjnego na wysokosci 15 cm od
posadzki, wykonanie tynku renowacyjnego na catej
wysokosci pomieszczenia

-malowanie $cian farbami zmywalnymi 2x do petnej
wysokosci systemowymi do tynkow
renowacyjnych

0.04

pom.techniczne

Ptytki ceramiczne

12,22

~skucie istniejgcych posadzek z ptytek ceramicznych i
wykonanie wylewki samopoziomujgcej , izolacji
podposadzkowej, wykonanie posadzki z ptytek
ceramicznych 30x30 pieprz i sél klasa |,
antyposlizgowe R10

~Skucie zawilgoconego tynku, wprowadzenie
preparatu iniekcyjnego na wysokosci 15 cm od
posadzki, wykonanie tynku renowacyjnego na catej
wysokosci pomieszczenia

-malowanie $cian farbami zmywalnymi 2x do petnej
wysokosci systemowymi do tynkow
renowacyjnych

0.05

kottownia

Ptytki ceramiczne

16,86

-naprawa posadzek betonowych ze wzgledu na
liczne spekania, zaprawg do naprawy betonu
-rmalowanie Scian i szpachlowanie spekan 20%
farbami akrylowymi 2x biatymi

0.06

pom.techniczne

Ptytki ceramiczne

18,34

-naprawa posadzek betonowych ze wzgledu na
liczne spekania, zaprawg do naprawy betonu
-rmalowanie Scian i szpachlowanie spekan 20%

farbami akrylowymi 2x biatymi




0.07

sktad opatu

Posadzka
cementowa

15,0

Fnaprawa posadzek betonowych ze wzgledu na
liczne spekania, zaprawg do naprawy betonu
-malowanie Scian i szpachlowanie spekan 20%
farbami akrylowymi 2x biatymi

0.08

komunikacja

Ptytki ceramiczne

7,78

Pomieszczenie nowoprojektowane

-tynki cementowo-wapienne

gtadzie cementowo-wapienne na Scianie

-malowanie Scian (sufit)farbami akrylowymi

zmywalnymi 2x wraz z zagruntowaniem i farbg

podktadowg

- schody, spocznik ptytki ceramiczne 30x30
pieprz sol, gat. I, antyposlizgowos$¢ R10

- porecz stalowa malowana proszkowo #50
mm

0.09

pom.socjalne

Ptytki ceramiczne

13,25

Pomieszczenie nowoprojektowane

rtynki cementowo-wapienne

gtadzie cementowo-wapienne na scianie i
suficie

-malowanie Scian (sufit)farbami akrylowymi
zmywalnymi 2x wraz z zagruntowaniem i farbg
podktadowg

- W miejscu umieszczenia umywalki wykonaé
fartuchy ochronne z oktadziny ceramicznej,ptytki
ceramiczne 20x20 cm na wysokos¢ ok.1,6 m

0.10

sanitariaty

Ptytki ceramiczne

9,06

Pomieszczenie nowoprojektowane

rtynki cementowo-wapienne

gtadzie cementowo-wapienne na scianie i
suficie

rmalowanie $cian i sufitu farbami akrylowymi 2x
wraz z zagruntowaniem i farbg podktadowg

- oktadzina na $cianach z ptytek ceramicznych
gat | do wysokosci 2,0 m

razem

126,41

parter

numer
pomieszcz
enia

nazwa

posadzka

powierzchnia

Opis robét wykonczeniowych

[m2]

0.01

Wiatrotap

Ptytki ceramiczne

3,82

Fusuniecie warstw farby Scian i sufitow,
wykonanie gtadzi cementowej

rroboty zwigzane z wymiang drzwi, tynkowanie
oSciezy, szpachlowanie na siatce

~rmalowanie $cian po robotach instalacyjnych i
budowlanych, farba akrylowa zmywalna 2x wraz
z zagruntowaniem i farbg podktadows.

w kolorach pastelowych.

0.02

Klatka schodowa

nr 1

Ptytki gresowe

16,90

usuniecie warstw farby scian i sufitow,
wykonanie gtadzi cementowej

- -malowanie $cian, farba akrylowa zmywalna 2x
wraz z zagruntowaniem i farbg podktadowa.

w kolorach pastelowych.

- demontaz istniejgcej balustrady i wykonanie
nowej balustrady stalowej malowanej
proszkowo w kolorze grafitowym

0.03

Komunikacja

Ptytki gresowe|

37,61

Fusuniecie warstw farby $cian i sufitow,




wykonanie gtadzi cementowej
rroboty budowlane wg dokumentacji

~wykonanie/uzupetnienie tynku cementowo-

wapiennego oraz wykonanie gtadzi cementowo-

wapiennych $cian i sufitu.

~malowanie Scian i sufitu, farba akrylowa zmywalna

?x wraz z zagruntowaniem i farbg podktadows.

w kolorach pastelowych.

Fwykonanie lamperii do wysokosci 1,20m w postaci

warstw lakieru bezbarwnego matowego

~skucie istniejgcych posadzek z ptytek ceramicznych

rpodtoze wyréwnaé masg naprawczg z masy

posadzkowej cementowej cienkowarstwowej

grubosci min 1-8 cm

rwykonanie posadzki z ptytek gresowych 60x60 klasa

I, antyposlizgowe R10

-czyszczenie istniejgcego lastryka na schodach,

upewnienie ubytkéw 10%, (czyszczenie z

warstw farby olejnej)

~rdemontaz istniejgcej balustrady i wykonanie

nowej balustrady stalowej malowanej
roszkowo w kolorze grafitowym

0.04

Sekretariat

Ptytki gresowe|

12,85

rroboty budowlane wg dokumentacji

~skucie istniejgcego tynku i ptytek ceramicznych
na scianach,

~skucie istniejgcych posadzek z ptytek
ceramicznych , likwidacja kratek Sciekowych,
demontaz instalacji (istniejgce sanitariaty)
rpodtoze wyréwnac¢ masg naprawczg z masy
posadzkowej cementowej cienkowarstwowej
grubosci min 1-8 cm

-posadzke betonowg zagruntowaé

rwykonanie tynku cementowo-wapiennego oraz
gtadzi cementowo-wapiennych $cian i sufitu.
rmalowanie $cian i sufitu, farba akrylowa 2x
wraz z zagruntowaniem i farbg podktadows.

w kolorach pastelowych.

~wykonanie posadzki z ptytek gresowych 60x60
klasa |, antyposlizgowe R10

0.05

Gabinet dyrektora

Ptytki gresowe

14,04

-roboty budowlane wg dokumentac;ji

-skucie istniejgcego tynku i ptytek ceramicznych
na scianach,

-skucie istniejgcych posadzek z ptytek
ceramicznych , likwidacja kratek Sciekowych,
demontaz instalacji (istniejgce sanitariaty)
-podtoze wyréwnac masg naprawczg z masy
posadzkowej cementowej cienkowarstwowej
grubosci min 1-8 cm

rposadzke betonowg zagruntowaé

rwykonanie tynku cementowo-wapiennego oraz
gtadzi cementowo-wapiennych $cian i sufitu.
-malowanie $cian i sufitu, farba akrylowa 2x
wraz z zagruntowaniem i farbg podktadows.

w kolorach pastelowych.

~wykonanie posadzki z ptytek gresowych 60x60
klasa |, antypos$lizgowe R10

0.06

Wc/
hiepetnosprawny

Ptytki ceramiczne

5,30

rroboty budowlane wg dokumentacji(demontaz
Scian, stolarki, wykonanie $ciany dziatowej)




~skucie istniejgcego tynku, ptytek ceramicznych,
rwykonanie tynku cementowo-wapiennego oraz
gtadzi cementowo-wapiennych $cian i sufitu.
rwykonanie okfadziny $cian z ptytek
ceramicznych do petnej wysokosci

~malowanie Scian i sufitu, farba akrylowa zmywalna
2x wraz z zagruntowaniem i farbg podktadows.
w kolorach pastelowych.

-skucie istniejgcych posadzek z ptytek
ceramicznych

-podtoze wyréwnac masg naprawczg z masy
posadzkowej cementowej cienkowarstwowej
grubosci min 1-8 cm

- wykonanie izolacji podposadzkowej,
wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych
60x60 klasa I, antyposlizgowe R10 (wykonanie
kratki Sciekowej podtogowych wg b. sanitarnej)

0.07

Pokoj
nauczycielski

Ptytki gresowe

24,57

rroboty budowlane wg dokumentacji
~wykonanie tynku cementowo-wapiennego
(60%) oraz gtadzi cementowo-wapiennych
Scian i sufitu na catej powierzchni.

~malowanie Scian i sufitu, farba akrylowa zmywalna
?x wraz z zagruntowaniem i farbg podktadows.

w kolorach pastelowych.

~rdemontaz paneli podtogowych oraz ptyt
poszycia podtogi na legarach.

rprzyja¢ wymiane legaréw 20% ze wzgledu na
mozliwos¢ zawilgocenia badz uszkodzenia.
Fwykonanie poszycia z ptyt OSB gr 3,2mm
zabezpieczone do NRO

- wykonanie posadzki z ptytek gresowych 45x45 klasa
I, antyposlizgowe R10 na kleju wysokoelastycznym
rwykonanie cokotéw z ptytek gresowych wys 10 cm
Frwymiana okna na okno El 60

0.08

zmywalnia

Ptytki ceramiczne

7,09

rroboty budowlane wg dokumentac;ji

-skucie istniejgcego tynku i ptytek ceramicznych
na scianach,

rwykonanie tynku cementowo-wapiennego oraz
gtadzi cementowo-wapiennych $cian i sufitu.
-wykonanie okfadziny scian z ptytek
ceramicznych do wys 2,0 m

~malowanie $cian i sufitu, farba akrylowa zmywalna
2x wraz z zagruntowaniem i farbg podktadowa.

w kolorach pastelowych.

~skucie istniejgcych posadzek z ptytek ceramicznych i
wykonanie wylewki samopoziomujgcej , wykonanie
posadzki z ptytek ceramicznych 30x30 klasal |,
antyposlizgowe R11

0.09

rozdzielnia

Ptytki ceramiczne

10,03

rroboty budowlane wg dokumentacji

-skucie istniejgcego tynku i ptytek ceramicznych
na scianach,

Fwykonanie tynku cementowo-wapiennego oraz
gtadzi cementowo-wapiennych $cian i sufitu.
-wykonanie okfadziny scian z ptytek
ceramicznych do wys 2,0 m

~malowanie $cian i sufitu, farba akrylowa zmywalna
2x wraz z zagruntowaniem i farbg podktadowa.

w kolorach pastelowych.

~skucie istniejgcych posadzek z ptytek ceramicznych i
wykonanie wylewki samopoziomujgcej , wykonanie




posadzki z ptytek ceramicznych 30x30 klasal |,
antyposlizgowe R11

0.10

Klatka schodowa

Ptytki gresowe

9,60

Pomieszczenie nowoprojektowane

rtynki cementowo-wapienne oraz gtadzie
cementowo-wapienne

rmalowanie $cian (sufit)farbami akrylowymi
zmywalnymi 2x wraz z zagruntowaniem i farbg
podktadowg

+schody, spocznik ptytki ceramiczne

30x30( ptytki schodowe z listwg antyposlizgowg
pieprz sol, gat. |, antyposlizgowos$¢ R10
porecz stalowa malowana proszkowo #50 mm
Fwykonanie lamperii do wysokosci 1,20m w postaci
warstw lakieru bezbarwnego matowego

0.11

Pom. higienistki

Ptytki gresowe|

9,09

Pomieszczenie nowoprojektowane

~tynki cementowo-wapienne oraz gtadzie
cementowo-wapienne

-malowanie Scian (sufit)farbami akrylowymi
zmywalnymi 2x wraz z zagruntowaniem i farbg
podktadowg

- w miejscu umieszczenia umywalki fartuchy
ochronne z oktadziny -szkto hartowane lacobel kolor
bialy wymiar ok. 160x80(wymiar skorygowac przy
zamoOwieniu)

rwykonanie lamperii do wysokosci 1,20m w postaci
warstw lakieru bezbarwnego matowego

0.12

Schowek
porzadkowy

Ptytki ceramiczne

2,20

Pomieszczenie nowoprojektowane

~tynki cementowo-wapienne oraz gtadzie
cementowo-wapienne

rmalowanie $cian (sufit)farbami akrylowymi
zmywalnymi 2x wraz z zagruntowaniem i farbg
podktadowg

Fna Scianach oktadzina z ptytek ceramicznych
20x20 do wysokosci 2,0 m

rwykonanie kratki Sciekowej wg b. sanitarnej)

0.13

Komunikacja

Ptytki ceramiczne

24,68

Pomieszczenie nowoprojektowane

rtynki cementowo-wapienne oraz gtadzie
cementowo-wapienne

-malowanie Scian (sufit)farbami akrylowymi
zmywalnymi 2x wraz z zagruntowaniem i farbg
podktadowg

rwykonanie wycieraczki w posadzce w strefie
wejscia z listwami o kombinacji gumowej i
szczotkowej , wymiary maty 120x80x1,2,

profil nosny z aluminium, wycieraczka osadzona
w ramie z kgtownika aluminiowego 10x20x2mm
rwykonanie obudowy grzejnikow

Fwykonanie lamperii do wysokosci 1,20m w postaci
warstw lakieru bezbarwnego matowego

0.14

szatnia

Ptytki ceramiczne

9,37

Pomieszczenie nowoprojektowane

~tynki cementowo-wapienne oraz gtadzie
cementowo-wapienne

-malowanie Scian (sufit)farbami akrylowymi
zmywalnymi 2x wraz z zagruntowaniem i farbg
podktadowg

rwykonanie obudowy grzejnikow

Fwykonanie lamperii do wysokosci 1,20m w postaci
warstw lakieru bezbarwnego matowego

0.15

Sala przedszkolna

Wyktadzina|

40,27

Pomieszczenie nowoprojektowane




nr 1

obiektowa

~tynki cementowo-wapienne oraz gtadzie
cementowo-wapienne

rmalowanie $cian (sufit)farbami akrylowymi
zmywalnymi 2x wraz z zagruntowaniem i farbg
podktadowg

rwykonanie obudowy grzejnikow

0.16

Wec personelu

Ptytki ceramiczne

3,59

Pomieszczenie nowoprojektowane

rtynki cementowo-wapienne oraz gtadzie
cementowo-wapienne

-malowanie Scian (sufit)farbami akrylowymi
zmywalnymi 2x wraz z zagruntowaniem i farbg
podktadowg

-na Scianach oktadzina z ptytek ceramicznych
do wysokosci 2,0 m

0.17

Sanitariaty dzieci 1

Ptytki ceramiczne

7,54

Pomieszczenie nowoprojektowane

~tynki cementowo-wapienne oraz gtadzie
cementowo-wapienne

-malowanie Scian (sufit)farbami akrylowymi
zmywalnymi 2x wraz z zagruntowaniem i farbg
podktadowg

-na Scianach oktadzina z ptytek ceramicznych
do wysokosci 2,0 m

Fwykonanie obudowy grzejnikow

rmontaz lekkich $cian kabin toalet z ptyt HPL na
aluminiowym stelazu (przeswit nad posadzkag 15
cm), wysokosé kabin 1,5m

0.18

Sanitariaty dzieci 2

Ptytki ceramiczne

7,44

Pomieszczenie nowoprojektowane

~tynki cementowo-wapienne oraz gtadzie
cementowo-wapienne

-malowanie Scian (sufit)farbami akrylowymi
zmywalnymi 2x wraz z zagruntowaniem i farbg
podktadowg

-na Scianach oktadzina z ptytek ceramicznych
do wysokosci 2,0 m

rwykonanie obudowy grzejnikow

rmontaz lekkich $cian kabin toalet z ptyt HPL na
aluminiowym stelazu (przeswit nad posadzkg 15
cm), wysokosé kabin 1,5m

0.19

Magazyn

Wyktadzing
obiektowa

5,69

Pomieszczenie nowoprojektowane

~tynki cementowo-wapienne oraz gtadzie
cementowo-wapienne

rmalowanie $cian (sufit)farbami akrylowymi
zmywalnymi 2x wraz z zagruntowaniem i farbg
podktadowg

0.20

Sala przedszkolna
nr 2

Wyktadzina|
obiektowa

46,34

Pomieszczenie nowoprojektowane

rtynki cementowo-wapienne oraz gtadzie
cementowo-wapienne

-malowanie Scian (sufit)farbami akrylowymi
zmywalnymi 2x wraz z zagruntowaniem i farbg
podktadowg

rwykonanie obudowy grzejnikow

0.21

Sala lekcyjna nr 1

Ptytki gresowe

52,09

- demontaz elementow wyposazenia
istniejgcej sali gimnastycznej tj. drabinki,
kosze, siatki na oknach

L uzupetnienie tynkdw po demontazu i
wymianie drzwi oraz robotach
instalacyjnych, szpachlowanie, wykonanie

gtadzi cementowo-wapiennych na catej




powierzchni $cian i sufitu,

malowanie $cian (sufit) farbami akrylowymi
zmywalnymi 2x wraz z zagruntowaniem i
farbg podktadowg

wykonanie obudowy grzejnikow

usuniecie warstw wyktadziny podtogowe;j
oraz ptyt poszycia podtogi na legarach.
przyja¢ wymiane legaréw 20% ze wzgledu
na mozliwo$¢ zawilgocenia bgdz
uszkodzenia.

wykonanie poszycia z ptyt OSB gr 3,2mm
zabezpieczone do NRO

wykonanie posadzki z ptytek gresowych 45x45
klasa I, antyposlizgowe R10 na kleju
wysokoelastycznym

wykonanie cokotu z ptytek gresowych wys 10 cm
wykonanie lamperii do wysokosci 1,20m w
postaci warstw lakieru bezbarwnego matowego

0.22

szatnia

Ptytki ceramiczne

8,21

Pomieszczenie nowoprojektowane

tynk cementowo-wapienny oraz gtadz
gipsowa

malowanie $cian (sufit)farbami akrylowymi
zmywalnymi 2x wraz z zagruntowaniem i
farbg podktadowg

wykonanie lamperii do wysokosci 1,20m w
postaci warstw lakieru bezbarwnego matowego

0.23

Sanitariaty

Ptytki ceramiczne

3,42

Pomieszczenie nowoprojektowane

tynk cementowo-wapienny oraz gtadz
gipsowa

malowanie $cian (sufit)farbami akrylowymi
zmywalnymi 2x wraz z zagruntowaniem i
farbg podktadowg

na Scianach oktadzina z ptytek
ceramicznych do wysoko$ci 2,0 m

0.24

Sanitariaty

Ptytki ceramiczne

3,40

Pomieszczenie nowoprojektowane

tynk cementowo-wapienny oraz gtadz
gipsowa

malowanie $cian (sufit)farbami akrylowymi
zmywalnymi 2x wraz z zagruntowaniem i
farbg podktadowg

na Scianach oktadzina z ptytek
ceramicznych do petnej wysokosci
(wys.2,5m)

0.25

szatnia

Ptytki ceramiczne

8,22

Pomieszczenie nowoprojektowane

tynk cementowo-wapienny oraz gtadz
gipsowa

malowanie scian (sufit)farbami akrylowymi
zmywalnymi 2x wraz z zagruntowaniem i
farbg podktadowg

wykonanie lamperii do wysokosci 1,20m w
postaci warstw lakieru bezbarwnego matowego

0.26

Swietlica

Ptytki ceramiczne

26,90

Pomieszczenie nowoprojektowane

tynk cementowo-wapienny oraz gtadz
gipsowa

malowanie $cian (sufit)farbami akrylowymi
zmywalnymi 2x wraz z zagruntowaniem i




farbg podktadowg

0.27

Magazyn

Ptytki ceramiczne

15,35

Pomieszczenie nowoprojektowane

tynk cementowo-wapienny

malowanie $cian (sufit)farbami akrylowymi
zmywalnymi 2x wraz z zagruntowaniem i
farbg podktadowg

0.28

Magazyn sali
gimnastycznej

Ptytki ceramiczne

13,72

Pomieszczenie nowoprojektowane

tynk cementowo-wapienny oraz gtadz
gipsowa

malowanie scian (sufit)farbami akrylowymi
zmywalnymi 2x wraz z zagruntowaniem i
farbg podktadowg

0.29

schowek
porzgdkowy

Ptytki ceramiczne

3,24

Pomieszczenie nowoprojektowane

tynki cementowo-wapienne oraz gtadzie
cementowo-wapienne

malowanie $cian (sufit)farbami akrylowymi
zmywalnymi 2x wraz z zagruntowaniem i
farbg podktadowg

na Scianach oktadzina z ptytek
ceramicznych 20x20 do wysokosci 2,0 m
wykonanie kratki $ciekowej wg b. sanitarnej)

0.30

sala gimnastyczna

parkiet

153,33Pomieszczenie nowoprojektowane

tynki cementowo-wapienne oraz gtadzie
cementowo-wapienne

malowanie scian (sufit)farbami akrylowymi
zmywalnymi 2x wraz z zagruntowaniem i
farbg podktadowg

montaz elementéw wyposazenia sali
gimnastycznej tj drabinki, kosze siatki
elementy stalowe konstrukcja dachu
zabezpieczy¢ do R15 farbami peczniejgcymi
wg rozwigzania satemowego

0.31

Komunikacja

Ptytki ceramiczne

25,92

Pomieszczenie nowoprojektowane

tynki cementowo-wapienne oraz gtadzie
cementowo-wapienne

malowanie $cian (sufit)farbami akrylowymi
zmywalnymi 2x wraz z zagruntowaniem i farba

podktadowa
wykonanie lamperii do wysokosci 1,20m w
postaci warstw lakieru bezbarwnego matowego

razem

608,57

Projektowane nadproza stalowe w tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym na siatce stalowej do

wymaganej odpornosci ogniowe;.

1 pietro
numer nazwa posadzka powierzchnia Opis robét wykonczeniowych
pomieszcz
enia
[m2 ]
1.01 Magazyn Ptytki ceramiczne 4,46Pomieszczenie nowoprojektowane

tynki cementowo-wapienne oraz gtadzie
cementowo-wapienne

malowanie $cian (sufit)farbami akrylowymi
zmywalnymi 2x wraz z zagruntowaniem i
farbg podktadowg




L wykonanie sufitu podwieszonego z ptyt GKF
2x12,5 do wymaganej odpornosci RE 15

1.02

Klatka schodowa
nr 1

Ptytki ceramiczne

8,14Pomieszczenie nowoprojektowane

- tynki cementowo-wapienne oraz gtadzie
cementowo-wapienne

L malowanie scian (sufit)farbami akrylowymi
zmywalnymi 2x wraz z zagruntowaniem i
farbg podktadowg

L wykonanie sufitu podwieszonego z ptyt GKF
2x12,5 do wymaganej odpornosci RE 15

L bieg schodowy i spocznik ptytki ceramiczne

L wykonanie balustrady stalowej malowanej
proszkowo w kolorze grafitowym wys 1,10 m

- wykonanie lamperii do wysokosci 1,20m w
postaci warstw lakieru bezbarwnego matowego

1.03

komunikacja

Ptytki ceramiczne

33,76~ roboty budowlane wg dokumentacji

- -wykonanie tynku cementowo-wapiennego
lub jego uzupetnienie (20% )oraz wykonanie
gtadzi cementowo-wapiennych cato$ci scian
i sufitu.

L malowanie $cian i sufitu, farba akrylowa
zmywalna 2x wraz z zagruntowaniem i farbg
podktadowg w kolorach pastelowych.

- skucie istniejgcych posadzek z ptytek
ceramicznych

- podtoze wyréwna¢ masg naprawczg z masy
posadzkowej cementowej
cienkowarstwowej grubosci min 1-8 cm

- posadzke betonowg zagruntowac

- wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych
45x45 klasa |, antyposlizgowe R10

- czyszczenie istniejgcego lastryka na
schodach, uzupetnienie ubytkow 10%,

- demontaz istniejgcej balustrady i wykonanie
nowej balustrady stalowej malowanej
proszkowo w kolorze grafitowym

- wykonanie lamperii do wysokosci 1,20m w
postaci warstw lakieru bezbarwnego matowego

1.04

komunikacja

Ptytki ceramiczne

9,30

Pomieszczenie nowoprojektowane

- tynki cementowo-wapienne oraz gtadzie
cementowo-wapienne

L malowanie scian (sufit)farbami akrylowymi
zmywalnymi 2x wraz z zagruntowaniem i
farbg podktadowg

L wykonanie sufitu podwieszonego z ptyt GKF
2x12,5 do wymaganej odpornosci RE 15

L bieg schodowy i spocznik ptytki ceramiczne
L porecz stalowa malowana proszkowo #50
mm

1.05

Wc damskie

Ptytki ceramiczne

13,31

- roboty budowlane wg dokumentacji(demontaz
Scianek dziatowych, drzwi)

-wykonanie tynku cementowo-wapiennego oraz
gtadzi cementowo-wapiennych $cian i sufitu.
-wykonanie oktadziny $cian z ptytek
ceramicznych do petnej wysokosci (ok 3,20m)
-demontaz paneli podtogowych,skucie
istniejgcych posadzek ( zniwelowaé réznice




poziomow miedzy starg i nowg czescig budynku-|

podtoze posadzek jego stan i mozliwos¢ skucia

oceni¢ na budowie)

-podfoze wyréwna¢ masag naprawczag z masy

posadzkowej cementowej cienkowarstwowej

grubosci min 1-8 cm

- posadzke betonowg zagruntowaé

- -wykonaé izolacje przeciwwilgociowg
podposadzkowsg (folia w ptynie)

- wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych
45x45 klasa |, antyposlizgowe R10

-montaz lekkich scian kabin toalet z ptyt HPL na
aluminiowym stelazu (przeswit nad posadzkg 15
cm), wysokosé kabin 2,0m

1.06

Wc meskie

Ptytki ceramiczne

14,34

- roboty budowlane wg dokumentacji(demontaz
Scianek dziatowych, drzwi)

-wykonanie tynku cementowo-wapiennego oraz
gtadzi cementowo-wapiennych $cian i sufitu.
-wykonanie okfadziny $cian z ptytek
ceramicznych do petnej wysokosci (ok 3,20m)
-demontaz paneli podtogowych,skucie
istniejgcych posadzek ( zniwelowac réznice
poziomow miedzy starg i nowg czescig budynku-|
podtoze posadzek jego stan i mozliwos¢ skucia
oceni¢ na budowie)

- poditoze wyrowna¢ masg naprawczg z masy
posadzkowej cementowej
cienkowarstwowej grubosci min 1-8 cm

- posadzke betonowg zagruntowaé

- -wykonaé izolacje przeciwwilgociowg
podposadzkowsg (folia w ptynie)

- wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych
45x45 klasa |, antyposlizgowe R10

- wykonanie kratki sciekowej wg b. Sanitarnej

- montaz lekkich scian kabin toalet z ptyt HPL
na aluminiowym stelazu (przeswit nad
posadzkg 15 cm), wysokosé¢ kabin 2,0m

1.07

Schowek
porzadkowy

Ptytki ceramiczne

14,35

- roboty budowlane wg dokumentacji(demontaz
Scianek dziatowych, drzwi)

-wykonanie tynku cementowo-wapiennego oraz
gtadzi cementowo-wapiennych $cian i sufitu.
-wykonanie okfadziny $cian z ptytek
ceramicznych do petnej wysokosci (ok 3,20m)
-demontaz paneli podtogowych,skucie
istniejgcych posadzek ( zniwelowac réznice
poziomow miedzy starg i nowg czescig budynku-|
podtoze posadzek jego stan i mozliwos¢ skucia
oceni¢ na budowie)

- poditoze wyrowna¢ masg naprawczg z masy
posadzkowej cementowej
cienkowarstwowej grubosci min 1-8 cm

- posadzke betonowg zagruntowaé




-wykonacé izolacje przeciwwilgociowg
podposadzkowg (folia w ptynie)

wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych
45x45 klasa |, antyposlizgowe R10
wykonanie kratki $ciekowej wg b. Sanitarnej
montaz lekkich scian kabin toalet z ptyt HPL
na aluminiowym stelazu (przeswit nad
posadzkg 15 cm), wysokosé¢ kabin 2,0m

1.08

Sala lekcyjna nr 2

Ptytki gresowe

52,09

usuniecie warstw farby

wykonanie gtadzi cementowo-wapienne;j
malowanie $cian (sufit)farbami akrylowymi
zmywalnymi 2x wraz z zagruntowaniem i
farbg podktadowg po uprzednim
przygotowaniu (szpachlowaniu) scian
wykonanie lamperii do wysokosci 1,20m w
postaci warstw lakieru bezbarwnego matowego
usuniecie warstw wyktadziny podiogowej
oraz ptyt poszycia podtogi na legarach.
wykonanie poszycia z ptyt OSB gr 3,2mm
zabezpieczone do NRO

wykonanie posadzki z ptytek gresowych 45x45
klasa |, antyposlizgowe R10 na kleju
wysokoelastycznym

wykonanie cokotu z ptytek gresowych wys 10 cm

1.09

Sala lekcyjna nr 3

Ptytki gresowe

47,15Pomieszczenie nowoprojektowane

malowanie $cian (sufit)farbami akrylowymi
zmywalnymi 2x wraz z zagruntowaniem i
farbg podktadowg po uprzednim
przygotowaniu (szpachlowaniu) $cian
wykonanie posadzki z ptytek gresowych 45x45
klasa |, antyposlizgowe R10

wykonanie cokotu z ptytek gresowych wys 10 cm
wykonanie lamperii do wysokosci 1,20m w
postaci warstw lakieru bezbarwnego matowego

Sala lekcyjna nr 4

Ptytki gresowe

40,98

usuniecie warstw farby

wykonanie gtadzi cementowo-wapiennej
malowanie scian (sufit)farbami akrylowymi
zmywalnymi 2x wraz z zagruntowaniem i
farbg podktadowg po uprzednim
przygotowaniu (szpachlowaniu) $cian
wykonanie lamperii do wysokosci 1,20m w
postaci warstw lakieru bezbarwnego matowego
usuniecie warstw wyktadziny podiogowej
oraz ptyt poszycia podtogi na legarach.
wykonanie poszycia z ptyt OSB gr 3,2mm
zabezpieczone do NRO

wykonanie posadzki z ptytek gresowych 45x45
klasa |, antyposlizgowe R10 na kleju
wysokoelastycznym

wykonanie cokotu z ptytek gresowych wys 10 cm

Sala lekcyjna nr 5

Ptytki gresowe

34,00

Demontaz scianki dziatowej

uzupetnienie tynkéw 30% cementowo-
wapiennych, szpachlowanie oraz wykonanie
gtadzie cementowo-wapiennej na catej
powierzchni

malowanie $cian (sufit)farbami akrylowymi
zmywalnymi 2x wraz z zagruntowaniem i
farbg podktadowg




wykonanie lamperii do wysokosci 1,20m w
usuniecie warstw wyktadziny podiogowej
oraz ptyt poszycia podtogi na legarach.
wykonanie poszycia z ptyt OSB gr 3,2mm
zabezpieczone do NRO

wykonanie posadzki z ptytek gresowych 45x45
klasa I, antyposlizgowe R10 na kleju
wysokoelastycznym

wykonanie cokotu z ptytek gresowych wys 10 cm

razem

259,55

Projektowane nadproza stalowe w tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym na siatce stalowej do
wymaganej odpornosci ogniowe;.

2 pietro

remont pomieszczen

numer
pomieszcz
enia

nazwa

posadzka

powierzchnia

Opis robét wykonczeniowych

[m2]

2.01

Sala lekcyjna nr
7+biblioteka
szkolna

Ptytki gresowe

52,55

usuniecie warstw farby

wykonanie gtadzi cementowo-wapiennej
malowanie $cian (sufit)farbami akrylowymi
zmywalnymi 2x wraz z zagruntowaniem i
farbg podktadowg po uprzednim
przygotowaniu (szpachlowaniu) scian
wykonanie lamperii do wysokosci 1,20m w
postaci warstw lakieru bezbarwnego matowego
usuniecie warstw wyktadziny podiogowej
oraz ptyt poszycia podtogi na legarach.
wykonanie poszycia z ptyt OSB gr 3,2mm
zabezpieczone do NRO

wykonanie posadzki z ptytek gresowych 45x45
klasa |, antyposlizgowe R10 na kleju
wysokoelastycznym

wykonanie cokotu z ptytek gresowych wys 10
cm

2.03

WC damskie

Ptytki gresowe

52,55

45x45 klasa |, antyposlizgowe R10

roboty budowlane wg
dokumentaciji(demontaz scianek
dziatowych, drzwi)

skucie istniejgcych oktadzin $cian

-uzupetnienie tynku cementowo-
wapiennego oraz wykonanie gtadzi
cementowo-wapiennych $cian i sufitu.
wykonanie oktadziny $cian z ptytek
ceramicznych do petnej wysokosci (ok
2,50m)

skucie istniejgcych posadzek z ptytek
ceramicznych

podfoze wyréwna¢ masg naprawczg z masyj
posadzkowej cementowej
cienkowarstwowej grubosci min 1-8 cm
posadzke betonowg zagruntowac
-wykonacé izolacje przeciwwilgociowg
podposadzkowg (folia w ptynie)

wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych

montaz lekkich scian kabin toalet z piyt
HPL na aluminiowym stelazu (prze$wit nad




posadzkg 15 cm), wysokosé¢ kabin 2,0m
- wymiana drzwi

2.04

Komunikacja

Ptytki gresowe|

37,61

Fusuniecie warstw farby $cian i sufitow,
wykonanie gtadzi cementowej
rroboty budowlane wg dokumentac;ji

~wykonanie/uzupetnienie tynku cementowo-

wapiennego oraz wykonanie gtadzi cementowo-

wapiennych $cian i sufitu.

-malowanie $cian i sufitu, farba akrylowa zmywalna

2x wraz z zagruntowaniem i farbg podktadowa.

w kolorach pastelowych.

Fwykonanie lamperii do wysokosci 1,20m w postaci

warstw lakieru bezbarwnego matowego

~skucie istniejgcych posadzek z ptytek ceramicznych

rpodtoze wyréwnaé masg naprawczg z masy

posadzkowej cementowe] cienkowarstwowe;j

grubosci min 1-8 cm

rwykonanie posadzki z ptytek gresowych 60x60

klasa |, antyposlizgowe R10

~czyszczenie istniejgcego lastryka na schodach,

upewnienie ubytkéw 10%, (czyszczenie z

warstw farby olejnej)

~rdemontaz istniejgcej balustrady i wykonanie

nowej balustrady stalowej malowanej
roszkowo w kolorze grafitowym

2.05

Sala lekcyjna nr 6

Ptytki gresowe

39,09

- usuniecie warstw farby

- wykonanie gfadzi cementowo-wapiennej

- malowanie scian (sufit)farbami akrylowymi

zmywalnymi 2x wraz z zagruntowaniem i

farbg podktadowg po uprzednim

przygotowaniu (szpachlowaniu) $cian

- wykonanie lamperii do wysokosci 1,20m w

postaci warstw lakieru bezbarwnego matowego

- usuniecie warstw wykfadziny podtogowej

oraz ptyt poszycia podtogi na legarach.

- wykonanie poszycia z ptyt OSB gr 3,2mm
zabezpieczone do NRO

- wykonanie posadzki z ptytek gresowych 45x45
klasa |, antyposlizgowe R10 na kleju
wysokoelastycznym

- wykonanie cokotu z ptytek gresowych wys 10
cm

2.06

Sala lekcyjna nr 5

Ptytki gresowe

34,26

- usuniecie warstw farby

- wykonanie gfadzi cementowo-wapiennej

- malowanie scian (sufit)farbami akrylowymi
zmywalnymi 2x wraz z zagruntowaniem i
farbg podktadowg po uprzednim
przygotowaniu (szpachlowaniu) scian

- wykonanie lamperii do wysokosci 1,20m w
postaci warstw lakieru bezbarwnego matowego

- usuniecie warstw wykfadziny podtogowej
oraz ptyt poszycia podtogi na legarach.

- wykonanie poszycia z ptyt OSB gr 3,2mm
zabezpieczone do NRO

- wykonanie posadzki z ptytek gresowych 45x45
klasa I, antyposlizgowe R10 na kleju
wysokoelastycznym

- wykonanie cokotu z ptytek gresowych wys 10
cm

razem

150,34







