
-2,90

±0,00

+3,50

+7,00

BA

75 x 10,3

50 x 6,9

50 x 6,9

Q=1,06 dm³/s

V Cyrk=0,08 dm³/s
Zawór kulowy DN32

40 x 5,5

D

40 x 6,7

25 x 4,2

D

20 x 2,8 25 x 4,2

40 x 5,5

A

50 x 6,9

B

20 x 3,4

50 x 6,9

C

20 x 3,4

A

20 x 2,8

20 x 3,4 20 x 3,4

20 x 2,8

B

20 x 2,8

20 x 3,4

C

20 x 2,8 20 x 3,4

20 x 2,8

40 x 6,7

25 x 4,2

50 x 6,9

EFG

40 x 5,5

40 x 6,7

20 x 3,4

20 x 2,8

20 x 3,4

32 x 4,4

25 x 4,2

48,50

DN15

20 x 3,4

20 x 3,4

H

25 x 3,5
20 x 3,4

I

20 x 2,8

J

20 x 2,8

punkt czerpalny

dla sprzątaczki

20 x 3,4

25 x 3,5

25 x 4,2

32 x 4,4

J

20 x 2,8

H

20 x 2,8

20 x 3,4

20 x 2,8

20 x 3,4

I

20 x 2,8 20 x 2,8

E

25 x 3,5

25 x 4,2

25 x 4,2

25 x 3,5

E
.1

20 x 3,4

20 x 2,8

20 x 3,4

20 x 2,8

E.1

20 x 2,8

20 x 3,4

punkt czerpalny

dla sprzątaczki

20 x 3,4

32 x 5,4

40 x 5,5

32 x 4,4

25 x 4,2

20 x 3,4

40 x 5,5

40 x 6,7

F

25 x 3,5

25 x 4,2

F
.1

25 x 3,5

25 x 4,2

20 x 3,4

20 x 2,8

20 x 3,4

20 x 2,8

F
.2

F.1

20 x 3,4

20 x 2,8

20 x 3,4

20 x 2,8

F.2

G

32 x 4,4

32 x 5,4

47,50

DN15

20 x 3,4

32 x 4,4

32 x 5,4

20 x 3,4

32 x 5,4

32 x 4,4

32 x 5,4

32 x 4,4

G
.1

G
.2

32 x 5,4

32 x 4,4

G
.3

32 x 5,4

32 x 4,4

G
.4

25 x 3,5

25 x 4,2 20 x 3,4

20 x 2,8

20 x 3,4

20 x 2,8

G.1

20 x 3,4

20 x 2,8

G.2

20 x 2,8

20 x 3,4

G.3

20 x 2,8

20 x 3,4

32 x 4,4

G.4

G
.4

.1

25 x 4,2

32 x 4,4

25 x 4,2

25 x 3,5

20 x 3,4

20 x 2,8

20 x 3,4

20 x 2,8

20 x 3,4

G.4.1

25 x 3,5

20 x 3,4

G
.4

.1
.1

25 x 3,5

25 x 3,5

20 x 2,8

G
.4

.1
.2

25 x 3,5

G
.4

.1
.3

20 x 2,8

20 x 3,4

G.4.1.1

20 x 2,8

G.4.1.2

20 x 2,8

G.4.1.3

20 x 2,8

20 x 3,4

25 x 3,5

20 x 3,4

K

32 x 5,4

32 x 4,4

L

32 x 4,4

25 x 4,2

20 x 3,4

20 x 3,4

20 x 2,8

20 x 3,4

20 x 2,8

20 x 3,4

20 x 2,8

K

20 x 2,8

20 x 3,4

L

50,00

DN15

32 x 4,4

25 x 4,2

20 x 3,4

20 x 3,425 x 4,2

32 x 4,4

L
1

25 x 4,2

32 x 4,4

20 x 3,4

32 x 4,4

20 x 3,432 x 4,4

L
2

20 x 2,8

L1

25 x 3,5

25 x 4,2

20 x 3,4

20 x 2,8

20 x 3,4

20 x 2,8

20 x 2,8 20 x 2,8

L2

25 x 3,5 25 x 3,5 20 x 2,8 20 x 2,8

51,00

DN15

20 x 3,4

20 x 3,4

25 x 3,5

20 x 2,8

20 x 3,4

M

20 x 3,4

25 x 3,5

20 x 2,8

20 x 2,8

M

20 x 2,8

20 x 3,4

E
A

DN 50

instalacja p.poż. instalacja p.poż.

DN 50

DN 50

DN 50

DN 32

1

DN 32

DN 25

1

DN 32

DN 25

DN 32

DN 25

40 x 5,5

40 x 6,7

20 x 3,4

50,00

DN15

20 x 3,4

20 x 2,8

20 x 3,4

punkt czerpalny

dla sprzątaczki

punkt czerpalny

dla sprzątaczki

punkt czerpalny

dla sprzątaczki
hydrant wewnętrzny DN25

hydrant wewnętrzny DN25

hydrant wewnętrzny DN25

DN 32

DN 32

DN 32

DN 32

zbiornik c.w.u

o pojemności 750 ,0 l.

Zawór kulowy DN15

Filtr do wody 1"

Pompa cyrkulacyjna

H= 5,9kPa; H=0,3m³/h

Zawór kulowy DN25

Zawór zwrotny DN15

Zawór kulowy DN15

Zawór kulowy DN40

Zawór pierwszeństwa DN40

Zawór kulowy DN50

ze spustem

Zawór kulowy DN50

Wodomierz sprzężony DN50/15

Reduktor ciśnienia

Filtr do wody 2"

Zawór antyskażeniowy typu BA DN50

Zawór antyskażeniowy typu BA DN50

1W

1H

±0,00

+3,50

-2,90

±0,00

+3,50

+7,00

ARCHIDOM
Bernard Łopacz

Rozwinięcie instalacji wodociągowej i p.poż.

---
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OZNACZENIA:

projektowana instalacja wody zimnej

projektowana instalacja przeciwpożarowa

projektowana instalacja cyrkulacji

projektowana instalacja wody ciepłej


