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Oprawa o$wietleniowa LED, obudowa z
tworzywa sztucznego w kolorze biatym,
klosz OPAL, stopien ochrony IP65, klasa
ochronnosci I, wymiary 755x50x35mm,
max. moc 36W, min. strumien Swietiny
3760Im.

Oprawa o$wietleniowa LED, obudowa
stalowa malowana na kolor szary, klosz
OPAL, stopien ochrony P44, klasa
ochronnosci |, wymiary 407x407x65mm,
max. moc 23W, min. strumien Swietlny
2850Im.
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Oprawa o$wietleniowa LED, obudowa z
tworzywa sztucznego w kolorze biatym,
klosz OPAL, stopien ochrony IP65, klasa
ochronnosci I, wymiary 1290x50x35mm,
max. moc 43W, min. strumien swietiny
4560Im.

Oprawa oswietleniowa awaryjna LED,
obudowa wykonana z PC/ABS, klosz PC,
optyka do przestrzeni otwartych, stopien
szczelnosci IP65. Oprawa z autotestem,
autonomia 1h, praca awaryjna na
ciemno, atest CNBOP, moc czynna 3,7W.
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Oprawa oswietleniowa LED, obudowa
stalowa malowana na kolor szary, klosz
OPAL, klasa ochronnosci |, wymiary
407x407x65mm, max. moc 23W, min.
strumien $wietlny 2850Im.
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Oprawa oswietleniowa LED, obudowa
stalowa malowana na kolor szary, klosz
OPAL, stopien ochrony IP44, klasa
ochronnosci |, wymiary 307x307x65mm,
max. moc 18W, min. strumien $wietlny
2020Im.

Oprawa o$wietleniowa awaryjna LED,
obudowa wykonana z PC/ABS, klosz PC,
optyka do przestrzeni korytarzowych,
stopien szczelnosci IP65. Oprawa z
autotestem, autonomia 1h, praca
awaryjna na ciemno, atest CNBOP, moc
czynna 3,7W.
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Lqcznik jednobiegunowy

Przepust kablowy

Oprawa oswietleniowa awaryjna LED z
piktogramem, obudowa wykonana z

poliwgglanu, klosz transparentny wykonany

z poliweglanu, stopien szczelnosci IP65.
Oprawa z autotestem, autonomia 1h,
praca awaryjna na ciemno, atest CNBOP,
moc czynna 1,0W.
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